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Die Orientierungshilfe »Wassersensibel planen in Berlin« speist sich aus Erfahrun-
gen zum veranderten Umgang mit dem Thema Regenwasser aus den Planungs-
prozessen aktueller Vorhaben in Berlin. Sie ist das Ergebnis eines offenen und
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Einfuhrung und Hintergrund

Mit dem kontinuierlichen Bevolkerungswachstum in Berlin geht
eine rege Bautatigkeit einher. Nachverdichtungen im Bestand
und die Entwicklung neuer Stadtquartiere fUhren zu einer Zu-
nahme der Bodenversiegelung. Der damit verbundene Verlust
von Grun- und Brachflachen verandert den Wasserhaushalt, bei
dem naturlicherweise der GroBteil des Regenwassers verduns-
tet. Das Regenwasser von versiegelten Flachen flieBt schneller
ab und steht dadurch nicht mehr fur die Ruckhaltung, Versicke-
rung und Verdunstung und damit fur die Kihlung der Stadt zur
Verfugung.

Gleichzeitig belastet der zunehmende Oberflachenabfluss die
teilweise ohnehin bereits hydraulisch ausge- oder Uberlastete
Kanalisation bzw. die Oberflachengewasser. Diese Situation
verscharft sich durch die Zunahme von Extremwetterereignis-
sen im Zuge des Klimawandels.




Infolge von - in Haufigkeit und Intensitat - zunehmenden Starkregenereignissen
gewinnt die Bewaltigung der nachteiligen Folgen von Starkregen an Bedeutung.
Zur Reduktion von Uberlaufen aus der Mischwasserkanalisation in die Berliner Ge-
wasser und zur Minderung von Uberflutungsrisiken im stadtischen Raum wird es
zunehmend erforderlich, Regenwassereinleitungen in die vorhandene Entwéasser-
ungsinfrastruktur zu reduzieren - auch bereits bestehende - bzw. ganzlich zu
vermeiden. Denn die Méglichkeiten zur Erhéhung der Resilienz des zentralen Systems
- durch die Schaffung von zuséatzlichem Speicherraum (z. B. Stauraumkanéle,
Mischwasserspeicher auf Klarwerken) oder durch die Aktivierung von Stauraum in der
bestehenden Kanalisation - sind begrenzt.

Vor diesem Hintergrund ist eine Bewirtschaftung des Regenwassers am Ort

des Niederschlags geboten. Dezentral bewirtschaftet kann Regenwasser zudem -
in Anbetracht der zunehmenden Hitze- und Trockenperioden immer relevanter -
zur Versorgung des stadtischen Gruns, zur Erhéhung der Verdunstungsleistung und
damit zur KUhlung der Stadt oder zur Grundwasserneubildung verwendet werden.

Politische Ziele und Vorgaben des Landes Berlin

Das Berliner Abgeordnetenhaus hat 2017 beschlossen, die dezentrale Regenwasser-
bewirtschaftung als wirksamen Teil der Klimafolgenanpassung voranzubringen
(—Abgeordnetenhaus von Berlin 2017). Hierflr sollen u.a. die Gebaude- und
Grundstucksflachen, von denen Regenwasser direkt in die Mischwasserkanalisation
eingeleitet wird, jahrlich um 1 % reduziert werden. Neue Wohnquartiere sind bereits
in der Planung an einer dezentralen Regenwasserbewirtschaftung auszurichten.

Das seit 01.01.2018 zu beachtende Hinweisblatt zur Begrenzung von Regenwasser-
einleitungen bei Bauvorhaben in Berlin - kurz —BReWa-BE - fordert in diesem
Sinne bei Vorhaben geméan § 29 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) die Sicherstellung
der Regenwasserbewirtschaftung auf dem Grundstiick durch planerische
Vorsorge (Senatsverwaltung fur Umwelt, Verkehr und Klimaschutz - SenUVK 2018a).
Ist eine Einleitung in die Kanalisation oder Gewésser nicht zu vermeiden, ist diese
nurin Hohe des Abflusses zuldssig, der im natlrlichen Zustand - d.h. ohne Versie-
gelung - auftreten wurde.

Laut —Koalitionsvereinbarung 2016-2021 (Senatskanzlei Berlin 2016) sollen da-
riber hinaus die Planungsanséatze des — Stadtentwicklungsplans (StEP) Klima
(Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Wohnen - SenSW - 2011) bzw. des
— StEP Klima KONKRET (Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt -
SenStadtUm - 2016a) mit ihren konkreten MaBnahmen weiterentwickelt und ver-
bindlich in der Stadtplanung verankert werden. Dem tragt die Weiterentwicklung
zum — StEP Klima 2.0 (SenSW 2021, aktuell in Erarbeitung) Rechnung, in dem
die beiden Leitthemen hitzeangepasste Stadt und wassersensible Stadtent-
wicklung konkretisiert werden.


https://www.parlament-berlin.de/ados/18/IIIPlen/vorgang/d18-1344.pdf
https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/wasser-und-geologie/regenwasser/rechtliche-regelungen/
https://www.berlin.de/rbmskzl/regierender-buergermeister/senat/koalitionsvereinbarung/
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtentwicklungsplanung/download/klima/step_klima_broschuere.pdf
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtentwicklungsplanung/download/klima/step_klima_konkret.pdf
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/stadtentwicklungsplanung/de/klima/index.shtml

Grundsatzlich sind laut Koalitionsvereinbarung alle MaBnahmen der dezentralen
Regenwasserbewirtschaftung entsprechend den értlichen Gegebenheiten zu pru-
fen. Innovative energie- und wasserwirtschaftliche Konzepte sollen zudem in die
stadtebauliche Planung fur den Neubau und Quartierserweiterungen integriert werden.
Die Ergebnisse von Forschungsprojekten wie KURAS sind in die Praxis zu UberfUh-
ren und weiterzuentwickeln.

Weitere Strategien bzw. Programme flr den Erhalt und die Entwicklung der grinen
Metropole Berlin wie das — Landschaftsprogramm (SenStadtUm 2016b), die

— Berliner Strategie zur biologischen Vielfalt (SenStadtUm 2012) und die —Charta
fur das Berliner Stadtgriin (SenUVK 2020a) sowie das zugehorige — Hand-
lungsprogramm Berliner Stadtgriin 2030 (SenUVK 2020b) greifen die Synergien
mit der dezentralen Regenwasserbewirtschaftung auf.

KURAS - Konzepte fiir urbane Regenwasserbewirtschaftung
und Abwassersysteme

Im Verbundforschungsvorhaben — KURAS wurden am Beispiel von ausgewahlten
Berliner Stadtquartieren die moglichen Auswirkungen verschiedener MaBnahmen der
Regenwasserbewirtschaftung untersucht bzw. bewertet. Die 27 betrachteten MaB-
nahmen - von der Gebaude- und Grundsticksebene Uber die Quartiers- bis zur Kanal-
einzugsgebietsebene - und ihre spezifischen Effekte wurden in MaBnahmensteck-
briefen aufbereitet.

Zudem wurde eine Vorgehensweise entwickelt, MaBnahmen der Regenwasserbewirt-
schaftung in Abhangigkeit der spezifischen Herausforderungen und Entwicklungsziele
des jeweiligen Gebiets zu planen, um die erwlnschten Effekte gezielt herbeiflihren

zu kénnen. Diese Vorgehensweise zur zielorientierten, partizipativen und integrierten
Planung der Regenwasserbewirtschaftung bildet eine wesentliche Grundlage fur die
vorliegende Orientierungshilfe.


http://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/landschaftsplanung/landschaftsprogramm/
https://www.berlin.de/sen/uvk/_assets/natur-gruen/biologische-vielfalt/publikationen/biologische_vielfalt_strategie.pdf
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/stadtgruen/charta/download/Charta.pdf
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/stadtgruen/charta/download/Charta.pdf
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/stadtgruen/charta/download/Handlungsprogramm.pdf
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/stadtgruen/charta/download/Handlungsprogramm.pdf
http://www.kuras-projekt.de/index.php?id=22

Rechtsgrundlagen

Im Kontext der vorliegenden Orientierungshilfe wird der Begriff Regenwasser synonym
zum Begriff Niederschlagswasser genutzt - d.h. er umfasst jegliche Niederschlage
in flissiger oder fester Form. Der Begriff Regenwasserbewirtschaftung umschreibt
allgemein die vielfaltigen MaBnahmen zur Verdunstung, Versickerung, Rickhaltung
bzw. Speicherung und Nutzung von Regenwasser. Die Verwendung des Begriffs be-
schrankt sich also nicht auf MaBnahmen bzw. Flachen, die im Bauplanungsrecht
zur Regenwasserruckhaltung oder -versickerung festgesetzt werden kénnen. Im
Rahmen dieses Kapitels wird der Originalwortlaut der jeweiligen Rechtsgrundlage
verwendet.

Gemé&B § 5 Abs. 1 —Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist jede Person bei MaBnahmen,
mit denen Einwirkungen auf ein Gewasser verbunden sein kénnen, verpflichtet, eine
nachteilige Veranderung der Gewassereigenschaften zu vermeiden, die Leistungs-
fahigkeit des Wasserhaushalts zu erhalten sowie eine VergréBerung und Be-
schleunigung des Wasserabflusses zu vermeiden. Das von Niederschlagen aus
dem Bereich von bebauten oder befestigten Flachen gesammelt abflieBende Wasser
ist geméaRn § 54 Abs. 1 Nr. 2 WHG Abwasser. § 55 Abs. 2 WHG enthalt dartber hinaus
den Grundsatz, dass Niederschlagswasser ortsnah versickert, verrieselt oder direkt
oder Uber eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewasser
eingeleitet werden soll, soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige 6ffent-
lichrechtliche Vorschriften noch wasserwirtschaftliche Belange entgegenstehen.

GeméB § 36a — Berliner Wassergesetz (BWG) ist fUr die Niederschlagswasserbewirt-
schaftung - in Abhangigkeit der stofflichen Belastung des Niederschlagswassers
und soweit sonstige Belange nicht entgegenstehen - eine Versickerung lber die
belebte Bodenschicht anzustreben. Sonstige Belange stehen der Versickerung
demnach insbesondere dann entgegen, wenn dadurch in den Gebieten Verndssungs-
schaden an der Vegetation oder den Bauwerken entstehen oder Bodenbelastungen
hervorgerufen werden kdnnen.

Die — Niederschlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) ermoglicht unter
bestimmten Voraussetzungen die Niederschlagswasserversickerung ohne Erlaubnis
der Wasserbehorde (SenUVK Il D).

GemaB § 123 Abs. 1—BauGB ist die ErschlieBung eines Baugebiets - und das
schlieBt auch die Sicherstellung des Umgangs mit Niederschlagswasser ein -
grundsatzlich Aufgabe der Gemeinde. GemaRl § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe e BauGB
sind daher bei der Aufstellung von Bauleitplanen u.a. die Belange des Umwelt-
schutzes zu berUcksichtigen, zu denen insbesondere der sachgerechte Umgang
mit Abwassern - inklusive Niederschlagswasser - gehort. GemaB Punkt 2

des Rundschreibens Nr. 4/2018 von SenSW (SenSW 2018, —Anhang 1) kann es
hierzu notwendig sein, ein Entwasserungskonzept - bzw. ein Konzept fur den Um-
gang mit Niederschlagswasser - flr den jeweiligen Bebauungsplan zu entwickeln.
Das betrifft regelm&Big Bebauungspléne in der Innenstadt, die (erstmals) eine bau-
liche Entwicklung ermaéglichen bzw. eine Nachverdichtung, Anderung oder Um-
nutzung und damit Vorhaben im Sinne von § 29 BauGB begrinden. Begrundet wird
dies mit den unmittelbaren Auswirkungen der Einleitbegrenzung BRewWa-BE. Das
betrifft auch die Entwicklung komplexer Baugebiete in den Randbereichen Berlins
oder auch kleinere Vorhaben aufgrund schwieriger Entwasserungsbedingungen.
Eine Ubersicht zu entsprechenden Festsetzungsmaglichkeiten im Bebauungsplan
enthalt das — Kapitel 4.


https://www.gesetze-im-internet.de/whg_2009/index.html#BJNR258510009BJNE000600000
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-WasGBErahmen
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-NiedSchlWasVBErahmen
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/

Zudem sind gemaB § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe a BauGB die Auswirkungen der Pla-
nung u.a. auf die SchutzgUter Boden, Wasser, Klima sowie Tiere und Pflanzen
inklusive biologischer Vielfalt zu bertcksichtigen. Und auch die Belange des Hoch-
wasserschutzes und der Hochwasservorsorge sind gemaB § 1Abs. 6 Nr. 12 BauGB
zu berUcksichtigen, wozu gemé&B Punkt 2 des Rundschreibens Nr. 4/2018 von SenSW
(SenSw 2018, — Anhang 1) auch mégliche Uberflutungen infolge von Starkregen-
ereignissen zahlen. Das ist - neben den anderen Belangen - Gegenstand des Um-
weltberichts bzw. im vereinfachten Verfahren gemaR § 13 BauGB oder im beschleu-
nigten Verfahren geméaB § 13a BauGB im Rahmen der Abwagung zu beachten.

GeméR § 44 Abs. 1 —Bauordnung fir Berlin (BauO BIn) gilt der Anschlusszwang
fUr Niederschlagswasser nicht, wenn MaBnahmen zu dessen Rickhaltung oder Ver-
sickerung durch Bebauungsplan festgesetzt, wasserrechtlich zuldssig oder sonst
angeordnet oder genehmigt sind. In Gebieten offener Bauweise soll Niederschlags-
wasser zudem dem Untergrund zugefiihrt werden. GemaRs Punkt 2 des Rund-
schreibens Nr. 4/2018 von SenSW (SenSW 2018, — Anhang 1) ist das Erfordernis
eines Entwasserungskonzepts - bzw. eines Konzepts fur den Umgang mit Nieder-
schlagswasser - in diesen Fallen nur im Einzelfall begrindbar. Einen Uberblick zu
weiteren Voraussetzungen, die den Verzicht auf ein vollumfangliches Konzept fur
den Umgang mit Niederschlagswasser begrinden kdnnen, geben die — Kapitel 3
und — Kapitel 4. Daruber hinaus sind geméaB § 8 Abs. 1 BauQ BIn die nicht mit Ge-
bauden oder vergleichbaren baulichen Anlagen Uberbauten Flachen von bebauten
Grundsticken wasseraufnahmefahig zu belassen oder herzustellen und zu begri-
nen oder zu bepflanzen, soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulassi-
gen Verwendung der Flachen entgegenstehen.

MaBnahmen und Nutzen der Regenwasserbewirtschaftung

Regenwasserbewirtschaftung bezeichnet das Prinzip, Regenwasser den o¢rtlichen
Gegebenheiten entsprechend vor Ort zu bewirtschaften und somit dem Wasser-
kreislauf wieder zuzuflhren statt es abzuleiten. Hierzu ist das Regenwasser még-
lichst am Ort des Niederschlags zurlickzuhalten, um es zu verdunsten (z.B. Uber
kinstliche Wasserflichen, Dach- und Fassadenbegrinung, Verdunstungsbeete), es
zu versickern (z.B. Mulden, Rigolen, Flachenversickerung, Entsiegelung) oder es zu
nutzen (als Betriebswasser z. B. fr die Bewésserung, Toilettenspuilung, Gebdude-
kUhlung). Regenwasserbewirtschaftung umfasst damit vielfaltige MaBnahmen und
deren Kombinationen auf den Ebenen Gebaude bzw. Grundstuck, Quartier sowie
Einzugsgebiet der Stadtentwasserung - d.h. neben dezentralen MaBnahmen eben-
so semizentrale MaBnahmen (z. B. Retentionsbodenfilter, Stauraum im Kanal).

Okologische Gesamtkonzepte

Die Regenwasserbewirtschaftung stellt einen zentralen Baustein von — 6kologischen
Gesamtkonzepten fUr Vorhaben dar. Im Zuge von Planungen zum Umgang mit Regen-
wasser ist es ratsam, das Blickfeld zu erweitern und mdgliche Wechselwirkungen sowie
Synergieeffekte mit den anderen Bausteinen eines 6kologischen Gesamtkonzepts (u. a.
Trink- und Schmutzwasser, Energie, Baustoffe, Abfall) zu berlcksichtigen.


https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-BauOBE2005rahmen
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/oekologisches_bauen/de/bausteine/index.shtml
https://www.stadtentwicklung.berlin.de/bauen/oekologisches_bauen/de/bausteine/index.shtml

Einfuhrung und Hintergrund

EXKURS

RegenwasserbewirtschaftungsmaBnahmen kénnen auBer der Entlastung der
Kanalisation, dem Gewasserschutz und der Minderung von Uberflutungsrisiken
weitere positive 6kologische sowie wirtschaftliche Effekte generieren. Hierzu zahlen -
in Abhangigkeit der gewahlten MaBnahmen - die Verbesserung des Mikroklimas
durch Verdunstungskiihlung bzw. Annaherung an den nattrlichen Wasserhaushalt,
die Schaffung von Lebensraumen fur Pflanzen und Tiere sowie die Verbesserung
der Biodiversitat, die Bindung von Feinstaub, die Versorgung des stadtischen
Griins mit Wasser, die Steigerung der Freiraumqualitat und Einsparungen z.B. beim
Niederschlagswasserentgelt.

Der beschriebene Paradigmenwechsel - weg von der Ableitung in die Kanalisation
hin zur Bewirtschaftung des Regenwassers vor Ort - ist in der Regel mit einer
Verlagerung der Flacheninanspruchnahme vom Untergrund an die stadtische
Oberflache verbunden. Der veranderte Umgang mit Regenwasser wird somit
zunehmend auch ein Aspekt der Stadtplanung. Es gilt, das wachsende Berlin zur
wassersensiblen und hitzeangepassten Stadt zu entwickeln. Denn integriert geplant
kann die Regenwasserbewirtschaftung einen Beitrag zur Erreichung verschiedener
Stadtentwicklungs- und Quartiersziele leisten - u.a. im Hinblick auf ein klima-
angepasstes, resilientes und lebenswertes Berlin — und auch einen Nutzen fur die
einzelnen Bauherr:innen bringen.




Zielsetzung und
Anwendungshinweise

Der in —»Kapitel 1 geschilderte Paradigmmenwechsel und die
Anpassung an die Folgen des Klimawandels machen eine
wassersensible Stadtentwicklung unabdingbar. Insbesondere
die vielfaltigen Nutzungsanspriche und -konkurrenzen bei
der Uberplanung knapper stadtischer Flachen erfordern eine
frihzeitige Integration der Regenwasserbewirtschaftung in
die stadtebauliche Planung und flacheneffiziente Losungen
durch Mehrfachnutzung bzw. Multicodierung von Flachen.
Die Erfahrungen aus den Planungsprozessen aktueller Vorha-
ben zeigen, dass andernfalls die notwendigen Flachen fur
die Regenwasserbewirtschaftung nicht gesichert bzw. auf-
grund von Folgekonflikten langwierige Abstimmungen zur
Nachjustierung der Planung erforderlich werden.

Gleichzeitig bestehen im Kontext von konkreten Vorhaben
erhebliche Unsicherheiten dartber, wann, wie und durch
wen die Integration der Regenwasserbewirtschaftung in
den Planungsablauf erfolgen soll.




Bei den Planungsprozessen aktueller Vorhaben werden verschiedene Wege be-
schritten, um die politischen Ziele flr den veranderten Umgang mit Regenwasser
in der Praxis voranzubringen. Aus diesen Erfahrungen lassen sich im Sinne des
Wissenstransfers bzw. der Ubertragbarkeit die Ansatze der vorliegenden Orientie-

rungshilfe zur Anpassung der Planungspraxis ableiten.

Zielsetzung

Die vorliegende Orientierungshilfe bietet Empfehlungen fur die wassersensible
Planung in Berlin. D.h. sie gibt konkrete Hinweise fur die friihzeitige, zielorientierte
und partizipative Integration der Regenwasserbewirtschaftung in stédtebauliche
Planungsprozesse sowie konkrete Vorhaben.

Zur Sicherstellung eines effizienten Planungsablaufs wird aufgezeigt, wie und wann
die Planung der Regenwasserbewirtschaftung im Prozess verankert werden kann
und wessen Einbindung dabei hilfreich ist. Die Orientierungshilfe versucht geeignete
Bezeichnungen fur die einzelnen Planungsschritte zu etablieren. Zudem bietet sie
den Anwender:innen praktische Hilfestellungen in Form von Tabellen, Abbildungen,
Muster-Textbausteinen fUr Leistungsbeschreibungen, Checklisten und Exkursen
fur einen schnellen Uberblick.

Hauptzielgruppen sind insbesondere private Vorhabentrager:innen sowie die
planenden Abteilungen der Senats- und Bezirksverwaltungen oder Stadtplanungs-,
Landschaftsarchitektur-, Architektur- und Ingenieurburos.

Die Orientierungshilfe speist sich aus Erfahrungen zum veranderten Umgang mit dem
Thema Regenwasser aus den Planungsprozessen aktueller Vorhaben in Berlin.
Version 1.0 basiert insbesondere auf Erfahrungen aus den groBen neuen Berliner
Stadtquartieren. Sie wurde partizipativ unter Federfihrung der Berliner Regen-
wasseragentur (RWA) - in Zusammenarbeit mit Vertreter:innen der Berliner Wasser-
betriebe (BWB), der SenUVK, der SenSW, bezirklicher Stadtentwicklungsamter
sowie verschiedener Landschaftsarchitektur- und Ingenieurburos - erarbeitet.

Um den Gedanken des lebendigen Gemeinschaftsprodukts fortzufihren und
weiteren Themen, Erfahrungen und Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen,
wird die Version 1.0 durch Anwendung in der Praxis regelmaBig und bedarfsorientiert
zu Folgeversionen weiterentwickelt - voraussichtlich im 1-Jahres-Turnus. Im Zuge
der Weiterentwicklung der Orientierungshilfe zur Version 2.0 ist beispielsweise vor-
gesehen, den Umgang mit Regenwasser in Angebotsbebauungspléanen oder die Rolle
der Regenwasserbewirtschaftung im Kontext der naturschutzrechtlichen Eingriffs-
regelung zu vertiefen. Anregungen dazu oder zu weiteren Themen sowie konkrete
Anderungs- und Erganzungsvorschlage sind jederzeit herzlich willkommen unter
—info@regenwasseragentur.berlin.


mailto:%20info%40regenwasseragentur.berlin?subject=

Anwendungshinweise

Das — Kapitel 3 der vorliegenden Orientierungshilfe beschreibt allgemein die metho-
dische Vorgehensweise fUr eine integrierte, zielorientierte und partizipative Planung
der Regenwasserbewirtschaftung. Fur die einzelnen generellen Planungsschritte
werden relevante Inhalte, erforderlicher Detaillierungsgrad sowie einzubindende
Akteurinnen und Akteure erldutert.

Diese Planungsschritte sind allgemein anwendbar auf verschiedene stéadtebauliche
Planungsprozesse bzw. Vorhabentypen - angefangen von der Entwicklung groB-
flichiger Stadterweiterungen Uber Gebiete der Stadtebauférderung bis hin zu ein-
zelnen Bebauungsplanverfahren oder StraBenbauvorhaben. Die Orientierungshilfe
setzt ganz zu Beginn der Planungsprozesse an, d.h. bereits in der stadtebaulichen/
freiraumplanerischen/verkehrlichen Rahmenplanung bzw. in der sogenannten
Leistungsphase O - der Bedarfsplanung - von Vorhaben.

In der Praxis verlaufen die Planungsprozesse ausgepragt vorhabens- bzw. ge-
bietsspezifisch. Der jeweilige Planungsverlauf wird beeinflusst durch zeitliche und
finanzielle Zwange oder durch die Komplexitat und stadtpolitische Bedeutung des
jeweiligen Vorhabens. Aus diesem Grund muUssen bei der Anwendung der Orientie-
rungshilfe die nachfolgend beschriebenen Planungsschritte an die jeweiligen
Gegebenheiten bzw. Bedarfe individuell angepasst werden, bspw. indem sie bei ein-
fachen bzw. kleinen Vorhaben zusammengefasst oder bei komplexeren Vorhaben
differenziert durchgefuhrt werden. Die Zusammensetzung und der Umfang des ein-
zubindenden Kreises an Akteurinnen und Akteuren sowie die erforderliche Intensitat
der Einbindung sind ebenfalls vorhabens- bzw. gebietsspezifisch zu definieren. Im
Allgemeinen nehmen Umfang und Detaillierungsgrad der Planungsschritte sowie der
Grad der Abstimmung verschiedener Fachplanungen untereinander schrittweise
und iterativ im Verlauf eines Planungsprozesses zu.

Das —Kapitel 4 beschreibt beispielhaft verschiedene Anwendungsfalle und zeigt
auf, wie die einzelnen Schritte in spezifischen Planungsprozessen verankert
werden kénnen. Als erster Anwendungsfall wird ein idealtypischer Planungsablauf
zur Einbettung der Schritte in die einzelnen Verfahrensphasen der verbindlichen
Bauleitplanung beschrieben. Fur die maBgeblichen Phasen werden konkrete
Handlungsempfehlungen und Rollen bzw. Zustandigkeiten flr eine integrierte und
zielorientierte Planung des verdnderten Umgangs mit Regenwasser mit dem
Fokus auf vorhabenbezogene Bebauungsplane formuliert. Kinftig ist vorgesehen,
das Kapitel 4 um weitere Verfahrensarten und stadtebauliche Planungsprozesse
zu ergénzen.




Generelle Planungsschritte
fur die Regenwasserbewirt-
schaftung

Dieses Kapitel beschreibt allgemein die methodische Vorge-
hensweise fur eine integrierte, zielorientierte und partizipative
Planung der Regenwasserbewirtschaftung. Fur die einzelnen
Planungsschritte werden relevante Inhalte, erforderlicher De-
taillierungsgrad sowie einzubindende Akteurinnen und Ak-
teure erlautert. — Abbildung 1 illustriert die einzelnen Schritte
fur einen effizienten Planungsablauf.




Abbildung 1: Planungsschritte fur die Regenwasserbewirtschaftung
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Grundlagenermittlung

Zu Beginn der stadtebaulichen/freiraumplanerischen/verkehrlichen Rahmen-
planung bzw. in der sogenannten Leistungsphase 0 - der Bedarfsplanung - von
Vorhaben ist der optimale Zeitpunkt, um die grundsétzlich fur die Regenwasser-
bewirtschaftung relevanten Rahmenbedingungen zu ermitteln. Idealerweise wer-
den bereits im Zuge der Bestandsaufnahmen fur das kinftige Vorhaben bzw.
Plangebiet die maBgeblichen Grundlagen der Regenwasserbewirtschaftung
erfasst und bewertet.

—Tabelle 1 bietet eine Ubersicht zu relevanten Rahmenbedingungen, Leitfragen
und Datenquellen fur die Grundlagenermittlung - ohne den Anspruch auf Vollstan-
digkeit zu erheben. Die benannten Datengrundlagen aus dem Geoportal bzw.
Umweltatlas Berlin geben erste Anhaltspunkte fur die Einschatzung der ortlichen
Gegebenheiten. Falls zum Zeitpunkt der Grundlagenermittlung von den angegebenen
Datengrundlagen abweichende Planzustande vorliegen, kénnen diese fur die Beant-
wortung der Leitfragen herangezogen werden. Im Zuge der Datenerfassung kdnnen
fehlende bzw. weitere notwendige Planungsgrundlagen identifiziert und bedarfs-
orientiert vertiefende Untersuchungen beauftragt werden. Insbesondere beim An-
treffen oder Verdacht von oberflachennahem Grundwasser, Geschiebelehm- bzw.
-mergelschichten oder Altlasten ist in der Regel friihzeitig eine Baugrunduntersu-
chung erforderlich.




Wasserschutzgebiet
Leitfrage(n)

Befindet sich das Vorhaben bzw. Plangebiet in einem
Wasserschutzgebiet?

Hinweis: Wenn ja, in welchem Wasserschutzgebiet und
innerhalb welcher Schutzzone?

Grundwasser

Leitfrage(n)

Wie groB ist der Abstand (der Geldndeoberkante)
zum maBgeblichen Bemessungsgrundwasser-
stand?

Hinweis: Als Bemessungsgrundwasserstand innerhalb von
Wasserschutzgebieten ist der zu erwartende héchste Grund-
wasserstand (zeHGW) heranzuziehen, auBerhalb von
Wasserschutzgebieten der zu erwartende mittlere hochste
Grundwasserstand (zeMHGW).

Liegt oberflaichennahes Grundwasser
(.Schichtenwasser”) vor?

Hinweis: Insbesondere beim Antreffen oder Verdacht von
oberflichennahem Grundwasser ist eine frihzeitige Rick-
sprache mit der SenUVK Il B und Il D erforderlich, um ein
angemessenes weiteres Vorgehen abzustimmen. In der
Regel ist eine Baugrunduntersuchung durchzufuhren.

Geologischer Untergrund

Leitfrage(n)

Wie ist die Versickerungsfahigkeit des geologi-
schen Untergrunds?

Hinweis: Insbesondere beim Antreffen oder Verdacht von
bindigen Geschiebelehm- bzw. -mergelschichten ist eine
frihzeitige Rucksprache mit der SenUVK Il B und Il D sowie
den BWB erforderlich, um ein angemessenes weiteres
Vorgehen abzustimmen. In der Regel ist eine Baugrund-
untersuchung durchzufthren.

Altlasten

Leitfrage(n)

Kommen Altlasten bzw. Altlastenverdachtsflachen
im Plangebiet vor?

Hinweis: Wenn ein Teil des Plangebiets im Bodenbelas-
tungskataster Berlin als Altlasten- bzw. Altlastenver-
dachtsflache erfasstist, ist eine frihzeitige Rucksprache
mit der SenUVK Il C bzw. der zustandigen bezirklichen
Bodenschutzbehdérde - und bei Lage im Wasserschutz-
gebiet mit der SenUVK II D - erforderlich, um ein ange-
messenes weiteres Vorgehen abzustimmen. In der Regel
ist eine Baugrunduntersuchung durchzufihren (z.B. Lage,
Erforderlichkeit Altlastensanierung).

Tabelle 1: MaBgebliche Rahmenbedingungen der Regenwasserbewirtschaftung
inkl. Leitfragen und Datenquellen fur die Grundlagenermittlung

Datenquelle(n)

— Umweltatlas Berlin: 02.11 Wasserschutzgebiete
(Ausgabe 2009)

Datenquelle(n)
Bemessungsgrundwasserstand:

— Umweltatlas Berlin: 02.19 Zu erwartender hochster
Grundwasserstand (zeHGW) (Ausgabe 2018)

— Umweltatlas Berlin: 02.20 Zu erwartender mittlerer
hochster Grundwasserstand (zeMHGW)
(Grundwassergleichenkarte Ausgabe 2015,
Flurabstandskarte Ausgabe 2020)

Geldndeoberkante:
— Geoportal Berlin: Geologische Bohrdaten

— Umweltatlas Berlin: 01.08 Gelandehohen
(Ausgabe 2009)

Baugrunduntersuchung

Datenquelle(n)

— Umweltatlas Berlin: 01.15 Ingenieurgeologische
Karte (Ausgabe 2015)

— Geoportal Berlin: Geologische Bohrdaten

Baugrunduntersuchung

Datenquelle(n)

— Altlastenauskunft der zustandigen bezirklichen
Bodenschutzbehorde (Umwelt- und Naturschutzamt)

Baugrunduntersuchung


https://www.berlin.de/umweltatlas/wasser/wasserschutzgebiete/2009/karten/
https://www.berlin.de/umweltatlas/wasser/wasserschutzgebiete/2009/karten/
https://www.berlin.de/umweltatlas/boden/ingenieurgeologische-karte/2015/karten/
https://www.berlin.de/umweltatlas/boden/ingenieurgeologische-karte/2015/karten/
https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/wasser-und-geologie/geologie/anzeige-von-bohrungen/
https://www.berlin.de/umwelt/behoerden/umwelt-und-naturschutzaemter-der-bezirke/artikel.228641.php
https://www.berlin.de/umwelt/behoerden/umwelt-und-naturschutzaemter-der-bezirke/artikel.228641.php
https://www.berlin.de/umweltatlas/wasser/grundwasserstand-zehgw/2018/karten/
https://www.berlin.de/umweltatlas/wasser/grundwasserstand-zehgw/2018/karten/
https://www.berlin.de/umweltatlas/wasser/grundwasserstand-zemhgw/2016/karten/
https://www.berlin.de/umweltatlas/wasser/grundwasserstand-zemhgw/2016/karten/
https://www.berlin.de/umweltatlas/wasser/grundwasserstand-zemhgw/2016/karten/
https://www.berlin.de/umweltatlas/wasser/grundwasserstand-zemhgw/2016/karten/
https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/wasser-und-geologie/geologie/anzeige-von-bohrungen/
https://www.berlin.de/umweltatlas/boden/gelaendehoehen/2009/karten/
https://www.berlin.de/umweltatlas/boden/gelaendehoehen/2009/karten/

Topografie

Leitfrage(n)

Welche Relevanz hat die Topografie (z.B. Neigungen
und Senken) fur die Regenwasserbewirtschaftung

im Allgemeinen und flr Resilienzen bei Starkregen im
Speziellen?

Welche Herausforderungen ergeben sich aus der
Topografie fUr die Wechselwirkungen von stadte-
baulicher Planung und Entwasserungsinfrastruktur?

Wasserhaushalt

Leitfrage(n)

Von welchen Niederschlagsmengen ist
auszugehen?

Wie sind die Anteile fiir Verdunstung, Versickerung

und Oberflaichenabfluss im Plangebiet verteilt?

Infrastrukturen der Siedlungsentwasserung

Leitfrage(n)

Liegt eine Misch- oder Trennkanalisation vor?
Gibt es bestehende Einleitungen?

Welche Einleitbegrenzung gilt fur das Vorhaben
bzw. Plangebiet gemaB BReWa-BE bzw. spezifischer
Anforderungen der BWB (maximal zuldssiger Drossel-
abfluss)?

Gibt es im Einzugsgebiet Infrastrukturen der
Regenwasserbewirtschaftung, die fur das Vorhaben
bzw. Plangebiet ggf. von Bedeutung sind (z. B. Reten-
tionsbodenfilter, Regenrlckhaltebecken) - und wenn
ja, in welchem Zustand sind diese (z. B. Restnutzungs-
dauer) - oder sind solche geplant?

Vorfiut

Leitfrage(n)

In welches Gewasser kann eine direkte oder mittel-
bare Ableitung des Drosselabflusses erfolgen, sofern
eine vollstandige Bewirtschaftung im Plangebiet
nicht maéglich ist?

Welche besonderen 6kologischen und nutzungs-
seitigen Anforderungen hat das Gewasser?

Hat es bekannte Probleme (z.B. hydraulische oder
stoffliche Belastung)?

Datenquelle(n)

— Umweltatlas Berlin: 01.08 Gelandehohen
(Ausgabe 2009)

Datenquelle(n)

— Umweltatlas Berlin: Langjahriges Mittel der Nieder-
schlagsverteilung 1981-2010

— Umweltatlas Berlin: 02.13 Oberflachenabfluss,
Versickerung, Gesamtabfluss und Verdunstung aus
Niederschlagen (Ausgabe 2017)

Datenquelle(n)

— Umweltatlas Berlin: 02.09 Entsorgung von
Regen- und Abwasser (Ausgabe 2017)

— Voranfrage fiir Regenwassereinleitung bei den BWB

Datenquelle(n)
— Geoportal Berlin: Gewasserkarte

— Hinweis zu den Zustandigkeiten fiir Oberflichen-
gewasser in Berlin (siehe auch — Anhang 2)


https://www.berlin.de/umweltatlas/boden/gelaendehoehen/2009/karten/
https://www.berlin.de/umweltatlas/boden/gelaendehoehen/2009/karten/
https://www.berlin.de/umweltatlas/wasser/regen-und-abwasser/2017/karten/
https://www.berlin.de/umweltatlas/wasser/regen-und-abwasser/2017/karten/
https://www.bwb.de/de/24465.php
https://www.berlin.de/umweltatlas/klima/niederschlagsverteilung/1981-2010/karten/
https://www.berlin.de/umweltatlas/klima/niederschlagsverteilung/1981-2010/karten/
https://www.berlin.de/umweltatlas/wasser/wasserhaushalt/2017/karten/
https://www.berlin.de/umweltatlas/wasser/wasserhaushalt/2017/karten/
https://www.berlin.de/umweltatlas/wasser/wasserhaushalt/2017/karten/
https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/wasser-und-geologie/oberflaechengewaesser/
https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/wasser-und-geologie/oberflaechengewaesser/kontakte-und-zustaendigkeiten/
https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/wasser-und-geologie/oberflaechengewaesser/kontakte-und-zustaendigkeiten/

BaumaBnahmen, Versiegelung und Nutzung

Leitfrage(n)

Welche Neubau-, Sanierungs- bzw. Um-/Ausbau-
maBnahmen sind wo geplant (z. B. von StraBen,
Grunanlagen, Gebauden, technischer Infrastruktur)?

Fur Bestandsgebaude: Sind sie statisch fur eine
Dach- und/oder Fassadenbegrinung geeignet?

FUr Verkehrsflachen: von welcher durchschnitt-
lichen taglichen Verkehrsstéarke (DTV) ist auszu-
gehen?

Wo gibt es Flachen, die liberbaut bzw. (teil-)
versiegelt sind? Wo und in welchem Umfang ist
ein Rickbau bzw. eine (Teil-)Entsiegelung oder eine
zusatzliche Versiegelung geplant?

Wie werden die Teilflachen genutzt?

Wo gibt es Nutzungen mit (Betriebs-)Wasserbedarf
(z.B. Bewasserung, Toilettenspulung, Gebaude-
khlung, Reinigung)?

Sind in der Umgebung Vorhaben zur stadtebau-
lichen Entwicklung bzw. zur Verkehrs- oder Frei-
raumplanung mit Relevanz fur die Entwasserungs-
infrastruktur im Plangebiet geplant?

Griin und Biotope

Leitfrage(n)

Wo gibt es Grinanlagen bzw. arten- und natur-
schutzfachlich bedeutsame Biotope (z.B. Kleinst-
gewasser) mit Relevanz flr das Vorhaben bzw.
Plangebiet (z. B. Wasserbedarf, Trittsteinbiotop) -
sowohl im Plangebiet als auch in der Umgebung?

Wie ist die Griinversorgung - sowohl im Plangebiet
als auch in der Umgebung?

Stadtklima

Leitfrage(n)

Wo gibt es hitzebelastete Bereiche - sowohl
im Plangebiet als auch in der Umgebung?

Denkmalschutz

Leitfrage(n)

Bestehen Belange des Denkmalschutzes, die
es zu berucksichtigen gilt?

Datenquelle(n)
Bestandsaufnahmen vor Ort
oder

— Umweltatlas Berlin: 01.02 Versiegelung
(Ausgabe 2016)

— Umweltatlas Berlin: 06.01 Reale Nutzung der
bebauten Flachen/ 06.02 Griin- und Freiflaichen-
bestand (Ausgabe 2015)

Datenquelle(n)

— Umweltatlas Berlin: 05.08 Biotoptypen
(Ausgabe 2013)

— SenUVK: Schutzgebiete

— Umweltatlas Berlin: 06.05 Versorgung mit
wohnungsnahen, 6ffentlichen Griinanlagen
(Ausgabe 2016)

Datenquelle(n)

— Umweltatlas Berlin: 04.11 Klimamodell Berlin -
Planungshinweise Stadtklima (Ausgabe 2015)

— Umweltatlas Berlin: 04.12 Klimamodell Berlin -
Entwicklung der Anzahl klimatologischer
Kenntage in der Zukunft (Ausgabe 2015)

Datenquelle(n)

— Geoportal Berlin: Denkmalkarte Berlin


https://www.berlin.de/umweltatlas/boden/versiegelung/2016/karten/
https://www.berlin.de/umweltatlas/boden/versiegelung/2016/karten/
https://www.berlin.de/umweltatlas/nutzung/flaechennutzung/2015/karten/
https://www.berlin.de/umweltatlas/nutzung/flaechennutzung/2015/karten/
https://www.berlin.de/umweltatlas/nutzung/flaechennutzung/2015/karten/
https://www.berlin.de/umweltatlas/biotope/biotoptypen/2013/karten/
https://www.berlin.de/umweltatlas/biotope/biotoptypen/2013/karten/
https://www.berlin.de/sen/uvk/natur-und-gruen/naturschutz/schutzgebiete/
https://www.berlin.de/umweltatlas/nutzung/oeffentliche-gruenanlagen/2016/karten/
https://www.berlin.de/umweltatlas/nutzung/oeffentliche-gruenanlagen/2016/karten/
https://www.berlin.de/umweltatlas/nutzung/oeffentliche-gruenanlagen/2016/karten/
https://www.berlin.de/umweltatlas/klima/klimabewertung/2015/karten/
https://www.berlin.de/umweltatlas/klima/klimabewertung/2015/karten/
https://www.berlin.de/umweltatlas/klima/klimawandel/2015/karten/
https://www.berlin.de/umweltatlas/klima/klimawandel/2015/karten/
https://www.berlin.de/umweltatlas/klima/klimawandel/2015/karten/
https://www.berlin.de/landesdenkmalamt/denkmale/liste-karte-datenbank/denkmalkarte/

Bei der Bewertung der erfassten Rahmenbedingungen werden die vorhabens- bzw.
gebietsspezifische Potenziale und Einschrankungen fur die Regenwasserbewirt-
schaftung ermittelt - als Grundlage fur die anschlieBende Konzepterstellung. Hierftr
eignet sich in der Regel die Beauftragung einer Fachplanerin/eines Fachplaners
mit hydrologischen bzw. hydrogeologischen Kompetenzen. Weiterfihrende Hin-
weise zur Beauftragung bzw. Erstellung einer Leistungsbeschreibung gibt —Anhang 3.

Die Beantwortung folgender Fragen steht im Vordergrund der Grundlagenbewertung:

1.

//
/

Wie sind die Bedingungen fur die Versickerung von Regenwasser vor Ort?
Wo ist eine Versickerung unter Beachtung der gesetzlichen Anforderungen
mdglich und wo gibt es einschrankende bzw. eine Versickerung ausschlieBende
Faktoren?

Hinweis: Vorrangige Kriterien hierbei sind Grundwasserflurabstande, mégliche
Bodenbelastungen und magliche stoffliche Belastungen des zu versickernden
Regenwassers.

Welche hydraulischen Einschrankungen bestehen fir eine direkte Einleitung
von Regenwasser in ein Gewasser bzw. flr einen Anschluss an die bestehende
Kanalisation Uber die bestehenden Einleitbegrenzungen hinaus?

Bestehen darUber hinaus weitere stoffliche Anforderungen an die Regen-
wassereinleitung?

Welche topografischen Merkmale sind zu beachten?

Gibt es nattrliche Senken, wo eine Uberflutung bei Starkregen zu erwarten ist
oder die sich fur eine Retention und Versickerung von Regenwasser besonders
eignen und aus diesen Grunden von einer Bebauung freizuhalten sind?

Welche Bestandsgebaude bzw. -infrastrukturen sind vorhanden, was soll
hiermit passieren und inwiefern kénnen bzw. mussen sie bei der Planung der
Regenwasserbewirtschaftung bericksichtigt werden?

Zielformulierung

Ausgehend von den Ergebnissen der — Grundlagenermittiung ist es wichtig,
frihzeitig den erwUnschten Mehrwert der Regenwasserbewirtschaftung fur das
Vorhaben bzw. Plangebiet zu definieren. Es hat sich als besonders relevant er-
wiesen, hierflr bereits im Rahmen der stadtebaulichen/freiraumplanerischen/ver-
kehrlichen Rahmenplanung bzw. in der sogenannten Leistungsphase 0 -

der Bedarfsplanung - von Vorhaben das Thema Regenwasserbewirtschaftung

im Sinne einer integrierten Planung zu den sonstigen vorhabens- bzw. gebiets-
spezifischen sowie Ubergeordneten Planungszielen ins Verhaltnis zu setzen. Die
Beantwortung folgender Fragen steht hierbei im Vordergrund:

\///

1. Zu welchen Planungszielen kénnte bzw. sollte die Regenwasserbewirt-
schaftung einen positiven Beitrag leisten?
Welche Mehrwerte sind besonders winschenswert?

2. Wo kénnten Konflikte mit anderen Planungszielen und/oder geplanten
Flachennutzungen auftreten?

3. Gibt es Fldichennutzungen, die im Sinne der Multicodierung zusammen-
gedacht bzw. rdumlich Uberlagert werden kdnnten, um hierdurch Mehrwerte
zu generieren und/oder Fldchenkonkurrenzen zu vermeiden?



Je nach Situation kann es erforderlich sein, die Planungsziele zu priorisieren. Die
Formulierung und ggf. Priorisierung von integrierten Vorhabens- bzw. Gebiets-
zielen dient zusammen mit den belastbaren Grundlagen als Leitplanke fur die Wahl
und Verortung prinzipiell geeigneter bzw. machbarer MaBnahmen der Regen-
wasserbewirtschaftung und die Bewertung der Alternativiosungen im nachsten
Planungsschritt.

Tabelle 2 bietet eine Ubersicht zu einigen der moglichen Ziele, zu denen die Regen-
wasserbewirtschaftung - in Abhangigkeit der MaBnahme - einen Beitrag leisten kann.

Tabelle 2: Mogliche Ziele mit Bezug zur Regenwasserbewirtschaftung

Oberflichengewasserschutz/Hochwasserschutz
Grundwasserschutz und -neubildung

Unterstlitzung des natirlichen Gebietswasserhaushalts
(hoher Verdunstungsanteil, kein/kaum Oberflachenabfluss)

Starkung des lokalen Gebietswasserhaushalts
(z.B. Stutzung von Kleinst-gewassern, Feuchtbiotopen)

Verbesserung des Mikroklimas durch Verdunstungskiihlung
bzw. Reduktion der Hitzebelastung

Verbesserung der Freiraumqualitat (Nutzungs- und Gestaltungsqualitat,
z.B. Erlebbarkeit, Identitatsstiftung, Begegnung, Barrierefreiheit, Asthetik)

Beitrag zum Arten- und Naturschutz bzw. Verbesserung der Biodiversitat
(z.B. Rolle als Trittsteinbiotop zur Verbindung Ubergeordneter Grinverbindungen,
Bilanzierung als KompensationsmaBnahme)

Luftreinhaltung (z. B. Feinstaubbindung durch Begriinung)
Larmschutz (z. B. Schallminderung durch Begrinung)
Wirtschaftlichkeit (z. B. Fldchen-, Kosten- und Ressourceneffizienz)
Uberflutungsvorsorge/Starkregenrisikomanagement
Vorbildwirkung/Innovation

Umweltbildung

Die bisherige Erfahrung hat wiederholt gezeigt, dass die Einbindung und Anhérung
der relevanten Akteurinnen und Akteure im Rahmen der Zielformulierung und
-priorisierung zu mehr Akzeptanz und einer nutzergerechten Ausgestaltung der
RegenwasserbewirtschaftungsmaBnahmen flhren, da sich so Konflikte von vorn-
herein reduzieren oder génzlich vermeiden lassen. Wichtig dabei ist, dass die Dis-
kussionen und Ergebnisse dokumentiert werden. Abhangig von der Komplexitat
des Vorhabens - bzw. dem damit einhergehenden Umfang des einzubeziehenden
Kreises an Akteurinnen und Akteuren - kann die Beauftragung einer externen
Moderation sinnvoll sein.



Tabelle 3 bietet eine Ubersicht zu einigen der zentralen Akteurinnen und Akteure,
die fallweise in den Zielfindungsprozess einbezogen werden kénnen.

Tabelle 3: Mogliche Akteurinnen und Akteure fur den Zielfindungsprozess

Senatsverwaltung fiir Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 11 B
(Wasserwirtschaft, Wasserrecht und Geologie)

Senatsverwaltung fiir Umwelt, Verkehr und Klimaschutz Il C
(Bodenschutz, Boden-, Altlasten- und Grundwassersanierung)

Senatsverwaltung fiir Umwelt, Verkehr und Klimaschutz 11 D
(Gewésserschutz, Wasserbehorde)

Berliner Wasserbetriebe

Fachbereich fiir Verkehr/Tiefbau in der jeweiligen Bezirks- bzw.
Senatsverwaltung

Fachbereich fiir Freiraumplanung/Stadtgriin in der jeweiligen Bezirks-
bzw. Senatsverwaltung (u.a. SenUVK Ill C Freiraumplanung und Stadtgrin)

Fachbereich fir Umwelt- und Naturschutz (UmNat) in der jeweiligen
Bezirks- bzw. Senatsverwaltung (u.a. bezirkliche Bodenschutzbehérden
und Gewasseraufsichten fur stehende Gewasser 2. Ordnung, SenUVK Il B
Naturschutz, Landschaftsplanung, Forstwesen)

Fachbereich fir Klimaschutz/Klimaanpassung in der jeweiligen Bezirks-
bzw. Senatsverwaltung (u.a. bezirkliche Klimaschutzbeauftragte, SenUVK Il A
Klimaschutz und Klimaanpassung)

weitere Infrastrukturbetreiber:innen/stadtische Dienstleister:innen
Verbande, lokale Initiativen
kiinftige Nutzer:innen/Anwohner:innen

(Wohnungsbau-)Unternehmen

Im Ergebnis der Grundlagenermittlung und Zielformulierung kann die Ableitung
zusammenfassender Hinweise fUr die Berlcksichtigung der Regenwasserbewirt-
schaftung im nachsten Planungsschritt hilfreich sein.

— Abbildung 2 fasst die einzelnen Handlungsempfehlungen und Rollen bzw.
Zustandigkeiten der relevanten Akteurinnen und Akteure fur die ersten Planungs-
schritt zusammen.



Generelle Planungsschritte

Abbildung 2: Planungsschritt 1 - Grundlagenermittlung und Zielformulierung

Grundlagenermittlung
und Zielformulierung

EXKURS

Grundlagenermittlung

+ Erfassung und Bewertung der maB-
geblichen Rahmenbedingungen

- |dentifizierung und Beauftragung not-
weniger vertiefender Untersuchungen

- Ermittlung vorhabens- bzw.
gebietsspezifischer Potenziale und
Einschrankungen

« Ableitung von Hinweisen flr Inte-
gration in ndchsten Planungsschritt

Zielformulierung

- Diskussion Uber erwUnschten Mehr-
wehrt und Bennenung von Konflikten
der Regenwasserbewirtschaftug
mit anderen Planungszielen fur Vor-
habens- bzw. Gebietsentwicklung

+ Formulierung und ggf. Priorisierung
integrierter Vorhabens- bzw.
Gebietsziele

Priifung vereinfachtes Konzept

Wer?

+ Beauftragung durch Vorhabentréager:in
oder planende Abteilung Bezirk bzw.
Senat

+ Erarbeitung durch Fachplaner:in

- Einbindung BWB, SenUVK Il Bund Il D
und/oder UmNat

Wer?

« Erarbeitung partizipativ

- Offentliche StraBen und Platze:
Einbindung BWB, SenUVK I B und Il D
und/oder UmNat + ggf. weitere
Akteurinnen und Akteure
Privatflachen: Einbindung SenUVK Il B
und Il D und/oder UmNat + ggf. weitere
Akteurinnen und Akteure

.

Die Erarbeitung einer belastbaren — Grundlagenermittiung ist fur jedes Vorhaben
bzw. Plangebiet erforderlich. Auch eine Auseinandersetzung damit, welchen
— Mehrwert die Regenwasserbewirtschaftung fur die Vorhaben- bzw. Gebietsent-

wicklung bringen kann, ist ratsam.
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Unter bestimmten Voraussetzungen sind anschlieBend nicht immer alle beschrie-
benen Planungsschritte in voller Ausfuhrlichkeit erforderlich. D.h. es kann im
Einzelfall bspw. auf die Entwicklung und den Vergleich verschiedener Alternativen
verzichtet werden. Dem/der Vorhabentrager:in bzw. dem/der Planungstrager:in
wird empfohlen, die Griinde fur den Verzicht auf ein — vollumfangliches Regen-
wasserbewirtschaftungskonzept bzw. fUr die Erarbeitung eines vereinfachten
Konzepts fUr die Regenwasserbewirtschaftung durch eine/n Fachplaner:in darlegen
zu lassen und mit der Wasserbehorde (SenUVK Il D) abzustimmen. Bei Plangebieten
mit 6ffentlichen StraBen und Platzen ist es ratsam, den Verzicht zudem mit den
BWB abzustimmen.

Tabelle 4 bietet eine Ubersicht zu den maBgeblichen Voraussetzungen fir den
Verzicht auf ein — vollumfangliches Regenwasserbewirtschaftungskonzept.
Diese stellen eine Konkretisierung bzw. Ergdnzung der Kriterien aus Punkt 2 des
Rundschreibens Nr. 4/2018 von SenSW dar (SenSW 2018, siehe — Anhang 1), die

demnach erfUllt sein mussen, um den Verzicht auf ein vollumfangliches Konzept
zum Umgang mit Regenwasser zu begrinden.

Tabelle 4: Prufkriterien fur die Erarbeitung eines vereinfachten Konzepts
offene Bauweise bzw. Bebauung mit seitlichem Grenzabstand
kein Gewerbe- oder Industriegebiet
niedrige NutzungsmaBe (d. h. Grundflaichenzahl - GRZ - < 0,6)
kein Verdacht oder Antreffen von Altlasten
Lage auBerhalb von Wasserschutzgebieten
kein Verdacht oder Antreffen von oberflaichennahem Grundwasser

ausreichender Abstand zwischen der Sohle von vorgesehenen
Versickerungsanlagen zum Bemessungsgrundwasserstand (mind. 1 m)

ausreichende Versickerungsfahigkeit des geologischen Untergrunds
(d.h. kf-Wert 25+ 10°¢ m/s)

StraBenbreite fir jeweiligen StraBentyp entspricht dem erforderlichen
Regelquerschnitt geméan — Planungshilfe fiir eine dezentrale StraBen-
entwasserung (SenUVK, BWB 2018)

Anforderungen geméaB —NWFreiV sowie gemaB Anlage 2 des —Hinweisblatt 2
zur Antragstellung: Versickerung von Niederschlagswasser (SenUVK 2018b)
werden erfullt

keine kritische Topografie bzw. Gefallesituation

Wenn all diese Voraussetzungen erfullt sind, kann von ausreichenden Versicke-
rungsmaoglichkeiten auf den nicht Uberbaubaren Grundstlcksflachen bzw. den
offentlichen StraBen und Platzen ausgegangen werden, weswegen kein zusatz-
licher Regelungsbedarf an Flachen flr die Regenwasserbewirtschaftung besteht.


https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/wasser/download/planungshilfe.pdf
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/wasser/download/planungshilfe.pdf
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-NiedSchlWasVBErahmen
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/wasser/wasserrecht/pdf/hinweisblatt2-versick.pdf
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/wasser/wasserrecht/pdf/hinweisblatt2-versick.pdf

Der Verzicht auf die Erarbeitung eines vollumfanglichen Regenwasserbewirtschaf-
tungskonzepts kann dazu fuhren, dass aufgrund der ggf. fehlenden — Zielformulie-
rung sowie — Alternativenentwicklung und -bewertung kein bewusst gewahlter
Mehrwert durch den veranderten Umgang mit Regenwasser generiert wird und

so auch Synergien mit anderen Planungszielen sowie Méglichkeiten der Multico-
dierung von Flachen ungenutzt bleiben.

Alternativenentwicklung und -vergleich

T Parallel zur iterativen Er- bzw. Uberarbeitung des stadtebaulichen/freiraumplane-

/ \\ rischen/verkehrlichen Konzepts bspw. im Zuge der Vorentwurfsplanung zu einem

,‘5/ \| | Bebauungsplan bzw. noch im Rahmen der Bedarfsplanung von Vorhaben werden

'\‘ ! / die ersten Hinweise zur Regenwasserbewirtschaftung aus den vorherigen Schritten

\\\ /} nun im Rahmen einer Alternativenentwicklung vertieft. Dies erfordert in der Regel ein
S S interdisziplindres Planungsteam, z. B. mit ingenieurtechnischen und land-

schaftsarchitektonischen Kompetenzen.

Dieser zweite Planungsschritt hat im Sinne einer Machbarkeitsstudie zum Ziel, prin-
zipielle Losungswege fur die Regenwasserbewirtschaftung vor dem Hintergrund
der im vorherigen Schritt erfassten —Rahmenbedingungen und — Vorhabens-
bzw. Gebietsziele aufzuzeigen und zu bewerten. Umfasst das Plangebiet sowohl
offentliche als auch private Flachen, werden beide im Sinne eines Gesamtkonzepts
mit einbezogen - vom Gebaude bis hin zu StraBen und Platzen.

Die Alternativenentwicklung enthalt Vorschlage zu prinzipiellen technischen Lésun-
gen, verortet diese grob - soweit mdglich - und schatzt Gberschlagig die Flachen-
bedarfe sowie Investitions- und Betriebskosten auf Basis von Kennziffern ab.
Folgende Planungshilfen bieten eine Orientierung hierfar:

—MaBnahmensteckbriefe der Regenwasserbewirtschaftung - Ergebnisse des
Projektes KURAS (Riechel et al. 2017)

— Leistungsfahigkeit von praxiserprobten Formen der dezentralen und
zentralen Regenwasserbewirtschaftung im urbanen Kontext (SenUVK 2018c¢)

—Planungshilfe fir eine dezentrale StraBenentwasserung (SenUVK, BWB 2018)

Im Hinblick auf die grundsatzlichen Anforderungen an den stofflichen Grundwasser-
sowie Gewasserschutz ist die Prifung der eventuellen Behandlungsbediirftigkeit
des Regenwassers erforderlich - bspw. anhand von Verkehrsprognosen oder Fla-
chennutzungen. Insbesondere in Wasserschutzgebieten gelten dazu vergleichsweise
hohe Anforderungen gemaB — Wasserschutzgebietsverordnungen (SenUVK 2021)
und —NWFreiV, weswegen in diesen Gebieten die Moglichkeiten fur die Regenwasser-
versickerung begrenzt sind. Mithilfe der jeweils geltenden Wasserschutzgebiets-
verordnung ist zu prifen, ob eine Versickerung zulassig ist und welche Qualitat das
Regenwasser aufweisen muss. Eine Orientierung zur qualitativen Bewertung von
Regenabflissen und ggf. notwendigen MaBnahmen zur Regenwasserbehandlung
bieten das Merkblatt der Deutschen Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser
und Abfall e.V. (DWA) — DWA-M 153 sowie die Hinweisblatter —1 (Einleitung in Ober-
flachengewasser, SenUVK 2018d) und — 2 (Versickerung von Niederschlags-
wasser, SenUVK 2018b) der Wasserbehdrde (SenUVK Il D) fur Antragsteller:innen
bzw. beauftragte Fachplaner:innen.

Im Zuge der Alternativenentwicklung empfiehlt sich zudem die DurchfUhrung
einer vereinfachten Wasserhaushaltsbilanzierung fir das gesamte Plangebiet
in Anlehnung an das Merkblatt — DWA-M 102-4.


https://www.berlin.de/sen/uvk/service/rechtsvorschriften/umwelt/wasser-und-geologie/
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-NiedSchlWasVBErahmen
https://webshop.dwa.de/de/merkblatt-dwa-m-153-august-2007.html
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/wasser/wasserrecht/pdf/hinweisblatt1-einleit.pdf
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/wasser/wasserrecht/pdf/hinweisblatt1-einleit.pdf
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/wasser/wasserrecht/pdf/hinweisblatt2-versick.pdf
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/wasser/wasserrecht/pdf/hinweisblatt2-versick.pdf
https://webshop.dwa.de/de/dwa-m-102-regenwetterabflusse-12-2020.html
http://www.kuras-projekt.de/fileadmin/Dokumenten_Verwaltung/pdf/Steckbriefe_komplett_web.pdf
http://www.kuras-projekt.de/fileadmin/Dokumenten_Verwaltung/pdf/Steckbriefe_komplett_web.pdf
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/wasser/download/monographie_regenwasserbewirtschaftung.pdf
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/wasser/download/monographie_regenwasserbewirtschaftung.pdf
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/wasser/download/planungshilfe.pdf

Die Durchfluhrung einer topografischen Gefahrdungsanalyse in Anlehnung an
das Merkblatt — DWA-M 119 ermdglicht dardber hinaus eine Abschatzung der
Vulnerabilitat bei Starkregen sowie die Ableitung von Vorgaben fur die Verkehrs-,
Freiraum- und Hochbauplanung.

Im Fokus der Bewertung moglicher Alternativen stehen die im — vorherigen
Planungsschritt vereinbarten monetaren und nicht-monetéren Vorhabens- bzw.
Gebietsziele mit Bezug zur Regenwasserbewirtschaftung. Je nach vereinbarten
Zielvorstellungen und vorhandenen Ressourcen, kdnnen quantitative oder qualita-
tive Moglichkeiten der Bewertung gewahlt werden. Es ist empfehlenswert, dass

das beauftragte Planungsteam mit dem/der Auftraggeber:in geeignete Bewertungs-
indikatoren und methodische Vorgehensweisen vereinbart, wobei erste Vorschlage
dazu bereits Bestandteil des Angebots sein kénnen. Der — Leitfaden fir Wirtschaft-
lichkeitsuntersuchungen zur Bewertung von MaBnahmen der Regenwasser-
bewirtschaftung bietet eine methodische Orientierung fur eine Wirtschaftlichkeits-
bewertung unter Einbeziehung nicht-monetérer Ziele (Senatsverwaltung fur Stadt-
entwicklung - SenS - 2011).

Eine Unterrichtung und Méglichkeit zur AuBerung verschiedener Akteurinnen
und Akteure zu dem iterativ erarbeiteten stadtebaulichen/freiraumplanerischen/
verkehrlichen Konzept und den zugehdorigen Alternativen fur den Umgang mit
Regenwasser bspw. im Zuge der Vorentwurfsplanung zu einem Bebauungsplan bzw.
noch im Rahmen der Bedarfsplanung von Vorhaben ist empfehlenswert. Basierend
auf der durchgefuhrten Alternativenbewertung durch das Planungsteam und ggf. der
Auswertung und Abwagung von Hinweisen einbezogener Akteurinnen und Akteure
wird eine Vorzugslésung fur die Regenwasserbewirtschaftung ausgewahlt - in der
Regel von dem/der Auftraggeber:in. Wichtig dabei ist, dass die Entscheidung doku-
mentiert und ggf. der SenUVK Il B und Il D und/oder UmNat sowie weiteren am vor-
herigen Zielfindungsprozess Beteiligten - und bei 6ffentlichen StraBen und Platzen
auch den BWB - gegenuber kommuniziert wird.

Abbildung 3 fasst die einzelnen Handlungsempfehlungen und Rollen bzw. Zustandig-
keiten der relevanten Akteurinnen und Akteure fUr den zweiten Planungsschritt
zusammen.

Abbildung 3: Planungsschritt 2 - Alternativenentwicklung und -vergleich

Erarbeitung und Bewertung Wer?

prinzipieller Losungswege
(Machbarkeitsstudie)

« Beauftragung durch Vorhabentrager:in
oder planende Abteilung Bezirk bzw.

- Entwicklung von Vorschlagen zu Senat

Alternativenentwicklung
und -vergleich

technischen Lésungen

grobe Verortung und Uberschlagige
Abschatzung der Flachenbedarfe
sowie Investitions- und Betriebskosten

Prafung der Behandlungsbedurftigkeit
des Regenwassers
DurchfUhrung eine topografischen

Geféhrdungsanalyse im Sinne der
Uberflutungsvorsorge

Alternativenbewertung und Auswahl
der Vorzugslésung

« Erarbeitung durch Fachplaner:in

- oOffentliche StraBen und Platze:
Einbindung BWB, SenUVK I Bund Il D
und/oder UmNat + ggf. weitere
Akteurinnen und Akteure

- Privatflachen: ggf. Einbindung
SenUVK Il B und Il D und/oder UmNat +
ggf. weitere Akteurinnen und Akteure


https://webshop.dwa.de/de/dwa-m-119-risikomanagement-11-2016.html
https://digital.zlb.de/viewer/metadata/15899235/1/
https://digital.zlb.de/viewer/metadata/15899235/1/
https://digital.zlb.de/viewer/metadata/15899235/1/

architektonisches/stadtebauliches/freiraumplanerisches
Wettbewerbs- bzw. Werkstattverfahren

Der Schritt Alternativenentwicklung und -vergleich kann - soweit es erste konzeptio-
nelle Uberlegungen zur Architektur/zum Stadtebau/zur Freiraumgestaltung gibt -
bereits vor Beginn eines Wettbewerbs- bzw. Werkstattverfahrens oder parallel dazu
beauftragt werden und als Planungsgrundlage in das Verfahren Eingang finden bzw.
durch die Teilnehmer:innen-Teams konkretisiert werden. Das mit der Alternativen-
entwicklung beauftragte Planungsteam kann dann im Rahmen des Verfahrens bspw.
auch die Rolle eines Beraters/einer Beraterin fur die Teilnehmer:innen-Teams oder
eines/einer Sachverstandigen einnehmen, um die architektonischen/stadtebaulichen/
freiraumplanerischen Entwurfe im Hinblick auf die ggf. vorhandenen Wettbewerbsvor-
gaben im Bereich Regenwasserbewirtschaftung zu bewerten.

Andernfalls kann die Alternativenentwicklung auch auf die einzelnen Teilneh-mer:innen-
Teams des Wettbewerbs- bzw. Werkstattverfahrens Ubertragen werden. Dadurch
werden im Sinne des Verfahrens automatisch verschiedene Alternativen fur die Regen-
wasserbewirtschaftung generiert. Bei den einzelnen Teilnehmer:innen-Teams kann
dies zu einem erhéhten Aufwand bei der Entwurfserarbeitung fahren.

Durch folgende weitere Schritte kann die Regenwasserbewirtschaftung in architek-
tonische/stadtebauliche/freiraumplanerische Wettbewerbs- bzw. Werkstattverfahren
integriert werden:

+ Ergadnzung der Auslobungsunterlagen um wasserwirtschaftliche Kriterien bei den
Vorgaben bzw. bei der Definition von Bewertungskriterien fur die Entwdrfe.

- Hinweis zur interdisziplinaren Zusammensetzung der Teilnehmer:innen-Teams (neben
Stadtplanungs- und Architekturkompetenzen auch Ingenieurs- und Landschafts-
architekturkompetenzen) oder zur Notwendigkeit der Einbindung jener Fachpla-
ner:innen im Verfahren als Berater:innen.

- Besetzung des Preisgerichts bzw. Gutachtergremiums sowie der Sachverstandigen
mit wasserwirtschaftlichen Expert:innen (z. B. unabhangigen Fachplaner:innen, BWB,
SenUVK II B und/oder Il D).



Dimensionierung, Verortung, Priifung Betriebs- und
Genehmigungsfahigkeit

Auf Grundlage der Auswertung und Abwagung von Hinweisen einbezogener Akteu-
rinnen und Akteure erfolgt die Durcharbeitung des stadtebaulichen/freiraumpla-
nerischen/verkehrlichen Konzepts bspw. im Zuge der Entwurfsplanung zu einem
Bebauungsplan bzw. ggf. sogar schon im Rahmen der ersten Leistungsphasen der
Objektplanung von Vorhaben. Parallel findet die Konkretisierung der aus dem vor-
herigen Schritt hervorgegangenen Vorzugslésung fiir die Regenwasserbewirt-
schaftung statt. Dieser dritte Planungsschritt kann direkt zusammen mit dem
—zweiten Planungsschritt beauftragt werden, sodass dasselbe interdisziplinare
Planungsteam beide Planungsschritte durchfuhrt, oder aber gesondert ausge-
schrieben und vergeben werden.

In diesem Schritt werden fUr alle Flachen im Vorhaben bzw. Plangebiet - &ffentliche
wie private - abschlieBend Aussagen Uber die grundsatzliche und umsetzbare
Lésung fur die Regenwasserbewirtschaftung getroffen. Zur raumlichen Verortung
der erforderlichen Flachen ist es wichtig, die einzelnen MaBnahmen(-kombinatio-
nen) - inklusive notwendiger Betriebsflachen z.B. fir die Zuwegung - gemaB den
allgemein anerkannten Regeln der Technik vorzudimensionieren. Fir Versicke-
rungsanlagen gilt hierbei das Arbeitsblatt — DWA-A 138.

Zudem empfiehlt sich die erneute DurchfUhrung einer topografischen Gefahr-
dungsanalyse in Anlehnung an das Merkblatt —DWA-M 119 - ggf. auf Grundlage
eines angepassten digitalen Geldandemodells (DGM) des Planzustands.

Bei Vorhaben bzw. Plangebieten mit 6ffentlichen StraBen und Platzen ist es empfeh-
lenswert, die Planungen dieses Schritts mit den BWB abzustimmen, um Planungs-
sicherheit Uber die grundsatzliche Betriebsfahigkeit der vorgesehenen Regenwas-
serbewirtschaftungsmaBnahmen zu erlangen. In diesem Planungsschritt werden
zudem erste betriebliche Hinweise zur Pflege und Wartung der einzelnen MaB-
nahmen(-kombinationen) erarbeitet - in Abhangigkeit der MaBnahme z.B. unter
Einbindung der zustandigen bezirklichen StraBen- und Granflachenédmter und/oder
der Berliner Stadtreinigung (BSR). Auch fur Privatflichen ist die Entwicklung von
Empfehlungen zum Betrieb der vorgesehenen MaBnahmen(-kombinationen) rat-
sam - bspw. in Abstimmung mit qualifizierten Anbieter:innen.

Spéatestens in diesem Planungsschritt ist auch die Wasserbehérde (SenUVK Il D)
einzubinden, um in Erfahrung zu bringen, ob dem geplanten Regenwasserbewirt-
schaftungskonzept bzw. der ausgewahlten Vorzugslésung fur die Regenwasserbewirt-
schaftung grundsétzlich etwas entgegensteht. Eine abschlieBende und verbindliche
Bewertung durch die Wasserbehérde (SenUVK Il D) kann erst auf Grundlage der ihr
im —nachsten Planungsschritt vorzulegenden Genehmigungsplanung erfolgen.
Die Einbindung sollte vorhabens- bzw. gebietsspezifisch erfolgen, d.h. insbesondere
bei schwierigen Rahmenbedingungen, die Abweichungen von Standard-Lésungen
erfordern, frihzeitig beginnen.

DarUber hinaus werden in diesem Schritt - soweit erforderlich - Empfehlungen zum
planungsrechtlichen Umgang mit den gewonnenen Erkenntnissen fur die Regen-
wasserbewirtschaftung formuliert.


https://webshop.dwa.de/de/dwa-a-138-versickerungsanlagen-4-2005.html
https://webshop.dwa.de/de/dwa-m-119-risikomanagement-11-2016.html

Abbildung 4 fasst die einzelnen Handlungsempfehlungen und Rollen bzw. Zu-
standigkeiten der relevanten Akteurinnen und Akteure fur den dritten Planungs-
schritt zusammen.

Abbildung 4: Planungsschritt 3 - Dimensionierung, Verortung, Prifung Betriebs- und Genehmigungsfahigkeit

Dimensionierung,

Verortung, Priifung

Betriebs- und

Genehmigungsfahigkeit

Konkretisierung der Vorzugslésung Wer?

- Vordimensionierung und Verortung + Beauftragung durch Vorhabentrager:in
der MaBnahmen(-kombinationen) oder planende Abteilung Bezirk bzw.

« (erneute) Durchfihrung einer topo- Senat
grafischen Gefahrdungsanalyse « Erarbeitung durch Fachplaner:in
im Sinne der Uberflutungsvorsorge - 6ffentliche StraBen und Platze: Einbin-

« Einholen einer Bestatigung der dung BWB, SenUVK Il B und Il D und/
grundsatzlichen Betriebs- und oder UmNat + ggf. weitere Akteurinnen
Genehmigungsfahigkeit und Akteure

- Erarbeitung erster betrieblicher - Privatflachen: ggf. Einbindung
Hinweise zur Pflege und Wartung SenUVK Il B und Il D und/oder UmNat

+ Entwicklung planungsrechtlicher
Empfehlungen

Objektplanung fiir bauliche Umsetzung

Im vierten Schritt werden die einzelnen Fachplanungen (Verkehrs-, Freiraum-,
Hochbau- sowie wasserwirtschaftliche Planung) bis hin zur Objektplanung der
Verkehrs- und Freianlagen, Gebaude sowie Ingenieurbauwerke vertieft.
Hier findet - aufbauend auf der Vordimensionierung und Verortung der Regen-
wasserbewirtschaftungsmaBnahmen im — vorherigen Schritt - die konkrete
Planung fur die bauliche Umsetzung statt.

Bei Vorhaben bzw. Plangebieten mit &ffentlichen StraBen und Platzen ist es aufgrund
der unterschiedlichen Zustandigkeiten in dieser Phase notwendig, die Planung fur
die offentlichen Flachen getrennt von der Planung fur die Privatflachen durchzufih-
ren. Insbesondere bei grundstickstbergreifenden Losungen bzw. der (anteiligen)
Bewirtschaftung des Regenwassers von Privatflichen im &ffentlichen Raum sind die
Planungen aufeinander abzustimmen.

FUr die 6ffentlichen StraBen und Platze Ubernehmen die BWB die Objektplanung
der RegenwasserbewirtschaftungsmaBnahmen, wobei der Einstieg in die Leistungs-
phasen (LPH) gemaB der —Honorarordnung fiir Architekten und Ingenieure (HOAI)
von der Qualitét der Planungen in den vorherigen Schritten abhéangt. Fallweise kann
deren Detaillierungsgrad schon so hoch sein, dass direkt mit der Genehmigungs-
planung begonnen werden kann.


https://www.gesetze-im-internet.de/hoai_2013/

Im Rahmen dieses Planungsschritts erfolgt die endglltige Auswahl von einzelnen
Anlagentypen und deren Bestandteilen (z. B. Zulauf, Drosselorgan, Rigolenart)
unter betrieblichen und wirtschaftlichen Aspekten. Zudem findet die Feindimen-
sionierung, Gestaltung und konkrete Platzierung im StraBenraum statt (gemaB
den allgemein anerkannten Regeln der Technik und Regelblattern der BWB). Die
Objektplanung der Anlagen flr die Regenwasserbewirtschaftung auf 6ffentlichen
StraBen und Platzen erfolgt in Abstimmung mit der Verkehrs- und Freianlagen-
planung sowie mit der Wasserbehdérde (SenUVK Il D) im Hinblick auf die Genehmi-
gungsfahigkeit der einzelnen Anlagen.

Die Objektplanung der RegenwasserbewirtschaftungsmaBnahmen auf Privatflachen
wird in der Regel von interdisziplinaren Teams durchgefuhrt, welche Hochbau-, Frei-
und ggf. Verkehrsanlagenplanung mit siedlungswasserwirtschaftlicher Expertise
zusammenflhren und die Wasserbehorde (SenUVK Il D) im Rahmen der Genehmi-
gungsplanung einbinden.

Parallel wird ein Pflege- und Wartungskonzept entwickelt und - bei Bedarf -
vertraglich vereinbart, um die langfristige Funktionsfahigkeit der Regenwasserbe-
wirtschaftungsmaBnahmen zu gewahrleisten. Bei Vorhaben bzw. Plangebieten

mit 6ffentlichen StraBen und Platzen erfolgt dies - in Abhangigkeit der MaBnahme -
in Abstimmung zwischen den BWB, der BSR und den zustandigen bezirklichen
StraBen- und Granflachenédmtern. Fur die Anlagen auf Privatflachen empfiehlt sich
der Abschluss von Pflege-/Wartungsvertragen mit qualifizierten Anbieter:innen.

Um einen schadlosen Ruckhalt des anfallenden Regenwassers auch im Starkregen-
fall sicherzustellen bzw. Schaden so gering wie moglich zu halten, ist in dieser

Phase - gemaB — BReWa-BE - ein Uberflutungsnachweis im Sinne der technischen
Regelwerke durchzufthren. FUr Privatgrundsticke mit einer abflusswirksamen
Flache von mehr als 800 m? ist die — DIN 1986-100 anzuwenden. Diese DIN ist keine
eingeflhrte technische Baubestimmung, d. h. den Eigentimer:innen kommt im
Sinne der Gefahrenabwehr (§ 5 WHG) eine Eigenverantwortung zu. Beim Uberflu-
tungsnachweis fur Grundstiicke handelt es sich um eine besondere Leistung
nach —HOAI im Rahmen der Genehmigungsplanung von Freianlagen (LPH 4), die
extra vergUtet werden muss (siehe Anlage 11 HOAI). GemaR — DWA-A 118 ist auch
fur é6ffentliche StraBen und Platze der erforderliche Uberflutungsschutz zu prifen.
Methodische Anséatze fur eine diesbezlgliche Gefahrdungsanalyse bietet z. B.

das Merkblatt — DWA-M 119.


https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/wasser-und-geologie/regenwasser/rechtliche-regelungen/
https://www.din.de/de/wdc-beuth:din21:264064948
https://www.gesetze-im-internet.de/hoai_2013/
https://webshop.dwa.de/de/dwa-a-118-hydraulische-bemessung-3-2011.html
https://webshop.dwa.de/de/dwa-m-119-risikomanagement-11-2016.html

Abbildung 5 fasst die einzelnen Handlungsempfehlungen und Rollen bzw. Zu-
standigkeiten der relevanten Akteurinnen und Akteure fUr den vierten Planungs-

schritt zusammen.

Abbildung 5: Planungsschritt 4 - Objektplanung fur bauliche Umsetzung

Objektplanung fiir
bauliche Umsetzung

Vertiefung der Planung zur Regenwasserbewirtschaftung

fiir bauliche Umsetzung

ggf. LPH1-4
gem. § 39 bzw. 43 HOAI

- endgultige Auswahl von Anlagentypen
unter betrieblichen und wirtschaft-
lichen Aspekten

« Feindimensionierung, Gestaltung
und konkrete Platzierung der einzel-
nen Anlagen

- Konzipierung und Vereinbarung von
Pflege und Wartung

- Durchfhrung eines Uberflutungs-
nachweises bzw. einer Gefdhrdungs-
analyse

Wer?

+ Beauftragung durch Vorhabentrager:in
oder planende Abteilung Bezirk bzw.
Senat

- Offentliche StraBen und Platze:
Erarbeitung ggf. durch BWB,
Einbindung SenUVK Il D und/oder
UmNat, BSR, bezirkliche StraBen-
und Grunflachenamter

- Privatflachen: Erarbeitung durch
Fachplaner:in (ggf. in Abstimmung
mit BWB), Einbindung SenUVK Il D
und/oder UmNat

ab LPH5
gem. § 39 bzw. 43 HOAI

« AusflUhrungsplanung

- Vorbereitung und Mitwirkung bei der
Vergabe

+ Objektuberwachung bzw. Bauober-
leitung

+ Objektbetreuung

Wer?

+ Beauftragung durch Vorhabentrager:in
oder planende Abteilung Bezirk bzw.
Senat

- oOffentliche StraBen und Platze:
Erarbeitung durch BWB

« Privatflachen: Erarbeitung durch

Fachplaner:in (ggf. in Abstimmung
mit BWB)



Verankerung in spezifischen
Planungsprozessen

Da stadtebauliche Planungsprozesse in der Praxis je nach
Verfahrensart und Vorhabens- bzw. Gebietsspezifika sehr
unterschiedlich - und v. a. unterschiedlich komplex - ver-
laufen, dient dieses Kapitel der beispielhaften Anwendung
bzw. Verankerung der einzelnen in — Kapitel 3 definierten
Schritte in spezifischen Planungsprozessen.

Als erster Anwendungsfall wird ein idealtypischer Planungs-
ablauf zur Einbettung der Schritte in die einzelnen Verfahrens-
phasen der verbindlichen Bauleitplanung beschrieben.

Kunftig ist vorgesehen, dieses Kapitel um
weitere Verfahrensarten und stadtebau-
liche Planungsprozesse zu erganzen.




Verbindliche Bauleitplanung

Dieses Kapitel beschreibt, wie die in —Kapitel 3 definierten Schritte fur eine integrierte,
zielorientierte und partizipative Planung des verdnderten Umgangs mit Regenwasser
in die einzelnen Verfahrensphasen der verbindlichen Bauleitplanung eingebettet
werden kdénnen. FUr die maBgeblichen Phasen werden konkrete Handlungsemp-
fehlungen, Rollen bzw. Zustandigkeiten sowie weiterfiihrende Hilfestellungen
mit dem Fokus auf vorhabenbezogene Bebauungsplane formuliert. Je nach
Komplexitat und stadtpolitischer Bedeutung des Vorhabens bzw. Plangebiets kdnnen
einzelne Planungsschritte bedarfsweise auch weniger ausfuhrlich durchgefuhrt
bzw. zusammengefasst oder aber differenzierter durchgefihrt werden.

Abbildung 6 zeigt einen idealtypischen Planungsablauf, der die einzelnen Planungs-
schritte den maBgeblichen stadtebaulichen Phasen des Bebauungsplanverfahrens
zuordnet und fUr das jeweilige Planwerk geeignete Bezeichnungen etabliert, die
bereits heute Verwendung im Planungsalltag finden.

Abbildung 6: Ubersicht idealtypischer Planungsablauf zur Einbettung der Planungsschritte in die einzelnen
Phasen von Bebauungsplanverfahren

Aufstellungsbeschluss Beschluss/Festsetzung
fruhzeitige regulare Beteiligung/
Beteiligung offentliche Auslegung
Grundkonzept stadtebauliches Vertiefung Objektplanung
Konzept/ stadtebauliches
B-Plan-Vorentwurf Konzept/
B-Plan-Entwurf

T ) ) T

Grundlagen und Grobkonzept Fachgutachten Fachplanung
Ziele Regenwasser Regenwasser Regenwasser Regenwasser

1
1
\
\
N
S =
Grundlagenermittlung Alternativenentwicklung Dimensionierung, Objektplanung fiir
und -vergleich Verortung, Priifung bauliche Umsetzung
Zielformulierung Betriebs- und
Genehmigungsfahigkeit
Priifung
vereinfachtes
Fachgutauchten
Regenwasser

Falls Prifkriterien erfllt sind,
geht es weiter mit Schritt 3



Verfahren fiir Angebotsbebauungsplane

Im Hinblick auf die spezifischen Rahmenbedingungen und zumeist komplexen Anforderungen ver-
lauft jedes Projekt bzw. Planverfahren individuell. Anders als bei Verfahren bei denen ein von einem/
einer Vorhabentrager:in angestrebtes konkretes Projekt exakt umgesetzt werden soll, wird bei An-
gebotsbebauungspléanen der Rahmen fur eine stédtebauliche Ordnung vorgegeben. Die konkrete
Umsetzung im Detail bleibt den kiinftigen Bauherr:innen vorbehalten.

Insofern bestehen Unterschiede im Ablauf und hinsichtlich des Detaillierungsgrades, der Aus-
richtung und/oder des Abstimmungsprozess der Fachkonzepte bzw. -gutachten zu dem hier
dargestellten Ablauf flr vorhabenbezogene Bebauungspléne. Es ist vorgesehen, dieses Thema im
Rahmen der Weiterentwicklung der Orientierungshilfe zur Version 2.0 zu vertiefen.

Abbildung 7: Phase 1 - Grundkonzept mit Grundlagen und Zielen Regenwasser

Grundlagen und Ziele
Regenwasser

Grundlagen und Ziele Regenwasser

Es empfiehlt sich, die —Grundlagenermittlung und — Zielformulierung entspre-
chend den Ausfihrungen in Kapitel 3 direkt zu Beginn der stadtebaulichen
Rahmenplanung, d. h. ggf. sogar vor bzw. mit dem Aufstellungsbeschluss des
Bebauungsplans, durchzuflhren. Wenn ein architektonisches/stadtebauliches/
freiraumplanerisches Wettbewerbs- bzw. Werkstattverfahren geplant ist, kbnnen
die Hinweise im betreffenden Exkurs berdcksichtigt werden.

Abbildung 7 fasst die einzelnen Handlungsempfehlungen und Rollen bzw. Zustan-
digkeiten der relevanten Akteurinnen und Akteure fur die erste Verfahrensphase

(bzw. LPH gemaB HOAI) zusammen.

« DurchfUhrung von Bestandsaufnahmen

- Entwicklung des Leitbilds flr die Gebietsentwicklung

+ Erarbeitung des ersten Nutzungs- und Strukturkonzepts
- Scharfung der Rahmenbedingungen fur die Erarbeitung des stadtebaulichen Konzepts

Grundlagenermittlung

- Erfassung und Bewertung der
maBgeblichen Rahmenbedingungen

« |dentifizierung und Beauftragung
notwendiger vertiefender Unter-
suchungen

+ Ermittlung vorhabens- bzw. gebiets-
spezifischer Potenziale und Ein-
schrankungen

- Ableitung von Hinweisen fur Inte-
gration in nachsten Planungsschritt

Wer?

« Beauftragung durch Vorhabentrager:in
oder planende Abteilung Bezirk bzw.
Senat

« Erarbeitung durch Fachplaner:in

+ Einbindung BWB, SenUVK Il Bund Il D
und/oder UmNat

Zielformulierung

+ Diskussion Uber erwunschten Mehr-

wert und Benennung von Konflikten
der Regenwasserbewirtschaftung mit
anderen Planungszielen fur Vorha-
bens- bzw. Gebietsentwicklung

+ Formulierung und ggf. Priosierung

integrierter Vorhabens- bzw. Gebiets-
Ziele

Wer?

« Erarbeitung partizipativ
- Offentliche StraBen und Platze:

Einbindung BWB, SenUVK I Bund Il D
und/oder UmNat + ggf. weitere Akteu-
rinnen und Akteure

« Privatflachen: Einbindung SenUVK Il B

und Il D und/oder UmNat + ggf. weitere
Akteurinnen und Akteure



Priifung vereinfachtes Fachgutachten Regenwasser

Im Falle eines Bebauungsplanverfahrens ist es Aufgabe des Vorhabentragers/der
Vorhabentrégerin bzw. des Planungstragers/der Planungstragerin einen Vorschlag
fUr den sachgerechten Umgang mit Regenwasser zu erarbeiten und mit der Was-
serbehérde (SenUVK Il D) abzustimmen. Grundséatzliches Ziel ist es, eine Lésung fur
die gesicherte ErschlieBung bzw. Entwésserung des Vorhabens bzw. Plangebiets

zu entwickeln und abzustimmen, was aber nicht zwingend in mehreren Planungs-
schritten erfolgen muss.

Die Erarbeitung einer belastbaren — Grundlagenermittlung ist jedoch fur jedes Vor-
haben bzw. Plangebiet erforderlich. Auch eine Auseinandersetzung damit, welchen
—Mehrwert der veranderte Umgang mit Regenwasser fur die Vorhaben- bzw. Ge-
bietsentwicklung bringen kann, ist ratsam.

Unter bestimmten Voraussetzungen sind anschlieBend nicht immer alle beschrie-
benen Planungsschritte in voller Ausflhrlichkeit erforderlich. D.h. es kann im
Einzelfall bspw. auf die Entwicklung und den Vergleich verschiedener Alternativen
verzichtet werden. Dem/der Vorhabentrager:in bzw. dem/der Planungstrager:in
wird empfohlen, die Griinde fiir den Verzicht auf ein — vollumfangliches Fachgut-
achten Regenwasser bzw. flr die Erarbeitung eines vereinfachten Fachgutachtens
Regenwasser durch eine/n Fachplaner:in darlegen zu lassen und mit der Wasser-
behoérde (SenUVK Il D) abzustimmen. Bei Plangebieten mit 6ffentlichen StraBen und
Platzen ist es ratsam, den Verzicht zudem mit den BWB abzustimmen.

Tabelle 5: PrUfkriterien fur die Erarbeitung eines vereinfachten
Fachgutachtens Regenwasser

offene Bauweise bzw. Bebauung mit seitlichem Grenzabstand

kein Gewerbe- oder Industriegebiet

niedrige NutzungsmaBe (d. h. Grundflachenzahl - GRZ - < 0,6)

kein Verdacht oder Antreffen von Altlasten

Lage auBerhalb von Wasserschutzgebieten

kein Verdacht oder Antreffen von oberflaichennahem Grundwasser

ausreichender Abstand zwischen der Sohle von vorgesehenen
Versickerungsanlagen zum Bemessungsgrundwasserstand (mind. 1 m)

ausreichende Versickerungsfahigkeit des geologischen Untergrunds
(d.h. kf-Wert 2 5 - 10°¢ m/s)

StraBenbreite fiir jeweiligen StraBentyp entspricht dem erforderlichen Regel-
querschnitt gemaB — Planungshilfe fir eine dezentrale StraBenentwasserung
(SenUVK, BWB 2018)

Anforderungen gemaB — NWFreiV sowie geméaB Anlage 2 des — Hinweisblatt 2
zur Antragstellung: Versickerung von Niederschlagswasser (SenUVK 2018b)

werden erfullt

keine kritische Topografie bzw. Gefallesituation


https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/wasser/download/planungshilfe.pdf
https://gesetze.berlin.de/bsbe/document/jlr-NiedSchlWasVBErahmen
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/wasser/wasserrecht/pdf/hinweisblatt2-versick.pdf
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/wasser/wasserrecht/pdf/hinweisblatt2-versick.pdf

—Tabelle 5 bietet eine Ubersicht zu den maBgeblichen Voraussetzungen fiir den
Verzicht auf ein — vollumfangliches Fachgutachten Regenwasser. Diese stellen
eine Konkretisierung bzw. Erganzung der Kriterien aus Punkt 2 des Rundschreibens
Nr. 4/2018 von SenSW dar (SenSW 2018, siehe — Anhang 1), die demnach erfUllt sein
mussen, um den Verzicht auf ein vollumfangliches Konzept zum Umgang mit Regen-
wasser zu begrunden.

Wenn all diese Voraussetzungen erfUllt sind, kann von ausreichenden Versickerungs-
maglichkeiten auf den nicht Uberbaubaren Grundsttcksflachen bzw. den 6ffentlichen

StraBen und Platzen ausgegangen werden, weswegen kein zusatzlicher Festset-
zungsbedarf an Flachen fur den Umgang mit Regenwasser besteht.

Der Verzicht auf die Erarbeitung eines vollumfanglichen Fachgutachtens Regen-
wasser kann dazu fuhren, dass aufgrund der ggf. fehlenden — Zielformulierung
sowie — Alternativenentwicklung und -bewertung kein bewusst gewahlter
Mehrwert durch den verdnderten Umgang mit Regenwasser generiert wird und
so auch Synergien mit anderen Planungszielen sowie Méglichkeiten der Multico-
dierung von Fldchen ungenutzt bleiben.

Grobkonzept Regenwasser

Parallel zur iterativen Er- bzw. Uberarbeitung des stadtebaulichen Konzepts hin
zum Bebauungsplanvorentwurf werden die ersten Hinweise zum Umgang mit
Regenwasser aus den vorherigen Schritten nun im Rahmen eines Grobkonzepts
Regenwasser entsprechend den Ausfuhrungen in — Kapitel 3 vertieft.

Wenn ein architektonisches/stadtebauliches/freiraumplanerisches Wettbewerbs-
bzw. Werkstattverfahren geplant ist, kdnnen die Hinweise im betreffenden Exkurs
bertcksichtigt werden.

Zu dem Bebauungsplanvorentwurf und dem zugehdrigen Grobkonzept Regenwasser
konnen die Offentlichkeit sowie die Behtrden und sonstigen Trager offentlicher
Belange (TOB) im Rahmen der frithzeitigen Beteiligung Stellung nehmen (gemaBn
§ 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB). Basierend auf der Auswertung und Abwagung

der vorgebrachten Stellungnahmen sowie der durchgefuhrten Alternativenbewert-
ung durch das Planungsteam wird von dem/der Vorhabentrager:in bzw. dem/der
Planungstrager:in eine Vorzugslésung fur den Umgang mit Regenwasser ausge-
wahlt. Wichtig dabei ist, dass die Entscheidung dokumentiert und der SenUVK Il B
und Il D und/oder UmNat sowie weiteren am vorherigen Zielfindungsprozess Betei-
ligten — und bei 6ffentlichen StraBen und Platzen auch den BWB - gegenUber
kommuniziert wird - spatestens im Zuge des nachsten Planungsschritts bzw. im
Rahmen der regularen Beteiligung.

— Abbildung 8 fasst die einzelnen Handlungsempfehlungen und Rollen bzw. Zu-
standigkeiten relevanter Akteurinnen und Akteure fur die zweite Verfahrensphase
zusammen.



Abbildung 8: Phase 2 - Stadtebauliches Konzept/B-Plan-Vorentwurf mit Grobkonzept Regenwasser

+ ggf. Durchfihrung von Wettbewerbs- bzw. Werkstattverfahren

- iterative Er- bzw. Uberarbeitung des stadtebaulichen Konzepts hin
zum Bebauungsplanvorentwurf

- frhzeitige Beteiligung der Behdrden und sonstigen TOB sowie der Offentlichkeit
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technischen Lésungen

Erarbeitung durch Fachplaner:in

grobe Verortung und Uberschlagige 6ffentliche StraBen und Platze:

Grobkonzept Abschétzung der Fldchenbedarfe so- Einbindung BWB, SenUVK I B und Il D

Regenwasser wie Investitions- und Betriebskosten und/oder UmNat + ggf. weitere Akteu-
- Prafung der Behandlungsbedurftigkeit rinnen und Akteure

des Regenwassers Privatflachen: Einbindung SenUVK Il B

- Durchfiihrung einer topografischen und Il D und/oder UmNat + ggf. weite-
Gefahrdungsanalyse im Sinne der re Akteurinnen und Akteure
Uberflutungsvorsorge

- Alternativenbewertung und Auswahl
der Vorzugslésung

=== Fachgutachten Regenwasser

I Auf Grundlage der Auswertung und Abwagung der Stellungnahmen aus der frih-
"‘ 3 zeitigen Beteiligung der Offentlichkeit sowie der Behérden und sonstigen TOB
\ // erfolgt die Durcharbeitung des stadtebaulichen Konzepts bzw. des Bebauungsplan-
N o __;,/ vorentwurfs bis zum beschlussfahigen Bebauungsplan. Parallel kann die Vor-
zugslésung zum Umgang mit Regenwasser aus dem Grobkonzept im Rahmen eines
Fachgutachtens Regenwasser entsprechend den Ausfuhrungen in —Kapitel 3
konkretisiert werden.

Bei Vorhaben bzw. Plangebieten mit 6ffentlichen StraBen und Platzen ist es emp-
fehlenswert, die Planungen dieses Schritts mit den BWB abzustimmen. Fur die
Erlangung von Planungssicherheit ist es erforderlich, von den BWB spatestens im
Rahmen der regularen Beteiligung als sonstiger TOB (gemaB § 4 Abs. 2 BauGB)

eine Bestatigung der grundsatzlichen Betriebsfahigkeit der vorgesehenen MaB-
nahmen zum verdnderten Umgang mit Regenwasser einzuholen.

Spatestens zur Behérdenbeteiligung (gemaB § 4 Abs. 2 BauGB) sollte ein abge-
stimmtes Fachgutachten Regenwasser vorliegen, aus dem hervorgeht, dass die
ErschlieBung bzw. Entwésserung des Vorhabens bzw. Plangebiets mithilfe der vor-
gesehenen MaBnahmen gesichert werden kann. Nur dann kann die Wasserbehdérde
(SenUVK Il D) eine Aussage zur prinzipiellen wasserrechtlichen Zulassungsfahig-
keit der vorgesehenen MaBnahmen treffen. Insbesondere bei schwierigen Rahmen-
bedingungen, die Abweichungen von Standard-L&sungen erfordern, ist es wichtig,
dass die Wasserbehorde (SenUVK Il D) bereits im Zuge der Erarbeitung des — Grob-
konzepts Regenwasser eingebunden wird.



Auf der Grundlage eines mit der Wasserbehorde (SenUVK I D) abgestimmten Fach-
gutachtens Regenwasser werden in diesem Schritt zudem Empfehlungen zum
planungsrechtlichen Umgang mit den gewonnenen Erkenntnissen zum Umgang mit
Regenwasser abgeleitet, wie z.B. Formulierungsvorschlage flr geeignete Festset-
zungsmaglichkeiten, fur die Abwagung und Begrindung.

Im Rahmen des normalen bzw. qualifizierten Bebauungsplanverfahrens kénnen
Flachen fur den Umgang mit Regenwasser nur insoweit rechtsverbindlich geregelt
werden, wie diese zum einen stadtebaulich erforderlich sind und zum anderen Uber
den abschlieBenden Festsetzungskatalog des § 9 Abs. 1 BauGB enthalten sind.
Demnach kénnen im Bebauungsplan folgende Aspekte mit Bezug zum Umgang mit
Regenwasser festgesetzt werden:

Nr. 2: Gberbaubare und nicht Uberbaubare Grundsttcksfiache
Nr. 3: MaB3 der Nutzung
Nr. 10: Flachen, die von der Bebauung freizuhalten sind, und ihre Nutzung
Nr. 14: Flachen fur die Abwasserbeseitigung, einschlieBlich der Rickhaltung
und Versickerung von Niederschlagswasser
« Nr. 15: 6ffentliche und private Grinflachen
+ Nr. 16 a: Wasserflachen und Flachen fUr die Wasserwirtschaft
« Nr. 16 c: Gebiete, in denen bestimmte bauliche oder technische MaBnahmen
zur Vermeidung oder Verringerung von Schéden u.a. durch Starkregen
getroffen werden massen
« Nr.16 d: Flachen fUr die naturliche Versickerung von Wasser aus Niederschlagen
« Nr. 20: bzw. gemaB § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 2 Satz 3 Berliner Natur-
schutzgesetz - NatSchG BIn: Herstellung von Wegen in wasser- und luftdurch-
lassigem Aufbau
Nr. 22: Flachen fur Gemeinschaftsanlagen (z.B. Fldchen zur Regenwasserrick-
haltung und -versickerung fur einen eindeutige bestimmbaren Nutzer:innenkreis)
« Nr. 25 a und b: Pflanzbindungen bzw. Anpflanzungen fur einzelne Flachen
oder fUr ein Bebauungsplangebiet oder Teile davon sowie fur Teile baulicher
Anlagen (z.B. Dach- und Fassadenbegrinung)

Weitere MaBnahmen zum veranderten Umgang mit Regenwasser, wie z.B. die
Regenwasserspeicherung in Zisternen und -nutzung als Betriebswasser, kdnnen
aktuell in Berlin mit der Begrindung eines fehlenden bodenrechtlichen Bezugs
nicht festgesetzt werden.

Im Zuge der Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans (geman § 12
BauGB]) kann ein DurchfUhrungsvertrag mit weiterflhrenden Regelungen zum
Umgang mit Regenwasser geschlossen und bei der Planaufstellung von den még-
lichen Festsetzungen nach § 9 und § 9a BauGB abgewichen werden.

Eine gute Orientierung fur Muster-textliche Festsetzungen zum Umgang mit
Regenwasser bieten die Rundschreiben Nr. 3/2017 (SenSW 2017, aktuell in Uber-
arbeitung, siehe —Anhang 4) und Nr. 4/2018 (SenSW 2018, siehe — Anhang 1)
der SenSW (siehe — Anhang 5: Auszlge zum Umgang mit Regenwasser aus
—Anhang 4 und — Anhang 1).




Fachgutachten
Regenwasser

Zeichnerisch kénnen insbesondere Flachen fur die Regenwasserrtckhaltung und
-versickerung festgesetzt werden. Hierfur bietet sich als zeichnerische Festset-
zung bspw. eine »6ffentliche naturnahe Parkanlage/Spielplatz« an, wodurch direkt
dem Ansatz der Multicodierung der Fldche Rechnung getragen wird. Der konkret
erforderliche Flachenbedarf kann dann durch eine erganzende textliche Festsetzung
gesichert werden wie bspw. »Auf der Fldche der 6ffentlichen naturnahen Park-
anlage/Spielplatz sind XX m? Fldche zur Rickhaltung und Versickerung von Nieder-
schlagswasser vorzusehen.«.

Erst wenn die im Fachgutachten Regenwasser vorgesehenen MaBnahmen entweder
durch textliche bzw. zeichnerische Festsetzungen oder Uber einen stadtebaulichen
Vertrag bzw. Durchfiihrungsvertrag verbindlich werden, ist der sachgerechte Um-
gang mit Regenwasser im Vorhaben bzw. Plangebiet planungsrechtlich abgesichert.

Abbildung 9 fasst die einzelnen Handlungsempfehlungen und Rollen bzw. Zu-
standigkeiten relevanter Akteurinnen und Akteure fur die dritte Verfahrensphase
zusammen.

Abbildung 9: Phase 3 - Vertiefung stadtebauliches Konzept/B-Plan-Entwurf mit Fachgutachten Regenwasser

+ Durcharbeitung des stadtebauchlichen Konzepts mit Durcharbeitung
des Bebauungsplan

- regulare Beteiligung der Behorden und sonstigen TOB
- Offentliche Auslegung
« Abwagung und Beschlussfassung

Konkretisierung der Vorzugslésung Wer?

+ Vordimensionierung und Verortung + Beauftragung durch Vorhabentra-
der MaBnahmen(-kombination) ger:in oder planende Abteilung Bezirk

(erneute) Durchflihrung einer topo- bzw. Senat

rafischen Gefahrdungsanalyse im « Erarbeitung durch Fachplaner:in
Sinne der Uberflutungsvorsorge

- oOffentliche StraBen und Platze:
Einbindung BWB, SenUVK Il B und Il
D und/oder UmNat + ggf. bezirkliche
StraBen- und Granflachenadmter, BSR

« Privatflachen: Einbindung SenUVK Il B
und Il D und/oder UmNat

« Einholen einer Bestatigung der
grundsatzlichen Betriebs- und
Genehmigungsfahigkeit

« Erarbeitung erster betreiblicher
Hinweise zur Pflege und Wartung
Entwicklung planungsrechtlicher
Empfehlungen



Fachplanung Regenwasser

Die Fachplanung Regenwasser kann entsprechend den Ausfuhrungen in — Kapitel 3
durchgefthrt werden.

Abbildung 10 fasst die einzelnen Handlungsempfehlungen und Rollen bzw. Zu-
standigkeiten relevanter Akteurinnen und Akteure fUr die vierte Verfahrensphase
zusammen.

Abbildung 10: Phase 4 - Objektplanung mit Fachplanung Regenwasser

Fachplanung
Regenwasser

« Vertiefung der Verkehrs-, Freiraum- und Hochbauplanung fur bauliche Umsetzung

Vertiefungs der Planung zur Regenwasserbewirtschaftung
fiir bauliche Umsetzung

ggf. LPH1-4 ab LPH 5

gem. § 39 bzw. 43 HOAI gem § 39 bzw. 43 HOAI

- endgultige Auswahl von Anlagentypen - AusfUhrungsplanung
unter betrieblichen und wirtschaft- - Vorbereitung und Mitwirkung
lichen Aspekten bei der Vergabe

- Feindimensionierung, Gestaltung und - Objektiberwachung bzw.
konkrete Platzierung der einzelnen Bauoberleitung
Anlagen

+ Objektbetreuung
- Konzipierung und Vereinbarung

von Pflege und Wartung

- Durchfiihrung eines Uberflutungs- Wer?
nachweises bzw. einer Gefahrdungs- .
analyse . Beagftragung durch Vorhgbentra— _
ger:in oder planende Abteilung Bezirk
bzw. Senat
Wer? - Offentliche StraBen und Platze:

Erarbeitung durch BWB

« Privatflachen: Erarbeitung durch
Fachplaner:in (ggf. in Abstimmung
mit BWB)

+ Beauftragung durch Vorhabentra-
ger:in oder planende Abteilung Bezirk
bzw. Senat

« Offentliche StraBen und Platze:
Erarbeitung ggf. durch BWB,
Einbindung SenUVK Il D und/oder
UmNat, BSR, bezirkliche StraBen-
und Grinflachenamter

« Privatflachen: Erarbeitung durch
Fachplaner:in (ggf. in Abstimmung
mit BWB), Einbindung SenUVK Il D
und/oder UmNat



FUr die effiziente Planung des Umgangs mit Regenwasser in den einzelnen Ver-
fahrensphasen sind bestimmte Planungsgrundlagen aus den parallel laufenden
Fachplanungen erforderlich. Tabelle 6 bietet eine Ubersicht, welche Planungs-
grundlagen dies aus der Frei- und Verkehrsanlagenplanung in den jeweiligen stadte-
baulichen Phasen des Bebauungsplanverfahrens sind, um in die nachste Phase
Ubergehen zu kénnen. Die Lesart der Tabelle ist - hier am Beispiel der Phase 2 - folgen-
dermaBen: FUr die Erarbeitung des stadtebaulichen Konzepts/B-Plan-Vorentwurfs
sind zum einen die Grundlagenermittlung und Zielformulierung Regenwasser sowie
erste Uberlegungen zu StraBentypen und eine grobe Verortung 6ffentlicher und
privater Frei- und Verkehrsflichen und zum anderen topografische Karten bzw. ein
DGM erforderlich.

Tabelle 6: Ubersicht erforderlicher Planungsgrundlagen fir den Ubergang in die nichste Phase

1. Phase stadtebauliche Planung:

Grundkonzept
Planung Regenwasser - @
Planung Frei- und Zwangspunkte der duBeren Anbindung, erste Uberlegungen zur inneren Y]
Verkehrsanlagen ErschlieBung und zu Nutzungsanteilen
Planung Topografie topografische Karten, Digitales Gelandemodell (DGM) Bestand Y]
2. Phase stadtebauliche Planung:
stadtebauliches Konzept/B-Plan-Vorentwurf (inkl. frihzeitige Beteiligung)
Planung Regenwasser Grundlagen und Ziele Regenwasser Y,
Planung Frei- und erste Uberlegungen zu StraBentypen, grobe Verortung 6ffentlicher und Y
Verkehrsanlagen privater Frei- und Verkehrsflachen
Planung Topografie topografische Karten, DGM Bestand Y
3. Phase stadtebauliche Planung:
Vertiefung stadtebauliches Konzept/B-Plan-Entwurf (inkl. regulare Beteiligung)
Planung Regenwasser abgestimmte Vorzugslésung aus dem Grobkonzept Regenwasser )
Planung Frei- und Frei- und Verkehrsanlagenplanung mit Hbhenangaben an Zwangspunkten und Y
Verkehrsanlagen Querschnitten fir einzelne StraBentypen in Anlehnung an die »Planungshilfe flr
eine dezentrale StraBenentwéasserung« (SenUVK, BWB 2018) und in Auswertung
des Grobkonzepts Regenwasser
Planung Topografie angepasste topografische Karte, wenn Anderungen der Hohen geplant oder Y
erforderlich sind infolge der Ergebnisse des Grobkonzepts Regenwasser
(z.B. zur Uberflutungsvorsorge)
4. Phase stadtebauliche Planung:
Objektplanung fur offentliche StraBen und Platze
Planung Regenwasser abgestimmtes Fachgutachten Regenwasser Y,
Planung Frei- und Frei- und Verkehrsanlagenplanung entsprechend LPH 3 gem. § 39 bzw. 47 HOAI Y,
Verkehrsanlagen
Planung Topografie Frei- und Verkehrsanlagenplanung entsprechend LPH 3 gem. § 39 bzw. 47 HOAI Y

mit entsprechenden Héhenangaben



Anhang

ANHANG 1: — Rundschreiben Nr. 4/2018 zum Umgang mit Niederschlags-
wasser in Bebauungsplanen in Berlin (SenSW 2018)

Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung und Wohnen be _.rm
1]

Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung und Wohnen
Wirttembergische Strale 6, 10707 Berlin ~ 1IC 11

Fr. Beck
Bezirksamt (alle) von Berlin Zeichen e
- Stadtplanung - Dienstgebaude: &
Wiirttembergische Str. 6
10707 Berlin-Wilmersdorf
Zimmer 901D
Telefon 030 90139-3981
Fax 030 90139-3991
intern (9139)
Datum 15. November 2018

Rundschreiben Nr. 4 /2018

Rundschreiben zum Umgang mit Niederschlagswasser in
— Bebauungspléanen in Berlin

Das Bewusstsein zum Umgang mit Niederschlagswasser hat sich in den vergangenen Jahren —
insbesondere durch die haufigeren Starkregenereignisse — erheblich verandert. Die Verdichtung
der Stadt durch Neubau, Nachverdichtung oder Umbau mit zunehmender Bodenversiegelung wirkt
sich ohne gegensteuernde MaRnahmen gravierend auf die hydrologischen und stadtklimatischen
Prozesse aus, da Flachen fiir die Rickhaltung, Verdunstung und Versickerung von Nieder-
schlagswasser verloren gehen und dieses vermehrt oberflachlich abflieBt. Auch unabhéngig von
Starkregenereignissen bietet die dezentrale Entsorgung von Niederschlagswasser vielfach wirt-
schaftliche, bioklimatische und naturschutzfachliche Vorteile gegenuber einer kanalgestiitzten
Entwésserung.

1 Dezentrale Regenwasserbewirtschaftung als Teil der Klimaanpassung

Viele Kommunen haben sich zum Ziel gesetzt, das Niederschlagswasser nach Mdglichkeit auf den
Grundstlicken, d.h. am Ort des Anfalls zu belassen. Auch das Abgeordnetenhaus von Berlin hat in
seiner Sitzung am 6. Juli 2017 (Drucksache Nr. 18/0212 und 18/0447) beschlossen, dass Maf3-
nahmen und Instrumente fiir die ,Dezentrale Regenwasserbewirtschaftung als wirksamer Teil der
Klimafolgenanpassung ...“ unter Beachtung der jeweiligen 6rtlichen Gegebenheiten und mit den
Zielen der weiteren Entlastung der Kanalisation und des Gewasserschutzes nachhaltig zu entwi-

Sprechzeiten E-Mail: Internet
nach telefonischer Vereinbarung ursula.beck@sensw.berlin.de www.stadtentwicklung.berlin.de

post@sensw.berlin.de

* Elektronische Zugangserbfinung gem. § 3a Abs. 1 VwVIG

Fahrverbindungen: Zahlungen bitte bargeldlos an die Landeshauptkasse Berlin:
[ 3,7 Fehrbelliner Platz Postbank Berlin IBAN: DE47100100100000058100 BIC: PBNKDEFFXXX
=5 101, 104, 115 Fehrbelliner Platz Berliner Sparkasse IBAN: DE25100500000990007600 BIC: BELADEBEXXX

Bundesbank, Filiale Berlin  IBAN: DE53100000000010001520 BIC: MARKDEF 1100


https://www.regenwasseragentur.berlin/wp-content/uploads/2021/04/Orientierungshilfe_Anhang1_Rundschreiben_Nr_4_2018_SenSW.pdf

ANHANG 2: Hinweis zu den Zustandigkeiten fir Oberflachengewésser in Berlin

Die Oberflachengewasser Berlins werden in die Gewasser 1. Ordnung (schiffbar) und
in die Gewasser 2. Ordnung (nicht schiffbar) unterteilt. Bei den Gewéassern 1. Ordnung
handelt es sich Uberwiegend um BundeswasserstraBen im Eigentum des Bundes.

1. BeiVorhaben bzw. Planungen, die eine BundeswasserstraBe berihren, sind
das Wasser- und Schifffahrtsamt Berlin (WSA Berlin), stellvertretend fur den
Eigentimer sowie als Schifffahrtsbehérde und

2. die Wasserbehdrde des Landes Berlin (SenUVK Il D) hinsichtlich aller landes-
wasserrechtlichen Belange, wie bspw. Fragen der GewassergUte betroffen.

Die nicht schiffbaren Gewéasser 2. Ordnung befinden sich entweder im Eigentum
des Landes Berlin oder sie sind in Privatbesitz. Die Gewasseraufsicht sowie die
Funktion der Genehmigungsbehdrde fur die flieBenden Gewasser 2. Ordnung liegt
bei der —»Wasserbehorde des Landes Berlin.

FUr die —stehenden Gewasser 2. Ordnung liegt die Gewasseraufsicht bei dem
—jeweiligen Bezirksamt (Umwelt- und Naturschutzamt).

Quelle:
— https:/www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/wasser-und-geologie/oberflae-
chengewaesser/kontakte-und-zustaendigkeiten/


https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/wasser/kontakt-D.shtml
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/wasser/wasserrecht/pdf/gewaesserliste.pdf
https://www.berlin.de/umwelt/themen/wasser/artikel.156440.php
https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/wasser-und-geologie/oberflaechengewaesser/kontakte-und-zustaendigkeiten/
https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/wasser-und-geologie/oberflaechengewaesser/kontakte-und-zustaendigkeiten/

ANHANG 3: Hinweise und Muster-Textbausteine fur
Leistungsbeschreibungen zur Erarbeitung von Planungen
zur Regenwasserbewirtschaftung

Entsprechend den beschriebenen Inhalten fur die
Planungsschritte 1-4 k&nnen folgende Muster-Leistungs-
beschreibungen fur Ausschreibungen genutzt werden:

Angebotseinholung
hinsichtlich der Ausschreibung eines Grobkonzepts
Regenwasser im Rahmen des ...verfahrens (Nr. ...) ,...."

Im Rahmen des ...verfahrens sollen im Sinne einer Mach-
barkeitsstudie prinzipielle L6sungswege bzw. Alternativen
fUr die Regenwasserbewirtschaftung aufgezeigt und be-
wertet werden.

Die Pramisse des Grobkonzepts ist eine moglichst voll-
standige dezentrale Bewirtschaftung des Regenwassers
innerhalb des Plangebiets ... unter Berucksichtigung

der ortlichen Gegebenheiten. Hierfur sollen sowohl MaB-
nahmen zur Verdunstung und Versickerung als auch

zur Speicherung und Nutzung von Regenwasser sowie ent-
sprechende MaBnahmenkombinationen betrachtet
werden. Zudem sollen explizit auch Lésungswege mitge-
dacht werden, welche bestehende Grundstlcksgrenzen
Uberschreiten. Schnittstellen und Wechselwirkungen zu
parallel laufenden Fachplanungen (z.B. Machbarkeits-
studie Verkehr ..., Freiflachen-Entwicklungskonzept ...)
sind zu berucksichtigen.

Die Bearbeitung soll in folgenden drei Teilschritten

erfolgen:

+ Grundlagenermittlung: Analyse und Bewertung der
bestehenden Rahmenbedingungen
Zielformulierung: Diskussion und Festlegung gebiets-
spezifischer Ziele mit Bezug zur Regenwasserbewirt-
schaftung
Alternativenentwicklung und -vergleich: Erarbeitung
machbarer Lsungswege und deren Bewertung
anhand geeigneter Indikatoren zur Auswahl einer Vor-
zugslésung

1. Leistungsbeschreibung

11 Grundlagenermittiung

Die Ermittlung der fUr die Regenwasserbewirtschaftung
relevanten Rahmenbedingungen bildet die Grundlage
fUr das Grobkonzept. Hierflr sind insbesondere folgende
Aspekte mittels der vorliegenden Planungsgrundlagen
(s.u.) und Daten (u.a. Geoportal/FIS-Broker, Umweltatlas
Berlin) zu analysieren und zu bewerten:

+ Entwasserungstechnische und topografische Rahmen-
bedingungen (Gefalle, Vorflutbedingungen etc.)

- lokale geologische Verhaltnisse/Versickerungsfahig-
keit des geologischen Untergrunds

« Grundwasserverhéltnisse unter Berucksichtigung von
Schichtenwasser (Status Wasserschutzgebiet, Bemes-
sungsgrundwasserstand etc.)

+ Altlastensituation

« Naturschutzbelange (geschitzte Bdume, Biotope/
Kleinstgewasser mit Wasserbedarf etc.)

- stadtklimatische Randbedingungen (hitzebelastete
Bereiche etc.)

« Entwésserungssituation der das Plangebiet umgeben-
den Bestandsbebauung

+ Darstellung des naturlichen Wasserhaushalts fUr das
Plangebiet aus Verdunstung, Versickerung und
Abfluss (jetziger und perspektivischer Zustand des
Plangebiets)

- Bestandsgeb&ude: Absch&tzung der statischen Eig-
nung fUr eine Gebaudebegrinung, Denkmalschutz-
belange

+ Verkehrsflachen: jetzige und perspektivische durch-
schnittliche tagliche Verkehrsstérke (DTV)

- Erfassung Uberbauter bzw. (teil-)versiegelter Fldchen
bzw. geplanter RUckbau bzw. (Teil-)Entsiegelung

+  Ermittlung von Nutzungen mit (Betriebs-)Wasserbedarf
(z.B. Bewasserung, Toilettenspllung, GebaudekUhlung,
Reinigung)

Die vorliegenden Planungsgrundlagen und Daten sind
zusammenzutragen, aufzubereiten und auszuwerten.

Es wird erwartet, dass der/die Auftragnehmer:in weitere
Plaungsgrundlagen - falls fur die Erarbeitung des Grob-
konzepts erforderlich - eigenstandig erganzt.

Wenn es fUr die Beurteilungs- und Informationsgrundlage
erforderlich ist (insbesondere beim Antreffen oder Verdacht
von oberflachennahem Grundwasser, Geschiebelehm-
bzw. -mergelschichten oder Altlasten), ist zusatzlich nach
Absprache mit den entsprechenden Fachbehdrden
(SenUVK Il B und Il D) eine vertiefende Baugrunduntersu-
chung inkl. Versickerungsversuchen vor Ort vorzunehmen
(Open-End-Test). Diese Leistung ist als optionale Leistung
kalkulatorisch im Angebot zu berUcksichtigen (fur ... Ver-
sickerungsversuche).

1.2 Zielformulierung

Im nachsten Schritt sind ausgehend von den Ergebnis-
sen der Grundlagenermittiung gebietsspezifische Ziele
im Zusammenhang mit einer dezentralen Regenwasser-
bewirtschaftung zu formulieren. Mégliche Ziele kénnen
bspw. sein: die Anndherung an den naturlichen Gebiets-
wasserhaushalt bzw. die Verbesserung des Mikroklimas
durch Verdunstungskthlung, der Gewéasser- und/oder
Grundwasserschutz bzw. die Grundwasserneubildung,
die Verbesserung der Biodiversitat und/oder der Aufent-
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haltsqualitat, die Starkung des lokalen Gebietswasser-
haushalts (Kleinstgewasser, Feuchtbiotope), Umweltbildung
und/oder Vorbildwirkung durch Innovation. Die Ziele sind
unter Einbindung ausgewahlter Akteur:innen zu diskutieren
und zu priorisieren. Leitfragen fur die Diskussion kdnnen
sein:

Zu welchen Planungszielen kénnte bzw. sollte die
Regenwasserbewirtschaftung einen positiven Beitrag
leisten? Welche Mehrwerte sind besonders wiin-
schenswert?

+  Wo kdnnten Konflikte mit anderen Planungszielen oder
geplanten Flachennutzungen auftreten?

«  Gibt es Flachennutzungen, die im Sinne der Multico-
dierung zusammengedacht bzw. réumlich Uberlagert
werden kénnen, um hierdurch Mehrwerte zu generieren
oder Flachenkonkurrenzen zu vermeiden?

1.3 Alternativenentwicklung und -vergleich

Die zu erarbeitenden Alternativen des Grobkonzepts sollen
die Entscheidungsgrundlage flr die Regenwasserbewirt-
schaftung im Plangebiet bilden. Folgende Leistungen sind
von dem/der Auftragnehmer:in anzubieten:

+ Uberschlagige Ermittlung der abflusswirksamen
Teilflachen
Entwicklung von ... prinzipiellen bzw. machbaren
Lésungswegen auf Basis der Ergebnisse der Grund-
lagenermittlung: Uberschlagige Abschatzung der
Flachenbedarfe und grobe Verortung der erforderlichen
dezentralen MaBnahmen(-kombinationen) unter
Berucksichtigung der Behandlungsbedurftigkeit des
Regenwassers (z.B. anhand von Verkehrsprognosen,
geplanten Flachennutzungen). Visualisierung der
Alternativen (z.B. in Systemgrafiken, Lageplanen)

+  PrUfung, ob Fldchennutzungen im Sinne der Multico-
dierung zusammengedacht bzw. rdumlich Uberlagert
werden kdnnen, um hierdurch Mehrwerte zu generie-
ren oder Fldchenkonkurrenzen zu vermeiden
DurchfUhrung einer topografischen Gefahrdungsanalyse
in Anlehnung an das Merkblatt DWA-M 119 (Risiko-
management in der kommunalen Uberflutungsvorsorge
far Entwasserungssysteme bei Starkregen) zur Abschat-
zung der Vulnerabilitat bei Starkregen sowie die Ableitung
von Vorgaben fUr die Verkehrs-, Freiraum- und Hoch-
bauplanung

« grobe Kostenschatzung der vorgeschlagenen Alterna-
tiven (Herstellung, Betrieb/Pflege)

- Erarbeitung eines Bewertungssystems mit geeigneten
Indikatoren auf Basis der bei der Zielformulierung
festgelegten Ziele in Abstimmung mit dem/der Auf-
traggeber:in und den anderen bei der Zielformulierung
beteiligten Akteur:iinnen
Alternativenvergleich bzw. -bewertung und Dokumen-
tation der Auswahlentscheidung der Vorzugslésung

+ Fachaustausch mit anderen Fachplaner:innen (Integ-
ration in die Gesamtplanung, Bertcksichtigung von
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Schnittstellen und Wechselwirkungen zu parallel lau-
fenden Fachplanungen wie z. B. Machbarkeitsstudie
Verkehr ..., Freiflachen-Entwicklungskonzept ...), ins-
besondere im Hinblick auf die Realisierungsfahigkeit
(technisch/wirtschaftlich)

« Abstimmung der grundséatzlichen wasserrechtlichen
Genehmigungsfahigkeit der Vorzugslésung mit
SenUVK Il D (Wasserbehorde)

- bei geplanter 6ffentlicher ErschlieBung: Abstimmung
der grundsatzlichen Betriebsfahigkeit der Vorzugslo-
sung mit Berliner Wasserbetrieben

- optional ist die Entwicklung einer weiteren Alternative
(entsprechend dem dargestellten Umfang geman 1.3)
anzubieten

Die so erarbeitete Vorzugslésung des Grobkonzepts sollte
im nachsten Schritt im Rahmen eines Fachgutachtens
Regenwasser vertieft ausgearbeitet werden - in Abstim-
mung mit den weiteren Fachplanungen, insbesondere zu
Hochbau-, Freiraum- und Verkehrsplanung.

2. Planungsgrundlagen

Der/die Auftraggeber:in stellt dem/der Auftragnehmer:in

folgende Planungsgrundlagen zur Verfigung:

« orientierende Bodenuntersuchungen?

+  PrUfberichte?

- weitere AuskUnfte zum Gebiet?

+ Lageplédne?

+ Konzepte (z.B. Grobkonzept Regenwasser)?

+ amtlicher Héhen- und Lageplan als DWG (2020)?

- Baumkataster?

+ Auszug aus dem amtlichen Liegenschaftskatasterin-
formationssystem?

- farbige Orthophotos?

Soweit erforderlich kénnen weitere Unterlagen nach Bedarf
zur Verflgung gestellt werden (z.B. ...).



Angebotseinholung
hinsichtlich der Ausschreibung eines Fachgutachtens

u

Regenwasser im Rahmen des ...verfahrens (Nr. ...) ,....

Im Rahmen des ...verfahrens soll die (im Zuge der Erar-
beitung des Grobkonzepts Regenwasser entwickelte)
Vorzugsldsung vertieft ausgearbeitet bzw. konkretisiert
werden - in Abstimmung mit den weiteren Fachplan-
ungen, insbesondere zu Hochbau-, Freiraum- und Ver-
kehrsplanung.

1. Leistungsbeschreibung

Im Ergebnis des Fachgutachtens Regenwasser sollen fur
alle Flachen im Plangebiet ... - 6ffentliche wie private -
abschlieBend Aussagen Uber die grundsatzliche und um-
setzbare Losung fur die Regenwasserbewirtschaftung
getroffen werden. Folgende Leistungen sind von dem/der
Auftragnehmer:in anzubieten:

+ detaillierte Ermittlung der abflusswirksamen
Teilflachen

«+ Vordimensionierung der MaBnahmen(-kombinationen)
inkl. notwendigen Betriebsflachen gemaB den allgemein
anerkannten Regeln der Technik unter Bertcksichtigung
der Behandlungsbedurftigkeit des Regenwassers
raumliche Verortung der MaBnahmen(-kombinationen)
und Visualisierung (z.B. in Lageplanen, Querschnitten,
Detailplanen)

+ (erneute) DurchfUhrung einer topografischen
Gefahrdungsanalyse in Anlehnung an das Merkblatt
DWA-M 119 (Risikomanagement in der kommunalen
Uberflutungsvorsorge fur Entwésserungssysteme
bei Starkregen) - ggf. auf Grundlage einer angepassten
topografischen Grundlage des Planzustands - zur
Vordimensionierung und Ausweisung erforderlicher
Uberflutungsfliachen
Kostenschéatzung fur MaBnahmen(-kombinationen)
(Herstellung, Betrieb/Pflege)

Fachaustausch mit anderen Fachplaner:innen
(Integration in die Gesamtplanung, Berlcksichtigung
von Schnittstellen und Wechselwirkungen zu parallel
laufenden Fachplanungen wie z.B. Verkehrskonzept
..., Freiflachen-Entwicklungskonzept ...), insbesondere
im Hinblick auf die Realisierungsfahigkeit (technisch/
wirtschaftlich)

+  (erneute) Abstimmung der grundséatzlichen wasser-
rechtlichen Genehmigungsfahigkeit der MaBnahmen-
(-kombinationen) mit SenUVK Il D (Wasserbehorde)
bei geplanter 6ffentlicher ErschlieBung:

(erneute) Abstimmung der grundsatzlichen Betriebs-
fahigkeit der MaBnahmen(-kombinationen) mit
Berliner Wasserbetrieben

- Erarbeitung von betrieblichen Hinweisen zur Pflege

und Wartung der MaBnahmen(-kombinationen)
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« Ableitung von Empfehlungen zum planungsrecht-
lichen Umgang mit den gewonnenen Erkenntnissen
(z.B. Formulierungsvorschlage fur geeignete Festset-
zungsmaoglichkeiten, Abwagung und Begrindung)

- optional ist eine Uberarbeitung des Grobkonzepts
Regenwasser anzubieten, die ggf. aufgrund einer
grundsatzlichen Uberarbeitung des stadtebaulichen
Konzepts bzw. anderer Fachplanungen erforderlich
werden kann

2. Planungsgrundlagen

Der/die Auftraggeber:in stellt dem/der Auftragnehmer:in

folgende Planungsgrundlagen zur Verfigung:

« orientierende Bodenuntersuchungen?

+  PrUfberichte?

+ weitere AuskUnfte zum Gebiet?

+ Lageplane?

+ Konzepte? (z.B. Grobkonzept Regenwasser?)

+ amtlicher Héhen- und Lageplan als DWG (2020)?

- Baumkataster?

+ Auszug aus dem amtlichen Liegenschaftskatasterin-
formationssystem?

- farbige Orthophotos?

Soweit erforderlich kénnen weitere Unterlagen nach
Bedarf zur Verfligung gestellt werden (z.B. ...).



/

Zusatzliche Muster-Textbausteine fur die Vergabe

Eignung der Bieter:innen

Zur Leistungserbringung sind folgende Qualifikationen

und Erfahrungen erforderlich und im Angebot nachzu-

weisen:
Kenntnisse und Anwendungserfahrungen in der
Erarbeitung von Grundlagen/Konzepten/Gutachten/
Planen zu den Themenbereichen Regenwasserbewirt-
schaftung, Siedlungswasserwirtschaft, Hydro(geo)logie,
Wassertechnik in einem vergleichbaren Kontext

- Nachweis von mindestens drei Referenzprojekten aus
den letzten drei Jahren (die Referenzprojekte sollen
einen mit dem geplanten Grobkonzept vergleich-
baren BearbeitungsmaBstab aufweisen)
Kenntnisse und Anwendungserfahrungen in der
Planung, Durchfihrung und Abrechnung von Bau-
maBnahmen im Bereich Freianlagen (§ 39 HOAI),
Ingenieurbauwerke (§ 43 HOAI) und ggf. Verkehrs-
anlagen (§ 47 HOAI)

Es sind Referenzunterlagen beizufigen, die eine ausrei-
chende fachliche und personelle Qualifizierung des Bieters/
der Bieterin hinsichtlich der zu erbringenden Leistungen
nachweisen. Die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft bzw. die
Kooperation mit einem in Einzelthemen fachlich qualifi-
zierten BUro (fallweise z.B. Ingenieurburo oder Landschafts-
architekturbUro) ist erwlnscht.

Folgende Unterlagen sind dem Angebot auBerdem
beizuflgen:
+ Arbeitsschwerpunkte und Leistungsspektrum
des Unternehmens
« Namentliche Nennung der Bearbeiter:innen, ein-
schlieBlich ihrer beruflichen Qualifikation (der/die
fUr das Projekt zustandige Projektleiter:in sowie
dessen/deren Stellvertretung sind zu kennzeichnen)
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Beispielhafte Zuschlagskriterien

Bewertungskriterien

Gewichtung
17

Qualitat des Angebots 50
Verstandnis der Aufgabenstellung,
methodische und konzeptionelle
Herangehensweise

Vergiitung 20

> Gesamthonorar, Arbeitsaufwand 10
und Stundenverteilung auf Personal

> Honorarsatze, Nebenkosten 10

Eignung des Bieters/der Bieterin 30
Projektreferenzen und Referenzen der
Projektbearbeiter:innen

GESAMT 100

Je Kriterium kénnen max. 5 Punkte (1 = sehr schlecht
bzw. Uberzeugt Uberhaupt nicht; 5 = sehr gut bzw. Uber-
zeugt vollstdndig) vergeben werden.

Hinweis: In die Bewertung flieBen nur die dem Angebot

beigefligten Referenzen ein. Auf eine Nachvollziehbar-

keit der Referenzen ist zu achten. Verweise auf externe
Referenzen z. B. im Internet werden bei der Auswertung
der Angebote nicht berUcksichtigt.

Abstimmungsgesprache

Um dem hohen Abstimmungsaufwand der verschiedenen
Fachplanungen untereinander sowie mit den vielfaltigen
einzubindenden Akteurinnen und Akteuren gerecht zu
werden, sollen flr Absprachen mit dem/der Auftraggeber:in
und weiteren Akteurinnen und Akteuren (XY, XY etc.) im
Angebot mindestens XY Termine einkalkuliert werden.
Der Inhalt eines Termins umfasst die Vorbereitung von
Prasentationen, Teilnahme mit 1-2 Personen, Moderation
und Nachbereitung des Termins (Abfassung von Ergeb-
nisprotokollen soweit erforderlich). Weitere erforderliche
Termine werden nach Aufwand abgerechnet.




ANHANG 4: —Rundschreiben Nr. 3/2017 Aktualisierung und Ergdnzung der
Zusammenstellung der Muster-TF 2017 (SenSW 2017, aktuell in Uberarbeitung)

Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung und Wohnen b e _.rm
i

Senatsverwaltung fir Stadtentwicklung und Wohnen

Am Kollnischen Park 3, 10179 Berlin 11 C 11 Bearbeiterin Fr. Beck
Zeichen 1IC11-6142/Allg.
Bezirksamt (alle) von Berlin Dienstgebaude: &
_ Stadtplanung - RungestraBe 29
P! 9 Zugang: Am Kéllnischen Park 3

10179 Berlin-Mitte

Zimmer 222
Telefon 030 9025-1388
Fax 030 9025-1226
— inten (925)
Datum 26. Juli 2017

=)

Rundschreiben-Nr. 3/2017

Aktualisierung und Erganzung der Zusammenstellung der Muster-TF 2017

Anlage: Aktualisierung und Ergénzung der Zusammenstellung der gebréuchlichsten textlichen
Festsetzungen fur Bebauungspléane in Berlin 2017

Die vorliegende Aktualisierung und Ergénzung 2017 ersetzt sowohl die Aktualisierung und Ergan-
zung der Zusammenstellung der Muster-TF von 2012 wie auch die zwischenzeitlichen Rund-
schreiben zu textlichen Festsetzungen. Ber(cksichtigt wurden in der vorliegenden Fassung Ande-
rungen der Rechtsgrundlagen, Anderungen durch aktuelle Rechtsprechung oder Entfall von Vor-
schriften.

Um auch kunftig in Berlin die Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns gewahrleisten zu kénnen,
sollen die Musterregelungen 2017, die mit den jeweils zustandigen Fachbehdrden abgestimmt
wurden, in Bebauungsplénen in Berlin, die noch nicht 6ffentlich ausgelegen haben, Anwendung

Sprechzeiten E-Mail: Internet
nach telefonischer Vereinbarung Ursula.Beck@sensw.berlin.de www.stadtentwicklung.berlin.de
Zugang: Am Kéllnischen Park 3 post@sensw.berlin.de *

* Elektronische Zugangseroffnung gem. § 3a Abs. 1 VWVIG
Fahrverbindungen: Zahlungen bitte bargeldlos an die Landeshauptkasse Berlin:
2 Mérkisches Museum Postbank Berlin IBAN: DE47100100100000058100 BIC: PBNKDEFFXXX
8 Jannowitzbriicke, Heinrich-Heine-Str. Berliner IBAN: DE2510C 7600 BIC: BELADEBEXXX
© 5,7,75, Jannowitzbriicke Bundesbank, Filiale Berlin - IBAN: DE53100000000010001520 BIC: MARKDEF1100

& 147,165, 265 U-Bhf. Markisches Museum


https://www.regenwasseragentur.berlin/wp-content/uploads/2021/04/Orientierungshilfe_Anhang4_Rundschreiben_Nr_3_2017_SenSW.pdf

/
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ANHANG 5: Ausztge aus den Rundschreiben Nr. 3/2017 Aktualisierung und
Erganzung der Zusammenstellung der Muster-TF 2017 (SenSW 2017, aktuell in Uber-
arbeitung) sowie Rundschreiben Nr. 4/2018 zum Umgang mit Niederschlagswasser
in Bebauungsplanen in Berlin (SenSW 2018) (siehe Anhang 4 und Anhang 1)

Auszige aus dem Rundschreiben Nr. 3/2017:

4.15 ,Die Fldche ... (z.B. ABCD ... A) ist / Fldiche fir die Versorgung mit ... (nGhere
Bezeichnung) / Fldche fur / die Abfallentsorgung / die Abwasserbeseitigung /
Ablagerungen / Rickhaltung / und Versickerung / von Niederschlagswasser /
(ggf. ndhere Bezeichnung); bauliche Anlagen, die mit der Zweckbestimmung dieser
Fldche in Einklang stehen, k6nnen zugelassen werden.”

6.10 ,Die AuBenwandfidchen von Nebenanlagen im Sinne von § 14 der Baunutzungs-
verordnung, / Garagen als selbstédndige Gebdude und Uberdachte Stellpldtze /
sind mit rankenden Pflanzen zu begrinen und bei Abgang nachzupflanzen.”

6.1 ,Flachddcher / Dachfidchen mit einer Neigung von weniger als ... °/ mit einer
Flédche von mehr als ... m? / sind zu begrinen; dies gilt nicht far technische Einrich-
tungen, / far Belichtungsfidchen und Terrassen. / Der Anteil fdr technische Einrich-
tungen / fir Belichtungsfidchen und Terrassen / darf héchstens ... % betragen. /
Die Bepfianzungen sind zu erhalten und bei Abgang nachzupfianzen.”

6.12 ,Im ...gebiet (néhere Bezeichnung des Gebietes oder der Gebietsteile) sind
mindestens ... / % / vom Hundert / der Dachfidchen / extensiv / intensiv / zu be-
grinen; dies gilt nicht fur / technische Einrichtungen, / Belichtungsfidchen / und
/ Terrassen. / Dabei sind Dachfidchen von Garagen sowie von Nebenanlagen im
Sinne des § 14 der Baunutzungsverordnung nicht mitzurechnen. / Der durchwurzel-
bare Teil des Dachaufbaus muss mindestens ... cm betragen. / Die Bepflanzungen
sind zu erhalten und bei Abgang nachzupfianzen.”

6.14 ,Im ...gebiet (ndhere Bezeichnung des Gebietes) ist eine Befestigung von Wegen
und Zufahrten nur in wasser- und luftdurchldssigem Aufbau herzustellen. Auch
Wasser- und Luftdurchldssigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Beton-
unterbau, FugenverguB, Asphaltierungen und Betonierungen sind unzuldssig.”

6.18 ,Auf der Fldche mit der Zweckbestimmung - Niederschlagswasserversickerung -
werden als MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden /

Natur und Landschaft / die Herstellung von ... (z. B. Muldensystemen) zur Aufnah-

me des Niederschlagswassers festgesetzt. Die FiGche ist zu begrinen.”

6.19 ,Das innerhalb der Baugebiete / auf den DachfiGchen / anfallende Nieder-
schlagswasser ist vollstdndig durch Mulden- oder Mulden-Rigolensysteme oder
andere MaBnahmen gleicher Wirkung in den Baugebieten auf den Fldchen ... zu
versickern.”

Ausziige aus dem Rundschreiben Nr. 4/2018:

6.12 ,Im ..gebiet sind mindestens ... % der Dachfidchen / extensiv / intensiv / zu
begrinen. Der durchwurzelbare Teil des Dachaufbaus muss mindestens ... cm
betragen. Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang nachzupfianzen.”

6.12a ,Im ...gebiet sind mindestens ... % der Dachfidchen / extensiv / intensiv / zu
begrinen und als MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft als Retentionsddcher zur Rickhaltung von Nieder-
schlagswasser auszubilden. Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang
nachzupfianzen.”



/
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6.22 ,Im ..gebiet ist / sind / bei Errichtung baulicher Anlagen zur Vermeidung oder
Verringerung von Schéden durch Starkregen die Ddcher zu ... % als Retentionsddcher
zur Rickhaltung von Niederschlagswasser / mit einem Speichervolumen von ... |
Wasser je m? Dachfidche / auszubilden /und / extensiv / intensiv / zu begrinen /.
Die Bepflanzungen sind zu erhalten und bei Abgang nachzupfianzen.”

6.23 ,Im ...gebiet ist / sind / bei Errichtung baulicher Anlagen zur Vermeidung oder
Verringerung von Hochwasserschéden einschlieBlich Schdden durch Starkregen /
folgende bauliche oder technische MaBnahme(n) erforderlich: /

- Bis zu einer Héhe von ... m Uber NHN sind / auf der Fldche (Bezeichnung der
Flache / Gebdudedffnungen wie Tiren oder Kellerfenster unzuldssig / Gebdude
auf Stelzen zu errichten. /

- Alle Offnungen der Baukérper, wie z. B. Hauseingdnge, Kellerlichtschédchte, Treppen
zum Keller und der Terrassenzugang sind mindestens ... m héher als die Héhe der
angrenzenden Stralienverkehrsfidchen fir das betroffene Grundstiick anzuordnen. /

- Die / Rampe der / Tiefgarage(n) / ist / sind bis zu einer Héhe von ... m Gber NHN
als Retentionsfldchen auszubilden. /

- Bis zu einer Héhe von ... m Uber NHN sind Baustoffe zu verwenden, die ein Ein-
dringen von Wasser durch Wénde verhindert./”

6.24 ,Im ...gebiet sind auf / dem Baugrundstick /den Baugrundsticken / folgende
Fldchen / ... % der Fldchen / far die natdrliche Versickerung von Wasser aus Nieder-
schldagen freizuhalten, um Schédden aus Starkregen vorzubeugen.”
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