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FuBBnoten

1)  Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 22. Juni 1998 Uber ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen
Vorschriften und der Vorschriften fur die Dienste der Informationsgesellschaft (ABI. EG Nr. L
204 S. 37), zuletzt geandert durch die Richtlinie 98/48/EG des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 20. Juli 1998 (ABI. EG Nr. L 217 S. 18), sind beachtet worden.

2)  Verkiindet als Artikel | des Gesetzes zur Vereinfachung des Berliner Baurechts vom 29. Sep-
tember 2005 (GVBI. S. 495)

3) Die Ubergangsregelungen des § 89 sind zu beachten.
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ERSTER TEIL

Allgemeine Vorschriften

§1
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt flr bauliche Anlagen und Bauprodukte. Es gilt auch fur Grundstiicke sowie fir
sonstige Anlagen und Einrichtungen, an die in diesem Gesetz oder in Vorschriften auf Grund dieses
Gesetzes Anforderungen gestellt werden.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht fiir

1. Anlagen des &ffentlichen Verkehrs einschlieBlich Zubehér, Nebenanlagen und Nebenbetrieben,
ausgenommen Gebaude,

2. Anlagen, die der Bergaufsicht unterliegen, ausgenommen Gebaude,
3. Leitungen, die der 6ffentlichen Versorgung mit Wasser, Gas, Elektrizitat, Warme, der 6ffentli-
chen Abwasserentsorgung oder der Telekommunikation dienen, einschlief8lich ihrer Masten, Un-

terstitzungen sowie ihrer unterirdischen Anlagen und Einrichtungen,

4, Rohrleitungen, die dem Ferntransport von Stoffen dienen, einschlieBlich ihrer unterirdischen
Anlagen und Einrichtungen,

5. Krane und Krananlagen,
6. Messestande in Messe- und Ausstellungsgebauden,
7. Regale und Regalanlagen in Gebauden, die nicht Teil der Gebaudekonstruktion sind oder keine

ErschlieBungsfunktion haben.

§2
Begriffe

(1) Anlagen sind bauliche Anlagen und sonstige Anlagen und Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1
Satz 2. Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten hergestellte Anla-
gen; eine Verbindung mit dem Boden besteht auch dann, wenn die Anlage durch eigene Schwere auf
dem Boden ruht oder auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweglich ist oder wenn die Anlage nach ihrem
Verwendungszweck dazu bestimmt ist, Gberwiegend ortsfest benutzt zu werden. Bauliche Anlagen
sind auch
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1. Aufschittungen und Abgrabungen,

2. Lagerplatze, Abstellplatze und Ausstellungsplatze,

3. Sport- und Spielflachen,

4, Campingplatze, Wochenendplatze und Zeltplatze,

5. Freizeit- und Vergnigungsparks,

6. Stellplatze fur Kraftfahrzeuge, und Abstellplatze fur Fahrrader
7. Geruste,

8. Hilfseinrichtungen zur statischen Sicherung von Bauzustanden.

(2) Gebaude sind selbstandig benutzbare, Uberdeckte bauliche Anlagen, die von Menschen betreten
werden kdnnen und geeignet oder bestimmt sind, dem Schutz von Menschen, Tieren oder Sachen zu
dienen.

(3) Gebaude werden in folgende Gebaudeklassen eingeteilt:

1. Gebdudeklasse 1:
a) freistehende Gebaude mit einer Hohe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungsein-
heiten von insgesamt nicht mehr als 400 m? Brutto-Grundflache und

b) freistehende land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebaude.

2. Gebaudeklasse 2:

Gebaude mit einer Héhe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von insgesamt
nicht mehr als 400 m? Brutto-Grundflache,

3. Gebaudeklasse 3:

sonstige Gebaude mit einer Héhe bis zu 7 m,

4, Gebaudeklasse 4:

Gebaude mit einer Héhe bis zu 13 m und Nutzungseinheiten mit jeweils nicht mehr als 400 m?
Brutto-Grundflache,

5. Gebaudeklasse 5:

sonstige Gebaude einschlielSlich unterirdischer Gebaude.

Hohe im Sinne des Satzes 1 ist das Mal der FuBbodenoberkante des hochstgelegenen Geschosses,
in dem ein Aufenthaltsraum maglich ist, Uber der Gelandeoberflache im Mittel. Die Brutto-Grundfla-
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che umfasst die gesamte Flache der Nutzungseinheit einschliellich der Umfassungswande; bei der
Berechnung der Brutto-Grundflache nach Satz 1 bleiben Flachen in Kellergeschossen auRer Betracht.
Wird ein Nebengebaude an Gebaude der Gebaudeklasse 1 angebaut, verandert sich die Gebaudeklas-
se nicht, wenn das Nebengebdude nach § 61 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a oder b verfahrensfrei

ist.

(4) Sonderbauten sind Anlagen und Raume besonderer Art oder Nutzung, die einen der nachfolgen-
den Tatbestande erfullen:

10.

Hochhauser (Gebaude mit einer Hohe nach Absatz 3 Satz 2 von mehr als 22 m),

bauliche Anlagen mit einer Hohe von mehr als 30 m,

Gebaude mit mehr als 1 600 m? Brutto-Grundflache des Geschosses mit der gréfSten Ausdeh-
nung, ausgenommen Wohngebaude und Garagen,

Verkaufsstatten, deren Verkaufsraume und LadenstralSen eine Brutto-Grundflache von insge-
samt mehr als 800 m? haben,

Gebdude mit Rdumen, die einer Biro- oder Verwaltungsnutzung dienen und einzeln eine Brut-
to-Grundflache von mehr als 400 m? haben,

Gebaude mit Raumen, die einzeln fur die Nutzung durch mehr als 100 Personen bestimmt sind,

Versammlungsstatten

a) mit Versammlungsraumen, die insgesamt mehr als 200 Besucherinnen und Besucher
fassen, wenn diese Versammlungsraume gemeinsame Rettungswege haben,

b) im Freien mit Szenenflachen sowie Freisportanlagen jeweils mit Tribanen, die keine Flie-

genden Bauten sind und insgesamt mehr als 1000 Besucherinnen und Besucher fassen,

Schank- und Speisegaststatten mit mehr als 40 Gastplatzen in Gebauden oder mehr als 1000
Gastplatzen im Freien, Beherbergungsstatten mit mehr als 12 Betten und Spielhallen sowie
Wettburos mit jeweils mehr als 150 Quadratmeter Brutto-Grundflache,

Gebaude mit Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von Personen mit Pfle-
gebedirftigkeit oder Behinderung, deren Selbstrettungsfahigkeit eingeschrankt ist, wenn die
Nutzungseinheiten

a) einzeln flr mehr als acht Personen, oder

b) flir Personen mit Intensivpflegebedarf bestimmt sind, oder

) einen gemeinsamen Rettungsweg haben und fur insgesamt mehr als 16 Personen be-

stimmt sind,

Krankenhauser,
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11. Wohnheime,

12.  Tageseinrichtungen fir Kinder, Menschen mit Behinderung und alte Menschen, sonstige Ein-
richtungen zur Unterbringung von Personen, ausgenommen Tageseinrichtungen einschliel3lich
Tagespflege flr nicht mehr als zehn Kinder,

13.  Schulen, Hochschulen und ahnliche Einrichtungen,

14.  Justizvollzugsanstalten und bauliche Anlagen fir den MaRregelvollzug,
15.  Camping- und Wochenendplatze,

16.  Freizeit- und Vergniigungsparks,

17.  Fliegende Bauten, soweit sie einer Ausflihrungsgenehmigung bediirfen,
18. Regallager mit einer Oberkante Lagerguthdhe von mehr als 7,50 m,

19.  bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Umgang mit oder Lagerung von Stoffen mit Explosions-
oder erhdhter Brandgefahr verbunden ist,

20.  Anlagen und Raume, die in den Nummern 1 bis 19 nicht aufgefihrt und deren Art oder Nutzung
mit vergleichbaren Gefahren verbunden sind.

(5) Aufenthaltsraume sind Raume, die zum nicht nur vortibergehenden Aufenthalt von Menschen be-
stimmt oder geeignet sind.

(6) Geschosse sind oberirdische Geschosse, wenn ihre Deckenoberkanten im Mittel mehr als 1,40 m
liber die Gelandeoberflache hinausragen; im Ubrigen sind sie Kellergeschosse. Hohlrdume zwischen
der obersten Decke und der Bedachung, in denen Aufenthaltsrdume nicht mdglich sind, sind keine
Geschosse.

(7) Stellplatze sind Flachen, die dem Abstellen von Kraftfahrzeugen aulRerhalb der 6ffentlichen Ver-
kehrsflachen dienen. Garagen sind Gebaude oder Gebaudeteile zum Abstellen von Kraftfahrzeugen.
Ausstellungs-, Verkaufs-, Werk- und Lagerraume fur Kraftfahrzeuge sind keine Stellplatze oder Gara-
gen. Die Nutzflache einer Garage ist die Summe aller miteinander verbundenen Flachen der Garagen-
stellplatze und der Verkehrsflachen.

(8) Feuerstatten sind in oder an Gebauden ortsfest benutzte Anlagen oder Einrichtungen, die dazu be-
stimmt sind, durch Verbrennung Warme zu erzeugen.

(9) Barrierefrei sind bauliche Anlagen, wenn sie fir Menschen mit Behinderung in der allgemein Gbli-
chen Weise ohne besondere Erschwernisse und grundsatzlich ohne fremde Hilfe zuganglich und nutz-
bar sind.

(10) Bauprodukte sind

1. Produkte, Baustoffe, Bauteile und Anlagen sowie Bausatze gemal Artikel 2 Nummer 2 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9. Marz 2011 zur
Festlegung harmonisierter Bedingungen fir die Vermarktung von Bauprodukten und zur Aufhe-
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bung der Richtlinie 89/106/EWG des Rates (ABI. L 88 vom 4.4.2011, S. 5) die hergestellt wer-
den, um dauerhaft in bauliche Anlagen eingebaut zu werden,

2. aus Produkten, Baustoffen, Bauteilen sowie Bausatzen gemaR Artikel 2 Nummer 2 der Verord-
nung (EU) Nr. 305/2011 vorgefertigte Anlagen, die hergestellt werden, um mit dem Erdboden
verbunden zu werden und deren Verwendung sich auf die Anforderungen nach § 3 Satz 1 aus-
wirken kann.

(11) Bauart ist das Zusammenfligen von Bauprodukten zu baulichen Anlagen oder Teilen von bauli-
chen Anlagen.

(12) Vollgeschosse sind Geschosse, deren Oberkante im Mittel mehr als 1,40 m Uber die Gelandeober-
flache hinausragt und die Gber mindestens zwei Drittel ihrer Grundflache eine lichte Héhe von min-
destens 2,30 m haben. Ein gegenuber den Aullenwanden zurtickgesetztes oberstes Geschoss (Staffel-
geschoss) und Geschosse im Dachraum sind nur dann Vollgeschosse, wenn sie die lichte Hohe gemal
Satz 1 Gber mindestens zwei Drittel der Grundflache des darunter liegenden Geschosses haben.

§3
Allgemeine Anforderungen

Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu andern und instand zu halten, dass die 6ffentliche Si-
cherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natlrlichen Lebensgrundlagen, nicht
gefahrdet werden, die natlrlichen Ressourcen nachhaltig genutzt werden, umweltvertragliche Roh-
stoffe und Sekundarstoffe verwendet werden, und sie die allgemeinen Anforderungen ihrem Zweck
entsprechend dauerhaft erfillen und die Nutzbarkeit fur alle Menschen gewahrleistet ist; dabei sind
die Grundanforderungen an Bauwerke gemals Anhang | der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zu beach-
ten. Dies gilt auch fiir die Beseitigung von Anlagen und bei der Anderung ihrer Nutzung. Verwendete
Baustoffe und Teile des Bauwerks mussen weitestmdglich nach dem Abbruch wiederverwendet oder
recycelt werden kénnen.

ZWEITER TEIL
Das Grundstiick und seine Bebauung

§4
Bebauung der Grundstiicke mit Gebdauden

(1) Gebaude dirfen nur errichtet werden, wenn das Grundstlck in angemessener Breite an einer be-
fahrbaren o6ffentlichen Verkehrsflache liegt oder wenn das Grundstlick eine befahrbare, 6ffentlich-
rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer befahrbaren 6ffentlichen Verkehrsflache hat.

(2) Ein Gebaude auf mehreren Grundstlicken ist nur zulassig, wenn &ffentlich-rechtlich gesichert ist,
dass dadurch keine Verhaltnisse eintreten kénnen, die Vorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund
dieses Gesetzes widersprechen. Satz 1 gilt nicht bei bestehenden Gebauden fur eine AuBenwand- und
Dachdammung, die Uber die Bauteilanforderungen der Energieeinsparverordnung vom 24. Juli 2007
(BGBI. 1 S. 1519), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 24. Oktober 2015 (BGBI. I S. 1789)
geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, fur bestehende Gebaude nicht hinausgeht.

- Seite 13 von 85 -



Satz 2 gilt entsprechend fir die mit der Warmeddmmung zusammenhéangenden notwendigen Ande-
rungen von Bauteilen.

§5
Zugange und Zufahrten auf den Grundstiicken

(1) Von offentlichen Verkehrsflachen ist insbesondere flir die Feuerwehr ein geradliniger Zu- oder
Durchgang zu riickwartigen Gebauden zu schaffen; zu anderen Gebauden ist er zu schaffen, wenn der
zweite Rettungsweg dieser Gebaude Uber Rettungsgerate der Feuerwehr fihrt. Zu Gebauden, bei de-
nen die Oberkante der Briistung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8,00
m Uber Gelande liegt, ist in den Fallen des Satzes 1 anstelle eines Zu- oder Durchganges eine Zu-
oder Durchfahrt zu schaffen. Ist flr die Personenrettung der Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen erfor-
derlich, sind die dafur erforderlichen Aufstell- und Bewegungsflachen vorzusehen. Bei Gebauden, die
ganz oder mit Teilen mehr als 50 m von einer 6ffentlichen Verkehrsflache entfernt sind, sind Zufahr-
ten oder Durchfahrten nach Satz 2 zu den vor und hinter den Gebauden gelegenen Grundsticksteilen
und Bewegungsflachen herzustellen, wenn sie aus Griinden des Feuerwehreinsatzes erforderlich sind.

(2) Zu- und Durchfahrten, Aufstellflachen und Bewegungsflachen missen fur Feuerwehrfahrzeuge
ausreichend befestigt und tragfahig sein; sie sind als solche zu kennzeichnen und standig frei zu hal-
ten; die Kennzeichnung von Zufahrten muss von der 6ffentlichen Verkehrsflache aus sichtbar sein.
Fahrzeuge durfen auf den Flachen nach Satz 1 nicht abgestellt werden.

§6
Abstandsflachen, Abstande

(1) Vor den AuRenwanden und Dachern von Gebauden sind Abstandsflachen von oberirdischen Ge-
bauden freizuhalten. Satz 1 gilt entsprechend fir andere Anlagen, von denen Wirkungen wie von Ge-
bauden ausgehen, gegeniber Gebauden und Grundstiicksgrenzen. Eine Abstandsflache ist nicht er-
forderlich vor AuBenwanden, die an Grundstiicksgrenzen errichtet werden, wenn nach planungsrecht-
lichen Vorschriften an die Grenze gebaut werden muss oder gebaut werden darf.

(2) Abstandsflachen sowie Abstande nach § 30 Abs. 2 Nr. 1 und § 32 Abs. 2 mussen auf dem Grund-
stlick selbst liegen. Sie dirfen auch auf 6ffentlichen Verkehrs-, Griin- und Wasserflachen liegen, je-
doch nur bis zu deren Mitte. Abstandsflachen sowie Abstande im Sinne des Satzes 1 dirfen sich ganz
oder teilweise auf andere Grundsticke erstrecken, wenn 6ffentlich-rechtlich gesichert ist, dass sie
nicht Uberbaut werden; Abstandsflachen durfen auf die auf diesen Grundstiicken erforderlichen Ab-
standsflachen nicht angerechnet werden.

(3) Die Abstandsflachen diirfen sich nicht Gberdecken; dies gilt nicht flir

1. AuRenwande, die in einem Winkel von mehr als 75 Grad zueinander stehen,

2. AuBenwande zu einem fremder Sicht entzogenen Gartenhof bei Wohngebauden der Gebaude-
klassen 1 und 2,

3. Gebdude und andere bauliche Anlagen, die in den Abstandsflachen zulassig sind.
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(4) Die Tiefe der Abstandsflache bemisst sich nach der Hohe H. Die Hohe H ist das lotrechte Mal§ von
jedem Punkt

a) des oberen Abschlusses der Wand oder

b) der Dachhaut

bis zur Gelandeoberflache. Die Abstandsflache wird von dem Punkt der Gelandeoberflache, an dem H
ermittelt wird, senkrecht zur Wand gemessen.

(5) Die Tiefe der Abstandsflachen betragt 0,4 H, mindestens 3 m. In Gewerbe- und Industriegebieten
genugt eine Tiefe von 0,2 H, mindestens 3 m. Vor den AuBenwanden von Gebauden der Gebaudeklas-
sen 1 und 2 mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschossen genugt als Tiefe der Abstandsflache 3
m. Soweit sich durch Festsetzung der Grundflachen der Gebaude mittels Baulinien oder Baugrenzen in
Verbindung mit der Festsetzung der Zahl der Vollgeschosse oder durch andere ausdrickliche Festset-
zungen in einem Bebauungsplan geringere Abstandsflachen ergeben, hat es damit sein Bewenden.

(6) Bei der Bemessung der Abstandsflachen bleiben aufer Betracht

1. vor die AulRenwand vortretende Bauteile wie Gesimse und Dachlberstande,
2. Vorbauten, wenn sie
a) insgesamt nicht mehr als ein Drittel der Breite der jeweiligen Auenwand in Anspruch
nehmen und

b) nicht mehr als 1,50 m vor diese AuRenwand vortreten und

) mindestens 2 Meter von der gegentberliegenden Nachbargrenze entfernt bleiben,

3. bei Gebauden an der Grundstlicksgrenze die Seitenwande von Vorbauten und Dachaufbauten,
auch wenn sie nicht an der Grundstlicksgrenze errichtet werden.

(7) Bei der Bemessung der Abstandsflachen bleiben Maknahmen zum Zwecke der Energieeinsparung
und Solaranlagen an bestehenden Gebauden unabhangig davon, ob diese den Anforderungen der Ab-
satze 2 bis 6 entsprechen, auRer Betracht, wenn sie

1. eine Starke von nicht mehr als 0,30 Meter aufweisen und

2. mindestens 2,50 Meter von der Nachbargrenze zurlckbleiben.

(8) In den Abstandsflachen eines Gebaudes sowie ohne eigene Abstandsflachen sind, auch wenn sie
nicht an die Grundstlicksgrenze oder an das Gebaude angebaut werden, zulassig

1. Garagen und Gebdude ohne Aufenthaltsraume und Feuerstatten mit einer mittleren Wandhdhe
bis zu 3 m und einer Gebaudelange einschlielllich Dachuberstand je Grundstlicksgrenze von 9
m; die Dachneigung darf 45 Grad nicht Uberschreiten,
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2. gebaudeunabhangige Solaranlagen mit einer Héhe bis zu 3 m und einer Gesamtlange je Grund-
stlcksgrenze von 9 m,

3. Stltzmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten, auRerhalb
dieser Baugebiete mit einer Héhe bis zu 2 m.

Die Lange der die Abstandsflachentiefe gegenlber den Grundstiicksgrenzen nicht einhaltenden Be-
bauung nach den Nummern 1 und 2 darf auf einem Grundstiick insgesamt 15 m nicht Gberschreiten.

(9) Bei rechtmaRig bestehenden Gebauden, die das Abstandsflachenrecht nicht einhalten, sind die Ab-
standsflachen in folgenden Fallen unbeachtlich:

1.  Anderungen innerhalb des Gebaudes,

2. Nutzungsanderungen, wenn der Abstand des Gebaudes zu den Nachbargrenzen mindestens
2,50 Meter betragt oder die Aulenwand als Gebaudeabschlusswand ausgebildet ist,

3. die Errichtung und Anderung von Vor- und Anbauten, die fiir sich genommen die Tiefe der Ab-
standsflachen nach Absatz 5 einhalten,

4. die nachtragliche Errichtung von Dach- und Staffelgeschossen, wenn deren Abstandsflachen in-
nerhalb der Abstandsflachen des bestehenden Gebaudes liegen,

5. der Ersatz von Dachraumen, Dach- oder Staffelgeschossen innerhalb der bisherigen Abmessun-
gen, und

6. der Ersatz bestehender Gebaude innerhalb der bisherigen Abmessungen; bei Gebauden mit
Wohnraum der Ersatz nur unter der Voraussetzung der Beibehaltung des Mal3es der baulichen
Nutzung.

Satz 1 gilt nicht fur Gebaude nach Absatz 8.

(10) An bestehenden Gebauden kdnnen bei der nachtraglichen Errichtung vor die AuBenwand vortre-
tender Aufzige, Treppen und Treppenrdume geringere Tiefen von Abstandsflachen zugelassen wer-
den, wenn wesentliche Beeintrachtigungen angrenzender oder gegeniberliegender Rdume nicht zu
beflrchten sind und zu Nachbargrenzen ein Abstand von mindestens 3 Meter eingehalten wird.

(11) Eine Abweichung von den Abstandsflachen und Abstanden kann nach § 67 zugelassen werden,
wenn deren Schutzziele gewahrt bleiben. Eine atypische Grundstickssituation ist nicht erforderlich.

§ 6a
Abstandsflachen, Abstande fiir Lauben in Kleingarten

(1) Lauben in Kleingarten im Sinne von § 1 des Bundeskleingartengesetzes durfen innerhalb von Ab-
schnitten mit héchstens 30 Lauben zu den Grenzen der Einzelgarten (Parzellengrenzen) in einem Ab-
stand von mindestens 1,5 m errichtet werden. Zuldssig ist auch die Errichtung von Lauben bis an die
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Parzellengrenzen, wenn auf andere Weise sichergestellt ist, dass der Abstand zwischen den benach-
barten Lauben mindestens 3 m betragt.

(2) Zwischen den Lauben verschiedener Abschnitte sind mindestens 8 m breite Flachen (freizuhalten-
de Flachen) vorzusehen, die von baulichen Anlagen, mit Ausnahme von Einfriedungen, sowie von Na-
delgehdlzen und Gartenabfallen freizuhalten sind.

(3) Die Vorschriften dieses Gesetzes Uber Abstande und Abstandsflachen zu angrenzenden Grundstu-
cken, die nicht zu Kleingartenanlagen gehdren, bleiben unberihrt.

§7
Teilung von Grundstiicken

Durch die Teilung eines Grundstucks, das bebaut ist oder auf Grund einer Baugenehmigung oder ei-
ner Genehmigungsfreistellung nach § 62 bebaut werden darf, dirfen keine Verhaltnisse geschaffen
werden, die den Vorschriften dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes widersprechen. Ent-
spricht die Teilung eines Grundstucks, das bebaut oder dessen Bebauung genehmigt ist, nicht den An-
forderungen des Satzes 1 oder des § 19 Absatz 2 des Baugesetzbuchs, so darf eine die Teilung vor-
bereitende Liegenschaftsvermessung nur vorgenommen werden, wenn die erforderliche Abweichung
nach § 67 zugelassen oder die erforderliche Befreiung erteilt ist.

§8
Nicht Gberbaute Flachen der bebauten Grundstiicke, Kinderspielplatze

(1) Die nicht mit Gebauden oder vergleichbaren baulichen Anlagen Uberbauten Flachen der bebauten
Grundstticke sind

1. wasseraufnahmefahig zu belassen oder herzustellen und

2. zu begriinen oder zu bepflanzen,

soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zuldssigen Verwendung der Flachen entgegenste-
hen. Satz 1 findet keine Anwendung, soweit Bebauungsplane oder andere Rechtsverordnungen abwei-
chende Regelungen enthalten.

(2) Bei der Errichtung von Gebauden mit mehr als sechs Wohnungen ist ein Spielplatz fur Kinder an-
zulegen und instand zu halten (notwendiger Kinderspielplatz); Abweichungen kdnnen zugelassen wer-
den, wenn nach der Zweckbestimmung des Gebaudes mit der Anwesenheit von Kindern nicht zu rech-
nen ist. Der Spielplatz muss auf dem Baugrundstick liegen; er kann auch auf einem unmittelbar an-
grenzenden Grundstick gestattet werden, wenn seine Benutzung zugunsten des Baugrundstiicks 6f-
fentlich-rechtlich gesichert ist. Spielplatze sind zweckentsprechend und so anzulegen und instand zu
halten, dass fir die Kinder Gefahren oder unzumutbare Belastigungen nicht entstehen. Je Wohnung
sollen mindestens 4 m? nutzbare Spielflache vorhanden sein; der Spielplatz muss jedoch mindestens
50 m? grol8 und mindestens fir Spiele von Kleinkindern geeignet sein. Bei Bauvorhaben mit mehr als
75 Wohnungen muss der Spielplatz auch flr Spiele alterer Kinder geeignet sein. Bei bestehenden Ge-
bauden nach Satz 1 soll die Herstellung oder Erweiterung und die Instandhaltung von Kinderspielplat-
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zen verlangt werden, wenn nicht im Einzelfall schwerwiegende Belange der Eigentimerin oder des Ei-
gentimers entgegenstehen.

(3) Kann die Bauherrin oder der Bauherr den Kinderspielplatz nicht oder nur unter sehr grofRen
Schwierigkeiten auf dem Baugrundstiick herstellen, so kann die Bauaufsichtsbehérde durch &ffentlich-
rechtlichen Vertrag mit der Bauherrin oder dem Bauherrn vereinbaren, dass die Bauherrin oder der
Bauherr ihre oder seine Verpflichtung nach Absatz 2 durch Zahlung eines Geldbetrags an das Land
Berlin erfullt. Der Geldbetrag soll den durchschnittlichen Herstellungs- und Instandhaltungskosten ei-
nes Kinderspielplatzes einschlieBlich der Kosten des Grunderwerbs entsprechen. Der Geldbetrag ist
ausschlieBlich fur die Herstellung, Erweiterung oder Instandhaltung eines der Allgemeinheit zugangli-
chen Kinderspielplatzes in der Nahe des Baugrundstiicks zu verwenden.

DRITTER TEIL
Bauliche Anlagen

Erster Abschnitt
Gestaltung

§9
Gestaltung

(1) Bauliche Anlagen missen nach Form, Mal3stab, Verhaltnis der Baumassen und Bauteile zueinan-
der, Werkstoff und Farbe so gestaltet sein, dass sie nicht verunstaltet wirken.

(2) Bauliche Anlagen dlrfen das StraBen-, Orts- oder Landschaftsbild nicht verunstalten.

(3) Farbschmierereien, unzulassige Beschriftungen, Beklebungen, Plakatierungen und Ahnliches an
AuBenflachen von Anlagen im Sinne des § 1, die von Verkehrswegen oder allgemein zuganglichen
Statten aus wahrnehmbar sind, sind verunstaltend und missen entfernt werden. Hierzu kann die fur
das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung auch durch Allgemeinverfligung anordnen, dass Eigentu-
merinnen oder Eigentimer und Nutzungsberechtigte MaSnahmen zur Beseitigung der Verunstaltun-
gen nach Satz 1 zu dulden haben. Die Duldungsanordnung muss Art und Umfang der zu duldenden
Maltnahmen umschreiben und angeben, von wem und in welcher Zeit die Mallnahmen durchgefihrt
werden. Auf Antrag kann eine Abweichung von der Pflicht nach Satz 1 zugelassen werden, soweit die-
se fur die Verpflichtete oder den Verpflichteten eine besondere Harte darstellt und éffentliche Belange
nicht entgegenstehen.

§10
Anlagen der AuBenwerbung, Warenautomaten

(1) Anlagen der Auenwerbung (Werbeanlagen) sind alle ortsfesten Einrichtungen, die der Ank{in-
digung oder Anpreisung oder als Hinweis auf Gewerbe oder Beruf dienen und vom 6ffentlichen Ver-
kehrsraum aus sichtbar sind. Hierzu zahlen insbesondere Schilder, Beschriftungen, Bemalungen,
Lichtwerbungen, Schaukasten sowie flr Zettelanschldge und Bogenanschlage oder Lichtwerbung be-
stimmte Saulen, Tafeln und Flachen.
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(2) FUr Werbeanlagen, die bauliche Anlagen sind, gelten die in diesem Gesetz an bauliche Anlagen ge-
stellten Anforderungen. Werbeanlagen, die keine baulichen Anlagen sind, durfen weder bauliche An-
lagen noch das StralRen-, Orts- oder Landschaftsbild verunstalten oder die Sicherheit und Leichtigkeit
des Verkehrs gefahrden. Die stérende Haufung von Werbeanlagen ist unzulassig. Baugeriste durfen
fur Werbeanlagen hdchstens fur die Dauer von sechs Monaten genutzt werden; dies gilt nicht fur Wer-
beanlagen nach § 61 Absatz 1 Nummer 12 Buchstabe a und b.

(3) AuBerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile sind Werbeanlagen unzuldssig. Ausgenom-
men sind, soweit in anderen Vorschriften nichts anderes bestimmt ist,

1. Werbeanlagen an der Statte der Leistung,

2. einzelne Hinweiszeichen an Verkehrsstraen und Wegabzweigungen, die im Interesse des Ver-
kehrs auf versteckt liegende Betriebe oder versteckt liegende Statten aufmerksam machen,

3. Schilder, die Inhaberinnen oder Inhaber und Art gewerblicher Betriebe kennzeichnen (Hinweis-
schilder), wenn sie vor Ortsdurchfahrten auf einer Tafel zusammengefasst sind,

4. Werbeanlagen an und auf Flugplatzen, Sportanlagen und Versammlungsstatten, soweit sie
nicht in die freie Landschaft wirken,

5. Werbeanlagen auf Ausstellungs- und Messegelanden,
6. Werbeanlagen auf 6ffentlichen Strallen und an Haltestellen des &ffentlichen Personennahver-
kehrs.

(4) In Kleinsiedlungsgebieten, Dorfgebieten, reinen Wohngebieten und allgemeinen Wohngebieten
sind Werbeanlagen nur zuldssig an der Statte der Leistung sowie Anlagen fur amtliche Mitteilungen
und zur Unterrichtung der Bevdlkerung Uber kirchliche, kulturelle, politische, sportliche und ahnliche
Veranstaltungen; die jeweils freie Flache dieser Anlagen darf auch fur andere Werbung verwendet
werden. In reinen Wohngebieten darf an der Statte der Leistung nur mit Hinweisschildern geworben
werden. Auf 6ffentlichen Straen und im unmittelbaren Bereich von Haltestellen des 6ffentlichen Per-
sonennahverkehrs sind auch andere Werbeanlagen zulassig, soweit diese die Eigenart des Gebietes
und das Orts- oder Landschaftsbild nicht beeintrachtigen.

(5) Die Absatze 1, 2 und 4 gelten fir Warenautomaten entsprechend.

(6) Die Vorschriften dieses Gesetzes sind nicht anzuwenden auf

1. Anschlage und Lichtwerbung an daflir genehmigten Saulen, Tafeln und Flachen,
2. Werbemittel an Zeitungsverkaufsstellen und Zeitschriftenverkaufsstellen,

3. Auslagen und Dekorationen in Fenstern und Schaukasten,

4. Wahlwerbung fir die Dauer eines Wahlkampfes.
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Zweiter Abschnitt
Allgemeine Anforderungen an die Bauausfiihrung

§11
Baustelle

(1) Baustellen sind so einzurichten, dass bauliche Anlagen ordnungsgemal errichtet, geandert oder
beseitigt werden kdnnen und Gefahren oder vermeidbare Beldstigungen nicht entstehen.

(2) Bei Bauarbeiten, durch die unbeteiligte Personen geféahrdet werden kdnnen, ist die Gefahrenzo-
ne abzugrenzen oder durch Warnzeichen zu kennzeichnen. Soweit erforderlich, sind Baustellen mit ei-
nem Bauzaun abzugrenzen, mit Schutzvorrichtungen gegen herabfallende Gegenstande zu versehen
und zu beleuchten.

(3) Bei der Ausfuhrung nicht verfahrensfreier Bauvorhaben hat die Bauherrin oder der Bauherr an der
Baustelle ein Schild, das die Bezeichnung des Bauvorhabens sowie die Namen und Anschriften der
Entwurfsverfasserin oder des Entwurfsverfassers, der Bauleiterin oder des Bauleiters und der Unter-
nehmerin oder des Unternehmers fiir den Rohbau enthalten muss, dauerhaft und von der 6ffentlichen
Verkehrsflache aus sichtbar anzubringen.

(4) Baume, Hecken und sonstige Bepflanzungen, die auf Grund anderer Rechtsvorschriften zu erhal-
ten sind, missen wahrend der Bauausflihrung geschitzt werden.

§12
Standsicherheit

(1) Jede bauliche Anlage muss im Ganzen und in ihren einzelnen Teilen fur sich allein standsicher sein.
Die Standsicherheit anderer baulicher Anlagen und die Tragfahigkeit des Baugrundes der Nachbar-
grundstucke durfen nicht gefahrdet werden.

(2) Die Verwendung gemeinsamer Bauteile fur mehrere bauliche Anlagen ist zuldssig, wenn 6ffentlich-
rechtlich gesichert ist, dass die gemeinsamen Bauteile bei der Beseitigung einer der baulichen Anla-
gen bestehen bleiben kénnen.

§13
Schutz gegen schadliche Einfliisse

Bauliche Anlagen missen so angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein, dass durch Wasser,
Feuchtigkeit, pflanzliche und tierische Schadlinge sowie andere chemische, physikalische oder biolo-
gische Einflisse Gefahren oder unzumutbare Belastigungen nicht entstehen. Baugrundstiicke missen
far bauliche Anlagen geeignet sein.

§14
Brandschutz

Bauliche Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu andern und instand zu halten, dass der Entste-
hung eines Brandes und der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird
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und bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren sowie wirksame Ldscharbeiten mdglich
sind.

§15
Warme-, Schall-, Erschitterungsschutz

(1) Gebaude mussen einen ihrer Nutzung und den klimatischen Verhaltnissen entsprechenden War-
meschutz haben.

(2) Gebaude mussen einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz haben. Gerdusche, die von
ortsfesten Einrichtungen in baulichen Anlagen oder auf Baugrundstlcken ausgehen, sind so zu dém-
men, dass Gefahren oder unzumutbare Beldstigungen nicht entstehen.

(3) Erschitterungen oder Schwingungen, die von ortsfesten Einrichtungen in baulichen Anlagen oder
auf Baugrundstiicken ausgehen, sind so zu ddmmen, dass Gefahren oder unzumutbare Belastigungen
nicht entstehen.

§ 16
Verkehrssicherheit

(1) Bauliche Anlagen und die dem Verkehr dienenden nicht Gberbauten Flachen von bebauten Grund-
sticken mussen verkehrssicher sein.

(2) Die Sicherheit und Leichtigkeit des 6ffentlichen Verkehrs darf durch bauliche Anlagen oder deren
Nutzung nicht gefahrdet werden.

§ 16a
Bauarten

(1) Bauarten durfen nur angewendet werden, wenn bei ihrer Anwendung die baulichen Anlagen bei
ordnungsgemalier Instandhaltung wahrend einer dem Zweck entsprechenden angemessenen Zeit-
dauer die Anforderungen dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes erflllen und flr ihren An-
wendungszweck tauglich sind.

(2) Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen nach § 86a Absatz 2 Nummer 2 oder Nummer 3
Buchstabe a wesentlich abweichen oder fur die es allgemein anerkannte Regeln der Technik nicht
gibt, diirfen bei der Errichtung, Anderung und Instandhaltung baulicher Anlagen nur angewendet wer-
den, wenn flr sie

1. eine allgemeine Bauartgenehmigung durch das Deutsche Institut fir Bautechnik oder
2. eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung durch die flr das Bauwesen zustandige Senats-
verwaltung

erteilt worden ist. § 18 Absatz 2 bis 7 gilt entsprechend.

(3) Anstelle einer allgemeinen Bauartgenehmigung genugt ein allgemeines bauaufsichtliches Prif-
zeugnis fur Bauarten, wenn die Bauart nach allgemein anerkannten Prifverfahren beurteilt werden
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kann. In der Verwaltungsvorschrift nach § 86a Absatz 1 werden diese Bauarten mit der Angabe der
maligebenden technischen Regeln bekannt gemacht. § 19 Absatz 2 gilt entsprechend.

(4) Wenn Gefahren im Sinne des § 3 Satz 1 nicht zu erwarten sind, kann die flr das Bauwesen zustan-
dige Senatsverwaltung im Einzelfall oder fir genau begrenzte Falle allgemein festlegen, dass eine
Bauartgenehmigung nicht erforderlich ist.

(5) Bauarten bediirfen einer Bestatigung ihrer Ubereinstimmung mit den Technischen Baubestimmun-
gen nach § 86a Absatz 2, den allgemeinen Bauartgenehmigungen, den allgemeinen bauaufsichtli-
chen Priifzeugnissen fiir Bauarten oder den vorhabenbezogenen Bauartgenehmigungen; als Uberein-
stimmung gilt auch eine Abweichung, die nicht wesentlich ist. § 21 Absatz 2 qgilt fiir den Anwender der
Bauart entsprechend.

(6) Bei Bauarten, deren Anwendung in auBergewdhnlichem MafR von der Sachkunde und Erfahrung
der damit betrauten Personen oder von einer Ausstattung mit besonderen Vorrichtungen abhangt,
kann in der Bauartgenehmigung oder durch Rechtsverordnung der fir das Bauwesen zustandigen Se-
natsverwaltung vorgeschrieben werden, dass der Anwender Uber solche Fachkrafte und Vorrichtun-
gen verfugt und den Nachweis hierliber gegeniber einer Prifstelle nach § 24 Satz 1 Nummer 6 zu er-
bringen hat. In der Rechtsverordnung kénnen Mindestanforderungen an die Ausbildung, die durch Pru-
fung nachzuweisende Befahigung und die Ausbildungsstatten einschlieBlich der Anerkennungsvoraus-
setzungen gestellt werden.

(7) FUr Bauarten, die einer auRergewdhnlichen Sorgfalt bei Ausfihrung oder Instandhaltung bedurfen,
kann in der Bauartgenehmigung oder durch Rechtsverordnung der fiir das Bauwesen zustandigen Se-
natsverwaltung die Uberwachung dieser Tatigkeiten durch eine Uberwachungsstelle nach § 24 Satz 1
Nummer 5 vorgeschrieben werden.

Dritter Abschnitt
Bauprodukte

§ 16b
Allgemeine Anforderungen
fur die Verwendung von Bauprodukten

(1) Bauprodukte durfen nur verwendet werden, wenn bei ihrer Verwendung die baulichen Anlagen bei
ordnungsgemalier Instandhaltung wahrend einer dem Zweck entsprechenden angemessenen Zeit-
dauer die Anforderungen dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes erfillen und gebrauchs-
tauglich sind.

(2) Bauprodukte, die in Vorschriften anderer Vertragsstaaten des Abkommens vom 2. Mai 1992 tber
den europaischen Wirtschaftsraum genannten technischen Anforderungen entsprechen, durfen ver-
wendet werden, wenn das geforderte Schutzniveau gemal§ § 3 Satz 1 gleichermalen dauerhaft er-
reicht wird.

§ 16c¢
Anforderungen fiir die Verwendung
von CE-gekennzeichneten Bauprodukten
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Ein Bauprodukt, das die CE-Kennzeichnung tragt, darf verwendet werden, wenn die erklarten Leistun-
gen den in diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes festgelegten Anforderungen fir diese Ver-
wendung entsprechen. Die §§ 17 bis 25 Absatz 1 gelten nicht fur Bauprodukte, die die CE-Kennzeich-
nung auf Grund der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tragen.

§17
Verwendbarkeitsnachweise

(1) Ein Verwendbarkeitsnachweis (8§ 18 bis 20) ist fur ein Bauprodukt erforderlich, wenn

1 es keine Technische Baubestimmung und keine allgemein anerkannte Regel der Technik gibt,

2. das Bauprodukt von einer Technischen Baubestimmung (§ 86a Absatz 2 Nummer 3) wesentlich
abweicht oder

3. eine Verordnung nach § 86 Absatz 4a es vorsieht.

(2) Ein Verwendbarkeitsnachweis ist nicht erforderlich fiir ein Bauprodukt,

1. das von einer allgemein anerkannten Regel der Technik abweicht oder

2. das fUr die Erfullung der Anforderungen dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes nur ei-
ne untergeordnete Bedeutung hat.

(3) Die Technischen Baubestimmungen nach § 86a enthalten eine nicht abschlieBende Liste von Bau-
produkten, die keines Verwendbarkeitsnachweises nach Absatz 1 bedurfen.

§18
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

(1) Das Deutsche Institut fur Bautechnik erteilt unter den Voraussetzungen des § 17 Absatz 1 eine all-
gemeine bauaufsichtliche Zulassung fur Bauprodukte, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des § 16b
Absatz 1 nachgewiesen ist.

(2) Die zur Begrindung des Antrags erforderlichen Unterlagen sind beizufligen. Soweit erforderlich,
sind Probestiicke von der Antragstellerin oder vom Antragsteller zur Verfligung zu stellen oder durch
Sachverstandige, die das Deutsche Institut fur Bautechnik bestimmen kann, zu entnehmen oder Pro-
beausfiihrungen unter Aufsicht der Sachverstandigen herzustellen. § 69 Absatz 1 Satz 3 und 4 gilt ent-
sprechend.

(3) Das Deutsche Institut fur Bautechnik kann fir die Durchfiihrung der Prifung die sachverstandige
Stelle und fir Probeausfiihrungen die Ausfiihrungsstelle und Ausfuhrungszeit vorschreiben.

(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich und flr eine bestimmte Frist erteilt,
die in der Regel flnf Jahre betragt. Die Zulassung kann mit Nebenbestimmungen erteilt werden. Sie
kann auf Antrag in der Regel um fiinf Jahre verlangert werden; § 73 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.
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(5) Die Zulassung wird unbeschadet der privaten Rechte Dritter erteilt.

(6) Das Deutsche Institut fur Bautechnik macht die von ihm erteilten allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen nach Gegenstand und wesentlichem Inhalt 6ffentlich bekannt.

(7) Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen nach dem Recht anderer Lander gelten auch im Land
Berlin.

§19
Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

(1) Bauprodukte, die nach allgemein anerkannten Prifverfahren beurteilt werden, bedirfen anstelle
einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis-
ses. Dies wird mit der Angabe der malRgebenden technischen Regeln in den Technischen Baubestim-
mungen nach § 86a bekannt gemacht.

(2) Ein allgemeines bauaufsichtliches Prufzeugnis wird von einer Priifstelle nach § 24 Satz 1 Num-
mer 1 fur nicht geregelte Bauprodukte nach Absatz 1 erteilt, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne
des § 16b Absatz 1 nachgewiesen ist. § 18 Absatz 2, 4 bis 7 gilt entsprechend. Die Anerkennungsbe-
horde fur Stellen nach § 24 Satz 1 Nummer 1, § 86 Absatz 4 Nummer 2 kann allgemeine bauaufsichtli-
che Priifzeugnisse zuriicknehmen oder widerrufen.

§20
Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall

Mit Zustimmung der fur das Bauwesen zustandigen Senatsverwaltung durfen unter den Vorausset-
zungen des § 17 Absatz 1 im Einzelfall Bauprodukte verwendet werden, wenn ihre Verwendbarkeit im
Sinne des § 16b Absatz 1 nachgewiesen ist. Wenn Gefahren im Sinne des § 3 Satz 1 nicht zu erwar-
ten sind, kann die fur das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung im Einzelfall erklaren, dass ihre Zu-
stimmung nicht erforderlich ist.

§21
Ubereinstimmungsbestatigung

(1) Bauprodukte bediirfen einer Bestatigung ihrer Ubereinstimmung mit den Technischen Baubestim-
mungen nach § 86a Absatz 2, den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, den allgemeinen bau-
aufsichtlichen Priifzeugnissen oder den Zustimmungen im Einzelfall; als Ubereinstimmung gilt auch ei-
ne Abweichung, die nicht wesentlich ist.

(2) Die Bestatigung der Ubereinstimmung erfolgt durch Ubereinstimmungserklarung des Herstellers
(§ 22).

(3) Die Ubereinstimmungserklarung hat die Herstellerin oder der Hersteller durch Kennzeichnung der
Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungs-
zweck abzugeben.
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(4) Das U-Zeichen ist auf dem Bauprodukt, auf einem Beipackzettel oder auf seiner Verpackung oder,
wenn dies Schwierigkeiten bereitet, auf dem Lieferschein oder auf einer Anlage zum Lieferschein an-
zubringen.

(5) U-Zeichen aus anderen Landern und aus anderen Staaten gelten auch im Land Berlin.

§ 22
Ubereinstimmungserklarung der Herstellerin oder des Herstellers

(1) Die Herstellerin oder der Hersteller darf eine Ubereinstimmungserklarung nur abgeben, wenn sie
oder er durch werkseigene Produktionskontrolle sichergestellt hat, dass das von ihr oder ihm herge-
stellte Bauprodukt den maBgebenden technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht.

(2) In den Technischen Baubestimmungen nach § 86a, in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sungen, in den allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnissen oder in den Zustimmungen im Einzel-
fall kann eine Priifung der Bauprodukte durch eine Priifstelle vor Abgabe der Ubereinstimmungserkla-
rung vorgeschrieben werden, wenn dies zur Sicherung einer ordnungsgemafen Herstellung erforder-
lich ist. In diesen Fallen hat die Prifstelle das Bauprodukt daraufhin zu Gberprifen, ob es den maRge-
benden technischen Regeln, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht.

(3) In den Technischen Baubestimmungen nach § 86a, in den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sungen oder in den Zustimmungen im Einzelfall kann eine Zertifizierung vor Abgabe der Ubereinstim-
mungserklarung vorgeschrieben werden, wenn dies zum Nachweis einer ordnungsgemafRen Herstel-
lung eines Bauproduktes erforderlich ist. Die flr das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung kann im
Einzelfall die Verwendung von Bauprodukten ohne Zertifizierung gestatten, wenn nachgewiesen ist,
dass diese Bauprodukte den technischen Regeln, Zulassungen, Prifzeugnissen oder Zustimmungen
nach Absatz 1 entsprechen.

(4) Bauprodukte, die nicht in Serie hergestellt werden, bediirfen nur einer Ubereinstimmungserkla-
rung nach Absatz 1, sofern nichts anderes bestimmt ist.

§23
Zertifizierung

(1) Der Herstellerin oder dem Hersteller ist ein Ubereinstimmungszertifikat von einer Zertifizierungs-
stelle nach § 24 zu erteilen, wenn das Bauprodukt

1. den Technischen Baubestimmungen nach § 86a Absatz 2, der allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall
entspricht und

2. einer werkseigenen Produktionskontrolle sowie einer Fremdiberwachung nach MaBgabe des
Absatzes 2 unterliegt.
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(2) Die Fremdiiberwachung ist von Uberwachungsstellen nach § 24 durchzufithren. Die Fremdiiberwa-
chung hat regelmaRig zu Uberprifen, ob das Bauprodukt den Technischen Baubestimmungen nach

§ 86a Absatz 2, der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, dem allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnis oder der Zustimmung im Einzelfall entspricht.

§24
Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen

Die fur das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung kann eine natlrliche oder juristische Person als

1. Prufstelle fUr die Erteilung allgemeiner bauaufsichtlicher Prifzeugnisse (§ 19 Absatz 2),
2. Priifstelle fiir die Uberpriifung von Bauprodukten vor Bestatigung der Ubereinstimmung (§ 22
Absatz 2),

3. Zertifizierungsstelle (§ 23 Absatz 1),
4, Uberwachungsstelle fir die Fremdiberwachung (§ 23 Absatz 2),
5. Uberwachungsstelle fir die Uberwachung nach § 16a Absatz 7 und § 25 Absatz 2 oder

6. Priifstelle fiir die Uberpriifung nach § 16a Absatz 6 und § 25 Absatz 1

anerkennen, wenn sie oder die bei ihr Beschaftigten nach ihrer Ausbildung, Fachkenntnis, persénli-
chen Zuverlassigkeit, ihrer Unparteilichkeit und ihren Leistungen die Gewahr daflr bieten, dass diese
Aufgaben den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechend wahrgenommen werden, und wenn sie
Uber die erforderlichen Vorrichtungen verfligen. Satz 1 ist entsprechend auf Behdérden anzuwenden,
wenn sie ausreichend mit geeigneten Fachkraften besetzt und mit den erforderlichen Vorrichtungen
ausgestattet sind. Die Anerkennung von Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen anderer Lan-
der gilt auch im Land Berlin.

§25
Besondere Sachkunde- und
Sorgfaltsanforderungen

(1) Bei Bauprodukten, deren Herstellung in auBergewdhnlichem Mal von der Sachkunde und Erfah-
rung der damit betrauten Personen oder von einer Ausstattung mit besonderen Vorrichtungen ab-
hangt, kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder
durch Rechtsverordnung der fur das Bauwesen zustandigen Senatsverwaltung vorgeschrieben wer-
den, dass der Hersteller Uber solche Fachkrafte und Vorrichtungen verfiigt und den Nachweis hiertber
gegeniber einer Priufstelle nach § 24 Satz 1 Nummer 6 zu erbringen hat. In der Rechtsverordnung
kénnen Mindestanforderungen an die Ausbildung, die durch Prifung nachzuweisende Befahigung und
die Ausbildungsstatten einschlieBlich der Anerkennungsvoraussetzungen gestellt werden.

(2) Fur Bauprodukte, die wegen ihrer besonderen Eigenschaften oder ihres besonderen Verwendungs-
zwecks einer auRergewohnlichen Sorgfalt bei Einbau, Transport, Instandhaltung oder Reinigung be-
durfen, kann in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, in der Zustimmung im Einzelfall oder
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durch Rechtsverordnung der obersten Bauaufsichtsbehérde die Uberwachung dieser Tatigkeiten
durch eine Uberwachungsstelle nach § 24 Satz 1 Nummer 5 vorgeschrieben werden, soweit diese T&-
tigkeiten nicht bereits durch die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 erfasst sind.

Vierter Abschnitt
Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen;
Wande, Decken, Dacher

§ 26
Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

(1) Baustoffe werden nach den Anforderungen an ihr Brandverhalten unterschieden in

1. nichtbrennbare Baustoffe,
2. schwerentflammbare Baustoffe,
3. normalentflammbare Baustoffe.

Baustoffe, die nicht mindestens normalentflammbar sind (leichtentflammbare Baustoffe), dirfen nicht
verwendet werden; dies gilt nicht, wenn sie in Verbindung mit anderen Baustoffen nicht leichtent-
flammbar sind.

(2) Bauteile werden nach den Anforderungen an ihre Feuerwiderstandsfahigkeit unterschieden in

1. feuerbestandige Bauteile,
2. hochfeuerhemmende Bauteile,
3. feuerhemmende Bauteile;

die Feuerwiderstandsfahigkeit bezieht sich bei tragenden und aussteifenden Bauteilen auf deren
Standsicherheit im Brandfall, bei raumabschlieBenden Bauteilen auf deren Widerstand gegen die
Brandausbreitung. Bauteile werden zusatzlich nach dem Brandverhalten ihrer Baustoffe unterschie-
denin

1. Bauteile aus nichtbrennbaren Baustoffen,

2. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und
die bei raumabschlieBenden Bauteilen zusatzlich eine in Bauteilebene durchgehende Schicht
aus nichtbrennbaren Baustoffen haben,

3. Bauteile, deren tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen bestehen und

die allseitig eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen
(Brandschutzbekleidung) und Dammstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen haben,
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4, Bauteile aus brennbaren Baustoffen.

Soweit in diesem Gesetz oder in Vorschriften auf Grund dieses Gesetzes nichts anderes bestimmt ist,
mussen

1. Bauteile, die feuerbestandig sein miissen, mindestens den Anforderungen des Satzes 2 Nr. 2,

2. Bauteile, die hochfeuerhemmend sein mussen, mindestens den Anforderungen des Satzes 2
Nr. 3

entsprechen.

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 3 sind tragende oder aussteifende sowie raumabschlieRende Bau-
teile, die hochfeuerhemmend oder feuerbestandig sein missen, in Holzbauweise zulassig, wenn die
erforderliche Feuerwiderstandsfahigkeit gewahrleistet wird.

§ 27
Tragende Wande, Stiitzen

(1) Tragende und aussteifende Wande und Stiitzen miissen im Brandfall ausreichend lange standsi-
cher sein. Sie mussen

1. in Gebauden der Gebaudeklasse 5 feuerbestandig,
2. in Gebauden der Gebaudeklasse 4 hochfeuerhemmend,
3. in Gebauden der Gebaudeklassen 2 und 3 feuerhemmend

sein. Satz 2 gilt

1. fur Geschosse im Dachraum nur, wenn daruber noch Aufenthaltsraume maglich sind; § 29
Abs. 4 bleibt unberihrt,

2. nicht fiir Balkone, ausgenommen offene Gange, die als notwendige Flure dienen.

(2) Im Kellergeschoss missen tragende und aussteifende Wande und Stitzen

1. in Gebauden der Gebaudeklassen 3 bis 5 feuerbestandig,
2. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2 feuerhemmend
sein.
§ 28
AuBBenwande
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(1) AuBenwande und AuRenwandteile wie Bristungen und Schirzen sind so auszubilden, dass eine
Brandausbreitung auf und in diesen Bauteilen ausreichend lange begrenzt ist.

(2) Nichttragende AuBenwande und nichttragende Teile tragender AuBenwande missen aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen; sie sind aus brennbaren Baustoffen zuldssig, wenn sie als raumab-
schliefende Bauteile feuerhemmend sind. Satz 1 gilt nicht fiir

1. Taren und Fenster,
2. Fugendichtungen und

3. brennbare Dammstoffe in nichtbrennbaren geschlossenen Profilen der AuBenwandkonstruktio-
nen.

(3) Oberflachen von AuRenwanden sowie Aulenwandbekleidungen mussen einschlieBlich der Damm-
stoffe und Unterkonstruktionen schwerentflammbar sein; Unterkonstruktionen aus normalentflamm-
baren Baustoffen sind zulassig, wenn die Anforderungen nach Absatz 1 erfullt sind. Balkonbekleidun-
gen, die Uber die erforderliche Umwehrungshéhe hinaus hochgefihrt werden, und mehr als zwei Ge-
schosse Uberbrickende Solaranlagen an AuBenwanden mussen schwerentflammbar sein. Baustof-
fe, die schwerentflammbar sein missen, in Bauteilen nach Satz 1 Halbsatz 1 und Satz 2 dirfen nicht
brennend abfallen oder abtropfen.

(4) Bei AuBenwandkonstruktionen mit geschossubergreifenden Hohl- oder Luftraumen wie hinterlif-
teten AulBenwandbekleidungen sind gegen die Brandausbreitung besondere Vorkehrungen zu treffen.
Satz 1 gilt fir Doppelfassaden entsprechend.

(5) Die Absatze 2 und 3 und Absatz 4 Satz 1 gelten nicht flir Gebaude der Gebaudeklassen 1 bis 3; Ab-
satz 4 Satz 2 gilt nicht fUr Gebaude der Gebaudeklassen 1 und 2.

§ 29
Trennwande

(1) Trennwande nach Absatz 2 missen als raumabschlieBende Bauteile von Rdumen oder Nutzungs-
einheiten innerhalb von Geschossen ausreichend lange widerstandsfahig gegen die Brandausbreitung
sein.

(2) Trennwande sind erforderlich

1. zwischen Nutzungseinheiten sowie zwischen Nutzungseinheiten und anders genutzten Rau-
men, ausgenommen notwendigen Fluren,

2. zum Abschluss von Raumen mit Explosions- oder erhohter Brandgefahr,

3. zwischen Aufenthaltsraumen und anders genutzten Raumen im Kellergeschoss.
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(3) Trennwande nach Absatz 2 Nr. 1 und 3 mussen die Feuerwiderstandsfahigkeit der tragenden und
aussteifenden Bauteile des Geschosses haben, jedoch mindestens feuerhemmend sein. Trennwande
nach Absatz 2 Nr. 2 missen feuerbestandig sein.

(4) Die Trennwande nach Absatz 2 sind bis zur Rohdecke, im Dachraum bis unter die Dachhaut zu flih-
ren; werden in Dachraumen Trennwande nur bis zur Rohdecke geflihrt, ist diese Decke als raumab-
schlieBendes Bauteil einschlieBlich der sie tragenden und aussteifenden Bauteile feuerhemmend her-
zustellen.

(5) Offnungen in Trennwanden nach Absatz 2 sind nur zuléssig, wenn sie auf die fiir die Nutzung erfor-
derliche Zahl und GréBe beschrankt sind; sie missen feuerhemmende, dicht- und selbstschlieBende
Abschlusse haben.

(6) Die Absatze 1 bis 5 gelten nicht fir Wohngebaude der Gebaudeklassen 1 und 2.

§30
Brandwande

(1) Brandwande missen als raumabschlieBende Bauteile zum Abschluss von Gebauden (Gebaude-
abschlusswand) oder zur Unterteilung von Gebauden in Brandabschnitte (innere Brandwand) ausrei-
chend lange die Brandausbreitung auf andere Gebaude oder Brandabschnitte verhindern.

(2) Brandwande sind erforderlich

1. als Gebaudeabschlusswand, ausgenommen von Gebauden ohne Aufenthaltsraume und oh-

ne Feuerstatten mit nicht mehr als 50 m> Brutto-Rauminhalt, wenn diese Abschlusswande an
oder mit einem Abstand von weniger als 2,50 Meter gegenuber der Grundsticksgrenze errich-
tet werden, es sei denn, dass ein Abstand von mindestens 5 m zu bestehenden oder nach den
baurechtlichen Vorschriften zulassigen kinftigen Gebauden gesichert ist,

2. als innere Brandwand zur Unterteilung ausgedehnter Gebaude in Abstanden von nicht mehr als
40 m,
3. als innere Brandwand zur Unterteilung landwirtschaftlich genutzter Gebaude in Brandabschnit-

te von nicht mehr als 10 000 m3 Brutto-Rauminhalt,

4. als Gebaudeabschlusswand zwischen Wohngebauden und angebauten landwirtschaftlich ge-
nutzten Gebauden sowie als innere Brandwand zwischen dem Wohnteil und dem landwirt-
schaftlich genutzten Teil eines Gebaudes.

(3) Brandwande missen auch unter zusatzlicher mechanischer Beanspruchung feuerbestandig sein
und aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Anstelle von Brandwanden nach Satz 1 sind in den Fal-
len des Absatzes 2 Nummer 1 bis 3 zuldssig

1. flir Gebaude der Gebaudeklasse 4 Wande, die auch unter zusatzlicher mechanischer Beanspru-
chung hochfeuerhemmend sind,
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2. flr Gebaude der Gebaudeklassen 1 bis 3 hochfeuerhemmende Wande,

3. flir Gebaude der Gebaudeklassen 1 bis 3 Gebaudeabschlusswande, die jeweils von innen nach
auBen die Feuerwiderstandsfahigkeit der tragenden und aussteifenden Teile des Gebaudes,
mindestens jedoch feuerhemmende Bauteile, und von auBen nach innen die Feuerwiderstands-
fahigkeit feuerbestandiger Bauteile haben.

In den Fallen des Absatzes 2 Nummer 4 sind anstelle von Brandwanden feuerbestandige Wande zulas-
sig, wenn der Brutto-Rauminhalt des landwirtschaftlich genutzten Gebaudes oder Gebaudeteils nicht
groRer als 2000 Kubikmeter ist.

(4) Brandwande mussen bis zur Bedachung durchgehen und in allen Geschossen Ubereinander ange-
ordnet sein. Abweichend davon durfen anstelle innerer Brandwande Wande geschossweise versetzt
angeordnet werden, wenn

1. die Wande im Ubrigen Absatz 3 Satz 1 entsprechen,

2. die Decken, soweit sie in Verbindung mit diesen Wanden stehen, feuerbestandig sind, aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und keine Offnungen haben,

3. die Bauteile, die diese Wande und Decken unterstitzen, feuerbestandig sind und aus nicht-
brennbaren Baustoffen bestehen,

4, die AuRenwande in der Breite des Versatzes in dem Geschoss oberhalb oder unterhalb des Ver-
satzes feuerbestandig sind und

5. Offnungen in den AuRenwénden im Bereich des Versatzes so angeordnet oder andere Vorkeh-
rungen so getroffen sind, dass eine Brandausbreitung in andere Brandabschnitte nicht zu be-
flrchten ist.

(5) Brandwande sind 0,30 m Uber die Bedachung zu fiihren oder in H6he der Dachhaut mit einer bei-
derseits 0,50 m auskragenden feuerbestandigen Platte aus nichtbrennbaren Baustoffen abzuschlie-
Ben; dartber durfen brennbare Teile des Daches nicht hinweggeflihrt werden. Bei Gebauden der Ge-
baudeklassen 1 bis 3 sind Brandwande mindestens bis unter die Dachhaut zu fihren. Verbleibende
Hohlrdume sind vollstandig mit nichtbrennbaren Baustoffen auszufillen.

(6) MUssen Gebaude oder Gebaudeteile, die Uber Eck zusammenstoRen, durch eine Brandwand ge-
trennt werden, so muss der Abstand dieser Wand von der inneren Ecke mindestens 5 m betragen; das
gilt nicht, wenn der Winkel der inneren Ecke mehr als 120 Grad betragt oder mindestens eine AuRen-
wand auf 5 m Lange als 6ffnungslose feuerbestandige Wand aus nichtbrennbaren Baustoffen, bei Ge-
bauden der Gebaudeklassen 1 bis 4 als 6ffnungslose hochfeuerhemmende Wand, ausgebildet ist.

(7) Bauteile mit brennbaren Baustoffen durfen Gber Brandwande nicht hinweggeflhrt werden. Bei Au-
Benwandkonstruktionen, die eine seitliche Brandausbreitung beglinstigen kénnen, wie hinterlifte-
ten AuRenwandbekleidungen oder Doppelfassaden, sind gegen die Brandausbreitung im Bereich der
Brandwande besondere Vorkehrungen zu treffen. Auenwandbekleidungen von Gebaudeabschluss-
wanden mussen einschlieflich der Dammstoffe und Unterkonstruktionen nichtbrennbar sein. Bauteile
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darfen in Brandwande nur soweit eingreifen, dass deren Feuerwiderstandsfahigkeit nicht beeintrach-
tigt wird; fur Leitungen, Leitungsschlitze und Schornsteine gilt dies entsprechend.

(8) Offnungen in Brandwanden sind unzuléssig. Sie sind in inneren Brandwanden nur zuléssig, wenn
sie auf die fiir die Nutzung erforderliche Zahl und GréBe beschrankt sind; die Offnungen miissen feu-
erbestandige, dicht- und selbstschlieRende Abschlisse haben.

(9) In inneren Brandwanden sind feuerbestandige Verglasungen nur zulassig, wenn sie auf die fir die
Nutzung erforderliche Zahl und GroRe beschrankt sind.

(10) Absatz 2 Nr. 1 gilt nicht fur seitliche Wande von Vorbauten im Sinne des § 6 Abs. 6, wenn sie von
dem Nachbargebaude oder der Nachbargrenze einen Abstand einhalten, der ihrer eigenen Ausladung
entspricht, mindestens jedoch 1 m betragt.

(11) Die Absatze 4 bis 10 gelten entsprechend auch fir Wande, die nach Absatz 3 Satz 2 und 3 anstel-
le von Brandwanden zulassig sind.

§31
Decken

(1) Decken mussen als tragende und raumabschlieBende Bauteile zwischen Geschossen im Brandfall
ausreichend lange standsicher und widerstandsfahig gegen die Brandausbreitung sein. Sie missen

1. in Gebauden der Gebaudeklasse 5 feuerbestandig,
2. in Gebauden der Gebaudeklasse 4 hochfeuerhemmend,
3. in Gebauden der Gebaudeklassen 2 und 3 feuerhemmend

sein. Satz 2 qgilt

1. flr Geschosse im Dachraum nur, wenn dartber Aufenthaltsraume maglich sind; § 29 Abs. 4
bleibt unberthrt,

2. nicht fur Balkone, ausgenommen offene Gange, die als notwendige Flure dienen.

(2) Im Kellergeschoss mussen Decken

1. in Gebauden der Gebaudeklassen 3 bis 5 feuerbestandig,

2. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2 feuerhemmend

sein. Decken mussen feuerbestandig sein

1. unter und Gber Rdumen mit Explosions- oder erhéhter Brandgefahr, ausgenommen in Wohnge-
bauden der Gebaudeklassen 1 und 2,
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2. zwischen dem landwirtschaftlich genutzten Teil und dem Wohnteil eines Gebaudes.

(3) Der Anschluss der Decken an die AuBenwand ist so herzustellen, dass er den Anforderungen nach
Absatz 1 Satz 1 genlgt.

(4) Offnungen in Decken, fiir die eine Feuerwiderstandsfahigkeit vorgeschrieben ist, sind nur zuléssig

1. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2,

2. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als insgesamt 400 m? Brutto-Grundflache
in nicht mehr als zwei Geschossen,

3. im Ubrigen, wenn sie auf die fir die Nutzung erforderliche Zahl und GréRe beschréankt sind und
Abschlusse mit der Feuerwiderstandsfahigkeit der Decke haben.

§32
Dacher

(1) Bedachungen missen gegen eine Brandbeanspruchung von auen durch Flugfeuer und strahlende
Warme ausreichend lange widerstandsfahig sein (harte Bedachung).

(2) Bedachungen, die die Anforderungen nach Absatz 1 nicht erfillen, sind zulassig bei Gebauden der
Gebaudeklassen 1 bis 3, wenn die Geb&ude

1. einen Abstand von der Grundstiicksgrenze von mindestens 12 m,

2. von Gebauden auf demselben Grundstick mit harter Bedachung einen Abstand von mindes-
tens 15 m,

3. von Gebauden auf demselben Grundstlick mit Bedachungen, die die Anforderungen nach Ab-

satz 1 nicht erflillen, einen Abstand von mindestens 24 m,
4, von Gebauden auf demselben Grundstiick ohne Aufenthaltsraume und ohne Feuerstatten mit

nicht mehr als 50 m3 Brutto-Rauminhalt einen Abstand von mindestens 5 m

einhalten. Soweit Gebaude nach Satz 1 Abstand halten missen, genigt bei Wohngebauden der Ge-
baudeklassen 1 und 2 in den Fallen

1. des Satzes 1 Nr. 1 ein Abstand von mindestens 6 m,
2. des Satzes 1 Nr. 2 ein Abstand von mindestens 9 m,
3. des Satzes 1 Nr. 3 ein Abstand von mindestens 12 m.

(3) Die Absatze 1 und 2 gelten nicht flr

- Seite 33 von 85 -



L Gebaude ohne Aufenthaltsraume und ohne Feuerstatten mit nicht mehr als 50 m3 Brutto-
Rauminhalt,
2. lichtdurchldssige Bedachungen aus nichtbrennbaren Baustoffen; brennbare Fugendichtungen

und brennbare Ddmmstoffe in nichtbrennbaren Profilen sind zulassig,

3. Dachflachenfenster, Oberlichte und Lichtkuppeln von Wohngebauden,

4, Eingangstiberdachungen und Vordacher aus nichtbrennbaren Baustoffen,
5. Eingangstberdachungen aus brennbaren Baustoffen, wenn die Eingange nur zu Wohnungen
fuhren.

(4) Abweichend von den Absatzen 1 und 2 sind

1. lichtdurchldssige Teilflachen aus brennbaren Baustoffen in Bedachungen nach Absatz 1 und

2. begrinte Bedachungen

zulassig, wenn eine Brandentstehung bei einer Brandbeanspruchung von auBen durch Flugfeuer und
strahlende Warme nicht zu befirchten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen werden.

(5) Dachliberstande, Dachgesimse und Dachaufbauten, lichtdurchlassige Bedachungen, Dachflachen-
fenster, Lichtkuppeln und Oberlichte und Solaranlagen sind so anzuordnen und herzustellen, dass
Feuer nicht auf andere Gebaudeteile und Nachbargrundstiicke Gbertragen werden kann. Von Brand-
wanden und von Wanden, die anstelle von Brandwanden zuldssig sind, missen mindestens 1,25 m
entfernt sein

1. Dachflachenfenster, Oberlichte, Lichtkuppeln und Offnungen in der Bedachung, wenn diese
Wande nicht mindestens 0,30 m Uber die Bedachung geflhrt sind,

2. Solaranlagen, Dachgauben und ahnliche Dachaufbauten aus brennbaren Baustoffen, wenn sie
nicht durch diese Wande gegen Brandibertragung geschitzt sind.

(6) Dacher von traufseitig aneinander gebauten Gebauden missen als raumabschlieBende Bauteile
far eine Brandbeanspruchung von innen nach aulSen einschlieBlich der sie tragenden und aussteifen-
den Bauteile feuerhemmend sein. Offnungen in diesen Dachflachen miissen waagerecht gemessen
mindestens 2 m von der Brandwand oder der Wand, die anstelle der Brandwand zuldssig ist, entfernt
sein.

(7) Dacher von Anbauten, die an AuRenwande mit Offnungen oder ohne Feuerwiderstandsfahigkeit
anschlieBen, massen innerhalb eines Abstands von 5 m von diesen Wanden als raumabschlieBende
Bauteile fiir eine Brandbeanspruchung von innen nach auBen einschlieBlich der sie tragenden und
aussteifenden Bauteile die Feuerwiderstandsfahigkeit der Decken des Gebaudeteils haben, an den sie
angebaut werden. Dies gilt nicht fir Anbauten an Wohngebaude der Gebaudeklassen 1 bis 3.
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(8) Soweit geneigte Dacher an Verkehrsflachen angrenzen, missen sie Vorrichtungen zum Schutz ge-
gen das Herabfallen von Schnee und Eis haben. Fliir vom Dach aus vorzunehmende Arbeiten sind si-
cher benutzbare Vorrichtungen anzubringen.

Flinfter Abschnitt
Rettungswege, Offnungen, Umwehrungen

§33
Erster und zweiter Rettungsweg

(1) FUr Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum wie Wohnungen, Praxen oder selb-
standige Betriebsstatten missen in jedem Geschoss mindestens zwei voneinander unabhangige Ret-
tungswege ins Freie vorhanden sein; beide Rettungswege durfen jedoch innerhalb des Geschosses
Uber denselben notwendigen Flur fihren.

(2) FUr Nutzungseinheiten nach Absatz 1, die nicht zu ebener Erde liegen, muss der erste Rettungs-
weg Uber eine notwendige Treppe flihren. Der zweite Rettungsweg kann eine weitere notwendige
Treppe oder eine mit Rettungsgeraten der Feuerwehr erreichbare Stelle der Nutzungseinheit sein. Ein
zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich, wenn die Rettung Gber einen Sicherheitstreppenraum mag-
lich ist.

(3) Gebaude, deren zweiter Rettungsweg Uber Rettungsgerate der Feuerwehr fiihrt und bei denen die
Oberkante der Bristung von zum Anleitern bestimmten Fenstern oder Stellen mehr als 8 Meter Gber
der Gelandeoberflache liegt, durfen nur errichtet werden, wenn die Feuerwehr Uber die erforderlichen
Rettungsgerate wie Hubrettungsfahrzeuge verfugt. Bei Sonderbauten ist der zweite Rettungsweg tber
Rettungsgerate der Feuerwehr nur zulassig, wenn keine Bedenken wegen der Personenrettung beste-
hen.

§34
Treppen

(1) Jedes nicht zu ebener Erde liegende Geschoss und der benutzbare Dachraum eines Gebaudes
mussen Uber mindestens eine Treppe zuganglich sein (notwendige Treppe). Statt notwendiger Trep-
pen sind Rampen mit flacher Neigung zulassig.

(2) Einschiebbare Treppen und Rolltreppen sind als notwendige Treppen unzulassig. In Gebauden der
Gebaudeklassen 1 und 2 sind einschiebbare Treppen und Leitern als Zugang zu einem Dachraum oh-
ne Aufenthaltsraum zulassig.

(3) Notwendige Treppen sind in einem Zuge zu allen angeschlossenen Geschossen zu fuhren; sie mus-
sen mit den Treppen zum Dachraum unmittelbar verbunden sein. Dies gilt nicht flr Treppen

1. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 bis 3,

2. nach § 35 Abs. 1 Satz 3 Nr. 2.
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(4) Die tragenden Teile notwendiger Treppen mussen

1. in Gebauden der Gebaudeklasse 5 feuerhemmend und aus nichtbrennbaren Baustoffen,
2. in Gebauden der Gebaudeklasse 4 aus nichtbrennbaren Baustoffen,
3. in Gebauden der Gebaudeklasse 3 aus nichtbrennbaren Baustoffen oder feuerhemmend

sein. Tragende Teile von AuBentreppen nach § 35 Abs. 1 Satz 3 Nr. 3 fur Gebaude der Gebaudeklas-
sen 3 bis 5 missen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

(5) Die nutzbare Breite der Treppenlaufe und Treppenabsatze notwendiger Treppen muss flr den
groBten zu erwartenden Verkehr ausreichen.

(6) Treppen mussen einen festen und griffsicheren Handlauf haben. Fir Treppen sind Handldufe auf
beiden Seiten und Zwischenhandlaufe vorzusehen, soweit die Verkehrssicherheit dies erfordert.

(7) Eine Treppe darf nicht unmittelbar hinter einer Tur beginnen, die in Richtung der Treppe auf-
schlagt; zwischen Treppe und TUr ist ein ausreichender Treppenabsatz anzuordnen.

§35
Notwendige Treppenraume, Ausgange

(1) Jede notwendige Treppe muss zur Sicherstellung der Rettungswege aus den Geschossen ins Freie
in einem eigenen, durchgehenden Treppenraum liegen (notwendiger Treppenraum). Notwendige
Treppenraume muissen so angeordnet und ausgebildet sein, dass die Nutzung der notwendigen Trep-
pen im Brandfall ausreichend lange mdéglich ist. Notwendige Treppen sind ohne eigenen Treppenraum
zulassig

1. in Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2,

2. far die Verbindung von hdchstens zwei Geschossen innerhalb derselben Nutzungseinheit von
insgesamt nicht mehr als 200 m? Brutto-Grundflache, wenn in jedem Geschoss ein anderer Ret-
tungsweg erreicht werden kann,

3. als AuBentreppe, wenn ihre Nutzung ausreichend sicher ist und im Brandfall nicht gefahrdet
werden kann.

(2) Von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes sowie eines Kellergeschosses muss mindestens ein Aus-
gang in einen notwendigen Treppenraum oder ins Freie in hdchstens 35 m Entfernung erreichbar sein.
Ubereinanderliegende Kellergeschosse miissen jeweils mindestens zwei Ausgange in notwendige
Treppenraume oder ins Freie haben. Sind mehrere notwendige Treppenraume erforderlich, missen
sie so verteilt sein, dass sie mdglichst entgegengesetzt liegen und dass die Rettungswege maglichst
kurz sind.
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(3) Jeder notwendige Treppenraum muss einen unmittelbaren Ausgang ins Freie haben. Sofern der
Ausgang eines notwendigen Treppenraumes nicht unmittelbar ins Freie flhrt, muss der Raum zwi-
schen dem notwendigen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie

1. mindestens so breit sein wie die dazugehérigen Treppenlaufe,

2. Wande haben, die die Anforderungen an die Wande des Treppenraumes erflllen,
3. rauchdichte und selbstschlieBende Abschlisse zu notwendigen Fluren haben und
4, ohne Offnungen zu anderen Rdumen, ausgenommen zu notwendigen Fluren, sein.

(4) Die Wande notwendiger Treppenrdume mussen als raumabschlieBende Bauteile

1. in Gebauden der Gebaudeklasse 5 die Bauart von Brandwanden haben,

2. in Gebauden der Gebaudeklasse 4 auch unter zusatzlicher mechanischer Beanspruchung hoch-
feuerhemmend sein und

3. in Gebauden der Gebaudeklasse 3 feuerhemmend sein.

Dies ist nicht erforderlich fir AuBenwande von Treppenraumen, die aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen und durch andere an diese AuBRenwande anschlieBende Gebaudeteile im Brandfall nicht ge-
fahrdet werden kénnen. Der obere Abschluss notwendiger Treppenraume muss als raumabschliefen-
des Bauteil die Feuerwiderstandsfahigkeit der Decken des Gebaudes haben; dies gilt nicht, wenn der
obere Abschluss das Dach ist und die Treppenraumwande bis unter die Dachhaut reichen.

(5) In notwendigen Treppenraumen und in Raumen nach Absatz 3 Satz 2 miissen

1. Bekleidungen, Putze, Dammstoffe, Unterdecken und Einbauten aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen,
2. Wande und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustof-

fen in ausreichender Dicke haben,

3. Bodenbeldge, ausgenommen Gleitschutzprofile, aus mindestens schwerentflammbaren Bau-
stoffen bestehen.

(6) In notwendigen Treppenrdumen missen Offnungen

1. zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten Dachraumen, Werkstatten, Laden, Lager- und ahn-
lichen Rdumen sowie zu sonstigen Raumen und Nutzungseinheiten mit einer Fldche von mehr
als 200 m? Brutto-Grundflache, ausgenommen Wohnungen, mindestens feuerhemmende,
rauchdichte und selbstschlieBende AbschlUsse,

2. zu notwendigen Fluren rauchdichte und selbstschlielende Abschlisse,
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3. zu sonstigen Raumen und Nutzungseinheiten mindestens dicht- und selbstschlieBende Ab-
schlisse

haben. Die Feuerschutz- und Rauchschutzabschliisse durfen lichtdurchlassige Seitenteile und Ober-
lichter enthalten, wenn der Abschluss insgesamt nicht breiter als 2,50 m ist.

(7) Notwendige Treppenraume mussen zu beleuchten sein. Notwendige Treppenraume ohne Fenster
mussen in Gebauden mit einer Hohe nach § 2 Absatz 3 Satz 2 von mehr als 13 m eine Sicherheitsbe-
leuchtung haben.

(8) Notwendige Treppenraume miussen bellftet und zur Unterstltzung wirksamer Léscharbeiten ent-
raucht werden kdénnen. Sie mussen

1. in jedem oberirdischen Geschoss unmittelbar ins Freie fuhrende Fenster mit einem freien Quer-
schnitt von mindestens 0,60 Meter x 0,90 Meter (Breite x Hohe) haben, die gedffnet werden
kénnen und eine Bristung von nicht mehr als 1,20 Meter H6he haben, oder

2. an der obersten Stelle eine Offnung zur Rauchableitung haben.

In den Fallen des Satzes 2 Nummer 1 ist in Gebdauden der Gebaudeklasse 5 an der obersten Stelle ei-
ne Offnung zur Rauchableitung erforderlich; in den Fallen des Satzes 2 Nummer 2 sind in Gebauden
der Gebaudeklassen 4 und 5, soweit dies zur Erflllung der Anforderungen nach Satz 1 erforderlich ist,
besondere Vorkehrungen zu treffen. Offnungen zur Rauchableitung nach Satz 2 und 3 missen in je-
dem Treppenraum einen freien Querschnitt von mindestens einem Quadratmeter und Vorrichtungen
zum Offnen ihrer Abschlisse haben, die vom Erdgeschoss sowie vom obersten Treppenabsatz aus be-
dient werden kdnnen.

§ 36
Notwendige Flure, offene Gange

(1) Flure, Uber die Rettungswege aus Aufenthaltsrdumen oder aus Nutzungseinheiten mit Aufenthalts-
raumen zu Ausgangen in notwendige Treppenraume oder ins Freie fiihren (notwendige Flure), mis-
sen so angeordnet und ausgebildet sein, dass die Nutzung im Brandfall ausreichend lange mdglich ist.
Notwendige Flure sind nicht erforderlich

1. in Wohngebauden der Gebaudeklassen 1 und 2,
2. in sonstigen Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2, ausgenommen in Kellergeschossen,
3. innerhalb von Nutzungseinheiten mit nicht mehr als 200 Quadratmeter Brutto-Grundfldche und

innerhalb von Wohnungen,

4, innerhalb von Nutzungseinheiten, die einer Biro- oder Verwaltungsnutzung dienen, mit nicht
mehr als 400 Quadratmeter Brutto-Grundflache; das gilt auch fur Teile gréRerer Nutzungsein-
heiten, wenn
a) diese Teile nicht mehr als 400 Quadratmeter Brutto-Grundflache und Trennwande nach

§ 29 Absatz 2 Nummer 1 haben und
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b) jeder Teil unabhangig von anderen Teilen Rettungswege nach § 33 Absatz 1 hat.

(2) Notwendige Flure missen so breit sein, dass sie flir den groten zu erwartenden Verkehr ausrei-
chen. In den Fluren ist eine Folge von weniger als drei Stufen unzulassig.

(3) Notwendige Flure sind durch nichtabschlieBbare, rauchdichte und selbstschlieBende Abschliisse in
Rauchabschnitte zu unterteilen. Die Rauchabschnitte sollen nicht Ianger als 30 m sein. Die Abschllsse
sind bis an die Rohdecke zu flhren; sie dirfen bis an die Unterdecke der Flure gefuhrt werden, wenn
die Unterdecke feuerhemmend ist. Notwendige Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die zu einem Si-
cherheitstreppenraum flihren, dirfen nicht langer als 15 m sein. Die Satze 1 bis 4 gelten nicht fir of-
fene Gange nach Absatz 5.

(4) Die Wande notwendiger Flure mlssen als raumabschlieBende Bauteile feuerhemmend, in Keller-
geschossen, deren tragende und aussteifende Bauteile feuerbestandig sein missen, feuerbestan-
dig sein. Die Wande sind bis an die Rohdecke zu fuhren. Sie dirfen bis an die Unterdecke der Flure
geflhrt werden, wenn die Unterdecke feuerhemmend und ein nach Satz 1 vergleichbarer Raumab-
schluss sichergestellt ist. Tiiren in diesen Wanden miissen dicht schlieBen; Offnungen zu Lagerberei-
chen im Kellergeschoss mussen feuerhemmende, dicht- und selbstschlieBende Abschlisse haben.

(5) Fir Wande und Briistungen notwendiger Flure mit nur einer Fluchtrichtung, die als offene Gange
vor den Aullenwanden angeordnet sind, gilt Absatz 4 entsprechend. Fenster sind in diesen AuRenwan-
den ab einer Brustungshdéhe von 0,90 m zulassig.

(6) In notwendigen Fluren sowie in offenen Gangen nach Absatz 5 mlssen

1. Bekleidungen, Unterdecken und Dammstoffe aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen,

2. Wande und Decken aus brennbaren Baustoffen eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustof-
fen in ausreichender Dicke haben.

§37
Fenster, Tiren, sonstige ("')ffnungen

(1) Kénnen die Fensterflachen nicht gefahrlos vom Erdboden, vom Innern des Gebaudes, von Loggien
oder Balkonen aus gereinigt werden, so sind Vorrichtungen, wie Aufziige, Halterungen oder Stangen
anzubringen, die eine Reinigung von aullen ermdglichen.

(2) Glastiren und andere Glasflachen, die bis zum FuBboden allgemein zuganglicher Verkehrsflachen
herabreichen, sind so zu kennzeichnen, dass sie leicht erkannt werden kénnen. Weitere Schutzmal3-
nahmen sind flr groRere Glasflachen vorzusehen, wenn dies die Verkehrssicherheit erfordert.

(3) Eingangstiren von Wohnungen, die Uber Aufzige erreichbar sein missen, missen eine lichte
Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m haben.

(4) Jedes Kellergeschoss ohne Fenster muss mindestens eine Offnung ins Freie haben, um eine
Rauchableitung zu ermdéglichen. Gemeinsame Kellerlichtschachte fur Gbereinanderliegende Kellerge-
schosse sind unzulassig.
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(5) Fenster, die als Rettungswege nach § 33 Abs. 2 Satz 2 dienen, mussen im Lichten mindestens 0,90
m x 1,20 m (Breite x H6he) grof und durfen nicht héher als 1,20 m ber der Fubodenoberkante an-
geordnet sein. Liegen diese Fenster in Dachschragen oder Dachaufbauten, so darf ihre Unterkante
oder ein davor liegender Austritt von der Traufkante horizontal gemessen nicht mehr als 1 m entfernt
sein.

§38
Umwehrungen

(1) In, an und auf baulichen Anlagen sind zu umwehren:

1. Flachen, die im Allgemeinen zum Begehen bestimmt sind und unmittelbar an mehr als 1 m tie-
fer liegende Flachen angrenzen; dies gilt nicht, wenn die Umwehrung dem Zweck der Flachen
widerspricht,

2. nicht begehbare Oberlichte und Glasabdeckungen in Flachen, die im Allgemeinen zum Begehen
bestimmt sind, wenn sie weniger als 0,50 m aus diesen Flachen herausragen,

3. Dacher oder Dachteile, die zum auch nur zeitweiligen Aufenthalt von Menschen bestimmt sind,

4, Offnungen in begehbaren Decken sowie in Dachern oder Dachteilen nach Nummer 3, wenn sie
nicht sicher abgedeckt sind,

5. nicht begehbare Glasflachen in Decken sowie in Dachern oder Dachteilen nach Nummer 3,
6. die freien Seiten von Treppenldufen, Treppenabsatzen und Treppendffnungen (Treppenaugen),
7. Kellerlichtschachte und Betriebsschachte, die an Verkehrsflachen liegen, wenn sie nicht ver-

kehrssicher abgedeckt sind.

(2) In Verkehrsflachen liegende Kellerlichtschachte und Betriebsschachte sind in Hdéhe der Verkehrs-
flache verkehrssicher abzudecken. An und in Verkehrsflachen liegende Abdeckungen mussen gegen
unbefugtes Abheben gesichert sein. Fenster, die unmittelbar an Treppen liegen und deren Bristung
unter der notwendigen Umwehrungshdéhe liegen, sind zu sichern.

(3) Fensterbriistungen von Flachen mit einer Absturzh6he bis zu 12 m miissen mindestens 0,80 m,

von Flachen mit mehr als 12 m Absturzhéhe mindestens 0,90 m hoch sein. Geringere Bristungsho-
hen sind zulassig, wenn durch andere Vorrichtungen wie Gelander die nach Absatz 4 vorgeschriebe-
nen Mindesthohen eingehalten werden.

(4) Andere notwendige Umwehrungen mussen folgende Mindesthéhen haben:

1. Umwehrungen zur Sicherung von Offnungen in begehbaren Decken und Dachern sowie Um-
wehrungen von Flachen mit einer Absturzhéhe von 1 m bis zu 12 m 0,90 m,

2. Umwehrungen von Flachen mit mehr als 12 m Absturzhéhe 1,10 m.
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(5) In, an und auf Gebauden dirfen Offnungen in Gelandern, Briistungen und anderen Umwehrungen
mindestens in einer Richtung nicht breiter als 0,12 m sein. Sie sind so auszubilden, dass das Uberklet-
tern erschwert wird. Ein waagerechter Zwischenraum zwischen Umwehrung und der zu sichernden
Flache darf nicht groBer als 0,04 m sein.

Sechster Abschnitt
Technische Gebaudeausriistung

§39
Aufzige

(1) Aufziige im Innern von Gebauden miissen eigene Fahrschachte haben, um eine Brandausbreitung
in andere Geschosse ausreichend lange zu verhindern. In einem Fahrschacht darfen bis zu drei Aufzu-
ge liegen. Aufzlige ohne eigene Fahrschachte sind zulassig

1. innerhalb eines notwendigen Treppenraumes, ausgenommen in Hochhausern,

2. innerhalb von Raumen, die Geschosse Uberbriicken,

3. zur Verbindung von Geschossen, die offen miteinander in Verbindung stehen durfen,
4, in Gebauden der Gebdudeklassen 1 und 2;

sie mussen sicher umkleidet sein.

(2) Die Fahrschachtwande missen als raumabschlieBende Bauteile

1. in Gebauden der Gebaudeklasse 5 feuerbestandig und aus nichtbrennbaren Baustoffen,
2. in Gebauden der Gebaudeklasse 4 hochfeuerhemmend,
3. in Gebauden der Gebaudeklasse 3 feuerhemmend

sein; Fahrschachtwande aus brennbaren Baustoffen missen schachtseitig eine Bekleidung aus nicht-
brennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke haben. Fahrschachttiiren und andere Offnungen in
Fahrschachtwanden mit erforderlicher Feuerwiderstandsfahigkeit sind so herzustellen, dass die Anfor-
derungen nach Absatz 1 Satz 1 nicht beeintrachtigt werden.

(3) Fahrschachte missen zu liiften sein und eine Offnung zur Rauchableitung mit einem freien Quer-
schnitt von mindestens 2,5 Prozent der Fahrschachtgrundflache, mindestens jedoch 0,10 m? haben.
Diese Offnung darf einen Abschluss haben, der im Brandfall selbsttatig 6ffnet und von mindestens ei-
ner geeigneten Stelle aus bedient werden kann. Die Lage der Rauchaustrittséffnungen muss so ge-
wahlt werden, dass der Rauchaustritt durch Windeinfluss nicht beeintrachtigt wird.

(4) Gebdaude mit mehr als vier oberirdischen Geschossen missen Aufzlge in ausreichender Zahl ha-
ben. Auf die Zahl der Geschosse wird das oberste Geschoss nur angerechnet, wenn es Aufenthaltsrau-
me enthalt oder in ihm Aufenthaltsrdume mdglich sind. Wird bei bestehenden Gebauden ein obers-
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tes Geschoss zu Wohnzwecken nachtraglich errichtet oder ausgebaut, muss kein Aufzug hergestellt
werden. Von den Aufziigen nach Satz 1 muss mindestens ein Aufzug Kinderwagen, Rollstihle, Kran-
kentragen und Lasten aufnehmen kénnen und Haltestellen in allen Geschossen haben. Dieser Aufzug
muss von der offentlichen Verkehrsflache aus und von allen Geschossen mit Aufenthaltsraumen stu-
fenlos erreichbar sein. Soweit Obergeschosse von Rollstuhlnutzerinnen und Rollstuhlnutzern stufenlos
zu erreichen sein mussen, gelten die Satze 1, 4 und 5 auch fur Gebaude mit weniger als funf oberirdi-
schen Geschossen.

(5) Fahrkorbe zur Aufnahme einer Krankentrage mussen eine nutzbare Grundflache von mindestens
1,10 m x 2,10 m, zur Aufnahme eines Rollstuhls von mindestens 1,10 m x 1,40 m haben; Tlren mus-
sen eine lichte Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m haben. In einem Aufzug flr Rollstihle und
Krankentragen darf der fir Rollstihle nicht erforderliche Teil der Fahrkorbgrundflache durch eine ver-
schlieBbare Tur abgesperrt werden. Vor den Aufzliigen muss eine ausreichende Bewegungsflache vor-
handen sein.

§40
Leitungsanlagen, Installationsschachte und -kanale

(1) Leitungen dirfen durch raumabschlieBende Bauteile, fur die eine Feuerwiderstandsfahigkeit vor-
geschrieben ist, nur hindurchgeflhrt werden, wenn eine Brandausbreitung ausreichend lange nicht zu
beflirchten ist oder Vorkehrungen hiergegen getroffen sind; dies gilt nicht

1. flr Gebaude der Gebaudeklassen 1 und 2,
2. innerhalb von Wohnungen,

3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als insgesamt 400 m? Brutto-Grundflache
in nicht mehr als zwei Geschossen.

(2) In notwendigen Treppenraumen, in R&umen nach § 35 Absatz 3 Satz 2 und in notwendigen Fluren
sind Leitungsanlagen nur zuldssig, wenn eine Nutzung als Rettungsweg im Brandfall ausreichend lan-
ge moglich ist.

(3) Fur Installationsschachte und -kanale gelten Absatz 1 sowie § 41 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 entspre-
chend.

§41
Laftungsanlagen

(1) Laftungsanlagen mussen betriebssicher und brandsicher sein; sie durfen den ordnungsgemafien
Betrieb von Feuerungsanlagen nicht beeintrachtigen.

(2) Laftungsleitungen sowie deren Bekleidungen und Dammstoffe mussen aus nichtbrennbaren Bau-
stoffen bestehen; brennbare Baustoffe sind zulassig, wenn ein Beitrag der Luftungsleitung zur Brand-
entstehung und Brandweiterleitung nicht zu befiirchten ist. Liftungsleitungen durfen raumabschlie-

RBende Bauteile, fur die eine Feuerwiderstandsfahigkeit vorgeschrieben ist, nur Gberbrlicken, wenn ei-
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ne Brandausbreitung ausreichend lange nicht zu beflrchten ist oder wenn Vorkehrungen hiergegen
getroffen sind.

(3) Laftungsanlagen sind so herzustellen, dass sie Gertiche und Staub nicht in andere Raume Ubertra-
gen.

(4) Laftungsanlagen dirfen nicht in Abgasanlagen eingefiihrt werden; die gemeinsame Nutzung von
LGftungsleitungen zur Liftung und zur Ableitung der Abgase von Feuerstatten ist zulassig, wenn keine
Bedenken wegen der Betriebssicherheit und des Brandschutzes bestehen. Die Abluft ist ins Freie zu
fuhren. Nicht zur Liftungsanlage gehdérende Einrichtungen sind in Luftungsleitungen unzuldssig.

(5) Die Absatze 2 und 3 gelten nicht

1. flr Gebaude der Gebaudeklassen 1 und 2,
2. innerhalb von Wohnungen,

3. innerhalb derselben Nutzungseinheit mit nicht mehr als 400 m? Brutto-Grundflache in nicht
mehr als zwei Geschossen.

(6) Fur raumlufttechnische Anlagen und Warmluftheizungen gelten die Absatze 1 bis 5 entsprechend.

§42
Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen
zur Warmeerzeugung, Brennstoffversorgung

(1) Feuerstatten und Abgasanlagen (Feuerungsanlagen) missen betriebssicher und brandsicher sein.

(2) Feuerstatten durfen in R&umen nur aufgestellt werden, wenn nach der Art der Feuerstatte und
nach Lage, GroRe, baulicher Beschaffenheit und Nutzung der Raume Gefahren nicht entstehen.

(3) Abgase von Feuerstatten sind durch Abgasleitungen, Schornsteine und Verbindungsstlicke (Abgas-
anlagen) so abzufihren, dass keine Gefahren oder unzumutbaren Belastigungen entstehen. Abgas-
anlagen sind in solcher Zahl und Lage und so herzustellen, dass die Feuerstatten des Gebaudes ord-
nungsgemal angeschlossen werden kdnnen. Sie mussen leicht gereinigt werden kénnen.

(4) Behalter und Rohrleitungen flr brennbare Gase und Flussigkeiten mussen betriebssicher und
brandsicher sein. Diese Behalter sowie feste Brennstoffe sind so aufzustellen oder zu lagern, dass kei-
ne Gefahren oder unzumutbaren Belastigungen entstehen.

(5) Fur die Aufstellung von ortsfesten Verbrennungsmotoren, Blockheizkraftwerken, Brennstoffzellen
und Verdichtern sowie die Ableitung ihrer Verbrennungsgase gelten die Absatze 1 bis 3 entsprechend.

§43
Sanitdre Anlagen, Wasserzahler

(1) Fensterlose Bader und Toiletten sind nur zulassig, wenn eine wirksame Liftung gewahrleistet ist.
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(2) Verkaufsstatten mit einer Verkaufsflache von mehr als 400 Quadratmeter mussen einen Toiletten-
raum flr die Kundschaft haben.

(3) Jede Wohnung muss einen eigenen Kaltwasserzahler haben. Dies gilt nicht bei Nutzungsanderun-
gen, wenn die Anforderung nach Satz 1 nur mit unverhaltnismaRigem Mehraufwand erflllt werden
kann.

§44
Anlagen fiir Abwasser

(1) Grundstucke, auf denen Abwasser anfallen und die an betriebsfahig kanalisierten StraBRen liegen
oder die von solchen Strallen zuganglich sind, sind an die 6ffentliche Entwasserung anzuschlieBen,
sobald die Entwasserungsleitungen betriebsfahig hergestellt sind (Anschlusszwang). Der Anschluss-
zwang gilt nicht fur Niederschlagswasser, wenn MaBnahmen zu dessen Rickhaltung oder Versicke-
rung durch Bebauungsplan festgesetzt, wasserrechtlich zuldssig oder sonst angeordnet oder geneh-
migt sind. In Gebieten offener Bauweise soll Niederschlagswasser dem Untergrund zugefiihrt werden.

(2) Kleinklaranlagen und Abwassersammelbehalter miissen wasserdicht und ausreichend groR sein.
Sie mussen eine dichte und sichere Abdeckung sowie Reinigungs- und Entleerungséffnungen haben.
Diese Offnungen diirfen nur vom Freien aus zugénglich sein. Die Anlagen sind so zu entliiften, dass
Gesundheitsschaden oder unzumutbare Belastigungen nicht entstehen. Die Zuleitungen zu Abwasser-
entsorgungsanlagen missen geschlossen, dicht, und, soweit erforderlich, zum Reinigen eingerichtet
sein.

§45
Aufbewahrung fester Abfallstoffe, Abfallschachte

(1) FUr die voriibergehende Aufbewahrung fester Abfallstoffe sind Flachen in ausreichender GroRe fir
die Aufstellung von Behaltern fur Abfalle zur Beseitigung und zur Verwertung zur Erfullung der abfall-
rechtlichen Trennpflichten vorzuhalten.

(2) Feste Abfallstoffe durfen innerhalb von Gebauden voribergehend aufbewahrt werden, in Gebau-
den der Gebaudeklassen 3 bis 5 jedoch nur, wenn die daflir bestimmten Raume

1. Trennwande und Decken als raumabschliefende Bauteile mit der Feuerwiderstandsfahigkeit
der tragenden Wande haben,

2. Offnungen vom Geb&udeinnern zum Aufstellraum mit feuerhemmenden, dicht- und selbst-
schlieBenden Abschliissen haben,

3. unmittelbar vom Freien entleert werden konnen und

4. eine standig wirksame Liftung haben.
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(3) Abfallschachte dirfen nicht errichtet werden. Bestehende Abfallschachte sind aulRer Betrieb zu
nehmen, wenn die Einhaltung der abfallrechtlichen Trennpflichten und die brandschutzrechtlichen Be-
lange nicht gewahrleistet sind.

§46
Blitzschutzanlagen

Bauliche Anlagen, bei denen nach Lage, Bauart oder Nutzung Blitzschlag leicht eintreten oder zu
schweren Folgen fihren kann, sind mit dauernd wirksamen Blitzschutzanlagen zu versehen.

Siebenter Abschnitt
Nutzungsbedingte Anforderungen

§47
Aufenthaltsraume

(1) Aufenthaltsraume missen eine lichte Raumhdhe von mindestens 2,50 m haben. Aufenthaltsraume
im Dachraum miussen eine lichte Raumhohe von mindestens 2,30 m tUber mindestens der Halfte ih-
rer Netto-Grundflache haben; Raumteile mit einer lichten Raumhdhe bis zu 1,50 m bleiben auller Be-
tracht.

(2) Aufenthaltsraume mdissen ausreichend beliftet und mit Tageslicht belichtet werden kénnen. Sie
mussen Fenster mit einem RohbaumaR der Fenster6ffnungen von mindestens einem Achtel der Netto-
Grundflache des Raumes einschlieflich der Netto-Grundflache verglaster Vorbauten und Loggien ha-
ben.

(3) Aufenthaltsrdume, deren Nutzung eine Beleuchtung mit Tageslicht verbietet, sowie Verkaufsrau-
me, Schank- und Speisegaststatten, arztliche Behandlungs-, Sport-, Spiel-, Werk- und ahnliche Raume,
sind ohne Fenster zulassig.

§48
Wohnungen

(1) Jede Wohnung muss eine Kliche oder Kochnische haben. Fensterlose Kiichen oder Kochnischen
sind zuldssig, wenn eine wirksame Liftung gewahrleistet ist.

(2) In Wohngebauden der Gebaudeklassen 3 bis 5 sind

1. von den 6ffentlichen Verkehrsflachen und von barrierefreien Wohnungen nach § 50 Absatz 1
aus barrierefrei erreichbare und nutzbare Abstellrdume fir Rollstlhle, Rollatoren, Kinderwagen
und Fahrrader in ausreichender GréRe und

2. fir jede Wohnung ein ausreichend groBer Abstellraum
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herzustellen. Abstellraume nach Nummer 1 dirfen auch aulSerhalb des Gebaudes in zumutbarer Ent-
fernung auf dem Baugrundstiick hergestellt werden.

(3) Jede Wohnung muss ein Bad mit Badewanne oder Dusche und eine Toilette haben.
(4) In Wohnungen mussen

1. Aufenthaltsraume, ausgenommen Kichen, und

2. Flure, Gber die Rettungswege von Aufenthaltsraumen flhren,

jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben. Die Rauchwarnmelder massen so eingebaut oder
angebracht und betrieben werden, dass Brandrauch frihzeitig erkannt und gemeldet wird. Bestehen-
de Wohnungen sind bis zum 31. Dezember 2020 entsprechend auszustatten. Die Sicherstellung der
Betriebsbereitschaft obliegt den Mietern oder sonstigen Nutzungsberechtigten, es sei denn, die Eigen-
timerin oder der Eigentimer Ubernimmt diese Verpflichtung selbst.

§49
Stellplatze, Abstellplatze fiir Fahrrader

(1) Bei der Errichtung 6ffentlich zuganglicher baulicher Anlagen sind Stellplatze in ausreichender An-
zahl und GréRe fir Menschen mit schwerer Gehbehinderung und fir Rollstuhlnutzerinnen und Roll-
stuhlnutzer herzustellen. Sie missen von den 6ffentlichen StralRen aus auf kurzem Wege zu erreichen
und verkehrssicher sein. Werden 6ffentlich zugangliche bauliche Anlagen geandert oder andert sich
ihre Nutzung, so sind Stellplatze fur Menschen mit Behinderung gemaR Satz 1 in solcher Anzahl und
GréRe herzustellen, dass sie die infolge der Anderung zuséatzlich zu erwartenden Fahrzeuge aufneh-
men kénnen. Die Stellplatze kénnen auf dem Baugrundstiick oder in zumutbarer Entfernung davon
auf einem geeigneten Grundstiick hergestellt werden, dessen Benutzung flr diesen Zweck o6ffentlich-
rechtlich gesichert ist.

(2) Bei der Errichtung von baulichen Anlagen, die Fahrradverkehr erwarten lassen, sind Abstellplat-
ze flr Fahrrader in ausreichender Anzahl und GréRe herzustellen. Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.
Die Abstellplatze sind auf dem Baugrundstlick oder auf den davor gelegenen 6ffentlichen Flachen zu
schaffen.

(3) Die Herstellung der Abstellplatze fur Fahrrader nach Absatz 2 darf auch durch Zahlung eines Abl6-
sebetrages vor Baubeginn erfillt werden. Die fUr das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung erlasst
durch Rechtsverordnung Vorschriften Uber die Héhe der Abldsebetrage. Die Ablésebetrage durfen 90
Prozent der durchschnittlichen Herstellungskosten unter Berlcksichtigung anteiliger Grundsticksfla-
chen nicht Gbersteigen. Die Ablésebetrage sind ausschlieflich fur den Bau von Fahrradabstellplatzen
im Bereich von o6ffentlichen Verkehrsflachen oder anderen geeigneten Grundstlcksflachen zu verwen-
den.

§50
Barrierefreies Bauen
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(1) In Gebauden mit mehr als zwei Wohnungen mussen die Wohnungen eines Geschosses barriere-
frei nutzbar und UGber den Ublichen Hauptzugang barrierefrei erreichbar sein. Diese Verpflichtung kann
auch durch barrierefrei nutzbare Wohnungen in mehreren Geschossen erfullt werden. Eine Wohnung
ist barrierefrei nutzbar, wenn insbesondere

1. die Wohnung stufen- und schwellenlos erreichbar ist,

2. die lichte Breite der Wohnungstir mindestens 0,90 Meter, die der ibrigen Tlren in der Woh-
nung mindestens 0,80 Meter betragen,

3. die Bewegungsflachen in Wohn- und Schlafraumen sowie Kiichen und Badern mindestens 1,20
Meter x 1,20 Meter betragen und

4, mindestens ein Bad einen bodengleichen Duschplatz hat.

In Gebauden mit mehr als zwei Wohnungen und mit nach § 39 Absatz 4 Satz 1 erforderlichen Aufzi-
gen muss ein Drittel der Wohnungen barrierefrei nutzbar sein, wenn bis zum 31. Dezember 2019 ein
Bauvorhaben gemaR § 62 angezeigt oder ein bauaufsichtliches Verfahren gemaR § 63 oder § 64 bean-
tragt wird; wird ab dem 1. Januar 2020 ein Bauvorhaben gemaR § 62 angezeigt oder ein bauaufsichtli-
ches Verfahren gemaR § 63 oder § 64 beantragt, muss die Halfte der Wohnungen barrierefrei nutzbar
sein. § 39 Absatz 4 bleibt unberlhrt.

(2) Bauliche Anlagen, die éffentlich zuganglich sind, missen in den dem allgemeinen Besucher- und
Benutzerverkehr dienenden Teilen barrierefrei sein. Dies gilt insbesondere flir

1. Einrichtungen der Kultur und des Bildungswesens,

2. Sport- und Freizeitstatten,

3. Einrichtungen des Gesundheitswesens,

4, Blro-, Verwaltungs- und Gerichtsgebaude,
5. Verkaufs-, Gast- und Beherbergungsstatten,
6. Stellplatze, Garagen und Toilettenanlagen.

Fir die der zweckentsprechenden Nutzung dienenden Radume und Anlagen genlgt es, wenn sie in
dem erforderlichen Umfang barrierefrei sind.

(3) Bauliche Anlagen nach Absatz 2 mussen durch einen Hauptzugang mit einer lichten Durchgangs-
breite von mindestens 0,90 m stufenlos erreichbar sein. Vor Tiren muss eine ausreichende Bewe-
gungsflache vorhanden sein. Rampen diirfen nicht mehr als 6 Prozent geneigt sein; sie missen min-
destens 1,20 m breit sein und beidseitig einen festen und griffsicheren Handlauf haben. Am Anfang
und am Ende jeder Rampe ist ein Podest, alle 6 m ein Zwischenpodest anzuordnen. Die Podeste mis-
sen eine Lange von mindestens 1,50 m haben. Treppen mussen an beiden Seiten Handldufe erhal-
ten, die Uber Treppenabsatze und Fensterdffnungen sowie Uber die letzten Stufen zu fihren sind. Die
Treppen mussen Setzstufen haben. Flure missen mindestens 1,50 m breit sein. Bei der Herstellung

- Seite 47 von 85 -



von Toilettenraumen muissen diese in der erforderlichen Anzahl barrierefrei sein; sie sind zu kenn-
zeichnen. § 39 Abs. 4 gilt auch fur Gebaude mit weniger als finf oberirdischen Geschossen, soweit Ge-
schosse mit Rollstiihlen stufenlos erreichbar sein missen.

(4) Sollen rechtmaRig bestehende bauliche Anlagen nach Absatz 2 in ihrer Nutzung geandert werden,
gelten die in Absatz 2 genannten Anforderungen entsprechend.

(5) Von den Absatzen 1 bis 4 dirfen Abweichungen gemald § 67 Absatz 1 nur zugelassen werden, so-
weit die Anforderungen

1. wegen schwieriger Gelandeverhaltnisse,
2. wegen des Einbaus eines sonst nicht erforderlichen Aufzugs oder
3. wegen unglnstiger vorhandener Bebauung

nur mit einem unverhaltnismaRigen Mehraufwand erflllt werden kénnen.

§51
Sonderbauten

An Sonderbauten kénnen im Einzelfall zur Verwirklichung der allgemeinen Anforderungen nach § 3
Satz 1 besondere Anforderungen gestellt werden. Erleichterungen kdnnen gestattet werden, soweit es
der Einhaltung von Vorschriften wegen der besonderen Art oder Nutzung baulicher Anlagen oder Rau-
me oder wegen besonderer Anforderungen nicht bedarf. Die Anforderungen und Erleichterungen nach
den Satzen 1 und 2 kénnen sich insbesondere erstrecken auf

1. die Anordnung der baulichen Anlagen auf dem Grundstiick,

2. die Abstande von Nachbargrenzen, von anderen baulichen Anlagen auf dem Grundstick und
von Offentlichen Verkehrsflachen sowie auf die GroRe der freizuhaltenden Flachen der Grund-
stlicke,

3. die Offnungen zu &ffentlichen Verkehrsflachen und zu angrenzenden Grundstiicken,

4, die Anlage von Zu- und Abfahrten,

5. die Anlage von Grunstreifen, Baumpflanzungen und anderen Pflanzungen sowie die Begriinung
oder Beseitigung von Halden und Gruben,

6. die Bauart und Anordnung aller fr die Stand- und Verkehrssicherheit, den Brand-, Warme-,
Schall- oder Gesundheitsschutz wesentlichen Bauteile und die Verwendung von Baustoffen,

7. Brandschutzanlagen, -einrichtungen und -vorkehrungen,

8. die Léschwasserruckhaltung,
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10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

die Anordnung und Herstellung von Aufzligen, Treppen, Treppenraumen, Fluren, Ausgangen
und sonstigen Rettungswegen,

die Beleuchtung und Energieversorgung,

die LOftung und Rauchableitung,

die Feuerungsanlagen und Heizraume,

die Wasserversorgung,

die Aufbewahrung und Entsorgung von Abwasser und festen Abfallstoffen,

die Stellplatze und Garagen,

die barrierefreie Nutzbarkeit,

die zuldssige Zahl der Benutzerinnen und Benutzer, Anordnung und Zahl der zulassigen Sitz-
und Stehplatze bei Versammlungsstatten, Triblnen und Fliegenden Bauten,

die Zahl der Toiletten flr Besucherinnen und Besucher,

Umfang, Inhalt und Zahl besonderer Bauvorlagen, insbesondere eines Brandschutzkonzepts,

weitere zu erbringende Unterlagen und Bescheinigungen,

die Bestellung und Qualifikation der Bauleiterin oder des Bauleiters und der Fachbauleiterinnen
und Fachbauleiter,

den Betrieb und die Nutzung einschlieBlich der Bestellung und der Qualifikation einer oder ei-
nes Brandschutzbeauftragten,

Erst-, Wiederholungs- und Nachprifungen und die Bescheinigungen, die hierlber zu erbringen
sind.

Erleichterungen von Satz 3 Nummer 16 dirfen nur unter den Voraussetzungen des § 50 Absatz 5 ge-
stattet werden.

VIERTER TEIL
Die am Bau Beteiligten

§52
Grundpflichten

- Seite 49 von 85 -



Bei der Errichtung, Anderung, Nutzungsanderung und der Beseitigung von Anlagen sind die Bauherrin
oder der Bauherr und im Rahmen ihres Wirkungskreises die anderen am Bau Beteiligten daftr verant-
wortlich, dass die 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

§53
Bauherrin oder Bauherr

(1) Die Bauherrin oder der Bauherr hat zur Vorbereitung, Uberwachung und Ausfiihrung eines nicht
verfahrensfreien Bauvorhabens sowie der Beseitigung von Anlagen geeignete Beteiligte nach MaRga-
be der §§ 54 bis 56 zu bestellen, soweit sie oder er nicht selbst zur Erflllung der Verpflichtungen nach
diesen Vorschriften geeignet ist. Der Bauherrin oder dem Bauherrn obliegen auerdem die nach den
offentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Antrage, Anzeigen und Nachweise. Sie oder er hat
die zur Erfullung der Anforderungen dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes erforderlichen
Nachweise und Unterlagen zu den verwendeten Bauprodukten und den angewandten Bauarten be-
reitzuhalten. Werden Bauprodukte verwendet, die die CE-Kennzeichnung nach der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011 tragen, ist die Leistungserklarung bereitzuhalten. Ein Wechsel der Entwurfsverfasserin
oder des Entwurfsverfassers hat die Bauherrin oder der Bauherr der Bauaufsichtsbehdrde mitzuteilen.
Sie oder er hat vor Baubeginn den Namen der Bauleiterin oder des Bauleiters und wahrend der Bau-
ausfuhrung einen Wechsel dieser Person unverzlglich der Bauaufsichtsbehdrde mitzuteilen. Wechselt
die Bauherrin oder der Bauherr, hat die neue Bauherrin oder der neue Bauherr dies der Bauaufsichts-
behérde unverzlglich mitzuteilen.

(2) Treten bei einem Bauvorhaben mehrere Personen als Bauherrin oder Bauherr auf, so kann die
Bauaufsichtsbehérde verlangen, dass ihr gegenlber eine Vertreterin oder ein Vertreter bestellt wird,
die oder der die der Bauherrin oder dem Bauherrn nach den &ffentlich-rechtlichen Vorschriften oblie-
genden Verpflichtungen zu erfillen hat. Im Ubrigen findet § 18 Abs. 1 Satz 2 und 3 sowie Abs. 2 des
Verwaltungsverfahrensgesetzes entsprechende Anwendung.

§54
Entwurfsverfasserin oder Entwurfsverfasser

(1) Die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser muss nach Sachkunde und Erfahrung zur
Vorbereitung des jeweiligen Bauvorhabens geeignet sein. Sie oder er ist fur die Vollstandigkeit und
Brauchbarkeit ihres oder seines Entwurfs verantwortlich. Die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfs-
verfasser hat daflir zu sorgen, dass die fir die Ausfihrung notwendigen Einzelzeichnungen, Einzelbe-
rechnungen und Anweisungen den 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen.

(2) Hat die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser auf einzelnen Fachgebieten nicht die er-
forderliche Sachkunde und Erfahrung, so sind geeignete Fachplanerinnen und Fachplaner heranzuzie-
hen. Diese sind fur die von ihnen gefertigten Unterlagen verantwortlich. Fir das ordnungsgemaRe In-
einandergreifen aller Fachplanungen bleibt die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser ver-
antwortlich.

§55
Unternehmerin oder Unternehmer
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(1) Jede Unternehmerin oder jeder Unternehmer ist fir die mit den 6ffentlich-rechtlichen Anforderun-
gen Ubereinstimmende Ausfihrung der von ihr oder ihm Gbernommenen Arbeiten und insoweit fur die
ordnungsgemaRe Einrichtung und den sicheren Betrieb der Baustelle verantwortlich. Sie oder er hat
die erforderlichen Nachweise Uber die Verwendbarkeit der verwendeten Bauprodukte und Bauarten
zu erbringen und auf der Baustelle bereitzuhalten. Sie oder er hat die zur Erfillung der Anforderungen
dieses Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes erforderlichen Nachweise und Unterlagen zu den ver-
wendeten Bauprodukten und den angewandten Bauarten zu erbringen und auf der Baustelle bereitzu-
halten. Bei Bauprodukten, die die CE-Kennzeichnung nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 tragen,
ist die Leistungserklarung bereitzuhalten.

(2) Jede Unternehmerin oder jeder Unternehmer hat auf Verlangen der Bauaufsichtsbehérde fur Arbei-
ten, bei denen die Sicherheit der Anlage in aullergewdhnlichem MaRe von der besonderen Sachkennt-
nis und Erfahrung der Unternehmerin oder des Unternehmers oder von einer Ausstattung des Unter-
nehmens mit besonderen Vorrichtungen abhangt, nachzuweisen, dass sie oder er fiir diese Arbeiten
geeignet ist und Uber die erforderlichen Vorrichtungen verfligt.

§ 56
Bauleiterin oder Bauleiter

(1) Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat darliber zu wachen, dass die BaumaBnahme entsprechend
den o&ffentlich-rechtlichen Anforderungen durchgefthrt wird, und die dafir erforderlichen Weisungen
zu erteilen. Sie oder er hat im Rahmen dieser Aufgabe auf den sicheren bautechnischen Betrieb der
Baustelle, insbesondere auf das gefahrlose Ineinandergreifen der Arbeiten der Unternehmerinnen
oder Unternehmer, zu achten. Die Verantwortlichkeit der Unternehmerinnen oder Unternehmer bleibt
unberdhrt.

(2) Die Bauleiterin oder der Bauleiter muss Uber die fUr ihre oder seine Aufgabe erforderliche Sach-
kunde und Erfahrung verfugen. Verfugt sie oder er auf einzelnen Teilgebieten nicht Uber die erforder-
liche Sachkunde, so sind geeignete Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter heranzuziehen. Diese tre-
ten insoweit an die Stelle der Bauleiterin oder des Bauleiters. Die Bauleiterin oder der Bauleiter hat
die Tatigkeit der Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter und ihre oder seine Tatigkeit aufeinander ab-
zustimmen.

FUNFTER TEIL
Bauaufsichtsbehorden, Verfahren

Erster Abschnitt
Bauaufsichtsbehorden

§ 57
Aufbau der Bauaufsichtsbehorden

Die Bauaufsichtsbehdérden sind zur Durchfihrung ihrer Aufgaben ausreichend mit geeignetem Perso-
nal zu besetzen und mit den erforderlichen Vorrichtungen auszustatten. Den Bauaufsichtsbehérden
sollen Bedienstete, die die Befahigung zum héheren bautechnischen Verwaltungsdienst und die erfor-
derlichen Kenntnisse der Bautechnik, der Baugestaltung und des &ffentlichen Baurechts haben, und
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Bedienstete, die die Befahigung zum Richteramt oder zum héheren Verwaltungsdienst haben, ange-
horen.

§ 58
Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehorden

(1) Die Bauaufsichtsbehdrden haben bei der Errichtung, Anderung, Nutzungsanderung und Beseiti-
gung sowie bei der Nutzung und Instandhaltung von Anlagen dariiber zu wachen, dass die 6ffentlich-
rechtlichen Vorschriften eingehalten werden, soweit nicht andere Behdrden zustandig sind. Sie haben,
soweit erforderlich, in diesem Rahmen auch zu beraten. Die Beratung ist geblhrenpflichtig, unabhan-
gig davon, ob die Beratung schriftlich, mindlich oder in Textform erfolgt. In der Verordnung gemaR

§ 86 Absatz 3 Satz 1 Nummer 4 kann bestimmt werden, dass Beratungen mit geringem Verwaltungs-
aufwand gebuhrenfrei sind. Sie kdnnen in Wahrnehmung dieser Aufgaben die erforderlichen MaRnah-
men treffen. Die Bauaufsichtsbehérde kann bei technisch schwierigen Bauausfihrungen fur die Wahr-
nehmung ihrer Aufgaben und fir die Bautuberwachung auf Kosten der Bauherrin oder des Bauherrn
besondere Sachverstandige und sachverstandige Stellen heranziehen.

(2) Bauaufsichtliche Genehmigungen und sonstige MaBnahmen gelten auch fir und gegen Rechts-
nachfolgerinnen oder Rechtsnachfolger.

(3) Die mit dem Vollzug dieses Gesetzes beauftragten Personen sind, soweit dies zur Austibung ihres
Amtes erforderlich ist, berechtigt, Grundsticke und Anlagen sowie zur Verhutung dringender Gefah-

ren fir die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung auch Wohnungen zu betreten. Das Grundrecht der Un-
verletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes, Artikel 28 Abs. 2 der Verfassung von Ber-
lin) wird insoweit eingeschrankt.

Zweiter Abschnitt
Genehmigungspflicht, Genehmigungsfreiheit

§59
Grundsatz

(1) Die Errichtung, Anderung und Nutzungsanderung von Anlagen bediirfen der Baugenehmigung, die
Beseitigung von Gebauden mit Wohnraum bedarf der Genehmigung, soweit in den §§ 60 bis 62, 76
und 77 nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Genehmigungsfreiheit nach den §§ 60 bis 62, 76 und 77 Absatz 1 Satz 3 sowie die Beschran-
kung der bauaufsichtlichen Prafung nach den §§ 63, 63a, 64, 66 Absatz 3 und § 77 Absatz 3 entbin-
den nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der Anforderungen, die durch éffentlich-rechtliche Vor-
schriften an Anlagen gestellt werden, und lassen die bauaufsichtlichen Eingriffsbefugnisse unberuhrt.

(3) Die Bauaufsichtsbehérde kann im Einzelfall bei geringfligigen genehmigungsbedirftigen Vorhaben
von der Erteilung der Baugenehmigung absehen; die Antragstellerin oder der Antragsteller ist ent-
sprechend zu bescheiden.

§ 60
Vorrang anderer Gestattungsverfahren
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Keiner Baugenehmigung, Abweichung, Genehmigungsfreistellung, Zustimmung und Baulberwachung
nach diesem Gesetz bedirfen

nach anderen Rechtsvorschriften zulassungsbedurftige Anlagen in oder an oberirdischen Ge-
wassern und Anlagen, die dem Ausbau, der Unterhaltung oder der Nutzung eines Gewassers
dienen, oder als solche gelten, ausgenommen Gebaude,

nach anderen Rechtsvorschriften zulassungsbedirftige Anlagen flir die 6ffentliche Versorgung
mit Elektrizitat, Gas, Warme, Wasser und fur die 6ffentliche Verwertung oder Entsorgung von
Abwassern, ausgenommen Gebaude, die Sonderbauten sind,

Werbeanlagen, soweit sie einer Erlaubnis nach Landesstrafenrecht bedlrfen,

Anlagen, die nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz einer Genehmigung bedurfen,

Anlagen, die nach Produktsicherheitsrecht einer Genehmigung oder Erlaubnis bedurfen,

Anlagen, die einer Errichtungsgenehmigung nach dem Atomgesetz bedurfen.

Die Zulassung, Genehmigung oder Erlaubnis im Sinne von Satz 1 ist im Einvernehmen mit der Bauauf-
sichtsbehdrde zu erteilen. Das Einvernehmen gilt als hergestellt, wenn es nicht einen Monat nach Ein-
gang der vollstandigen Unterlagen verweigert wird. Wenn zur Beurteilung einer Anlage nach Satz 1
durch die Bauaufsichtsbehdrde eine Behdrde oder sonstige Stelle zu beteiligen ist, verlangert sich die
Frist um einen Monat; § 69 Absatz 2 Satz 6 gilt entsprechend.

§61
Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen

(1) Verfahrensfrei sind

1.

folgende Gebaude:

a) eingeschossige Gebaude mit einer Brutto-Grundflache bis zu 10 m?, auer im AuBenbe-
reich, sowie untergeordnete Gebaude wie Kioske, Verkaufswagen und Toiletten auf 6f-
fentlichen Verkehrsflachen,

b) Garagen, Uberdachte Stellplatze und iberdachte Abstellplatze flir Fahrrader, jeweils so-
wie deren Abstellraume mit einer mittleren Wandhdéhe bis zu 3 m je Wand und einer
Brutto-Grundflache bis zu 30 m?, auBer im AulBenbereich,

) Gebaude ohne Feuerungsanlagen mit einer traufseitigen Wandhdhe bis zu 5 m, die ei-
nem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb im Sinne des § 35 Abs. 1 und § 201 des Bau-
gesetzbuchs dienen, héchstens 100 m? Brutto-Grundflache haben und nur zur Unterbrin-
gung von Sachen oder zum voribergehenden Schutz von Tieren bestimmt sind,

d) Gewachshauser mit einer Firsthohe bis zu 5 m, die einem landwirtschaftlichen Betrieb im

Sinne des § 35 Abs. 1 und § 201 des Baugesetzbuchs dienen und hdchstens 100 m? Brut-
to-Grundflache haben,
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e) Fahrgastunterstande, die dem o6ffentlichen Personenverkehr oder der Schiilerbeférde-
rung dienen,

f) Schutzhitten fir Wanderinnen oder Wanderer, die jedem zuganglich sind und keine Auf-
enthaltsraume haben,

g) Terrassenliberdachungen mit einer Flache bis zu 30 m? und einer Tiefe bis zu 3 m,

h) Gartenlauben mit héchstens 24 Quadratmetern Grundflache einschlieBlich berdachtem
Freisitz, die in Kleingartenanlagen im Sinne des § 1 Absatz 1 Nummer 2 des Bundesklein-
gartengesetzes liegen und in Ausfiihrung und Beschaffenheit § 3 Absatz 2 des Bundes-
kleingartengesetzes entsprechen,

i) Wochenendhauser auf Wochenendplatzen;

Anlagen der technischen Gebaudeausristung, ausgenommen freistehende Abgasanlagen mit
einer H6he von mehr als 10 Meter;

folgende Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien:

a) Solaranlagen in, an und auf Dach- und AuBenwandflachen, ausgenommen bei Hochhau-
sern, sowie die damit verbundene Anderung der Nutzung, oder der duReren Gestalt des
Gebaudes

b) gebaudeunabhangige Solaranlagen mit einer Héhe bis zu 3 m und einer Gesamtlange bis
zu 9 m,

) Windenergieanlagen bis zu 10 Meter Hohe gemessen von der Gelandeoberflache bis
zum hochsten Punkt der vom Rotor bestrichenen Flache und einem Rotordurchmesser
bis zu 3 Meter auBer in reinen Wohngebieten;

folgende Anlagen der Ver- und Entsorgung:
a) Brunnen,

b) Anlagen, die der Telekommunikation, der éffentlichen Versorgung mit Elektrizitat, Gas,
Ol oder Warme dienen, mit einer Héhe bis zu 5 m und einer Brutto-Grundflache bis zu 10
m2;

folgende Masten, Antennen und ahnliche Anlagen:
a) unbeschadet der Nummer 4 Buchstabe b Antennen einschlieBlich der Masten mit einer
Hohe bis zu 10 m und Parabolantennen mit einem Durchmesser bis zu 1,20 m und zuge-

hdriger Versorgungseinheiten mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 10 m> sowie, soweit
sie in, auf oder an einer bestehenden baulichen Anlage errichtet werden, die damit ver-
bundene Anderung der Nutzung oder der duBeren Gestalt der Anlage,
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10.

b) Masten und Unterstitzungen fir Fernsprechleitungen, fir Leitungen zur Versorgung mit
Elektrizitat, fir Seilbahnen und fir Leitungen sonstiger Verkehrsmittel, fur Sirenen und
fur Fahnen,

) Masten, die aus Griinden des Brauchtums errichtet werden,

d) Signalhochbauten flr die Landesvermessung,

e) Flutlichtmasten mit einer Hohe bis zu 10 m;

folgende Behalter:

a) ortsfeste Behalter fir Flissiggas mit einem Fassungsvermdégen von weniger als 3 Ton-

nen, fur nicht verflissigte Gase mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 6 Kubikmeter,

b) ortsfeste Behalter fur brennbare oder wassergefahrdende Flissigkeiten mit einem Brut-
to-Rauminhalt bis zu 10 Kubikmeter,

ortsfeste Behalter mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 50 m3 und einer Hohe bis zu 3 m,
d) Garfutterbehalter mit einer Héhe bis zu 6 m und Schnitzelgruben,

e) Fahrsilos, Kompost- und ahnliche Anlagen,

Wasserbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 100 m3;

folgende Mauern und Einfriedungen:
a) Mauern einschlieBlich Stiitzmauern und Einfriedungen mit einer Hohe bis zu 2 m, aulRer
im AuBenbereich,

b) offene, sockellose Einfriedungen fur Grundstlicke, die einem land- oder forstwirtschaftli-
chen Betrieb im Sinne des § 35 Abs. 1 und § 201 des Baugesetzbuchs dienen;
private Verkehrsanlagen einschlieBlich Briicken und Durchlassen mit einer lichten Weite bis zu

5 m und Untertunnelungen mit einem Durchmesser bis zu 3 m;

Aufschittungen und Abgrabungen mit einer Hohe oder Tiefe bis zu 2 m und einer Grundflache
bis zu 30 m?, im AuBBenbereich bis zu 300 m?;

folgende Anlagen in Garten und zur Freizeitgestaltung:

a) Schwimmbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 100 m> einschlieglich dazugehoriger

luftgetragener Uberdachungen, auBer im AuRenbereich,

b) Sprungschanzen, Sprungtirme und Rutschbahnen mit einer Héhe bis zu 10 m,
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11.

12.

13.

Anlagen, die der zweckentsprechenden Einrichtung von Spiel-, Abenteuerspiel-, Bolz-
und Sportplatzen, Reit- und Wanderwegen, Trimm- und Lehrpfaden dienen, ausgenom-
men Gebaude und Triblnen,

Wohnwagen, Zelte und bauliche Anlagen, die keine Gebaude sind, auf Camping-, Zelt-
und Wochenendplatzen,

Anlagen, die der Gartennutzung, der Gartengestaltung oder der zweckentsprechenden
Einrichtung von Garten dienen, ausgenommen Gebaude und Einfriedungen;

folgende tragende und nichttragende Bauteile:

a)

b)

nichttragende und nichtaussteifende Bauteile in baulichen Anlagen,

die Anderung tragender oder aussteifender Bauteile innerhalb von Wohngeb&uden der
Gebdudeklassen 1 und 2,

Fenster und Tiren sowie die dafiir bestimmten Offnungen,

AuBenwandbekleidungen einschlieBlich MaBnahmen der Warmedammung, ausgenom-
men bei Hochhausern, Verblendungen und Verputz baulicher Anlagen,

Bedachung einschlieBlich MaBnahmen der Warmedammung, ausgenommen bei Hoch-
hausern;

folgende Werbeanlagen und Warenautomaten:

a)

Werbeanlagen mit einer Ansichtsflache bis zu 1 m?, an der Statte der Leistung bis zu
2,50 m?,

Werbeanlagen in durch Bebauungsplan festgesetzten Gewerbe-, Industrie- und ver-
gleichbaren Sondergebieten an der Statte der Leistung mit einer Héhe bis zu 3 m Uber
der Gelandeoberflache, sowie, soweit sie in, auf oder an einer bestehenden baulichen
Anlage errichtet werden, die damit verbundene Anderung der Nutzung oder der duReren
Gestalt der Anlage.

Warenautomaten;

folgende voribergehend aufgestellte oder benutzbare Anlagen:

a)

b)

c)

Baustelleneinrichtungen einschliellich der Lagerhallen, Schutzhallen, nicht dem Wohnen
dienende Unterkinfte und Baustellenblros,

GerUste,

Toilettenwagen,
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d) Behelfsbauten, die der Landesverteidigung, dem Katastrophenschutz oder der Unfallhilfe
dienen,

e) bauliche Anlagen, die flr hdchstens drei Monate auf genehmigtem Messe- und Ausstel-
lungsgelande errichtet werden, ausgenommen Fliegende Bauten,

f) Verkaufsstande und andere bauliche Anlagen auf Straenfesten, Volksfesten und Mark-

ten, ausgenommen Fliegende Bauten;

14. folgende Platze:
a) unbefestigte Lager- und Abstellplatze, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb
im Sinne des § 35 Absatz 1 Nummer 1 und 2 und § 201 des Baugesetzbuchs dienen,

b) nicht Uberdachte Stellplatze und nicht Uberdachte Abstellplatze fir Fahrrader jeweils mit
einer Flache bis zu 30 m? und deren Zufahrten,

) Kinderspielplatze im Sinne des § 8 Abs. 2 Satz 1;

15. folgende sonstige Anlagen:
a) Zapfsaulen und Tankautomaten genehmigter Tankstellen,
b) Regale mit einer Héhe bis zu 7,50 m Oberkante Lagergut,

) Grabdenkmale auf Friedhofen, Feldkreuze, Denkmaler und sonstige Kunstwerke jeweils
mit einer Hohe bis zu 4 m,

d) andere unbedeutende Anlagen oder unbedeutende Teile von Anlagen wie Hauseingangs-
Uberdachungen, Markisen, Rollladen, Terrassen, Strafenfahrzeugwaagen, Pergolen,
Jagdstande, Wildfltterungen, Bienenfreistdnde, Taubenhauser, Hofeinfahrten und Tep-
pichstangen.

(2) Verfahrensfrei ist die Anderung der Nutzung von Anlagen, wenn

1. far die neue Nutzung keine anderen o6ffentlich-rechtlichen Anforderungen als fur die bisherige
Nutzung in Betracht kommen, die in einem Genehmigungsverfahren nach §§ 63, 63a und 64
gepruft werden, oder

2. die Errichtung oder Anderung der Anlagen nach Absatz 1 verfahrensfrei ware.

(3) Verfahrensfrei ist die Beseitigung von

1. Anlagen nach Absatz 1,

2. freistehenden Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 3,
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3. sonstigen Anlagen, die keine Gebaude sind, mit einer Héhe bis zu 10 m.

Im Ubrigen ist die beabsichtigte Beseitigung von Anlagen mindestens einen Monat zuvor der Bau-
aufsichtsbehdrde anzuzeigen. Die Satze 1 und 2 gelten nicht fir die Beseitigung von Gebauden mit
Wohnraum. Bei nicht freistehenden Gebauden muss die Standsicherheit des Gebaudes oder der Ge-
baude, an die das zu beseitigende Gebaude angebaut ist, durch einen qualifizierten Tragwerksplaner
im Sinn des § 66 Absatz 2 beurteilt und im erforderlichen Umfang Gberwacht werden; die Beseitigung
ist, soweit notwendig, durch den qualifizierten Tragwerksplaner zu Uberwachen. Satz 4 gilt nicht, so-
weit an verfahrensfreie Gebaude angebaut ist. § 72 Absatz 1 und 2 Nummer 2 gilt entsprechend.

(4) Verfahrensfrei sind Instandhaltungsarbeiten.

(5) Verfahrensfreie Bauvorhaben und die Beseitigung von Anlagen missen den 6ffentlich-rechtlichen
Vorschriften entsprechen. Die Bauaufsichtsbehdrde kann jederzeit bauaufsichtliche MaBnahmen er-
greifen.

§62
Genehmigungsfreistellung

(1) Keiner Genehmigung bedarf unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 die Errichtung, Ande-
rung oder Nutzungsanderung baulicher Anlagen, die keine Sonderbauten sind. Satz 1 gilt nicht fur die
Schaffung von Ersatzwohnraum und fiir Werbeanlagen. Satz 1 gilt nicht fiir die Errichtung, Anderung
oder Nutzungsanderung

1. eines oder mehrerer Gebaude, wenn dadurch dem Wohnen dienende Nutzungseinheiten mit ei-
ner Grolse von insgesamt mehr als 2500 Quadratmeter Brutto-Grundflache geschaffen werden,
und

2. baulicher Anlagen, die 6ffentlich zuganglich sind, wenn dadurch die gleichzeitige Nutzung

durch mehr als 50 zusatzliche Besucher ermdéglicht wird,

die innerhalb des angemessenen Sicherheitsabstands eines Betriebsbereichs im Sinne des § 3

Absatz 5a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai
2013 (BGBI. I S. 1274), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBI. | S. 2771) ge-
andert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung liegen; ist der angemessene Sicherheitsabstand
nicht bekannt, ist malRgeblich, ob sich das Vorhaben innerhalb des Achtungsabstands des Betriebsbe-
reichs befindet.

(2) Nach Absatz 1 ist ein Bauvorhaben genehmigungsfrei gestellt, wenn

1. es
a) im Geltungsbereich eines Bebauungsplans im Sinne des § 30 Abs. 1 oder 2 des Bauge-
setzbuchs liegt und den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht widerspricht oder die
erforderlichen Befreiungen und Ausnahmen nach § 31 des Baugesetzbuchs erteilt wor-
den sind oder
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b) in einem planungsrechtlichen Bescheid gemal’ § 75 Absatz 2 abschliefend als insgesamt
planungsrechtlich zuldssig festgestellt worden ist,

2. die ErschlieBung im Sinne des Baugesetzbuchs gesichert ist und

3. die Bauaufsichtsbehdrde nicht innerhalb der Frist nach Absatz 3 Satz 2 erklart, dass das verein-
fachte Baugenehmigungsverfahren durchgefuhrt werden soll, oder eine vorldufige Untersagung
nach § 15 Abs. 1 Satz 2 des Baugesetzbuchs ausspricht.

(3) Die Bauherrin oder der Bauherr hat die erforderlichen Unterlagen bei der Bauaufsichtsbehdérde ein-
zureichen. Mit dem Bauvorhaben darf einen Monat nach Vorlage der erforderlichen Unterlagen bei
der Bauaufsichtsbehdrde begonnen werden, sofern nicht die Frist um einen weiteren Monat verlan-
gert oder sofern nicht die Bauausflihrung untersagt wird. Teilt die Bauaufsichtsbehérde der Bauherrin
oder dem Bauherrn vor Ablauf der Frist mit, dass kein Genehmigungsverfahren durchgefihrt werden
soll und sie eine vorlaufige Untersagung nach § 15 Abs. 1 Satz 2 des Baugesetzbuchs nicht ausspre-
chen wird, darf die Bauherrin oder der Bauherr mit der Ausfiihrung des Bauvorhabens beginnen. Will
die Bauherrin oder der Bauherr mit der Ausfilhrung des Bauvorhabens mehr als drei Jahre, nachdem
die Bauausflihrung nach den Satzen 2 und 3 zulassig geworden ist, beginnen, gelten die Satze 1 bis 3
entsprechend.

(4) Die Erklarung der Bauaufsichtsbehdrde nach Absatz 2 Nr. 3 erste Alternative kann insbesondere
deshalb erfolgen, weil sie eine Uberpriifung der sonstigen Voraussetzungen des Absatzes 2 oder des
Bauvorhabens aus anderen Grinden fir erforderlich halt. Darauf, dass die Bauaufsichtsbehdrde von
ihrer Erklarungsmaglichkeit keinen Gebrauch macht, besteht kein Rechtsanspruch. Erklart die Bauauf-
sichtsbehdrde, dass das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchgefihrt werden soll, hat sie
der Bauherrin oder dem Bauherrn die vorgelegten Unterlagen zurlickzureichen; dies gilt nicht, wenn
die Bauherrin oder der Bauherr bei der Vorlage der Unterlagen bestimmt hat, dass ihre oder seine
Vorlage im Fall der Erklarung nach Absatz 2 Nr. 3 als Bauantrag zu behandeln ist.

(5) § 66 bleibt unberthrt. § 68 Absatz 2 Satz 1 sowie § 72 Absatz 1, 2 Nummer 2 und Absatz 3 sind
entsprechend anzuwenden.

Dritter Abschnitt
Genehmigungsverfahren

§63
Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren

AuBer bei Sonderbauten werden geprift

1. die Ubereinstimmung mit den Vorschriften (iber die Zulassigkeit der baulichen Anlagen nach
den §§ 29 bis 38 des Baugesetzbuchs,

2. beantragte Zulassungen von Abweichungen im Sinne des § 67 Absatz 1 und 2 Satz 2,
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3. die Einhaltung anderer 6ffentlich-rechtlicher Anforderungen, soweit wegen der Baugenehmi-
gung eine Entscheidung nach anderen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entfallt oder ersetzt
wird sowie

4, die Einhaltung der Vorschriften Gber das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum.

§ 66 bleibt unberthrt.

§ 63a
Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren fiir Werbeanlagen

Bei Werbeanlagen, die nicht gemal § 61 Absatz 1 Nummer 12 verfahrensfrei sind, werden geprift

1. die Ubereinstimmung mit den Vorschriften (ber die Zulassigkeit der baulichen Anlagen nach
den §§ 29 bis 38 des Baugesetzbuchs,

2. die Einhaltung der Regelungen in Gestaltungsverordnungen,

3. die Ubereinstimmung mit den Anforderungen gemaR den §§ 6, 9 Absatz 1 und 2, §§ 10 und 16
Absatz 2 sowie beantragte Abweichungen im Sinne des § 67 Absatz 1 und 2 Satz 2 und

4. die Einhaltung anderer 6ffentlich-rechtlicher Anforderungen, soweit wegen der Baugenehmi-
gung eine Entscheidung nach anderen o6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entfallt oder ersetzt
wird.

§ 66 bleibt unberuhrt.

§63b
Genehmigungsverfahren fir die Beseitigung
von Gebauden mit Wohnraum

Bei der Beseitigung von Gebauden mit Wohnraum werden geprift

1. die Einhaltung der Vorschriften Uber das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum und

2. die Einhaltung anderer 6ffentlich-rechtlicher Anforderungen, soweit wegen der Genehmigung
eine Entscheidung nach anderen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entfallt oder ersetzt wird.

Ist die Beseitigung von Gebauden mit Wohnraum nur bei Schaffung von Ersatzwohnraum zulassig, ist
die Genehmigung erst zu erteilen, wenn eine Baugenehmigung fur das Gebaude mit Ersatzwohnraum
vorliegt. Es gelten die §§ 61 Absatz 3 Satz 4 und 5; 68; 69 Absatz 1 bis 3; 71 bis 73 entsprechend.

§64
Baugenehmigungsverfahren
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Bei Sonderbauten wird gepruft:

1. die Ubereinstimmung mit den Vorschriften (iber die Zulassigkeit der baulichen Anlagen nach
den §§ 29 bis 38 des Baugesetzbuchs,

2. die Einhaltung der Anforderungen nach den Vorschriften dieses Gesetzes und auf Grund dieses
Gesetzes,

3. die Einhaltung anderer 6ffentlich-rechtlicher Anforderungen, soweit wegen der Baugenehmi-
gung eine Entscheidung nach anderen 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften entfallt oder ersetzt
wird, sowie

4, die Einhaltung der Vorschriften Gber das Verbot der Zweckentfremdung von Wohnraum.

§ 66 bleibt unberthrt.

§ 65
Bauvorlageberechtigung

(1) Bauvorlagen fiir die nicht verfahrensfreie Errichtung und Anderung von Geb&uden miissen von ei-
ner Entwurfsverfasserin oder einem Entwurfsverfasser erstellt sein, die oder der bauvorlageberechtigt
ist. Dies gilt nicht far

1. Bauvorlagen, die Ublicherweise von Fachkraften mit anderer Ausbildung als nach Absatz 2 ver-
fasst werden, und

2. geringflgige oder technisch einfache Bauvorhaben.

(2) Bauvorlageberechtigt ist, wer

1. die Berufsbezeichnung , Architektin" oder ,Architekt" fuhren darf,

2. in die von der Baukammer Berlin gefuhrte Liste der Bauvorlageberechtigten eingetragen ist;
Eintragungen anderer Lander gelten auch im Land Berlin,

3. die Berufsbezeichnung ,Innenarchitektin" oder ,Innenarchitekt" fihren darf, flr die mit der Be-
rufsaufgabe der Innenarchitektin oder des Innenarchitekten verbundenen baulichen Anderun-
gen von Gebauden, oder

4, einen berufsqualifizierenden Hochschulabschluss eines Studiums der Fachrichtung Architektur
oder des Bauingenieurwesens nachweist, nach dem Hochschulabschluss mindestens zwei Jahre

auf dem Gebiet Gebaudeplanung praktisch tatig gewesen ist und Bedienstete oder Bedienste-
ter einer juristischen Person des 6ffentlichen Rechts ist, fur die dienstliche Tatigkeit.

(3) In die Liste der Bauvorlageberechtigten ist auf Antrag von der Baukammer Berlin einzutragen, wer
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1. auf Grund eines berufsqualifizierenden Hochschulabschlusses eines Studiums des Bauinge-
nieurwesens die Berufsbezeichnung ,Ingenieurin”" oder ,Ingenieur" zu fiihren berechtigt ist und

2. nach dem Hochschulabschluss mindestens zwei Jahre auf dem Gebiet der Gebaudeplanung
praktisch tatig gewesen ist;

bisherige rechtmaliige Eintragungen in die Liste der Bauvorlageberechtigten bleiben hiervon unbe-
rihrt. Dem Antrag sind die zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen beizufiigen. Die Baukammer
Berlin bestatigt unverzuglich den Eingang der Unterlagen und teilt gegebenenfalls mit, welche Unter-
lagen fehlen. Die Eingangsbestatigung muss folgende Angaben enthalten:

1. die in Satz 5 genannte Frist,

2. die verfligbaren Rechtsbehelfe,

3. die Erklarung, dass der Antrag als genehmigt gilt, wenn Uber ihn nicht rechtzeitig entschieden
wird und

4, im Fall der Nachforderung von Unterlagen die Mitteilung, dass die Frist nach Satz 5 erst be-

ginnt, wenn die Unterlagen vollstandig sind.

Uber den Antrag ist innerhalb von drei Monaten nach Vorlage der vollstandigen Unterlagen zu ent-
scheiden; die Baukammer Berlin kann die Frist gegenuber der Antragstellerin oder dem Antragstel-
ler einmal um bis zu zwei Monate verlangern. Die Fristverlangerung und deren Ende sind ausreichend
zu begranden und der Antragstellerin oder dem Antragsteller vor Ablauf der urspringlichen Frist mit-
zuteilen. Der Antrag gilt als genehmigt, wenn Gber ihn nicht innerhalb der nach Satz 5 maRgeblichen
Frist entschieden worden ist.

(4) Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem nach dem Recht
der Europaischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat als Bauvorlageberechtigte niedergelassen
sind, sind ohne Eintragung in die Liste nach Absatz 2 Nummer 2 bauvorlageberechtigt, wenn sie

1. eine im Staat ihrer Niederlassung vergleichbare Berechtigung besitzen und

2. daflr Anforderungen erflllen mussten, die den in Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 genannten
Anforderungen vergleichbar sind.

Sie haben das erstmalige Tatigwerden als Bauvorlageberechtigte vorher der Baukammer Berlin anzu-
zeigen und dabei

1. eine Bescheinigung darlber, dass sie in einem Mitgliedstaat der Europaischen Union oder ei-
nem nach dem Recht der Europaischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat rechtmaRig als
Bauvorlageberechtigte niedergelassen sind und ihnen die Ausliibung dieser Tatigkeiten zum
Zeitpunkt der Vorlage der Bescheinigung nicht, auch nicht voriibergehend, untersagt ist, und
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2. einen Nachweis dartber, dass sie im Staat ihrer Niederlassung fir die Tatigkeit als Bauvorlage-
berechtigte mindestens die in Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 genannten Anforderungen er-
fullen mussten,

vorzulegen; sie sind in einem Verzeichnis zu fuhren. Die Baukammer Berlin hat auf Antrag zu besta-
tigen, dass die Anzeige nach Satz 2 erfolgt ist; sie kann das Tatigwerden als Bauvorlageberechtigte
oder Bauvorlageberechtigter untersagen und die Eintragung in dem Verzeichnis nach Satz 2 16schen,
wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht erfiillt sind.

(5) Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union oder einem nach dem Recht
der Europaischen Gemeinschaften gleichgestellten Staat als Bauvorlageberechtigte niedergelassen
sind, ohne im Sinne des Absatzes 4 Satz 1 Nummer 2 vergleichbare Anforderungen zu erfillen, sind
bauvorlageberechtigt, wenn ihnen die Baukammer Berlin bescheinigt hat, dass sie die Anforderungen
des Absatzes 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 erflllen; sie sind in einem Verzeichnis zu flhren. Die Beschei-
nigung wird auf Antrag erteilt. Absatz 3 Satz 2 bis 7 ist entsprechend anzuwenden.

(6) Anzeigen und Bescheinigungen nach den Absatzen 4 und 5 sind nicht erforderlich, wenn bereits in
einem anderen Land eine Anzeige erfolgt ist oder eine Bescheinigung erteilt wurde; eine weitere Ein-
tragung in die von der Baukammer Berlin geflihrten Verzeichnisse erfolgt nicht. Verfahren nach den
Absatzen 3 bis 5 kdnnen Uber eine einheitliche Stelle abgewickelt werden. Es gelten die Vorschriften
des Teils V Abschnitt 1a des Verwaltungsverfahrensgesetzes in Verbindung mit § 1 Absatz 1 des Ge-
setzes Uber das Verfahren der Berliner Verwaltung.

(7) Bauvorlageberechtigt fur

1. Gebaude mit nicht mehr als zwei Wohnungen und insgesamt nicht mehr als 250 m? Brutto-
Grundflache,

2. eingeschossige gewerbliche Gebaude bis zu 250 m?2 Brutto-Grundflache und bis zu 5 m Wand-
héhe, gemessen von der Gelandeoberflache bis zur Schnittlinie zwischen Dachhaut und AuBen-
wand,

3. Garagen bis zu 250 m?2 Nutzflache

sind ferner die Angehdrigen der Fachrichtungen Architektur, Hochbau oder Bauingenieurwesen, die an
einer deutschen Hochschule, einer deutschen éffentlichen oder staatlich anerkannten Ingenieurschu-
le oder an einer dieser gleichrangigen deutschen Lehreinrichtung das Studium erfolgreich abgeschlos-
sen haben, sowie die staatlich gepriften Technikerinnen oder Techniker der Fachrichtung Bautechnik
mit Schwerpunkt Hochbau und die Handwerksmeisterinnen oder Handwerksmeister des Maurer- und
Beton- oder Zimmererfachs. Staatsangehdrige eines anderen Mitgliedstaates der Europaischen Uni-
on oder eines nach dem Recht der Europaischen Gemeinschaft gleichgestellten Staates sind im Sin-
ne des Satzes 1 bauvorlageberechtigt, wenn sie in einem dieser Staaten eine vergleichbare Berechti-
gung besitzen und dafiir dem Satz 1 vergleichbare Anforderungen erflillen mussten. Die Absatze 4 bis
6 gelten entsprechend.

§ 66
Bautechnische Nachweise
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(1) Die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit, den Brand-, Schall- und Erschutterungs-
schutz sowie an die Energieeinsparung ist nach naherer MaRgabe der Verordnung auf Grund des § 86
Absatz 3 nachzuweisen (bautechnische Nachweise); dies gilt nicht fir verfahrensfreie Bauvorhaben,
einschlieBlich der Beseitigung von Anlagen, soweit nicht in diesem Gesetz oder in der Rechtsverord-
nung auf Grund des § 86 Absatz 3 anderes bestimmt ist. Die Bauvorlageberechtigung nach § 65 Ab-
satz 2 Nummer 1, 2 und 4 schlief8t die Berechtigung zur Erstellung der bautechnischen Nachweise ein,
soweit nicht nachfolgend Abweichendes bestimmt ist. Fur die Bauvorlageberechtigung nach § 65 Ab-
satz 7 gilt die Berechtigung zur Erstellung der bautechnischen Nachweise nur fir die dort unter den
Nummern 1 bis 3 genannten Vorhaben.

(2) Bei

1. Gebauden der Gebaudeklassen 1 bis 3,

2. sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebaude sind,

muss der Standsicherheitsnachweis von einer Person mit einem berufsqualifizierenden Hochschulab-
schluss eines Studiums der Fachrichtung Architektur, Hochbau oder des Bauingenieurwesens mit ei-
ner mindestens dreijahrigen Berufserfahrung in der Tragwerksplanung erstellt sein, der unter Beach-
tung des § 65 Absatz 3 Satz 2 bis 7 in einer von der Baukammer Berlin zu fihrenden Liste eingetragen
ist; Eintragungen anderer Lander gelten auch im Land Berlin. Auch bei anderen Bauvorhaben darf der
Standsicherheitsnachweis von einer Tragwerksplanerin oder einem Tragwerksplaner nach Satz 1 er-
stellt werden.

(3) Der Standsicherheitsnachweis muss bauaufsichtlich geprift sein

1. bei Gebauden der Gebaudeklassen 4 und 5,

2. wenn dies nach MalRgabe eines in der Rechtsverordnung nach § 86 Absatz 3 geregelten Kriteri-
enkatalogs erforderlich ist, bei
a) Gebauden der Gebaudeklassen 1 bis 3,

b) Behaltern, Briicken, Stitzmauern, Triblnen,

) sonstigen baulichen Anlagen, die keine Gebaude sind, mit einer Hohe von mehr als 10
Metern;

das gilt nicht fir Wohngebdude der Gebaudeklassen 1 und 2. Der Brandschutznachweis muss bauauf-
sichtlich geprift sein bei

1. Sonderbauten,
2. Mittel- und GrolRgaragen,

3. Gebauden der Gebaudeklassen 4 und 5.
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(4) AuBBer in den Fallen des Absatzes 3 werden bautechnische Nachweise nicht geprift; § 67 bleibt un-
berlhrt. Einer bauaufsichtlichen Prifung bedarf es ferner nicht, soweit flir das Bauvorhaben Standsi-
cherheitsnachweise vorliegen, die von einem Prifamt fir Standsicherheit allgemein gepruft sind (Ty-
penprifung); Typenprifungen anderer Lander gelten auch im Land Berlin.

§ 67
Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen

(1) Die Bauaufsichtsbehdrde kann Abweichungen von Anforderungen dieses Gesetzes und auf Grund
dieses Gesetzes erlassener Vorschriften zulassen, wenn sie unter Berlcksichtigung des Zwecks der
jeweiligen Anforderung und unter Wirdigung der 6ffentlich-rechtlich geschltzten nachbarlichen Be-
lange mit den 6ffentlichen Belangen, insbesondere den Anforderungen des § 3 Satz 1, vereinbar sind.
§ 86a Absatz 1 Satz 4 bleibt unberlthrt. Der Zulassung einer Abweichung bedarf es nicht, wenn bau-
technische Nachweise bauaufsichtlich gepruft werden, es sei denn, 6ffentlich-rechtlich geschiitzte
nachbarliche Belange werden berihrt.

(2) Die Zulassung von Abweichungen nach Absatz 1, von Ausnahmen und Befreiungen nach § 31 des
Baugesetzbuchs, von Ausnahmen nach § 14 Abs. 2 des Baugesetzbuchs, von Abweichungen, die ei-
ne Ermessensentscheidung nach der Baunutzungsverordnung verlangen, sowie von Ausnahmen nach
anderen Rechtsverordnungen ist gesondert zu beantragen; der Antrag ist zu begriinden. Flir Anlagen,
die keiner Genehmigung bedurfen, sowie fir Abweichungen von Vorschriften, die im Genehmigungs-
verfahren nicht gepriift werden, gilt Satz 1 entsprechend. Es gelten die §§ 68 bis 73 entsprechend.

§ 212a Absatz 1 des Baugesetzbuchs findet Anwendung.

(3) Ist eine Abweichung, Ausnahme oder Befreiung unter Bedingungen, befristet oder unter dem Vor-
behalt des Widerrufs zugelassen worden, so ist die Genehmigung entsprechend einzuschranken.

§68
Bauantrag, Bauvorlagen

(1) Der Bauantrag ist bei der Bauaufsichtsbehérde einzureichen.

(2) Mit dem Bauantrag sind alle fur die Beurteilung des Bauvorhabens und die Bearbeitung des Bau-
antrags erforderlichen Unterlagen (Bauvorlagen) einzureichen. Es kann gestattet werden, dass einzel-
ne Bauvorlagen nachgereicht werden.

(3) In besonderen Fallen kann zur Beurteilung der Einwirkung der baulichen Anlage auf die Umgebung
verlangt werden, dass die bauliche Anlage in geeigneter Weise auf dem Grundstick dargestellt wird.

(4) Ist die Bauherrin oder der Bauherr nicht Grundstuckseigentimerin oder Grundstuckseigentimer,
kann die Zustimmung der Grundstiickseigentiimerin oder des Grundstiickseigentiimers zu dem Bau-
vorhaben gefordert werden.

§ 69
Behandlung des Bauantrags
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(1) Die Bauaufsichtsbehdrde pruft innerhalb von zwei Wochen nach Eingang des Bauantrags dessen
Vollstandigkeit. Ist der Bauantrag vollstandig, ist dies der Bauherrin oder dem Bauherrn unverziglich
zu bestatigen. Ist der Bauantrag unvollstandig oder weist er sonstige erhebliche Mangel auf, fordert
die Bauaufsichtsbehdrde die Bauherrin oder den Bauherrn unverziglich zur Behebung der Mangel in-
nerhalb einer angemessenen Frist auf. Werden die Mangel innerhalb der Frist nicht behoben, gilt der
Antrag als zurlickgenommen.

(2) Ist der Bauantrag vollstandig, holt die Bauaufsichtsbehérde unverziglich die Stellungnahmen der
Behorden und sonstigen Stellen ein,

1. deren Beteiligung oder Anhérung flr die Entscheidung Gber den Bauantrag durch Rechtsvor-
schrift vorgeschrieben ist oder

2. ohne deren Stellungnahme die Genehmigungsfahigkeit des Bauantrags nicht beurteilt werden
kann, insbesondere der flr die Beurteilung des Bauplanungsrechts zustandigen Stelle;

die Beteiligung oder Anhérung entfallt, wenn die jeweilige Behdrde oder sonstige Stelle dem Bauan-
trag bereits vor Einleitung des Baugenehmigungsverfahrens zugestimmt hat. Bedarf die Erteilung der
Baugenehmigung der Zustimmung oder des Einvernehmens einer Behdrde oder sonstigen Stelle nach
Satz 1 Nummer 1, so gilt diese als erteilt, wenn sie nicht einen Monat nach Eingang des Ersuchens
verweigert wird; durch Rechtsvorschrift vorgeschriebene langere Zustimmungs- und Einvernehmens-
fristen bleiben unberihrt. Die Frist verlangert sich um einen Monat, wenn das Einvernehmen mit der
Denkmalfachbehérde herzustellen ist; sie verlangert sich um einen weiteren Monat, wenn die obers-
te Denkmalschutzbehérde die Entscheidung zu treffen hat. AuRern sich die Behérden und Stellen nach
Satz 1 Nummer 2 nicht innerhalb eines Monats, so kann die Bauaufsichtsbehérde davon ausgehen,
dass die von diesen Behdrden und Stellen wahrzunehmenden 6ffentlichen Belange durch den Bauan-
trag nicht berthrt werden. Die Bauaufsichtsbehdrde kann die Stellungnahme-Frist flr die Beurteilung
des Bauplanungsrechts um einen Monat verlangern, insbesondere wenn weitere Stellen zu beteiligen
sind. Wenn zur Beurteilung eines Vorhabens durch eine beteiligte Behérde oder sonstige Stelle noch
zusatzliche Unterlagen oder Angaben erforderlich sind, werden die Fristen nach Satz 2 bis 4 bis zum
Eingang der nachgeforderten Unterlagen oder Angaben unterbrochen. Sie werden auch bis zum Ein-
gang eines erforderlichen Antrags auf Zulassung einer Ausnahme, Befreiung oder Abweichung unter-
brochen.

(3) Die Bauaufsichtsbehérde entscheidet tGber den Bauantrag innerhalb einer Frist von einem Monat.
Die Frist beginnt, sobald alle fur die Entscheidung notwendigen Stellungnahmen und Nachweise vor-
liegen oder die Frist nach Absatz 2 Satz 3 abgelaufen ist.

(4) Im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach § 63 und im vereinfachten Baugenehmigungs-
verfahren flir Werbeanlagen nach § 63a sind die nach Absatz 1 Satz 3 fehlenden Unterlagen und Man-
gel abschlieBend zu benennen. Ein Bauantrag gilt in den Verfahren nach Satz 1 nach Ablauf von drei
Wochen nach dessen Eingang als vollstandig, wenn die Bauaufsichtsbehérde der Bauherrin oder dem
Bauherrn entgegen Absatz 1 Satz 2 die Vollstandigkeit des Bauantrags nicht bestatigt oder sie oder
ihn entgegen Absatz 1 Satz 3 nicht zur Behebung von Mangeln des Bauantrags auffordert; Absatz 2
Satz 4 bleibt unberihrt. Ist in den Verfahren nach Satz 1 nicht innerhalb einer Frist nach Absatz 3
Satz 1 entschieden worden, gilt die Baugenehmigung als erteilt; dies gilt im vereinfachten Baugeneh-
migungsverfahren nach § 63 nicht, wenn die Bauherrin oder der Bauherr auf diese Rechtsfolge ver-
zichtet hat. Im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren fur Werbeanlagen nach § 63a tritt bei Wer-
beanlagen, die an Baugeriisten angebracht werden, die Genehmigungsfiktion nicht ein oder endet
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diese, wenn die Dauer von sechs Monaten gemals § 10 Absatz 2 Satz 4 erreicht ist. Der Eintritt der Ge-
nehmigungsfiktion nach Satz 3 ist auf Verlangen der Bauherrin oder dem Bauherrn zu bescheinigen.

§70
Beteiligung der Nachbarn und der Offentlichkeit

(1) Die Bauaufsichtsbehdérde soll die Eigentimer benachbarter Grundstiucke (Nachbarn) vor Zulas-
sung von Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen benachrichtigen, wenn zu erwarten ist, dass
offentlich-rechtlich geschiitzte nachbarliche Belange berihrt werden. Einwendungen sind innerhalb
von zwei Monaten nach Zugang der Benachrichtigung bei der Bauaufsichtsbehérde vorzubringen. Die
benachrichtigten Nachbarn werden mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die im Rahmen der Be-
teiligung nicht fristgemaR geltend gemacht worden sind; auf diese Rechtsfolge ist in der Benachrichti-
gung hinzuweisen.

(2) Die Benachrichtigung entfallt, wenn die zu benachrichtigenden Nachbarn die Lageplane und Bau-
zeichnungen unterschrieben oder dem Bauvorhaben auf andere Weise zugestimmt haben. Haben die
Nachbarn dem Bauvorhaben nicht im Sinne von Satz 1 zugestimmt, sind ihnen die Baugenehmigung,
Befreiung und Abweichungs- oder Ausnahmezulassung zuzustellen.

(3) Bei baulichen Anlagen, die auf Grund ihrer Beschaffenheit oder ihres Betriebs geeignet sind, die
Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu gefahrden, zu benachteiligen oder zu belastigen, kann die
Bauaufsichtsbehdrde auf Antrag der Bauherrin oder des Bauherrn das Bauvorhaben im Amtsblatt
flr Berlin und auBerdem entweder im Internet oder in 6rtlichen Tageszeitungen, die im Bereich des
Standorts der Anlage verbreitet sind, éffentlich bekannt machen. Bei der Errichtung, Anderung oder
Nutzungsanderung

1. eines oder mehrerer Gebaude, wenn dadurch dem Wohnen dienende Nutzungseinheiten mit ei-
ner Groe von insgesamt mehr als 2500 Quadratmeter Bruttogrundflache geschaffen werden,

2. baulicher Anlagen, die 6ffentlich zuganglich sind, wenn dadurch die gleichzeitige Nutzung
durch mehr als 50 zusatzliche Besucher ermdglicht wird, und

3. von Sonderbauten nach § 2 Absatz 4 Nummer 9, 10, 12, 13, 15 oder 16,

ist das Bauvorhaben nach Satz 1 bekannt zu machen, wenn es innerhalb des angemessenen Sicher-
heitsabstands eines Betriebsbereichs im Sinne des § 3 Absatz 5a des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes liegt; ist der angemessene Sicherheitsabstand nicht bekannt, ist mageblich, ob sich das Vorha-
ben innerhalb des Achtungsabstands des Betriebsbereichs befindet. Satz 2 gilt nicht, wenn die fur die
Stadtplanung zustandige Stelle zu dem Ergebnis kommt, dass dem Gebot, den angemessenen Sicher-
heitsabstand zu wahren, bereits in einem Bebauungsplan Rechnung getragen ist. Verfahrt die Bauauf-
sichtsbehdrde nach Satz 1 oder 2, finden Absatz 1 und 2 keine Anwendung.

(4) In der Bekanntmachung nach Absatz 3 Satz 1 und 2 ist Uber Folgendes zu informieren:

1. Uber den Gegenstand des Vorhabens,

2. Uber die fur die Genehmigung zustandige Behoérde, bei der der Antrag nebst Unterlagen zur
Einsicht ausgelegt wird, sowie wo und wann Einsicht genommen werden kann,
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3. darlber, dass Personen, deren Belange beruhrt sind, und Vereinigungen, welche die Anforde-
rungen von § 3 Absatz 1 oder § 2 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 23. August 2017 (BGBI. | S. 3290), das durch Artikel 2 Absatz 18 des
Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBI. 1 S. 2808) gedndert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-
sung erfiillen (betroffene Offentlichkeit), Einwendungen bei einer in der Bekanntmachung be-
zeichneten Stelle bis zu zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist nach Absatz 5 Satz 1 er-
heben kdnnen; dabei ist darauf hinzuweisen, dass mit Ablauf der Frist alle 6ffentlich-rechtlichen
Einwendungen ausgeschlossen sind und der Ausschluss von umweltbezogenen Einwendungen
nur flr das Genehmigungsverfahren gilt,

4, dass die Zustellung der Entscheidung tber die Einwendungen durch 6ffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden kann.

Bei der Bekanntmachung nach Absatz 3 Satz 2 ist zusatzlich Gber Folgendes zu informieren:

1. gegebenenfalls die Feststellung der Pflicht zur Durchfihrung einer Umweltvertraglichkeitspru-
fung (UVP-Pflicht) des Vorhabens nach § 5 des Gesetzes (ber die Umweltvertraglichkeitspri-
fung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 (BGBI. | S. 94), das zuletzt
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. September 2017 (BGBI. I S. 3370) geandert worden ist, in
der jeweils geltenden Fassung, § 3 des Berliner Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitspru-
fung vom 7. Juni 2007 (GVBI. S. 222) in der jeweils geltenden Fassung und § 8 des Landeswald-
gesetzes vom 16. September 2004 (GVBI. S. 391), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom
4. Februar 2016 (GVBI. S. 26, 55) geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung sowie
erforderlichenfalls die Durchfihrung einer grenziberschreitenden Beteiligung nach den §§ 54
bis 59 des Gesetzes Uber die Umweltvertraglichkeitsprifung,

2. die Art mdglicher Entscheidungen oder, soweit vorhanden, den Entscheidungsentwurf,

3. gegebenenfalls weitere Einzelheiten des Verfahrens zur Unterrichtung der Offentlichkeit und
Anhérung der betroffenen Offentlichkeit.

(5) Nach der Bekanntmachung sind der Antrag und die Bauvorlagen sowie die entscheidungserheb-
lichen Berichte und Empfehlungen, die der Bauaufsichtsbehdrde im Zeitpunkt der Bekanntmachung
vorliegen, einen Monat zur Einsicht auszulegen. Bauvorlagen, die Geschafts- oder Betriebsgeheimnis-
se enthalten, sind nicht auszulegen; flr sie gilt § 10 Absatz 2 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
entsprechend. Bis zu zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist kann die Offentlichkeit gegeniiber
der zustandigen Behdrde schriftlich Einwendungen erheben; mit Ablauf dieser Frist sind alle 6ffentlich-
rechtlichen Einwendungen ausgeschlossen. Satz 2 gilt fir umweltbezogene Einwendungen nur flr das
Genehmigungsverfahren.

(6) Bei mehr als 20 Nachbarn, denen die Bescheide nach Absatz 2 Satz 2 zuzustellen sind, kann die
Zustellung durch éffentliche Bekanntmachung ersetzt werden; wurde eine Offentlichkeitsbeteiligung
nach Absatz 4 durchgefuhrt, sind die Bescheide 6ffentlich bekannt zu machen. Die 6ffentliche Be-
kanntmachung wird dadurch bewirkt, dass der verfigende Teil der Bescheide und die Rechtsbehelfs-
belehrung in entsprechender Anwendung des Absatzes 3 Satz 1 bekannt gemacht werden; auf Neben-
bestimmungen ist hinzuweisen. Eine Ausfertigung des gesamten Bescheids ist vom Tage nach der Be-
kanntmachung an zwei Wochen zur Einsicht auszulegen. Ist eine Offentlichkeitsbeteiligung nach Ab-
satz 3 Satz 2 erfolgt, sind die wesentlichen tatsachlichen und rechtlichen Grinde, die die Behdrde zu
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ihrer Entscheidung bewogen haben, die Behandlung der Einwendungen sowie Angaben Uber das Ver-
fahren zur Beteiligung der Offentlichkeit zugénglich zu machen; § 71 Absatz 2 bleibt unberiihrt. In der
offentlichen Bekanntmachung ist anzugeben, wo und wann die Bescheide und die ihnen zugrunde lie-
genden Grinde eingesehen und nach Satz 7 angefordert werden kénnen. Mit dem Ende der Ausle-
gungsfrist gelten die Bescheide auch Dritten gegeniiber, die keine Einwendungen erhoben haben, als
zugestellt; darauf ist in der Bekanntmachung hinzuweisen. Nach der 6ffentlichen Bekanntmachung
kénnen die Bescheide und ihre Begriindungen bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist von den Perso-
nen, die Einwendungen erhoben haben, angefordert werden.

§71
Baugenehmigung

(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Bauvorhaben keine 6ffentlich-rechtlichen Vor-
schriften entgegenstehen, die im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren zu priifen sind. Die durch
eine Umweltvertraglichkeitsprifung ermittelten, beschriebenen und bewerteten Umweltauswirkungen
sind nach MalRgabe der hierfiir geltenden Vorschriften zu berlcksichtigen. Die Bauaufsichtsbehérde
darf den Bauantrag ablehnen, wenn das Bauvorhaben gegen sonstige o6ffentlich-rechtliche Vorschrif-
ten verstoRt.

(2) Die Baugenehmigung ist nur insoweit zu begriinden als Abweichungen, Ausnahmen oder Befrei-
ungen von nachbarschitzenden Vorschriften zugelassen werden und die Nachbarin oder der Nachbar
nicht nach § 70 Absatz 2 zugestimmt hat.

(3) Die Baugenehmigung kann unter Auflagen, Bedingungen und dem Vorbehalt der nachtraglichen
Aufnahme, Anderung oder Erganzung einer Auflage sowie befristet erteilt werden.

(4) Die Baugenehmigung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt.

§72
Baubeginn

(1) Die Bauherrin oder der Bauherr hat den Ausfliihrungsbeginn nicht verfahrensfreier Vorhaben min-
destens eine Woche vorher der Bauaufsichtsbehérde mitzuteilen (Baubeginnanzeige).

(2) Mit der Bauausfuhrung oder mit der Ausfihrung des jeweiligen Bauabschnitts darf erst begonnen
werden, wenn

1. die Baugenehmigung der Bauherrin oder dem Bauherrn zugegangen ist oder die Frist nach § 69
Absatz 4 Satz 3 Halbsatz 1 abgelaufen ist sowie

2. die bautechnischen Nachweise und das Ergebnis der Prifung nach § 66 Absatz 3 und

3. die Baubeginnanzeige

der Bauaufsichtsbehdrde vorliegen.
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(3) Vor Baubeginn eines Gebaudes mussen die Grundrissflache abgesteckt und seine Hohenlage fest-
gelegt sein. Baugenehmigungen, Bauvorlagen sowie bautechnische Nachweise und Ergebnisse der
Prafung nach § 66 Absatz 3 mlssen an der Baustelle von Baubeginn an vorliegen.

§73
Geltungsdauer der Baugenehmigung

(1) Die Baugenehmigung und die Teilbaugenehmigung erléschen, wenn

1. innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Erteilung mit der Ausfiihrung des Bauvorhabens nicht be-
gonnen wurde, oder

2. das Bauvorhaben nach Ablauf von sechs Jahren nach ihrer Erteilung nicht fertig gestellt worden
ist.

Satz 1 gilt auch flr die Entscheidungen Uber andere &ffentlich-rechtliche Anforderungen, die in die
Baugenehmigung eingeschlossen werden.

(2) Die Frist nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 kann auf Antrag dreimal, jeweils bis zu einem Jahr ver-
langert werden. Sie kann auch riickwirkend verlangert werden, wenn der Antrag vor Fristablauf bei
der Bauaufsichtsbehdrde eingegangen ist.

§74
Teilbaugenehmigung

Ist ein Bauantrag eingereicht, so kann der Beginn der Bauarbeiten fir die Baugrube und fir einzelne
Bauteile oder Bauabschnitte auf Antrag schon vor Erteilung der Baugenehmigung gestattet werden
(Teilbaugenehmigung). §§ 71 und 72 gelten entsprechend.

§75
Vorbescheid, planungsrechtlicher Bescheid

(1) Ist die Erteilung einer Baugenehmigung vorgeschrieben, ist vor Einreichung des Bauantrags auf
Antrag der Bauherrin oder des Bauherrn zu einzelnen in der Baugenehmigung zu entscheidenden Fra-
gen des Bauvorhabens ein Vorbescheid zu erteilen. Der Vorbescheid gilt zwei Jahre. Die Frist kann auf
Antrag zweimal jeweils bis zu einem Jahr verlangert werden. § 58 Absatz 2, §§ 68, 69 Absatz 1 bis 3
und § 73 Absatz 2 Satz 2 gelten entsprechend.

(2) Fur ein Bauvorhaben, welches dem vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach § 63 unter-
fallt, ist auf Antrag der Bauherrin oder des Bauherrn ein planungsrechtlicher Bescheid zu erteilen. Das
Vorhaben wird in die Genehmigungsfreistellung nach § 62 Ubergeleitet, wenn durch diesen Bescheid
insgesamt die planungsrechtliche Zulassigkeit des Vorhabens festgestellt worden ist. Absatz 1 Satz 2
bis 4 gilt sinngemaRg.

§76
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Genehmigung Fliegender Bauten

(1) Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet und bestimmt sind, an verschiedenen Orten
wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden. Baustelleneinrichtungen und Baugeruste sind keine Flie-
genden Bauten.

(2) Fliegende Bauten bedlrfen, bevor sie erstmals aufgestellt und in Gebrauch genommen werden, ei-
ner Ausfuhrungsgenehmigung. Dies gilt nicht far

1. Fliegende Bauten mit einer H6he bis zu 5 m, die nicht dazu bestimmt sind, von Besucherinnen
und Besuchern betreten zu werden,

2. Fliegende Bauten mit einer H6he bis zu 5 m, die fur Kinder betrieben werden und eine Ge-
schwindigkeit von héchstens 1 m/s haben,

3. Blhnen, die Fliegende Bauten sind, einschlieBlich Uberdachungen und sonstiger Aufbauten mit
einer Hohe bis zu 5 m, mit einer Brutto-Grundflache bis zu 100 m? und einer FuBbodenhdéhe bis
zu 1,50 m,

4. erdgeschossige Zelte und betretbare Verkaufsstande, die Fliegende Bauten sind, jeweils mit ei-

ner Grundflache bis zu 75 mz,

5. aufblasbare Spielgerate mit einer Héhe des betretbaren Bereichs von bis zu 5 Meter oder mit
Uberdachten Bereichen, bei denen die Entfernung zum Ausgang nicht mehr als 3 Meter, sofern
ein Absinken der Uberdachung konstruktiv verhindert wird, nicht mehr als 10 Meter, betragt.

(3) Die Ausfihrungsgenehmigung wird von der Bauaufsichtsbehdrde erteilt, in deren Bereich die An-
tragstellerin oder der Antragsteller ihre oder seine Hauptwohnung oder gewerbliche Niederlassung
hat. Hat die Antragstellerin oder der Antragsteller ihre oder seine Hauptwohnung oder gewerbliche
Niederlassung auBerhalb der Bundesrepublik Deutschland, so ist die Bauaufsichtsbehérde zustandig,
in deren Bereich der Fliegende Bau erstmals aufgestellt und in Gebrauch genommen werden soll.

(4) Die Genehmigung wird flr eine bestimmte Frist erteilt, die hdchstens fiinf Jahre betragen soll; sie
kann auf Antrag von der fir die Erteilung der Ausfuhrungsgenehmigung zustandigen Behdérde jeweils
bis zu funf Jahren verlangert werden; § 73 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. Die Genehmigungen
werden in ein Prifbuch eingetragen, dem eine Ausfertigung der mit einem Genehmigungsvermerk zu
versehenden Bauvorlagen beizufiigen ist. Ausfuhrungsgenehmigungen anderer Lander gelten auch im
Land Berlin.

(5) Die Inhaberin oder der Inhaber der Ausfihrungsgenehmigung hat den Wechsel ihres oder seines
Wohnsitzes oder ihrer oder seiner gewerblichen Niederlassung oder die Ubertragung eines Fliegen-
den Baus an Dritte der Bauaufsichtsbehdrde anzuzeigen, die die Ausfihrungsgenehmigung erteilt hat.
Die Behérde hat die Anderungen in das Priifouch einzutragen und sie, wenn mit den Anderungen ein
Wechsel der Zustandigkeit verbunden ist, der nunmehr zustandigen Behérde mitzuteilen.

(6) Fliegende Bauten, die nach Absatz 2 Satz 1 einer Ausfihrungsgenehmigung bedurfen, dirfen un-
beschadet anderer Vorschriften nur in Gebrauch genommen werden, wenn ihre Aufstellung der Bau-
aufsichtsbehdrde des Aufstellungsortes unter Vorlage des Prifbuches angezeigt ist. Die Bauaufsichts-
behdérde kann die Inbetriebnahme dieser Fliegenden Bauten von einer Gebrauchsabnahme abhangig
machen. Das Ergebnis der Abnahme ist in das Prifbuch einzutragen. In der Ausfihrungsgenehmigung
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kann bestimmt werden, dass Anzeigen nach Satz 1 nicht erforderlich sind, wenn eine Gefahrdung im
Sinne des § 3 Satz 1 nicht zu erwarten ist.

(7) Die fur die Erteilung der Gebrauchsabnahme zustandige Bauaufsichtsbehdrde kann Auflagen ma-
chen oder die Aufstellung oder den Gebrauch Fliegender Bauten untersagen, soweit dies nach den
ortlichen Verhaltnissen oder zur Abwehr von Gefahren erforderlich ist, insbesondere weil die Betriebs-
sicherheit oder Standsicherheit nicht oder nicht mehr gewahrleistet ist oder weil von der Ausflihrungs-
genehmigung abgewichen wird. Wird die Aufstellung oder der Gebrauch untersagt, ist dies in das
Prifbuch einzutragen. Die ausstellende Behdrde ist zu benachrichtigen, das Prifbuch ist einzuziehen
und der ausstellenden Behdrde zuzuleiten, wenn die Herstellung ordnungsgemafer Zustande inner-
halb angemessener Frist nicht zu erwarten ist.

(8) Bei Fliegenden Bauten, die von Besucherinnen und Besuchern betreten und ldngere Zeit an einem
Aufstellungsort betrieben werden, kann die fir die Gebrauchsabnahme zustandige Bauaufsichtsbe-
hérde aus Grinden der Sicherheit Nachabnahmen durchfiihren. Das Ergebnis der Nachabnahme ist in
das Prifbuch einzutragen.

(9) § 68 Absatz 1, 2 und 4 sowie § 82 Absatz 1 und 4 gelten entsprechend.

§77
Bauaufsichtliche Zustimmung

(1) Nicht verfahrensfreie Bauvorhaben bedlrfen keiner Genehmigung, Genehmigungsfreistellung und
Baulberwachung, wenn

1. die Leitung der Entwurfsarbeiten und die Baulberwachung einer innerhalb einer Behérde fur
die Vorbereitung und Durchfihrung von Bauaufgaben zustandigen Stelle des Bundes oder ei-
nes Landes (Baudienststelle) Gbertragen ist und

2. die Baudienststelle mindestens mit einer oder einem Bediensteten mit der Befahigung zum hé-
heren bautechnischen Verwaltungsdienst und mit sonstigen geeigneten Fachkraften ausrei-
chend besetzt ist.

Solche baulichen Anlagen bedirfen jedoch der Zustimmung der flr das Bauwesen zustandigen Se-
natsverwaltung, auler bei

1. der Beseitigung baulicher Anlagen und

2. Baumalnahmen in oder an bestehenden Gebauden, die
a) nicht zu einer Erweiterung des Bauvolumens oder

b) zu einer nicht verfahrensfreien Nutzungsanderung

fuhren. Die Zustimmung der flir das Bauwesen zustandigen Senatsverwaltung entfallt, wenn

1. keine Nachbarn in ihren 6ffentlich-rechtlich geschitzten Belangen von Abweichungen, Ausnah-
men und Befreiungen berihrt sind oder
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2. die Nachbarn, deren &ffentlich-rechtlich geschltzte Belange von Abweichungen, Ausnahmen
und Befreiungen berihrt sein kénnen, dem Vorhaben zustimmen.

Satz 3 gilt nicht fir bauliche Anlagen, fir die nach § 70 Absatz 3 eine Offentlichkeitsbeteiligung durch-
zufiihren ist.

(2) Der Antrag auf Zustimmung ist bei der fir das Bauwesen zustandigen Senatsverwaltung einzurei-
chen. Fir das Zustimmungsverfahren gelten die §§ 66 bis 74 sinngemaR; eine Priifung bautechnischer
Nachweise findet nicht statt.

(3) Die fUr das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung pruft

1. die Ubereinstimmung mit den Vorschriften (ber die Zulassigkeit der baulichen Anlagen nach
den §§ 29 bis 38 des Baugesetzbuchs,

2. die Einhaltung anderer 6ffentlich-rechtlicher Anforderungen, soweit wegen der Zustimmung ei-
ne Entscheidung nach anderen 6&ffentlich-rechtlichen Vorschriften entfallt oder ersetzt wird und

3. die beantragten Zulassungen von Abweichungen (§ 67 Absatz 1) von nachbarschitzenden Vor-
schriften.

Sie fiihrt bei den in Absatz 1 Satz 4 genannten Anlagen die Offentlichkeitsbeteiligung nach § 70 Ab-
satz 3 bis 6 durch. Die fur das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung entscheidet Uber die Zulas-
sung von Ausnahmen, Befreiungen sowie Abweichungen nach Satz 1 Nummer 3. Im Ubrigen bedarf
die Zuladssigkeit von Abweichungen keiner bauaufsichtlichen Entscheidung.

(4) Anlagen, die der Landesverteidigung, dienstlichen Zwecken der Bundespolizei oder dem zivilen
Bevolkerungsschutz dienen, sind abweichend von den Absatzen 1 bis 3 der fur das Bauwesen zustan-
digen Senatsverwaltung vor Baubeginn in geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen. Im Ubrigen wir-
ken die Bauaufsichtsbehdérden nicht mit. § 76 Absatz 2 bis 9 findet auf Fliegende Bauten, die der Lan-
desverteidigung, dienstlichen Zwecken der Bundespolizei oder dem zivilen Bevdlkerungsschutz die-
nen, keine Anwendung.

(5) Die fur das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung kann bestimmen, dass Absatz 1 auf Vorhaben
Berlins ganz oder teilweise nicht anzuwenden ist.

Vierter Abschnitt
Bauaufsichtliche MaRnahmen

§78
Verbot unrechtmaBig gekennzeichneter Bauprodukte

Sind Bauprodukte entgegen § 21 mit dem U-Zeichen gekennzeichnet, kann die Bauaufsichtsbehorde
die Verwendung dieser Bauprodukte untersagen und deren Kennzeichnung entwerten oder beseitigen
lassen.
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§79
Einstellung von Arbeiten

(1) Werden Anlagen im Widerspruch zu 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet, gedndert oder
beseitigt, kann die Bauaufsichtsbehérde die Einstellung der Arbeiten anordnen. Dies gilt auch dann,
wenn

1. die Ausfuhrung eines Vorhabens entgegen den Vorschriften des § 72 Absatz 1 und 2 begonnen
wurde,

2. bei der Ausfihrung
a) eines genehmigungsbedurftigen Bauvorhabens von den genehmigten Bauvorlagen,

b) eines genehmigungsfreigestellten Bauvorhabens von den eingereichten Unterlagen

abgewichen wird,

3. Bauprodukte verwendet werden, die entgegen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 keine CE-
Kennzeichnung oder entgegen § 21 kein U-Zeichen tragen,

4, Bauprodukte verwendet werden, die unberechtigt mit der CE-Kennzeichnung oder dem U-Zei-
chen (§ 21 Absatz 3) gekennzeichnet sind.

(2) Werden unzulassige Arbeiten trotz einer verfugten Einstellung fortgesetzt, kann die Bauaufsichts-
behérde die Baustelle versiegeln oder die an der Baustelle vorhandenen Bauprodukte, Gerate, Ma-
schinen und Bauhilfsmittel in amtlichen Gewahrsam bringen.

§ 80
Beseitigung von Anlagen, Nutzungsuntersagung

Werden Anlagen im Widerspruch zu éffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet oder geandert, kann
die Bauaufsichtsbehdrde die teilweise oder vollstandige Beseitigung der Anlagen anordnen, wenn
nicht auf andere Weise rechtmalige Zustande hergestellt werden kénnen. Werden Anlagen im Wider-
spruch zu o6ffentlich-rechtlichen Vorschriften genutzt, kann diese Nutzung untersagt werden.

§81
Bestehende bauliche Anlagen

(1) RechtmaRig bestehende bauliche Anlagen sind, soweit sie nicht den Vorschriften dieses Gesetzes
oder den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften geniigen, mindestens in dem Zustand zu
erhalten, der den bei ihrer Errichtung geltenden Vorschriften entspricht. Sie sind so zu erhalten, dass
ihre Verunstaltung sowie eine Stérung des Stralen-, Orts- oder Landschaftsbildes vermieden werden.
Satz 2 gilt auch fur Baugrundstlcke.

(2) Werden in diesem Gesetz oder in auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften andere An-
forderungen als nach dem bisherigen Recht gestellt, so kann verlangt werden, dass rechtmaRig be-
stehende oder nach genehmigten Bauvorlagen bereits begonnene bauliche Anlagen angepasst wer-
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den, wenn dies zur Vermeidung einer Gefahrdung der éffentlichen Sicherheit oder Ordnung, insbeson-
dere von Leben oder Gesundheit, erforderlich ist. Fur Aufenthaltsraume im Kellergeschoss kdnnen die
Vorschriften dieses Gesetzes und die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften jedoch auch
dann angewendet werden, wenn ihr baulicher Zustand den heutigen Anforderungen nicht entspricht,
insbesondere der FuBboden 1,50 m oder mehr unter dem anschlieBenden Gelande liegt.

(3) Sollen rechtmaRig bestehende bauliche Anlagen wesentlich gedndert werden, so kann gefordert
werden, dass auch die nicht unmittelbar berthrten Teile der baulichen Anlage mit diesem Gesetz oder
den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften in Einklang gebracht werden, wenn die Bau-
teile, die diesen Vorschriften nicht mehr entsprechen, mit den beabsichtigten Arbeiten in einem kon-
struktiven Zusammenhang stehen und die Durchfiihrung dieser Vorschriften bei den von den Arbeiten
nicht berthrten Teilen der baulichen Anlage keine unzumutbaren Mehrkosten verursacht.

(4) Bei Modernisierungsvorhaben ist Absatz 3 nicht anzuwenden, es sei denn, dass anderenfalls Ge-
fahren eintreten.

Funfter Abschnitt
Bauiiberwachung

§ 82
Bauiiberwachung

(1) Die Bauaufsichtsbehérde kann die Einhaltung der 6ffentlich-rechtlichen Vorschriften und Anforde-
rungen und die ordnungsgemaRe Erflllung der Pflichten der am Bau Beteiligten Gberprifen.

(2) Die Bauaufsichtsbehdrde Gberwacht nach naherer MaRgabe der Rechtsverordnung nach § 86 Ab-
satz 2 die Bauausfuhrung bei baulichen Anlagen

1. nach § 66 Absatz 3 Satz 1 hinsichtlich des von ihr bauaufsichtlich gepruften Standsicherheits-
nachweises,

2. nach § 66 Absatz 3 Satz 2 hinsichtlich des von ihr bauaufsichtlich gepriften Brandschutznach-
weises.

(3) Im Rahmen der Bauliberwachung kénnen Proben von Bauprodukten, soweit erforderlich, auch aus
fertigen Bauteilen zu Prifzwecken entnommen werden.

(4) Im Rahmen der Bauliberwachung ist jederzeit Einblick in die Genehmigungen, Zulassungen, Priif-
zeugnisse, Ubereinstimmungserklarungen, Ubereinstimmungszertifikate, Uberwachungsnachweise,
Zeugnisse und Aufzeichnungen Uber die Priifungen von Bauprodukten, in die CE-Kennzeichnungen
und Leistungserklarungen nach der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, in die BautagebUcher und andere
vorgeschriebene Aufzeichnungen zu gewahren.

(5) Die Bauaufsichtsbehoérde soll, soweit sie im Rahmen der Baulberwachung Erkenntnisse uber sys-
tematische RechtsverstoRe gegen die Verordnung (EU) Nr. 305/2011 erlangt, diese der fir die Markt-
Uberwachung zustandigen Senatsverwaltung mitteilen.
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(6) Die Kosten fiir die Probenentnahmen und Priifungen nach Absatz 3 sowie fiir Priifungen, Uberwa-
chungen und Nachweise auf Grund dieses Gesetzes oder der Rechtsverordnung nach § 86 Absatz 2
tragt die Bauherrin oder der Bauherr.

§83
Bauzustandsanzeigen, Aufnahme der Nutzung

(1) Die Bauaufsichtsbehérde kann verlangen, dass ihr Beginn und Beendigung bestimmter Bauarbei-
ten angezeigt werden. Die Bauarbeiten dirfen erst fortgesetzt werden, wenn die Bauaufsichtsbehdrde
der Fortfihrung der Bauarbeiten zugestimmt hat.

(2) Die Bauherrin oder der Bauherr hat die beabsichtigte Aufnahme der Nutzung einer nicht verfah-
rensfreien baulichen Anlage mindestens zwei Wochen vorher der Bauaufsichtsbehérde anzuzeigen.
Mit der Anzeige nach Satz 1 sind vorzulegen

1. bei Bauvorhaben nach § 66 Absatz 3 Satz 1 das Ergebnis der Uberwachung der ordnungsgema-
Ben Bauausflhrung hinsichtlich der Standsicherheit gemal § 82 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1,

2. bei Bauvorhaben nach § 66 Absatz 3 Satz 2 das Ergebnis der Uberwachung der ordnungsgema-
Ben Bauausflhrung hinsichtlich des Brandschutzes gemals § 82 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2.

Eine bauliche Anlage darf erst benutzt werden, wenn sie selbst, Zufahrtswege, Wasserversorgungs-
und Abwasserentsorgungs- sowie Gemeinschaftsanlagen in dem erforderlichen Umfang sicher benutz-
bar sind, nicht jedoch vor dem in Satz 1 bezeichneten Zeitpunkt.

(3) Feuerstatten durfen erst in Betrieb genommen werden, wenn die bevollmachtigte Bezirksschorn-
steinfegerin oder der bevollmachtigte Bezirksschornsteinfeger die Tauglichkeit und die sichere Be-
nutzbarkeit der Abgasanlagen bescheinigt hat; Verbrennungsmotoren und Blockheizkraftwerke durfen
erst dann in Betrieb genommen werden, wenn sie oder er die Tauglichkeit und sichere Benutzbarkeit
der Leitungen zur Abflihrung von Verbrennungsgasen bescheinigt hat.

Sechster Abschnitt
Baulasten

§84
Baulasten, Baulastenverzeichnis

(1) Durch Erklarung gegenuber der Bauaufsichtsbehdrde kénnen Grundstickseigentimerinnen oder
Grundstuckseigentimer 6ffentlich-rechtliche Verpflichtungen zu einem ihre Grundstiicke betreffenden
Tun, Dulden oder Unterlassen Gbernehmen, die sich nicht schon aus &ffentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten ergeben. Erbbauberechtigte kénnen ihr Erbbaurecht in entsprechender Weise belasten. Baulasten
werden unbeschadet der Rechte Dritter mit der Eintragung in das Baulastenverzeichnis wirksam und
wirken auch gegenuber Rechtsnachfolgerinnen oder Rechtsnachfolgern.

(2) Die Erklarung nach Absatz 1 bedarf der Schriftform. Die Unterschrift muss 6ffentlich beglaubigt
oder von einer Vermessungsstelle nach § 2 des Gesetzes (iber das Vermessungswesen in Berlin in der
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Fassung vom 9. Januar 1996 (GVBI. S. 56), das zuletzt durch Artikel | des Gesetzes vom 18. Dezember
2004 (GVBI. S. 524) geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung beglaubigt sein, wenn sie
nicht vor der Bauaufsichtsbehdérde geleistet oder vor ihr anerkannt wird.

(3) Die Baulast geht durch Verzicht der Bauaufsichtsbehérde unter. Der Verzicht ist zu erklaren, wenn
ein offentliches Interesse an der Baulast nicht mehr besteht. Vor dem Verzicht sollen die oder der
Verpflichtete und die durch die Baulast Beglinstigten angehdrt werden. Der Verzicht wird mit der L6-
schung der Baulast im Baulastenverzeichnis wirksam.

(4) Das Baulastenverzeichnis wird von der Bauaufsichtsbehérde gefiihrt. In das Baulastenverzeichnis
kdnnen auch eingetragen werden

1. andere baurechtliche Verpflichtungen der Grundstiickseigentimerin oder des Grundsticksei-
gentimers zu einem ihr oder sein Grundstlck betreffenden Tun, Dulden oder Unterlassen,

2. Auflagen, Bedingungen, Befristungen und Widerrufsvorbehalte.

(5) Wer ein berechtigtes Interesse darlegt, kann in das Baulastenverzeichnis Einsicht nehmen oder
sich Abschriften erteilen lassen.

SECHSTER TEIL
Ordnungswidrigkeiten, Rechtsvorschriften, Zustandigkeit

§85
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsatzlich oder fahrlassig

1. einer vollziehbaren Anordnung der Bauaufsichtsbehérde zuwiderhandelt, die auf Grund dieses
Gesetzes oder auf Grund einer nach diesem Gesetz zulassigen Rechtsverordnung erlassen wor-
den ist, sofern die Anordnung auf diese Bugeldvorschrift verweist,

2. Bauprodukte entgegen § 21 Absatz 3 ohne das U-Zeichen verwendet,

3. Bauarten entgegen § 16a ohne Bauartgenehmigung oder allgemeines bauaufsichtliches Pruf-
zeugnis fur Bauarten anwendet,

4, Bauprodukte mit dem U-Zeichen kennzeichnet, ohne dass daflr die Voraussetzungen nach § 21
Absatz 3 vorliegen,

5. den Vorschriften dieses Gesetzes Uber die barrierefreie bauliche Gestaltung in § 39 Abs. 4 und
5, § 49 Absatz 1 Satz 1 und § 50 zuwiderhandelt,

6. als Bauherrin oder Bauherr, Entwurfsverfasserin oder Entwurfsverfasser, Unternehmerin oder
Unternehmer, Bauleiterin oder Bauleiter oder als deren Vertreterin oder Vertreter den Vor-
schriften des § 53 Absatz 1 Satz 1, 2, 4 bis 7, § 54 Absatz 1 Satz 3, § 55 Absatz 1 Satz 1 und 2
oder § 56 Absatz 1 zuwiderhandelt,
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7. ohne die erforderliche Baugenehmigung (§ 59 Absatz 1), Teilbaugenehmigung (§ 74) oder Ab-
weichung, Ausnahmen oder Befreiungen (§ 67) oder abweichend davon bauliche Anlagen er-
richtet, andert, benutzt oder ohne die erforderliche Genehmigung (§ 63b) oder entgegen § 61
Absatz 3 Satz 2 bis 5 beseitigt,

8. entgegen der Vorschrift des § 72 Absatz 2 Bauarbeiten beginnt, entgegen der Vorschrift des
§ 61 Absatz 3 Satz 6 und des § 63b Satz 3 mit der Beseitigung einer Anlage beginnt, entgegen
den Vorschriften des § 83 Absatz 1 Bauarbeiten fortsetzt oder entgegen der Vorschrift des § 83
Absatz 2 bauliche Anlagen nutzt,

9. entgegen der Vorschrift des § 62 Absatz 3 Satz 2 bis 4 mit der Ausflhrung eines Bauvorhabens
beginnt,

10. die Baubeginnanzeige (§ 72 Absatz 1, § 62 Absatz 5, § 61 Absatz 3 Satz 2) nicht oder nicht frist-
gerecht erstattet,

11.  Fliegende Bauten ohne Ausflihrungsgenehmigung (§ 76 Absatz 2) in Gebrauch nimmt oder oh-
ne Anzeige und Abnahme (§ 76 Absatz 6) in Gebrauch nimmt,

12. einer nach § 86 Absatz 1 bis 3 erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, sofern die Rechts-
verordnung fur einen bestimmten Tatbestand auf diese Buligeldvorschrift verweist.

Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 Nummer 2 bis 4 begangen worden, kdnnen Gegenstande, auf
die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, eingezogen werden; § 19 des Gesetzes tber Ordnungswidrig-
keiten ist anzuwenden.

(2) Ordnungswidrig handelt, wer wider besseres Wissen

1. unrichtige Angaben macht oder unrichtige Plane oder Unterlagen vorlegt, um einen nach die-
sem Gesetz vorgesehenen Verwaltungsakt zu erwirken oder zu verhindern,

2. als Prifingenieurin oder Prufingenieur unrichtige Prufberichte erstellt,

3. unrichtige Erklarungen zum Kriterienkatalog nach § 66 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 abgibt.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer GeldbufRe bis zu 500 000 Euro geahndet werden.

(4) Verwaltungsbehérde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes uber Ordnungswidrigkeiten sind
in den Fallen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 und des Absatzes 2 Nr. 2 die fir das Bauwesen zustan-
dige Senatsverwaltung und in den Ubrigen Fallen die Bezirksamter.

§ 86
Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

(1) Zur Verwirklichung derin § 3 Satz 1, § 16a Absatz 1 und § 16b Absatz 1 bezeichneten Anforderun-
gen wird die flr das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung ermachtigt, durch Rechtsverordnung
Vorschriften zu erlassen Uber
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die ndhere Bestimmung allgemeiner Anforderungen der §§ 4 bis 48,

Anforderungen an Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Warmeerzeugung, Brennstoffver-
sorgung,

Anforderungen an Garagen und Stellplatze, und Abstellplatze flir Fahrrader

besondere Anforderungen oder Erleichterungen, die sich aus der besonderen Art oder Nutzung
von Anlagen oder Rdumen fiir Errichtung, Anderung, Unterhaltung, Betrieb und Benutzung er-
geben (§§ 50 und 51), sowie Uber die Anwendung solcher Anforderungen auf bestehende bauli-
che Anlagen dieser Art,

Erst-, Wiederholungs- und Nachprifung von Anlagen, die zur Verhiitung erheblicher Gefahren
oder Nachteile standig ordnungsgemaR unterhalten werden mussen, und die Erstreckung die-
ser Nachprifungspflicht auf bestehende Anlagen,

die Anwesenheit fachkundiger Personen beim Betrieb technisch schwieriger baulicher Anlagen
und Einrichtungen wie Blhnenbetriebe und technisch schwierige Fliegende Bauten einschliel3-
lich des Nachweises der Befahigung dieser Personen.

(2) Die fur das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung Vor-
schriften zu erlassen Uber

Prifingenieurinnen oder Prifingenieure und Prifamter, denen bauaufsichtliche Prifaufgaben
einschliellich der Baulberwachung und der Bauzustandsbesichtigung nach Bauanzeige uber-
tragen werden, sowie

Prifsachverstandige, Sachverstandige, sachverstandige Personen oder Stellen, die im Auftrag
der Bauherrin oder des Bauherrn oder der oder des sonstigen nach Bauordnungsrecht Verant-
wortlichen die Einhaltung bauordnungsrechtlicher Anforderungen priifen und bescheinigen.

Die Rechtsverordnung nach Satz 1 regelt, soweit erforderlich,

1.

die Fachbereiche und die Fachrichtungen, in denen Prifingenieurinnen oder Prifingenieure,
Prafamter, Prifsachverstandige, Sachverstandige und sachverstandige Personen oder Stellen
tatig werden,

die Anerkennungsvoraussetzungen und das Anerkennungsverfahren,

Erldschen, Ricknahme und Widerruf der Anerkennung einschlieBlich der Festlegung einer Al-
tersgrenze,

die Aufgabenerledigung,

die Vergltung einschlieBlich des Erlasses von Gebihrenbescheiden durch die Prufingenieurin-
nen oder Prifingenieure selbst,
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die Einrichtung einer Stelle zur gemeinsamen und einheitlichen Bewertung, Berechnung und Er-
hebung der Kosten der Prifingenieurinnen und Prifingenieure und die Aufsicht Uber diese Stel-
le,

die Ubertragung der Aufgaben einer Widerspruchsbehérde fiir Entscheidungen tber Widerspri-
che gegen Geblhrenbescheide der Prufingenieurinnen und Prufingenieure auf einen zu bilden-
den Widerspruchsausschuss bei der nach Nummer 6 eingerichteten Stelle.

Die fur das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung kann durch Rechtsverordnung ferner

1.

den Leiterinnen oder den Leitern und den stellvertretenden Leiterinnen oder den stellvertreten-
den Leitern von Prifamtern sowie den Leiterinnen oder den Leitern und den stellvertretenden
Leiterinnen oder den stellvertretenden Leitern von Brandschutzdienststellen die Stellung einer
oder eines Prifsachverstandigen nach Satz 1 Nummer 2 zuweisen,

soweit flr bestimmte Fachbereiche und Fachrichtungen Prifsachverstandige nach Satz 1 Num-
mer 2 noch nicht in ausreichendem Umfang anerkannt sind, anordnen, dass die von solchen
Prifsachverstandigen zu prifenden und zu bescheinigenden bauordnungsrechtlichen Anforde-
rungen bauaufsichtlich geprift werden kénnen,

soweit Tragwerksplanerinnen oder Tragwerksplaner nach § 66 Absatz 2 Satz 1 noch nicht in
ausreichendem Umfang eingetragen sind, anordnen, dass die Standsicherheitsnachweise bau-
aufsichtlich gepruft werden und die Bauausfuhrung bauaufsichtlich Gberwacht wird.

(3) Die fur das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung Vor-
schriften zu erlassen Uber

Form, Umfang, Inhalt und Zahl der erforderlichen Unterlagen einschlieRlich der Vorlagen bei
der Anzeige der beabsichtigten Beseitigung von Anlagen nach § 61 Absatz 3 Satz 2 und bei der
Genehmigungsfreistellung nach § 62,

die erforderlichen Antrage, Anzeigen, Nachweise, Bescheinigungen und Bestatigungen ein-
schlieBlich deren Formerfordernissen, auch bei verfahrensfreien Bauvorhaben,

das Verfahren im Einzelnen, insbesondere Uber die Vorpriifung von Antradgen, Beteiligungsver-
fahren und Fristen,

die Beratungsgebihr nach § 58 Absatz 1 Satz 3 und GebUhrenfreiheit bei Beratungen mit gerin-
gem Verwaltungsaufwand,

die Verlangerung von in § 62 Absatz 3 Satz 2, § 69 Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 2, 4 und 5,
Absatz 3 Satz 1 und Absatz 4 Satz 2 genannten Fristen im Falle von Arbeitseinschrankungen
bei den Behdrden oder sonstigen Stellen durch eine Epidemie oder Pandemie.

Sie kann dabei fur verschiedene Arten von Bauvorhaben unterschiedliche Anforderungen und Verfah-
ren festlegen.
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(4) Die fur das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung

1. die Zustandigkeit fir die vorhabenbezogene Bauartgenehmigung nach § 16a Absatz 2 Satz 1
Nummer 2 und den Verzicht darauf im Einzelfall nach § 16a Absatz 4 sowie die Zustimmung
und den Verzicht auf Zustimmung im Einzelfall (§ 20) ganz oder teilweise auf andere Stellen zu
Ubertragen,

2. die Zustandigkeit fir die Anerkennung von Priif-, Zertifizierungs- und Uberwachungsstellen
(§ 24) auf andere Stellen zu Ubertragen; die Zustandigkeit kann auch auf eine Behérde eines
anderen Landes Ubertragen werden, die der Aufsicht einer obersten Bauaufsichtsbehdrde un-
tersteht oder an deren Willensbildung die oberste Bauaufsichtsbehdrde mitwirkt,

3. das U-Zeichen festzulegen und zu diesem Zeichen zuséatzliche Angaben zu verlangen,

4, das Anerkennungsverfahren nach § 24, die Voraussetzungen flr die Anerkennung, ihre Rick-
nahme, ihren Widerruf und ihr Erldschen zu regeln, insbesondere auch Altersgrenzen festzule-
gen, sowie eine ausreichende Haftpflichtversicherung zu fordern.

(4a) Die fur das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung kann durch Rechtsverordnung vorschreiben,
dass fur bestimmte Bauprodukte und Bauarten, auch soweit sie Anforderungen nach anderen Rechts-
vorschriften unterliegen, hinsichtlich dieser Anforderungen § 16a Absatz 2 und die §§ 17 bis 25 ganz
oder teilweise anwendbar sind, wenn die anderen Rechtsvorschriften dies verlangen oder zulassen.

(5) Die flir das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung zu
bestimmen, dass die Anforderungen der auf Grund des § 34 des Produktsicherheitsgesetzes vom 8.
November 2011 (BGBI. 1 S. 2178, 2179; 2012 1 S. 131), das durch Artikel 435 der Verordnung vom

31. August 2015 (BGBI. I S. 1474) geandert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung und des § 49
Abs. 4 des Energiewirtschaftsgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen entsprechend fir Anlagen gel-
ten, die weder gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und in deren Gefahrenbereich
auch keine Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer beschaftigt werden. Sie kann auch die Verfahrens-
vorschriften dieser Verordnungen flr anwendbar erklaren oder selbst das Verfahren bestimmen sowie
Zustandigkeiten und Gebuhren regeln. Dabei kann sie auch vorschreiben, dass danach zu erteilende
Erlaubnisse die Baugenehmigung oder die Zustimmung nach § 77 einschlieBlich der zugehdrigen Ab-
weichungen einschlieBen und dass § 35 Absatz 2 des Produktsicherheitsgesetzes insoweit Anwendung
findet.

(6) Die flr das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung im
Einvernehmen mit der fir das Verkehrswesen und der fir Umweltschutz zustandigen Senatsverwal-
tung Bereiche festzulegen, in denen aus Grunden der vorherrschenden Nutzung, des Umweltschutzes,
der straBenverkehrlichen Belange oder der ErschlieBungsqualitat durch den &ffentlichen Personen-
nahverkehr die Herstellung von Stellplatzen eingeschrankt oder ausgeschlossen wird. Bei Vorhaben,
die wegen der Nutzungsart oder des Nutzungsumfangs das Vorhandensein von Stellplatzen in beson-
derem Malie erfordern, kénnen abweichende Regelungen vorgesehen werden. Die Rechtsverordnun-
gen werden im Benehmen mit den davon berthrten Bezirksverwaltungen erlassen.

(7) Die fur das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung Vor-
schriften zu erlassen Uber die Erhebung und Hohe der Widerspruchsgebihr im Falle von Drittwider-
sprichen.
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(8) Die fur das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung wird ermachtigt, durch Rechtsverordnung zu
bestimmen, dass fur Fliegende Bauten die Aufgaben der Bauaufsichtsbehdrde nach § 76 Absatz 1 bis
9 ganz oder teilweise auf andere Stellen Ubertragen werden kdnnen und diese Stellen fur ihre Tatig-
keit GebUhren erheben kénnen.

(9) Die flir das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung erlasst die zur Ausfiihrung dieses Gesetzes er-
forderlichen Verwaltungsvorschriften.

§ 86a
Technische Baubestimmungen

(1) Die Anforderungen nach § 3 kénnen durch Verwaltungsvorschrift der flir das Bauwesen zustandi-
gen Senatsverwaltung Uber Technische Baubestimmungen nach Anhérung der beteiligten Kreise kon-
kretisiert werden. Soweit bereits eine Anhdrung der beteiligten Kreise vor der Bekanntmachung des
Musters der Verwaltungsvorschrift Gber Technische Baubestimmungen nach Absatz 5 erfolgt ist, ist
die Anhérung entbehrlich. Die Technischen Baubestimmungen sind zu beachten. Von den in den Tech-
nischen Baubestimmungen enthaltenen Planungs-, Bemessungs- und Ausfihrungsregelungen kann
formlos abgewichen werden, wenn mit einer anderen Losung in gleichem MaRe die Anforderungen er-
fallt werden und in der Technischen Baubestimmung eine Abweichung nicht ausgeschlossen ist; § 16a
Absatz 2, § 17 Absatz 1 und § 67 Absatz 1 bleiben unberlhrt.

(2) Die Konkretisierungen kénnen durch Bezugnahmen auf technische Regeln und deren Fundstellen
oder auf andere Weise erfolgen, insbesondere in Bezug auf:

1. bestimmte bauliche Anlagen oder ihre Teile,

2. die Planung, Bemessung und Ausfuhrung baulicher Anlagen und ihrer Teile,

3. die Leistung von Bauprodukten in bestimmten baulichen Anlagen oder ihren Teilen, insbeson-
dere:

a) Planung, Bemessung und Ausflihrung baulicher Anlagen bei Einbau eines Bauprodukts,

b) Merkmale von Bauprodukten, die sich fiir einen Verwendungszweck auf die Erflllung der
Anforderungen nach § 3 Satz 1 auswirken,

) Verfahren fur die Feststellung der Leistung eines Bauproduktes im Hinblick auf Merkma-
le, die sich fir einen Verwendungszweck auf die Erflillung der Anforderungen nach § 3
Satz 1 auswirken,

d) zulassige oder unzulassige besondere Verwendungszwecke,

e) die Festlegung von Klassen und Stufen in Bezug auf bestimmte Verwendungszwecke,

f) die fur einen bestimmten Verwendungszweck anzugebende oder erforderliche und anzu-
gebende Leistung in Bezug auf ein Merkmal, das sich fur einen Verwendungszweck auf

die Erflllung der Anforderungen nach § 3 Satz 1 auswirkt, soweit vorgesehen in Klassen
und Stufen,
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4, die Bauarten und die Bauprodukte, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses
nach § 16a Absatz 3 oder nach § 19 Absatz 1 bedUrfen,

5. Voraussetzungen zur Abgabe der Ubereinstimmungserklarung fiir ein Bauprodukt nach § 22,

6. die Art, den Inhalt und die Form technischer Dokumentation.

(3) Die Technischen Baubestimmungen sollen nach den Grundanforderungen gemaR Anhang | der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011 gegliedert sein.

(4) Die Technischen Baubestimmungen enthalten die in § 17 Absatz 3 genannte Liste.

(5) Das Deutsche Institut fur Bautechnik macht nach Anhérung der beteiligten Kreise im Einverneh-
men mit der fir das Bauwesen zustandigen Senatsverwaltung ein Muster einer Verwaltungsvorschrift
Uber Technische Baubestimmungen bekannt und hat das bekannt gemachte Muster dauerhaft allge-
mein zuganglich zu machen. Die flr das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung kann sich bei dem
Erlass der Verwaltungsvorschrift Gber Technische Baubestimmungen auf das bekannt gemachte Mus-
ter beziehen.

§ 87
Verarbeitung personenbezogener Daten

(1) Die Bauaufsichtsbehérden sind befugt, zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach § 58 einschlieB-
lich der Erhebung von Gebuhren, zur Fihrung des Baulastenverzeichnisses nach § 84 sowie zur Verfol-
gung von Ordnungswidrigkeiten nach § 85 die erforderlichen personenbezogenen Daten von den nach
den §§ 53 bis 56 am Bau verantwortlich Beteiligten, Grundstiickseigentiimerinnen oder Grundstiicks-
eigentimern, Nachbarinnen oder Nachbarn, Baustoffproduzentinnen oder Baustoffproduzenten, Nut-
zungsberechtigten sowie sonstigen am Verfahren zu Beteiligenden zu verarbeiten. Dartber hinaus ist
eine Verarbeitung personenbezogener Daten nur mit Einwilligung der betroffenen Person zulassig.

(2) Die betroffenen Personen sind verpflichtet, den Bauaufsichtsbehdérden sowie den sonst am Verfah-
ren beteiligten Behérden und Stellen auf Verlangen die erforderlichen Auskinfte zu erteilen; hierauf
sind sie hinzuweisen.

(3) Die Ubermittlung der personenbezogenen Daten an die am Verfahren beteiligten Behorden, dffent-
lichen und privaten Stellen und Personen ist zulassig. Die Ubermittlung an andere Behérden, Stellen
und Personen ist nur zulassig, wenn

1. dies zur Erfullung der gesetzlichen Aufgaben dieser Behdrden oder Stellen erforderlich ist,

2. diese ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der Daten glaubhaft machen und die schutzwr-
digen Interessen der oder des Betroffenen nicht iberwiegen oder

3. die betroffene Person in die Datenubermittlung eingewilligt hat.

Gesetzliche Ubermittlungsvorschriften bleiben unberiihrt.
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(4) "'Die fur das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung erlasst durch Rechtsverordnung nahere Be-
stimmungen Uber Art, Umfang und Zweck

1. der Datenerhebung in den verschiedenen Verfahren,

2. regelmaRiger Datenlbermittiungen unter Festlegung des Anlasses, der Empfangerinnen oder
Empfanger und der zu Ubermittelnden Daten.

(5) Im Ubrigen gelten die Bestimmungen des Berliner Datenschutzgesetzes.
FuBBnoten

[1])
Absatz 4 in Kraft mit Wirkung vom 09.10.2005

§88
Zustandigkeit fur den Erlass des Widerspruchsbescheides

Die flir das Bauwesen zustandige Senatsverwaltung entscheidet Uber den Widerspruch gegen einen
Verwaltungsakt einer Bezirksverwaltung und damit verbundene MalBnahmen der Verwaltungsvollstre-
ckung, wenn der Verwaltungsakt im bauaufsichtlichen Verfahren ergangen ist

1. im Geltungsbereich von Bebauungsplanen von auRergewdhnlicher stadtpolitischer Bedeutung,
von Bebauungspléanen der Hauptstadtplanung, von Bebauungsplanen, bei denen die flir das
Bauwesen zustandige Senatsverwaltung das Verfahren wegen dringender Gesamtinteressen
Berlins an sich gezogen hat, sowie von entsprechenden vorhabenbezogenen Bebauungsplanen,

2. zu Vorhaben mit einer Geschossflache von mehr als 1 500 mz,

3. zur Festsetzung von besonderen Anforderungen zur Gefahrenabwehr, die auf § 51 oder auf zu
diesem Zweck erlassene Rechtsverordnungen gestutzt sind.

§ 89
Abwicklung eingeleiteter Verfahren, Ubergangsvorschriften

(1) Die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes eingeleiteten Verfahren sind nach den bis zum Inkraft-
treten geltenden Vorschriften fortzuflihren; die Vorschriften dieses Gesetzes sind mit Ausnahme des
Flnften Teils jedoch anzuwenden, soweit diese fur die Bauherrin oder den Bauherrn glnstiger sind.

(2) Die vor dem 1. Januar 2017 eingeleiteten Verfahren sind nach den bis zu diesem Zeitpunkt gel-
tenden Vorschriften fortzufiihren; die nach diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften sind mit Ausnah-
me des Funften Teils jedoch anzuwenden, soweit diese fur die Bauherrin oder den Bauherrn gunstiger
sind.

(3) Die vor dem 20. April 2018 eingeleiteten Verfahren sind nach den bis zu diesem Zeitpunkt gelten-
den Vorschriften fortzuflihren; die nach diesem Zeitpunkt geltenden Vorschriften sind mit Ausnah-
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me des Finften Teils jedoch anzuwenden, soweit diese flir die Bauherrin oder den Bauherrn gunstiger
sind.

(4) Die Verwendung des U-Zeichens auf Bauprodukten, die die CE-Kennzeichnung auf Grund der Ver-
ordnung (EU) Nr. 305/2011 tragen, ist ab dem 20. April 2018 nicht mehr zuldssig. Sind bereits in Ver-
kehr gebrachte Bauprodukte, die die CE-Kennzeichnung auf Grund der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
tragen, mit dem U-Zeichen gekennzeichnet, verliert das U-Zeichen ab diesem Zeitpunkt seine Giiltig-
keit.

(5) Bis zum 20. April 2018 fir Bauarten erteilte allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen oder Zustim-
mungen im Einzelfall gelten als Bauartgenehmigung fort.

(6) Bestehende Anerkennungen als Priif-, Uberwachungs- und Zertifizierungsstehen bleiben in dem
bis zum 20. April 2018 geregelten Umfang wirksam. Vor diesem Zeitpunkt gestellte Antrage gelten als
Antrage nach diesem Gesetz.
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Vorbemerkungen
1 Bauordnungsrechtliche Vorgaben

§ 86a Abs. 1 der Bauordnung fur Berlin (BauO BIn) enthélt die Erméachtigung, im Rahmen einer Verwal-
tungsvorschrift die allgemeinen Anforderungen an bauliche Anlagen, Bauprodukte und andere Anlagen
und Einrichtungen durch Technische Baubestimmungen zu konkretisieren.

In 86a Abs. 2 BauO BIn werden detaillierte Vorgaben gemacht, zu welchen bauaufsichtlichen Anforderun-
gen Konkretisierungen vorgenommen werden kénnen. Die Konkretisierungen kénnen durch Bezugnahme
auf technische Regeln und deren Fundstellen oder auf andere Weise erfolgen, insbesondere in Bezug auf:

m die Planung, Bemessung und Ausfiihrung baulicher Anlagen und ihrer Teile,
= Merkmale und Leistungen von Bauprodukten in bestimmten baulichen Anlagen oder ihren Teilen,

= Verfahren fur die Feststellung der Leistung eines Bauproduktes, das nicht das CE-Zeichen nach
Bauproduktenverordnung tragt,

m zulassige und unzuldssige besondere Verwendungszwecke fir Bauprodukte,

m Festlegungen von Klassen und Stufen, die Bauprodukte fir bestimmte Verwendungszwecke
aufweisen sollen,

m Voraussetzungen fiir die Abgabe der Ubereinstimmungserklarung fur nicht harmonisierte Produkte,

= Angaben zu nicht harmonisierten Bauprodukten sowie zu Bauarten, die eines allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses bedurfen sowie

m Art, Inhalt und Form der technischen Dokumentation.

Die Anlage basiert auf der Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB)
Ausgabe 2019/1, die vom Deutschen Institut fur Bautechnik nach Anhdrung der beteiligten Kreise
im Einvernehmen mit der Obersten Bauaufsichtsbehdrden der Lander in den Amtlichen Mitteilun-
gen 2020/1 vom 15. Januar 2020 veré6ffentlicht worden ist. Es gilt der Grundsatz, dass nur solche Inhalte
in die Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) als Technische Baubestim-
mungen aufgenommen werden, die zur Erfullung der Anforderungen der Bauordnungen an bauliche Anla-
gen, Bauprodukte und andere Anlagen und Einrichtungen unerlasslich sind. Die Bauaufsichtsbehérden
kénnen jedoch im Rahmen ihrer Entscheidungen zur Ausfillung unbestimmter Rechtsbegriffe auch auf
allgemein anerkannte Regeln der Technik zuriickgreifen, die keine Technischen Baubestimmungen sind.

Die Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) ist gemal3 der Richtlinie (EU)
2015/1535 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 uber ein Informations-
verfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften fiir die Dienste der Informati-
onsgesellschaft (ABIl. L 241 vom 17.9.2015, S. 1) natifiziert.

Anlage der VV TB Bln vom Seite 3 von 178



2 Struktur und Gliederung der VV TB Bln
2.1 Die Technischen Baubestimmungen sind in vier Teile gegliedert:

A Technische Baubestimmungen, die bei der Erfiillung der Grundanforderungen an Bauwerke
zu beachten sind

Teil A gliedert sich nach den Grundanforderungen fir Bauwerke gem. Anhang | der Verordnung
(EU) Nr. 305/2011 (Bauproduktenverordnung - BauPVO) wie folgt:

A 1 - Mechanische Festigkeit und Standsicherheit,
A 2 - Brandschutz,

A 3 - Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz,

A 4 - Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung,
A 5 - Schallschutz und

A 6 - Warmeschutz.

B  Technische Baubestimmungen fir Bauteile und Sonderkonstruktionen, die zusatzlich zu den
in Teil A aufgefiihrten Technischen Baubestimmungen zu beachten sind

C Technische Baubestimmungen fur Bauprodukte, die nicht die CE-Kennzeichnung tragen, und
fur Bauarten

D Bauprodukte, die keines Verwendbarkeitsnachweises beddrfen

2.2 Wesentliche Inhalte der Kapitel in Teil A sind:

Kapitel A 1 — Mechanische Festigkeit und Standsicherheit — die Eurocodes zu den Grundlagen fur die
Tragwerksplanung, zu den Einwirkungen auf Bauwerke sowie zur Bemessung. Aus deren Anwendung
ergibt sich, welche Merkmale und konkreten Leistungen die verwendeten Produkte am Bauwerk zur Erfll-
lung der bauwerksbezogenen Anforderungen ausweisen maissen.

Kapitel A 2 — Brandschutz — konkretisiert die in der Musterbauordnung und in den Muster-Sonderbauver-
ordnungen und -vorschriften enthaltenen brandschutztechnischen Anforderungen an bauliche Anlagen
oder Teile baulicher Anlagen insbesondere im Hinblick auf das Brandverhalten und den Feuerwiderstand.

In Kapitel A 3 — Hygiene, Gesundheit- und Umweltschutz — sind die Anforderungen an bauliche Anlagen in
Form der technischen Regeln "Anforderungen an bauliche Anlagen beziiglich des Gesundheitsschutzes"
(ABG) sowie "Anforderungen an bauliche Anlagen bezuglich der Auswirkungen auf Boden und Gewasser"
(ABUG) konkretisiert.

2.3 Teil B betrifft Sonderkonstruktionen und besondere Bauteile, die einerseits den Anforderungen von
Teil A nicht eindeutig zugeordnet werden kénnen und andererseits teilweise einen anderen Rechtshinter-
grund haben.

Teil B enthalt dabei Technische Baubestimmungen fur Bauteile und Sonderkonstruktionen, die zusétzlich
zu den in Abschnitt A aufgefiihrten Technischen Baubestimmungen beachtet werden mussen. Die hier fur
bestimmte Sonderkonstruktionen und Bauteile aufgefiihrten technischen Regeln dienen der Konkretisie-
rung mehrerer Grundanforderungen und sind materialiibergreifend.

Kapitel B 2 beinhaltet technische Regeln fir Sonderkonstruktionen und Bauteile im Hinblick auf deren Pla-
nung, Bemessung und Ausfiihrung.

Kapitel B 3 bezieht sich auf technische Gebaudeausristungen und Teile von Anlagen zum Lagern, Abfillen
und Umschlagen von wassergefahrdenden Stoffen, die anderen Harmonisierungsrechtsvorschriften (z.B.
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Maschinenrichtlinie, Niederspannungsrichtlinie, Druckgeraterichtlinie) unterliegen, aber hinsichtlich eines
bestimmten Verwendungszwecks Grundanforderungen nach Artikel 3 Absatz 1 der EU-BauPVO an bauli-
che Anlagen und ihre Teile nicht erfillen. Fur diese Produkte ist zum Nachweis der fehlenden Wesentlichen
Merkmale ein Verwendbarkeitsnachweis erforderlich, sofern nicht festgelegt wurde, dass eine Ubereinstim-
mungserklarung zu den fehlenden Wesentlichen Merkmalen nach § 22 BauO BlIn aufgrund vorheriger
Prufung der Bauprodukte durch eine hierfiir bauaufsichtlich anerkannte Prifstelle ausreichend ist.

Kapitel B 4 beinhaltet Technische Anforderungen fur Bauprodukte und Bauarten, die Anforderungen nach
anderen Rechtsvorschriften unterliegen, fir die nach § 86 Abs. 4a BauO BIn eine Rechtsverordnung er-
lassen wurde. Dabei handelt es sich um Technische Anforderungen an ortsfest verwendete Anlagen und
Anlagenteile in Lager-, Abfill- und Umschlaganlagen (LAU-Anlagen) zum Umgang mit wassergeféhrden-
den Stoffen sowie an den Einbau, Betrieb und die Wartung von Anlagen mit Bauprodukten zur Abwasser-
behandlung.

2.4 Teil C — Technische Baubestimmungen fur Bauprodukte, die nicht die CE-Kennzeichnung tragen,
und fir Bauarten — bestimmt die Angaben zu nicht harmonisierten Bauprodukten sowie zu Bauarten, die
nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses bedirfen sowie die Anforderungen zur Abgabe
der Ubereinstimmungserklarung fiir ein Bauprodukt nach § 22 BauO Bin.

Teil C gilt daher nicht fir Bauprodukte, fur die eine harmonisierte Norm oder eine Européische Technische
Bewertung (ETA) im Geltungsbereich der EU-BauPVO vorliegt.

In Kapitel C 2 sind die technischen Regeln sowie die Anforderungen an die Ubereinstimmungsbestéatigung
fur nicht harmonisierte Bauprodukte bestimmt.

Kapitel C 3 fuhrt Bauprodukte auf, die lediglich eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses beddr-
fen. An dieser Stelle sind auch die jeweils anerkannten Priifverfahren und die Art der erforderlichen Uber-
einstimmungsbestatigung aufgefihrt.

In Kapitel C 4 sind die Bauarten ausgewiesen, die lediglich eines allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeug-
nisses bedurfen. Auch hier sind die anerkannten Prufverfahren jeweils aufgelistet.

Sofern von der maRgebenden technischen Regel abgewichen wird, ist fur Bauprodukte eine allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung oder eine Zustimmung im Einzelfall und fur Bauarten eine allgemeine oder
vorhabenbezogene Bauartgenehmigung erforderlich.

Bei Bauprodukten und Bauarten, die (nur) eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses (abP) be-
dirfen, wird das Vorliegen einer mafl3gebenden Prifnorm zwingend vorausgesetzt. Dabei kdnnen auch
weitere technische Bestimmungen, die fur die Erteilung des abP erforderlich sind, angegeben werden.
Dazu gehdren z.B. ergdnzende Angaben zu Priufumfang, Prifaufbau, Prifhaufigkeit.

2.5 Teil D enthélt die nach § 17 Abs. 3 BauO BIn vorgesehene Liste von Bauprodukten, welche keines
Verwendbarkeitsnachweises bedurfen. Hierunter fallen Bauprodukte, fiir die es allgemein anerkannte Re-
geln der Technik gibt, jedoch auf Verwendbarkeitsnachweise verzichtet wird sowie Bauprodukte, fir die es
weder Technische Baubestimmungen noch allgemein anerkannte Regeln der Technik gibt und die bauord-
nungsrechtlich von untergeordneter Bedeutung sind. Die Liste hat klarstellenden Charakter und erhebt kei-
nen Anspruch auf Vollstandigkeit.

Im Kapitel D 3 wird ein Weg aufgezeigt, wie mit lickenhaften und unvollstdndigen harmonisierten Spezifi-
kationen umgegangen werden kann. Fur den Vollzug sind die Bauaufsichtsbehdrden zustéandig.

Anlage der VV TB Bln vom Seite 5von 178



Technische Baubestimmungen, die bei der Erfillung der
Grundanforderungen an Bauwerke zu beachten sind

Al
A2
A3
A4
A5
A6

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit
Brandschutz

Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz
Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung
Schallschutz

Warmeschutz
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VA‘ Technische Baubestimmungen, die bei der Erfiillung
[\ der Grundanforderungen an Bauwerke zu beachten sind

Al Mechanische Festigkeit und Standsicherheit
A 1.1 Allgemeines

GemaR 8 3 und § 12 Abs. 1 BauO BIn muss jede bauliche Anlage im Ganzen und in ihren einzelnen
Teilen fir sich allein standsicher sein. Die Standsicherheit anderer baulicher Anlagen und die Tragfahigkeit
des Baugrundes der Nachbargrundstiicke durfen nicht gefahrdet werden. Dartber hinaus dirfen die wéh-
rend der Errichtung und Nutzung méglichen Einwirkungen keine Beschadigungen anderer Teile des Bau-
werks oder Einrichtungen und Ausstattungen infolge zu groRer Verformungen der tragenden Baukonstruk-
tion zur Folge haben.

Zur Erfullung dieser Anforderungen an bauliche Anlagen sind die technischen Regeln nach Abschnitt A°1.2
zu beachten.

A 1.2 Technische Anforderungen hinsichtlich Planung, Bemessung und Ausfuhrung an bestimmte bau-
liche Anlagen und ihre Teile gemaf § 86a BauO BIn
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ICIA |

Anforderungen an Planung, Weitere Mal3ga-
Lfd. Nr. Bemessung und Ausfiihrung gem. | Technische Regeln/Ausgabe | ben gem. § 86a
§ 86a Abs. 2 BauO Bin Abs. 2 BauO Bln
1 2 3 4
Al2l Grundlage der Tragwerksplanung und Einwirkungen auf Tragwer
A1.2.1.1 |Grundlagen der Tragwerksplanung |DIN EN 1990:2010-12 Anlage A 1.2.1/1
DIN EN 1990/NA:2010-12
A 1.2.1.2 Einwirkungen auf Tragwerke
A 1.2.1.2.1 |Wichten, Eigengewicht und Nutzlas- |DIN EN 1991-1-1:2010-12 Anlage A 1.2.1/2
ten im Hochbau DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12
DIN EN 1991-1-
1/NA/A1:2015-05
A 1.2.1.2.2 |Brandeinwirkungen auf Tragwerke |DIN EN 1991-1-2:2010-12 Anlage A 1.2.1/3
DIN EN 1991-1-2 Ber. 1:2013-
08
DIN EN 1991-1-2/NA:2015-09
A 1.2.1.2.3 |Schneelasten DIN EN 1991-1-3:2010-12 Anlage A 1.2.1/4
DIN EN 1991-1-3/NA:2010-12
A 1.2.1.2.4 |Windlasten DIN EN 1991-1-4:2010-12 Anlage A 1.2.1/5
DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12
A 1.2.1.2.5 | AuBergewdhnliche Einwirkungen DIN EN 1991-1-7:2010-12 Anlage A 1.2.1/6
DIN EN 1991-1-7/NA:2010-12
A 1.2.1.2.6 |Einwirkungen infolge von Kranen DIN EN 1991-3:2010-12
und Maschinen DIN EN 1991-3 Ber. 1:2013-
08
DIN EN 1991-3/NA:2010-12
A 1.2.1.2.7 |Einwirkungen auf Silos und Flussig- |[DIN EN 1991-4:2010-12 Anlage A 1.2.1/7
keitsbehélter DIN EN 1991-4 Ber. 1:2013-
08
DIN EN 1991-4/NA:2010-12
DIN FB 140:2005-01
Al12.1.3 Bauteile, die gegen Absturz sichern |ETB-Richtlinie — "Bauteile, die | Anlage A 1.2.1/8
gegen Absturz sichern”, Juni
1985
Al22 Bauliche Anlagen im Erd- und Grundbau
A 1.2.2.1 Entwurf, Berechnung und Bemessung in der Geotechnik
A1.2.2.1.1 |Allgemeine Regeln DIN EN 1997-1:2009-09 Anlage A 1.2.2/1
DIN EN 1997-1/NA:2010-12
A 1.2.2.1.2 |Baugrund — Sicherheitsnachweise DIN 1054:2010-12 Anlage A 1.2.2/1
im Erdbau- und Grundbau DIN 1054/A1:2012-08
DIN 1054/A2:2015-11
A 1.2.2.2 |Ausfuhrung von Bohrpfahlen DIN EN 1536:2010-12
DIN SPEC 18140:2012-02
A 1.2.2.3 |Ausfihrung von Verdrangungspfah- |DIN EN 12699:2001-05 Anlage 1.2.2/2
len DIN EN 12699 Ber. 1:2010-11
DIN SPEC 18538:2012-02
A 1.2.2.4 |Ausschachtungen, Grindungen und |DIN 4123:2013-04
Unterfangungen im Bereich beste-
hender Gebaude
A 1.2.2.5 |Ausflihrung von Verpressankern DIN EN 1537:2014-07 Anlage A 1.2.2/3
DIN SPEC 18537:2017-11
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Teil Nl
Anforderungen an Planung, Weitere Mal3ga-
Lfd. Nr. Bemessung und Ausfilhrung gem. | Technische Regeln/Ausgabe | ben gem. § 86a
§ 86a Abs. 2 BauO Bin Abs. 2 BauO BIn
1 2 3 4
A 1.2.2.6 |Ausflhrung von besonderen geo- DIN EN 14199:2012-01
technischen Arbeiten (Spezialtief- DIN SPEC 18539:2012-02
bau) — Pfahle mit kleinen Durchmes-
sern (Mikropféhle)
A 1.2.2.7 |Ausflhrung von besonderen geo- DIN EN 12715:2000-10
technischen Arbeiten (Spezialtief- DIN SPEC 18187:2015-08
bau) — Injektionen Bemessung von | DIN 4093:2015-11
verfestigten Bodenkdérpern — Herge-
stellt mit Dusenstrahl-, Deep-Mixing-
oder Injektions-Verfahren
A123 Bauliche Anlagen im Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau
A 1.2.3.1 Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken
A 1.2.3.1.1 |Allgemeine Bemessungsregeln und |DIN EN 1992-1-1:2011-01 Anlagen A
Regeln fur den Hochbau DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03 |1.2.3/1
DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 |und A 1.2.3/2
DIN EN 1992-1-
1/NA/A1:2015-12
A 1.2.3.1.2 | Tragwerksbemessung fiir den DIN EN 1992-1-2:2010-12 Anlage A 1.2.3/3
Brandfall DIN EN 1992-1-2/NA:2010-12
DIN EN 1992-1-
2/NA/A1:2015-09
A 1.2.3.1.3 |Beton, Stahlbeton und Spannbeton |DIN 1045-2:2008-08 Anlage A 1.2.3/4
DIN EN 206-1:2001-07
DIN EN 206-1/A1:2004-10
DIN EN 206-1/A2:2005-09
DIN EN 206-9:2010-09
A 1.2.3.1.4 |Ausfiihrung von Tragwerken aus Be- | DIN 1045-3:2012-03 Anlage A 1.2.3/4
ton DIN 1045-3 Ber. 1:2013-07
DIN EN 13670:2011-03
A 1.2.3.1.5 |Fertigteile DIN 1045-4:2012-02
A 1.2.3.1.6 |Ziegeldecken DIN 1045-100:2017-09
A 1.2.3.2 |Schutz und Instandsetzung von Be- | DAfStb-Richtlinie — Schutz Anlage A 1.2.3/5
tonbauteilen und Instandsetzung von
Betonbauteilen:2001-10
Ber. 1:2002-01
Ber. 2:2005-12
Ber. 3:2014-09
A 1.2.3.3 |Spritzbeton DIN EN 14487-1:2006-03
DIN EN 14487-2:2007-01
DIN 18551:2014-08
A 1.2.3.4 |Schweil3en von Betonstahl DIN EN ISO 17660-1:2006-12 |Anlage A 1.2.3/6
DIN EN I1SO 17660-1
Ber. 1:2007-08
DIN EN ISO 17660-2:2006-12
DIN EN ISO 17660-2
Ber. 1:2007-08
A 1.2.3.5 |Anwendung von vorgefertigten be- |DIN 4223-101:2014-12 Anlage A 1.2.3/1
wehrten Bauteilen aus dampfgehar- |DIN 4223-102:2014-12 Abschnitt 1, 2.2,
tetem Porenbeton DIN 4223-103:2014-12 23,4
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Teil Nl
Anforderungen an Planung, Weitere Mal3ga-
Lfd. Nr. Bemessung und Ausfilhrung gem. | Technische Regeln/Ausgabe | ben gem. § 86a
§ 86a Abs. 2 BauO Bin Abs. 2 BauO BIn
1 2 3 4
A 1.2.3.6 |Anwendung von vorgefertigten Bau- |DIN 4213:2015-10 Anlage A 1.2.3/1
teilen aus haufwerksporigem Leicht- Abschnitte 1, 2.2,
beton mit statisch anrechenbarer o- 23,4
der nicht anrechenbarer Bewehrung
in Bauwerken
A 1.2.3.7 |Nachtragliche Bewehrungsan- Nachtragliche Bewehrungsan-
schliisse mit eingemortelten Beweh- |schliisse mit eingemortelten
rungsstaben Bewehrungsstaben — Anforde-
rung an Planung, Bemessung
und Ausfiihrung:2019-05
(s. Anhang 1)
A 1.2.3.8 |Verankerungen in Beton mit einbeto- | Verankerungen in Beton mit
nierten oder nachtraglich gesetzten |einbetonierten oder nachtrag-
Befestigungsmitteln lich gesetzten Befestigungs-
mitteln — Anforderung an Pla-
nung, Bemessung und Aus-
fihrung:2018-07
(s. Anhang 2)
Al24 Bauliche Anlagen im Metall- und Verbundbau
A 1.2.41 Bemessung und Konstruktion von Stahlbauten
A 1.2.4.1.1 |Allgemeine Bemessungsregeln und |DIN EN 1993-1-1:2010-12 Anlagen A
Regeln fur den Hochbau DIN EN 1993-1-1/A1:2014-07 |1.2.3/2
DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08 |und A 1.2.4/1
A 1.2.4.1.2 |Tragwerksbemessung fur den DIN EN 1993-1-2:2010-12 Anlage A 1.2.3/3
Brandfall DIN EN 1993-1-2/NA:2010-12
A 1.2.4.1.3 |Erganzende Regeln fiir kaltgeformte |DIN EN 1993-1-3:2010-12 Anlage A 1.2.4/2
Bauteile und Bleche DIN EN 1993-1-3/NA:2017-05
A 1.2.4.1.4 |Ergdnzende Regeln zur Anwendung |DIN EN 1993-1-4:2015-10
von nichtrostenden Stahlen DIN EN 1993-1-4/NA:2017-01
A 1.2.4.1.5 |Plattenférmige Bauteile DIN EN 1993-1-5:2010-12
DIN EN 1993-1-5/NA:2016-04
A 1.2.4.1.6 |Festigkeit und Stabilitat von Schalen |DIN EN 1993-1-6:2010-12
DIN EN 1993-1-6/NA:2010-12
A 1.2.4.1.7 |Plattenférmige Bauteile mit Querbe- |DIN EN 1993-1-7:2010-12
lastung DIN EN 1993-1-7/NA:2010-12
A 1.2.4.1.8 |Bemessung von Anschliissen DIN EN 1993-1-8:2010-12
DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12
A 1.2.4.1.9 |Ermidung DIN EN 1993-1-9:2010-12
DIN EN 1993-1-9/NA:2010-12
A Stahlsortenauswahl im Hinblick auf |DIN EN 1993-1-10:2010-12
1.2.4.1.10 |Bruchzahigkeit und Eigenschaften in [DIN EN 1993-1-10/NA:2016-
Dickenrichtung 04
A Bemessung und Konstruktion von DIN EN 1993-1-11:2010-12 Anlage A 1.2.4/3
1.2.4.1.11 |Tragwerken mit Zuggliedern aus DIN EN 1993-1-11/NA:2010-
Stahl 12
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Teil Nl
Anforderungen an Planung, Weitere Mal3ga-
Lfd. Nr. Bemessung und Ausfilhrung gem. | Technische Regeln/Ausgabe | ben gem. § 86a
§ 86a Abs. 2 BauO Bin Abs. 2 BauO BIn
1 2 3 4
A Zusatzliche Regeln zur Erweiterung |DIN EN 1993-1-12:2010-12
1.2.4.1.12 |von EN 1993 auf Stahlguten bis DIN EN 1993-1-12/NA:2011-
S700 08
A Tirme und Maste DIN EN 1993-3-1:2010-12
1.2.4.1.13 DIN EN 1993-3-1/NA:2015-11
A Schornsteine DIN EN 1993-3-2:2010-12 Anlage A 1.2.4/4
1.2.4.1.14 DIN EN 1993-3-2/NA:2017-01
A Silos DIN EN 1993-4-1:2010-12
1.2.4.1.15 DIN EN 1993-4-1/NA:2010-12
A Pfahle und Spundwande DIN EN 1993-5:2010-12
1.2.4.1.16 DIN EN 1993-5/NA:2010-12
A Kranbahnen DIN EN 1993-6:2010-12
1.2.4.1.17 DIN EN 1993-6/NA:2010-12
A Ausfiihrung von Stahltragwerken DIN EN 1090-2:2011-10 Anlage A 1.2.4/5
1.2.4.1.18
A 1.2.42 Bemessung und Konstruktion von Verbundtragwerken aus Stahl und Beton
A 1.2.4.2.1 |Allgemeine Bemessungsregeln und |DIN EN 1994-1-1:2010-12 Anlagen A
Anwendungsregeln fiir den Hochbau | DIN EN 1994-1-1/NA:2010-12 |1.2.3/2
und A 1.2.4/1
A 1.2.4.2.2 | Tragwerksbemessung fir den DIN EN 1994-1-2:2010-12 Anlage A 1.2.3/3
Brandfall DIN EN 1994-1-2/A1:2014-06
DIN EN 1994-1-2/NA:2010-12
A 1243 Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken
A 1.2.4.3.1 |Allgemeine Bemessungsregeln DIN EN 1999-1-1:2014-03 Anlage A 1.2.4/1
DIN EN 1999-1-1/NA:2017-05
A 1.2.4.3.2 | Tragwerksbemessung fir den DIN EN 1999-1-2:2010-12 Anlage A 1.2.3/3
Brandfall DIN EN 1999-1-2/NA:2011-04
A 1.2.4.3.3 | Ermudungsbeanspruchte Tragwerke |DIN EN 1999-1-3:2011-11
DIN EN 1999-1-3/NA:2013-01
A 1.2.4.3.4 |Kaltgeformte Profiltafeln DIN EN 1999-1-4:2010-05 Anlage A 1.2.4/2
DIN EN 1999-1-4/A1:2011-11
DIN EN 1999-1-4/NA:2010-12
A 1.2.4.3.5 | Schalentragwerke DIN EN 1999-1-5:2017-03
DIN EN 1999-1-5/NA:2010-12
A 1.2.4.3.6 |Ausfihrung von Aluminiumtragwer- |DIN EN 1090-3:2008-09 Anlage A 1.2.4/6
ken
A 1.2.4.4 |Oberirdische zylindrische Flachbo- |DIN 4119-1:1979-06 Anlage A 1.2.4/7
den-Tankbauwerke aus metallischen | DIN 4119-2:1980-02
Werkstoffen
Al25 Bauliche Anlagen im Holzbau
A 1251 Bemessung und Konstruktion von Holzbauten
A 1.2.5.1.1 |Bemessung und Konstruktion von DIN EN 1995-1-1:2010-12 Anlage A 1.2.5/1
Holzbauten DIN EN 1995-1-1/A2:2014-07
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08
A 1.2.5.1.2 | Tragwerksbemessung fur den DIN EN 1995-1-2:2010-12 Anlage A 1.2.3/3
Brandfall DIN EN 1995-1-2/NA:2010-12
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Anforderungen an Planung, Weitere Mal3ga-
Lfd. Nr. Bemessung und Ausfilhrung gem. | Technische Regeln/Ausgabe | ben gem. § 86a
§ 86a Abs. 2 BauO Bin Abs. 2 BauO BIn
1 2 3 4
A 1.2.5.1.3 |Brucken DIN EN 1995-2:2010-12 Anlage A 1.2.5/1
DIN EN 1995-2/NA:2011-08
A 1.2.5.1.4 |Herstellung und Ausfiihrung von DIN 1052-10:2012-05
Holzbauwerken
A1.25.2 |Holzschutz DIN 68800-1:2011-10 Anlage A 1.2.5/2
DIN 68800-2:2012-02
Al126 Bauliche Anlagen im Mauerwerksbau
A 1.2.6.1 Bemessung und Konstruktion von Mauerwerksbauten
A 1.2.6.1.1 |Allgemeine Regeln fir bewehrtes DIN EN 1996-1-1:2013-02 Anlage A 1.2.6/1
und unbewehrtes Mauerwerk DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05
DIN EN 1996-1-
1/NA/A1:2014-03
DIN EN 1996-1-
1/NA/A2:2015-01
A 1.2.6.1.2 | Tragwerksbemessung fiir den DIN EN 1996-1-2:2011-04 Anlage A 1.2.6/2
Brandfall DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06
A 1.2.6.1.3 |Planung, Auswahl der Baustoffe und |DIN EN 1996-2:2010-12
Ausfiihrung von Mauerwerk DIN EN 1996-2/NA:2012-01
A 1.2.6.1.4 |Vereinfachte Berechnungsmethoden |DIN EN 1996-3:2010-12
fur unbewehrte Mauerwerksbauten |DIN EN 1996-3/NA:2012-01
DIN EN 1996-3/NA/A1:2014-
03
DIN EN 1996-3/NA/A2:2015-
01
A1.2.6.2 |Fertigbauteile DIN 1053-4:2013-04 Anlage A 1.2.6/3
A 1.2.6.3 |Verankerungen in Mauerwerk mit Verankerungen in Mauerwerk
nachtréaglich gesetzten Befestigungs- | mit nachtréaglich gesetzten Be-
mitteln festigungsmitteln — Anforde-
rung an Planung, Bemessung
und Ausfiihrung: 2018-07
(s. Anhang 3)
Al127 Glaskonstruktionen
A 1271 Glasim Bauwesen
A 1.2.7.1.1 |Bemessungs- und Konstruktionsre- |DIN 18008-1:2010-12 Anlagen A
geln 1.2.7/1
und A 1.2.7/2
A 1.2.7.1.2 |Linienférmig gelagerte Verglasungen | DIN 18008-2:2010-12 Anlagen A
1.2.7/3
A 1.2.7.1.3 | Punktférmig gelagerte Verglasungen |DIN 18008-3:2013-07
A 1.2.7.1.4 | Zusatzanforderungen an absturzsi- |DIN 18008-4:2013-07
chernde Verglasungen
A 1.2.7.1.5 | Zusatzanforderungen an begehbare |DIN 18008-5:2013-07
Verglasungen
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Anforderungen an Planung, Weitere Mal3ga-
Lfd. Nr. Bemessung und Ausfilhrung gem. | Technische Regeln/Ausgabe | ben gem. § 86a
§ 86a Abs. 2 BauO Bin Abs. 2 BauO BIn
1 2 3 4
A128 Sonderkonstruktionen
A1.2.8.1 |Freistehende Schornsteine DIN 1056:2009-01 Anlagen A
1.2.4/4
und A 1.2.8/1
DIN EN 13084-1:2007-05 Anlage A 1.2.8/1
DIN EN 13084-2:2007-08
DIN EN 13084-4:2005-12
DIN EN 13084-6:2005-03 Anlage A 1.2.8/2
DIN EN 13084-8:2005-08 Anlage A 1.2.8/2
A1.2.8.2 |Glockentirme DIN 4178:2005-04
A1.2.8.3 |Gewéachshauser DIN V 11535-1:1998-02 Anlage A 1.2.7/2
A 1.2.8.4 |Traggeruste DIN EN 12812:2008-12 Anlagen A
1.2.8/3
und A 1.2.8/4
A 1.2.8.5 |Arbeitsgeriste DIN EN 12811-1:2004-03 Anlage A 1.2.8/4
und A 1.2.8/5
Schutzgeriste DIN 4420-1:2004-03 Anlage A 1.2.8/5
A 1.2.8.6 |Garfuttersilos und Gullebehélter DIN 11622-2:2015-09
A 1.2.8.7 |Windenergieanlagen; Einwirkungen |Richtlinie fir Windenergiean- |Anlage A 1.2.8/6
und Standsicherheitsnachweise fur |lagen; Einwirkungen und
Turm und Griindung Standsicherheitsnachweise fiir
Turm und Griindung, Marz
2015
A 1.2.8.8 |Lehmbauten fir Wohngebaude der |Lehmbau Regeln, Februar
Gebaudeklasse 1 und 2 mit héchs- | 2008
tens zwei Vollgeschossen
A 1.2.8.9 |Ortsfeste liegende zylindrische ein- Anlage A 1.2.8/7
und doppelwandige Behdlter (Tanks)
aus Stahl zur oberirdischen Lage-
rung von wassergefahrdenden fliissi-
gen Brennstoffen fur die energeti-
sche Versorgung von Heiz- und
Kihlanlagen fir Gebaude
A 1.2.8.10 |Ortsfeste Tanks aus Thermoplasten Anlage A 1.2.8/8
zur oberirdischen Lagerung von flus-
sigen Brennstoffen flr die energeti-
sche Versorgung von Heiz- und
Kihlsystemen in Gebauden
Al29 Bauliche Anlagen in Erdbebengebieten
A 1.2.9.1 |Bauten in deutschen Erdbebenge- DIN 4149:2005-04 Anlage A 1.2.9/1
bieten
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Anlage A 1.2.1/1

Zu DIN EN 1990 in Verbindung mit DIN EN 1990/NA

Die informativen Anhénge B, C und D sind nicht anzuwenden.

Anlage A 1.2.1/2

Zu DIN EN 1991-1-1 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/NA

Zu Abschnitt 6.4:
Erganzend gilt fir Horizontallasten fur Hubschrauberlandeplatze auf Dachdecken:

1 In der Ebene der Start- und Landeflache und des umgebenden Sicherheitsstreifens ist eine hori-
zontale Nutzlast gk = 1,0 KN/m an der fir den untersuchten Querschnitt eines Bauteils jeweils unguns-
tigsten Stelle anzunehmen.

2 Fur den mindestens 10 cm hohen Uberrollschutz ist am oberen Rand eine Horizontallast von
10 kN anzunehmen.

Anlage A 1.2.1/3

Zu DIN EN 1991-1-2 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-2/NA

Bei Anwendung von Naturbrandmodellen ist zu beachten:

1 Das Ergebnis der Bemessung des Feuerwiderstands (Brandeinwirkung und Nachweis) tragender
oder aussteifender Bauteile auf der Grundlage von Naturbrandmodellen (Abschnitt 3.3
DIN EN 1991-1-2:2010-12) bedarf einer Abweichung nach § 67 Abs. 1 BauO BlIn; es kann auch im
Rahmen des § 51 BauO Bln zugelassen werden.

Anmerkung:

Die Beurteilung der Feuerwiderstandsfahigkeit von Bauteilen in bauaufsichtlichen Verfahren erfolgt auf
der Grundlage von Brandprifungen nach der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) und fuihrt zu Einstu-
fungen in Feuerwiderstandsklassen (DIN 4102-2:1977-09, DIN EN 13501-2:2016-12), die den bauauf-
sichtlichen Anforderungen zugeordnet werden.

Bauteilbemessungen auf der Grundlage von Naturbrandmodellen stellen auf die jeweilige konkrete Nut-
zung und Ausgestaltung eines Raums oder Gebaudes unter Berlicksichtigung der vorhandenen brand-
schutztechnischen Infrastruktur ab.

Eine solche Bauteilbemessung deckt das auf Feuerwiderstandsklassen ausgerichtete globale bauauf-
sichtliche Anforderungssystem (Gebaudeklassen, Hohenlage der Geschosse, Gebaudeart) nicht voll-
stéandig 8 67 BauO BlIn bzw. einer Erleichterung nach § 51 BauO BIn zu entscheiden. Dazu ist im
Bauantrag oder in den Bauvorlagen anzugeben, weshalb es einer ETK-Brandbeanspruchung nicht be-
darf und darzustellen, dass (und weshalb) das gewéhlte Brandmodell fir das Vorhaben geeignet ist und
wie die damit zwangslaufig verbundene eingeschrankte Nutzung der Anlage (z. B. aufgrund begrenzter
Brandlasten) sichergestellt werden soll (8§ 67 Abs. 1 BauO BIn, § 11 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Satz 2 Bau-
VerfV vgl. Nr. 5).

2 Fir den Nachweis der Standsicherheit (§ 10 Abs. 1 BauVerfV) sind die fur die Beurteilung der
Brandeinwirkungen erforderlichen Unterlagen, insbesondere fiir die Ermittlung der thermischen Einwir-
kungen und die bemessungsrelevanten Brandszenarien einschliel3lich der entsprechenden Bemes-
sungsbrande, als zusétzliche Bauvorlage (§ 1 Abs. 4 BauVerfV) vorzulegen. Die erforderlichen Unter-
lagen mussen vollstandig, nachvollziehbar und prifbar sein; die thermischen Einwirkungen sind raum-
bezogen zu ermitteln und zu dokumentieren. Die Eingangsparameter sind repréasentativ und konservativ
zu wéhlen; dabei sind auch Brandeinwirkungen von auf3en und spezifische Nutzungszustande zu be-
riicksichtigen (z. B. Fahrzeuge in Ausstellungshallen im Rahmen der Auf- und Abbauphase von Messe-
stéanden).

Der mit der Priifung des Standsicherheitsnachweises nach § 66 Abs. 3 BauO BlIn befasste Prifingeni-
eur fir Brandschutz muss entweder zugleich Prifingenieur fir Brandschutz sein oder fiir die Beurteilung
der Brandeinwirkungen einen mit derartigen Brandmodellen erfahrenen Priifingenieur fir Brandschutz
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heranziehen. Im Rahmen der Beurteilung der Brandeinwirkung sind alle Eingangsparameter auf Voll-
stéandigkeit und Richtigkeit zu Gberprifen; nur stichprobenartige oder Plausibilitatsprifungen sind nicht
ausreichend.

3 Fir den Nachweis des Brandschutzes (§ 11 BauVerfV) ist in den Bauvorlagen auch darzustellen,
wie die nach Naturbrandmodellen bemessenen Bauteile des Tragwerks mit den erforderlichen (klassi-
fizierten) raumabschlieRenden Bauteilen (wie Brand- und Trennwéande, Decken, Wande notwendiger
Treppenraume und Flure) zu einem geeigneten Brandschutzkonzept zusammengefihrt werden sollen.
Dazu gehoren auch Aussagen zu den Anschliissen brandschutztechnisch unterschiedlich bemessener
Bauteile.

Die Anforderungen der BauO BIn und der Technischen Baubestimmungen an raumabschlieRende Bau-
teile bleiben unberthrt.

4 Die Feuerwiderstandsfahigkeit des Tragwerks ist fir die Durchfiihrung wirksamer Loscharbeiten
von wesentlicher Bedeutung. Vor der Entscheidung Uber die Abweichung/Erleichterung ist die zustén-
dige Brandschutzdienststelle im Hinblick auf die Belange des abwehrenden Brandschutzes zu héren;
§ 19 Abs. 2 BauPrufV bleibt unberihrt.

5 Die zulassige Art der Nutzung des Bauvorhabens (z. B. Birogebaude) wird durch die — gewéhlten
und durch die Baugenehmigung festgelegten — Eingangsparameter fur die Ermittlung der Brandbean-
spruchung (raumbezogen) konkretisiert und begrenzt. Es sind daher geeignete MalRnahmen festzule-
gen, die die Einhaltung dieser Nutzungsbeschrankung sicherstellen. Dazu kommen insbesondere die
Bestellung eines Brandschutzbeauftragten fir die diesbeziigliche Uberwachung des laufenden Betriebs
sowie eine Uberprufung der Brandlastannahmen innerhalb des ersten Jahres nach Aufnahme der Nut-
zung und wiederkehrende Uberprifungen (z. B. in Abstanden von 3 - 5 Jahren) durch einen Prufinge-
nieur fiir Brandschutz in Betracht.

Die Nutzungsbeschrankung und die zu ihrer Einhaltung vorgesehenen MafRnahmen sind durch entspre-
chende Nebenbestimmungen in der Baugenehmigung festzulegen. In der Baugenehmigung ist darauf
hinzuweisen, dass Anderungen des genehmigten Nutzungskonzepts, die zu einer héheren Brandbean-
spruchung fiihren (z. B. veranderte Brandlasten), eine Uberpriifung der Standsicherheit und gegebe-
nenfalls die Beantragung und Erteilung einer neuen Baugenehmigung erforderlich machen.

Anmerkung:

Gebaude, deren Standsicherheit auf der Grundlage von Naturbrandmodellen bemessen ist, unterliegen
Nutzungsbegrenzungen, die durch betriebliche MaRnahmen und externe Uberpriifungen sicherzustel-
len sind. Die Anwendung solcher Modelle kann daher nur bei bestimmten Gebaudenutzungen sachge-
recht sein. Sie kann bei Nutzungen mit geringen und bestandigen Brandlasten insbesondere in grof3en
Raumstrukturen angemessen sein; anders verhalt es sich bei Raumen mit veranderlichen Brandlasten
und Nutzungen oder Gebauden mit besonderen Sicherheitsanforderungen (z. B. Hochhé&user); die Er-
forderlichkeit betrieblicher MaRnahmen schliel3t eine Anwendung bei Wohnungen oder dhnlichen Nut-
zungen grundsatzlich aus.

6 Zu DIN EN 1991-1-2/NA:2015-09, Anhang BB (NA.BB)

6.1 Die Brandlastdichten nach Abschnitt NA.BB.3.2, Tabelle BB.1, Spalte 3, durfen auch bei Ermitt-
lungen im Einzelfall nach Abschnitt NA.BB.3.3 nicht unterschritten werden; die Werte beziehen sich nur
auf eine fur die jeweilige Gebaudeart typische Raumnutzung und nicht auf die Raumnutzungen des
gesamten Gebaudes (vgl. NA.BB.3.2 Absatz 3 beziiglich Blrogeb&aude); dies gilt fir Tabelle BB.2 ent-
sprechend.

6.2 Die maximale Warmefreisetzungsrate Qmaxk nach Abschnitt NA.BB.4, Gleichung (BB.7) ist auch
fir RAume mit mehr als 400 m2 unter Ermittlung zunachst der Warmefreisetzungsrate Qmaxk flr einen
angenommenen brandlastgesteuerten Brand nach Gleichung (BB.5) und der Ermittlung der Warmefrei-
setzungsrate Qmaxvk unter der Annahme eines ventilationsgesteuerten Brandes nach Gleichung (BB.6)
zu bestimmen. Der so aus Gleichung (BB.7) gebildete Wert (charakteristischer Wert Qmaxk) liegt stets
auf der sicheren Seite.

6.3  Fur die Auftretenswahrscheinlichkeit p1 eines Entstehungsbrandes je Jahr und Nutzungseinheit
ist nach Abschnitt NA.BB.5.1 der grol3ere und damit ungiinstigere Wert aus den Angaben nach Tabelle
BB.3 zur Bestimmung der Auftretenswahrscheinlichkeit psi eines Schadenfeuers nach Gleichung (BB.9)
in Ansatz zu bringen.

Fur die Ausfallwahrscheinlichkeit der offentlichen Feuerwehr ist der Wert p2,2 = 0,5 nach Tabelle BB.4
anzusetzen.
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6.4 Fur die Ermittlung der bedingten Versagenswahrscheinlichkeit prs nach Abschnitt NA.BB.5.2 ist
in Gleichung (BB.13) die Versagenswahrscheinlichkeit pr fir Bauteile des Tragwerks stets zumindest
aus der Zuordnung zur Schadensfolge ,mittel“ nach Tabelle BB.5 in Ansatz zu bringen.

Fur Gebaude, die einer Biro- oder vergleichbaren Nutzung dienen und deren Nutzungseinheiten mehr
als 400 m2 Brutto-Grundflache haben (vgl. § 36 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 BAUO BLN), ist fir den Zuverlas-
sigkeitsindex 3 der Wert 4,7 und fir die zugehotrige Versagenswahrscheinlichkeit pr der Wert 1,3E-6
nach Tabelle BB.5 in Ansatz zu bringen.

Sonderbauten, bei denen die Auswirkungen des Versagens oder der Funktionsbeeintrachtigung eines
Tragwerks zu schweren Folgen fir Leben, Gesundheit und die natirlichen Lebensgrundlagen (vgl.
DIN EN 1990:2010-12, Anhang B) fuhren kénnen, sind der Schadensfolge ,hoch* nach Tabelle BB.5
zuzuordnen.

Anlage A 1.2.1/4

Zu DIN EN 1991-1-3 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-3/NA

1 Hinsichtlich der Zuordnung der Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen wird auf die Tabelle
»Zuordnung der Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen“ hingewiesen. Die Tabelle ,Zuordnung der
Schneelastzonen nach  Verwaltungsgrenzen* ist  Uber  https://www.is-argebau.de  oder
https://www.dibt.de/de/wir-bieten/technische-baubestimmungen abrufbar.

2 Zu Abschnitt 4.3 (Norddeutsches Tiefland):

In Gemeinden, die in der Tabelle ,Zuordnung der Schneelastzonen nach Verwaltungsgrenzen* mit Fuf3-
note ... gekennzeichnet sind, ist fur alle Gebaude in den Schneelastzonen 1 und 2 zusétzlich zu den
stéandigen und voribergehenden Bemessungssituationen auch die Bemessungssituation mit Schnee
als einer aulRergewohnlichen Einwirkung zu tUberprifen. Dabei ist der Bemessungswert der Schneelast
mit si = 2,3 wi - sk anzunehmen.

3 Abschnitt 6 Eislasten und Anhang A der DIN 1055-5:2005-07 sind zu beachten.

Anlage A 1.2.1/5

Zu DIN EN 1991-1-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-4/NA

1 Zu Abschnitt NA.B.3.2 Tabelle NA.B.3, Spalte 2:

Bei Gebauden (Reihenmittelhduser) mit einer Gesamthdéhe h < 10,0 m, an die beidseitig im Wesentli-
chen profilgleich angebaut und bei denen (rechtlich) gesichert ist, dass die angebauten Geb&ude nicht
dauerhaft beseitigt werden, darf die Einwirkung des Windes als verénderliche Einwirkung aus Druck
oder Sog nachgewiesen werden. Dabei ist der unglinstigere Wert maf3gebend. Die Einwirkung von
Druck und Sog gemeinsam muss dann als auBergewdhnliche Einwirkung angesetzt werden.

2 Hinsichtlich der Zuordnung der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen der Lander wird auf die
Tabelle ,Zuordnung der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen der Lander hingewiesen. Die Tabelle
»Zuordnung der Windzonen nach Verwaltungsgrenzen der Lander* ist Uber https://www.is-argebau.de
oder https://www.dibt.de/de/wir-bieten/technische-baubestimmungen abrufbar.

Anlage A 1.2.1/6

Zu DIN EN 1991-1-7 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-7/NA

Die informativen Anhénge sind nicht anzuwenden.
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Anlage A 1.2.1/7

Zu DIN EN 1991-4 in Verbindung mit DIN EN 1991-4/NA und DIN-Fachbericht 140

1 Bei Silozellen bis zu einem Behéltervolumen von 4000 m3 und einer Schlankheit (Verhaltnis Zel-
lenhohe he zu Zellendurchmesser dc) he/dec < 4,0 kdnnen neben dem DIN-Fachbericht 140:2005-01 auch
die Regeln von DIN EN 14491:2012-10 angewendet werden, sofern die Masse des Entlastungssystems
den Wert von me = 50 kg/m?2 nicht Uberschreitet.

2 Bei Anwendung der technischen Regel DIN-Fachbericht 140:2005-01 gilt Folgendes:

Sofern keine sphéarischen Explosionsbedingungen vorliegen, darf bei der Anwendung der Nomogramme
des DIN-Fachberichts 140:2005-01 fur niedrige Silozellen mit Schlankheiten von hc/dc < 2,0 eine Extra-
polation der Nomogrammwerte mit den Schlankheiten H/D=2 und H/D=4 vorgenommen werden.

Anlage A 1.2.1/8

Zur ETB-Richtlinie ,Bauteile, die gegen Absturz sichern®

1 Zu Abschnitt 3.1; 1. Absatz:
Sofern sich nach DIN EN 1991-1-1:2010-12 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 gréf3ere
horizontale Linienlasten ergeben, miissen diese berticksichtigt werden.

2 Zu Abschnitt 3.1, 4. Absatz:

Anstelle des Satzes ,Windlasten sind diesen Lasten zu Uberlagern.” gilt:

-Windlasten sind diesen Lasten zu Uberlagern, ausgenommen fur Briistungen von Balkonen und Lau-
bengéngen, die nicht als Fluchtwege dienen.”

3 Die ETB-Richtlinie ist nicht bei Bauteilen aus Glas anzuwenden.

Anlage A 1.2.2/1

1 Fir die Planung, Bemessung und Ausfiihrung folgender Bauprodukte/Bausétze mit einer ETA?
gibt es hinsichtlich der bauordnungsrechtlichen Anforderungen keine abschlieBende technische Regel?:

— Gabionen

— Pféahle aus duktilen Gusseisenrohren

— Fels- und Bodennagel

— Verpresspfahle (Verbundpfahle) mit kleinem Durchmesser (Mikropfahle)
— Fels- und Bodenanker.

2 Zu DIN 1054, Abschnitt A 11.5.4:
Erdbauwerke miissen dauerhaft standsicher sein. Werden bei der Errichtung von Erdbauwerken Geo-
kunststoffe nach EN 13251:20163 mit der Funktion Bewehren verwendet, so kann die Bemessung nach
-Empfehlungen fur den Entwurf und die Berechnung von Erdkdrpern mit Bewehrungen aus Geokunst-
stoffen (EBGEO)" durchgefiihrt werden.

3 Zu ETAs fir ,Bausatz fur Fels- und Bodennégeln, Bausatze mit Hohlstében fir selbstbohrende
Nagel*:
Die Anwendung von Fels- und Bodennageln ist nur fur voribergehenden Einsatz (< 2 Jahre) zulassig.

4 Zu ETAs fir ,Bausatz fir Verpresspfahle mit kleinem Durchmesser®, ,Bausétze mit Hohlstaben
fur selbstbohrende Verpresspfahle”: Die Anwendung der Verpresspfahle ist nur flr voribergehenden
Einsatz (< 2 Jahre) zulassig.

1 nach ETAG/CUAP/EAD

2 Anwendung von § 16a BauO Bln
3 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13251:2016-12.

Anlage A 1.2.2/2
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Zu DIN EN 12699

Zu DIN EN 12699:2001-05, Abschnitt 6.2.1 und 7.8.4 und DIN SPEC 18538:2012-02, A 6.2.1.1:
Bei der Ausfiihrung von Pfahlen oder Segmentpfahlen nach EN 12794:2005+A1:2007 missen die ein-
schlagigen Bestimmungen und MaRgaben nach Anlage A 1.2.3/1 eingehalten werden.

— Die Pfahle und Segmentpfahle missen der Klasse 1 nach Tabelle 3 von EN 12794:2005+A1:20071
entsprechen.

— Die Tragféahigkeit gekuppelter Pfahle mit Pfahlverbindungen der Klassen A bis C nach Tabelle 4 von
EN 12794:2005+A1:2007* muss der eines ungekuppelten Pfahls entsprechen.

— Gekuppelte Pfahle dirfen nur durch vorwiegend ruhende Einwirkungen beansprucht werden.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12794:2007-08 und DIN EN 12794 Berichtigung 1:2009-04.

Anlage A 1.2.2/3

Zu DIN EN 1537

Fur die Planung, Bemessung und Ausfiihrung der Daueranker gibt es hinsichtlich der bauordnungs-
rechtlichen Anforderungen, insbesondere fiir bestimmte Aspekte der Dauerhaftigkeit, keine abschlie-
Rende technische Regel.!

1 Anwendung von § 16a BauO Bln

Anlage A 1.2.3/1

1 Der Abschnitt C 2.1 der VV TB BIn regelt die Anforderungen an Bauprodukte des Beton-, Stahl-
beton- bzw. Spannbetonbaus.

2 Fertigteile

2.1 Fir Tragstrukturen aus Fertigteilen nach harmonisierten Normen ist zusatzlich
DIN V 20000-120:2006-04 — Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 120: Anwendungsre-
geln zu DIN EN 13369:2004-09 — zu beachten.

2.2  Bei der Verwendung von nicht harmonisierten Ausgangsstoffen gelten die technischen Regelun-
gen nach Abschnitt C 2.1. Der verwendete Beton, Betonstahl und/oder Spannstahl sowie deren techni-
sche Spezifikationen sind anzugeben.

2.3  Werden Tragfahigkeitsmerkmale von Bauteilen oder Bausétzen in Form von rechnerisch ermit-
telten Tragfahigkeitswerten, mechanischen Festigkeiten oder komplette statische Berechnungen im
Rahmen der Leistungserklarung angegeben, so gehoéren diese zu den bautechnischen Nachweisen.

2.4 Auch die Bemessung und konstruktive Durchbildung von Betonfertigteilen in baulichen Anlagen
muss nach A 1.2.3.1 erfolgen.

2.5 Bei Einzelgaragen nach EN 13978-1:2005% darf zusatzlich DIN V 20000-125:2006-12 hinsichtlich
Planung, Bemessung und Ausfihrung angewendet werden. Anstelle der DIN 1045-1:2001-07 gelten
dann die Regeln nach A 1.2.3.1 entsprechend.

2.6 Bei Verwendung von Ziegeln nach EN 15037-3:2009+A1:20112 in Deckensystemen ist zusétzlich
DIN 20000-129:2014-10 — Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 129: Regeln fur die Ver-
wendung von keramischen Zwischenbauteilen nach DIN EN 15037-3:2011-07 — zu beachten.

3 Fur die Planung, Bemessung und Ausflihrung von baulichen Anlagen unter Verwendung von
Spannverfahren mit Ausnahme der Spannbett-Verfahren fir Vorspannung mit sofortigem Verbund nach
DIN EN 1992-1-1:2011-01, Abschnitt 5.10, gibt es in Abschnitt A 1.2.3 und C 2.1 hinsichtlich der bau-
ordnungsrechtlichen Anforderungen keine abschlieRende technische Regel®.
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4 Zu DIN EN 1992-1-1:2011-01, Abschnitt 2.5:
Die Bemessung von Tragwerken auf der Grundlage von Versuchen ist nicht anzuwenden.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13978-1:2005-07.
2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15037-3:2011-07.
3 Anwendung von § 16a BauO BIn

Anlage A 1.2.3/2

Fur die Planung, Bemessung und Konstruktion von Briicken sind die Regelungen geman Allgemeinem
Rundschreiben Straenbau Nr. 22/2012 des BMVBS (verdéffentlicht im Verkehrsblatt 2012, Heft 24,
S. 995) anzuwenden.

Anlage A 1.2.3/3

Zu DIN EN 1992-1-2, DIN EN 1993-1-2, DIN EN 1994-1-2, DIN EN 1995-1-2 und DIN EN 1999-1-2

Fur spezielle Ausbildungen (z.B. Anschlisse, Fugen etc.) sind die Anwendungsregeln nach
DIN 4102-4:2016-05 zu beachten, sofern die Eurocodes dazu keine Angaben enthalten.

Anlage A 1.2.3/4

1 Es gelten die Festlegungen von C 2.1.4.3.

2 Fur die Bestimmung der Druckfestigkeit von Beton in bestehenden Gebauden kann
DIN EN 13791:2008-05 (einschlieBlich nationaler Anhang gemanR Anderung A20:2017-02) angewendet
werden.

3 Bei der Verwendung von selbstverdichtendem Beton ist die ,DAfSth-Richtlinie Selbstverdichten-
der Beton (SVB-Richtlinie)" (2012-09) anzuwenden.

4 Fir massige Bauteile aus Beton gilt die ,DAfStb-Richtlinie Massige Bauteile aus Beton* (2010-
04).

5 Grundsatzlich ist die Druckfestigkeit zur Einteilung in die geforderte Druckfestigkeitsklasse nach
DIN EN 206-1:2001-07, Abschnitt 4.3.1 und zur Bestimmung der charakteristischen Festigkeit nach
DIN EN 206-1:2001-07, Abschnitt 5.5.1.2 an Probekdrpern im Alter von 28 Tagen zu bestimmen. Hier-
bei ist auch im Rahmen der Konformitatskontrolle fur die Druckfestigkeit nach DIN EN 206-1:2001-07,
Abschnitt 8.2.1 die Konformitat an Probekdrpern zu beurteilen, die im Alter von 28 Tagen geprift wer-
den. Von diesem Grundsatz darf nur abgewichen werden, wenn entweder

1) die DAfStb-Richtlinie ,Massige Bauteile aus Beton“ (2010-04) angewendet werden darf und
angewendet wird oder

1)) die folgenden Bedingungen erfillt werden:

a. Es besteht ein technisches Erfordernis fur den Nachweis der Druckfestigkeit in htherem
Prifalter. Dies ist beispielsweise der Fall bei manchen Hochfesten Betonen, bei fugenar-
men/fugenfreien Konstruktionen und bei Bauteilen mit hohen Anforderungen an die Riss-
breitenbegrenzung.

b. Die Verwendung des Betons wird mindestens den Regelungen der Uberwachungsklasse 2
nach DIN 1045-3:2012-03 unterworfen, sofern sich nicht aufgrund der Druckfestigkeits-
klasse hohere Anforderungen ergeben. Dabei muss im Rahmen der Uberwachung des Ein-
baus von Beton nach DIN 1045-3:2012-03, Anhang C die Notwendigkeit des erhdhten Pruf-
alters von der Uberwachungsstelle bestétigt sein.

c. Es liegt ein vom Bauunternehmen erstellter Qualitatssicherungsplan vor, in dem projektbe-
zogen dargelegt wird, wie das veranderte Prifalter im Hinblick auf Ausschalfristen, Nach-
behandlungsdauer und Bauablauf berticksichtigt wird. Dieser Qualitatssicherungsplan ist
der Uberwachungsstelle im Rahmen der Uberwachung nach DIN 1045-3:2012-03, Anhang
C vor Bauausfiihrung zur Genehmigung vorzulegen.
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d. Im Lieferverzeichnis sowie auf dem Lieferschein wird besonders angegeben, dass die
Druckfestigkeit des Betons nach mehr als 28 Tagen bestimmt wird. Unbeschadet dieser
Regelung bleibt das Werk fir die von der Norm geforderte Vereinbarung mit dem Abnehmer
verantwortlich. Dabei ist auf die Auswirkungen auf den Bauablauf, insbesondere hinsichtlich
Nachbehandlungsdauer, Dauerhaftigkeit und Ausschalfristen, einzelfallbezogen hinzuwei-
sen.

6 Bei Verwendung von Stahlfaserbeton ist die ,DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton (2012-11) zu be-
achten.

Anlage A 1.2.3/5

Zur DAfStb-Richtlinie - Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen

Wenn in der DAfStb-Instandsetzungsrichtlinie (2001-10, Berichtigung 1:2002-01, Berichtigung 2:2005-
12, Berichtigung 3:2014-09) Produktmerkmale angesprochen werden, die als Wesentliche Merkmale
nach der EU-Bauproduktenverordnung europdisch harmonisiert sind, so ist die fur die Erfullung der
jeweiligen Bauwerksanforderungen erforderliche Leistung vom sachkundigen Planer gemaf der jewei-
ligen harmonisierten technischen Spezifikation festzulegen. Fur die betroffenen Produkte sind die Fest-
legungen zum Ubereinstimmungsnachweis und zur Kennzeichnung mit dem U-Zeichen nicht anzuwen-
den.

Anlage A 1.2.3/6

Zu DIN EN 1SO 17660-1 und -2

1 Zu Abschnitt 7:

1.1 Es sind schweil3geeignete Betonstéhle nach DIN 488-1 und -2:2009-08 zu verwenden.
1.2 Es sind Baustahle nach EN 10025-1:2004! zu verwenden.

1.3 Es sind SchweiRzuséatze nach EN 13479:20042 zu verwenden.

2 Zu den Abschnitten 8 und 9:
Es ist die DVS-Richtlinie DVS 1708:2009-09 zu beachten.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 10025-1:2005-02.
2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13479:2005-03.

Anlage A 1.2.4/1

Bei der Ausfiihrung von Bauteilen oder Bauséatzen aus Stahl nach DIN EN 1993-1-1:2010-12 und
DIN EN 1993-1-1/A1:2014-07 im Zusammenhang mit DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08, aus Aluminium
nach DIN EN 1999-1-1:2014-03 im Zusammenhang mit DINEN 1999-1-1/NA:2013-05,
DIN EN 1999-1-1/NA/A1:2014-06, DINEN  1999-1-1/NA/A2:2015-03 und DINEN 1999-1-
1/NA/A3:2015-11 oder von Verbundtragwerken oder -bauteilen nach DIN EN 1994-1-1:2010-12 im Zu-
sammenhang mit DIN EN 1994-1-1/NA:2010-12 gilt Folgendes:

1 Werden Tragfahigkeitsmerkmale von Bauteilen oder Bausatzen in Form von rechnerisch ermit-
telten Tragfahigkeitswerten, mechanischen Festigkeiten oder komplette statische Berechnungen im
Rahmen der Leistungserklarung angegeben, so gehéren diese zu den bautechnischen Nachweisen.

2 Die Bemessung von Tragwerken auf der Grundlage von Versuchen ist nicht anzuwenden.

Anlage A 1.2.4/2

1 Fur die konstruktive Ausbildung von Déchern, Decken und Wéanden sowie deren Bekleidung aus
Trapez- und Wellprofilen aus Stahl gelten DIN 18807-3:1987-06 in Verbindung mit DIN 18807-
3/A1:2001-05.
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2 Fir die konstruktive Ausbildung von Déchern, Decken und Wanden, sowie deren Bekleidung aus
Trapez- und Wellprofilen aus Aluminium gilt DIN 18807-9:1998-06.

Anlage A 1.2.4/3

Fur Seilnetzkonstruktionen und vorgefertigte Drahtseile aus Stahl und nichtrostendem Stahl mit End-
verankerungen nach ETA gilt:

1 Abhangig von der Werkstoffnummer kénnen offene Spiralseile und Rundlitzenseile aus nichtros-
tendem Stahl den in Tabelle 1 angegebenen Korrosionsbestandigkeitsklassen (CRC) nach DIN EN
1993-1-4:2015-10 zugeordnet werden.

Tabelle 1: Korrosionsbesténdigkeitsklassen
Korrosionsbestandigkeitsklassen (CRC)
Werkstoffnummer | 4ch DIN EN 1993-1-4:2015-10
1.4401 Il
1.4404 Il
1.4436 Il
1.4462 1
2 Die Kriechdehnungen &« sind bei der Bemessung zu berticksichtigen, wenn die Beanspruchung

durch die standigen Einwirkungen, ermittelt mit 1,0-fachen charakteristischen Werten, mehr als 40 %
des 1,65-fachen Wertes der in der zugehérigen ETA angegebenen Grenzzugkraft ist. Hierbei sind die
Werte fir ek entsprechend Tabelle 2 zu beriicksichtigen.

Tabelle 2: Kriechdehnungen &k in %
Temperatur in °C g in %
20 2,5x10?
40 3,0x10?
70 3,5x107?

Anlage A 1.2.4/4

Zu DIN EN 1993-3-2

Zusatzlich gilt DIN EN 13084-1:2007-05 in Verbindung mit Anlage A 1.2.8/1.

Anlage A 1.2.4/5

Zu DIN EN 1090-2

Die technische Regel ist wie folgt anzuwenden:

1 Die Herstellung von tragenden Bauteilen aus Stahl in den genannten Ausfiihrungsklassen darf
nur durch solche Hersteller erfolgen, deren werkseigene Produktionskontrolle durch eine notifizierte
Stelle entsprechend EN 1090-1:2009+A1:2011* zertifiziert ist.

2 Die Ausfuhrung von geschweildten Bauteilen, Tragwerken und Bauwerken aus Stahl in den ge-
nannten Ausfuhrungsklassen darf nur durch solche Betriebe auf der Baustelle erfolgen, die Uber einen
Eignungsnachweis fir die Ausfihrung von Schwei3arbeiten in den entsprechenden Ausfuhrungsklas-
sen verfugen.

Als Eignungsnachweis gilt alternativ:

— ein durch eine notifizierte Stelle ausgestelltes oder bestéatigtes Schweil3zertifikat nach
EN 1090-1:2009+A1:20111, wenn die werkseigene Produktionskontrolle des Betriebs durch diese
Stelle entsprechend EN 1090-1:2009+A1:2011* zertifiziert ist;

Anlage der VV TB Bln vom Seite 21 von 178



Anlagen | Teil u\ym

— ein auf Grundlage von DIN EN 1090-2:2011-10 in Verbindung mit EN 1090-1:2009+A1:20111, Ta-
belle B.1 durch eine bauaufsichtlich anerkannte Stelle ausgestelltes Schwei3zertifikat;

— wahrend der verbleibenden Gultigkeitsdauer eine bestehende Bescheinigung lber die Hersteller-
qualifikation nach DIN 18800-7:2008-11 entsprechend folgender Ubersicht:

Beanspruchunasart Ausfihrungsklasse nach Herstellerqualifikation nach
P 9 DIN EN 1090-2:2011-10 DIN 18800-7:2008-11
EXC1 mindestens Klasse B
mindestens Klasse B, C oder D un-
statisch oder EXC 2 ter Beachtung der zu den Klassen
quasi-statisch angegebenen Geltungsbereiche
EXC 3 .
EXC 4 mindestens Klasse D
EXC1
. EXC 2
ermudungsrelevant EXC 3 Klasse E
EXC 4

§ 12 der Bauprodukte- und Bauarten-Verordnung - BauPAVO bleibt unberihrt.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1090-1:2012-02.

Anlage A 1.2.4/6

Zu DIN EN 1090-3

Die technische Regel ist wie folgt anzuwenden:

1 Die Herstellung von tragenden Bauteilen aus Aluminium in den genannten Ausfiihrungsklassen
darf nur durch solche Hersteller erfolgen, deren werkseigene Produktionskontrolle durch eine notifizierte
Stelle entsprechend EN 1090-1:2009+A1:2011? zertifiziert ist.

2 Die Ausfiihrung von geschweif3ten Bauteilen, Tragwerken und Bauwerken aus Aluminium in den
genannten Ausfiihrungsklassen darf nur durch solche Firmen auf der Baustelle erfolgen, die Uber einen
Eignungsnachweis fir die Ausfiihrung von SchweiRarbeiten in den entsprechenden Ausfihrungsklas-
sen verflgen. Als Eignungsnachweis gilt alternativ:

— ein durch eine notifizierte Stelle ausgestelltes oder bestéatigtes Schweil3zertifikat nach
EN 1090-1:2009+A1:20111, wenn die werkseigene Produktionskontrolle des Betriebs durch diese
Stelle entsprechend EN 1090-1:2009+A1:2011* zertifiziert ist;

— ein auf Grundlage von DIN EN 1090-3:2008-09 in Verbindung mit EN 1090-1:2009+A1:20111, Ta-
belle B.1 durch eine bauaufsichtlich anerkannte Stelle ausgestelltes Schweil3zertifikat;

— bei nicht ermidungsrelevanten Beanspruchungen wahrend der verbleibenden Gultigkeitsdauer eine
bestehende Bescheinigung tber die Herstellerqualifikation nach DIN V 4113-3:2003-11 entspre-
chend folgender Ubersicht:

Ausfihrungsklasse nach Herstellerqualifikation nach
DIN EN 1090-3:2008-09 DIN V 4113-3:2003-11
EXC1 mindestens Klasse B

EXC 2

EXC 3 mindestens Klasse C

EXC 4
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§ 12 der Bauprodukte- und Bauarten-Verordnung - BauPAVO bleibt unberthrt.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1090-1:2012-02.

Anlage A 1.2.4/7

Zu DIN 4119

1 Bei Anwendung der technischen Regel ist die ,Anpassungsrichtlinie Stahlbau mit Anderung und
Ergadnzung“ Ausgabe Dezember 2001 zu beachten.

2 Sofern fur die Ausfuhrung von Stahl- oder Aluminiumtragwerken oder Stahl- oder Aluminiumbau-

teilen auf DIN 18800-7 oder auf DIN V 4113-3 verwiesen wird, gilt dafiir DIN EN 1090-2:2011-10 bzw.
DIN EN 1090-3:2008-09.

Anlage A 1.2.5/1

1 Neben DIN EN 1995-1-1:2010-12, DIN EN 1995-1-1/A2:2014-07 und DIN EN 1995-1-1/NA:2013-
08 sind fur Planung, Bemessung und Ausfiihrung noch folgende Anwendungsnormen zu beachten:

DIN 20000-1:2017-06 ~ Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 1: Holzwerkstoffe

DIN 20000-3:2015-02  Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 3: Brettschichtholz und
Balkenschichtholz nach DIN EN 14080

DIN 20000-4:2013-08  Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 4. Vorgefertigte tra-
gende Bauteile mit Nagelplattenverbindungen nach DIN EN 14250:2010-05

DIN 20000-5:2012-03  Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 5: Nach Festigkeit sor-
tiertes Bauholz fir tragende Zwecke mit rechteckigem Querschnitt

DIN 20000-6:2015-02  Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 6: Stiftfdrmige und nicht
stiftférmige Verbindungsmittel nach DIN EN 14592 und DIN EN 14545

DIN 20000-7:2015-08  Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 7: Keilgezinktes Vollholz
fur tragende Zwecke nach DIN EN 15497.

la  Fur die Planung, Bemessung und Ausfiihrung von Bauteilen mit Furnierschichtholz nach
DIN EN 1995-1-1:2010-12 und DIN EN 1995-1-1/A2:2014-07 mit DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08, insbe-
sondere fir Verbindungen, gibt es hinsichtlich der bauordnungsrechtlichen Anforderungen keine ab-
schlieBende technische Regel.*

2 Zu DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08, Abschnitt 3.6 ,Klebstoffe*:

Holzbauteile mit geklebten tragenden Verbindungen dirfen nur verwendet werden, wenn diese Verbin-
dungen mit Klebstoffen hergestellt worden sind, die als Klebstoffe des Typs | nach DIN EN 301:2013-
12 oder nach DIN EN 15425:2008-06 in Verbindung mit EN 14080:20132, Anhang B.2 oder nach
DIN EN 16254:2014-02 klassifiziert sind. Dies gilt nicht fur die Verbindung der Komponenten in Holz-
werkstoffen.

Fur die Herstellung geklebter tragender Verbindungen von Holzbauteilen auf der Baustelle gilt Satz 1
sinngemaR.

Fur die Planung, Bemessung und Ausfuhrung von Holzbauprodukten und geklebten Anschliissen an
Holzbauteile, die mit Klebstoffen fir allgemeine Anwendungen in strukturellen Klebverbunden nach
EN 15274:2015° hergestellt oder mit diesen Klebstoffen instandgesetzt wurden, gibt es hinsichtlich der
bauordnungsrechtlichen Anforderungen keine abschliel3ende technische Regel.?

3 Zu ETAs fur ,Balken aus ein bis vier auf Zugfestigkeit gepriften keilgezinkten Holzern":
Bei der Bemessung der Balken ist der Priflastbeiwert mit einem Wert von kp = 1,0 in Rechnung zu
stellen.

4 Zu ETAs fiir ,Bausatz fiir Holzbeton-Verbunddecken*:
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Fur die Planung, Bemessung und Ausfiihrung gibt es hinsichtlich der bauordnungsrechtlichen Anforde-
rungen keine abschlieBende technische Regel.!

5 Zum EAD 130022-00-03.04:
Vollholz und Brettschichtholz mit Keilzinkenverbindung darf in den Nutzungsklassen 1 und 2 verwendet
werden. Es dirfen nur Balken vom Typ ,beam log" verwendet werden.

6 Werden Tragfahigkeitsmerkmale von Bauteilen oder Bausatzen in Form von rechnerisch ermit-
telten Tragfahigkeitswerten, mechanischen Festigkeiten oder komplette statische Berechnungen im
Rahmen der Leistungserklarung angegeben, so gehoren diese zu den bautechnischen Nachweisen.

1 Anwendung von § 16a BauO Bln
2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14080:2013-09.
3 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15274:2015-06.

Anlage A 1.2.5/2

1 Fur die Verwendung und die Einstufung in Gebrauchsklassen gelten ausschlie3lich DIN 68800-
1:2011-10 und DIN 68800-2:2012-02.

2 Bauwerksteile aus Holz, bei denen chemischer Holzschutz verwendet wird, sind so zu planen und
auszufiihren, dass das verwendete Mittel zum chemischen Holzschutz und seine Anwendungsbedin-
gungen anhand der Zulassungsnummer der BAUA oder des DIBt nachvollziehbar sind.

Hinweis: Bis zum Vorliegen der Biozid-Zulassung, die von der Bundesanstalt fiir Arbeitsschutz und Ar-
beitsmedizin (BAuUA) erteilt wird, ist fir das jeweilige Holzschutzmittel eine allgemeine bauaufsichtliche
Zulassung erforderlich.

3 Zu DIN 68800-2:2012-02, Abschnitt 5.2.1.2:

Offene AuRRenwandbekleidungen auf senkrechter Lattung mit dahinterliegender dauerhaft wirksamer,
Wasser ableitender und UV-besténdiger Schicht durfen nur ausgefiihrt werden, wenn entsprechend
Abschnitt 5.2.1.2 Buchstabe e der Norm die ausreichende UV-Bestandigkeit von Folien nach EN 13859-
2:2010%, Abschnitt 4.3.9 nachgewiesen ist. Diese Folien mussen fir eine Einwirkung von UV-Strahlung
geeignet sein, einen s¢-Wert< 1,0 m haben und einen Widerstand gegen Wasserdurchgang der Klasse
W1 aufweisen.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13859-2:2010-11.

Anlage A 1.2.6/1

1 Zu DIN EN 1996-1-1:2013-02, Abschnitt 2.5:
Die Bemessung von Mauerwerk auf der Grundlage von Versuchen ist nicht anzuwenden.

2 Zu DIN EN 1996-1-1:2013-02, Abschnitt 6.1.2.2:

Fir die Ermittlung des Bemessungswertes des Tragwiderstandes ist der Abminderungsfaktor ®m zur
Berlicksichtigung von Schlankheit und Ausmitte gemanR DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05, NCI zu Anhang
NA.G, zu berechnen.

3 Neben DIN EN 1996-1-1:2013-02, DIN EN 1996-1-1/NA:2012-05, DIN EN 1996-1-1/NA/A1:2014-
03 und DIN EN 1996-1-1/NA/A2:2015-01 sind folgende Normen zu beachten:

DIN 20000-401:2017-01 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 401: Regeln fir die
Verwendung von Mauerziegeln nach DIN EN 771-1:2015-11

DIN 20000-402:2017-01 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 402: Regeln fir die
Verwendung von Kalksandsteinen nach DIN EN 771-2:2015-11

DIN V 20000-403:2005-06 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 403: Regeln fir die
Verwendung von Mauersteinen aus Beton nach DIN EN 771-3:2005-05

DIN 20000-404:2015-12 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 404: Regeln fir die
Verwendung von Porenbetonsteinen nach DIN EN 771-4: 2011-07
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DIN V 20000-412:2004-03 Anwendung von Bauprodukten in Bauwerken — Teil 412: Regeln fur die
Verwendung von Mauermoértel nach DIN EN 998-2:2003-09

oder

DIN 105-100:2012-01 Mauerziegel — Teil 100:
Mauerziegel mit besonderen Eigenschaften

DIN V 18151-100:2005-10 Hohlblécke aus Leichtbeton — Teil 100:
Hohlbldcke mit besonderen Eigenschaften

DIN V 18152-100:2005-10 Vollsteine und Vollblécke aus Leichtbeton — Teil 100:
Vollsteine und Vollbdcke mit besonderen Eigenschaften

DIN V 18153-100:2005-10 Mauersteine aus Beton (Normalbeton) — Teil 100:
Mauersteine mit besonderen Eigenschaften

DIN V 18580:2007-03 Mauermdartel mit besonderen Eigenschaften

4 Fur die Planung, Bemessung und Ausfihrung von Erganzungsbauteilen nach EN 845-
1:2013+A1:2016%, EN 845-2:2013+A1:20162 und EN 845-3:2013+A1:20168 gibt es hinsichtlich der bau-
ordnungsrechtlichen Anforderungen keine abschlieRende technische Regel.

5 Bei Fasensteinen nach DIN 20000-402:2017-01 darf die Fasenbreite 7 mm nicht Uberschreiten.
Zur Verwendung der Fasensteine in tragendem Mauerwerk muss deren planméRig zu vermoértelnde
Aufstandsbreite = 115 mm, bei Verwendung der Fasensteine fir die Vorsatzschale von zweischaligem
Mauerwerk = 90 mm betragen. Die Aufstandsbreite ist die Steinbreite abztiglich der Fasenbreite(n).

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 845-1:2016-12.
2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 845-2:2016-12.
3 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 845-3:2016-12. 4 Anwendung von § 16a BauO Bin

Anlage A 1.2.6/2

Zu DIN EN 1996-1-2 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-2/NA

Fur spezielle Ausbildungen (z. B. Anschlisse, Fugen etc.) sind die Anwendungsregeln nach
DIN 4102-4:2016-05 zu beachten, sofern der Eurocode dazu keine Angaben enthalt.

Anlage A 1.2.6/3

Zu DIN 1053-4

Bei Anwendung der technischen Regel sind zusétzlich DIN EN 1996-1-1/NA/A1:2014-03,
DIN EN 1996-1-1/NA/A2:2015-01, DIN EN 1996-3/NA/A1:2014-03 und DIN EN 1996-3/NA/A2:2015-01
sowie die Anlage A 1.2.6/1 zu beachten.

Fir die brandschutztechnische Bemessung des Mauerwerks gelten die Bestimmungen von
DIN EN 1996-1-2:2011-04 in Verbindung mit DIN EN 1996-1-2/NA:2013-06 fiir das entsprechende nicht
vorgefertigte Mauerwerk, wobei fiir die Klassifizierung Brandwand (Kriterium REI-M und EI-M) zusatz-
lich Folgendes gilt:

Sofern das Mauerwerk nicht aus raumbreiten Mauertafeln ausgeftihrt wird, sind vertikale Sto3fugen in
Wandebene wie folgt auszubilden.

In den Einzeltafeln ist werkseitig in den Drittelspunkten und in halber Wandhdhe eine Schlaufenbeweh-
rung aus Betonstahl & 6 mm — wie im Bild dargestellt — in den Lagerfugen so anzuordnen, dass die
Schlaufen nach dem Versetzen der Mauertafeln in der StoR3fuge Ubereinander greifen. Durch die so
gebildeten Bewehrungsringe ist von oben ein Betonstabstahl & 8 mm zu stecken. Die Anforderungen
von Abschnitt 8.2.1 der Norm sind zu beachten. AnschlieRend ist die Fuge hohlraumfrei mit Mortel nach
Abschnitt 5.3.3 der Norm zu verfullen.
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2750 . 2750

l 7 1 i

Bild: Vertikale Stol3fuge in Wandebene bei Brandwanden

Anlage A 1.2.7/1

1 In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik fiir die Planung, Bemessung und
Ausfiihrung von geklebten Glaskonstruktionen unter Verwendung von Bauprodukten mit einer ETA nach
ETAG 002 oder EAD 090035-00-0404 ist ein Nachweis gemalf § 16a BauO BIn erforderlich.

2 Bei der Planung, Bemessung und Ausfiihrung von Glaskonstruktionen in Fenstern und Au3enti-
ren sind die Bestimmungen von DIN 18008-1:2010-12, DIN 18008-2:2010-12, DIN 18008-2 Berichti-
gung 1:2011-04 und/oder DIN 18008-4:2013-07 zu beachten.

Anlage A 1.2.7/2

1 Unter VSG im Sinne der Normenreihe DIN 18008 ist Verbund-Sicherheitsglas nach EN
14449:2005 zu verstehen, das unter anderem im Hinblick auf die StoRRsicherheit, durch Leistungserkla-
rung und CE-Kennzeichnung bestatigt, mindestens die Einstufung 2(B)2 gemaf DIN EN 12600:2003-
04 aufweist. Um die in der Normenreihe DIN 18008 gestellten Bauwerksanforderungen im Hinblick auf
die Resttragfahigkeit zu erfillen, kdnnen zur Herstellung von VSG im Sinne von DIN 18008 z.B. Folien
aus Polyvinyl-Butyral (PVB) mit folgenden Eigenschaften verwendet werden:

— Reil¥festigkeit: > 20 N/mm
— Bruchdehnung: > 250 %.

(Prufung nach DIN EN ISO 527-3:2003-07; Prifgeschwindigkeit: 50 mm/min, Priftemperatur: 23 °C.)

Bei beschichteten Glasern muss die Beschichtung auf der von der PVB-Folie abgewandten Seite erfol-
gen.

2 Unter ESG-H im Sinne der Normenreihe DIN 18008 ist heil3gelagertes Einscheibensicherheits-
glas nach EN 14179-2:20052 zu verstehen.

Monolithische Einfachglaser oder &uf3ere monolithische Scheiben von MIG aus Einscheiben-Sicher-
heitsglas (ESG) und heil3gelagertem ESG durfen aufgrund der Versagenswahrscheinlichkeit durch Ni-
ckelsulfid-Einschlisse (Spontanbriiche) nur eingebaut werden, wenn deren Oberkante unter 4 m Uber
Verkehrsflachen liegt.

Davon abweichend darf heil3gelagertes ESG als monolithisches Einfachglas oder als &u3ere monolithi-
sche Scheibe von MIG ohne Begrenzung der Einbauhdhe verwendet werden, wenn durch geeignete
MaRnahmen die Versagenswahrscheinlichkeit durch Nickelsulfid-Einschlisse (Spontanbriiche) so re-
duziert wird, dass Verglasungskonstruktionen ausreichend sicher errichtet werden kénnen. Ausreichend
sicher ist, wenn ein Mindestwert des Zuverlassigkeitsindex B = 4,7 (Bezugszeitraum 1 Jahr) bzw.
[3°=°3,8 (Bezugszeitraum 50 Jahre) nach DIN EN 1990:2010-12 erreicht wird.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14449:2005-07.
2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14179-2:2005-08.

Anlage A 1.2.7/3

Zu DIN 18008-2
1 Bei Anwendung ist DIN 18008-2 Berichtigung 1:2011-04 zu berucksichtigen.

2 Die technische Regel braucht fur
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— Dachflachenfenster in Wohnungen und Raumen &ahnlicher Nutzung (z.B. Hotelzimmer, Buroraume)
mit einer Lichtflache (Rahmen-Innenmaf) bis zu 1,6 m2 und
— Verglasungen von Kulturgewachshausern/Produktionsgewachshausern

nicht angewendet zu werden.

Anlage A 1.2.8/1

Zu DIN EN 13084-1

Zu Abschnitt 5.2.4.1:

Die Ermittlung der Einwirkungen aus Erdbeben erfolgt nach Abschnitt 1.2.9.

Anlage A 1.2.8/2

Zu DIN EN 13084-6 und DIN EN 13084-8

Zusatzlich ist DIN EN 13084-1:2007-05 in Verbindung mit Anlage A 1.2.8/1 anzuwenden.

Anlage A 1.2.8/3

Zu DIN EN 12812

Bei Anwendung der technischen Regel ist die ,Anwendungsrichtlinie fir Traggeriste nach
DIN EN 12812, Fassung August 2009, zu beachten.

Anlage A 1.2.8/4

Fur Arbeits- und Schutzgeriste sowie fir Traggeriste dirfen Stahlrohrgeristkupplungen mit Schraub-
oder Keilverschluss, die auf der Grundlage eines Prifbescheids gemaR den ehemaligen Prifzeichen-
verordnungen der L&nder hergestellt wurden, weiterverwendet werden, sofern ein glltiger Prufbescheid
fur die Verwendung mindestens bis zum 1.1.1989 vorlag. Gerustbauteile, die diese Bedingungen erful-
len, sind in einer Liste in den DIBt Mitteilungen?, Heft 6/97, S. 181 verdffentlicht.

1 Die DIBt-Mitteilungen sind zu beziehen beim DIBt

Anlage A 1.2.8/5

Bei Anwendung der technischen Regeln ist die ,Anwendungsrichtlinie fir Arbeitsgeriste nach DIN EN
12811-1", Fassung November 2005, zu beachten.

Anlage A 1.2.8/6

Zur ,Richtlinie fir Windenergieanlagen*

Die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit des Turms und des Fundaments der Wind-
energieanlage kann als erfillt angesehen werden, wenn die Nachweisfiihrung nach der hier in Bezug
genommenen Richtlinie fir Windenergieanlagen vorgenommen wird.

Bei Anwendung der technischen Regel gilt Folgendes:

1 Sofern in Normen bei der Ausfiihrung von Stahl- oder Aluminiumtragwerken oder Stahl- oder

Aluminiumbauteilen auf DIN 18800-7 bzw. auf DIN V 4113-3 verwiesen wird, gilt daftr
DIN EN 1090-2:2018-09 bzw. DIN EN 1090-3:2019-07.
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2 Abstande zu Verkehrswegen und Gebduden sind unbeschadet der Anforderungen aus anderen
Rechtsbereichen wegen der Gefahr des Eisabwurfs (Windenergieanlage in Betrieb) und des Eisfalls
(Windenergieanlage im Stillstand) einzuhalten, soweit eine Gefédhrdung der 6ffentlichen Sicherheit nicht
auszuschlieBen ist. Abstadnde, gemessen von der Turmachse, grof3er als 1,5 x (Rotordurchmesser plus
Nabenhdhe) gelten im Allgemeinen in nicht besonders eisgeféhrdeten Regionen als ausreichend. In
anderen Féllen ist die Stellungnahme eines Sachverstandigen erforderlich.

3 Erganzende Unterlagen zu den im Abschnitt 3, Buchstaben A bis L der Richtlinie aufgefiihrten
bautechnischen Unterlagen:

3.1 Die gutachterliche Stellungnahme eines Sachverstéandigen Uber die Einflisse benachbarter bau-
licher Anlagen, Geléanderauigkeit und Topografie auf die Standorteignung der vorgesehenen WEA ge-
maf Abs. 7.3.3 der Richtlinie. Bezuglich der Turbulenzintensitét sind hier die Abstéande zu benachbarten
Windenergieanlagen in Bezug auf die Standsicherheit der bestehenden und mdoglicherweise vorgese-
henen Windenergieanlagen sowie der beantragten Windenergieanlage zu bewerten, soweit die Ab-
stande gemal Abs. 7.3.3 der Richtlinie nicht eingehalten werden,

3.2 Die gutachterliche Stellungnahme eines Sachverstandigen zur Funktionssicherheit von Einrich-
tungen, durch die der Betrieb der Windenergieanlage bei Eisansatz sicher ausgeschlossen werden kann
oder durch die ein Eisansatz verhindert werden kann, soweit erforderliche Abstande wegen der Gefahr
des Eisabwurfes nicht eingehalten werden,

3.3 Das Baugrundgutachten nach Abschnitt 3, Buchstabe H der Richtlinie zur Bestéatigung, dass die
der Auslegung der Anlage zugrundeliegenden Anforderungen an den Baugrund am Aufstellort vorhan-
den sind,

3.4 Die Angabe der Entwurfslebensdauer nach Abschnitt 9.6.1 der Richtlinie

4 Fir Windenergieanlagen, deren Uberstrichene Rotorflache geringer als 200 m2 ist und die eine
Spannung erzeugen, die unter 1000 V Wechselspannung oder 1500 V Gleichspannung liegt, sind fol-
gende unter Abschnitt 3, Buchstaben A bis L der Richtlinie aufgefiihrten bautechnischen Unterlagen
nicht erforderlich: die gutachterlichen Stellungnahmen nach Abschnitt 3, Buchstaben | sowie J, K und L
der Richtlinie.

5 Fur Windenergieanlagen bis zu 10 m Héhe gemessen von der Gelandeoberflache bis zum hdchs-

ten Punkt der vom Rotor bestrichenen Flache und einem Rotordurchmesser bis zu drei Metern gelten
Ziffern 3.1 bis 3.4 nicht.

Anlage A 1.2.8/7

Fir die Verwendung von ortsfesten liegenden zylindrischen Tanks aus Stahl nach EN 12285-2:2005?
gilt:

— In Uberschwemmungsgebieten sind die Tanks so aufzustellen, dass sie von der Flut nicht erreicht
werden kdnnen.

— Sie durfen nicht in Erdbebengebieten der Erdbebenzonen 1 bis 3 (DIN 4149:2005-04) aufgestellt
werden.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12285-2:2005-05.

Anlage A 1.2.8/8

Fir die Verwendung von ortsfesten Tanks aus Thermoplasten nach EN 13341:2005+A1:20111 gilt:

— In Uberschwemmungsgebieten sind die Behélter so aufzustellen, dass sie von der Flut nicht erreicht
werden kdnnen. Sie dirfen nicht in Erdbebengebieten der Erdbebenzonen 1 bis 3 (DIN 4149:2005-
04) aufgestellt werden. Anforderungen an den Brandschutz (Brandeinwirkungsdauer) kénnen von
diesen Tanks nicht erfillt werden.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13341:2011-04.
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Anlage A 1.2.9/1

Zu DIN 4149
Bei Anwendung der technischen Regel gilt Folgendes:

1 In Erdbebenzone 3 sind die Dachdeckungen bei Dachern mit mehr als 35° Neigung und in den
Erdbebenzonen 2 und 3 die freistehenden Teile der Schornsteine tiber Dach durch geeignete MalR3nah-
men gegen die Einwirkungen von Erdbeben so zu sichern, dass keine Teile auf angrenzende 6ffentlich
zugangliche Verkehrsflachen sowie die Zugange zu den baulichen Anlagen herabfallen kénnen.

2 Hinsichtlich der Zuordnung von Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen wird auf
die Karte der Erdbebenzonen und geologischen Untergrundklassen, herausgegeben DigitalService CD-
PRINT, Isener Str. 7, 84405 Dorfen, hingewiesen. Die Tabelle ,Zuordnung der Erdbebenzonen nach
Verwaltungsgrenzen“ ist uber www.is-argebau.de oder https://www.dibt.de/de/wir-bieten/technische-
baubestimmungen abrufbar.

2a  Im gesamten Normtext werden die Verweise auf DIN 1045-1:2001-07 und DIN 1052:2004-08 wie
folgt ersetzt:

DIN 1045-1:2001-07 ersetzt durch Verweis auf DIN EN 1992-1-1:2011-01 und DIN EN 1992-1-
1/A1:2015-03 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 und DIN EN 1992-1-1/NA/A1:2015-12,
DIN 1052:2004-08 ersetzt durch Verweis auf DIN EN 1995-1-1:2010-12 und DIN EN 1995-1-1/A2:2014-
07 in Verbindung mit DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08.

2b  Fur Verankerungen in baulichen Anlagen unter seismischer Einwirkung dirfen in den Erdbeben-
zonen Deutschlands alle Diibel mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZ) verwendet werden,
die im Hinblick auf die Bemessung der Befestigungen auf den Annex C der ETAG 001 verweisen. Die
Verankerungen sind entsprechend den in den abZ angegebenen Bemessungsverfahren fiir statische
und quasi-statische Einwirkungen zu bemessen.

3 Zu Abschnitt 5.5:

Bei der Ermittlung der wirksamen Massen zur Berechnung der Erdbebenlasten sind Schneelasten in
Gleichung (12) mit dem Kombinationsbeiwert W2 = 0,5 zu multiplizieren. Diese reduzierten Schneelas-
ten sind auch beim Standsicherheitsnachweis zu bertcksichtigen.

4 Zu Abschnitt 6:
In 6.2.2.4.2 (8) ist der Bezug auf ,Abschnitt (7)* durch den Bezug auf ,,Abschnitt (6)" zu ersetzen.

Im ersten Satz von 6.2.4.1(5), ist die Bedingung ,oder” durch ,und“ zu ersetzen.

5 Zu Abschnitt 8:
Bei Erdbebennachweisen von Stahl- und Spannbetonbauten nach dieser Norm ist DIN EN 1992-1-
1:2011-01 in Verbindung mit DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04 anzuwenden.

— Absatz 8.2 (3) erhalt folgende Fassung:

— ,Esgelten die in DIN EN 1992-1-1:2011-01 angegebenen Vorschriften fir Bemessung und bauliche
Durchbildung. Dabei durfen die zur Ermittlung der SchnittgroBen in 5.5 und 5.6 der
DIN EN 1992-1-1:2011-01 angegebenen Verfahren nicht angewandt werden, es sei denn, die dop-
pelte Ausnutzung der plastischen Reserven (infolge q > 1 und nichtlinearer Rechenannahmen) wird
dabei ausgeschlossen.”

— Absatz 8.2 (5) a) und Absatz 8.3.2 (2) erhalten folgende Fassung:

— ,In Bauteilen, die zur Abtragung von Einwirkungen aus Erdbeben genutzt werden, sind Stahle mit
erhohter Duktilitdt des Typs B500B zu verwenden. Hierauf darf verzichtet werden, wenn sicherge-
stellt ist, dass die betroffenen Bereiche im Erdbebenfall, ohne Beriicksichtigung eines die rechneri-
sche Erdbebeneinwirkung reduzierenden Verhaltensbeiwertes (d. h. g = 1,0), nicht plastizieren.”

— Absatz 8.3.5.3 (4), 1. Satz erhalt folgende Fassung:

— ,Die bei UbergreifungsstéRen vorzusehende Querbewehrung ist nach DIN EN 1992-1-1:2011-01,
Abschnitt 8.7.4 zu bemessen."

— Absatz 8.4 (2), 2. Satz erhélt folgende Fassung:

— ,Hierbei sind die Regelungen nach DIN EN 1992-1-1:2011-01, Abschnitt 9.4.1 (3) zu berticksichti-
gen.”

— Absatz 8.4 (3), 2. Satz erhalt folgende Fassung:
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— ,Der Mindestbewehrungsgrad der Querkraftbewehrung ist nach DIN EN 1992-1-1:2011-01, Ab-

| o

8

schnitt 9.2.2 (5) einschliel3lich DIN EN 1992-1-1/NA:2013-04, NDP zu 9.2.2 (5) zu bestimmen.”

Zu Abschnitt 9:
Bei Erdbebennachweisen von Stahlbauten sind die Verweise auf DIN 18800-1 bis 18800-4 und

DIN V ENV 1993-1-1 mit DASt-Richtlinie 103 durch DIN EN 1993-1-1:2010-12 und DIN EN 1993-1-
1/A1:2014-07 in Verbindung mit DIN EN 1993-1-1/NA:2015-08 sowie DIN EN 1993-1-8:2010-12 in
Verbindung mit DIN EN 1993-1-8/NA:2010-12 zu ersetzen.
In Absatz 9.3.4 (1) ist der Verweis auf DIN 18800-7 durch den Verweis auf DIN EN 1090-2:2011-10
zu ersetzen.
Die Duktilitatsklassen 2 und 3 dirfen nur dann zur Anwendung kommen, wenn der Hochstwert der
Streckgrenze fy, max (Siehe DIN 4149:2005-04, Abschnitt 9.3.1.1) und die in Absatz 9.3.1.1 (2) gefor-
derte Mindestkerbschlagarbeit des zu verwendenden Stahles in den Bauvorlagen dokumentiert sind.
Abschnitt 9.3.5.1 (2) c) erhalt folgende Fassung:
,.C) bei zugbeanspruchten Bauteilen ist an Stellen von Lochschwéachungen die Bedingung von
DIN EN 1993-1-1:2010-12, 6.2.3 (3) einzuhalten (Nur,d > Npi,r,d)"
In Absatz 9.3.5.4 (7) wird der Verweis auf den Absatz ,9.3.3.3 (10)" durch den Verweis ,9.3.5.3 (10)“
ersetzt.
In Absatz 9.3.5.5 (5) erhalt Formel (87) folgende Fassung:

_ MpI,Verb,i

B Msdi
In Absatz 9.3.5.8 (1) wird der Verweis auf die Abschnitte ,8 und 11" durch den Verweis ,8 und 9*
ersetzt.

Zu Abschnitt 10:
Bei Erdbebennachweisen von Holzbauten nach dieser Norm ist DIN EN 1995-1-1:2010-12 in Ver-

bindung mit DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 anzuwenden.

Absatz 10.1 (5) erhalt folgende Fassung:

»(5) In den Erdbebenzonen 2 und 3 darf bei der Berechnung eine Kombination von Tragwerksmo-
dellen der Duktilitatsklassen 1 und 3 fir die beiden Hauptrichtungen des Bauwerks nicht angesetzt
werden.”

Absatz 10.3 (1) erhalt folgende Fassung:

»(1) Die Bedingungen der DIN EN 1995-1-1:2010-12, Abschnitt 3 in Verbindung mit
DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 sind einzuhalten.”

In Absatz 10.3 (2) erhalt der mit dem 4. Spiegelstrich markierte Unterabsatz folgende Fassung:
.— die Verwendbarkeit von mehrschichtigen Massivholzplatten und deren Verbindungsmitteln muss
nachgewiesen sein;"

In Absatz 10.3 (3) erhalt der mit dem 2. Spiegelstrich markierte Unterabsatz folgende Fassung:
.— die Erhdhung des Nagelabstandes bei gleicher Tragféhigkeit gemaf DIN EN 1995-1-1:2010-12,
Abschnitt 9.2.3.2 (4) wird in den Erdbebenzonen 2 und 3 nicht angesetzt;"

In Absatz 10.3 (3) erhalt der mit dem 3. Spiegelstrich markierte Unterabsatz folgende Fassung:
,— die Anwendung geklebter Tafeln flihrt auch bei gleichzeitiger Verwendung mechanischer Verbin-
dungsmittel zur Einstufung in Duktilitatsklasse 1."

Absatz 10.3 (6) erhalt folgende Fassung:

»(6) Bei Anwendung der Gleichungen zur Ermittlung der Tragféahigkeit von stiftformigen Verbindungs-
mitteln auf Abscheren nach DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08, Abschnitt NCI Zu 8.2 bis NCI Zu 8.7 ist
eine Unterschreitung der Mindestdicken von Holzbauteilen, wie sie in DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08
NCI NA.8.2.4 (NA.2) und NCI NA.8.2.5 (NA.4) gestattet ist, in den Erdbebenzonen 2 und 3 nicht
zulassig.”

Absatz 10.3 (7) ist wie folgt zu ergénzen:

«(7) Eine Erhohung der Tragfahigkeit der Verbindungsmittel nach DIN EN 1995-1-1:2010-12, Ab-
schnitt 9.2.4.2(5) ist nicht zulassig.”

Zu Abschnitt 11:

Die Absatze 11.7.3 (1), 11.7.3 (2) und 11.7.3 (3) erhalten folgende Fassung (Tab. 16 ist zu streichen):
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»(1) Der Bemessungswert Eq der jeweilig maRgebenden Schnittgrof3e in der Erdbebenbemessungssitu-
ation ist nach Gleichung (37) zu ermitteln. Dabei darf abh&ngig von den vorliegenden Randbedingungen
entweder das vereinfachte oder das genauere Berechnungsverfahren nach DIN 1053-1:1996-11 zur
Anwendung kommen.*

»(2) Bei der Anwendung des vereinfachten Berechnungsverfahrens nach DIN 1053-1:1996-11 darf die
Bemessungstragfahigkeit Ra aus den um 50 % erhdhten zuldssigen Spannungen ermittelt werden. Auf
einen expliziten rechnerischen Nachweis der ausreichenden raumlichen Steifigkeit darf nicht verzichtet
werden.”

»(3) Bei Anwendung des genaueren Berechnungsverfahrens, ist der Bemessungswert Eq der jeweilig
maf3gebenden SchnittgréRe unter y-fachen Einwirkungen gemaf DIN 1053-1:1996-11 zu ermitteln. Der
maf3gebende Sicherheitsbeiwert y darf hierbei auf 2/3 der in Abschnitt 7 der DIN 1053-1:1996-11 fest-
gelegten Werte reduziert werden.

Als Bemessungstragféhigkeit Rq sind die in DIN 1053-1:1996-11 angegebenen rechnerischen Festig-
keitswerte anzusetzen.”

9 Zu Abschnitt 12:
— Bei Erdbebennachweisen von Grindungen und Stitzbauwerken nach dieser Norm st

DIN 1054:2005-01  einschlielich ~ DIN 1054  Berichtigung 1:2005-04,  DIN 1054 Berichti-
gung 2:2007-04, DIN 1054 Berichtigung 3:2008-01 und DIN 1054 Berichtigung 4:2008-10 sowie
DIN 1054/A1:2009-07 anzuwenden.

— Die Absatze 12.1.1 (1) und 12.1.1 (2) erhalten folgende Fassung:
»(1) Werden die Nachweise auf Basis der Kapazitatsbhemessung gefiihrt, so ist Abschnitt 7.2.5 zu
beachten.”
»(2) Der Nachweis unter Einwirkungskombinationen nach Abschnitt 7.2.2 umfasst:
(a) den Nachweis der ausreichenden Tragfahigkeit der Grindungselemente nach den baustoffbezo-
genen Regeln dieser Norm und den jeweiligen Fachnormen;

(b) die einschlagigen Nachweise der Griindungen nach DIN 1054:2010-12, DIN 1054/A1:2012-08
und DIN 1054/A2:2015-11. Einschréankungen hinsichtlich der generellen Anwendbarkeit von Nach-
weisverfahren im Lastfall Erdbeben in DIN 1054 oder in diese begleitenden Berechnungsnormen
missen nicht beachtet werden, wenn keine unglinstigen Bodenverhaltnisse (Hangschutt, lockere
Ablagerungen, kunstliche Auffillungen, usw.) vorliegen.*

— Absatz 12.1.1 (4) erhalt folgende Fassung:

— ,(4) Beim Nachweis der Gleitsicherheit darf der charakteristische Wert des Erdwiderstands (passiver
Erddruck) nur mit maximal 30% seines hominellen Wertes angesetzt werden.*

— Absatz 12.2.1 (2) erhalt folgende Fassung:

— ,Vereinfacht kann die Einwirkung durch Erddruck bei Erdbeben ermittelt werden, indem der

S
Erddruckbeiwert K ersetzt wird durch k, =k ta ey, e— "

A2 Brandschutz
A21 Allgemeine Anforderungen an bauliche Anlagen aus Griinden des Brandschutzes

Bauliche Anlagen sind gemaR § 3 BauO BlIn i. V. m. § 14 BauO BIn so anzuordnen, zu errichten, zu
andern und instand zu halten, dass

der Entstehung eines Brandes vorgebeugt wird,

der Ausbreitung von Feuer und Rauch (Brandausbreitung) vorgebeugt wird,
bei einem Brand die Rettung von Menschen und Tieren maglich ist,
wirksame Léscharbeiten mdglich sind.

Konkretisiert werden die schutzzielbezogenen Brandschutzanforderungen fur bauliche Anlagen mit den
Festlegungen der 88 5, 26 bis 36, 39 bis 42, 46 und 47 BauO BIn und den Anforderungen der nach-
folgenden Abschnitte.
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Fur Bauprodukte nach derzeit vorhandenen europaisch harmonisierten Spezifikationen, deren Verwen-
dung Einfluss bei der Erfullung von Brandschutzanforderungen an bauliche Anlagen hat, sind fur die
bauordnungsrechtlichen Anforderungen auf der Grundlage der Konkretisierungen zum Brandschutz
(A 2.1.1 ff.) die notwendigen Zuordnungen von Angaben zu Leistungen sowie zugehdrige Verwendbar-
keits- und Ausfuhrungsbestimmungen in der laufenden Nummer A 2.2.1.2 genannten technischen Re-
gel enthalten.

A211 Anforderungen an die Zuganglichkeit baulicher Anlagen

Zur Durchfiihrung von Lésch- und RettungsmafRnahmen mussen geméafl § 5 BauO Bln fiur die Feuer-
wehr Zugange und Zufahrten sowie Aufstell- und Bewegungsflachen auf den Grundstiicken vorgesehen
werden; es sind die Konkretisierungen der unter der laufenden Nummer A 2.2.1.1 genannten techni-
schen Regel zu beachten.

In offenen Durchfahrten bzw. Durchgéngen, durch die der einzige Rettungsweg zur 6ffentlichen Ver-
kehrsflache fuhrt oder die Zugénglichkeit fir die Feuerwehr gewahrleistet wird, sind an Stitzen, Wénden
und Decken nur nichtbrennbare Dammschichten zulassig.

A21.2 Anforderungen an das Brandverhalten von Teilen baulicher Anlagen
A2121 Allgemeines

Zur Erflllung der Grundanforderungen werden in § 26 Abs. 1 BauO BlIn allgemeine Anforderungen an
das Brandverhalten von Teilen baulicher Anlagen formuliert. 8 26 Abs. 1 BauO Bln trifft dazu folgende
Begriffshestimmungen:

- nichtbrennbar
- schwerentflammbar
- normalentflammbar.

Bei baulichen Anlagen oder Teilen von baulichen Anlagen, bei denen die Anforderungen nichtbrennbar
oder schwerentflammbar gestellt werden, ist sicherzustellen, dass es nicht durch unbemerktes fort-
schreitendes Glimmen und/oder Schwelen zu einer Brandausbreitung kommen kann.

Zur Erfullung nachfolgender Anforderungen ist die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel
zu beachten.

A2122 Nichtbrennbar

Bei der Verwendung in baulichen Anlagen muss bei Einwirkung eines Brandes, insbesondere eines
fortentwickelten, teilweise vollentwickelten Brandes, gewahrleistet sein, dass die Teile baulicher Anla-
gen keinen Beitrag zum Brand leisten. Dabei dirfen je nach Verwendung keine oder eine begrenzt
bleibende Entziindung, geringstmogliche Rauchentwicklung, kein fortschreitendes Glimmen und/oder
Schwelen und kein brennendes Abtropfen oder Abfallen auftreten; Art der Bestandteile, Formstabilitat
sowie Schmelzpunkt/Schmelztemperatur sind zu bertcksichtigen.

Baustoffe sind nichtbrennbar, wenn sie dauerhaft bei Einwirkung eines Brandes nach DIN 4102-1:1998-
05, Abschnitt 5.1 oder 5.2, die dort angegebenen Kriterien einhalten, soweit erforderlich mit der Angabe
zum Schmelzpunkt von mindestens 1000 °C nach DIN 4102-17: 2017-12.

A21.23 Schwerentflammbar

Bei der Verwendung in baulichen Anlagen muss bei Einwirkung eines Entstehungsbrandes oder eines
sich entwickelnden Brandes gewahrleistet sein, dass die Teile baulicher Anlagen nur einen begrenzten
Beitrag zum Brand leisten und dass nur eine begrenzte Brandausbreitung wahrend und bei Wegfall der
Brandeinwirkung vorliegt.
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Dabei dirfen je nach Verwendung des Bauteils eine Entziindung erst nach einer bestimmten Zeit der
Flammeneinwirkung, nur eine begrenzte Temperatur der entstehenden Rauchgase, eine begrenzte
Freisetzung von Energie, eine definierte Rauchentwicklung, kein selbststédndiges Weiterbrennen, kein
fortschreitendes Glimmen und/oder Schwelen, soweit erforderlich kein brennendes Abfallen oder Ab-
tropfen auftreten.

Als Brandeinwirkung ist mit Ausnahme von AuRenwandbekleidungen und Bodenbelagen die Brandein-
wirkung gemaf Abschnitt 6.1.1 a) von DIN 4102-1:1998-05 der Brand eines Gegenstandes in einem
Raum anzunehmen; bei AuBenwandbekleidungen die Brandeinwirkung gemaf Abschnitt 6.1.1 b) von
DIN 4102-1:1998-05 aus einer Wandoéffnung schlagenden Flammen (siehe auch A 2.1.5), bei Boden-
belagen ist die Brandeinwirkung gemaf Abschnitt 6.1.1 ¢) von DIN 4102-1:1998-05 von einer Brandsi-
tuation anzunehmen, bei der Flammen aus der Turéffnung zu einem benachbarten Raum schlagen und
bei der die waagerechte Flammenausbreitung und die Rauchentwicklung unbedenklich sind.

Baustoffe sind schwerentflammbar, wenn sie dauerhaft bei Einwirkung eines Brandes nach
DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.1, die dort angegebenen Kriterien einhalten.

Fur Teile baulicher Anlagen, die nicht brennend abtropfen oder abfallen dirfen, missen zusatzlich die
Kriterien gemaf DIN 4102-16:2015-09, Abschnitt 9.3, erflllt sein.

A2124 Normalentflammbar

Bei der Verwendung in der baulichen Anlage muss bei Einwirkung eines Entstehungsbrandes gewahr-
leistet sein, dass die Teile der baulichen Anlage nur einen begrenzten Beitrag zum Brand leisten, soweit
erforderlich darf kein brennendes Abfallen oder Abtropfen auftreten. Als Brandeinwirkung ist die Brand-
einwirkung gemaf Abschnitt 6.2.1 von DIN 4102-01:1998-05 anzunehmen.

Baustoffe sind normalentflammbar, wenn sie dauerhaft bei Einwirkung eines Brandes nach
DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.2, die dort angegebenen Kriterien erfillen.

Fur Teile baulicher Anlagen, die nicht brennend abtropfen oder abfallen dirfen, missen zuséatzlich die
Kriterien gemaf DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.2.6, erfullt sein.

Werden mehrere Bestandteile fiir die Verwendung zusammengefiigt, miissen die Anforderungen an
Teile der baulichen Anlage auch nach dem Zusammenfiigen erfiillt sein, es sei denn, dass insgesamt
das Brandverhalten erreicht wird, das alle anderen Anforderungen der Einzelbestandteile mit erfillt.

Soweit fur die bauliche Anlage ein Bestandteil verwendet werden soll, der nicht mindestens der Anfor-
derung ,normalentflammbar” entspricht (leichtentflammbar), ist § 26 Abs. 2 Satz 2 BauO BIn einzuhal-
ten.

A213 Anforderungen an die Feuerwiderstandsfahigkeit von Teilen baulicher Anlagen
A213.1 Allgemeines

Zur Erfullung der Grundanforderungen gemafy § 3 BauO Bln i. V. m. § 14 BauO BIn werden in
§ 26 Abs. 2 BauO BiIn allgemeine Anforderungen an die Feuerwiderstandfahigkeit im Brandfall von
Bauteilen baulicher Anlagen gestellt und in:

- feuerbestandige
- hochfeuerhemmende
- feuerhemmende

Bauteile unterschieden.

Grundsatzlich richtet sich die Feuerwiderstandsfahigkeit von Bauteilen nach dem geltenden bauauf-
sichtlichen Anforderungssystem (Gebaudeklassen, Hoéhenlage der Geschosse, Gebaudeart). Die Ein-
stufungen in Feuerwiderstandsklassen werden auf der Grundlage von Brandprifungen nach der Ein-
heitstemperaturzeitkurve (ETK) festgelegt. Feuerwiderstandsklassen ergeben sich aus der unter Ifd. Nr.
A 2.2.1.2 genannten technischen Regel.
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Die Feuerwiderstandsfahigkeit bezieht sich bei tragenden und aussteifenden Bauteilen baulicher Anla-
gen auf deren Standsicherheit im Brandfall, bei raumabschlieRenden Bauteilen, wie Wé&nden und De-
cken, auf deren Widerstand gegen eine Brandausbreitung (raumabschlieRend feuerwiderstandsfa-
hig — im Weiteren: Raumabschluss). Querschnittsdnderungen und Durchdringungen — auch nachtrégli-
cher Art — sowie Verformungen wahrend der Brandeinwirkung sind zu beriicksichtigen, soweit sie Ein-
fluss auf die Feuerwiderstandsfahigkeit haben kénnen.

Feuerwiderstandsfahige Bauteile dirfen hinsichtlich ihres Brandverhaltens nur soweit zum Brand bei-
tragen, wie es in § 26 Abs. 2 BauO BIn bestimmt ist.

Bei brandschutztechnischen Anforderungen und brandschutztechnischen Bewertungen der Baustoff-
klasse bleiben nachtraglich aufgebrachte Beschichtungen bis 0,5 mm Dicke auf Bauteilen unbertck-
sichtigt, soweit die Beschichtungen vollstédndig ohne Hohlrdume auf nichtbrennbaren Untergrund auf-
gebracht sind.

Sie werden unterschieden in:
a) feuerbestandige Bauteile:

Tragende und aussteifende Teile missen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Raumabschlie-
Rende Bauteile missen zuséatzlich eine in Bauteilebene durchgehende Schicht aus nichtbrennbaren
Baustoffen haben.

b) hochfeuerhemmende Bauteile:

Bestehen tragende und aussteifende Teile aus brennbaren Baustoffen, missen sie allseitig eine
brandschutztechnisch wirksame Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen (Brandschutzbeklei-
dung) und — sofern vorhanden — nichtbrennbaren Dammstoffen haben. Die Brandschutzbekleidung
muss

- ein Brennen der tragenden und aussteifenden Teile,

- die Einleitung von Feuer und Rauch in Wand- und Deckenbauteile tiber Fugen, Installationen oder
Einbauten sowie eine Brandausbreitung innerhalb dieser Bauteile,

- die Ubertragung von Feuer tiber Anschlussfugen von raumabschlieBenden Bauteilen in angren-
zende Nutzungseinheiten oder Rdume und

- eine wesentliche Ubertragung von Rauch {iber Anschlussfugen (s. A 2.1.3.3.3)

verhindern.
Wenn raumabschlieBende hochfeuerhemmende Bauteile in ihren tragenden und aussteifenden Tei-
len aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen und eine in Bauteilebene durchgehende Schicht aus
nichtbrennbaren Baustoffen angeordnet ist, ist eine brandschutztechnisch wirksame Bekleidung
nicht erforderlich; sie kénnen auch insgesamt aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.
c) feuerhemmende Bauteile:
Tragende und aussteifende Bauteile kénnen aus brennbaren Baustoffen ausgefiihrt werden. Dies gilt
auch fur raumabschlieRende Bauteile.
A213.2 Anforderungen an die Standsicherheit im Brandfall
A213.21 Allgemeines
Um die Anforderungen des § 12 BauO Bln zu erfulllen, missen tragende Teile baulicher Anlagen dau-
erhaft auch unter Brandeinwirkung Uber eine bestimmte Zeitdauer standsicher sein. Als Brandeinwir-
kung fur Tragwerke im Hochbau ist grundsatzlich die ETK anzuwenden.
Querschnittsdnderungen und Durchdringungen — auch nachtraglicher Art — sowie Verformungen durch

die Brandeinwirkung mussen bertcksichtigt werden, soweit sie Einfluss auf die Standsicherheit haben
kénnen.
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A213.22 Feuerbestandig

Die Standsicherheit muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemaf DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt
6.2.4, Uber mindestens 90 Minuten gewahrleistet sein.

A213.23 Hochfeuerhemmend

Die Standsicherheit muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemaf DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt
6.2.4, Gber mindestens 60 Minuten gewéhrleistet sein.

A21.3.24 Feuerhemmend

Die Standsicherheit muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemaf DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt
6.2.4, Uber mindestens 30 Minuten gewéhrleistet sein.

A2.13.25 Feuerwiderstandsfahigkeit von 120 Minuten

Die Standsicherheit muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemaf DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt
6.2.4, Gber mindestens 120 Minuten gewahrleistet sein.

A213.3 Anforderungen an den Raumabschluss im Brandfall
A2133.1 Allgemeines

Teile baulicher Anlagen sind raumabschlieBend feuerwiderstandsfahig, wenn sie dauerhaft mindestens
fur eine bestimmte, nachfolgend angegebene Zeitdauer die Brandausbreitung verhindern, der Raum-
abschluss auch im Bereich von Verbindungen und Anschliissen zu angrenzenden Teilen baulicher An-
lagen nicht beeintrachtigt ist und wenn auf der brandabgewandten Seite keine wesentliche Rauchent-
wicklung und kein wesentliches Abfallen oder Abtropfen von Bestandteilen zu verzeichnen ist. Ein we-
sentliches Abfallen oder Abtropfen von Bestandteilen auf der feuerabgewandten Seite ist nicht gegeben,
wenn die Grol3e dieser Bestandteile jeweils 10 cm Lange oder Breite nicht Uberschreitet. Ein explosi-
onsartiges Abplatzen dieser Bestandteile darf nicht auftreten.

Gleiches gilt auch fiir Abschliisse und sonstige Verschliisse von Offnungen.

Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezieht sich die Feuerwiderstandsfahigkeit auf jede der mdglichen
Brandeinwirkungsrichtungen (z. B. sowohl von innen nach auf3en als auch von auf3en nach innen sowie
sowohl von oben nach unten als auch von unten nach oben).

RaumabschlieRende Teile der baulichen Anlage missen jeweils an andere Teile der baulichen Anlage
angrenzen, die mindestens fir die gleiche Zeitdauer den Raumabschluss gewéhrleisten. Dies ist nicht
erforderlich bei AuBenwanden, die nicht raumabschlieRend sein missen, und Dachern. Voraussetzung
ist, dass die an diese AulRenwande oder Déacher angrenzenden raumabschlieRenden Teile bei Brand-
einwirkung Uber die entsprechende Zeitdauer standsicher bleiben.

Offnungen in raumabschlieRenden Teilen sind unzulassig, soweit in § 28 bis § 32, § 35, § 36, § 39 und
§ 45 BauO BlIn nichts anderes bestimmt ist.

Durfen in raumabschlieBenden Wé&nden lichtdurchlassige Flachen als Brandschutzverglasung, die den
Durchtritt der Warmestrahlung nicht verhindern, ausgefihrt werden, so miissen sie bei Brandeinwirkung
nach DIN 4102-13:1990-05, Abschnitt 6.1, Gber die mindestens erforderliche Zeitdauer die Ausbreitung
von Feuer und Rauch entsprechend der Feuerwiderstandsdauer der raumabschlieBenden Wande ver-
hindern und die Kriterien gemaf DIN 4102-13:1990-05 einhalten. Sie kénnen nur an Stellen ausgefihrt
werden, wo wegen der Personenrettung und der wirksamen Léscharbeiten keine Bedenken bestehen.
Um die Brandausbreitung zu verhindern, sind Offnungen in diesen Brandschutzverglasungen nicht zu-
lassig. Zur Erfullung dieser Anforderungen ist die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu
beachten. Fur die Planung, Bemessung und Ausfihrung von Brandschutzverglasungen gibt es hinsicht-
lich der bauordnungsrechtlichen Anforderungen keine allgemein anerkannten Regeln der Technik und
es ist ein Nachweis geméal § 16a BauO Bln erforderlich.
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Durfen Uberstroméffnungen in raumabschlieRenden Wanden ausgefiihrt werden, miissen die Ver-
schliisse dieser Offnungen mit einer Rauchausldseeinrichtung versehen sein und mindestens bei Zu-
grundelegung des Normbrandes nach DIN 4102-2:1977-09 den Durchtritt von Feuer und Rauch ent-
sprechend der Feuerwiderstandsdauer der raumabschlieBenden Wéande verhindern. Zur Erfullung die-
ser Anforderungen ist die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten. In Ermange-
lung einer allgemein anerkannten Regel der Technik fur die Planung, Bemessung und Ausfiihrung unter
Verwendung dieser Verschlisse ist ein Nachweis gemaf § 16a BauO Blin erforderlich.

Fugen der Bauteile missen zur Sicherung des Raumabschlusses wahrend der Brandeinwirkung ge-
schlossen bleiben. Fir Fugenfillungen verwendete Baustoffe miissen nichtbrennbar und formbestandig
sein und bei Brandeinwirkung den Restquerschnitt sicher verschlieRen. Bei Verwendung von minerali-
schen Dammstoffen mussen diese einen Schmelzpunkt von mindestens 1000 C nach DIN 4102-
17:2017-12 aufweisen.

A 21332 Feuerbesténdig

Der Raumabschluss muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemaf DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt
6.2.4, Uber mindestens 90 Minuten gewahrleistet sein. Damit ist auch die Standsicherheit von nichttra-
genden Bauteilen im Brandfall unter Eigengewicht nachgewiesen. Bei den Beobachtungen zur Rauch-
entwicklung nach DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 8.6, muss festgestellt sein, dass héchstens eine ge-
ringe Rauchentwicklung beobachtet worden ist (kein flachiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberflache,
nur einzelne Rauchfahnchen auch aus Fugen).

Eine in Bauteilebene liegende durchgehende Schicht liegt vor, wenn sie Uber die gesamte Ausdehnung
des raumabschlieRenden Teils senkrecht zur Brandeinwirkungsrichtung angeordnet wird und keinen
Beitrag zum Brand leistet (nichtbrennbar).

Bestandteile von raumabschlieRenden Bauteilen, die nicht zu den tragenden und aussteifenden Teilen
und nicht zur durchgehenden Schicht des Bauteils zdhlen, missen mindestens normalentflammbar
sein.

A2.13.33 Hochfeuerhemmend

Der Raumabschluss muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemaR DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt
6.2.4, Uber mindestens 60 Minuten gewahrleistet sein. Damit ist auch die Standsicherheit von nichttra-
genden Bauteilen im Brandfall unter Eigengewicht nachgewiesen.

Bei den Beobachtungen zur Rauchentwicklung nach DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 8.6, muss festge-
stellt sein, dass hochstens eine geringe Rauchentwicklung beobachtet worden ist (kein flachiger Rauch-
austritt auf der Bauteiloberfléche, nur einzelne Rauchfédhnchen auch aus Fugen).

Fir hochfeuerhemmende raumabschlielende Bauteile mit brennbaren tragenden und aussteifenden
Teilen aus Holz sind die Konkretisierungen der unter Ifd. Nr. A 2.2.1.4 genannten technischen Regel zu
beachten.

A2.1334 Feuerhemmend

Der Raumabschluss muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemal DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt
6.2.4, Uber mindestens 30 Minuten gewahrleistet sein. Damit ist auch die Standsicherheit von nichttra-
genden Bauteilen im Brandfall unter Eigengewicht nachgewiesen. Bei den Beobachtungen zur Rauch-
entwicklung nach DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 8.6, muss festgestellt sein, dass héchstens eine ge-
ringe Rauchentwicklung beobachtet worden ist (kein flachiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberflache,
nur einzelne Rauchféhnchen auch aus Fugen).

Hinsichtlich des Brandverhaltens sind Bestandteile zuldssig, die einen Beitrag zum Brand leisten
(schwerentflammbar, normalentflammbar).
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A 21335 Feuerwiderstandsféahigkeit von 120 Minuten

Der Raumabschluss muss bei Brandeinwirkung nach der ETK gemafR DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt
6.2.4, Uber mindestens 120 Minuten gewahrleistet sein. Damit ist auch die Standsicherheit von nichttra-
genden Bauteilen im Brandfall unter Eigengewicht nachgewiesen. Bei den Beobachtungen zur Rauch-
entwicklung nach DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt 8.6, muss festgestellt sein, dass hdchstens eine ge-
ringe Rauchentwicklung beobachtet worden ist (kein flachiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberflache,
nur einzelne Rauchfahnchen auch aus Fugen).

Hinsichtlich des Brandverhaltens sind nur Bestandteile zulassig, die keinen Beitrag zum Brand leisten
(nichtbrennbar).

A214 Tragende und aussteifende Bauteile

Teile baulicher Anlagen, die Lasten abtragen (aufnehmen) oder Teile baulicher Anlagen aussteifen,
missen unter dieser Belastung bei Brandeinwirkung tber eine bestimmte Zeitdauer nach Abschnitt
2.1.3.2 standsicher sein.

Werden tragende Teile der baulichen Anlage aus Beton, Stahl, Aluminium, Holz oder Mauerwerk aus-
gefuhrt, sind die technischen Regeln zur Tragwerksbemessung fur den Brandfall in A 1.2.3, A 1.2.4,
A 1.2.5und A 1.2.6 zu beachten. Wird die Standsicherheit im Brandfall rechnerisch nachgewiesen, gilt:

- fur tragende Bauteile, die feuerbestandig sein missen, ist die Tragfahigkeit rechnerisch fir min-
destens 90 Minuten Brandbeanspruchung nach ETK nachzuweisen,

- flr tragende Bauteile, die hochfeuerhemmend sein mussen, ist die Tragfahigkeit rechnerisch
fur mindestens 60 Minuten Brandbeanspruchung nach ETK nachzuweisen,

- fur tragende Bauteile, die feuerhemmend sein missen, ist die Tragfahigkeit rechnerisch fur
mindestens 30 Minuten Brandbeanspruchung nach ETK nachzuweisen und

- fur tragende Bauteile, die eine Feuerwiderstandsfahigkeit von 120 Minuten haben mussen, ist
die Tragfahigkeit rechnerisch fir mindestens 120 Minuten Brandbeanspruchung nach ETK
nachzuweisen.

Werden tragende und aussteifende Teile baulicher Anlagen unter Anwendung von Naturbrandmodellen
bemessen, ist Anlage A 1.2.1/3 zu beachten.

Fur hochfeuerhemmende tragende und aussteifende Bauteile mit brennbaren Teilen aus Holz sind die
Konkretisierungen der unter Ifd. Nr. A 2.2.1.4 genannten technischen Regel zu beachten.

Ein Bauteil, das nur der Aussteifung dient, darf auch ein anderes Brandverhalten aufweisen als das
feuerwiderstandsfahige Bauteil, das es aussteift, wenn das Gesamtsystem eine ausreichende Feuerwi-
derstandsfahigkeit aufweist.

A215 AulRenwéande

Nichttragende AuRenwéande und nichttragende Teile tragender AuRenwande baulicher Anlagen, d. h.
Bauteile die keine Vertikallasten, auf3er ihrem Eigengewicht, abtragen und lediglich fir die Aufnahme
der Eigengewichts- und Windlasten bemessen sind, missen mit Ausnahme der nach § 28 Abs. 2 und
5 BauO BIn aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, damit eine Brandausbreitung auf und in diesen
Bauteilen ausreichend lang begrenzt ist. Dies gilt nicht fir Fenster und Turen, die in der Auenwand
angeordnet sind (sog. Lochfassaden), sowie fur Fugendichtungen und brennbare Dammstoffe geméan
§ 28 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 und 3 BauO BIn..

Offnungen in AuRenwéanden von Nutzungseinheiten zu offenen Gangen gemaR § 36 Abs. 5 BauO Blin
miissen dichtschlieRende Tiren haben. Offnungen von an den offenen Gang anschlieBenden notwen-
digen Treppenraumen oder notwendigen Fluren mussen rauchdichte und selbstschlieRende Ab-
schlusse haben. Offnungen von auRenliegenden Sicherheitstreppenraumen von Hochhausern zu offe-
nen Gangen missen rauchdichte und selbstschlieRende Abschlisse haben, Offnungen in AuRenwan-
den offener Gange von Hochh&usern zu Nutzungseinheiten missen feuerhemmende, rauchdichte und
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selbstschlieBende Abschliisse haben. Es gelten neben den Anforderungen nach A 2.1.6 auch die An-
forderungen zum AulRenklima. Zur Erfillung dieser Anforderungen ist die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 ge-
nannte technische Regel zu beachten.

AuRRenwéande sind nach 8§ 28 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 BauO BIn aus brennbaren Baustoffen zulassig,
wenn sie als raumabschlieBende Bauteile feuerhemmend sind.

Abweichend von den Festlegungen in Abschnitt A 2.1.3.3.4 (zu § 26 BauO BIn) ist es fur die Brandein-
wirkung von auf3en nach innen zuldssig, dass ein Versagen frihestens nach 30 Minuten geman
DIN 4102-3:1977-09, Abschnitt 5.3.2 (abgeminderte Einheits-Temperaturkurve), eintreten darf.

Mussen Oberflachen von AuRenwanden sowie Aul3enwandbekleidungen mit Ausnahme von Unterkon-
struktionen geman § 28 Abs. 3 Satz 1 Halbsatz 2 BauO BlIn insgesamt schwerentflammbar sein, gilt
dies auch fur ihre einzelnen Bestandteile.

Fir schwerentflammbare AuRenwandbekleidungen sind die Kriterien bei Brandeinwirkungen gemaf
DIN 4102-20:2017-10, Abschnitt 4.2, einzuhalten.

Die Anwendung von schwerentflammbaren Auf3enwandbekleidungen in der Ausfiihrung als Warme-
dammverbundsystem (WDVS) mit EPS-Dammstoffen ist zur Erflllung des Schutzzieles des § 26 Abs. 1
Satz 1 BauO BIn bei Gebauden der Gebaudeklasse 4 und 5 nur zulassig, wenn an vorhandenen Off-
nungen in der AuRenwand im Bereich der Stiirze oberhalb der Offnung auch bei Brandeinwirkung stand-
sichere und formstabile, nichtbrennbare konstruktive Malinahmen angeordnet werden. Darauf kann ver-
zichtet werden, wenn umlaufend horizontal angeordnete, auch bei Brandeinwirkung standsichere und
formstabile, nichtbrennbare konstruktive Malihahmen angeordnet werden.

Fir solche AuRenwandbekleidungen in der Ausfihrung als Warmedammverbundsystem (WDVS) mit
EPS-Dammstoffen ist zusétzlich eine Brandeinwirkung von aufRen, die unmittelbar im unteren Bereich
der Fassade einwirkt, zu bericksichtigen. Dazu sind geeignete nichtbrennbare konstruktive Maf3nah-
men vorzusehen, damit das Schutzziel gemafl § 26 Abs. 1 Satz 1 BauO BIn erfiillt ist oder es ist die
unter Ifd. Nr. A 2.2.1.5 genannte technische Regel einzuhalten.

Ist fur Geb&ude die Verwendung von schwerentflammbaren Baustoffen nicht vorgeschrieben und sollen
leichtentflammbare Baustoffe in Verbindung mit anderen Baustoffen gemalR § 26 Abs.1 Satz 2
BauO BlIn verwendet werden, muss die Verbindung dauerhaft sein. § 26 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2
BauO Bln ist fir AuRenwandbekleidungen nicht anwendbar, wenn eine Zugénglichkeit gegeben ist oder
eine Beschadigungsgefahr besteht.

Bei AuBenwanden mit hinterlifteten Bekleidungen, die geschossiubergreifende Hohlrdume haben oder
die uber Brandwande hinweggefihrt werden, sind auch dann, wenn sie aus nichtbrennbaren Baustoffen
bestehen, ergdnzende Vorkehrungen zur Begrenzung der Brandausbreitung zu treffen und die unter
Ifd. Nr. A 2.2.1.6 genannte technische Regel ist zu beachten.

A216 Trennwénde

Trennwande missen in Abhangigkeit von der Verwendung in der baulichen Anlage gemaR
§ 29 BauO BIn bei Brandeinwirkung ausreichend lang den Raumabschluss nach Abschnitt A 2.1.3.3
gewahrleisten und als tragende Wande standsicher nach Abschnitt A 2.1.3.2 sein.

Anschlisse einschlielich von Fugenausbildungen, Durchdringungen von Leitungen sowie Quer-
schnittsverringerungen bei Einbau von Steckdosen, Schaltkasten, Leitungsverteilern etc. dirfen den
Raumabschluss und, bei tragenden Wé&nden, die Standsicherheit nicht beeintrachtigen.

Sind Offnungen fiir Tiren in Trennwanden nach § 29 Abs. 2 BauO BIn aufgrund ihrer Nutzung erfor-
derlich, miussen diese — unabhéngig von der Feuerwiderstandsfahigkeit der Trennwande — dauerhaft
feuerhemmende, dicht- und selbstschlieRende Abschliisse haben, damit die Verhinderung der Brand-
ausbreitung nicht gefahrdet wird. Die Abschlisse sind selbstschlie3end, wenn sie geeignete Schliel3-
mittel haben, die mittels mechanisch gespeicherter Energie den Abschluss selbsttatig schliel3en.

Dies gilt auch bei Trennwéanden gemaR 8 45 Nr. 1 BauO BIn. Die Abschlisse dirfen den Raumab-
schluss und die Dichtheit bei Brandeinwirkungen von jeder Seite hach DIN 4102-2:1977-09, Abschnitt
6.2.4, Uber mindestens 30 Minuten nicht verlieren, sie missen den Kriterien gemaR DIN 4102-5:1977-
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09, Abschnitte 5.2.2 bis 5.2.8, gentigen und die Kriterien der Dauerfunktion nach DIN 4102-18:1991-03
einhalten. Bei den Beobachtungen zur Rauchentwicklung nach DIN 4102-5:1977-09 muss festgestellt
sein, dass hdchstens eine geringe Rauchentwicklung beobachtet worden ist (kein flachiger Rauchaus-
tritt auf der Bauteiloberflache, nur einzelne Rauchfahnchen auch aus Fugen).

Diese Feuerschutzabschlisse dirfen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen bestehen; zu
ihnen gehoren auch alle Zubehorteile und notwendige Befestigungsmittel. Feuerschutzabschliisse mis-
sen fir den Brandfall geeignete Schlésser mit einem ausreichenden Falleneingriff haben, damit bei
Druckunterschieden aufgrund eines Brandes ein Offnen und damit eine Brandausbreitung verhindert
werden.

Zur Erfullung dieser Anforderungen ist die unter der Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu
beachten.

Damit sich Personen Uber Rettungswege retten kdnnen und Feuerwehrkrafte den Brandort erreichen
oder Personen retten kdnnen, muss ein Feuerschutzabschluss im Zuge dieser Rettungswege in Form
einer Tur solange manuell zu 6ffnen sein, bis er mit Feuer beaufschlagt wird. Diese Anforderungen
gelten auch fur Feuerschutzabschliisse in Form z. B. eines Schiebe-, Hub- oder Rolltores mit [angeren
Zeitdauern zum Offnen und SchlieRen, soweit erforderlich mit Hilfsenergie, so dass fiir diese Feuer-
schutzabschlisse im Zuge eines Rettungsweges zusatzlich eine Tur vorzusehen ist.

Diese Feuerschutzabschliisse sollen bestimmungsgemal geschlossen gehalten werden. Ein Feuer-
schutzabschluss darf dann offengehalten werden, wenn er zur Gewahrleistung des Raumabschlusses
der Trennwand mit einer Einrichtung versehen ist, die bereits bei Raucheinwirkung, dauerhaft das un-
verzigliche und sichere SchlieBen des Feuerschutzabschlusses gewahrleistet (Feststellanlage).

Die Feststellanlage ist ein System, bestehend aus Geraten und/oder Geratekombinationen, das geeig-
net ist, die Funktion von Schliel3mitteln kontrolliert unwirksam zu machen. Beim Ansprechen der zuge-
horigen Ausldsevorrichtung im Fall eines Brandes, einer Stérung oder durch Handauslésung werden
offen gehaltene Abschlisse unmittelbar sicher zum SchlieRen freigegeben. Eine Feststellanlage besteht
aus mindestens

- einem Brandmelder als Rauch- und, soweit erforderlich, Warmemelder,

- einer signalverarbeitenden Auslésevorrichtung,

- einer an ein Stromversorgungsnetz angeschlossen Energieversorgung,

- einer an die Energieversorgung angeschlossenen Feststellvorrichtung und
- einem Handauslgsetaster.

In Ermangelung einer allgemein anerkannten Regel der Technik fur die Planung, Bemessung und Aus-
fuhrung unter Anwendung von Feststellanlagen ist ein Nachweis gemaf § 16a BauO Bln erforderlich.

SelbstschlieRende Abschlisse dirfen nur dann elektromotorisch ge6ffnet und geschlossen werden,
wenn die Antriebssysteme nachfolgende Anforderungen erfullen.

Das fur das elektromotorische Offnen und SchlieBen von Abschliissen erforderliche Antriebssystem ist
ein System, bestehend aus mindestens

- einem Antrieb mit signalverarbeitender Antriebssteuerung,

- einer Energieversorgung zusatzlich zur allgemeinen Stromversorgung

- einem Brandmelder als Rauchmelder oder, soweit erforderlich, als Warmemelder und
- einem Handausldsetaster,

das geeignet ist, den Abschluss bei Bedarf zu 6ffnen und im Fall eines Brandes, einer Stérung oder
durch Handauslésung unmittelbar ohne Verzégerung und sicher zu schlieRen. Nach dem SchlieRen ist
ausschlieRlich ein manuelles Offnen zulassig. Fir die Planung, Bemessung und Ausfiihrung von An-
triebssystemen fiir das elektromotorische (kraftbetatigte) Offnen und SchlieRen von Abschliissen, aus-
genommen Bauprodukte nach C 2.6.10 und C 2.6.13, gibt es hinsichtlich der bauordnungsrechtlichen
Anforderungen keine allgemein anerkannte Regel der Technik und es ist ein Nachweis geméanR § 16a
BauO BIn erforderlich.
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Trennwande aus Brandschutzverglasungen mussen die Anforderungen an raumabschlieRende Bau-
teile bei Einwirkungen nach DIN 4102-13:1990-05, Abschnitt 6.1, Uiber die mindestens erforderliche Zeit-
dauer und die Kriterien geman DIN 4102-13:1990-05, Abschnitte 6.2 und 6.3.1, einhalten. Bei den Be-
obachtungen zur Rauchentwicklung nach DIN 4102-13:1990-05, Abschnitt 8.1, muss festgestellt sein,
dass hochstens eine geringe Rauchentwicklung beobachtet worden ist (kein flachiger Rauchaustritt auf
der Bauteiloberflache, nur einzelne Rauchfahnchen auch aus Fugen).

Zur Erfiullung dieser Anforderungen ist die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beach-
ten. Zur Gewahrleistung des Raumabschlusses der Trennwand missen Abschliisse von notwendigen
Offnungen in einer als Brandschutzverglasung ausgefiihrten Trennwand der Feuerwiderstandsdauer
der Brandschutzverglasung entsprechen; im Ubrigen gelten die genannten Anforderungen an Feuer-
schutzabschliusse.

A217 Brandwande und Wénde, die anstelle von Brandwanden zulassig sind

Brandwande von baulichen Anlagen dirfen gemaf § 30 BauO Bln zur Gewahrleistung der Schutzziele
keinen Beitrag zum Brand leisten. Sie missen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. Abweichend
von § 28 Abs. 3 BauO BIn missen AuRenwandbekleidungen einschlieRlich Dammstoffen und Unter-
konstruktionen gemaR § 30 Abs. 7 Satz 3 BauO BlIn auf Geb&audeabschlusswanden nichtbrennbar
sein.

Brandwande missen auch fiir den Fall standsicher und raumabschliel3end sein, dass zusétzliche me-
chanische Belastungen aus im Brandfall versagenden Teilen der baulichen Anlage auf diese Wande
einwirken (Anprall). Dies gilt auch fur Wande anstelle von Brandwénden, soweit nichts anderes be-
stimmt ist.

Brandwande sind im Brandfall nur standsicher und raumabschlieBend, wenn sie ohne zusatzliche MaR3-
nahmen den Anforderungen der Abschnitte A 2.1.3.2 und A 2.1.3.3 entsprechen und erganzend die
Kriterien nach DIN 4102-3:1977-09, Abschnitte 4.2.1 bis 4.2.4 einhalten. Bei den Beobachtungen zur
Rauchentwicklung nach DIN 4102-3:1977-09, Abschnitt 5.4, muss festgestellt sein, dass héchstens
eine geringe Rauchentwicklung beobachtet worden ist (kein flachiger Rauchaustritt auf der Bauteilober-
flache, nur einzelne Rauchfédhnchen auch aus Fugen).

Hochfeuerhemmende Wande anstelle von Brandwéanden gemal § 30 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 BauO Bin
sind im Brandfall nur standsicher und raumabschlieBend, wenn sie ohne zuséatzliche MalRnahmen den
Anforderungen der Abschnitte A 2.1.3.2 und A 2.1.3.3 entsprechen und ergédnzend die Kriterien nach
DIN 4102-3:1977-09, Abschnitte 4.2.2 bis 4.2.4 einhalten, jedoch nur fir eine Zeitdauer der Brandein-
wirkung von 60 Minuten. Im Ubrigen gelten fir diese Bauteile die Anforderungen nach Abschnitt A
2.1.3.1, Satz 6, Buchst. b. Bei den Beobachtungen zur Rauchentwicklung nach DIN 4102-3:1977-09,
Abschnitt 5.4, muss festgestellt sein, dass héchstens eine geringe Rauchentwicklung beobachtet wor-
den ist (kein flachiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberflache, nur einzelne Rauchfahnchen auch aus
Fugen).

Fur andere Wande anstelle von Brandwénden gemal3 § 30 Abs. 3 Satz 2 Nrn. 2 und 3 BauO BIn sind
die Anforderungen geman Abschnitt A 2.1.6 einzuhalten.

In Brandwande und Wande anstelle von Brandwanden eingreifende andere Bauteile, Anschliisse ein-
schlie3lich von Fugenausbildungen, Durchdringungen von Leitungen sowie Querschnittsverringerun-
gen bei Einbau von Steckdosen, Schaltkasten, Leitungsverteilern etc. dirfen den Raumabschluss und
die Standsicherheit nicht beeintrachtigen.

In inneren Brandwénden und inneren Wanden anstelle von Brandwanden sind Offnungen nur fiir Tiiren
nach 8§ 30 Abs. 8 BauO BIn zuléssig; sie missen dauerhaft dicht- und selbstschlieRende Abschliisse
in der der Wand entsprechenden Feuerwiderstandsdauer haben und auf die fur die Nutzung erforderli-
che Zahl und GroRRe beschrankt werden, damit der Raumabschluss dieser Wande gewahrleistet wird.
Im Ubrigen gelten die Anforderungen nach Abschnitt A 2.1.6.

Fur Verglasungen nach 8 30 Abs. 9 BauO Bln sind die Anforderungen erfiillt mit Brandschutzvergla-
sungen, die bei Brandeinwirkung nach DIN 4102-13:1990-05, Abschnitt 6.1, tber die mindestens erfor-
derliche Zeitdauer die Ausbreitung von Feuer und Rauch sowie der Durchtritt der Warmestrahlung ver-
hindern und die Kriterien gemaf DIN 4102-13:1990-05 einhalten. Bei den Beobachtungen zur Rauch-
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entwicklung nach DIN 4102-13:1990-05, Abschnitt 8.1, muss festgestellt sein, dass hdchstens eine ge-
ringe Rauchentwicklung beobachtet worden ist (kein flachiger Rauchaustritt auf der Bauteiloberflache,
nur einzelne Rauchfahnchen auch aus Fugen).

Zur Erfullung dieser Anforderungen ist die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beach-
ten.

A2.1.8 Decken

Decken zwischen Geschossen miissen in baulichen Anlagen gemafR § 31 BauO BIn ausreichend lang
standsicher und raumabschlie3end sein und den Anforderungen der Abschnitte A 2.1.3.2 und A 2.1.3.3
entsprechen.

Anschlusse einschlie3lich von Fugenausbildungen an andere Bauteile, auch an AulRenwénde, missen
so ausgebildet sein, dass die Standsicherheit und der Raumabschluss gewahrt bleiben, um die Brand-
ausbreitung zu verhindern.

Miissen Offnungen in Decken nach § 31 Abs. 4 Nr. 3 BauO BIn dauerhaft dicht- und selbstschlieBende
Abschlisse (Klappen, Schiebeblatter u. a.) in der Feuerwiderstandsfahigkeit der Decke haben, muss
der Raumabschluss der Decken gesichert sein. Im Ubrigen gelten die Anforderungen nach Abschnitt
A 2.1.6, auch hinsichtlich des Offenhaltens dieser Feuerschutzabschlisse. Zur Erfullung dieser Anfor-
derungen ist die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten.

A219 Déacher

Die Bedachung als Teil der baulichen Anlage besteht aus der regenwasserableitenden Schicht (Dach-
haut), einschlie3lich verwendeter Teile fir den Warmeschutz und den Schutz gegen eindringende
Feuchte, notwendiger Teile zur Ubertragung der Lasten auf die die Bedachung tragenden Teile (Damm-
stoffe, Dampfsperren, Unterspannbahnen, Dachlattung). Zur Bedachung gehdéren auch lichtdurchlas-
sige Flachen und Abschliisse von Offnungen und deren Anschliisse an die Bedachung.

Soweit in § 32 Abs. 3 BauO BIn nichts anderes zugelassen ist, miissen Bedachungen zur Behinderung
der Ubertragung eines Brandes von auRen in die bauliche Anlage durch Warmestrahlung oder bren-
nende Teile von anderen baulichen Anlagen und einer Brandausbreitung auf der baulichen Anlage aus-
reichend lang dieser Brandeinwirkung widerstehen (harte Bedachung gemaf § 32 Abs. 1 BauO Bin).
Die Bedachung darf in vertikaler wie horizontaler Ausdehnung nur begrenzt geschadigt werden und nur
begrenzt selbst zum Brandgeschehen einen Beitrag leisten. Dabei sind die Dachneigungen zu beriick-
sichtigen, weil das Brandverhalten der Bedachungen in Abhangigkeit der Dachneigung unterschiedlich
sein kann.

Diese Anforderung wird bei der Verwendung von nicht begriinten Bedachungen erfllt, die bei Einwir-
kung eines Brandes nach DIN 4102-7:1998-07, Abschnitte 6.1 bis 6.5, unter Beriicksichtigung von Ab-
schnitt 7 mindestens die in DIN 4102-7:1998-07, Abschnitt 4, Buchst. a bis e, genannten Kriterien erful-
len.

Begrinte Bedachungen gelten als harte Bedachungen, wenn sie den Anforderungen der unter Ifd. Nr.
A 2.2.1.3 genannten Technischen Regel entsprechen.

Fur bestimmte brennbare lichtdurchlassige Flachen oder Abschliisse von Offnungen, fiir die kein Nach-
weis der harten Bedachung vorliegt, ist die Verwendung als Bedachung zuléassig, ohne dass eine Be-
eintrachtigung der Behinderung der Brandentstehung oder Brandausbreitung der Bedachung insgesamt
zu erwarten ist, wenn:

- die Summe der Teilflachen héchstens 30 % der Dachflache betragt,

- die Teilflachen einen Abstand von mindestens 5 m zu Brandwanden unmittelbar angrenzender
hoherer Gebaude oder Gebaudeteile aufweisen und die Teilflachen als Lichtbander héchstens
2 m breit und maximal 20 m lang sind, untereinander und zu den Dachrandern einen Abstand
von mindestens 2 m haben oder

- als Lichtkuppeln eine Flache von nicht mehr als je 6 m2, untereinander und von den Dachran-
dern einen Abstand von mindestens 1 m und von Lichtbandern aus brennbaren Baustoffen
einen Abstand von 2 m haben.

Anlage der VV TB Bln vom Seite 41 von 178



Anlagen | Teil u\ym

Fur Dacher von Gebéauden, die traufseitig aneinandergebaut sind, ist es zur Verhinderung der Brand-
ausbreitung erganzend zur harten Bedachung notwendig, dass das jeweilige Dach insgesamt ausrei-
chend lang raumabschlieRend ist und die das Dach tragenden und aussteifenden Teile ausreichend
lang standsicher sind. Die Anforderungen des 8 32 Abs. 6 BauO BIn werden nur von Dachern erfllt,
die bei einer Brandeinwirkung einseitig von innen nach auf3en fir mindestens 30 Minuten den Raumab-
schluss nach Abschnitt A 2.1.3.3 gewahrleisten. Die das Dach tragenden und aussteifenden Teile mis-
sen bei einer Brandeinwirkung fur eine Zeitdauer von mindestens 30 Minuten die Standsicherheit nach
Abschnitt A 2.1.3.2 gewahrleisten.

Bei Dachern von Anbauten in Fallen von § 32 Abs. 7 BauO Blnist es zur Verhinderung der Brandaus-
breitung vom Anbau in die angrenzende bauliche Anlage ergédnzend zur harten Bedachung notwendig,
dass bis zu einem Abstand von mindestens 5 m das jeweilige Dach des Anbaus ausreichend lang raum-
abschlieBend ist und die dieses Dach tragenden und aussteifenden Teile ausreichend lang standsicher
sind. Dies gilt auch bei nichtraumabschlieBenden 6ffnungslosen Wéanden. Die Anforderungen werden
nur von Dachern erfillt, die fur die Brandeinwirkung einseitig von innen nach auf3en fir mindestens die
Zeitdauer den Raumabschluss nach Abschnitt A 2.1.3.3 gewahrleisten, fir den auch die Decken der
angrenzenden baulichen Anlage den Raumabschluss gewahrleisten missen. Die das Dach tragenden
und aussteifenden Teile missen bei einer Brandeinwirkung fir mindestens die Zeitdauer, die fur den
Raumabschluss des Daches zu gewahrleisten ist, die Standsicherheit nach Abschnitt A 2.1.3.2 gewahr-
leisten.

Um zu verhindern, dass im Brandfall bei der Abfiihrung von Warme und Rauch aus Teilen der baulichen
Anlage Uber Dachauf- oder einbauten, wie Warmeabzugsflachen oder Rauch- und Warmeabzugsge-
rate, eine Brandausbreitung stattfindet, miissen nach 8§ 32 Abs. 5 BauO BIn diese Dachauf-einbauten
einen ausreichenden Abstand zu brennbaren Teilen einhalten oder diese Teile miissen nichtbrennbar
sein.

Warmeabzugsflachen oder Rauch- und Warmeabzugsgerate gelten als Dachaufbauten gemaR § 32
Abs. 5 Satz 1 BauO Bln.

A21.10 Treppen

Die tragenden Teile notwendiger Treppen in Gebauden gemal § 34 Abs. 4 Satz 1 BauO BIn missen
den Einwirkungen gemalf A 2.1.3.2 widerstehen, damit wirksame Loéscharbeiten erméglicht werden.

A21.11 Notwendige Treppenrdume

Eine ausreichend lange Nutzung im Brandfall gemaR § 35 Abs. 1 Satz 2 BauO BIn bedeutet, dass die
Selbstrettung der im Gebaude anwesenden Personen so lange mdglich bleibt, bis Rauch in den not-
wendigen Treppenraum eingetreten ist. Sind notwendige Treppenraume erforderlich, missen sie ge-
maf § 35 Abs. 4 BauO BIn Wande und Decken haben, die ausreichend lang raumabschlieend und
standsicher sind, weil sie auch Angriffswege der Feuerwehr sind. Dies gilt auch fir erforderliche Vor-
raume von Sicherheitstreppenrdumen. Notwendige Treppenraume mussen in Abhangigkeit von der Ge-
baudeklasse die Standsicherheit und den Raumabschluss gemafR: den Anforderungen der Abschnitte
A 2.1.3.2 und A 2.1.3.3 gewahrleisten. Die Wande missen — soweit erforderlich — die Anforderungen
gemal Abschnitt A 2.1.7 an innere Brandwéande erfillen.

Turéffnungen in Wanden notwendiger Treppenraume zu Kellergeschossen, zu nicht ausgebauten
Dachraumen, Werkstatten, Laden, Lagern und &hnlichen Raumen sowie zu sonstigen Raumen und
Nutzungseinheiten mit einer Flache von mehr als 200 m2 miissen — unabhangig von der Feuerwider-
standsfahigkeit dieser Wande — dauerhaft feuerhemmende, rauchdichte und selbstschlieBende Ab-
schlisse haben, damit die Verhinderung der Brandausbreitung nicht gefahrdet und ein Durchtritt von
Rauch gemaf DIN 18095-2:1991-03 in den Treppenraum wahrend der dort festgelegten Einwirkungs-
dauer behindert wird; der Raumabschluss muss gesichert und die Kriterien der Dauerfunktion nach
DIN 4102-18:1991-03 erfillt sein. Diese Feuerschutzabschliisse sollen bestimmungsgemaf geschlos-
sen gehalten werden. Im Ubrigen gelten die Anforderungen nach Abschnitt A 2.1.6. Zur Erfiillung dieser
Anforderungen ist die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten.

Offnungen in Wanden notwendiger Treppenraume zu notwendigen Fluren dirfen raumhoch und maxi-
mal 2,5 m breit sein und missen dauerhaft rauchdichte und selbstschlielende Abschlisse (Rauch-
schutzabschlisse) haben, damit im Brandfall ein Durchtritt von Rauch gemaf DIN 18095-2:1991-03 in
den Treppenraum wahrend der dort festgelegten Einwirkungsdauer behindert wird; der Raumabschluss
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muss gesichert sein. Die Rauchschutzabschliisse miissen die Kriterien der DIN 18095-1:1988-12 und
die Kriterien der Dauerfunktion nach DIN 4102-18:1991-03 erfiillen. Diese Rauchschutzabschliisse sol-
len bestimmungsgemal geschlossen gehalten werden. Sie dirfen dann offengehalten werden, wenn
sie mit Einrichtungen versehen sind, die bei Raucheinwirkung dauerhaft das unverzigliche und sichere
SchlieRBen gewahrleisten (Feststellanlage); im Ubrigen gelten die Anforderungen nach A 2.1.6. Zur Er-
fullung der Anforderungen der Abschliisse ist die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu
beachten.

Turéffnungen in Wanden notwendiger Treppenraume zu Wohnungen sowie zu sonstigen Raumen und
Nutzungseinheiten mit einer Flache bis zu 200 m2 missen dicht- und selbstschlieBende Abschliisse
haben. Diese Anforderung wird mit Bauteilen (Turen) erfillt, die die Dichtheit bei Vorhandensein von
Rauch im Treppenraum gewdhrleisten, soweit es noch keine uber den klimatisch bedingten thermischen
Auftrieb hinausgehenden Druckdifferenzen zwischen Treppenraum und dem abzuschlieRenden Bereich
gibt und der Rauch nicht bis zum unteren Rand der Tur abgesunken ist. Eine Tur ist dann dichtschlie-
Rend, wenn sie die Anforderungen der unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannten Technischen Regel, Abschnitt
5.4, erfullt. Die Turen sind dann dauerhaft selbstschlieRend, wenn die Kriterien der Dauerfunktion nach
DIN 4102-18:1991-03 erfillt sind.

Der Raumabschluss von Wanden notwendiger Treppenrdaume oder Wanden von Raumen zwischen
einem notwendigen Treppenraum und dem Ausgang ins Freie ist bei Offnungen zu notwendigen Fluren
nur gewahrleistet, wenn sie rauchdichte und selbstschlieRende Abschliisse haben.

A21.12 Notwendige Flure und offene Génge

Wande notwendiger Flure missen gemafll § 36 Abs. 4 Satz 1 BauO BlIn zur Gewahrleistung der
Schutzziele bei Brandeinwirkung ausreichend lang den Raumabschluss gewahrleisten, soweit erforder-
lich standsicher sein und den Anforderungen der Abschnitte A 2.1.3.2 und A 2.1.3.3 entsprechen.

Unter Berlicksichtigung des Schutzzieles nach § 36 Abs. 1 BauO BIn sollen in den Wé&nden notwendi-
ger Flure nur fir die Nutzung erforderliche Turéffnungen sein. Die Tiren missen gemaf § 36 Abs. 4
Satz 4 BauO Bln dicht schlieBen, damit in einer oder in einer angrenzenden Nutzungseinheit ein Rauch-
eintritt durch konstruktive MalRnahmen an den Tiren Uber einen gewissen Zeitraum erschwert wird.
Diese Anforderung gilt als ausreichend, weil davon ausgegangen wird, dass diese nicht selbstschlie-
Benden Tiren geschlossen gehalten werden. Die Turen schliel3en dicht, wenn die Anforderungen hin-
sichtlich der Ausbildung des Tirblattes und der Dichtung nach Abschnitt 2.1.11 erfllt sind.

Bei offenstehenden Turen bzw. nach dem Durchbrand geschlossener Tiren darf es auf den Oberfla-
chen der Decken und Wande des notwendigen Flures nicht zu einer Brandausbreitung kommen, um
Rettungs- und LéschmalRnahmen nicht zu erschweren. Fir den Fall, dass die Decken und Wéande aus
brennbaren Baustoffen bestehen, ist eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen ausreichender
Dicke erforderlich, z. B. in Form einer 12,5 mm dicken Gipsplatte.

Sofern Wéande notwendiger Flure als Brandschutzverglasungen ausgefiihrt werden sollen, sind die An-
forderungen mit Brandschutzverglasungen erfullt, die bei Brandeinwirkung nach DIN 4102-13:1990-05,
Abschnitt 6.1, Uber die mindestens erforderliche Zeitdauer die Ausbreitung von Feuer und Rauch sowie
den Durchtritt der Warmestrahlung verhindern und die Kriterien gemaf3 DIN 4102-13:1990-05 einhalten.
Zur Gewahrleistung des Raumabschlusses der Brandschutzverglasung miissen abweichend von § 36
Abs. 4 Satz 4 BauO BIn die Tiren der Brandschutzverglasung dicht- und selbstschlie3end sein und
der Feuerwiderstandsdauer der Brandschutzverglasung entsprechen. Im Ubrigen gelten die Anforde-
rungen nach Abschnitt A 2.1.6, auch hinsichtlich des Offenhaltens dieser Feuerschutzabschllisse. Zur
Erflllung dieser Anforderungen ist die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten.

Um eine Rauchausbreitung tber notwendige Flure zu behindern und eine Selbstrettung von Personen
zu ermoglichen, sollen notwendige Flure gemanR § 36 Abs. 3 BauO BIn mit nichtabschlieRbaren, rauch-
dichten und selbstschlieRenden Abschliissen (Rauchschutzabschlisse) in maximal 30 m lange Rauch-
abschnitte unterteilt werden. Ausgenommen hiervon sind offene Gange nach § 36 Abs. 5 BauO BiIn.
Die Rauchabschlisse diurfen raumhoch und in Flurbreite ausgefihrt werden und tber feststehende
Seitenteile und Oberlichter verfiigen; im Ubrigen gelten die Anforderungen an Rauchschutzabschliisse
nach Abschnitt A 2.1.11. Zur Erfullung dieser Anforderungen ist die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannte
technische Regel zu beachten.
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A21.13 Fahrschachtwande und Fahrschachttiren fur Aufzige

Mussen gemal § 39 Abs. 1 BauO BIn Aufziige im Innern von Geb&auden eigene Fahrschéchte haben,
so soll damit eine Brandausbreitung in andere Geschosse ausreichend lang behindert werden. Die
Fahrschachtwande miussen zur Gewahrleistung der Schutzziele bei Brandeinwirkung ausreichend lang
den Raumabschluss gewéhrleisten, soweit erforderlich standsicher sein und den Anforderungen der
Abschnitte A 2.1.3.2 und A 2.1.3.3 entsprechen. Fahrschachtwénde aus brennbaren Baustoffen miissen
schachtseitig eine Bekleidung aus nichtbrennbaren Baustoffen in ausreichender Dicke haben, damit es
bei offenstehenden Fahrschachttiiren bzw. nach dem Durchbrand geschlossener Tiren auf den Ober-
flachen der Fahrschachtwéande nicht zu einer Brandausbreitung kommt.

Zur Erfullung des Schutzzieles nach § 39 Abs. 1 BauO BIn und der Anforderungen nach § 39 Abs. 2
Satz 2 BauO Bln mussen Fahrschachttiiren im Wesentlichen aus nichtbrennbaren Baustoffen beste-
hen.

Zur Erfullung dieser Anforderungen ist die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beach-
ten.

A21.14 Installationsschéchte und -kanéle, Systembdden und elektrische Betriebsrdaume

In baulichen Anlagen dirfen Installationsschéachte und -kanéle gemaR § 40 BauO BlIn durch raumab-
schlieBende Bauteile, fir die eine Feuerwiderstandsfahigkeit vorgeschrieben ist, nur hindurchgefihrt
werden, wenn eine Brandausbreitung ausreichend lang nicht zu befuirchten ist oder Vorkehrungen hier-
gegen getroffen werden und sich die hierzu notwendigen Offnungen auf das fiir die Nutzung erforderli-
che Mal3 beschranken. Zur Erfillung dieser Anforderungen ist die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannte tech-
nische Regel zu beachten.

Werden in baulichen Anlagen Installationen in Hohlrdumen von Systembéden gefiihrt, ist die unter
Ifd. Nr. A 2.2.1.9 genannte technische Regel zu beachten. Zur Erfullung dieser Anforderungen ist die
unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten.

Zum Schutz anderer Rdume vor Branden aus elektrischen Betriebsrdumen fir Transformatoren oder
Schaltanlagen ist die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.10 genannte technische Regel zu beachten. Die Einhaltung
dieser technischen Regel gewahrleistet auch den Funktionserhalt von elektrischen Anlagen fir erfor-
derliche sicherheitstechnische Anlagen.

A2.1.15 Anlagen und Bauprodukte der Technischen Gebaudeausristung

A21151 Allgemeines

Die bauaufsichtlichen Anforderungen an die Anlagen und Bauprodukte der Technischen Geb&audeaus-
ristung werden durch die unter den Ifd. Nrn. A2.2.1.8, A 2.2.1.9,A2.2.1.10,A2.2.1.11, A 2.2.1.12 und
A 2.2.1.16, genannten technischen Regeln konkretisiert. Zur Erfullung der Anforderungen ist auch die

unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannte technische Regel zu beachten.

Im Ubrigen sind die Anforderungen der nachfolgenden Nummern A 2.1.15.2 bis 2.1.15.6 zu beachten.

A21.15.2 Blitzschutzanlagen

Blitzschutzanlagen nach 8 46 BauO BIn sollen die Brandentstehung an der baulichen Anlage und eine
Gefahrdung von Personen durch Blitzeinschlage verhindern (auf3erer Blitzschutz).

Sofern sicherheitstechnische Einrichtungen und Anlagen vorhanden sind, sind sie gegen Auswirkungen
des Blitzstromes und der Blitzspannung auf Installationen sowie elektrische und elektronische Teile der
anderen Einrichtungen und Anlagen in der baulichen Anlage bei unmittelbarem oder mittelbarem Blitz-
einschlag zu schitzen (zusatzlicher innerer Blitzschutz).

Dazu sind MaRnahmen gegen Uberspannung und gefahrliche Funkenbildung zu treffen.
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A21.153 Brandfallsteuerung von Aufziigen

Die Brandfallsteuerung muss sicherstellen, dass die Aufziige ein Geschoss mit Ausgangen ins Freie
oder das diesem nachstgelegene, nicht von der Brandmeldung betroffene Geschoss unmittelbar anfah-
ren und dort mit gedffneten Turen aul3er Betrieb gehen.

Brandfallsteuerungen bestehen mindestens aus automatischen Brandmeldern zur Branderkennung in
jedem Geschoss, den automatischen Ubertragungseinrichtungen der Brandmeldung und dem Aus-
werte- und Steuerungssystem fiir den Aufzug. Das Auslésen der Brandfallsteuerung ist auch durch eine
automatische Brandmeldeanlage zulassig.

A21.154 Warmeabzugsgerate

Sofern Warmeabzugsgerate verlangt werden, soll der Brandausbreitung im Hinblick auf einen Vollbrand
in bestimmten Bereichen einer baulichen Anlage entgegengewirkt werden, um eine Entziindung brenn-
barer Teile der baulichen Anlage aufRerhalb des eigentlichen Brandbereiches durch heil3e Brandgase
zu verhindern. Fur vorhandene Bauteile im Brandbereich soll eine Reduzierung der thermischen Ein-
wirkungen erreicht werden, damit die Standsicherheit oder der Raumabschluss im Brandfall gewahr-
leistet bleibt. Damit kdnnen auch wirksame Léscharbeiten unterstiitzt werden.

Erforderliche Warmeabzugsgerate sind in Abhangigkeit von Lage in der baulichen Anlage, vorgeschrie-
bener geometrischer Abmessungen, der erforderlichen geometrischen Offnungsflache und des Stan-
dortes der baulichen Anlage hinsichtlich des Funktionserhalts und der Einwirkungen u.a. von Wind,
Schnee, den Umgebungstemperaturen auszuwahlen und zu verwenden. Elektrisch betriebene Warme-
abzugsgerate bedurfen einer Sicherheitsstromversorgung.

Dies ist im Brandschutznachweis auszuweisen. Fur die Verwendung gilt die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 ge-
nannte Technische Regel mit den dort genannten Leistungsanforderungen. Alle notwendigen Angaben
zur Lage von Warmeabzugsgeraten sind im Brandschutznachweis darzustellen.

A21.155 Feuerwehraufziige

Feuerwehraufziige dienen insbesondere bei baulichen Anlagen groRer Hohe der Unterstiitzung wirksa-
mer Loscharbeiten. Feuerwehraufziige sollen im Brandfall durch die Feuerwehr nutzbar bleiben.

Daher durfen in Fahrschachten von Feuerwehraufziigen keine anderen Aufziige angeordnet sein. Die
Fahrschachte von Feuerwehraufziigen in Verbindung mit Fahrschachttiren geman A 2.1.13 missen im
Brandfall ausreichend lang sicher benutzbar bleiben. In den Fahrschachten dirfen nur die fiir den Be-
trieb des Feuerwehraufzuges notwendigen technischen Anlagen und Einrichtungen angeordnet sein.
Feuerwehraufziige dirfen jeweils nur Uber einen Vorraum zuganglich sein. Die Wande und Decken des
Vorraumes missen ausreichend lang im Brandfall raumabschlie3end und nichtbrennbar sein. Die Ab-
schliisse notwendiger Offnungen in den Vorraumen miissen ausreichend lang raumabschlieRend und
rauchdicht sein. Die Vorraume dirfen nur Uber notwendige Flure zugénglich sein. Damit die Fahr-
schéachte nicht durch Rauch beeintrachtigt werden kdnnen, mussen die Vorrdume und Fahrschachte
durch Druckbeldftungsanlagen im Brandfall von Rauch freigehalten werden. Fir Feuerwehraufziige
mussen automatische Branderkennungseinrichtungen vorhanden sein, damit diese so gesteuert wer-
den kdnnen, dass im Brandfall die Aufziige auf3erhalb des Brandbereiches aul3er Betrieb gehen (Brand-
fallsteuerung) und danach nur noch durch die Feuerwehr wieder in Betrieb genommen und genutzt
(Feuerwehrschaltung) werden kénnen. Die Auslosung der Brandfallsteuerung ist auch durch eine auto-
matische Brandmeldeanlage zulassig.

Die Nutzung zur Personen- und Lastenbeférderung ist allgemein zulassig, soweit ein Brandfall nicht
vorliegt.

Feuerwehraufziige miussen auch bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung ausreichend lang mit
Strom versorgt werden und funktionsfahig bleiben (Sicherheitsstromversorgung).

Fur die Funktion von Feuerwehraufziigen notwendige elektrische Leitungsanlagen missen so beschaf-
fen oder durch Bauteile abgetrennt sein, dass die Anlagen im Brandfall ausreichend lang funktionsfahig
bleiben.

Alle notwendigen Angaben sind im Brandschutznachweis darzustellen.
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A21.15.6 Objektfunkanlagen fur die Feuerwehr

Objektfunkanlagen fir die Feuerwehr dienen der Unterstitzung wirksamer Loscharbeiten. Die Anlagen
sollen die Funkkommunikation der Einsatzkrafte der Feuerwehr untereinander in der baulichen Anlage
und mit den unmittelbar an der baulichen Anlage vorhandenen Einsatzkraften der Feuerwehr wahrend
des Einsatzes unterstiitzen, wenn dies wegen der raumlichen Struktur, der Ausdehnung oder wegen
der die Funkkommunikation abschirmender Eigenschaften der baulichen Anlage mit den von der Feu-
erwehr mitgeflihrten Gerate zur Funkkommunikation nicht ausreichend mdglich ist. Sie bestehen min-
destens aus Sende-, Empfangs- und Ubertragungseinrichtungen.

Objektfunkanlagen missen auch bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung ausreichend lang mit
Strom versorgt werden und funktionsféhig bleiben (Sicherheitsstromversorgung).

Fir die Funktion von Objektfunkanlagen notwendige elektrische Leitungsanlagen zur Stromversorgung
mussen so beschaffen oder durch Bauteile abgetrennt sein, dass die Anlagen im Brandfall ausreichend
lang funktionsfahig bleiben. Die unter der Ifd. Nr. A 2.2.1.8 genannte technische Regel ist zu beachten.

Alle notwendigen Angaben sind im Brandschutznachweis darzustellen.

A2.1.16 Bauliche Anlagen zur Lagerung von Sekundarstoffen aus Kunststoff

Dienen bauliche Anlagen zur Lagerung von Sekundérstoffen aus Kunststoff, muss der Ausbreitung von
Feuer vorgebeugt und wirksame Ldscharbeiten ermdglicht werden. Die unter Ifd. Nr. A 2.2.1.14 ge-
nannte technische Regel ist zu beachten.

A2.1.17 Garagen

Zur Erfullung der Grundanforderungen werden an bauliche Anlagen, die als Garage genutzt werden,
besondere Anforderungen gestellt. Die unter Ifd. Nr. A 2.2.2.1 genannte technische Regel ist zu beach-
ten.

A 2118 Anforderungen an Sonderbauten

Besondere Anforderungen oder Erleichterungen von Brandschutzanforderungen der BauO Bln fiir das
Standardgeb&ude konnen sich aus der besonderen Art oder Nutzung der baulichen Anlage fur die Er-
richtung, Anderung, Unterhaltung, Betrieb und Nutzung geméaR § 51 BauO BIn ergeben. Fiir bestimmte
Sonderbauten nach § 2 Abs. 4 BauO BlIn sind hinsichtlich Planung und Ausfuhrung die konkretisieren-
den Anforderungen aus den in den Ifd. Nrn. A 2.2.2.2 bis A 2.2.2.8 genannten technischen Regeln zu
beachten.

Hinweis:

Besondere Brandschutzanforderungen oder Erleichterungen kénnen auch im Rahmen einer bauord-
nungsrechtlichen Abweichungsentscheidung gemaR § 67 BauO Bln oder in der Baugenehmigung fir
einen Sonderbau gemanR § 64 BauO BIn gestellt werden. Sofern die Schutzziele nach § 14 BauO BIn
auf andere Art und Weise nicht mit der unter Ifd. Nr. A 2.2.1.2 genannten technischen Regel erfullt
werden konnen, sind die dafir notwendigen technischen Angaben in den Bauvorlagen darzustellen.
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A 2.2 Technische Anforderungen hinsichtlich Planung, Bemessung und Ausfithrung und Technische
Anforderungen an Bauteile gemaf § 86a Abs. 2 BauO Bin

Lfd. Nr.

Anforderungen an Planung,
Bemessung und Ausfiihrung gem.
§ 86a Abs. 2 BauO Bin

Technische Regeln/Ausgabe

Weitere Mal3ga-
ben gem. § 86a
Abs. 2 BauO BIn

2

3

4

A221

Planung, Bemessung und Ausfiihrung

A221.1

Flachen fur die Feuerwehr

Muster-Richtlinie Gber Flachen
fir die Feuerwehr: 2009-10

Anlage A
22111

A2212

Bauprodukte und Bauarten

Bauaufsichtliche Anforderun-
gen, Zuordnung der Klassen,
Verwendung von Bauproduk-
ten, Anwendung von Bauar-
ten: 2019-05 (s. Anhang 4)

A221.3

Klassifizierte Baustoffe und Bauteile,
Ausfuihrungsregeln

DIN 4102-4:2016-05

Anlage A
22131

A221.4

Hochfeuerhemmende Bauteile in
Holzbauweise

Muster-Richtlinie tber brand-
schutztechnische Anforderun-
gen an hochfeuerhemmende
Bauteile in Holzbauweise —
M-HFHHolzR: 2004-07

A2215

Warmedammverbundsysteme

WDVS mit EPS,
Sockelbrandprifverfahren:
2016-06 (s. Anhang 5)

A221.6

Hinterliftete AuRenwandbekleidun-
gen

Hinterluftete AuRenwandbe-
kleidungen: 2016-06
(s. Anhang 6)

A2217

.Feststellanlagen” gestrichen

A221.8

Leitungsanlagen

Muster-Richtlinie Gber brand-
schutztechnische Anforderun-
gen an Leitungsanlagen (Mus-
ter-Leitungsanlagenrichtlinie —
MLAR): 2015-02, Redaktions-
stand 05.04.2016

A2219

Systembéden

Muster-Richtlinie Gber brand-
schutztechnische Anforderun-
gen an Systembdden (MSys-
B6R): 2005-09

A221.10

Elektrische Betriebsraume

Muster einer Verordnung tber
den Bau von Betriebsrdumen
fur elektrische Anlagen (Elt-
BauVO): 2009-01

A22111

Liftungsanlagen

Muster-Richtlinie uber brand-
schutztechnische Anforderun-
gen an Luftungsanlagen (Mus-
ter-Luftungsanlagen-Richtlinie
M-LUAR): 2005-09, zuletzt ge-
andert am 11.12.2015

A22112

Feuerungsanlagen,
sonstige Anlagen zur Warmeversor-
gung, Brennstoffversorgung

Muster-Feuerungsverordnung
(MFeuV): 2007-09,

zuletzt geandert am
28.01.2016 und 27.09.2017
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Lfd. Nr.

Anforderungen an Planung,

Bemessung und Ausfiihrung gem.

§ 86a Abs. 2 BauO BIn

Technische Regeln/Ausgabe

Weitere Mal3ga-
ben gem. § 86a
Abs. 2 BauO BIn

1

2

3

4

A 22113

Léschwasser-Rickhalteanlagen

Richtlinie zur Bemessung
von Léschwasser-Rickhal-
teanlagen beim Lagern was-
sergefahrdender Stoffe
(LORURL): 1992-085 — An-
hang C

A22114

Lagerung von Sekundarstoffen aus
Kunststoff

Muster-Richtlinie Uber den
Brandschutz bei der Lagerung
von Sekundéarstoffen aus
Kunststoff (Muster-Kunststoff-
lagerrichtlinie - MKLR):
1996-06

A221.15

Industriebau

Muster-Richtlinie tiber den
baulichen Brandschutz im In-
dustriebau (Muster-Industrieb-
aurichtlinie — MindBauRL):
2019-051

A 22116

Technische Gebaudeausristung

Technische Regel Technische
Gebaudeausriistung

(TR TGA): 2019-05

(s. Anhang 14)

A221.17

Sicherheitstreppenrdume in Wohn-
gebauden

Anforderungen an Sicherheits-
treppenrdume? — Anhang A

A222

Garagen und Sonderbauten

A2221

Garagen®

Muster einer Verordnung tber
den Bau und Betrieb von Ga-
ragen: 2008-05% 4

Anlage
A2.221/1

A2222

Beherbergungsstattens

Muster-Verordnung Uber den
Bau und Betrieb von Beher-
bergungsstatten: 2014-05*

A2223

Verkaufsstatten3

Musterverordnung Uber den
Bau und Betrieb von Ver-
kaufsstatten: 2014-07*

A2224

Versammlungsstatten3

Musterverordnung Uber den
Bau und Betrieb von Ver-
sammlungsstatten: 2014-07*

A2225

Schulen3

Muster-Richtlinie Gber bauauf-
sichtliche Anforderungen an
Schulen: 2009-04

A2226

Wohnformen fur Menschen
mit Pflegebedurftigkeit oder
mit Behinderung?®

Richtlinie Uber bauaufsichtli-
che Anforderungen an Wohn-
formen fuir Menschen mit Pfle-
gebedurftigkeit oder mit Be-
hinderung (Wohnformen-
Richtlinie Berlin) — Anhang B
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Anforderungen an Planung, Weitere Mal3ga-
Lfd. Nr. Bemessung und Ausfiihrung gem. | Technische Regeln/Ausgabe | ben gem. § 86a
§ 86a Abs. 2 BauO Bin Abs. 2 BauO Bin
1 2 3 4
A 2227 |Hochhauser® Muster-Richtlinie Gber den Anlage

Bau und Betrieb von Hoch- A2227/1
hausern: 2008-04, zuletzt ge-
andert 2012-021

A2.22.8 Industriebau?® Muster-Richtlinie Gber den
baulichen Brandschutz im In-
dustriebau (Muster-Industrieb-
aurichtlinie — MindBauRL):
2019-05

1 Ausgenommen von der Beachtung sind die betrieblichen Regelungen. Es gelten die gebaude-
bezogenen Betriebsvorschriften der Verordnung tber den Betrieb von baulichen Anlagen (Betriebs-
Verordnung — BetrVO).

2 Bei Abweichungen von den an Sicherheitstreppenraume festgelegten Anforderungen muss im
Rahmen der bauaufsichtlichen Priifung des Brandschutznachweises mit der Brandschutzdienststelle
der Berliner Feuerwehr Einvernehmen erzielt werden.

8 Regelungen zur Erfillung der anderen Grundanforderungen an bauliche Anlagen sind ebenfalls
zu beachten.

4 Eine Abweichung von den Anforderungen der 88 2 bis 5 kommt nur nach § 67 BauO BIn in
Betracht.
5 Die Richtlinie tritt mit Inkrafttreten der geanderten Verordnung tber Anlagen zum Umgang mit

wassergefahrdenden Stoffen (AwSV) aul3er Kraft.

Anlage A 2.2.1.1/1

Zur Richtlinie tiber Flachen fir die Feuerwehr

Bei Anwendung der technischen Regel gilt Folgendes:

1 Zu Abschnitt 1

Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflachen sind mindestens entsprechend der StraRen-Bauklasse VI
(Richtlinie fur Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflachen — RStO 01) zu befestigen.
Anstelle von DIN 1055-3:2006-03 ist DIN EN 1991-1-1:2010-12 in Verbindung mit
DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 anzuwenden.

2 Hinweisschilder

Hinweisschilder fiir Zu- oder Durchfahrten haben die Aufschrift ,Feuerwehrzufahrt®, die Schilder fur Auf-
stell- oder Bewegungsflachen die Aufschrift ,Flachen fir die Feuerwehr”.

Die Hinweisschilder fur Flachen fur die Feuerwehr miissen der DIN 4066 entsprechen; die Hinweisschil-
der ,Feuerwehrzufahrt* missen eine GréRe von mindestens B/H = 594/210 mm haben und von der
offentlichen Verkehrsflache aus erkennbar sein. Flachen fir die Feuerwehr miissen eine jederzeit deut-
lich sichtbare Randbegrenzung haben.
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Anlage A 2.2.1.3/1

Gegenstand der Technischen Baubestimmung sind nur die klassifizierten Baustoffe und Bauarten fir
Bauteile, die zur Erfiillung der Anforderungen geman technischer Regel A 2.2.1.2 erforderlich sind.

Bei Anwendung der technischen Regel gilt Folgendes:

Zu Abschnitt 4.2

Bei brandschutztechnischen Anforderungen und brandschutztechnischen Bewertungen der Baustoff-
klasse bleiben nachtraglich aufgebrachte Beschichtungen bis 0,5 mm Dicke auf Bauteilen unbertck-
sichtigt, soweit die Beschichtungen vollstandig ohne HohlrAume auf nichtbrennbarem Untergrund auf-
gebracht sind.

Zu Abschnitt 10.5.6

Absatz 3 ist fir Gebaude der Gebaudeklasse 4 und 5 nicht anzuwenden.

Anlage A 2.2.2.1/1
Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

1. Zu § 10 Abs. 3 - Wande und Decken von Kleingaragen: Die Regelung, nach der fur offene Kleinga-
ragen eine Gebaudeabschlusswand nicht erforderlich ist, gilt auch fir geschlossene eingeschossige
Kleingaragen.

2. Zu 8 15 Abs. 1- Luftung Maschinelle Abluftanlagen mussen sich in Mittel- und Gro3garagen bei Auf-
treten von Rauch selbstandig einschalten und einer Temperatur von 300 °C mindestens 60 Minuten
standhalten; die Dauer des Funktionserhalts ihrer elektrischen Leitungsanlagen muss mindestens 60
Minuten betragen. Stérungen der maschinellen Abluftanlage miissen zuverlassig erfasst und angezeigt
werden.

Anlage A 2.2.2.7/1

Bei Anwendung der technischen Regel ist Folgendes zu beachten:

Flr Hochhauser mit einer Hohe bis zu 25 m sind besondere Anforderungen gemaf § 51 BauO Bln nicht
angemessen. Davon ausgenommen ist § 51 Satz 3 Nummer 7 und Nummer 9 BauO BIn. Im Ubrigen
sind die Anforderungen der BauO BIn an ein Gebaude der Gebaudeklasse 5 ausreichend, sofern die

Oberflachen ihrer AuBenwande sowie ihrer AuRenwandbekleidungen einschlieRlich der Dammstoffe
und Unterkonstruktionen nichtbrennbar sind.
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'A Technische Baubestimmungen, die bei der Erflllung
m der Grundanforderungen an Bauwerke zu beachten sind

A3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz
A 3.1 Allgemeines

GemaR 8 3 und § 13 BauO BIn sind bauliche Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu &ndern und
instand zu halten, dass die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und
die naturlichen Lebensgrundlagen, nicht gefahrdet werden und durch pflanzliche und tierische Schad-
linge sowie andere chemische, physikalische oder biologische Einfliisse keine Gefahren oder unzumut-
baren Belastigungen entstehen.

Zum Nachweis der Einhaltung dieser Anforderungen sind bauliche Anlagen im Ganzen und in ihren
Teilen so zu entwerfen und auszufiihren, dass die Anforderungen beziiglich des Gesundheitsschutzes
und des Schutzes von Boden und Gewasser aus Abschnitt A 3.2 erfillt werden.

A 3.2 Technische Anforderungen hinsichtlich Planung, Bemessung und Ausfiihrung an bestimmte
bauliche Anlagen und ihre Teile gem. 8 86a Abs. 2 BauO BIn

Die Anforderungen zur bauwerksseitigen Beschrénkung gesundheitsschadlicher Emissionen in Aufent-
haltsraumen geman Ifd. Nr. A 3.2.1 und A 3.2.2 sowie zur Sicherstellung der Umweltvertraglichkeit von
AuR3enbauteilen gemaf Ifd. Nr. A 3.2.3 sind in den Regelwerken beschrieben. Sie sind einzuhalten.
Werden fur die betroffenen Bereiche stattdessen konstruktive Mal3nahmen (z.B. Deckschichten, Um-
mantelungen) vorgesehen, so ist deren Schutzwirkung nachzuweisen.

Anforderungen an Planung, Weitere Mal3ga-
Lfd. Nr. Bemessung und Ausfilhrung | Technische Regeln/Ausgabe ben gem. § 86a
gem. § 86a Abs. 2 BauO BIn Abs. 2 BauO Bln
1 2 3 4
A321 Anforderungen an bauliche ABG — Anforderungen an bauliche | Anlage A 3.2/4
Anlagen beziiglich des Ge- Anlagen beziiglich des Gesundheits-
sundheitsschutzes schutzes: 2019-05
(s. Anhang 8)
A3.22 Textile Bodenbelage TR Textile Bodenbelage: 2017-05

(s. Anhang 9)

A3.23 Anforderungen an bauliche ABUG — Anforderungen an bauliche |Anlage A 3.2/3
Anlagen beziglich der Auswir- | Anlagen bezuglich der Auswirkun-
kungen auf Boden und Ge- gen auf Boden und Gewasser: 2019-
wasser 05

(s. Anhang 10)

A324 Bewertung und Sanierung Richtlinie fir die Bewertung und Sa- |Anlage A 3.2/1
PCB-belasteter Baustoffe und | nierung PCB-belasteter Baustoffe
Bauteile in Geb&uden und Bauteile in Gebauden,

Ausgabe September 1994, Ab-
schnitte 1, 2, 3, 4.1, 4.2,5.1,5.2,5.4
und 6

A3.25 Bewertung und Sanierung Richtlinie fir die Bewertung und Sa- |Anlage A 3.2/2
schwach gebundener Asbest- |nierung schwach gebundener As-
produkte in Gebauden bestprodukte in Gebauden,
Ausgabe Januar 1996

A3.2.6 Luftung fensterloser Kiichen, |Bauaufsichtliche Richtlinie Gber die
Bader und ToilettenrAume in | Luftung fensterloser Kiichen, Bader
Wohnungen und Toilettenraume in Wohnungen,

Ausgabe April 2009
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Anforderungen an Planung, Weitere Mal3ga-
Lfd. Nr. Bemessung und Ausfilhrung | Technische Regeln/Ausgabe ben gem. § 86a
gem. § 86a Abs. 2 BauO BIn Abs. 2 BauO Bln
1 2 3 4
A3.27 Bewertung und Sanierung Richtlinie fir die Bewertung und Sa-
Pentachlorphenol (PCP)-be- | nierung Pentachlorphenol (PCP)-be-
lasteter Baustoffe und Bau- lasteter Baustoffe und Bauteile in
teile in Geb&uden Gebauden,
Ausgabe Oktober 1996, Abschnitte
1,2,3,4,5,6.1und 6.2
A3.28 .Begrenzung der Formaldehydemission in der Raumluft bei Verwendung von Harnstoff-
Formaldehydharz-Ortschaum® gestrichen
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Anlage A 3.2/1

Zur PCB-Richtlinie

Zusatzlich gilt Folgendes:

1 Zur Abwehr moglicher Gefahr fur Leben oder Gesundheit sind in dauerhaft genutzten Raumen
Sanierungsmaf3nahmen durchzufuhren, wenn die zu erwartende Raumluftkonzentration - unabhéangig
von der taglichen Aufenthaltsdauer - im Jahresmittel mehr als 3000 ng PCB/m3 Luft betrégt. Der letzte
Satz in Kapitel 3 der Richtlinie wird aufgehoben.

2 Die Richtlinie ist ansonsten in der Fassung September 1994 in vollem Umfang zu befolgen, so-
lange es sich bei den PCB-haltigen Priméarquellen ausschlie3lich um nicht dioxin-&hnliche PCB-Quellen
wie Fugendichtstoffe handelt. Sind jedoch bei den PCB-Primarquellen nur oder auch dioxin-ahnliche
PCB-Quellen wie Deckenplatten, Anstriche sowie nicht sicher einzuordnende PCB-Quellen zu berlck-
sichtigen, so ist zusatzlich die Bestimmung der Raumluftkonzentration von PCB 118 erforderlich, wenn
die Gesamtkonzentration an PCB Uber 1000 ng PCB/m?3 Luft liegt. Betragt die Raumluftkonzentration
dabei mehr als 10 ng PCB 118/m? Luft, sind umgehend expositionsmindernde MalRhahmen geman den
Abschnitten 3 und 4 der Richtlinie zur Verringerung der Raumluftkonzentration von PCB durchzufiihren.
Bei Raumluftkonzentrationen gleich oder unter 10 ng PCB 118/m?3 Luft wird empfohlen, in Abhéngigkeit
von der Belastung zumindest das Liftungsverhalten zu tUberprifen und gegebenenfalls zu verbessern.

3 Sollen bauliche Anlagen abgebrochen werden, die PCB-haltige Produkte enthalten, so sind diese
Produkte vor Beginn der Abbrucharbeiten aus der baulichen Anlage zu entfernen.

Hinweis:

Erganzend wird darauf hingewiesen, dass der in Abschnitt 5.3 der Richtlinie genannte Sanierungsleitwert von
300 ng PCB/m? Luft einen Wert aus dem Vorsorgebereich darstellt, der nicht exakt abgrenzbar ist und deshalb der
GrofRRenordnung nach erreicht werden sollte. MaBnahmen zur Reduzierung der PCB-Raumluftkonzentration werden
in Abhangigkeit vom MaR der Uberschreitung des Sanierungsleitwerts und unter Beachtung der VerhaltnismaRig-
keit empfohlen.

Anlage A 3.2/2

Zur Asbest-Richtlinie

Bei Anwendung der technischen Regel gilt Folgendes:

1 Eine Erfolgskontrolle der Sanierung nach Abschnitt 4.3 durch Messungen der Konzentration von
Asbestfasern in der Raumluft nach Abschnitt 5 ist nicht erforderlich bei Sanierungsverfahren, die nach
dieser Richtlinie keiner Abschottung des Arbeitsbereiches bedurfen.

2 Abschnitt 4.3.3 ,,Beschichten (Methode 2)" ist nicht anzuwenden.

Anlage A 3.2/3

— gestrichen in der MVV TB 2019/1 —

Anlage A 3.2/4
Konkretisierend zu Abs. 2.2.1 der ABG ist fir Holzwerkstoffe in Form von schlanken ausgerichteten

Spanen (OSB) und kunstharzgebundene Spanplatten bei Verwendung in Aufenthaltsraumen ab dem
01.10.2019 die Anforderung an VOC-Emissionen entsprechend Abschnitt 2.2.1.1 der ABG zu erfllen.
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'A Technische Baubestimmungen, die bei der Erfillung
m der Grundanforderungen an Bauwerke zu beachten sind

A4 Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung
A 4.1 Allgemeines

GemaR § 3 BauO BlIn sind bauliche Anlagen so anzuordnen, zu errichten, zu &ndern und instand zu
halten, dass die 6ffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere Leben, Gesundheit und die natrli-
chen Lebensgrundlagen, nicht geféahrdet werden.

Die Anforderungen an die Nutzungssicherheit und die Barrierefreiheit sind insbesondere gemé&n 88§ 16
und 50 BauO BIn umgesetzt, wenn bauliche Anlagen im Ganzen und in ihren Teilen entsprechend den
technischen Regeln bezlglich der Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung gemaf Abschnitt
A 4.2 entworfen und ausgefiihrt werden.

A 4.2 Technische Anforderungen hinsichtlich Planung, Bemessung und Ausfiihrung an bestimmte
bauliche Anlagen und ihre Teile gem. 8 86a Abs. 2 BauO BIn

Anforderungen an Planung, Weitere Mal3ga-
Lfd. Nr. Bemessung und Ausfiihrung | Technische Regeln/Ausgabe ben gem. § 86a
gem. § 86a Abs. 2 BauO BIn Abs. 2 BauO Bln
1 2 3 4
Ad421 Gebaudetreppen DIN 18065:2015-03 Anlage A 4.2/1
A4.22 Barrierefreies Bauen
A4.2.21 |Offentlich zugangliche DIN 18040-1:2 Anlage A 4.2/2
Gebaude 010-10*
A 4.2.2.2 |Beherbergungsraume Anlage A 4.2/3
A 4223 |Wohnungen?

1 Fur bauordnungsrechtliche Anforderungen in dieser Technischen Baubestimmung ist eine Abwei-
chung nach § 86a Abs. 1 Satz 4 BauO BIn (,andere technische L6sung") ausgeschlossen. Eine Abweichung
von bauordnungsrechtlichen Anforderungen kommt nur nach § 67 in Verbindung mit 8 50 Abs. 5 BauO Blin
in Betracht, eine Erleichterung von bauordnungsrechtlichen Anforderungen bei Sonderbauten kommt nur
nach § 51 Satz 2 in Verbindung mit Satz 4 in Betracht. § 16a Abs. 2 und § 17 Abs. 1 BauO BIn bleiben
unberihrt.

2 Anforderungen siehe Verordnung Giber bauliche Anforderungen an barrierefreies Wohnen (Barrie-
refreies Wohnen Verordnung Berlin) vom 29. Januar 2019

Anlage der VV TB Bln vom Seite 54 von 178



Anlagen | Teil A\H

Anlage A 4.2/1
Zu DIN 18065

1 Von der Einfilhrung ausgenommen ist die Anwendung auf Treppen in Wohngebauden der Ge-
baudeklassen 1 und 2 und in Wohnungen.

2 Bauaufsichtliche Anforderungen an den Einbau von Treppenliften in Treppenrdumen notwendiger
Treppen in bestehenden Gebauden:

Durch den nachtréglichen Einbau eines Treppenlifts im Treppenraum darf die Funktion der notwendigen
Treppe als Teil des ersten Rettungswegs und die Verkehrssicherheit der Treppe grundsatzlich nicht
beeintrachtigt werden. Der nachtragliche Einbau eines Treppenlifts ist zulassig, wenn folgende Kriterien
erfullt sind:

1. Die Treppe erschliel3t nur Wohnungen und/oder vergleichbare Nutzungen.

2. Die Mindestlaufbreite der Treppe von 100 cm darf durch die Filhrungskonstruktion nicht wesent-
lich unterschritten werden; eine untere Einschrankung des Lichtraumprofils (s. Bild A.7) von héchstens
20 cm Breite und hdchstens 50 cm Hdéhe ist hinnehmbar, wenn die Treppenlauflinie (s. Ziffer 3.6) oder
der Gehbereich (s. Ziffer 8) nicht verandert wird. Ein Handlauf muss zweckentsprechend genutzt wer-
den konnen.

3. Wird ein Treppenlift uber mehrere Geschosse gefuhrt, muss mindestens in jedem Geschoss eine
ausreichend grofl3e Warteflache vorhanden sein, um das Abwarten einer begegnenden Person bei Be-
trieb des Treppenlifts zu ermdglichen. Das ist nicht erforderlich, wenn neben dem benutzten Lift eine
Restlaufbreite der Treppe von 60 cm gesichert ist.

4. Der nicht benutzte Lift muss sich in einer Parkposition befinden, die den Treppenlauf nicht ein-
schrénkt. Im Stdrfall muss sich der Treppenlift auch von Hand ohne gréReren Aufwand in die Parkposi-
tion fahren lassen.

5. Wahrend der Leerfahrten in die bzw. aus der Parkposition muss der Sitz des Treppenlifts hoch-
geklappt sein. Neben dem hochgeklappten Sitz muss eine Restlaufbreite der Treppe von 60 cm verblei-
ben.

6. Gegen die missbrauchliche Nutzung muss der Treppenlift gesichert sein.

7. Der Treppenlift muss aus nichtbrennbaren Materialien bestehen, soweit das technisch méglich
ist.

3 Bei einer notwendigen Treppe in einem bestehenden Gebaude darf durch den Einbau eines

zweiten Handlaufs die nutzbare Mindestlaufbreite um hdchstens 10 cm unterschritten werden. Diese
Ausnahmeregelung bezieht sich nur auf Treppen mit einer Mindestlaufbreite von 100 cm nach den Fest-
legungen der DIN 18065:2015-03. Abweichende Festlegungen und Anforderungen an die Laufbreite
bleiben davon unberuhrt.

Anlage A 4.2/2

Zu DIN 18040-1

Die Einfihrung bezieht sich auf die baulichen Anlagen oder die Teile baulicher Anlagen, die nach
§ 50 Abs. 2 BauO BIn barrierefrei sein mussen.

Bei der Anwendung der Technischen Baubestimmung ist Folgendes zu beachten:
1 Abschnitt 4.3.7 ist von der Einfuhrung ausgenommen.

2 Treppen, die nach § 34 BauO BIn nicht notwendig sind, dirfen in begriindeten Einzelfallen
abweichend von Abschnitt 4.3.6.2 ausgefuhrt werden.

3 Mindestens ein Toilettenraum fir Benutzer muss Abschnitt 5.3.3 entsprechen; Abschnitt 5.3.3
Satz 1 ist nicht anzuwenden. Erstreckt sich ein 6ffentlich zuganglicher Bereich Gber mehr als
zwei Geschosse, ist die Anzahl der ToilettenrGume bedarfsgerecht zu erhéhen und gleichma-
RBig verteilt anzuordnen; mindestens ist aber ein zweiter Toilettenraum anzuordnen.

4 Abschnitt 4.2.1 gilt auch fur nicht gebdudebezogene Hauptwege.
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5

6

Abschnitt 4.2.2 ist von der Einfihrung ausgenommen.

Mindestens 1 v. H., mindestens jedoch einer der Besucherpléatze in Versammlungsrdumen mit
festen Stuhlreihen mussen Abschnitt 5.2.1 entsprechen; sie kdnnen auf die nach § 26 Abs. 4
BetrVO erforderlichen Platze fir Rollstuhlbenutzer angerechnet werden.

Hinweis:
Technische Regeln, auf diein dieser Norm verwiesen wird, sind von der Einfihrung nicht erfasst.

Anlage A 4.2/3

Bei der Umsetzung von barrierefreien und barrierefreien und uneingeschrankt mit
Rollstuhl nutzbaren Beherbergungsrdumen geman § 16 Betriebsverordnung ist zu be-
achten:

Barrierefreie Beherbergungsraume

. Die Turen zu den barrierefreien Beherbergungsraumen sollen leicht zu erkennen

und aufzufinden und mit geringem Kraftaufwand zu 6ffnen sein, bspw. mit Tur-
schlieBern der GrofRe 3 gemal DIN 1154 mit hdchstens 25 N. Sie missen eine lichte
Durchgangsbreite von mindestens 0,90 m und eine lichte Durchgangshdhe von
mindestens 2,05 m haben. Der Abstand von der Mittelachse von Turgriffen bis zum
nachsten Bauteil, welches die Bewegung einschrankt, darf 0,50 m nicht unter-
schreiten. Taren missen schwellenlos sein. Tlren in barrierefreien Beherbergungs-
raumen mussen eine lichte Durchgangshbreite von 0,80 m. Bewegungsflachen dir-
fen sich Uberschneiden. Eine zusatzliche visuelle Alarmierung muss vorhanden
sein. Bedienelemente zur zweckentsprechenden Nutzung des Beherbergungsrau-
mes mussen barrierefrei erkennbar, erreichbar und nutzbar sein.

. Lichte Durchgangshbreiten miissen mindestens 0,90 m sein. Mindestens einmal ist

eine Bewegungsflache von 1,20 m x 1,20 m vorzusehen.

. Mindestens ein Fenster sollte eine freie Durchsicht ab 0,70 m Giber Oberkante Fer-

tigfuBboden gewahrleisten; dies gilt nicht, wenn ein Freisitz vorhanden ist und die
Tdr zum Freisitz eine entsprechende Sicht nach auf3en ermdéglicht. Der Griff dieses
Fensters sollte nicht héher als 1,20 m tber dem FertigfuBboden angeordnet sein.
Die Anforderungen des 8 38 Absatz 4 der Bauordnung fur Berlin bleiben hierbei un-
beruhrt.

. Beherbergungsraume mussen mindestens eine Bewegungsflache von 1,20 m x

1,20 m haben. Entlang der Langsseite eines Bettes ist die Bewegungsflache von
1,20 m x 1,20 m nachzuweisen. Bei Kiichen oder Kochnischen wird die Bewegungs-
flache von 1,20 m x 1,20 m zwischen Unterschranken oder Unterschranken und
Wanden gemessen. Kiichen oder Kochnischen miissen unterfahrbar sein.

. Die Tur barrierefreier Sanitarraume muss nach aufRen 6ffnen und von aufRen entrie-

gelbar sein. Schiebe- und Raumsparttren sind zulassig. Mindestens eine Dusche,
ein WC und ein Waschtisch muss barrierefrei zuganglich und nutzbar sein. Der Bo-
den muss rutschhemmend sein (mind. R 9 und in der Dusche mind. Bewertungs-
gruppe B). Bewegungsflachen von mindestens 1,20 m x 1,20 m mussen vor allen
Sanitarobjekten und in der Dusche vorhanden sein, wobei sie sich Uberschneiden
dirfen. Das WC muss auf einer Seite einen Abstand von mindestens 0,20 m zur
Wand oder anderen Einbauten haben. Zur anderen Seite muss ein Abstand von
mindestens 0,75 m zur Wand oder zu Einbauten eingehalten werden. Die Anord-
nung eines bodengleichen Duschplatzes neben dem WC ersetzt den Abstand nur,
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wenn der Duschplatz nicht eingesenkt ist. Der Waschtisch muss eine Héhe von 0,85
m (Oberkante) haben und auch im Sitzen nutzbar sein. Die Waschtisch- und Dusch-
armatur ist als Einhebelmischbatterie vorzusehen. Der Duschplatz muss boden-
gleich sein; ein Einsenken in den Boden von hdchstens 0,02 m ist zulassig, wenn
die entstehenden Ubergange abgeschragt sind. Mindestens ein Freisitz muss barri-
erefrei zuganglich sein. Vorrichtungen fir Stitz- und/oder Haltegriffe neben dem
WC sowie im Bereich der Dusche sind vorzusehen. Es kann sich dabei um Ausfiih-
rungen handeln, die bei Bedarf montiert werden. Sanitarobjekte missen sich aus-
reichend kontrastreich von Wand und Boden abheben.

. Der Zugang zum Freisitz darf eine Schwellenh6he von héchstens 0,02 m haben. Ist

der Freisitz umwehrt, muss die Umwehrung oder Bristung ab einer Héhe von 0,70
m die Durchsicht mindestens teilweise ermdglichen.

. Barrierefreie und uneingeschrankt mit dem Rollstuhl nutzbare Beherber-

gungsraume

. Bedienelemente wie Schalter und Taster sollen eine maximale Bedienkraft von 2,5

bis 5,0 N haben. Bedienelemente, wie Schalter, Taster, Griffe, Driicker 0.4. missen
stufenlos erreichbar sein, eine Bewegungsflache von 1,50 m x 1,50 m davor haben
und bei ausschlielllich frontaler Anfahrt und Bedienbarkeit unterfahrbar sein. Bei
seitlicher Anfahrt reicht eine Bewegungsflache von 1,50 m (in Fahrtrichtung) x 1,20
m aus. Zu Wanden oder anderen Bauteilen muss ein Abstand von 0,50 m vorhan-
den sein. Bedienh6hen haben eine H6he von 0,85 m (OFF). Eine zusatzliche visuelle
Alarmierung muss vorhanden sein.

. Lichte Durchgangsbreiten miissen mindestens 0,90 m haben. Mindestens einmal ist

eine Bewegungsflache von 1,50 m x 1,50 m vorzusehen.

. Taren in und zu uneingeschrankt mit dem Rollstuhl nutzbaren Beherbergungsrau-

men mussen eine lichte Durchgangsbreite von mind. 0,90 m und eine lichte Durch-
gangshdhe von mind. 2,05 m haben. Tiren in und zu diesen Beherbergungsraumen
mussen schwellenlos sein. Die maximale Leibungstiefe darf max. 0,26 m betragen.
Der Abstand von der Mittelachse des Tirgriffs bis zum nachsten Bauteil, welches
die Bewegung einschrankt, darf 0,50 m nicht unterschreiten. Die Bedienhdhe des
Tardruckers zu uneingeschréankt mit dem Rollstuhl nutzbaren Beherbergungsrau-
men muss auf einer Hohe von 0,85 m liegen. Turdrucker sind greifglinstig auszu-
fihren. Tlren zu uneingeschrankt mit dem Rollstuhl nutzbaren Beherbergungsrau-
men mussen leicht zu 6ffnen zu erkennen und aufzufinden sein. Bedienkrafte und
Momente von max. 25 N zum Offnen des Turblattes bei Dreh- und Schiebetiiren
sind ausreichend. Andernfalls sind automatische Tlrsysteme nétig.

. Mindestens ein Fenster sollte eine freie Durchsicht ab 0,70 m tGber Oberkante Fer-

tigfuBboden gewahrleisten; dies gilt nicht, wenn ein Freisitz vorhanden ist und die
Tdr zum Freisitz eine entsprechende Sicht nach aufRen erméglicht. Der Griff dieses
Fensters sollte nicht hoher als 1,20 m tber dem FertigfuRboden angeordnet sein.
Die Anforderungen des § 38 Absatz 4 der Bauordnung fir Berlin bleiben hierbei un-
beruhrt.

. Barrierefreie und uneingeschrankt mit dem Rollstuhl nutzbare Beherbergungs-

rdume missen in allen dazugehdrigen Raumen eine Bewegungsflache von 1,50 m x
1,50 m haben. Entlang der einen Langsseite eines Bettes muss eine Mindesttiefe
von einer Bewegungsflache von mind. 1,50 m und entlang der anderen Langsseite
von 1,20 m vorhanden sein. Vor sonstigen Mdbeln muss eine Mindesttiefe von Be-
wegungsflachen von mind. 0,90 m vorhanden sein. Bei Kiichen oder Kochnischen

Anlage der VV TB Bln vom Seite 57 von 178



Anlagen | Teil L\l

wird die Bewegungsflache von 1,50 m x 1,50 m zwischen Unterschranken oder Un-
terschranken und Wanden gemessen. Kiichen oder Kochnischen missen unter-
fahrbar sein.

6. Bewegungsflachen von mindestens 1,50 m x 1,50 m mussen vor allen Sanitarobjek-
ten und in der Dusche vorhanden sein, wobei sie sich Uberschneiden dirfen. Das
WC-Becken muss eine Hohe von 0,46 m bis 0,48 m haben (OFF Sitz). Das WC muss
auf einer Seite einen Abstand von mindestens 0,30 m zur Wand oder anderen Ein-
bauten haben. Zur anderen Seite muss ein Abstand von mindestens 0,90 m zur
Wand oder zu Einbauten eingehalten werden, der mindestens 0,70 m tief ist (Be-
ckenvorderkante bis rickwartige Wand). Die Anordnung eines bodengleichen
Duschplatzes neben dem WC ersetzt den Abstand nur, wenn der Duschplatz nicht
eingesenkt ist. Wenn mehr als barrierefreier und uneingeschrankt mit dem Rollstuhl
nutzbarer Beherbergungsraum vorhanden ist, sind die Abstande von 0,90 m x 0,70
m (Tiefe) abwechselnd links oder rechts vorzusehen. Da der WC-Deckel nicht als
Riuckenstitze ausreicht, ist eine Rickenstltze 0,55 m hinter der Vorderkante des
WC-Beckens anzuordnen. Die WC-Spilung muss aus auf dem WC sitzender Posi-
tion ausgeldst werden kénnen. Auch der Toilettenpapierhalter muss ohne Ande-
rung der Sitzposition nutzbar sein. Stutzklappgriffe miissen auf jeder Seite des WC-
Beckens montiert werden. Sie missen hochklappbar, mit wenig Kraftaufwand und
in selbstgewahlten Etappen bedienbar sein. Die Befestigung muss am Griffende ei-
ner Punktlast von mind. 1 kN standhalten. Diese Stiltzklappgriffe missen 0,15 m
Uber die Vorderkante des WC-Beckens hinausragen und 0,28 m (Oberkante) Uiber
der Sitzhdhe liegen. Der Abstand zwischen den Stiutzklappgriffen muss 0,65 m bis
0,70 m betragen. Die Vorderkante des Waschtischs darf max. eine Hohe von 0,80 m
(OFF) haben. Eine Unterfahrbarkeit von mind. 0,55 m Tiefe und in einer Breite von
mind. 0,90 m muss gegeben sein. Der Abstand zwischen vorderem Rand des
Waschtisches und Armatur darf max. 0,40 m sein. Ein Spiegel, der mindestens 1,0
m hoch ist, muss unmittelbar iber dem Waschtisch angebracht sein. Ein Dusch-
klappsitz in einer Sitzhéhe von 0,46 m bis 0,48 m mit beidseitig hochklappbaren
Stitzgriffen (Oberkante 0,28 m tber Sitzhdhe) muss vorhanden sein. Es kann sich
auch um Ausfiihrungen handeln, die bei Bedarf montiert werden. Eine Einhebel-
duscharmatur nach unten weisendem Hebel und Handbrause muss sitzender Posi-
tion erreicht werden kénnen und auf einer Bedienhdhe von 0,85 m (OFF) sein. Sani-
tarobjekte missen sich ausreichend kontrastreich von Wand und Boden abheben.

7. Der Freisitz soll eine Bewegungsflache von 1,50 m x 1,50 m haben und muss
schwellenlos erreichbar sein. Ist der Freisitz umwehrt, muss die Umwehrung oder
Bristung ab einer Hohe von 0,70 m die Durchsicht mindestens teilweise ermdégli-
chen.
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A5 Schallschutz

A 5.1 Allgemeines

GemaR § 3 und § 15 Abs. 2 BauO BIn sind bauliche Anlagen so zu errichten, zu &ndern und instand
zu halten, dass sie einen ihrer Nutzung entsprechenden Schallschutz haben.

Zur Erfullung dieser Anforderung sind die technischen Regeln beziiglich des Schallschutzes aus Ab-
schnitt A 5.2 zu beachten.

A 5.2 Technische Anforderungen hinsichtlich Planung, Bemessung und Ausfiihrung an bestimmte
bauliche Anlagen und ihre Teile gem. § 86a Abs. 2 BauO BIn

Anforderungen an Planung, Weitere Mal3ga-
Lfd. Nr. Bemessung und Ausfiihrung Technische Regeln/Ausgabe ben gem. § 86a
gem. 8 86a Abs. 2 BauO BIn Abs. 2 BauO Bln
1 2 3 4
A521 Schallschutz im Hochbau DIN 4109-1:2018-01 Anlage A 5.2/1
A5.22 Schallschutz im Hochbau DIN 4109-2:2018-01 Anlagen A 5.2/2
bis A5.2/4
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Anlage A 5.2/1

Zu DIN 4109-1

1 Zu Abschnitt 7.1:
Entfallt.

2 Zu Abschnitt 8, Tabelle 8:

Die Anforderungen in Tabelle 8, Zeilen 3.3, 3.4, 5.1 und 5.2 sind nur einzuhalten, sofern es sich bei den
schutzbedurftigen Raumen um Wohn-, Schlaf- oder Bettenrdume gemafR DIN 4109-1:2018-01, Ab-
schnitt 3.16 handelt.

3 Zu den Abschnitten 7, 8 und 9:

Bei baulichen Anlagen, die nach Tabelle 9, Zeilen 3 und 4 einzuordnen sind, ist die Einhaltung des
geforderten Schalldruckpegels durch Vorlage von Messergebnissen nachzuweisen. Das Gleiche gilt fur
die Einhaltung des geforderten Schallddmm-MalRes bei Bauteilen nach Tabelle 8 und bei Aul3enbautei-
len, an die Anforderungen entsprechend Abschnitt 7.1 gestellt werden, sofern das gesamte bewertete
Bau-Schallddmm-Maf R'w,ges = 50 dB betragen muss, bzw. bei einem MaRgeblichen Aufienlarmpegel
La > 80 dB. Diese Messungen sind unter Beachtung von DIN 4109-4:2016-07 von bauakustischen Prif-
stellen durchzuftihren, die entweder nach § 24 Abs. 1 Nr. 1 BauO BIn anerkannt sind oder in einem
Verzeichnis tber ,anerkannte Schallschutzprifstellen” bei dem Verband der Materialpriifungsanstalten
VMPA! gefiihrt werden.

4 Die informativen Anhénge A und B sind nicht anzuwenden.

1 Verband der Materialprifungsanstalten (VMPA) e. V. Berlin, Littenstrae 10, 10179 Berlin (www.vmpa.de)

Anlage A 5.2/2

Der schalltechnische Nachweis nach DIN 4109-1:2018-011 und DIN 4109-2:2018-012 wird in Verbin-
dung mit DIN 4109-31:2016-07, DIN 4109-32:2016-07, DIN 4109-33:2016-07, DIN 4109-34:2016-07 mit
DIN 4109-34/A1:2019-12, DIN 4109-35:2016-07 mit DIN 4109-35/A1:2019-12 und DIN 4109-36:2016-
07 gefihrt.

1 In DIN 4109-1:2018-01, Abschnitt 7 , Anforderungen an die Luftschallddmmung von AuBenbauteilen“ ist folgende
Abweichung zu beachten: .La der MaRRgebliche AuRenlarmpegel nach DIN 4109-2:2018-01, 4.4.5".

2 In DIN 4109-2:2018-01, Abschnitt 4.4.5 , Festlegungen zur rechnerischen Ermittlung des maR3geblichen AuBenlarm-
pegels” ist folgende Abweichung zu beachten: »Der maRgebliche AuRenléarmpegel nach DIN 4109-1:2018-01,
7.1,

Fur Bauteile im Massivbau kann Beiblatt 1 zu DIN 4109:1989-11 herangezogen werden. Wenn Mauer-
werk aus Lochsteinen zur Anwendung kommt, gilt dies nur fir Mauerwerk, welches den Bedingungen
in DIN 4109-32:2016-07, Abschnitt 4.1.4.2.1, entspricht.

Zu DIN 4109-2

1 Zu Abschnitt 4.4.5.3

Die pauschale Minderung des Beurteilungspegels fur Schienenverkehr gemaf Abschnitt 4.4.5.3,
Absatz 3, ist beim Teilbeurteilungspegel L,; fir diese Larmquelle zu bertcksichtigen.

2 Die informativen Anhénge B, C und D sind nicht anzuwenden.
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Zu DIN 4109-36

Der informative Anhang A ist nicht anzuwenden.

Anlage A 5.2/3

Bei der Ausfiihrung von Bauteilen mit Dammstoffen aus granuliertem Polystyrol und Bindemittelge-
misch? gilt Folgendes:

Das Produkt darf als Trittschallddmmstoff unter unbeheizten schwimmenden Estrichen nach
DIN 18560-2:2009-09 verwendet werden, wenn hinsichtlich der Zusammendrtickbarkeit die Anforderun-
gen der DIN 18560-2:2009-09 erfillt werden. Dartber hinaus ist entweder fir die Verformung unter
Druck- und Temperaturbeanspruchung eine maximale Differenz der relativen Stauchungen von 5 %
einzuhalten oder der deklarierte Wert der Druckspannung bei 10 % Stauchung muss mindestens 30 kPa
betragen. Im letzteren Fall muss die Dimensionsstabilitat unter definierten Temperatur- und Feuchtebe-
dingungen ausgewiesen sein.

Der Nachweis des Schallschutzes ist nach DIN 4109-2:2018-01 mit dem Nennwert der bewerteten Tritt-
schallminderung zu fihren.

1 nach EAD/ETAG/CUAP

Anlage A 5.2/4

Bei der Ausfuhrung von Bauteilen mit Gummifasermatten und/oder Polyurethan(PU)-Schaummatten zur
Trittschalldammung? gilt Folgendes:

Die Bauprodukte dirfen als Trittschallddmmung auf Massivdecken unter schwimmendem Estrich nach
DIN 18560-2 entsprechend dem Anwendungsgebiet DES nach DIN 4108-10:2015-12 verwendet wer-
den, wenn hinsichtlich der Zusammendriuckbarkeit die Anforderungen der DIN 18560-2:2009-09 erfllt
werden und fir die Verformung unter Druck- und Temperaturbeanspruchung die maximale Differenz
der relativen Stauchungen 5 % betragt. Der Nachweis des Schallschutzes ist nach DIN 4109-2:2018-
01 mit dem fir den Konstruktionsaufbau angegebenen Nennwert ALw zu fuhren.

1 nach EAD/ETAG/CUAP
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A6 Warmeschutz

A 6.1 Allgemeines

GemaR § 3 und § 15 Abs. 1 BauO BlIn sind bauliche Anlagen so zu errichten, zu &ndern und instand
zu halten, dass sie einen ihrer Nutzung und den klimatischen Verhaltnissen entsprechenden Warme-

schutz haben.

Zur Erfullung dieser Anforderung an bauliche Anlagen im Ganzen und in ihren Teilen sind die techni-
schen Regeln bezliglich des Warmeschutzes aus Abschnitt A 6.2 zu beachten.

A 6.2 Technische Anforderungen hinsichtlich Planung, Bemessung und Ausfiihrung an bestimmte
bauliche Anlagen und ihre Teile gem. 8 86a Abs. 2 BauO BIn

Anforderungen an Planung, Weitere Mal3ga-
Lfd. Nr. Bemessung und Ausfiihrung | Technische Regeln/Ausgabe ben gem. § 86a
gem. § 86a Abs. 2 BauO BIn Abs. 2 BauO Bln
1 2 3 4
A6.2.1 Warmeschutz in Gebauden
A6.2.1.1 |Mindestanforderungen an den |DIN 4108-2:2013-02 Anlage A 6.2/1
Warmeschutz
A 6.2.1.2 |Klimabedingter Feuchteschutz | DIN 4108-3:2014-11 Anlage A 6.2/2
A6.2.1.3 |Warme- und feuchteschutz- DIN 4108-4:2017-03 Anlagen A 6.2/3
technische Bemessungswerte und A 6.2/4
A 6.2.1.4 |Anwendungsbhezogene Anfor- |DIN 4108-10:2015-12 Anlage A 6.2/5
derungen an Warmedamm-
stoffe
A6.2.2 .Harnstoff-Formaldehydharz-Ortschaum fiir die Warmedammung“ gestrichen
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Anlage A 6.2/1
Zu DIN 4108-2

1 Der sommerliche Warmeschutz erfolgt tiber die Regelungen der Energieeinsparverordnung.

2 Zu Abschnitt 5.2.2:
Die aufgefuihrten Ausnahmen sind nur fir einlagig hergestellte DAmmstoffplatten anzuwenden.

Anlage A 6.2/2
Zu DIN 4108-3

Der Abschnitt 6 und die Anhange B und D sind nicht anzuwenden.

Anlage A 6.2/3

Zu DIN 4108-4

Fir Dammstoffe und Dammputze mit ETA! ist der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit wie folgt zu
ermitteln:

Auf Grundlage des in der ETA angegebenen Nennwertes, der 90 % der Produktion mit einer Aussage-
wahrscheinlichkeit von 90 % reprasentiert, ergibt sich der Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit
durch Umrechnung auf einen Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte und Multiplikation
mit dem Sicherheitsbeiwert y = 1,03. Zur Umrechnung fur die Feuchte sind die in der ETA angegebenen
Umrechnungsfaktoren zu verwenden.

1 nach EAD/ETAG/CUAP

Anlage A 6.2/4

Bei der Ausfuhrung von Bauteilen mit Dammprodukten nach harmonisierten Normen oder nach EAD
gilt Folgendes:

1 An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung aus Blahton-Leichtzuschlagstoffen
nach EN 14063-1:2004! darf entsprechend den Anwendungsgebieten DZ wund DI nach
DIN 4108-10:2015-12 als nicht druckbelastbare (dk) Warmedammschuttung verwendet werden.

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes ist die Nenndicke der Warmedammschicht an-
zusetzen. Die Nenndicke ist die um 20 % verminderte Einbaudicke.

2 An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedadmmung aus Produkten mit expandiertem Perlit
nach EN 14316-1:20042 oder nach EAD 040461-00-1201 darf entsprechend den Anwendungsgebieten
DZ und DI nach DIN 4108-10:2015-12 als nicht druckbelastbare (dk) Warmedammschittung verwendet
werden.

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes ist die Nenndicke der Warmedammschicht an-
zusetzen. Die Nenndicke ist die um 20 % verminderte Einbaudicke. Bei Dammstoffen aus losem expan-
diertem Perlit nach EAD 040461-00-1201 darf hiervon abweichend die nach dem EAD angegebene
Reduzierung der Einbaudicke in Ansatz gebracht werden.

Warmedammstoffe aus losem expandiertem Perlit nach EAD 040461-00-1201 durfen dartber hinaus
als druckbelastbare Warmedammschittung (DEO nach DIN 4108-10:2015-12) verwendet werden,
wenn mindestens eine Druckspannung bei 10 % Stauchung von 70 kPa ausgewiesen ist.

Des Weiteren dirfen Warmedammstoffe aus losem expandiertem Perlit nach EAD 040461-00-1201
entsprechend den Anwendungsgebieten WZ, WH, W1 und WTR nach DIN 4108-10:2015-12 verwendet
werden, wenn das im Wandhohlraum ermittelte Setzmal} < 1 % betragt. Fir das Anwendungsgebiet WZ
ist zusatzlich die Stufe der WasserabstoBung WR (= 175 ml) einzuhalten.
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Fur die Planung, Bemessung und Ausfiihrung fur an der Verwendungsstelle hergestellte Warmedam-
mung aus Produkten mit expandiertem Perlit nach EN 14316-1:20042 oder nach EAD 040461-00-1201
mit hiervon abweichenden Leistungen gibt es hinsichtlich der bauordnungsrechtlichen Anforderungen
keine abschlieRende technische Regel?.

3 An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung mit Produkten aus expandiertem Ver-
miculite nach EN 14317-1:20044 darf entsprechend den Anwendungsgebieten DZ und DI nach
DIN 4108-10:2015-12 als nicht druckbelastbare (dk) Warmedéammschuttung verwendet werden. Bei
der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes ist die Nenndicke der Warmedammschicht anzu-
setzen. Die Nenndicke ist die um 20 % verminderte Einbaudicke.

4 An der Verwendungsstelle hergestellte Warmedammung aus Mineralwolle nach EN 14064-
1:20105 oder nach EAD 040729-00-1201darf entsprechend den Anwendungsgebieten DZ und DI nach
DIN 4108-10 als nicht druckbelastbare (dk) Warmedammschuttung verwendet werden.

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes ist die Nenndicke der Warmedammschicht an-
zusetzen. Die Nenndicke ist die um 20 % verminderte Einbaudicke. Bei DAmmstoffen aus loser Mine-
ralwolle nach EAD 040729-00-1201 darf hiervon abweichend die nach dem EAD angegebene Reduzie-
rung der Einbaudicke in Ansatz gebracht werden.

Warmedammestoffe aus loser Mineralwolle nach EAD 040729-00-1201 dirfen dartiber hinaus entspre-
chend den Anwendungsgebieten WZ, WH, Wl und WTR nach DIN 4108-10:2015-12 verwendet werden,
wenn das im Wandhohlraum ermittelte Setzmal < 1 % (SC 0) betragt. Fiir das Anwendungsgebiet WZ
ist zusatzlich die Stufe der Wasseraufnahme bei langzeitigem teilweisem Eintauchen Wy, < 3,0 kg/m?
einzuhalten bzw. bei Prufung der wasserabweisenden Wirkung nach 4 h der Wert von 1,0 kg/m2 und
nach 28 d der Wert von 4,0 kg/m2 nicht zu Uberschreiten.

Fur die Planung, Bemessung und Ausfiihrung fur an der Verwendungsstelle hergestellte Warmedam-
mung aus Mineralwolle nach EN 14064-1:2010° oder nach EAD 040729-00-1201 mit hiervon abwei-
chenden Leistungen gibt es hinsichtlich der bauordnungsrechtlichen Anforderungen keine abschlie-
Bende technische Regel’.

5 An der Verwendungsstelle hergestellter Warmedammstoff aus Polyurethan (PUR)- und Polyiso-
cyanurat (PIR)-Spritzschaum nach EN 14315-1:20136 darf zur Herstellung von nicht druckbelastbaren
Warmedammschichten entsprechend dem Anwendungsgebiet DZ nach DIN 4108-10:2015-12 verwen-
det werden, wenn folgende Eigenschaften nach DIN EN 14315-1:20136 ausgewiesen sind:

Eigenschaft gemal EN 14315- Stufe (mindestens)
1:2013°%, Abschnitt
Dichte 424 /E5 FRC50(20) oder FRB50(20)
Anteil an geschlossenen Zel- 4.2.6 CCcc4
len
Haftfestigkeit 4.3.8 A3
Dimensionsstabilitat 4.3.12 DS(TH)3
6 An der Verwendungsstelle hergestellter Warmedammestoff aus dispensiertem Polyurethan (PUR)-

und Polyisocyanurat (PIR)-Hartschaum nach EN 14318-1:20137 darf zur Herstellung von nicht druckbe-
lastbaren Warmedammschichten entsprechend dem Anwendungsgebiet WH nach DIN 4108-10:2015-
12 verwendet werden, wenn folgende Eigenschaften nach EN 14318-1:20137 ausgewiesen sind:

Eigenschaft

gemal EN 14318-
1:20137, Abschnitt

Stufe (mindestens)

Dichte 42.3/E5 FRC50(20) oder FRB50(20)
Anteil an geschlossenen Zel- 4.2.8 CCcc4

len

Haftfestigkeit 4.3.4 TS2

Dimensionsstabilitat 4.3.7 DS(TH)3
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7 WerkmaRig hergestellte Dammstoffe aus Polyethylenschaum (PEF) nach EN 16069:2012
+A1:20158 dirfen entsprechend den Anwendungsgebieten WI und DI nach DIN 4108-10:2015-12 als
nicht druckbelastete Warmedammstoffe verwendet werden, wenn sie hinsichtlich der Dimensionsstabi-
litat mindestens die Anforderungen fur die Stufe DS(N)2 erfillen.

In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14063-1:2004-11
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14316-1:2004-11
Anwendung von § 16a BauO BIn
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14317-1:2004-11
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14064-1:2010-06
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14315-1:2013-04
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14318-1:2013-04
In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 16069:2015-04

O~NOUTA WN P

Anlage A 6.2/5

Bei der Ausfiihrung von Bauteilen mit Dammprodukten mit ETA? gilt Folgendes:

1 WerkmaRig hergestellte Dammprodukte aus pflanzlichen oder tierischen Fasern zur Warme-
und/oder Schalldammung:

Fur die Anwendung gilt DIN 4108-10:2015-12, Tabelle 13. Die Anforderungen an den langenbezogenen
Stromungswiderstand gelten dabei nur fir Produkte mit einer Rohdichte < 20 kg/m?3. Hinsichtlich der
Grenzabmalfe fiir die Dicke ist bei den Anwendungsgebieten DAD (dk), DZ, DI (zk), WH, WI (zk) und
WTR die Stufe T2 ausreichend.

Hinsichtlich des Widerstandes gegentber Schimmelpilz missen die DAmmprodukte in die Klasse 0
eingestuft sein.

2 Lose Warme- und/oder Schallddmmprodukte aus Pflanzenfasern:
Die Dammprodukte dirfen zur Herstellung nicht druckbelastbarer Dammschichten entsprechend den
Anwendungsgebieten WH, WI, WTR, DZ und DI nach DIN 4108-10:2015-12 verwendet werden.

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes des Bauteils ist die Nenndicke der Warme-
dammschicht bei der Anwendung in Decken/Dachern unter Berlcksichtigung der in der ETA angege-
benen Abminderung der Einbaudicke anzusetzen. Enthalt die ETA hierzu keine Angaben, ergibt sich
die Nenndicke aus der um 20 % verminderten Einbaudicke.

Bei der Anwendung in Wanden muss das Setzmalfd unter Schwingungen < 1 % betragen.

Hinsichtlich des Widerstandes gegentber Schimmelpilz missen die Dammprodukte in die Klasse 0
eingestuft sein.

Werden die Dammprodukte trocken verarbeitet, dirfen sie auch fur Au3enbauteile GK 0 (Gebrauchs-
klasse 0 nach DIN 68800-2:2012-02) mit Ausnahme von Bild A.8, Schicht Nr. 7 in Féllen verwendet
werden, in denen nach DIN 68800-2:2012-02 Dammstoffe mit Verwendbarkeitsnachweis fur bestimmte
Anwendungen gefordert sind, wenn folgende Leistungen ausgewiesen sind:

— Dichte im eingebauten Zustand 25 kg/m3 bis 155 kg/m3

— Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl p < 3

— Massebezogener Feuchtegehalt nach DIN EN ISO 12571:2013-12 bei 23 °C/80 % relative Luftfeuch-
tigkeit < 0,19 kg/kg.

3 Warmedammplatten aus mineralischem Material:
Fur die Anwendungsgebiete W1 und DI nach DIN 4108-10:2015-12 missen folgende Wesentliche Merk-
male erklart sein:

— Grenzabmalie fir Lange, Breite, Dicke, Rechtwinkligkeit und Ebenheit
— Dimensionsstabilitat
— Wasserdampfdiffusionswiderstand
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sowie dariber hinaus fir das Anwendungsgebiet DEO nach DIN 4108-10:2015-12 eine Druckfestigkeit
von mindestens 150 kPa.

4 Dammprodukte aus expandiertem Perlit (EPB), abweichend von EN 13169:2012+A1:20152;
Fur die Anwendung gilt DIN 4108-10:2015-12, Tabelle 11 mit Ausnahme der Anforderung an die Biege-
festigkeit.

5 Dammstoffe aus granuliertem Polystyrol und Bindemittelgemisch:

Das Produkt darf als Warmedammstoff entsprechend den Anwendungsgebieten DEO, DAD und
DAA(dm) nach DIN 4108-10:2015-12 verwendet werden, wenn der deklarierte Wert der Druckspannung
bei 10 % Stauchung mindestens 100 kPa betragt und fir die Verformung unter Druck- und Temperatur-
beanspruchung eine maximale Differenz der relativen Stauchungen von 5 % eingehalten wird.

6 Produkte mit reflektierenden Schichten zur Warmedammung der Gebaudehiille:

6.1 Anwendung

Die Produkte dirfen entsprechend den Anwendungsgebieten DI und WI nach der Norm
DIN 4108-10:2015-12 als nicht druckbelastete, zusatzliche Warmedammung auf der Innenseite warme-
Ubertragender Bauteile verwendet werden.

Sie durfen nur in Konstruktionen eingebaut werden, in denen sie vor Niederschlag, Bewitterung und
Durchfeuchtung geschitzt sind.

6.2 Bemessungswert des Warmedurchlasswiderstandes
Die Berechnung des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert des Warmedurchlasswiderstandes
zu fuhren. Der Bemessungswert des Warmedurchlasswiderstandes ist wie folgt zu ermitteln:

Auf Grundlage des in der ETA angegebenen Nennwertes (,Core thermal resistance” ohne benachbarte
LuftrAume) ergibt sich der Bemessungswert des Warmedurchlasswiderstandes mittels Division durch
den Sicherheitsbeiwert y = 1,03. Bei Produkten auf Basis von Naturfaserdammstoffen hat zuséatzlich
eine Umrechnung auf einen Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte unter Verwendung
der in der ETA angegebenen Umrechnungsfaktoren zu erfolgen.

In Bereichen, in denen die Produkte zusammengedriickt werden (z. B. Befestigungsbereiche auf der
Tragkonstruktion) ist der Warmedurchlasswiderstand der Produkte nicht fiir den Nachweis anzusetzen.

6.3 Warmedurchlasswiderstand von benachbarten, unbelufteten LuftrAumen

Bei der Berechnung des Warmedurchlasswiderstandes von durch die Produkte begrenzten, unbeliifte-
ten Luftraumen mit einer Lange und Breite von mehr als dem 10-fachen der Dicke nach
DIN EN ISO 6946:2018-03, Anhang D, sind folgende Werte in Ansatz zu bringen:

— Emissionsgrad € der Oberflache der Produkte gemal ETA
— hanach DIN EN ISO 6946:2018-03, Tabelle D.2, mit AT =10 K
— hro=5,7 W/(m2-K) nach DIN EN ISO 6946:2018-03, Tabelle 5

Es dirfen nur luftdichte Konstruktionsaufbauten berticksichtigt werden, bei denen die Produkte vor Ver-
schmutzung und Witterung geschitzt auf der Innenseite der Konstruktion eingebaut werden.

6.4 Klimabedingter Feuchteschutz
Beim rechnerischen Nachweis des klimabedingten Feuchteschutzes nach DIN 4108-3:2014-11 sind fur
die Produkte die in der ETA angegebenen Werte in Ansatz zu bringen.

7 Bauséatze fir die DAmmung von Umkehrdachern nach ETAG 031 Teil 1 mit Da&mmstoffen aus
XPS und EPS diirfen zur Warmedammung oberhalb der Dachabdichtung angeordnet werden, wenn der
Bausatz den in DIN 4108-2:2013-02 fir das Warmedammsystem Umkehrdach aufgefuhrten Aufbauten
und Anwendungsbedingungen entspricht.

Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit bzw. des War-
medurchlasswiderstandes des im Bausatz enthaltenen Dammstoffes zu flhren.

Der Bemessungswert der Wéarmeleitfahigkeit ist aus dem in der Européaischen Technischen Zulassung
fur Stufe 1 angegebenen korrigierten Wert der Warmeleitfahigkeit Acor durch Multiplikation mit dem Si-
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cherheitsbeiwert y = 1,03 zu ermitteln. Dementsprechend ergibt sich der Bemessungswert des Warme-
durchlasswiderstandes aus dem in der Européaischen Technischen Zulassung fur Stufe 1 angegebenen
korrigierten Wert des Warmedurchlasswiderstandes Rcor durch Division durch den Sicherheitsbeiwert
vy =1,03.

Bei der Berechnung des Warmedurchgangskoeffizienten des Daches ist der errechnete Warmedurch-
gangskoeffizient um den Zuschlagwert AU gemaf DIN 4108-2:2013-02 zu erhéhen.

1 nach EAD/ETAG/CUAP
2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13169:2015-04.
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Technische Baubestimmungen fur Bauteile und Son-
derkonstruktionen, die zusatzlich zu den in Abschnitt
A aufgefihrten Technischen Baubestimmungen zu be-
achten sind

B 1 Allgemeines

B 2 Technische Regelungen fir Sonderkonstruktionen und Bauteile
gem. § 86a Abs. 2 BauO Bin

B 3 Technische Geb&dudeausristungen und Teile von Anlagen
zum Lagern, Abfiillen und Umschlagen von wassergefahrdenden Stoffen,
die die CE-Kennzeichnung nicht nach der Bauproduktenverordnung tragen

B 4 Bauprodukte und Bauarten, die Anforderungen nach anderen Rechtsvorschrif-
ten unterliegen, fiir die nach § 86a Abs. 2 BauO BIn eine Rechtsverordnung
erlassen wurde
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Technische Baubestimmungen fir Bauteile und Sonderkon-

struktionen, die zuséatzlich zu den in

Abschnitt A aufgeftihrten Technischen
Baubestimmungen zu beachten sind

B1 Allgemeines

Dieser Abschnitt enthalt Technische Baubestimmungen, die bei der Erstellung bestimmter Sonderkon-
struktionen und Bauteile beachtet werden missen. Die Technischen Baubestimmungen werden zur
Erleichterung der Anwendung zu jeder Sonderkonstruktion/jedem Bauteil gebiindelt dargestellt, weil sie
der Konkretisierung mehrerer Grundanforderungen dienen.

Bauliche Anlagen miissen tiber den gesamten Zeitraum ihrer Nutzung im Ganzen und in ihren einzelnen
Teilen fur sich allein standsicher sein. Sie missen so angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich
sein, dass keine Gefahrenlage oder unzumutbare Belastigungen entstehen.

B2 Technische Regelungen fiur Sonderkonstruktionen und Bauteile gem. § 86a Abs. 2 BauO BlIn
Lfd. Nr Anforderungen an die Planung, Bemessung und |Bestimmungen/Festlegungen
T Ausfuhrung gem. § 86a Abs. 2 BauO BIn gem. § 86a Abs. 2 BauO Bin

1 2 3

B21 Sonderkonstruktionen

B211 Fliegende Bauten - Zelte DIN EN 13782:2015-06
Anlage B 2.1/1

B21.2 Fliegende Bauten und Anlagen DIN EN 13814:2005-06

fir Veranstaltungsplatze und Vergnigungsparks |Anlage B 2.1/2

B22 Bauteile

B221 Bauteile fur Wande, Dacher, Decken und Fassadenkonstruktionen

B2.2.1.1 |AuRenwandbekleidungen, hinterliftet DIN 18516-1:2010-06
Anlage B 2.2.1/1
DIN 18516-3:2013-09
DIN 18516-5:2013-09
Anlage B 2.2.1/2
Zusatzlich gilt:

A2216
B 2.2.1.2 |Aus Bausatzen hergestellte tragende Anlage B 2.2.1/3
AuRenwénde

B 2.2.1.3 |Vorhangfassaden Anlage B 2.2.1/4

B 2.2.1.4 |Dé&cher, Wande und Decken Anlage B 2.2.1/5

aus selbsttragenden Sandwich-Elementen
mit beidseitigen Metalldeckschichten

B 2.2.1.5 |AulRenseitige Warmedammverbundsysteme WDVS mit ETA nach ETAG 004:
2019-05 (s. Anhang 11)

B 2.2.1.6 |Ortbeton-Wande aus Schalungssteinen Anwendungsregeln fur nicht lasttra-
gende verlorene Schalungsbau-
satze/-systeme und Schalungssteine
fur die Erstellung von Ortbeton-Wan-
den: 2019-05 (s. Anhang 12)

B 2.2.1.7 |Bausatze fur innere Trennwande Anlage B 2.2.1/6

zur Verwendung als nicht tragende Wandel
1 nach EAD/ETAG/CUAP
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Anforderungen an die Planung, Bemessung und

Bestimmungen/Festlegungen

Lfd. Nr. Ausfuhrung gem. § 86a Abs. 2 BauO BIn gem. § 86a Abs. 2 BauO Bin

1 2 3

B 2.2.1.8 |Bausatze fur Gebaude aus Holz, Metall und Anlage B 2.2.1/3
Stahlbeton?®

B 2.2.1.9 |Vorgefertigte Raumzellen fir Geb&ude? Anlage B 2.2.1/3

B 2.2.1.10 |Bauteile aus Gipsplatten, Gipsplattenprodukten |Anlage B 2.2.1/7
aus der Weiterverarbeitung, Gipsplatten mit Vlies-
armierung, Gipsfaserplatten und Gipsplatten-
Wandbaufertigtafeln mit einem Kartonwabenkern

B 2.2.1.11 |Leichte tragende Stahl-/Holz-Dachelemente Anlage B 2.2.1/8

B 2.2.1.12 |Dachelemente fir Dacheindeckungen, Dachlicht- | Anlage B 2.2.1/9
bander, vorgefertigte Lichtkuppeln aus Kunststoff

B 222 Unterdeckenkonstruktionen

B 2.2.2.1 |Gipsplatten-Deckenbekleidungen DIN 18168-1:2007-04
und Unterdecken

B 2.2.2.2 |Abgehéangte Decken Anlage B 2.2.2/1
mit Bauprodukten aus Faserzement
bzw. mit zementgebundenen Bauplatten

B 223 Bauteile aus Dammstoffen fur den Warme- und Schallschutz

B2.2.3.1 |WerkmaRig hergestellte Schiittungen Anlage B 2.2.3/1
aus Schaumglasschotter

B 224 Lager

B 2.24.1 |,Lagerin Bauwesen" gestrichen

B 225 Bauteile zur Abdichtung von baulichen Anlagen

Bauliche Anlagen mussen nach § 13 BauO BlIn so angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich
sein, dass durch Wasser und Feuchtigkeit Gefahren oder unzumutbare Beléastigungen nicht entstehen.

B 2.2.5.1 |Dachabdichtungen aus Bitumenbahnen DIN SPEC 20000-201:2015-08
mit Tragereinlage Abschnitt 5.1

B 2.2.5.2 |Dachabdichtungen aus Kunststoff- und DIN SPEC 20000-201:2015-08
Elastomerbahnen Abschnitt 5.3

B 2.2.5.3 |Bauwerksabdichtungen aus Kunststoff- und DIN SPEC 20000-202:2016-03
Elastomer-Mauersperrbahnen Abschnitt 5.3

B 2.2.5.4 |Bauwerksabdichtungen aus Bitumen- und DIN SPEC 20000-202:2016-03
Mauersperrbahnen Abschnitt 5.2

B 2.2.5.5 |Bauwerksabdichtungen gegen Bodenfeuchte und | DIN SPEC 20000-202:2016-03
Wasser aus Kunststoff- und Elastomerbahnen Abschnitt 5.3

B 2.2.5.6 |Bauwerksabdichtungen gegen Bodenfeuchte DIN SPEC 20000-202:2016-03
und Wasser aus Bitumenbahnen Abschnitt 5.2

B 2.2.5.7 |Abdichtungen von Betonbriicken DIN V 20000-203:2010-05
und anderen Verkehrsflachen aus Beton Abschnitt 5
aus Bitumenbahnen mit Tragereinlage

B 2.2.5.8 |Flachenabdichtungen fiir Behalter und Nass- Anlage B 2.2.5/1
raume mit fliissig zu verarbeitenden wasserun-
durchlassigen Produkten im Verbund mit kerami-
schen Fliesen und Plattenbelédgen

B 2.2.5.9 |Bauwerksabdichtungen aus polymermodifizierten | DIN 18533-3:2017-07, Tabelle 2

Bitumendickbeschichtungen
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Lfd. Nr Anforderungen an die Planung, Bemessung und |Bestimmungen/Festlegungen
T Ausfuhrung gem. § 86a Abs. 2 BauO BIn gem. § 86a Abs. 2 BauO Bin
1 2 3
B 2.2.5.10 |Dachabdichtungssysteme aus flissig aufzubrin- |Anlage B 2.2.5/3
genden Stoffen
B 2.2.5.11 |Dachabdichtungssysteme aus mechanisch befes- | Anlage B 2.2.5/4
tigten Dachabdichtungsbahnen
B 2.2.5.12 |Systeme zur Abdichtung von Wanden und Bbéden |Anlage B 2.2.5/5
in Nassraumen
B 2.2.5.13 |Brucken- und Parkdeckabdichtungen aus fliissig |Anlage B 2.2.5/6
aufzubringenden Stoffen
B 2.2.5.14 |Dachabdichtungen aus flissigen und bahnenfér- |Anlage B 2.2.5/7
migen Stoffen im Verbund
B 2.2.5.15 |Dach- und Bauwerksabdichtungen aus Abdich- Anlage B 2.2.5/8
tungsbahnen im Verbund mit weiteren Stoffen
B 2.2.5.16 |Abdichtungen von vertikalen Wandanschlissen |Anlage B 2.2.5/9
bei Bitumendachabdichtungen mit einkomponen-
tiger Bitumen-Polyurethan-Mischung
B 2.2.5.17 |Fugenabdichtungen mit beschichteten Fugenble- |Anlage B 2.2.5/10
chen in WU-Betonkonstruktionen
B 2.2.5.18 |Bauwerksabdichtungen mit Klebemassen und DIN 18533-2:2017-07, Tabelle 4
Deckaufstrichmassen aus Stral3enbaubitumen (EN 12591 und EN 14023)
oder Elastomerbitumen Zusatzlich gilt:
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7
unter Beachtung von A 2.2.1.2,
Tabelle 1.2.1
B 226 Grundsticksentwasserungsanlagen
Grundstiicksentwasserungsanlagen missen so beschaffen sein, dass sie standsicher sind und von
ihrer Nutzung keine Gefahren oder unzumutbare Belastigungen ausgehen, insbesondere keine ge-
sundheits- oder umweltgeféhrdenden Stoffe entweichen. Zur Erfullung der Anforderungen an die Be-
schaffenheit von Grundstickentwéasserungsanlagen muissen fir Bauprodukte nach harmonisierten
technischen Spezifikationen alle in der hEN enthaltenen Merkmale in der Leistungserklarung angege-
ben sein.
B 2.2.6.1 |Rickstauverschlisse fur Gebaude Anlage B 2.2.6/1
B 2.2.6.2 |Rohre und Formstiicke aus Beton, Anlage B 2.2.6/2
Stahlfaserbeton und Stahlbeton
B 2.2.6.3 |Einstieg- und Kontrollschachte aus Beton, Anlage B 2.2.6/3
Stahlfaserbeton und Stahlbeton
B 2.2.6.4 |Rohre und Fittings aus unlegiertem Stahl Anlage B 2.2.6/4
fiir den Transport von Wasser
und anderen wassrigen Flussigkeiten

1 nach EAD/ETAG/CUAP

Anlage der VV TB Bln vom Seite 71 von 178




Anlagen | Teil

Anlage B 2.1/1
Zu DIN EN 13782

Bei Anwendung der technischen Regel gilt Folgendes:

1 Zu Abschnitt 7.4.2.2:

Fur den Standsicherheitsnachweis von Zelten, die als Fliegende Bauten auch fur Aufstellorte mit
vb,0 > 28 m/s bemessen werden sollen, sind die Béengeschwindigkeitsdriicke nach Tabelle NA.B.3
oder Abschnitt NA.B.3.3 der Norm DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 anzuwenden. Diese dirfen geméan
Abschnitt 7.4.2.2 abgemindert werden. Andere Abminderungen der Béengeschwindigkeitsdriicke dur-
fen nicht in Ansatz gebracht werden.

2 Der Abschnitt 12 und die Anhange B und C sind von der Einfihrung ausgenommen.

Anlage B 2.1/2

Zu DIN EN 13814

Bei Anwendung der technischen Regel gilt Folgendes:

1.1 Abschnitt 1 erhalt folgende Fassung:

.Diese Norm ist anzuwenden fir Fliegende Bauten nach § 76 BauO BIn, z. B. Karusselle, Schaukeln,
Boote, Riesenrdder, Achterbahnen, Rutschen, Triblinen, textile und Membrankonstruktionen, Buden,
Bihnen, Schaugeschéfte und Aufbauten fir artistische Vorstellungen in der Luft. Sie gilt auch fir die
Bemessung entsprechender baulicher Anlagen, die in Vergniigungsparks fur einen langeren Zeitraum
aufgestellt werden, mit Ausnahme der Windlastansatze sowie der Bemessung der Grindung. Diese
Norm gilt nicht fir Zelte. Ortsfeste Triblnen, Baustelleneinrichtungen, Baugeriste und versetzbare land-
wirtschaftliche Konstruktionen gehéren nicht zu den Fliegenden Bauten.”

1.2 Fur die Anwendung der Norm sind die Auslegungen, Stand: Marz 2010, zu beachten, die vom
Arbeitsausschuss Fliegende Bauten NA 005-11-15 AA ( http://www.nabau.din.de ) verdffentlicht wur-
den.

2.1 Beiundatierten Verweisen auf Normen der Reihe ENV 1991 bis ENV 1997 sind die entsprechen-
den technischen Regeln nach Abschnitt A anzuwenden.

2.2 Bei Verweisen auf relevante Europdische Normen“ bzw. ,EN-Normen“ sind zutreffende techni-
sche Regeln der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen anzuwenden.

3 Die Abschnitte 3.1 bis 3.7 sind von der Einfiihrung ausgenommen.

4.1  Zu Abschnitt 5.2:
Bei der Auswahl der Werkstoffe sind die in der Musterbauordnung und in den Vorschriften aufgrund der
Musterbauordnung (jeweils nach Landesrecht) vorgegebenen Verwendungsbedingungen zu beachten.

4.2 Zu Abschnitt 5.3.3.1.2.2;
Fur Triblnen ohne feste Sitzplatze und deren Zugénge und Podeste sind vertikale Verkehrslasten mit
gk = 7,5 KN/m2 anzunehmen.

4.3  Zu Abschnitt 5.3.3.4:

Bei Anwendung von Tabelle 1 ist der durch erforderliche Schutz- und Verstarkungsmafnahmen ertiich-
tigte Fliegende Bau im Zustand auf3er Betrieb fir die hochste vorgesehene Windzone mit den Ge-
schwindigkeitsdriicken  nach  Tabelle NA.B.3 oder Abschnitt NA.B.3.3 der Norm
DIN EN 1991 - 1 - 4/NA:2010-12 zu bemessen. Diese dirfen mit dem Faktor 0,7 abgemindert werden.
Andere Abminderungen der Geschwindigkeitsdriicke diurfen nicht in Ansatz gebracht werden.
Alternativ darf die Standsicherheit von Fliegenden Bauten im Zustand auf3er Betrieb, auch fir Aufstel-
lorte mit vb,0 > 28 m/s, mit den Boéengeschwindigkeitsdriicken nach Tabelle NA.B.3 oder Abschnitt
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NA.B.3.3 der Norm DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 nachgewiesen werden. Diese diurfen mit dem Fak-
tor 0,7 abgemindert werden. Andere Abminderungen der Béengeschwindigkeitsdriicke dirfen nicht in
Ansatz gebracht werden.

Bild 1 ist von der Einfilhrung ausgenommen.

4.4 Zu Abschnitt 5.3.6.2:
Fir glinstig wirkende standige Einwirkungen ist der Teilsicherheitsbeiwert yc = 1,0 zu verwenden.

4.5  Zu Abschnitt 5.6.5.3:
FuBriemenverschnallungen in Uberschlagschaukeln, einschlieRlich deren Befestigungen und Verbin-
dungen, missen eine Bruchlast von mindestens 2 kN aufweisen.

5 Zu Abschnitt 6:
Anstelle der nachfolgend von der Einfilhrung ausgenommenen Abschnitte der Norm gelten die Anfor-
derungen der Richtlinie iber den Bau und Betrieb Fliegender Bauten?.

5.1 Die Abschnitte 6.1.3.2, 6.1.3.3, 6.1.4.1, 6.1.4.5 und 6.1.5.2 sind von der Einfihrung ausgenom-
men.

5.2 zu Abschnitt 6.1.6.4:
Bei Kettenfliegerkarussellen darf insbesondere das Versagen einer Tragkette nicht zum Ausfall der
Fahrgastsicherung (SchlieRkette, -stange, etc.) fihren.

5.3  Zu Abschnitt 6.2.1.2:

Rotoren missen eine geschlossene Zylinderwand haben. Der Boden und die Innenseite der Zylinder-
wand sind ohne vorstehende oder vertiefte Teile auszufthren. Der obere Rand der Zylinderwand darf
weder vom Benutzer noch von Zuschauern erreicht werden kdnnen. Der hohenverschiebbare Boden ist
mit geringer Fuge in den Zylinder einzupassen und mit der Zylinderdrehung gleichlaufend zu fuhren.
Die Turen sind mit geringen Fugen in die Zylinderwand einzupassen. Rotoren sind so auszubilden, dass
sie nicht bei offenen Turen anfahren kénnen.

5.4  Zu Abschnitt 6.2.2.2:

Die Hohe der Umwehrung offener Gondeln von Riesenradern, in denen Fahrgaste wahrend des Be-
triebs aufstehen kdnnen, muss, gemessen ab Oberkante Sitzflache, mindestens 0,55 m betragen. Ein-
und Ausstiegsoffnungen missen in Hohe der Umwehrung durch feste Vorrichtungen geschlossen wer-
den kdnnen. Sie missen mit nicht selbsttétig I6sbaren Verschliissen gesichert werden kénnen.

5.5  Zu Abschnitt 6.2.3.1:
Achterbahnen sind ringsum mit einer Flachenabsperrung der Anforderungsklasse J3 auszustatten.

Die Fahrbahnen von Geisterbahnen sind bis auf die Ein- und Ausstiegsstellen mindestens mit Bereichs-
absperrungen der Anforderungsklasse J2 gegeniiber Zuschauern abzuschranken.

5.6  Zu Abschnitt 6.2.3.5.1:
Bei Geisterbahnen mit langsam fahrenden Fahrzeugen (Geschw. <3 m/s) und geeigneten Anprall-
dampfern kann auf ein Blocksystem verzichtet werden.

5.7  Zu Abschnitt 6.2.3.5.2:

Stockwerksgeisterbahnen missen Ruicklaufsicherungen in den Steigungsstrecken haben. In den Ge-
féllestrecken sind erforderlichenfalls Bremsen zur Regelung der Geschwindigkeit und Kippsicherungen
vorzusehen.

5.8  Zu Abschnitt 6.2.5.1.1:

Zwischen Drehscheibe und StoRbande muss eine feststehende, waagerechte und glatte Rutschflache
von mindestens 2 m Breite vorhanden sein.

5.9 In Abschnitt 6.2.5.2 ist der 1. Absatz von der Einfihrung ausgenommen.

5.10 Abschnitt 6.2.6 ist von der Einflihrung ausgenommen.

5.11 Zu Abschnitt 6.2.7.5:
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Schief3tische sind unverriickbar zu befestigen. Die Entfernung zu einzelnen flachenméaRig begrenzten
Zielen von hochstens 0,40 m Tiefe (z. B. Hauschen fur Walzenschiel3en) darf bis auf 2,40 m verringert
werden.

5.12 Abschnitte 6.4, 6.5 und 6.6 sind von der Einfilhrung ausgenommen.

6 Abschnitt 7 ist von der Einflhrung ausgenommen.

7 Die Anhénge A, C, E, F, H und I sind von der Einfihrung ausgenommen.

1 nach Landesrecht

Anlage B 2.2.1/1

Zu DIN 18516-1

1 Zu Abschnitt 7.1.1, Absatz a):
Fur Bekleidungen dirfen auch nichtrostende Stahle der Korrosionsbesténdigkeitsklasse Il (CRC) nach
DIN EN 1993-1-4:2015-10 verwendet werden.

2 Auf folgende Druckfehlerberichtigung wird hingewiesen:

Zu Anhang A, Abschnitt A 3.1;

Im 4. Absatz muss es anstelle von ,.... nach Bild A.1.b) ...“ richtig ,... nach Bild A.1.c) ...“ und anstelle
von ... nach Bild A.1.c) ..." richtig ,.... nach Bild A.1.d) ...“ heif3en.

Zu Anhang A, Bild A.4:

Es muss heil3en: anstelle von ,vorh. FqEed" richtig ,vorh. Fq“, anstelle von ,vorh. Fzed" richtig ,vorh. Fz*,
anstelle von ,zul. Ford" richtig ,.zul. Fo“, anstelle von ,zul. Fzrd" richtig ,,zul. Fz“, anstelle von ,max. Fo,rd"
richtig ,max. zul. FQ" und anstelle von ,max. Fzrd" richtig ,max. zul. Fz".

3 Bei AuRenwandbekleidungen sind zur Erfillung der Anforderungen nach Abschnitt A 1.1 die re-
levanten Bestimmungen von Abschnitt A 1.2 und B 2.2.1.1 zu beachten. Ausgenommen von der Be-
achtung der technischen Regeln nach Abschnitt A 1.2.3 ff und B 2.2.1.1 sind AuRenwandbekleidungen
mit Fassadenelementen (einschlie3lich ihrer Befestigungen), die nach allgemein anerkannten Regeln
der Technik befestigt sind und folgende Bedingungen erflllen:

a. mit kleinformatigen Fassadenelementen mit < 0,4 m? Flache und < 5 kg Eigengewicht oder

b. mit brettformatigen Fassadenelementen mit < 0,3 m Breite und Unterstitzungsabstédnden durch
die Unterkonstruktion von < 0,85 m.

Anlage B 2.2.1/2

Zu DIN 18516-5

Zu Abschnitt 5.4.2:
Gleichung (11) muss wie folgt lauten:

4
d+2-2a

VRkred = VRk

Anlage B 2.2.1/3

1 Standsicherheit

Werden Tragfahigkeitsmerkmale von Bauteilen oder Bausatzen nach ETA?! in Form von rechnerisch
ermittelten Tragféhigkeitswerten, mechanischen Festigkeiten oder komplette statische Berechnungen
im Rahmen der Leistungserklarung angegeben, so gehéren diese zu den Bauvorlagen.

2 Warmeschutz

Beim Nachweis des Warmeschutzes sind die Bemessungswerte gemaf DIN 4108-4:2017-03 zu ver-
wenden. Die im Bausatz verwendeten Dadmmstoffe missen die Anforderungen nach DIN 4108-10:2015-
12 entsprechend dem jeweiligen Anwendungsgebiet erfillen.

1 nach EAD/ETAG/CUAP
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Anlage B 2.2.1/4

Standsicherheit

Zur Erfillung der Anforderung nach Abschnitt A 1.1 sind fir den Tragsicherheitsnachweis der mit dem
Vorhangfassadenbausatz hergestellten Fassaden die in den Abschnitten A 1.2 genannten relevanten
Bestimmungen anzuwenden.

Anlage B 2.2.1/5

1 Standsicherheit
Bauteile aus Sandwichelementen nach EN 14509:2013* dirfen nicht zur Aussteifung von Gebauden,
Gebaudeteilen und baulichen Anlagen herangezogen werden.

Bei der Bemessung und Ausfiihrung gilt Folgendes: Die Bemessung und Ausfiihrung der Sandwichele-
mente ist gemald Abschnitt E.2, E.3, E.5 und E.7 der Norm EN 14509:2013! vorzunehmen. Abschnitt
E.4.2 und E.4.3 kommen nicht zur Anwendung. Die Durchbiegungsbegrenzungen nach EN
14509:2013%, Abschnitt E.5.4, sind einzuhalten. Die Temperaturdifferenzen zwischen den Deckschich-
ten sind zu bertcksichtigen. Als maximale Temperaturdifferenz der gleichzeitig in beiden Deckschichten
wirkenden Temperaturen ist mit AT = T1 — T2 wie folgt anzusetzen:

— Deckschichttemperatur der Innenseite T2
Im Regelfall ist von T2 = +20 °C im Winter und von T2 = +25 °C im Sommer auszugehen; dies gilt
fur den Standsicherheitsnachweis und fir den Gebrauchsfahigkeitsnachweis.
In besonderen Anwendungsféllen (z.B. Hallen mit Klimatisierung - wie Reifehallen, Kihlhduser) ist
T2 entsprechend der Betriebstemperatur im Innenraum anzusetzen.

— Deckschichttemperatur der Aul3enseite T1
Im Winter ist fir T1 = -20 °C anzusetzen; fir schneebedeckte Dachelemente gilt fiir T1 die Regelung
der Norm. Im Sommer sind fir den Gebrauchstauglichkeitsnachweis die Deckschichttemperatur T1
gemal der Norm sowie fir den Standsicherheitsnachweis T1 = +80 °C (bei direkter Sonneneinstrah-
lung) bzw. T1 = +40 °C (bei keiner direkten Sonneneinstrahlung) anzusetzen.

Die Befestigung der Sandwichelemente hat direkt (sichtbar), durch beide Deckschichten hindurch mit
Schrauben, deren Verwendbarkeit hierfir nachgewiesen ist, zu erfolgen. Die Knitterspannungen an den
Zwischenauflagern gelten nur bei Befestigung mit maximal 3 Schrauben pro Meter. Fur mehr als 3
Schrauben pro Meter sind die Knitterspannungen mit dem Faktor K = (11 — n) / 8 (n = Anzahl der Schrau-
ben pro Meter) abzumindern.

Der Nachweis der Tragfahigkeit der Schrauben sowie der Schraubenkopfauslenkungen hat nach den
Technischen Baubestimmungen oder dem Verwendbarkeitsnachweis der Schrauben zu erfolgen, wobei
die Einwirkungen und deren Kombinationen analog zu EN 14509:2013%, Abschnitt E.5.3, zu ermitteln
sind. Bei der Ermittlung der Einwirkungen fur die Befestigungen darf bei durchlaufenden Sandwichele-
menten der Ansatz von Knittergelenken dber den Innenstitzen (Traglastverfahren nach
EN 14509:2013%, E.7.2.1 und E.7.2.3) nicht angesetzt werden (keine Kette von Einfeldelementen).

Die Kombinationskoeffizienten ywo und w1 sind Tabelle E.6, die Lastfaktoren yr der Tabelle E.8 der Norm

EN 14509:2013! zu entnehmen. Die materialbezogenen Sicherheitsbeiwerte ym sind in folgender Ta-
belle aufgefihrt:
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Grenzzustand
Eigenschaften, fiir die it . . ich-
ig ur die ym gi Tragfahigkeit (kseei?rauchstaugllch
FlieRBen einer Metalldeckschicht 1,10 1,00
Knittern einer Metalldeckschicht im
Feld und an einem Mittelauflager 2,80 1,40
(Interaktion mit der Auflagerreaktion)
Schubversagen des Kerns 2,40 1,30
Schubversagen einer profilierten Deck- 1,10 1,00
schicht
Druckversagen des Kerns 2,40 1,30
Versa_gen der profilierten Deckschicht 1,10 1,00
am Mittelauflager

2 Brandschutz / Feuerwiderstand

Die Verwendung von selbstragenden Sandwich-Elementen mit beidseitigen Metalldeckschichten ge-
maR EN 14509:2013! erfordert die Klassifizierung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1:2010-
01 mit dem Zusatz "alle Endanwendungen".

Die Feuerwiderstandsfahigkeit von Bauteilen (Bauarten) ist nicht geregelt.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14509:2013-12.

Anlage B 2.2.1/6

Fur die Verwendung von Bausétzen von vollstandig oder teilweise verglasten Trennwanden der Kate-
gorie IV nach ETA! gelten die Bestimmungen von A 1.2.7.1.

1 nach EAD/ETAG/CUAP

Anlage B 2.2.1/7

1 Gipsplatten nach EN 520:2004+A1:2009! zur Verwendung bei tragenden (einschlie3lich ausstei-
fenden) Bauteilen missen die Bestimmungen von DIN 18180:2014-09 erflllen. Gipsplatten aus der
Weiterverarbeitung, die durch die Weiterverarbeitung von Gipsplatten nach EN 520:2004+A1:20091 her-
gestellt wurden, dirfen bei tragenden Bauteilen nur verwendet werden, sofern die Weiterverarbeitung
nicht zu einer Tragfahigkeitsminderung fuhrt.

2 Warmeschutz

Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert des Warmedurchlasswiderstandes zu
fihren. Der Bemessungswert des Warmedurchlasswiderstandes ist gleich dem Nennwert des Warme-
durchlasswiderstandes R dividiert durch den Umrechnungsfaktor fir den Feuchtegehalt von Fm= 1,25.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 520:2009-12.

Anlage B 2.2.1/8

Der Nachweis des Grenzzustandes der Gebrauchstauglichkeit ist ohne Ansatz der Verklebung der
Stahlprofile mit den Holzbauteilen zu fiihren. Die Bildung von Wassersécken ist auszuschlief3en.

Die Einhaltung eines ausreichenden Holzschutzes (insbesondere Tauwasser) der Dachelemente ist ge-
maf DIN 68800-2:2012-02 nachzuweisen.

Anlage B 2.2.1/9

Zur Erfullung der Anforderungen nach Abschnitt A 1.1 sind die relevanten Bestimmungen von Abschnitt
A.1.2 zu beachten. Ausgenommen von der Beachtung der technischen Regeln nach Abschnitt A 1.2.3
ff. sind:
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1 Dacheindeckungen mit Dachelementen (einschliellich ihrer Befestigungen), die nach allgemein
anerkannten Regeln der Technik befestigt sind und folgende Bedingungen erfiillen:

- kleinformatige Dachelemente - aulRer folgender Elemente nach Punkt b) und c) - mit < 0,4 m? Flache
und < 5 kg Eigengewicht oder

- Dachziegel und -steine (nach DIN EN 1304:20051 oder EN 490:20112) mit einer Flache < 0,4 m? und
einem Eigengewicht < 7 kg oder

- Formziegel und -steine (nach DIN EN 1304:20051 oder EN 490:20112) mit einer Flache < 0,4 m? und
einem Eigengewicht < 13 kg oder

- andere Dachelemente mit einem Unterstitzungsabstand durch die Unterkonstruktion von < 1,0
m - aul3er aus Glas,

2 Dachlichtbander aus Kunststoffplatten, die die folgenden Bedingungen erfullen:

- ebene Dachlichtbander mit Dachelementen, deren Unterstiitzungsabstand durch die Unterkonstruk-
tion < 1,0 m ist oder

- nach oben gekrimmte Dachlichtbander mit Dachelementen, deren Unterstiitzungsabstand durch die
Unterkonstruktion in Haupttragrichtung (bei nur einachsig gekriimmten Dachelementen in Richtung
der Krimmung) < 2,0 m ist,

3 vorgefertigte Lichtkuppeln aus Kunststoff mit einem Unterstitzungsabstand durch die Unterkon-
struktion in Haupttragrichtung < 2,0 m.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1304:2008-07
2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 490:2012-01

Anlage B 2.2.2/1

Fir die Verwendung von Faserzementplatten nach EN 12467:2012* bzw. zementgebundenen Bauplat-
ten nach ETA? als abgehangte Decke im Innenbereich ist EN 13964:201423 mit folgenden Einschrankun-
gen zu beachten:

1 Die Verankerung in Beton, Porenbeton, haufwerksporigem Beton, Ziegeln, Stahl, Holz oder &hn-
lichen Verankerungsgriinden erfolgt mit Verankerungselementen wie z. B. Dubeln, Setzbolzen oder
Schrauben, deren Verwendung in den Technischen Baubestimmungen geregelt ist.

2 Der Nachweis des Warmeschutzes ist mit dem Bemessungswert der Wéarmeleitfahigkeit zu fih-
ren. Der Bemessungswert der Wéarmeleitféahigkeit ergibt sich aus dem in der ETA! angegebenen Nenn-
wert durch Umrechnung auf einen Feuchtegehalt bei 23 °C und 80 % relative Luftfeuchte. Zur Umrech-
nung sind die in der Europaischen Technischen Zulassung / Bewertung angegebenen Umrechnungs-
faktoren zu verwenden.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12467:2012-12.
2 nach EAD/ETAG/CUAP

3 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13964:2014-08.

Anlage B 2.2.3/1

Fur die Planung, Bemessung und Ausfiihrung von werkméRig hergestellten Schittungen aus Schaum-
glasschotter unter lastabtragenden Griindungsplatten gibt es keine technische Regel.

1 Anwendung von § 16a BauO BIn

Anlage B 2.2.5/1

Die Flachenabdichtungen nach DIN EN 14891:2017-05 dirfen zur Abdichtung von Wand- und Boden-
flachen sowie Schwimmbecken verwendet werden, die im AuBenbereich liegen und nicht mit Gebauden
verbunden sind.
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Anlage B 2.2.5/3

Produkte mit einer ETA nach ETAG 005/EAD xyz ,Flissig aufzubringende Dachabdichtungen® dirfen
fir die Abdichtung von genutzten und nicht genutzten Dachflachen im Sinne der DIN 18531-1 bis -
5:2017-07 in Abhangigkeit von den Anwendungsbereichen und den Beanspruchungsklassen verwendet

werden, wenn mindestens folgende Leistungsstufen durch eine ETA nachgewiesen sind:

Tabelle 1: Nicht genutzte Dachflédchen
Nicht ggnutzte Technische Leistungsstufen nach ETAG 005
Dachflachen
Beanspruchungs- | Klima- Dauer- Nutz- | minimale maximale Mindest-
klasse nach zone haftigkeit | last Oberfla- Oberfla- schichtdicke!
DIN 18531 W P chentem- | chentem- [mm]
peratur peratur
TL TH
A M w2 P4 TL3 TH 3 Neigung
IB P4 TL2 TH 2 =2 %:1,5mm
IA P3 TL 3 TH 3 Neigung
Il B P3 TL2 TH?2 <2%:2,0mm
Tabelle 2: Genutzte Dachflachen
]Els__enutzte Dach- Technische Leistungsstufen nach ETAG 005
achen

Nutzungsart Klima- Dauer- Nutz- minimale maximale Mindest-

zone haf- last Oberfla- Oberfla- schichtdicke?!

tigkeit P chentempe- | chentempe- | [mm]
W ratur ratur
TL TH

direkt genutzt S W3 P4 TL 3 TH 3 2,0
indirekt genutzt M TL2 TH 2 2,0

Zusatzlich gilt:
Bei extensiv und intensiv begriinten Flachen muss die Abdichtung wurzelbestandig sein oder der Schutz
gegen Durchwurzelung ist durch andere MaRnahmen sicherzustellen.

1 Der Mittelwert der aufgebrachten Schichtdicke darf die geforderte Mindestschichtdicke nicht unterschreiten, wobei kein
Einzelwert die Mindestschichtdicke um mehr als 5 % unterschreiten darf. Wenn die in der Européaischen Technischen Zu-
lassung angegebene Mindestschichtdicke hoher ist als die in dieser Anlage geforderte Mindestschichtdicke, so gilt der
héhere Wert.

Anlage B 2.2.5/4

Die Abdichtungsbahnen der mechanisch befestigten Abdichtungssysteme mit einer ETA nach
ETAG 006/EAD xyz kdnnen als Dachabdichtung fir nicht genutzte Dachflachen verwendet werden,
wenn die Abdichtungsbahnen den Anforderungen von DIN SPEC 20000-201:2015-08 Abschnitte 5.1
oder 5.3 entsprechen.

Anlage B 2.2.5/5

Die Bausatze zur Nassraumabdichtung mit einer ETA nach ETAG 022/EAD 030352-0x-0503,
EAD 030436-0x-0503 bzw. EAD 030437-0x-0503 kdnnen verwendet werden, wenn mindestens die fol-
genden Leistungsmerkmale nachgewiesen sind:
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Lfd | Produkteigen- Anforderungen fur die Anwendung in Beanspruchungsklasse A
. schaft geman fur Abdichtungen mit ETA nach ETAG 022/EAD 030352-0x-0503,
Nr. | ETAG 022 EAD 030436-0x-0503 bzw. EAD 030437-0x-0503

Teil ... (Ab- ETAG 022 Teil 1/ ETAG 022 Teil 2/ ETAG 022 Teil 3/

schnitt) EAD 030352-0x- EAD EAD 030437-0x-

0503 030436-0x-0503 0503

2 3 4 5

Brandverhalten E E E

Teil 1, 2,3 (2.4.1)

2 Freisetzung Einhaltung der ge- Einhaltung der ge- Einhaltung der ge-
gefahrlicher Stoffe | setzlichen Anforde- setzlichen Anforde- setzlichen Anforde-
Teil 1, 2, 3 (2.4.2) | rungen an Stoffe, die | rungen an Stoffe, die | rungen an Stoffe, die

im eingebauten Zu- im eingebauten Zu- im eingebauten Zu-
stand freigesetzt wer- | stand freigesetzt wer- | stand freigesetzt wer-
den kdnnen den kdnnen den kdnnen

3 Wasserdampf- Angabe des Wertes Angabe des Wertes Angabe des Wertes
durchlassigkeit
Teil 1, 2, 3 (2.4.3)

4 Wasserdichtheit wasserdicht wasserdicht wasserdicht
Teil 1, 2,3
(2.4.4.1)

5 Rissuberbri- Nachweis nur bei Nachweis fur mit der | Nachweis fur dinne
ckungsfahigkeit rissgefahrdeten Un- Unterlage verklebte und sprode Platten,
Teil 1,2, 3 terlagen: 2 0,4 mm Bahnen und nur bei die mit der Unterlage
(2.4.4.2) rissgeféhrdeten Un- verklebt sind und nur

terlagen: 2 0,4 mm bei rissgeféhrdeten
Unterlagen: 2 0,4 mm

6 Haftzugfestigkeit | = 0,5 MPa 20,3 MPa 20,3 MPa
Teil 1, 2, 3
(2.4.4.3)

7 Kratzfestigkeit Nachweis nur bei Nachweis nur bei Nachweis nur bei
Teil 1,2, 3 Systemen ohne Systemen ohne Systemen ohne
(2.4.4.4) Nutzschicht: kratzfest | Nutzschicht: kratzfest | Nutzschicht: kratzfest

8 Fugenuberbri- Nachweis nur bei Un- | Nachweis nur bei Un- | Nachweis nur bei Un-
ckungsfahigkeit terlagen mit Fugen: terlagen mit Fugen: terlagen mit Fugen:
Teil 1,2, 3 Beurteilungskatego- Beurteilungskatego- Beurteilungskatego-
(2.4.4.5) rie 2: Prifung be- rie 0: Die Priifung ist | rie O: Die Prifung ist

standen nicht erforderlich o- nicht erforderlich o-
der Beurteilungs-ka- | der Beurteilungs-ka-
tegorie 2: Prifung tegorie 2: Prifung
bestanden bestanden

9 Undurchlassigkeit | Nachweis nicht vor- Nachweis nicht vor- wasserdicht
an Fugen gesehen gesehen
Teil 3 (2.4.4.6)

10 | Wasserdichtheit Beurteilungs- Beurteilungs- Beurteilungs-
an Durchdringun- | kategorie 2: kategorie 2: kategorie 2:
gen Prufung bestanden Prufung bestanden Prufung bestanden
Teil 1, 2 (2.4.4.6)

Teil 3 (2.4.4.7)
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11 | Temperaturbe- Beurteilungskatego- | Anderung der Zug- Anderung der Biege-
standigkeit rie 2: festigkeit und Deh- steifigkeit: < 20 %
Teil 1 (2.4.6.1) Haftzugfestigkeit nung: <20 %
Teil 2,3 (2.4.6.2) 20,5 MPa Haftzugfestigkeit:
20,3 MPa
Zusatzlicher Nach-
weis bei rissgeféhr-
deten Unterlagen:
Risslberbrickung
20,4 mm
oder bei Unterlagen
mit Fugen: Nachweis
der Fugeniiberbri-
ckungsfahigkeit
12 | Wasserbestandig- | Haftzugfestigkeit: Haftzugfestigkeit: nachgewiesen, wenn
keit =2 0,5 MPa = 0,3 MPa Anforderungen ge-
Teil 1 (2.4.6.2) malf Zeile 10 und
Teil 2,3 (2.4.6.3) Zeile 6 erflillt sind
13 | Alkalibestandig- Haftzugfestigkeit: Anderung der Zug- Haftzugfestigkeit:
keit 20,5 MPa festigkeit und Deh- 20,3 MPa
Teil 1 (2.4.6.3) nung: < 20 % nach
Teil 2, 3 (2.4.6.4) Lagerung bei 50 °C
Uber 16 Wochen
14 | Reparierbarkeit Haftzugfestigkeit: reparierbar reparierbar
Teil 1,2, 3 > 0,5 MPa
(2.4.7.2)
15 | Dicke der Dich- >2,0mm > 0,20 mm >5mm
tungsschicht bei mineralischen mit Nutzschicht
Teil 1,2, 3 Dichtschlammen >0,70 mm
(2.4.7.3) >1,0 mm ohne Nutzschicht
bei Reaktionsharz-
systemen
>0,5mm
bei Dispersionen
16 | Verarbeitbarkeit verarbeitbar verarbeitbar Nachweis nicht
Teil 1,2, 3 vorgesehen
(2.4.7.3)

Polymerdispersionen dirfen nur auf Wandflachen eingesetzt werden.
Abdichtungen, die nach ETAG 022 Anhang H (Anstrichsysteme fur Wéande ohne Nutzschicht) /

EAD 030352-0x-0503 beurteilt worden sind, dirfen nicht in der Beanspruchungsklasse A angewendet
werden.

Anlage B 2.2.5/6

Die Bauséatze fir flissig aufzubringende Abdichtungen mit ETA nach ETAG 033/ EAD xyz durfen fur
Abdichtungen von Briicken und anderen Verkehrsflachen aus Beton verwendet werden. Sie missen in
Abhangigkeit der genannten Nutzungsbereiche, die in der Tabelle aufgefiihrten Nachweise zu den Ei-
genschaften erbringen und die dafir die in der Tabelle festgelegten Anforderungen erfillen.

Fur folgende Nutzungsbereiche dirfen Produkte mit einer ETA nach ETAG 033 / EAD xyz als Abdich-
tung verwendet werden:

() Verkehrsflachen fur den Fahrzeugverkehr mit sehr hoher Belastung wie z. B. Bricken, Hofkellerde-

cken und Zufahrtrampen fir Fahrzeuge aller Art
Es durfen Produkte der Nutzungskategorie (A: A.1 - A.4) verwendet werden.
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(I Verkehrsflachen fur Fahrzeugverkehr mit geringer und hoher Belastung wie z. B. Briicken fir Ful3-
ganger und Fahrradfahrer sowie Hofkellerdecken, Parkdecks und deren Zufahrtsrampen mit Fahr-
zeugverkehr bis 160 kN
Es dirfen Produkte der Nutzungskategorie (A) oder (B) verwendet werden. Produkte der Nutzungs-
kategorie (B) dirfen nur in Verbindung mit einer Deckschicht verwendet werden.

Eigenschaft Nachweis erbracht fir | Anforderung
gemal ETAG 033 Prufkategorien (P,S,
mit Nachweismethode T) gemal ETAG 033,
nach Abschnitt 5/EAD xyz Anhang D/EAD xyz
5.1.11 Haftzugfestigkeit zur Unterlage | P 1, SO, T5 > 1,3 MPa
(Ausgangswert)
Hitzeeinwirkung und Warmeal- | p1, MA/LMA/CBM, T5 | > 1,3 MPa
terung (fur A1, A2, A3)
Frost-Tau-Wechsel P1, FT, T5 > 1,3 MPa und < 30%
Abfall vom Ausgangswert
Verarbeitungsklima P2min, SO, T5 > 1,3 MPa und < 30%
Abfall vom Ausgangswert
Feuchter Beton P3, SO, T5 > 1,3 MPa und < 30%
Abfall vom Ausgangswert
Arbeitsfuge P4, SO, T5 > 1,3 MPa und < 30%
Abfall vom Ausgangswert
Abschnittsfuge P4, SO, T5 > 1,3 MPa und < 30%
Abfall vom Ausgangswert
5.1.1.2 Rissuberbrickungsfahigkeit P1, MA/LMAma/CBM, | bestanden (fiir A)
HA, T2/T1
P1 UV, T2/T1 bestanden (fur B)
5.1.1.4.1 | Widerstand gegen Verdichtung | p1, CBM, T5 bestanden (fir A.1)
von Walzasphalt
5.1.1.5 Widerstand gegen Hitzeeinwir-
kung
Zugfestigkeit / Dehnverhalten P1, SO, TS >3,0 MPa /2350 %
(Ausgangswert)
Anderung der Zugfestigkeit P1, MA/LMAma/CBM, | < 30% Abweichung vom
T5 Ausgangswert
(fur A1, A2, A3)
Anderung des Dehnverhalten < 30% Abweichung vom
Ausgangswert
(fur A.1, A.2, A3)
5.1.1.6 Widerstand gegen Perforation P1, SO, TS bestanden mit l4 (fiir B)
5.1.1.7/ | Scherfestigkeit des zusammen- | P1 LMAmin, T5 > 0,45 MPa (fir A.1, A.2,
5.1.4.2 geflgten Systems A.3) (Ausgangswert)
P1, LMAmin, FT, TS > 0,45 MPa und < 20%
Abfall vom Ausgangswert
(fur A1, A2, A3)
5.1.1.8 | Wasserdichtheit P1, SO, T5 wasserdicht (fir A und B)
P1, UV, T5 wasserdicht (fur B)
5.1.4.1 | Haftzugfestigkeit zur Schutz- P1, MA/LMAmn/CBM | > 0,4 MPa (fiir A.1, A.2,
schicht T5 A.3) (Ausgangswert)
P1 MA/LMAmn/CBM, | >0,4 MPa
(fur A1, A2, A3)
FT,T5 < 30%
Abfall vom Ausgangswert
5.1.4.3 | Rutschhemmung Deklarierter Wert > 55 (fiir B)
5.1.7.1.2 | Vertraglichkeit der Materialien P1, T5
mit einwirkenden Stoffen:
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Eigenschaft Nachweis erbracht fir | Anforderung
gemal ETAG 033 Prufkategorien (P,S,
mit Nachweismethode T) gemal ETAG 033,
nach Abschnitt 5/EAD xyz Anhang D/EAD xyz
Wasser Anderung der Mikro- | >-15 IHRD
héarte
Alkali Masseanderung < 2,5 %*
Anderung der Mikro- Wert > -7 IHRD + Wert
harte nach Wasserbeanspru-
chung
Masseanderung < 0,5 %*
Ol, Benzin, Diesel, Tausalz =~ | cceeeeeeee Bestanden
Bitumen Anderung der Mikro- | -16 IHRD < Wert < 6
héarte IHRD
5.1.7.1 | Aspekte der Dauerhaftigkeit:
Zugfestigkeit/Dehnverhalten P1, SO, T5 = 3,0 MPa /=350 %
(Ausgangswert)
Bestandigkeit gegen P1, HA, T5
Warmealterung
Anderung der Zugfestigkeit < 30% Abweichung vom
Ausgangswert (fr A)
Anderung des Dehnverhaltens < 30% Abweichung vom
Ausgangswert (fur A)
Bestandigkeit gegen UV-Strah- | P1, UV, T5 < 30% Abweichung vom
lung, Anderung der Zugfestig- Ausgangswert (fur B)
keit
Anderung des Dehnverhaltens < 30% Abweichung vom
Ausgangswert (fur B)
Widerstand gegen Verschleil3 Deklarierter Wert bestanden (fur B)
5.1.7.2 | Aspekte der Gebrauchstaug-
lichkeit:
Widerstand gegen Ablaufen Deklarierter Wert fur bestanden (< 10,0 %)
Massednderung
Mindestschichtdicke / maximale | Deklarierte Werte 2,0 mm/6,0 mm
Schichtdicke
* Der kombinierte Einfluss aus Wasser, Temperatur und Alkali darf bei der Ermittlung der Masseanderung berticksich-
tigt werden.

Anlage B 2.2.5/7

Das Abdichtungssystem mit einer ETA! kann als zweilagige Verbundabdichtung fiir genutzte und nicht
genutzte Dachflachen auf Betonuntergrund verwendet werden, wenn Leistungen zu folgenden im EAD

030065-0402 genannten wesentlichen Merkmalen erklart wurden:

Wesentliches Merkmal Anforderung
1. Brandverhalten Klasse E
2. | Wasserdichtheit bestanden

3. | Widerstand gegen mechanische
Beschadigung

gung (P4)

bestandig gegen mechanische Beschéadi-

4. | Widerstand gegen Ermidung bestandig gegen Ermiidung

5. | Widerstand gegen niedrige bestandig bei niedrigen (-20 °C) und hohen
und hohe Oberflachentemperaturen (+60 °C)

6. | Nutzungsdauer 25 Jahre

7. | Widerstand gegen Wéarmealterung bestandig bei Warmealterung

8. | Widerstand gegen Wasseralterung bestandig bei Wasseralterung

9. | Widerstand gegen Durchwurzelung durchwurzelungsfest (nur fur Griindacher)
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Wesentliches Merkmal Anforderung
10. | Effekte aus Herstellungsbedingungen keine Effekte

1 nach EAD/ETAG/CUAP

Anlage B 2.2.5/8

Die Abdichtungsbahnen mit einer ETA! kénnen zur Abdichtung von nicht genutzten Dachflachen im
Sinne der DIN 18531 als einlagige Dachabdichtung verwendet werden, wenn die wesentlichen Merk-
male den Anforderungen an Elastomerbahnen gemaR DIN SPEC 20000-201:2015-08, Tabelle 17, ent-
sprechen.

Die Abdichtungsbahnen kénnen auch zur Herstellung von Bauwerksabdichtungen gegen Boden-
feuchte, nichtdriickendes oder von aul3en driickendes Wasser im Sinne der DIN 18195 Teile 4, 5und 6
verwendet werden, wenn die wesentlichen Merkmale den Anforderungen an Elastomerbahnen geman
DIN SPEC 20000-202:2016-03, Tabelle 26, entsprechen.

1 nach EAD/ETAG/CUAP

Anlage B 2.2.5/9

Das Abdichtungssystem zur Herstellung von Anschiissen an aufgehenden Bauteilen oder Durchdrin-
gungen in Verbindung mit einer Flachenabdichtung aus Bitumenbahnen darf auf nicht genutzten oder
extensiv begriinten Déachern verwendet werden, wenn Leistungen zu folgenden im EAD 030155-0402
genannten wesentlichen Merkmalen erklart wurden:

Wesentliches Merkmal Anforderung
1. Brandverhalten mindestens Klasse E
2. Wasserdichtheit bestanden
3. Freisetzen gefahrlicher Stoffe ohne chemische Zusatzstoffe fiir den
Durchwurzelungsschutz
4. Haftzugfestigkeit zum Untergrund > 50 kPa
5. Widerstand gegen dynamischen Eindruck bestanden bei 2,0 m Fallh6he
6. Widerstand bei Bewegung in der Warme- bestanden
dammschicht
7. Widerstand bei unterschiedlicher Bewegung bestanden
von horizontaler und vertikaler Flache
8. Widerstand gegen Abrutschen <2mm
9. Vertraglichkeit mit dem vertikalen Untergrund > 25 N/50 mm
und der Bitumenbahn
10. | Flexibilitét bei Kalte <-35°C
11. | durchwurzelungsfest bestanden (nur fur Grindéacher)
12. | Widerstand gegen Wéarmealterung <15 % Leistungsverlust
13. | Widerstand gegen UV-Alterung < 20 % Leistungsverlust
14. | Widerstand gegen Wasseralterung < 20 % Leistungsverlust

Eine Mindestschichtdicke der erharteten Dichtungsschicht von 1,5 mm ist einzuhalten. Bei geringeren
Neigungen in der Abdichtungsebene der Dachflache als 2 % ist eine Mindestschichtdicke bei Anschlis-
sen und Durchdringungen von 2,0 mm einzuhalten.

1 nach EAD/ETAG/CUAP

Anlage B 2.2.5/10

Das beschichtete Fugenblech mit einer ETA kann als Fugenabdichtung in WU-Betonteilen fuir den nach-
gewiesenen Anwendungsbereich und den zuldassigen Wasserdruck verwendet werden, wenn folgende

Anlage der VV TB Bln vom Seite 83 von 178



Anlagen | Teil

Wesentliche Merkmale gemald EAD 320002-02-0605 mit einer ETA bewertet wurden und in der Leis-
tungserklarung die folgenden Produktleistungen ausgewiesen sind:

1. | Brandverhalten Klasse E

2. | Wasserdichtheit im eingebauten Zustand Anwendungsbereich a), b) oder c)
und zulassiger Wasserdruck

3. | Zugfestigkeit im Anlieferungszustand Wert

4. | Zugfestigkeit nach Wéarmealterung Abweichung zu 3. < 20%

5. | Dauerhaftigkeit wenn erforderlich < 3%

Anlage B 2.2.6/1

Fir fakalienfreies Abwasser sind nach EN 13564-1:2002! Rickstauverschliisse der Typen 2, 3 und 5
zu verwenden. Fir fakalienhaltiges Abwasser sind nach EN 13564-1:2002! Riickstauverschliisse Typ
3 mit der Kennzeichnung ,F* zu verwenden.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13564-1:2002-10.

Anlage B 2.2.6/2

Fur die Verwendung der Rohre und Formstlicke fir die Grundstlicksentwasserung kénnen die in
EN 1916:20021, Tabelle 1, nicht erfassten Eigenschaften entsprechend DIN V 1201:2004-08 nachge-
wiesen werden.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1916:2003-04.

Anlage B 2.2.6/3

Fur die Verwendung der Einstieg- und Kontrollschachte fir die Grundstiicksentwasserung kénnen die
in EN 1917:20021, Tabelle 1, nicht erfassten Eigenschaften entsprechend DIN V 4034-1:2004-08 nach-
gewiesen werden.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1917:2003-04.

Anlage B 2.2.6/4

Rohre und Fittings sind mit Beschichtungsstoffen zum Korrosionsschutz mit einem Gehalt <50 ppm
Benzo(a)pyren verwendbar.

Anlage der VV TB Bln vom Seite 84 von 178



B3

Technische Baubestimmungen fir Bauteile und Sonderkon-
struktionen, die zusatzlich zu den in
Abschnitt A aufgeftihrten Technischen

Baubestimmungen zu beachten sind

Technische Gebaudeausristungen und Teile von Anlagen zum Lagern, Abfillen und Um-

schlagen von wassergefédhrdenden Stoffen, die die CE-Kennzeichnung nicht nach der Baupro-
duktenverordnung tragen

B3.1

Allgemeines

Technische Gebaudeausristungen und Teile von Anlagen zum Lagern, Abfillen und Umschlagen von
wassergefahrdenden Stoffen, die hinsichtlich ihres Verwendungszwecks bestimmte Grundanforderun-
gen nach Art. 3 Abs. 1 der Bauproduktenverordnung an bauliche Anlagen und ihre Teile nicht erfiillen
(und den weiteren harmonisierten Rechtsbereichen unterliegen).

Fir diese Produkte ist zum Nachweis der fehlenden Wesentlichen Merkmale unter den Voraussetzun-
gen des § 17 Abs. 1 BauO BIn ein Verwendbarkeitsnachweis erforderlich. Dies gilt nicht, sofern in
Spalte 4, Buchst. d, eine andere Festlegung getroffen wurde. Hier ist eine Ubereinstimmungserklarung
zu den fehlenden Wesentlichen Merkmalen nach § 22 BauO BIn des Herstellers aufgrund vorheriger
Prufung der Bauprodukte durch eine hierfir bauaufsichtlich anerkannte Prifstelle ausreichend.

a: Konkreter Verwendungszweck
b: Gemal BauO BIn bestehende
Malgebende Grundanforderung, ggf. mit Konkre-
Lfd. Nr. Bauprodukt Harmonisierungs- tisierung
rechtsvorschriften |c:  Fehlendes Wesentliches Merkmal
d: Verfahren zum Nachweis des feh-
lenden Wesentlichen Merkmals
1 2 3 4
B 3.2 Bestimmungen nach § 86a Abs. 2 Nr. 3 BauO BIn
B 321 Technische Gebaudeausristungen, die Anforderungen nach anderen Rechtsvor-
schriften unterliegen
B 3.2.1.1 |Amalgamabscheider 2014/35/EU a: Verwendung in der Gebaudeent-
2014/30/EU wasserung
93/42/EWG b: Hygiene, Gesundheit, Umwelt-
2006/42/EG schutz
c: Dichtheit, Verhinderung des Riick-
flusses, Geruchsdichtheit und aus-
reichender Abscheidegrad
B 3.2.1.2 |Kleinklaranlagen 2014/35/EU a: Verwendung in der Gebaudeent-
mit motorischen Antrieben |2014/30/EU wasserung
2006/42/EG b: Hygiene, Gesundheit, Umwelt-
schutz
c: Dichtheit, Verhinderung des Riick-
flusses, Geruchsdichtheit und biolo-
gische Klarwirkung
B 3.2.1.3 |Anlagen zur Begrenzung |2014/35/EU a: Verwendung in der Gebaudeent-
von Schwermetallen in Ab- |2014/30/EU wasserung
wassern, die bei der Her- | 2006/42/EG b.1: Hygiene, Gesundheit, Umwelt-
stellung keramischer Er- schutz
zeugnisse anfallen und die b.2: Nutzungssicherheit
mit motorischen Antrieben c.1: Dichtheit, Begrenzungswirkung
ausgestattet sind c.2: Funktionssicherheit der Mess-,

Steuer- und Regelungseinrichtun-
gen
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a: Konkreter Verwendungszweck
b: Gemal BauO BIn bestehende
MafRgebende Grundanforderung, ggf. mit Konkre-
Lfd. Nr. Bauprodukt Harmonisierungs- tisierung
rechtsvorschriften | c:  Fehlendes Wesentliches Merkmal
d: Verfahren zum Nachweis des feh-
lenden Wesentlichen Merkmals
1 2 3 4
B 3.2.1.4 |Anlagen zur Begrenzung |2014/35/EU a: Verwendung in der Gebaudeent-
von abfiltrierbaren Stoffen, |2014/30/EU wasserung
Arsen, Antimon, Barium, 2006/42/EG b.1: Hygiene, Gesundheit, Umwelt-
Blei und anderen Schwer- schutz
metallen, die fir einen An- b.2: Nutzungssicherheit
fall von bei der Herstellung c.1: Dichtheit, Begrenzungswirkung
und Verarbeitung von Glas c.2: Funktionssicherheit der Mess-,
und kunstlichen Mineralfa- Steuer- und Regelungseinrichtun-
sern anfallenden Abwaés- gen
sern bis zu acht Kubikme-
tern pro Tag bemessen
sind und die mit motori-
schen Antrieben ausgestat-
tet sind
B 3.2.1.5 |Anlagen zur Begrenzung |2014/35/EU a: Verwendung in der Gebaudeent-
von Kohlenwasserstoffen |2014/30/EU wasserung
in mineraldlhaltigen Ab- 2006/42/EG b.1: Hygiene, Gesundheit, Umwelt-
wassern, die mit motori- schutz
schen Antrieben ausgestat- b.2: Nutzungssicherheit
tet sind c.1: Dichtheit, Begrenzungswirkung
c.2: Funktionssicherheit der Mess-,
Steuer- und Regelungseinrichtun-
gen
B 3.2.1.6 |Anlagen zur Begrenzung |2014/35/EU a: Verwendung in der Gebaudeent-
des Silbergehaltes in Ab- |2014/30/EU wasserung
wassern aus fotografischen | 2006/42/EG b.1: Hygiene, Gesundheit, Umwelt-
Verfahren, die mit motori- schutz
schen Antrieben ausgestat- b.2: Nutzungssicherheit
tet sind c.1: Dichtheit, Begrenzungswirkung
c.2: Funktionssicherheit der Mess-,
Steuer- und Regelungseinrichtun-
gen
B 3.2.1.7 |Anlagen zur Begrenzung |2014/35/EU a: Verwendung in der Gebaudeent-
von Halogenkohlenwasser- | 2014/30/EU wasserung
stoffen in Abwassern von | 2006/42/EG b.1: Hygiene, Gesundheit, Umwelt-
chemischen Reinigungen, schutz
die mit motorischen Antrie- b.2: Nutzungssicherheit
ben ausgestattet sind c.1: Dichtheit, Begrenzungswirkung
c.2: Funktionssicherheit der Mess-,
Steuer- und Regelungseinrichtun-
gen
B 3.2.1.8 |Brandschutzklappen fur 2014/35/EU a: Verwendung in Luftungsanlagen
Luftungsleitungen, die nicht|2014/30/EU b: Brandschutz
vom Anwendungsbereich | 2006/42/EG c: Dichtheit, Oberflachentemperatur,
der DIN EN 15650 erfasst Ausldseeinrichtung und Rauchmel-
werden der
3.2.19 Rauchschutzklappen fur 2014/35/EU a: Verwendung in Liftungsanlagen
Liftungsleitungen 2014/30/EU b: Brandschutz
2006/42/EG
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a: Konkreter Verwendungszweck
b: Gemal BauO BIn bestehende
MafRgebende Grundanforderung, ggf. mit Konkre-
Lfd. Nr. Bauprodukt Harmonisierungs- tisierung
rechtsvorschriften | c:  Fehlendes Wesentliches Merkmal
d: Verfahren zum Nachweis des feh-
lenden Wesentlichen Merkmals
1 2 3 4
c: Dichtheit, Rauchmelder und Schlie-
3en bei Unterbrechung der
Hilfsenergiezufuhr
B 3.2.1.10 |Liuftungsgerate mit einem |2014/35/EU a: Be- und Entliftung von Wohn- und
Volumenstrom von 2014/30/EU Nichtwohngebduden
<1000 ml/h 2006/42/EG b.1: Brandschutz
2009/125/EG b.2: Hygiene, Gesundheit, Umwelt-
Verordnung (EU) schutz
Nr. 1253/2014 b.3: Energieeinsparung und Warme-
2010/30/EU schutz
Delegierte Ver- | c.1: Brandverhalten
ordnung (EU) Nr. |c.2: Kennlinienverlauf, Mindestvolumen-
1254/2014 strom, Dichtheit, Luftqualitat (Filter),
Sicherheitseinrichtungen
c.3: Energetische Kennwerte
B 3.2.1.11 |Raumluftunabhangige 2014/35/EU a: Beheizung von Raumen
Feuerstatten fur feste 2014/30/EU b.1: Hygiene, Gesundheit, Umwelt-
Brennstoffe mit motorisch | 2006/42/EG schutz
betriebenen Teilen b.2: Sicherheit und Barrierefreiheit bei
der Nutzung
c.1: CO-Konzentration im Abgas, not-
wendiger Forderdruck
c.2: Funktionssicherheit fir diese Be-
triebsweise, selbstschlielende Feu-
erraumtiren, Aufstellbedingungen,
Mindestluftbedarf, Dichtheit
B 3.2.1.12 |Raumluftunabhangige 2014/35/EU a: Beheizung von Raumen
Feuerstatten fur flissige 2014/30/EU b.1: Hygiene, Gesundheit, Umwelt-
Brennstoffe mit motorisch | 92/42/EWG schutz
betriebenen Teilen 2006/42/EG b.2: Sicherheit und Barrierefreiheit bei
der Nutzung
c.1: CO-Konzentration im Abgas, not-
wendiger Forderdruck
c.2: Funktionssicherheit fir diese Be-
triebsweise, selbstschlieRende Feu-
erraumtiren, Aufstellbedingungen,
Mindestluftbedarf, Dichtheit
B 3.2.1.13 |Schnellregelbare Feuer- 2014/35/EU a: Beheizung von Raumen
statten fir feste Brenn- 2014/30/EU b.1: Hygiene, Gesundheit, Umwelt-
stoffe mit motorisch betrie- |2006/42/EG schutz
benen Teilen fir einzelne b.2: Sicherheit und Barrierefreiheit bei
Raume oder Raumgruppen der Nutzung
(Einzelfeuerstétte) c.1: CO-Konzentration im Abgas, not-
wendiger Forderdruck
c.2: Funktionssicherheit fir diese Be-
triebsweise, Abschaltzeit, Brenn-
stoffdosierung, Aufstellbedingun-
gen, Mindestluftbedarf, Dichtheit
B 3.2.1.14 |,0Ol- und gasbefeuerte Feuerstatten 4 kW bis max. 400 kW* gestrichen
B 3.2.1.15 |,Ol- und gasbefeuerte Feuerstatten < 4 kW und > 400 kW* gestrichen

Anlage der VV TB Bln vom

Seite 87 von 178



Teil

3.0 m2 fur die Verwendung:

- im Dachbereich mit ei-
nem Neigungswinkel
<75°1

- bei gebaudeunabhangi-
gen Solaranlagen im 6f-
fentlich unzuganglichen
Bereich

a: Konkreter Verwendungszweck
b: Gemal BauO BIn bestehende
MafRgebende Grundanforderung, ggf. mit Konkre-
Lfd. Nr. Bauprodukt Harmonisierungs- tisierung
rechtsvorschriften | c:  Fehlendes Wesentliches Merkmal
d: Verfahren zum Nachweis des feh-
lenden Wesentlichen Merkmals

1 2 3 4

B 3.2.1.16 |Baugruppen fir die Erzeu- |2014/68/EU a: Beheizung von Raumen
gung von Warmwasser, die b.1: Brandschutz
von Hand mit festen Brenn- b.2: Hygiene, Gesundheit, Umwelt-
stoffen beschickt werden schutz

b.3: Sicherheit und Barrierefreiheit bei
der Nutzung

c.1: Brandsicherheit der Feuerstatte

c.2: Soweit erforderlich: Eignung fur den
Kontakt mit Trinkwasser, hygieni-
sche Verbrennung

c.3: Nutzungssicherheit der Feuerstatte

B 3.2.1.17 |,Heizkessel mit motorischem Antrieb fiir feste Brennstoffe*

B 3.2.1.18 |Eigenstandige Sicherheits- |2014/35/EU a: Gewahrleistung eines gefahrlosen
einrichtungen zur Gewahr- |2014/30/EU gemeinsamen Betriebes von Luf-
leistung eines gefahrlosen tungsanlagen (einschlielich Raum-
gemeinsamen Betriebes luft absaugenden Anlagen wie
von Liftungsanlagen und Dunstabzugshauben oder Abluft-
raumluftabhangigen Feuer- Waschetrockner) und raumluftab-
statten hangigen Feuerstatten

b.1: Hygiene, Gesundheit, Umwelt-
schutz

b.2: Sicherheit und Barrierefreiheit bei
der Nutzung

c.1: Verhinderung eines gefahrlichen
Unterdruckes im Aufstellraum der
Feuerstatte wahrend des Betriebes
der Feuerstatte

c.2: Funktionssicherheit

B 3.2.1.19 | Warmepumpen elektr." gestrichen

B 3.2.1.20 |,Nicht elektrisch betriebene Warmepumpen (Sorptions- oder motorisch betriebene WP)*
gestrichen

B 3.2.1.21 |, Thermische Solaranlagen, vorgefertigte Anlagen und Teilanlagen“ gestrichen

B 3.2.1.22 |Solarkollektoren mit me- 2014/68/EU a:. Energiegewinnung zur Erwarmung
chanisch gehaltenen Glas- von Heizwasser
deckflachen mit einer maxi- b.1: Brandschutz
malen Einzelglasflache bis c.1: Brandverhalten der Bauteile, wenn

schwerentflammbar oder nicht-
brennbar gefordert

1 Hinweis: Bei Verwendung uber Verkehrsflachen, die durch herabfallende Glasteile gefahrdet werden kénnen
(Uberkopfverglasung), sind die Bestimmungen von Abschnitt A 1.2.7 zu beachten.
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a: Konkreter Verwendungszweck

b: Gemal BauO BlIn bestehende

MafRgebende Grundanforderung, ggf. mit Konkre-

Lfd. Nr. Bauprodukt Harmonisierungs- tisierung

rechtsvorschriften |c: Fehlendes Wesentliches Merkmal

d: Verfahren zum Nachweis des feh-
lenden Wesentlichen Merkmals

1 2 3 4
B 3.2.1.23 | Solarkollektoren abwei- 2014/68/EU a: Energiegewinnung zur Erwarmung
chend von B 3.2.1.22 von Heizwasser
b.1: Mechanische Festigkeit und Stand-

sicherheit

c.1: Je nach Einbausituation sind die
Bestimmungen von A 1.2.7 zu erfil-
len

B 3.2.1.24 | ,Solarspeicher" gestrichen

B 3.2.1.25 |Photovoltaische Module 2014/35/EU a: Stromerzeugung fir Gebaude
mit mechanisch gehaltenen b: Brandschutz
Glasdeckflachen mit einer c: Brandverhalten der Bauteile, wenn
maximalen Einzelmodulfla- schwerentflammbar oder nicht-
che bis 2,0 m? fir die Ver- brennbar gefordert
wendung:
- im Dachbereich mit ei-
nem Neigungswinkel
< 75°
- bei gebaude-unabhangi-
gen Solaranlagen im 6f-
fentlich unzuganglichen
Bereich
B 3.2.1.26 |Photovoltaische Module 2014/35/EU a: Stromerzeugung fur Gebaude
ohne Glasdeckflachen fir b: Brandschutz
die Verwendung im Dach- c: Brandverhalten der Bauteile, wenn
bereich schwerentflammbar oder nicht-
brennbar gefordert
B 3.2.1.27 |Photovoltaische Module 2014/35/EU a: Stromerzeugung fir Gebaude
abweichend von b.1: Mechanische Festigkeit und Stand-
B 3.2.1.25 oder sicherheit
B 3.2.1.26 b.2: Brandschutz

c.1: Je nach Einbausituation sind die
Bestimmungen von A 1.2.7 zu erful-
len

c.2: Brandverhalten der Bauteile, wenn
schwerentflammbar oder nicht-
brennbar gefordert

B 3.2.1.28 |,Trinkwasserspeicher" gestrichen
B 3.2.1.29 |,Blockheizkraftwerke, BHKWSs" gestrichen

B 3.2.1.30 |,Fern- und Nahwéarmelbergabestationen“ gestrichen
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a: Konkreter Verwendungszweck
b: Gemal BauO BlIn bestehende
MafRgebende Grundanforderung, ggf. mit Konkre-
Lfd. Nr. Bauprodukt Harmonisierungs- tisierung
rechtsvorschriften | c:  Fehlendes Wesentliches Merkmal
d: Verfahren zum Nachweis des feh-
lenden Wesentlichen Merkmals
1 2 3 4
3.2.131 Abgaswarmedibertrager 2014/68/EU a: Warmerickgewinnung zur Behei-
zung von Gebauden
b.1: Brandschutz
b.2: Sicherheit und Barrierefreiheit bei
der Nutzung
c.1: Brandverhalten des Abgaswarme-
Ubertragers
c.2: Funktionssicherheit der Feuerungs-
anlage mit Abgaswarmeubertrager
B 3.2.1.32 |Verteiler in elektrischen 2014/35/EU a: Verwendung in elektrischen Lei-
Leitungsanlagen mit Anfor- | 2014/30/EU tungsanlagen
derungen an den Funkti- 2006/42/EG b: Brandschutz
onserhalt im Brandfall c. Funktionserhalt im Brandfall
B 3.22 Teile von Anlagen zum Lagern, Abfiillen und Umschlagen von wassergefahrden-
den Stoffen, die Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften unterliegen
B 3.2.2.1 |Uberfiillsicherungen 2014/35/EU a: Lagern, Abfillen und Umschlagen
fiir Behalter 2014/30/EU von wassergefahrdenden Flissig-
2014/34/EU keiten
b: Hygiene, Gesundheit, Umwelt-
schutz
c. Funktionssicherheit, Erkennbarkeit
der Alarmanzeige, Korrosionsbe-
stéandigkeit und Stérungsanzeige
B 3.2.2.2 |Leckanzeigegerate fur Be- |2014/35/EU a: Lagern, Abflllen und Umschlagen
halter und Rohrleitungen” |2014/30/EU von wassergefahrdenden Flissig-
2014/34/EU keiten
b.1: Festigkeit und Standsicherheit
b.2: Hygiene, Gesundheit, Umwelt-
schutz
c.1: Standsicherheit des Uberwa-
chungsraums
c.2: Eignung des Leckanzeigemediums,

Korrosionsbestandigkeit, Durchgén-
gigkeit und Dichtigkeit des Uberwa-
chungsraums und Funktionssicher-
heit des Leckanzeigers

5 Hinweis: Bei Verwendung liber Verkehrsflachen, die durch herabfallende Glasteile gefahrdet werden kénnen (Uberkopfverglasung), sind die
Bestimmungen von Abschnitt A 1.2.7 zu beachten.

6 Heizseitig Warmwasser als Warmetragermedium

7  Fur Leckanzeiger bzw. Leckageerkennungssysteme gibt es fur die Anwendung in Einrichtungen zur Lagerung von Brennstoffen mit einem
Flammpunkt > 55 °C, die flr die Versorgung von Heizsystemen in Gebauden bestimmt sind, eine technische Spezifikation nach Verordnung
(EU) Nr. 305/2011. Die Verwendung bereits in Verkehr gebrachter Bauprodukte bleibt unberthrt.
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a: Konkreter Verwendungszweck
b: Gemal BauO BIn bestehende
MafRgebende Grundanforderung, ggf. mit Konkre-
Lfd. Nr. Bauprodukt Harmonisierungs- tisierung
rechtsvorschriften | c:  Fehlendes Wesentliches Merkmal
d: Verfahren zum Nachweis des feh-
lenden Wesentlichen Merkmals
1 2 3 4
B 3.2.2.3 |Leckageerkennungs- 2014/35/EU a: Lagern, Abfillen und Umschlagen
systeme’ 2014/30/EU von wassergefahrdenden Flissig-
keiten

b: Hygiene, Gesundheit, Umwelt-
schutz

c: Funktionssicherheit, Erkennbarkeit
der Alarmanzeige, Korrosionsbe-
stéandigkeit und Stérungsanzeige

B 3.2.2.4 |Behalter mitim planmafi- |2014/68/EU a: Lagern, Abfillen und Umschlagen
gen Betrieb auf den Atmo- von wassergefahrdenden Flissig-
sphéarendruck bezogenen keiten
Uberdriicken tiber 0,5 bar b.1: Festigkeit und Standsicherheit

b.2: Hygiene, Gesundheit, Umwelt-
schutz

b.3: Nutzungssicherheit (nur bei Behal-
tern zum Lagern, Abfillen und Um-
schlagen wassergefahrdender Flis-
sigkeiten mit Flammpunkt < 55 °C)

c.1: Standsicherheit des Uberwa-
chungsraums (nur bei doppelwandi-
gen Behaltern)

c.2: - Leckerkennung (nur bei Behéltern
mit Leckschutzauskleidung und bei
doppelwandigen Behaltern)

- Permeation (nur bei unterirdischen
Kunststoffbehéltern)
c.3: - Explosionsfestigkeit (nur bei Be-

héaltern ohne Ausristung mit Flam-
mendurchschlagsicherung)

- Elektrostatische Aufladung (nur
bei Behaltern ohne eine Einrichtung
zur Ableitung elektrostatischer Auf-
ladungen)
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a: Konkreter Verwendungszweck
b: Gemal BauO BIn bestehende
MafRgebende Grundanforderung, ggf. mit Konkre-
Lfd. Nr. Bauprodukt Harmonisierungs- tisierung
rechtsvorschriften | c:  Fehlendes Wesentliches Merkmal
d: Verfahren zum Nachweis des feh-
lenden Wesentlichen Merkmals
1 2 3 4
B 3.2.2.5 |Rohre, Schlauche, zugehot- | 2014/68/EU a: Lagern, Abfillen und Umschlagen
rige Formstiicke, Dichtmit- von wassergefahrdenden Flissig-
tel, Armaturen fur Rohrlei- keiten
tungen mit im planmaRigen b.1: Festigkeit und Standsicherheit
Betrieb auf den Atmosphé- b.2: Hygiene, Gesundheit, Umwelt-
rendruck bezogenen Uber- schutz
drucken tber 0,5 bar b.3: Nutzungssicherheit (nur bei Rohrlei-
tungen fir Anlagen zum Lagern,
Abfullen und Umschlagen wasser-
gefahrdender Flussigkeiten mit
Flammpunkt < 55 °C)

c.1: Standsicherheit des Uberwa-
chungsraums (nur bei doppelwandi-
gen Rohrleitungen

c.2: - Leckerkennung (nur bei doppel-
wandigen Rohrleitungen)

- Permeation (nur bei unterirdischen
Rohrleitungen aus Kunststoff)

c.3: Elektrostatische Aufladung (nur bei
Rohrleitungen ohne eine Einrich-
tung zur Ableitung elektrostatischer
Aufladungen)

B 3.2.2.6 |Selbsttéatig schlielRende 2014/34/EU a: Lagern, Abflllen und Umschlagen
Zapfventile 2006/42/EG von wassergefahrdenden Flissig-
keiten

b: Hygiene, Gesundheit, Umwelt-
schutz

c: Funktionssicherheit

d: Ubereinstimmungserklarung nach
C 3.17

B 3.2.2.7 |Kupplungen mit Nottrenn- | 2014/68/EU a: Lagern, Abfillen und Umschlagen
funktion (Abreil3kupplun- von wassergefahrdenden Flissig-
gen) fur flexible Rohrleitun- keiten
gen mit auf den Atmospha- b.1: Hygiene, Gesundheit, Umwelt-
rendruck bezogenen Uber- schutz
drucken tber 0,5 bar b.2: Nutzungssicherheit

c.1: Leckagemenge

c.2: Nottrennfunktion

B 3.2.3 Zubehorteile fur den Brandschutz, die Anforderungen nach anderen Rechtsvor-
schriften unterliegen

B 3.2.3.1 |Elektrische Kabelanlagen |2014/35/EU a: Verwendung in elektrischen Lei-
mit Anforderungen tungsanlagen
an den Funktionserhalt b: Brandschutz
im Brandfall c: Funktionserhalt unter Brandeinwir-

kung

d: Ubereinstimmungserklarung nach C
4.9
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B4.1 Technische Anforderungen an ortsfest verwendete Anlagen und Anlagenteile in
Lager-, Abfull- und Umschlaganlagen (LAU-Anlagen) zum Umgang mit wasserge-
fahrdenden Stoffen

B4.1.1 - Auffangwannen und -vorrichtungen sowie vorge- |Anlage B 4.1/1
fertigte Teile fur Auffangraume und -flachen,

- Abdichtungsmittel fur Auffangwannen, -vorrichtun-
gen, -raume und fir Flachen,

- Behélter,

- Innenbeschichtungen und Auskleidungen fiir Be-
halter und Rohre,

- Rohre, zugehdrige Formstiicke, Dichtmittel, Arma-
turen und

- Sicherheitseinrichtungen

B 4.2 Technische Anforderungen an Einbau, Betrieb und Wartung von Anlagen mit Bau-
produkten zur Abwasserbehandlung
B4.2.1 Anlagen mit Bauprodukten zur Behandlung Anlagen B 4.2/1, B 4.2/2 und

von Abwasser mit Anteilen von Leichtflissigkeiten 4.2/4
mineralischen Ursprungs

B4.2.2 Anlagen mit Bauprodukten zur Rickhaltung Anlagen B 4.2/1, B 4.2/2 und
von Leichtflissigkeiten mineralischen Ursprungs 4.2/4

B4.2.3 Anlagen mit Bauprodukten zur Behandlung von fett- | Anlagen B 4.2/1 und B 4.2/3
haltigem Abwasser (Abscheideranlagen fir Fette)

Anlage B 4.1/1

Fur den Standsicherheitsnachweis sind mindestens folgende Einwirkungen zu beriicksichtigen: Tem-
peratur, Priif- und Betriebsdriicke bzw. Fullhéhen, Eigen- und Fulllasten, Verkehrslasten, Anprall, Wind,
Schnee, Erdbeben (auRergewdhnliche Last), Uberflutung, chemische Beanspruchung durch Umwelt-
einfliisse sowie durch das Lager- oder Abfiillmedium (wassergefahrdende Stoffe).

Es gelten mindestens die Schadensfolgeklasse CC2 und die Zuverlassigkeitsklasse RC2 geméal An-
hang B von EN 1990.

Rissbreitenbeschrankung bei Betonbauteilen in LAU-Anlagen:

— unbeschichtete Bauteile: wca < 0,1 mm
— ausgekleidete oder beschichtete Bauteile: Rissbreite w abgestimmt auf die Leistung des jeweiligen
Abdichtungsmittels.

Fur Schweinahte von Stahlteilen mit Dichtfunktion gilt die Ausfiuihrungsklasse EXC 2 nach
DIN EN 1090-2:2018-09 unter zusatzlicher Erfullung von Anforderungen an die Schweif3ausfihrung und
die Ruckverfolgbarkeit der Werkstoffe.

Anlage B 4.2/1

1 Standsicherheit

Der Nachweis der Tragfahigkeit und Gebrauchstauglichkeit der Anlagen mit Bauprodukten zur Behand-
lung von Abwasser mit Anteilen von Leichtflissigkeiten und der Anlagen mit Bauprodukten zur Behand-
lung von fetthaltigem Abwasser ist auf der Grundlage von DIN 19901:2012-12 durch eine Typenstatik
oder einen statischen Nachweis im Einzelfall zu erbringen. Dabei gilt Folgendes:

— Fur Behélter aus Beton ohne Innenbeschichtung/Innenauskleidung ist das Eindringverhalten von

Fetten bzw. Leichtflissigkeiten im Abwasser in den Beton zu berticksichtigen.
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— Fur Behalter aus Kunststoff sind fir die statische Berechnung die erforderlichen Kennwerte unter
Berlicksichtigung des Medien-, Zeit- und Temperatureinflusses zu ermitteln.

2 Brandschutz
Bei Anlagen mit Bauprodukten zur Behandlung von Abwasser mit Anteilen von Leichtflissigkeiten

— die zur Freiaufstellung vorgesehen werden, missen Behéalter, Decken und Bauteile, die die Verbin-
dung zu Zu- und Ablauf herstellen, aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

— mit Behéaltern, Decken und Bauteilen, die die Verbindung zu Zu- und Ablauf herstellen, die nicht aus
nichtbrennbaren Baustoffen bestehen, sind die Anlagen mindestens bis zur Héhe des hichsten Be-
triebsflissigkeitsspiegels bzw. bei moglichem Aufstau (z. B. bei Vorhandensein einer selbsttatigen
Verschlusseinrichtung am Ablauf der Abscheideranlage) bis zur Oberkante der Schachtabdeckung
in den Baugrund einzubauen.

Werden Bauprodukte nach EN 858-1:2002+A1:2004! verwendet, missen folgende Leistungen fiir das
Brandverhalten erklart sein:

Verwendungszweck/Aufstellbedingung Klasse zum Brandverhalten nach EN 13501-1:2010-01
mindestens

Freiaufstellung A2-s1,d0

Erdeinbau E-d2

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 858-1:2005-02.

Anlage B 4.2/2

Die Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass Leichtflissigkeit nicht in Boden und Gewasser
austritt. Es gilt DIN 1999-100:2016-12, Abschnitt 1 ausgenommen Absatz 2 und 3, Abschnitt 2, Ab-
schnitt 3, Abschnitt 5 ausgenommen Ziffer 5.4, Ziffer 5.7.2, Ziffer 5.8 und Ziffer 5.10, Abschnitt 9, Ab-
schnitt 10, Abschnitt 11, Abschnitt 12, Anhang A und Anhang B.

Erganzend zu DIN 1999-100:2016-12, Abschnitt 10, Ziffer 10.1, sind im Rahmen der Bemessung von
Schlammféngen die Volumina zusatzlicher Einbauten in Abzug zu bringen.

Fur die Verwendung der Anlagen mit Bauprodukten zur Behandlung von Abwasser mit Anteilen von
Leichtflissigkeiten mineralischen Ursprungs, dessen Schadstofffracht im Wesentlichen aus Betriebs-
statten stammt, in denen bei Entkonservierung, Reinigung, Instandhaltung, Instandsetzung sowie Ver-
wertung von Fahrzeugen und Fahrzeugteilen regelméafig mineral6lhaltiges Abwasser anféllt und bei
denen das Abwasser nicht weitestgehend im Kreislauf gefihrt werden kann, sind Abscheideranlagen
fur Leichtflissigkeiten Klasse | nach EN 858-1:2002+A1:20041, Abschnitt 4, mit Koaleszenzeinrichtung
einzusetzen.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 858-1:2005-02.

Anlage B 4.2/3

Die Anlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass Fett nicht in Boden und Gewasser austritt.

Es gilt DIN 4040-100:2016-12, Abschnitt 1, Abschnitt 2, Abschnitt 3, Abschnitt 4 ausgenommen Zif-
fer 4.2, Abschnitt 5 ausgenommen Ziffer 5.4, Ziffer 5.6, Ziffer 5.7.2, Ziffer 5.8 und Ziffer 5.9, Abschnitt
8, Abschnitt 9, Abschnitt 10, Anhang A und Anhang B.

Bei der Wahl der Nenngrol3e gelten zuséatzlich zu DIN EN 1825-2:2002-05, Abschnitt 6, folgende Anfor-
derungen:
Anlage der VV TB Bln vom Seite 94 von 178



Anlagen | Teil

— Im Rahmen der Bemessung von Schlammfangen sind die Volumina zusatzlicher Einbauten in Abzug
Zu bringen.

In Verbindung mit EN 1825-1:20041, Abschnitt 5.5.3, gilt:

— Die Mindestoberflache des Fettabscheideraumes entspricht der Gesamtwasseroberflache des Fett-
abscheiders abzuglich der Oberflachen des Zu- und Ablaufraumes und der Einbauten. Das Mindest-
volumen des Fettabscheideraumes ist das erforderliche Fullvolumen des Fettabscheiders an Wasser
und gespeichertem Fett, d. h. einschliellich Fettsammelraum, jedoch ohne Zu- und Ablaufraum. Fir
den rechnerischen Nachweis des Mindestvolumens des Fettsammelraumes ist von einer Dichte der
abgeschiedenen Fettstoffe von 1,0 g/cm?® auszugehen.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1825-1:2004-12.

Anlage B 4.2/4

Durch mechanische Prozesse in der Anlage entstehende elektrische Ladungen sind aus der Anlage
abzuleiten und MalBhahmen zum Potentialausgleich zu treffen.
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Technische Baubestimmungen fur Bauprodukte,
die nicht die CE-Kennzeichnung tragen,
und fur Bauarten

C 1 Allgemeines

C 2 Voraussetzungen zur Abgabe der Ubereinstimmungserklarung
fur Bauprodukte nach § 22 BauO Bln

C 3 Bauprodukte, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen
Prifzeugnisses nach 8 19 Abs. 1 Satz 2 BauO Bln bedurfen

C 4 Bauarten, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses nach § 16a Abs. 3 BauO BIn bedurfen
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Technische Baubestimmungen fir Bauprodukte,
die nicht die CE-Kennzeichnung tragen, und flr Bauarten

Voraussetzungen zur Abgabe der Ubereinstimmungserklarung fiir Bauprodukte sowie Angaben zu Bau-
arten und Bauprodukten, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses bedurfen

c1 Allgemeines

Bauprodukte dirfen nur verwendet werden, wenn bei ihrer Verwendung die baulichen Anlagen die bau-
aufsichtlichen Anforderungen erfillen.

Zur Konkretisierung der bauaufsichtlichen Anforderungen durch Technische Baubestimmungen werden
im Einvernehmen mit den obersten Bauaufsichtsbehdrden der Lander technische Regeln in Bezug ge-
nommen, die zu beachten sind (8§ 86a BauO BIn). Diese technischen Regeln fiir Bauprodukte, die nicht
die CE-Kennzeichnung nach der Bauproduktenverordnung (Verordnung (EU) Nr. 305/2011) tragen, sind
in Kapitel C 2 Spalte 3 niedergelegt. Der Hersteller hat die Ubereinstimmung mit diesen technischen
Regeln zu bestatigen und zwar durch Abgabe einer Ubereinstimmungserklarung, die mittels Kennzeich-
nung der Bauprodukte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) erfolgt. Kapitel C 2 legt gemani
§ 86a Abs. 2 Nr. 5 BauO BlIn in Spalte 4 die Anforderungen fest, die an die Abgabe einer Ubereinstim-
mungserklarung des Herstellers (§ 22 BauO Bln) gestellt werden:

— Ubereinstimmungserklarung des Herstellers (UH),

— Ubereinstimmungserklarung des Herstellers nach vorheriger Priifung des Bauprodukts durch eine
anerkannte Prifstelle (UHP) oder

— Ubereinstimmungszertifikat durch eine anerkannte Zertifizierungsstelle (UZ).

In Kapitel C 2 werden die bisher in Bauregelliste A Teil 1 getroffenen Regelungen fortgefuhrt.

Gibt es fir Bauprodukte, die nicht die CE-Kennzeichnung nach der Bauproduktenverordnung tragen,
keine Technische Baubestimmung und keine allgemein anerkannte Regel der Technik oder weicht das
Bauprodukt von einer Technischen Baubestimmung wesentlich ab, dann ist eine allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung (§ 18 BauO BIn) oder eine Zustimmung im Einzelfall (§ 20 BauO BIn) erforderlich.

Davon ausgenommen sind die in Kapitel C 3 aufgefuhrten Bauprodukte, fur die die in Spalte 2 genann-
ten anerkannten Prifverfahren vorliegen, und die anstelle einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sung nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses (§ 19 BauO BlIn) bedirfen. In Spalte 4
werden gemal § 86a Abs. 2 Nr. 5 BauO BIn die Anforderungen festgelegt, die an die Abgabe einer
Ubereinstimmungserklarung des Herstellers im Hinblick auf das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeug-
nis gestellt werden.

In Kapitel C 3 werden die bisher in Bauregelliste A Teil 2 getroffenen Regelungen fortgefuhrt.

Die jeweils erforderliche Art der Ubereinstimmungsbestatigung ist fiir Bauprodukte in Kapitel C 2 und C
3 bestimmit.

MaRgebend ist die offentlich-rechtlich geforderte Art des Nachweises, auch wenn unter Umstanden in
der technischen Regel etwas anderes vorgesehen sein kann. Eine in einer technischen Regel vorgese-
hene Fremdiberwachung ist daher 6ffentlich-rechtlich nicht zu beachten, wenn in der Spalte 4 kein
Ubereinstimmungszertifikat vorgeschrieben ist.

Sind in den technischen Regeln nach Kapitel C2 und C3 Prufungen von Bauprodukten, insbesondere
Eignungsprifungen, Erstprifungen oder Prifungen zur Erlangung von Prifzeugnissen oder Werksbe-
scheinigungen vorgesehen, so sind diese Priifungen im Rahmen der vorgeschriebenen Ubereinstim-
mungsnachweise durchzufihren.
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Die werkseigene Produktionskontrolle ist die vom Hersteller vorzunehmende kontinuierliche Uberwa-
chung der Produktion, die sicherstellen soll, dass die von ihm hergestellten Bauprodukte den mafl3ge-
benden technischen Regeln entsprechen. Sie erfolgt nach DIN 18200:2000-05, Abschnitt 3. Im Ubrigen
sind fur die werkseigene Produktionskontrolle die in den technischen Regeln enthaltenen Bestimmun-
gen maBgebend. Dabei gelten Bestimmungen fiur die Eigenliberwachung als Bestimmungen fir die
werkseigene Produktionskontrolle.

Werden Bauprodukte nicht in Serie von Betrieben hergestellt, deren Betreiber in die Handwerksrolle
eingetragen sind, gelten die Anforderungen an die werkseigene Produktionskontrolle im Sinne von
DIN 18200:2000-05, Abschnitt 3, bei Einhaltung der handwerklichen Regeln als erfillt.

Die Fremdiiberwachung erfolgt nach DIN 18200:2000-05, Abschnitte 4.1 und 4.3. Im Ubrigen sind die
fur die Fremduberwachung in den technischen Regeln enthaltenen Bestimmungen maf3gebend.

Bauarten, die von Technischen Baubestimmungen wesentlich abweichen oder fir die es allgemein an-
erkannte Regeln der Technik im Hinblick auf Planung, Bemessung und Ausfiihrung nicht gibt, durfen
nur angewendet werden, wenn eine allgemeine Bauartgenehmigung oder eine vorhabenbezogene Bau-
artgenehmigung vorliegt.

Davon ausgenommen sind die in Kapitel C 4 aufgefuhrten Bauarten, fur die anerkannte Prufverfahren
(Spalte 2) vorliegen und anstelle einer allgemeinen Bauartgenehmigung nur eines allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prufzeugnisses bedirfen. Der Anwender hat die Ubereinstimmung der Bauart mit dem all-
gemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis durch Ubereinstimmungserklarung zu bestétigen.

In Kapitel C 4 werden die bisher in Bauregelliste A Teil 3 getroffenen Regelungen fortgefuhrt.

Nach dem Grundsatz der gegenseitigen Anerkennung gilt ein Bauprodukt, das nicht Gegenstand ge-
meinschaftsweiter Harmonisierung ist und in einem anderen Mitgliedstaat der Europaischen Union, des
Europdischen Wirtschaftsraums, in der Tirkei oder in der Schweiz nach deren nationalen technischen
Vorschriften rechtmafig in den Verkehr gebracht worden ist, als den in und aufgrund der BauO BIn
gestellten Anforderungen entsprechend, sofern die nach den anderen nationalen technischen Vorschrif-
ten gestellten und erfiilliten Anforderungen den in Deutschland in und aufgrund der BauO Bln gestellten
Anforderungen fir die vorgesehene Verwendung entsprechen. Dies schlief3t Anforderungen an das Ver-
fahren und die Stellen der Konformitatshewertung ein.
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Technische Baubestimmungen flr Bauprodukte,

die nicht die CE-Kennzeichnung tragen, und fir Bauarten

c2 Voraussetzungen zur Abgabe der Ubereinstimmungserklarung fiir Bauprodukte nach
§ 22 BauO BIn

Aufgrund 8§ 86a Abs. 2 Nr. 5 BauO BIn wird Folgendes bestimmt:

Uberein-
Lfd. Nr. Bauprodukt Technische Regeln/Ausgabe stimmungs-
bestatigung
1 2 3 4
cz21 Bauprodukte fiir den Beton-, Stahlbeton- und Spannbetonbau
c211 Bindemittel
C2.1.11 |Zement mitfrthem Erstarren DIN 1164-11:2003-11 uz
(FE-Zement) und schnell erstarren- | Zuséatzlich gilt:
der Portland- und Portlandkomposit- |Anlage C 2.1.1
zement (SE-Zement)
C2.1.1.2 |Zement mit einem erhéhten Anteil an |DIN 1164-12:2005-06 Uz
organischen Bestandteilen
c21.2 Betonzusatze
C21.21 |Trass DIN 51043:1979-08 uz
Cc213 Betonstéhle
C2.1.3.1 |Betonstabstahl DIN 488-2:2009-08 Uz
DIN 488-6:2010-01
Zusatzlich gilt:
DIN 488-1:2009-08
C 2.1.3.2 |Betonstahimatten DIN 488-4:2009-08 uz
DIN 488-6:2010-01
Zusatzlich gilt:
DIN 488-1:2009-08
C 2.1.3.3 |Betonstahl in Ringen/Bewehrungs- | DIN 488-3:2009-08 Uz
draht DIN 488-6:2010-01
Zusatzlich gilt:
DIN 488-1:2009-08
C2.1.3.4 |Gittertrager DIN 488-5:2009-08 Uz
DIN 488-6:2010-01
Zusatzlich gilt:
DIN 488-1:2009-08
C214 Beton
C2.1.4.1 |Spritzbeton DIN EN 14487-1:2006-03 UH
Zusatzlich gilt:
DIN 18551:2014-08
C2.1.4.2 |Standardbeton DIN EN 206-1:2001-07, UH
DIN EN 206-1/A1:2004-10,
DIN EN 206-1/A2:2005-09 und
DIN 1045-2:2008-08
Zusatzlich gilt:
DIN 1045-3:2012-03 und
DIN EN 1008:2002-10
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Uberein-
Lfd. Nr. Bauprodukt Technische Regeln/Ausgabe stimmungs-
bestatigung

1 2 3 4

C 2.1.4.3 |Beton nach Eigenschaften, Beton DIN EN 206-1:2001-07, Uz
nach Zusammensetzung DIN EN 206-1/A1:2004-10,

DIN EN 206-1/A2:2005-09,

DIN EN 206-9:2010-09 und

DIN 1045-2:2008-08

Zusatzlich gilt:

DIN 1045-3:2012-03,

DIN EN 1008:2002-10 und
Anlagen C 2.1.2 und C 2.1.3

Je nach Bauprodukt gilt:
DAfStb-Richtlinie fir Beton mit ver-
langerter Verarbeitbarkeitszeit
(Verzdgerter Beton) (2006-11),
DAfStb-Richtlinie fir vorbeugende
MafRnahmen gegen schadigende
Alkalireaktion im Beton (Alkali-
Richtlinie) - AIKR - (2013-10),
DAfStb-Richtlinie Beton nach

DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit
rezyklierten Gesteinskdrnungen
nach DIN EN 12620; Teil 1 -
RBrezG/1 - (2010-09),
DAfStb-Richtlinie fur die Herstel-
lung und Verwendung von Tro-
ckenbeton und Trockenmortel (Tro-
ckenbeton-Richtlinie) - TrBMR -
(2005-06),

DAfStb-Richtlinie Selbstverdichten-
der Beton - SVBR - (2012-09),
DAfStb-Richtlinie Massige Bauteile
aus Beton (2010-04) und
DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton
(2012-11)

C2.1.44 |Einpressmortel fir Spannglieder DIN EN 447:1996-07 UH
Zusatzlich gilt:

DIN EN 445:1996-07,

DIN EN 446:1996-07 und
Anlagen C 2.1.4 und C 2.1.5

C2.1.45 |Vergussmortel, Vergussbeton DAfStb-Richtlinie fir die Herstel- Uz
lung und Verwendung von zement-
gebundenem Vergussbeton und
Vergussmortel

- VeBMR - (2011-11)

c215 Vorgefertigte Bauteile aus Beton und Stahlbeton, Betonglaser und Ziegel

C2.1.5.1 |Betonfenster DIN 18057:2005-08 Uz
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.1.6

C 2.1.5.2 |Statisch mitwirkende Ziegel fur De- |DIN 4159:2014-05 Uz
cken mit nicht vorgefertigten Tragern

C2.1.5.3 |,Statisch nicht mitwirkende Ziegel fir Decken mit nicht vorgefertigten Tragern“ gestri-
chen
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Holzhauser in Tafelbauart nach
DIN 1052 Teile 1 bis 3 (1992-06)

Uberein-
Lfd. Nr. Bauprodukt Technische Regeln/Ausgabe stimmungs-
bestatigung
1 2 3 4
C2.1.5.4 |Tragende Fertigteile aus Beton, DIN 1045-4:2012-02 Uz,
Stahlbeton oder Spannbeton, welche | Zusatzlich gilt: gilt auch far
nicht den harmonisierten Produkt- Anlage C 2.1.7 Nichtserien-
normen entsprechen fertigung
C2.1.5.5 |Vorgefertigte Ziegeldecken DIN 1045-100:2017-09 Uz,
in Verbindung mit gilt auch far
DIN 1045-101:2017-09 Nichtserien-
fertigung
C2.1.5.6 |Tragende Fertigteile aus Stahlfaser- | DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton |UZ,
beton (2012-11), gilt auch fir
DIN 1045-4:2012-02 Nichtserien-
Zusatzlich gilt: fertigung
Anlage C 2.1.7
c22 Bauprodukte fir den Mauerwerksbau
c221 Statisch mitwirkende Ziegel fur Ver- |DIN 4159:2014-05 Uz
gusstafeln
c222 Mauertafeln und Vergusstafeln DIN 1053-4:2013-04 Uz,
gilt auch far
Nichtserien-
fertigung
c23 Bauprodukte fir den Holzbau
c231 Vorgefertigte Bauteile
C2.3.1.1 |Geklebte tragende Holzbauteile DIN 1052-10:2012-05 UH
nach DIN 1052-10:2012-05, Zusatzlich gilt:
Abschnitte 6.2 bis 6.5 und 6.7 Anlage C 2.3.1
aul3er Bauprodukte nach Je nach Bauprodukt gilt:
Ifd. Nr. C 2.3.1.5 DIN 4102-4:2016-05
C2.3.1.2 |Tragwerke aus Balkenschichtholz, DIN 1052:2008-12 und Uz,
Brettschichtholz oder Furnierschicht- | DIN 1052/Berichtigung 1:2010-05 |gilt auch fur
holz aus Nadelholz mit Nagelplatten- | Je nach Bauprodukt gilt: Nichtserien-
verbindungen DIN 4102-4:2016-05 fertigung
C 2.3.1.3 |Geklebte Verbundbauteile aus Brett- | DIN 1052-10:2012-05 Uz
schichtholz, sofern nicht durch Je nach Bauprodukt gilt:
DIN EN 14080 erfasst, DIN 4102-4:2016-05
und Brettsperrholz
C2.3.1.4 |Beidseitig bekleidete oder beplankte |DIN 1052:2008-12 und Uz,
nicht geklebte Wand-, Decken- und |DIN 1052/Berichtigung 1:2010-05 |gilt auch fir
Dachelemente, z. B. Tafelelemente |Zuséatzlich gilt sinngeman: Nichtserien-
fir Holzhauser in Tafelbauart Richtlinie fiir die Uberwachung von |fertigung
Wand-, Decken- und Dachtafeln fur
Holzh&user in Tafelbauart nach
DIN 1052 Teil 1 bis Teil 3
(1992-06)
Je nach Bauprodukt gilt:
DIN 4102-4:2016-05
C 2.3.1.5 |Beidseitig bekleidete oder beplankte |DIN 1052-10:2012-05 Uz,
geklebte Wand-, Decken- und Dach- | Zusatzlich gilt sinngemaf: gilt auch fir
elemente, z.B. Tafelelemente fiir Richtlinie fiir die Uberwachung von |Nichtserien-
Holzhauser in Tafelbauart Wand-, Decken- und Dachtafeln fir |fertigung
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Je nach Bauprodukt gilt:
DIN 4102-4:2016-05
Cc23.2 Verbindungsmittel
C2.3.2.1 |Betonrippenstahle, Gewindestangen |DIN 1052-10:2012-05 UH
und Stahlstdbe mit Holzschrauben- |Zuséatzlich gilt:
gewinde fir den Holzbau Anlage C 2.3.2
C 2.3.2.2 |Klammern, sofern nicht durch DIN 1052-10:2012-05 UHP
DIN EN 14592 erfasst
c233 Klebstoffe fir tragende Holzbauteile
C 2.3.3.1 |Phenoplaste und Aminoplaste des DIN EN 301:2013-12, UHP
Klebstofftyps | fiir geklebte tragende |DIN 68141:2008-01
Verbindungen in und von Holzbau- | Zusétzlich gilt:
teilen Anlage C 2.3.3
c24 Bauprodukte fiir den Metallbau
c241 Bauprodukte aus unlegierten Baustahlen
C24.11 |Blankstahl DIN EN 10278:1999-12 UHP
Zusatzlich gilt:
DIN EN 10277-2:2008-06 und
Anlagen C 2.4.1und C 2.4.2
C2.4.1.2 |Blanker gleichschenkliger DIN 59370:2008-06 UHP
scharfkantiger Winkelstahl Zusatzlich gilt:
DIN EN 10277-2:2008-06 und
Anlagen C 2.4.1, C 2.4.2 und
Cc243
C2.4.1.3 |Warmgewalzte nahtlose Stahlrohre |DIN 1629:1984-10 UHP
aus unlegierten Stahlen fir die Ver- | Zusatzlich gilt:
wendung bei Tankbauwerken Anlagen C 2.4.2, C 2.4.3 und
C24.4
C2.4.1.4 |Kaltgewalztes Band und Blech DIN 1623:2009-05 UHP
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.4.2
C 2.4.1.5 |Drahtseile aus Stahldrahten DIN 3051-4:1972-03 UHP
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.4.2
C24.1.6 |Warmgewalzte Spundbohlen DIN EN 10248-1:1995-08 UHP
aus unlegierten Stahlen Zusatzlich gilt:
Anlagen C 2.4.2 und C 2.4.3
C2.4.1.7 |Kaltgeformte Spundbohlen DIN EN 10249-1:1995-08 UHP
aus unlegierten Stahlen Zusatzlich gilt:
Anlagen C 2.4.2 und C 2.4.3
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c24.2 Bauprodukte aus geschmiedetem Stahl
C2.4.2.1 |Schmiedesticke aus Stahl DIN EN 10222-4:2001-12 UHP
DIN EN 10250-2:1999-12
Zusatzlich gilt:
Anlagen C 2.4.2 und C 2.4.5
Cc243 Bauprodukte aus Gusswerkstoffen
C2.4.3.1 |Erzeugnisse aus Stahlguss DIN EN 10293:2015-04 UHP
DIN 18800-1:2008-11
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.4.2
C244 Bauprodukte aus nichtrostendem Stahl
C2.4.41 |,Schmiedesticke aus nichtrostendem Stahlen fiir die Verwendung bei Tankbauwerken
und Stahlschornsteinen” gestrichen
C2.4.4.2 |, Flachzeuge, Stabe und Dréhte zur Verwendung bei Stahlschornsteinen“ gestrichen
C2.4.43 |,Geschweil3te kreisformige Rohre aus nichtrostenden Stéhlen fur die Verwendung bei
Stahlschornsteinen” gestrichen
C2.4.4.4 |,Nahtlose kreisformige Rohre aus nichtrostenden Stahlen fur die Verwendung bei Stahl-
schornsteinen” gestrichen
C2.4.45 |,Warm- oder kaltgewalztes Blech und Band, warm- oder kaltumgeformte Stéabe, Walz-
draht und Profile aus nichtrostenden, hitzebestéandigen Stéhlen fur die Verwendung bei
Stahlschornsteinen” gestrichen
C245 Verbindungsmittel (Niete, Schrauben, Bolzen, Muttern und Scheiben), Schweil3zu-
satze, SchweilRhilfsstoffe
C2.4.5.1 |Scheiben (vierkant und keilférmig) DIN 434:2000-04 UH
fur U-Trager
C 2.4.5.2 |Scheiben (vierkant und keilférmig) DIN 435:2000-01 UH
fur I-Trager
C 2.45.3 |Scheiben fur Stahlkonstruktionen DIN 7989-1, -2:2001-04 UH
C2.4.5.4 |Keilférmige Vierkantscheiben DIN 6917:1989-10 UH
fur HV-Schrauben an I-Profilen
C2.455 |Keilféormige Vierkantscheiben DIN 6918:1990-04 UH
fur HV-Schrauben an U-Profilen
C 2.4.5.6 |Halbrundniete aus Stahl DIN 124:2011-03 uz
mit Durchmessern = 10 mm Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.4.10
C2.45.7 |Senkniete aus Stahl DIN 302:2011-03 Uz
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.4.10
C 2.4.5.8 |Halbrundniete aus Aluminium DIN 660:2012-01 Uz
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.4.10
C 2.4.5.9 |Halbrundniete aus Stahl DIN 660:2012-01 uz
mit Durchmessern von < 10 mm Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.4.10
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C 2.4.5.10 |Hammerschrauben mit Vierkant DIN 186:2010-09 Uz
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.4.11
C 2.45.11 |Hammerschrauben mit Nase DIN 188:2011-02 uz
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.4.11
C 2.4.5.12 |Hammerschrauben DIN 261:1987-01 uz
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.4.11
C 2.4.5.13 |Hammerschrauben mit groRem Kopf | DIN 7992:2010-09 Uz
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.4.11
C 2.4.5.14 |Ankerplatten fir Hammerschrauben |DIN 24539-2:1985-05 UHP
C 2.4.5.15 |Bugelschrauben DIN 3570:1968-10 Uz
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.4.11
C 2.4.5.16 |Augenschrauben DIN 444:1983-04 Uz
in Verbindung mit
DIN EN 22340:1992-10
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.4.11
C 2.4.5.17 | Spannschldsser aus Stahlrohr oder |DIN 1478:2005-09 Uz
Rundstahl
C 2.4.5.18 | Spannschlossmuttern geschmiedet |DIN 1480:2005-09 Uz
(offene Form)
C 2.4.5.19 |Anschwei3enden fiir Spannschlés- | DIN 34828:2005-09 Uz
ser
C 2.4.5.20 | Sechskantspannschlossmuttern DIN 1479:2005-09 Uz
C 2.4.5.21 |Feuerverzinkte Garnituren DASt-Richtlinie 021 (2013-09) Uz
aus hochfesten Sechskantschrauben | Zusatzlich gilt:
mit gro3en Schlusselweiten Anlage C 2.4.11,
der GroRen M 39 bis M 72 DIN EN 1090-2:2011-10 und
DIN EN ISO 10684:2011-09
C 2.4.5.22 |Senkschrauben mit Innensechskant |DIN EN ISO 10642:2004-06 uz
der Festigkeitsklassen 8.8 und 10.9 | Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.4.11
C 2.4.5.23 |Gewindestangen DIN 976-1:2002-12 Uz
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.4.11
C246 Korrosionsschutzstoffe und korrosionsgeschiitzte Bauprodukte
(ohne mechanische Verbindungsmittel)
C2.4.6.1 |Bauteile aus Stahl und Stahlguss DIN EN ISO 2063:2005-05 UHP
mit thermisch gespritzten Schichten |Zusétzlich gilt:
aus Zink und Aluminium Anlage C 2.4.12
und ihren Legierungen
C 2.4.6.2 |Feuerverzinkte tragende Bauteile DASt-Richtlinie 022 (2016-06) Uz
aus Stahl und Stahlguss Zusatzlich gilt:
(Stiickverzinken) Anlage C 2.4.13
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c247 Vorgefertigte Bauteile aus Metall
C2.4.7.1 |Vorgefertigte Bauteile aus Stahl, DIN EN 1090-2:2011-10 UH
die nicht von DIN EN 1090-1 erfasst |Zusatzlich gilt:
sind und Nutzlasten abzutragen Anlage C 2.4.14
haben
C2.4.7.2 |Vorgefertigte Bauteile aus Alumi- DIN EN 1090-3:2008-09 UH
nium, die nicht von DIN EN 1090-1 |Zuséatzlich gilt:
erfasst sind und Nutzlasten abzutra- |Anlage C 2.4.15
gen haben
C26 Tdren und Tore
c26.1 Mineralfaserplatten als Einlagen DIN 18089-1:1984-01 Uz
fur Feuerschutztiren
Cc26.2 Fahrschacht-Dreh- und -Faltttren fur | DIN 18090:1997-01 Uz,
Aufziige in Fahrschachten mit Wén- | Zuséatzlich gilt: gilt auch far
den der Feuerwiderstandsklasse F | Anlage C 2.6.1 Nichtserien-
90 fertigung
C2.6.3 Horizontal- und Vertikal-Schiebeti- |DIN 18091:1993-07 Uz,
ren fir Aufziige in Fahrschéachten Zusétzlich gilt: gilt auch far
mit feuerbestandigen Wanden Anlage C 2.6.1 Nichtserien-
fertigung
Cc264 Vertikal-Schiebetiren fur Kleingu- DIN 18092:1992-04 Uz,
teraufziige in Fahrschéchten Zusatzlich gilt: gilt auch far
mit Wénden der Feuerwiderstands- |Anlage C 2.6.1 Nichtserien-
klasse F 90 fertigung
C26.5 Einsteckschlosser fur Feuerschutz- | DIN 18250:2003-10 uz
und Rauchschutztiiren
C26.6 TarschlieBmittel mit kontrolliertem DIN 18263-1:2015-04 uz
Schliel3ablauf - ObentirschlieRer mit | Zusatzlich gilt:
Kurbeltrieb und Spiralfeder Anlage C 2.6.2
C26.7 TurschlieBmittel mit kontrolliertem DIN 18263-4:2015-04 Uz
SchlieRablauf - Drehfliigelantriebe
mit Selbstschliel3funktion
C2.6.8 Federband und Konstruktionsband |DIN 18272:1987-08 uz
fur Feuerschutztiren
C26.9 Tardruckergarnituren fur Feuer- DIN 18273:1997-12 uz
schutztiiren und Rauchschutztiren
C2.6.10 Automatische Schiebetiren Richtlinie (iber automatische Schie- | UHP
in Rettungswegen betiiren in Rettungswegen - Au-
tSchR - (1997-12)
Cc26.11 Elektrische Verriegelungssysteme Richtlinie Giber elektrische Verrie- |UHP
flr TUren in Rettungswegen gelungssysteme von Tiren in Ret-
tungswegen
- EfVTR - (1997-12)
C26.12 Innentiren an die Anforderungen Anlage C 2.6.3 UHP
hinsichtlich des Schallschutzes ge-
stellt werden, ausgenommen Feuer-
und Rauchschutzabschliisse
C2.6.13 Automatische Tursysteme DIN 18650-1, -2:2005-12 UHP
flir Schiebetliren in Rettungswegen | Zusatzlich gilt:
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Ifd. Nr. C 2.6.10
ca2v Lager
ca271 Gleitpaarung Stahl/Stahl DIN 4141-13:2010-07 Uz
bei Fiihrungslagern Zusatzlich gilt:
und Festhaltekonstruktionen Anlage C 2.7.1
c28 Sonderkonstruktionen
c281 Rollladenkéasten mit Anforderungen |Richtlinie Gber Rollladenkéasten UHP
an den Warme- und Schallschutz - RokR - (2016-07) (s. Anhang 13)
c28.2 PVC-beschichtete Polyestergewebe |DIN 18204-1:2007-05 Uz
C28.3 Textile Flachengebilde (Planen) fir | DIN 18204-1:2007-05 UHP
Hallen und Zelte
c284 Kunststoffgitterroste nach Anlage C 2.8.1 -
DIN 24537-3
c29 Bauprodukte fur Dacher und Bedachungen, Wande und Wandbekleidungen sowie
Decken und Deckenbekleidungen und nichttragende innere Trennwande
c29.1 Porenbeton-Bauplatten und Poren- |DIN 4166:1997-10 UH
beton-Planbauplatten, die nicht in Zusatzlich gilt:
den Geltungsbereich der EN 12602 |Anlage C 2.1.5
fallen
C29.2 Hohlwandplatten aus Leichtbeton DIN 18148:2000-10 UH
mit Ausnahme der Bestimmungen
fur die Fremdiberwachung
Zusatzlich gilt:
Anlagen C 2.1.5, C 2.1.6 und
c291
C293 Unbewehrte Wandbauplatten aus DIN 18162:2000-10 UH
Leichtbeton mit Ausnahme der Bestimmungen
fur die Fremdiberwachung
Zusatzlich gilt:
Anlagen C 2.1.6 und C 2.9.2
Cc294 Betonwerksteinplatten fur hinterliif- |DIN 18516-5:2013-09 UHP
tete AuBenwandbekleidungen
C295 WerksmalRig im Nassverfahren DIN 18177:2012-11 UH
hergestellte Mineralplatten Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.9.3
Cc2.10 Bauprodukte fur die Bauwerksabdichtung und Dachabdichtung
Cc 2101 Nackte Bitumenbahnen DIN 52129:2014-11 UH
Zusatzlich gilt:
DIN 52144:2014-11
C 2.10.2 Normalentflammbare Elastomer-Fu- |DIN 7865-1, -2:2015-02 UH
genbéander zur Abdichtung von Fu- | Zusatzlich gilt:
gen in Beton Anlage C 2.10.1 und
DIN 4102-1:1998-05
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7
C2.10.3 Normalentflammbare Fugenbander |DIN 18541-1, -2:2014-11 UH
aus thermoplastischen Kunststoffen | mit Ausnahme der Bestimmungen
fur die Fremdiberwachung
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zur Abdichtung von Fugen in Ortbe- | Zusatzlich gilt:
ton DIN 4102-1:1998-05
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7
Cc 2104 Normalentflammbare Klebemassen |DIN 18533-2:2017-07, Tabelle 4 UH
und Deckaufstrichmittel Zusatzlich gilt:
fir Bauwerksabdichtungen DIN 4102-1:1998-05
aus Bitumen nach DIN EN 13304 DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7
C2.10.5 Asphaltmastix fir Bauwerksabdich- |DIN EN 12970:2001-02 UH
tungen
C 2.10.6 Kalottengeriffelte Metallbander DIN 18533-2:2017-07, Tabelle 2 UH
fir Bauwerksabdichtungen
c21 Bauprodukte aus Glas
c2111 Vorgefertigte absturzsichernde Ver- |DIN 18008-4:2013-07 mit Aus- UH
glasung nahme Anhang A, Anhang D (bei
versuchstechnisch ermittelter Trag-
fahigkeit) und Anhang E
C211.2 Vorgefertigte begehbare Verglasung |DIN 18008-5:2013-07, UH
mit Ausnahme Anhang A
Cc212 Bauprodukte der Grundstiicksentwasserung
c2121 Rohre, Formsticke und Dichtmittel fiir Leitungen und Kanéle
C 2.12.1.1 |Kalt verarbeitbare plastische Dicht- |DIN 4062:1978-09 Uz
stoffe fur Abwasserkanéle und -lei-
tungen aus Beton
C 2.12.1.2 |Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus |DIN EN 1329-1:2014-07 Uz
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid |in Verbindung mit
(PVC-U) zum Ableiten von Abwasser | DIN CEN/TS 1329-2:2012-09
innerhalb von Gebauden Zusatzlich gilt:
DIN 4102-1:1998-05
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7
C 2.12.1.3 |Rohre, Formstiucke und Rohrleitun- |DIN EN 1401-1:2009-07 uz
gen aus weichmacherfreiem Polyvi- |in Verbindung mit
nylchlorid (PVC-U) fir erdverlegte DIN CEN/TS 1401-2:2012-09
drucklose Abwasserkanéle und -lei- | Zusatzlich gilt:
tungen und fur Anlagen zum Lagern |Anlage C 2.12.2
und Abfillen von Jauche, Gille und
Silagesickerséaften
C 2.12.1.4 |Rohre und Formstiicke aus Po- DIN EN 1519-1:2000-01 uz
lyethylen hoher Dichte (PE-HD) fur |in Verbindung mit
heilBwasserbestandige Abwasserlei- |DIN CEN/TS 1519-2:2012-05
tungen (HT) innerhalb von Gebau- | Zusatzlich gilt:
den DIN 4102-1:1998-05
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7
C 2.12.1.5 |Rohre und Formstiicke aus Po- DIN EN 12666-1:2011-11 Uz
lyethylen hoher Dichte (PE) fur Ab- |in Verbindung mit
wasserkanéle und -leitungen DIN CEN/TS 12666-2:2012-11
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C 2.12.1.6 |Schéachte und Zubehorteile aus DIN EN 13598-1:2011-02 Uz
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid |in Verbindung mit
(PVC-U), Polypropylen (PP) und Po- |DIN CEN/TS 13598-3:2012-07
lyethylen (PE) fur erdverlegte druck-
lose Abwasserkanéle und -leitungen
C 2.12.1.7 |Einsteig- und Kontrollschachte aus |DIN EN 13598-2:2010-05 Uz
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid |in Verbindung mit
(PVC-U), Polypropylen (PP) und Po- |DIN CEN/TS 13598-3:2012-07
lyethylen (PE) fur erdverlegte druck-
lose Abwasserkanéle und -leitungen
C 2.12.1.8 |Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus |DIN EN 1566-1:1999-12 Uz
chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) |in Verbindung mit
zum Ableiten von Abwasser inner- DIN CEN/TS 1566-2:2012-09
halb von Gebauden Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.12.1 und
DIN 4102-1:1998-05
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7
C 2.12.1.9 |Rohre und Formsticke aus glasfa- |DIN EN 14364:2013-05 Uz
serverstarktem Polyesterharz in Verbindung mit
(UP-GFK) fur erdverlegte Abwasser- | DIN CEN/TS 14632:2012-05
kanale und -leitungen und fur Anla-
gen zum Lagern und Abftllen von
Jauche, Giille und Silagesickersaf-
ten
C Einsteig- und Kontrollschachte aus |DIN EN 15383:2014-02 Uz
2.12.1.10 |glasfaserverstarkten duroplastischen |in Verbindung mit
Kunststoffen (GFK) auf der Basis DIN CEN/TS 14632:2012-05
von Polyesterharz (UP)
C Faserzementrohre, -formstiicke fir |DIN EN 12763:2000-10 Uz
2.12.1.11 |Hausentwasserungssysteme Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.1.5
C Faserzementrohre und -formsticke |DIN EN 588-1:1996-11 uz
2.12.1.12 |fur Abwasserkanale Zusatzlich gilt:
DIN 19850-1:1996-11 und
Anlagen C 2.1.5und C 2.12.3
C Faserzementschéchte fur erdver- DIN 19850-3:1990-11 Uz
2.12.1.13 |legte Abwasserkandle und -leitungen | Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.1.6
C Kunststoff-Rohrleitungssysteme aus |DIN EN 1451-1:1999-03 Uz
2.12.1.14 |Polypropylen (PP) zum Ableiten von |in Verbindung mit
Abwasser innerhalb von Gebauden |DIN CEN/TS 1451-2:2012-05
Zusatzlich gilt:
DIN 4102-1:1998-05
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7
C Kunststoff-Rohrleitungssysteme DIN EN 1455-1:1999-12 Uz
2.12.1.15 |aus Acrylnitril-Butadienstyrol (ABS) |in Verbindung mit
zum Ableiten von Abwasser DIN CEN/TS 1455-2:2012-09
innerhalb von Gebauden Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.12.1 und
DIN 4102-1:1998-05
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
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in Verbindung mit Anlage C 3.7
C Kunststoff-Rohrleitungssysteme DIN EN 1565-1:1999-12 Uz
2.12.1.16 |aus Styrol-Copolymer-Blends in Verbindung mit
(SAN+PVC) DIN CEN/TS 1565-2:2012-09
zum Ableiten von Abwasser Zusatzlich gilt:
innerhalb von Gebauden Anlage C 2.12.1 und
DIN 4102-1:1998-05
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7
C Kunststoff-Rohrleitungssysteme DIN EN 1453-1:2000-03 Uz
2.12.1.17 | mit Rohren mit profilierter Wandung |in Verbindung mit
und glatten Rohroberflachen DIN 19531-10:1999-12
aus weichmacherfreiem Polyvi- Zusatzlich gilt:
nylchlorid (PVC-U) DIN 4102-1:1998-05,
zum Ableiten von Abwasser DIN EN ISO 11925-2:2011-02
innerhalb von Gebauden in Verbindung mit Anlage C 3.7
C Abwasserrohre und Formstiicke aus |DIN EN 1852-1:2009-07 Uz
2.12.1.18 |Polypropylen fur erdverlegte Abwas- |in Verbindung mit
serkandle und -leitungen DIN CEN TS 1852-2:2016-04
C Kunststoff-Rohrleitungssysteme DIN EN 14758-1:2012-05 Uz
2.12.1.19 |aus Polypropylen mit mineralischen |in Verbindung mit
Additiven (PP-MD) DIN CEN/TS 14758-2:2007-10
zum Ableiten von Abwasser Zusatzlich gilt:
auf3erhalb von Gebauden Anlage C 2.12.4
C Kunststoff-Rohrleitungssysteme fiir |DIN EN 13476-2:2007-08 Uz
2.12.1.20 |drucklose erdverlegte Abwasserka- |in Verbindung mit
nale und -leitungen mit profilierter DIN CEN/TS 13476-4:2013-07
Wandung aus Polyvinylchlorid (PVC-
U), Polypropylen (PP) und Polyethy-
len (PE) -Rohre und Formstiicke
mit glatter Innen- und AuRRenflache,
Rohrtyp A -
C Kunststoff-Rohrleitungssysteme fur | DIN EN 13476-3:2009-04 uz
2.12.1.21 |drucklose erdverlegte Abwasserka- |in Verbindung mit
nale und -leitungen mit profilierter DIN CEN/TS 13476-4:2013-07
Wandung aus Polyvinylchlorid (PVC-
U), Polypropylen (PP) und Polyethy-
len (PE) - Rohre und Formstiicke
mit glatter Innen- und profilierter Au-
Renflache,
Rohrtyp B -
C Rohre und Formstiicke aus Polyes- |DIN EN 14636-1:2010-04 Uz
2.12.1.22 |terharzformstoff fir erdverlegte Ab- | Zusatzlich gilt:
wasserkanéle und -leitungen Anlage C 2.12.5
C Einsteig- und Kontrollschéachte aus |DIN EN 14636-2:2010-04 Uz
2.12.1.23 |Polyesterharzformstoff fur erdver- Zusatzlich gilt:
legte Abwasserkanale und -leitungen | Anlage C 2.12.5
C Halbzeuge fir das Close-Fit-Lining |DIN EN ISO 11296-3:2011-07 Uz
2.12.1.24 | zur Renovierung von erdverlegten Zusatzlich gilt:
Entwasserungsnetzen Anlage C 2.12.6
(Freispiegelleitungen)
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Lfd. Nr. Bauprodukt Technische Regeln/Ausgabe stimmungs-
bestatigung
1 2 3 4
C Halbzeuge fur das vor Ort hartende |DIN EN ISO 11296-4:2011-07 Uz
2.12.1.25 |Schlauch-Lining zur Renovierung Zusatzlich gilt:
von erdverlegten Entwésserungsnet- | Anlage C 2.12.6
zen (Freispiegelleitungen)
C Halbzeuge fir das Wickelrohr-Lining |DIN EN ISO 11296-7:2013-05 Uz
2.12.1.26 |zur Renovierung von erdverlegten Zusatzlich gilt:
Entwasserungsnetzen Anlage C 2.12.6
(Freispiegelleitungen)
C Halbzeuge fur das Lining mit fest DIN EN 16506:2014-12 Uz
2.12.1.27 |verankerten Kunststoffauskleidun- Zusatzlich gilt:
gen zur Renovierung von erdverleg- |Anlage C 2.12.6
ten Entwasserungsnetzen
(Freispiegelleitungen)
C212.2 Sanitarausstattungsgegenstédnde und Absperreinrichtungen
C 2.12.2.1 |Ablaufgarnituren DIN EN 274-1, -2, -3:2002-05 UHP
fur Sanitdrausstattungsgegenstéande |mit Ausnahme der Bestimmungen
fur die Fremduberwachung
C 2.12.2.2 |Urinalanschlussstiicke DIN 1380:2001-05 UHP
C 2.12.2.3 |Klosettanschlussstiicke DIN 1389:2001-05 UHP
C 2.12.2.4 |Geruchsverschlusse fir besondere |DIN 19541:2004-12 UHP
Verwendungszwecke mit Ausnahme der Bestimmungen
fur die Fremduberwachung
C 2.12.2.5 |Ablaufe fir Gebaude DIN EN 1253-1:2015-03, UHP
DIN EN 1253-2:2015-03 und
DIN EN 1253-4:2016-07
in Verbindung mit
DIN EN 1253-3:2016-09
mit Ausnahme der Bestimmungen
fur die Fremdiberwachung
Zusatzlich gilt:
DIN 4102-1:1998-05 und
DIN 4102-4:2016-05,
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7
C 2.12.2.6 |Ablaufe mit Leichtflissigkeitssperren | DIN EN 1253-5:2017-05 UHP
in Verbindung mit
DIN EN 1253-3:2016-09
mit Ausnahme der Bestimmungen
fur die Fremdiberwachung
Zusétzlich gilt:
DIN 4102-1:1998-05
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7
C213 Technische Geb&audeausriistung
C2131 ~Warmepumpen, elektr." gestrichen
C213.2 "Thermische Solaranlagen, vorgefertigte Anlagen und Teilanlagen" gestrichen in der
MVV TB 2019
C 2133 "Solarkollektoren" gestrichen
C2134 "Solarspeicher" gestrichen
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1 2 3 4
C2.135 "Trinkwasserspeicher, direkt/indirekt (elektr./Gas) beheizte und Pufferspeicher" gestri-
chen
C2.13.6 Luftungsgerate Anlage C 2.6.4 -
nach DIN 4719:2009-07
c214 Feuerungsanlagen
c2141 Feuerstatten und Feuerungseinrichtungen
C 2.14.1.1 |Olheizeinsatze DIN 4731:1989-07 UHP
mit Verdampfungsbrennern Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.14.1
C 2.14.1.2 |Olherde mit Verdampfungsbrennern |DIN 4732:1990-01 UHP
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.14.1
C 2.14.1.3 | Ol-Speicher-Wasserheizer DIN 4733:1990-01 UHP
mit Verdampfungsbrennern Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.14.1
C 2.14.1.4 | Speicher-Kohle-Wasserheizer DIN 18889:1956-11 UHP
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.14.1
C 2.14.1.5 |Raumluftunabhéngige Feuerstatten |Anlage C 2.6.4 -
nach DIN 18897-1:2005-06
C 2.14.1.6 |,Ol- und gasbefeuerte Feuerstatten 4 bis max. 400 kW* gestrichen
C 2.14.1.7 |,Ol- und gasbefeuerte Feuerstatten < 4 und > 400 kW* gestrichen
C 2.14.1.8 |,Heizkessel mit motorischem Antrieb fiir feste Brennstoffe* gestrichen
C 2.14.1.9 |Heizkessel ohne motorischen DIN EN 303-5:2012-10 UHP
Antrieb fiur feste Brennstoffe
C214.2 Abgasanlagen
C 2.14.2.1 |Nebenluftvorrichtungen DIN 4795:1991-04 UHP
fur Hausschornsteine
ohne motorischen Antrieb
C 2.14.2.2 |Elastomere Dichtungen DIN EN 14241-1:2013-11 Uz
fur Abgasanlagen Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.14.4,
DIN 4102-1:1998-05,
DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7
C2.15 Bauprodukte fiur ortsfest verwendete Anlagen zum Lagern, Abfiillen und Umschla-
gen von wassergefahrdenden Stoffen
C2151 Liegende Behélter (Tanks) DIN 6608-1:1989-09 Uz
aus Stahl, einwandig, Zusatzlich gilt:
fur die unterirdische Lagerung Anlagen C 2.15.1, C 2.15.2 und
wassergefahrdender Flussigkeiten C2.153
C2.15.2 Liegende Behalter (Tanks) DIN 6608-2:1989-09 Uz
aus Stahl, doppelwandig, Zusatzlich gilt:
fuir die unterirdische Lagerung Anlagen C 2.15.1, C 2.15.2 und
wassergefahrdender Flussigkeiten C2.15.3
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C2.153 .Liegende zylindrische ein- und doppelwandige Behalter (Tanks) aus Stahl
zur oberirdischen Lagerung wassergefahrdender Fliissigkeiten, die nicht fliissige Brenn-
stoffe zur energetischen Versorgung von Heiz- und Kithlanlagen fur Geb&aude sind, bzw.
zur Lagerung von wassergefédhrdenden Brennstoffen mit Dichten > 1,0 kg/l und/oder
Flammpunkten < 55 °C zur energetischen Versorgung von Heiz- und Kihlanlagen fiir
Gebaude" gestrichen
C2154 Stehende Behalter (Tanks) DIN 6623-1:2017-06 Uz
aus Stahl, einwandig, Zusatzlich gilt:
mit weniger als 1000 Liter Volumen |Anlage C 2.15.3
fur die oberirdische Lagerung
wassergefahrdender Flussigkeiten
C2.155 Stehende Behalter (Tanks) DIN 6623-2:2017-06 Uz
aus Stahl, doppelwandig, Zusatzlich gilt:
mit weniger als 1000 Liter Volumen |Anlage C 2.15.3
fuir die oberirdische Lagerung
wassergefahrdender Flissigkeiten
C2.15.6 .Liegende Behalter (Tanks) aus Stahl von 1000 bis 5000 Liter Volumen, einwandig,
fur die oberirdische Lagerung wassergefahrdender Flussigkeiten”
gestrichen in der MVV TB 2019
C2.15.7 "Liegende Behélter (Tanks) aus Stahl von 1000 bis 5000 Liter Volumen, doppelwandig,
fur die oberirdische Lagerung wassergefahrdender Flussigkeiten”
gestrichen in der MVV TB 2019
C2.15.8 Einwandige vorgefertigte Behalter DIN 6625-1, -2:2013-06 Uz
mit ebenen Wéanden und Bdden Zusatzlich gilt:
fur die oberirdische Lagerung von Anlage 2.15.3
wassergefahrdenden Flissigkeiten
mit Flammpunkten > 55 °C
C2.159 "Als Sammel- oder Entnahmebehélter verwendete, einwandige Transportbehélter,
die nach den verkehrsrechtlichen Vorschriften fiir die Beférderung gefahrlicher
Guter baumusterzugelassen sind" gestrichen in der MVV TB 2019
C 2.15.10 |"Als Sammel- oder Entnahmebehalter verwendete, einwandige Transportbehalter aus
metallischen Werkstoffen, die nicht nach den verkehrsrechtlichen Vorschriften
fur die Beférderung gefahrlicher Guter baumusterzugelassen sind" gestrichen in der
MVV TB 2019
C 2.15.11 |"Als ortsfeste Lagerbehélter verwendete, einwandige Transportbehdlter aus metalli-
schen Werkstoffen, die nach den verkehrsrechtlichen Vorschriften fiir die Beférderung
gefahrlicher Glter baumusterzugelassen sind" gestrichen in der MVV TB 2019
C 2.15.12 |Auffangwannen und -vorrichtungen |Richtlinie tiber die Anforderungen |UHP
aus Stahl mit Rauminhalten bis an Auffangwannen aus Stahl mit
1000 | einem Rauminhalt bis 1000 Liter
- StawaR - (September 2011)
C 2.15.13 |Einwandige metallische Rohre, zu- | TRbF 50 (2002-06), Anhang A UH
gehdrige Formstiicke, Dichtmittel, Zusatzlich gilt:
Armaturen fir Rohrleitungen in Anla- | Anlagen C 2.15.3, C 2.15.9 und
gen zur Lagerung wassergefahrden- |C 2.15.10
der Flussigkeiten mit Ausnahme der
Bauteile fiir Olversorgungsanlagen
fur Olbrenner
C 2.15.14 |Stehende vorgefertigte zylindrische |DIN 4119-1:1979-06 und Uz
Behalter aus metallischen Werkstof- |DIN 4119-2:1980-02
fen mit flachem Boden und festem in Verbindung mit der
Dach zur oberirdischen Lagerung
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von Flussigkeiten oder von gekihl- | Anpassungsrichtlinie Stahlbau
ten Gasen (1998-10) mit Anderung und Er-
ganzung (2001-12)
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.15.3
C 2.15.15 |Betonschalungssteine fur Garfutter- |DIN 11622-22:2015-09 uz
silos und Gullebehélter in Biogas-La- | Zusatzlich gilt:
ger- und Abfiillanlagen und Anlagen |Anlagen C 2.1.5und C 2.1.6
zum Lagern von Jauche, Gille und
Silagesickerséften mit einem Ge-
mischanteil mit maximal jeweils 10
Vol.-% Silagesickersaften
C 2.15.16 |Beton als Abdichtungsmittel DIN 1045-2:2008-08 Uz
fur Auffangrdume und Flachen in Verbindung mit
DIN EN 206-1:2001-07,
DIN EN 206-1/A1:2004-10,
DIN EN 206-1/A2:2005-09
Zusatzlich gilt:
DIN 1045-3:2012-03 in Verbindung
mit
DIN EN 13670:2011-03,
DAfStb-Richtlinie Betonbau beim
Umgang mit wassergeféahrdenden
Stoffen (BUmMwS), Teil 2 (2011-03),
DAfStb-Richtlinie Stahlfaserbeton
(2012-11) und Anlage C 2.15.11
C 2.15.17 |Domschéchte und Domschachtkra- |DIN 6626:2016-11 UHP
gen aus Stahl
C 2.15.18 |,Domschachtkragen aus Stahl fir gemauerte Domschéachte" gestrichen
C 2.15.19 |Fugenbleche zur Abdichtung DAfStb-Richtlinie Betonbau beim UH
von Arbeits- und Bewegungsfugen |Umgang mit wassergefahrdenden
in Ortbetondichtkonstruktionen Stoffen (BUmMwS) (2011-03), Teil 1
Abschnitte 7.3.3 (1) bis (3) und (6)
bis (12), Teil 2 Abschnitt 3.4 (1)
und (5)
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.15.12
C 2.15.20 |Schlauche, zugehorige Formstiicke, | TRbF 50 (2002-06), Anhang B UH
Dichtmittel, Armaturen fir Leitungen |Zusétzlich gilt:
in Anlagen zum Lagern, Abflllen und | Anlage C 2.15.9
Umschlagen wassergefahrdender
Stoffe
C 2.15.21 |,Als Sammelbehalter fir Altéle und sonstige Abfallstoffe verwendete, einwandige Trans-
portbehalter aus metallischen Werkstoffen, die nach den verkehrsrechtlichen Vorschrif-
ten fur die Beforderung gefahrlicher Glter baumusterzugelassen sind“ gestrichen
C 2.15.22 |Olférderungsaggregate, Regel- und |DIN EN 12514-1:2000-05 UHP
Sicherheitseinrichtungen fur Olver- | Zuséatzlich gilt:
sorgungsanlagen fiir Olbrenner Anlage C 2.15.13
C 2.15.23 |Bauelemente, Armaturen, Leitungen, | DIN EN 12514-2:2000-05 UHP
Filter, Heizolentliifter, Zahler fir Ol- | Zusétzlich gilt:
versorgungsanlagen fur Olbrenner | Anlagen C 2.15.13 und C 2.15.14
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stimmungs-
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1

2

3

4

C2.15.24

Leckdetektoren fiir Unter- und Uber-
drucksysteme zur Lagerung wasser-
geféhrdender Fliissigkeiten?®

Anlage C 2.15.15

UHP

C 2.15.25

Leckdetektoren fur Flissigkeitssys-
teme zur Lagerung wassergefahr-
dender FlUssigkeiten®

Anlage C 2.15.16

UHP

C 2.15.26

Beton als Abdichtungsmittel in Anla-
gen zum Lagern und Abfullen von
Garsubstraten und Garresten aus
landwirtschaftlicher Herkunft sowie
Jauche, Giille und Silagesickersaf-
ten, mit einem Gemischanteil mit
maximal jeweils 10 Vol.-% Silagesi-
ckersaften

DIN 11622-2:2015-09,
Abschnitte 4, 6.1, 6.2.1 und 6.2.5

uz

C 2.15.27

Stahlbeton- und Spannbetonfertig-
teile als Teil von Dichtkonstruktion in
Anlagen zum Lagern und Abfillen
von Garsubstraten und Garresten
aus landwirtschaftlicher Herkunft so-
wie Jauche, Gille und Silagesicker-
saften, mit einem Gemischanteil mit
maximal jeweils 10 Vol.-% Silagesi-
ckersaften

DIN 11622-2:2015-09,
Abschnitte 4, 6.1, 6.2.1 und 6.2.5

uz

C 2.15.28

Fugenbleche zur Abdichtung in Ort-
betondichtkonstruktionen in Anlagen
zum Lagern und Abfiillen von
Garsubstraten und Garresten aus
landwirtschaftlicher Herkunft sowie
Jauche, Giille und Silagesickersaf-
ten

DIN 11622-2:2015-09,
Abschnitt 6.4.1

uz

C 2.15.29

Beton fur Fahrsilos (einschlie3lich
zugehoriger Abfullflachen) in Anla-
gen zum Lagern von Géarsubstraten
aus landwirtschaftlicher Herkunft und
Garfutter sowie zur Ableitung entste-
hender Silagesickerséfte

DIN 11622-5:2015-09,
Abschnitt 4, Absatze 2 und 3

uz

C 2.15.30

Stahlbeton- und Spannbetonfertig-
teile als Teil von Fahrsilos (ein-
schlieB3lich zugehdriger Abfillfla-
chen) in Anlagen zum Lagern von
Garsubstraten aus landwirtschaftli-
cher Herkunft und Garfutter sowie
zur Ableitung entstehender Silagesi-
ckerséafte

DIN 11622-5:2015-09,
Abschnitt 4, Absatze 2 und 3

uz

C 21531

Liegende zylindrische ein- und dop-
pelwandige Behalter (Tanks) aus
Stahl zur oberirdischen Lagerung
wassergefahrdender Flussigkeiten,

Anlage C 2.15.17
Zusatzlich gilt Anlage C 2.15.3

uz
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1 2 3 4
auler flussige Brennstoffe zur ener-
getischen Versorgung von Heiz- und
Kihlanlagen fir Gebaude
C2.16 Geristbauteile
c216.1 Baustitzen aus Stahl mit Auszieh-  |DIN EN 1065:1998-12 uz
vorrichtung mit rechnerisch ermittel- | Zuséatzlich gilt:
ter Tragfahigkeit Anlage C 2.16.1
C2.16.2 Systemunabhéngige Stahlrohre DIN EN 39:2001-11 UHP
fur die Verwendung in Trag- Zusatzlich gilt:
und Arbeitsgeristen Anlage C 2.16.2
C2.16.3 Leichte Gerlistspindeln DIN 4425:1990-11 UHP
mit Ausnahme der Bestimmungen
fur die Fremdiberwachung
Zusatzlich gilt:
Anlagen C 2.16.2 und C 2.16.3
c2164 Kupplungen DIN EN 74-1:2005-12 Uz
Zusatzlich gilt:
Anlagen C 2.16.2 und C 2.16.4
C2.16.5 Geschweil3te kreisférmige Rohre DIN 1626:1984-10 UHP
aus unlegierten Stahlen Zusatzlich gilt:
zur Verwendung bei Traggeristen Anlagen C 2.4.2,C 2.4.3,C 2.16.2
und C 2.16.5
C2.16.6 Gerustbretter und -bohlen aus Holz | DIN 4420-1:2004-03 UH
zur Verwendung in Schutzgeriisten | Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.16.2
Cc2.16.7 Vorgefertigte Gerlstbauteile DIN EN 12812:2008-12 UH
aus Stahl, Aluminium und Holz Zusatzlich gilt:
Anlagen C 2.16.2 und C 2.16.6
C2.16.8 Warmgewalzte nahtlose Stahlrohre |DIN 1629:1984-10 UHP
aus unlegierten Stahlen fir die Ver- | Zusatzlich gilt:
wendung bei Traggeristen Anlagen C 2.4.2,C 2.4.3,C 2.16.2
und C 2.16.7
C2.16.9 Erzeugnisse aus Stahlguss DIN EN 10293:2015-04 UHP
zur Verwendung bei Traggeristen Zusatzlich gilt:
Anlagen C 2.4.2, C 2.16.2 und
C2.16.8
C 2.16.10 |Industriell gefertigte Schalungstrager | DIN EN 13377:2002-11 Uz
aus Holz in Verbindung mit
DIN 20000-2:2013-12
C 2.16.11 |Fufplatten und Zentrierbolzen DIN EN 74-3:2007-07 und UH
DIN EN 74-3/Berichtigung 1:2007-
10
Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.16.2
C 2.16.12 |Spezialkupplungen DIN EN 74-2:2009-01 Uz
Zusatzlich gilt:
Anlagen C 2.16.2, C 2.16.9 und
C 2.16.10
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1 2 3 4
C 2.16.13 |Baustitzen aus Aluminium DIN EN 16031:2012-09 Uz
mit Ausziehvorrichtung Zusatzlich gilt:
Anlage C 2.16.10
C 2.16.14 |Tragwerke aus Vollholz aus Nadel- |DIN 1052:2008-12 und Uz,
holz mit Nagelplattenverbindungen |DIN 1052/Berichtigung 1:2010-05 |gilt auch fir
Nichtserien-
fertigung
C 2.16.15 |Vorgefertigte Geristbauteile DIN EN 12811-1:2004-03 Uz
aus Stahl, Aluminium und Holz, Zusatzlich gilt:
mit Ausnahme von Grundbauteilen, |Anlage C 2.16.11
Durchstiegstafeln und Belagen
von Konsolen
C 2.16.16 |Gussstlucke aus unlegiertem und DIN EN 1563:2003-02 UHP
niedriglegiertem Gusseisen Zusatzlich gilt:
mit Kugelgraphit zur Verwendung Anlagen C 2.4.2,C 2.16.2und C
bei Traggerusten 2.16.12
C 2.16.17 |Tempergussstiicke zur Verwendung |DIN EN 1562:2006-08 UHP
bei Traggerusten mit Ausnahme der Bestimmungen
des
Anhangs ZA
Zusatzlich gilt:
Anlagen C 2.4.2, C 2.16.2und C
2.16.13
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Anlage C2.1.1

Der Hersteller hat der Zertifizierungsstelle die Art und den prozentualen Anteil der (Zement-) Zusatze
nach DIN 1164-11:2003-11, Abschnitt 5 anzugeben.

Anlage C 2.1.2

Beton fur tausalzbeanspruchte Kappen an Briicken darf in der Expositionsklasse XD3 abweichend von
DIN 1045-2:2008-08, Anhang F, Tabelle F.2.1 mit einem hdchstzulassigen w/z-Wert von 0,50 herge-
stellt werden. Abweichend von Tabelle F.2.1 und Tabelle F.2.2 betragt in den Expositionsklassen XD3
und XF4 die Mindestdruckfestigkeitsklasse des Luftporenbetons C25/30 nach 28 Tagen.

Fur Bauteile von StraBenbriicken, Tunneln und Trégen betragt in den Expositionsklassen XD2, XS2,

XF2, XF3 oder XA2 abweichend von DIN 1045-2:2008-08, Abschnitt 5.3, Tabellen F.2.1 und F.2.2 die
Mindest-druckfestigkeitsklasse des Betons C30/37 nach 28 Tagen.

Anlage C 2.1.3

1 Zu DIN 1045-2:2008-08

1.1  Abschnitt 5.1.2:
Es ist zu andern: ,Als geeignet gelten Zemente nach EN 197-1:2011!, DIN 1164-10:2013-03,
DIN 1164-11:2003-11, DIN 1164-12:2005-06 und EN 14216:20152.“

1.2 Abschnitt 5.1.6:
Es ist zu erganzen: ,Fur Huttensandmehl nach EN 15167-1:20062 gilt die Eignung als Zusatzstoff Typ
Il als nachgewiesen.”

1.3 Abschnitt 5.2.3.4:

Es ist zu erganzen: ,Die Alkaliempfindlichkeitsklasse nach der Alkali-Richtlinie des DAfStb der Gesteins-
kornung nach EN 12620:2002+A1:2008* kann der Leistungserklarung entnommen werden."

1.4  Abschnitt 5.2.3.5:

Der Absatz wird ersetzt durch: ,Fir die Verwendung von rezyklierten Gesteinskérnungen nach
DIN EN 12620:2008-07 ist die DAfStb-Richtlinie ,Beton nach DIN EN 206-1 und DIN 1045-2 mit rezyk-
lierten Gesteinskérnungen nach DIN EN 12620*:2010-09 zu beachten.”

1.5 Abschnitt 5.2.5.1:

Es ist zu ergénzen: ,Die Eignung des k-Wert-Ansatzes gilt fir Hittensandmehl als nachgewiesen."
Hinter dem 8. Absatz ist zu ergénzen: ,Es dirfen nur Silikastaube mit einem Gehalt an Siliziumdioxid
der Klasse 1 verwendet werden.*

1.6 Abschnitt 5.2.5.2.1:

Es ist zu ergéanzen: ,Fir die Anwendung des k-Wert-Ansatzes auf Hittensandmehl gelten sinngemaf
die Festlegungen von DIN 1045-2:2008-08, 5.2.5.2.2 fur Flugasche. Die Absenkung des Mindestze-
mentgehaltes und die Anrechnung auf den Wasserzementwert sind fur die Expositionsklassen XF2 und
XF4 nicht zulassig.

Die gleichzeitige Verwendung von Hiuttensandmehl und Flugasche und/oder Silikatstaub ist nicht zulas-
sig.”

1.7  Abschnitt 5.2.5.2.2:

Es ist zu erganzen: ,Fir die Héchstmenge Huttensandmehl h, die auf den Wasserzementwert ange-
rechnet werden darf, kann bei allen Zementen gemaR 5.2.5.2.2 die Bedingung h/z < 0,33 in Massen-
anteilen angewendet werden.

Bei Zementen mit dem Hauptbestandteil D darf eine Uber h/z = 0,15 hinausgehende Menge Hiit-
tensandmehl verwendet werden.
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Die Regelungen in 5.2.5.2.2 fir Flugasche zur Herstellung von Beton mit hohem Sulfatwiderstand dir-
fen fur Huttensandmehl nicht angewendet werden.*

Es ist zu &ndern: ,ANMERKUNG: Die Anforderungen an HS-Zemente sind fur CEM I-SR 0, CEM I-
SR 3, CEM IlI/B-SR und CEM III/C-SR nach EN 197-1:2011* erfillt.

Es ist zu erganzen: ,Die Regelungen in 5.3.4 fir die Verwendung von Flugasche in Unterwasserbeton
gelten nicht fur Huttensandmehl.”

1.8 Tabelle F.3.1

Tabellentberschrift:

Es ist zu andern: ,Anwendungsbereiche fiir Zemente nach EN 197-1:2011%, DIN 1164-11:2003-11,
DIN 1164-12:2005-06 und FE-Zemente sowie CEM I-SE und CEM II-SE nach DIN 1164-11:2003-11 zur
Herstellung von Beton nach DIN 1045-2:2008-08*

FuRnote d:
Es ist zu &ndern: ,ANMERKUNG: Die Anforderungen an HS-Zemente sind fir CEM I-SR 0, CEM I-
SR 3, CEM IlI/B-SR und CEM IIl/C-SR nach EN 197-1:20111 erfiillt.”

2 Zur Alkali-Richtlinie — AIKR — (2013-10)

Abschnitt 7.1.1:
Es ist zu erganzen: ,Fir Zement mit niedrigem wirksamen Alkaligehalt (NA-Zement) ist die Ubereinstim-
mung mit DIN 1164-10:2013-03 vom Hersteller zu erklaren.”

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 197-1:2011-11.

2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14216:2015-09.
3 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 15167-1:2006-12.
4 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12620:2008-07.
Anlage C 2.1.4

Bei Anwendung der technischen Regeln gilt Folgendes:

1 Die Spannglieder durfen mit einem Einpressmortel bestehend aus Portlandzement CEM | nach
EN 197-1:2011" oder nach DIN 1164-10:2013-03, Wasser und einer Einpresshilfe nach EN 934-4:20092
verpresst werden. Die Verwendung von Einpresshilfen muss DIN V 20000-101:2002-11 entsprechen.
Das Korrosionsverhalten darf alternativ zu DIN V 20000-101:2002-11, Abschnitt 7, auch nach DIN EN
934-1:2008-04 nachgewiesen sein. Die Verwendung anderer Einpressmortel bedarf eines bauaufsicht-
lichen Verwendbarkeitsnachweises.

2 Zu DIN EN 445:1996-07

2.1  Abschnitt 2:
Es ist mit letztem Ausgabedatum zu zitieren ,,DIN EN 196-1:2016-11".

2.2 Abschnitt 3.2.2.3:

Der letzte Satz ,Es sind zwei ... durchzufuhren.” ist durch folgende Sétze zu ersetzen: ,Es sind drei
Prifungen durchzuflihren; die erste Prifung ist unmittelbar nach dem Mischen des Einpressmértels und
die verbleibenden zwei Prifungen 30 min nach dem Mischen des Einpressmaértels durchzufiihren. Wah-
rend der Durchfiihrung der Priifungen ist der Einpressmoértel in Bewegung zu halten.”

2.3 Abschnitt 3.4.2.3:
Statt ,(siehe 3.4)" ist ,(siehe 3.3.3)" zu schreiben.

2.4 Abschnitt 3.4.3:
Statt ,GefalRverfahren® ist ,Dosenverfahren* zu schreiben. Entsprechend sind in den Unterabschnitten
bei ,Behaltern“ immer ,Dosen” gemeint. In den Unterabschnitten ist statt ,Messschieber” immer ,Tiefen-
messer*“ zu schreiben.

2.5 Abschnitt 3.4.3.2:
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Unter a) sind im ersten Absatz die ersten beiden Satze durch folgende Fassung zu ersetzen: ,Die erste
Messung ist unmittelbar nach dem Fillen der Dosen mit Einpressmortel durchzufiihren, indem der Ab-
stand zwischen der Oberflache des Einpressmortels und dem oberen Rand der Dose mit der Abdeck-
platte auf der Dose an mindestens sechs Stellen mit dem Tiefenmesser oder mit anderen Messvorrich-
tungen abzulesen ist. Die Markierung auf der Abdeckplatte muss mit der Markierung am Rand der Dose
Ubereinstimmen (Referenzpunkt).”

Unter a) ist der zweite Absatz durch die folgende Fassung zu ersetzen: ,Bei der zweiten Messung wird

der Abstand zwischen der festen Oberflache des Einpressmortels und dem oberen Rand des Behélters
an denselben sechs Messstellen der ersten Messung und mit demselben Messverfahren gemessen.*

Unter a) ist am Ende ,(siehe 3.6)" zu streichen.

2.6  Abschnitt 3.5.1.2:

.D)..."“ ist durch folgende Fassung zu ersetzen: ,b) Einrichtungen fur die Lagerung gemaf Abschnitt 4.1
von DIN EN 196-1:2016-11".

2.7  Abschnitt 3.5.1.3.1:
Der dritte Absatz ist am Ende zu erganzen: ,Dann sind die Proben mit einer Glasplatte abzudecken.*

3 Zu DIN EN 446:1996-07

3.1  Abschnitt O:
Statt ,Anforderungen an den Einpressmortel” ist ,Anforderungen an das Einpressen mit Einpressmortel”
und statt ,Eurocode 2" ist ,DIN EN 1992-1-1:2011-01 und DIN EN 1992-1-1/A1:2015-03" zu schreiben.

3.2 Abschnitt 3:
Die in den Unterabschnitten 3.2 und 3.3 angegebenen Definitionen der Einpressvorgange sind durch
die folgende Fassung zu ersetzen:

»3.2 Nachpressen: Zusatzliches Einpressen, um Luft- oder Wasserblasen durch Einpressmortel in den
Spannkandalen zu ersetzen, bevor der urspriingliche Einpressmortel erhartet ist.

3.3 Nachverflllen: Zusatzliches Einpressen, um Luft- oder Wasserblasen durch Einpressmoértel in
den Spannkanélen zu ersetzen, nachdem der urspriingliche Einpressmértel erhartet ist.”

3.3 Abschnitt 4:

Zu Abschnitt 4 ist klarzustellen: ,Die Vorprifung nach DIN EN 446:1996-07, Abschnitt 4, gilt fur die
Stoffe nach DIN EN 447:1996-07, Abschnitt 4, bauaufsichtlich als erfullt, wenn die Stoffe den in Ab-
schnitt C 2 angegebenen technischen Regeln entsprechen oder bei wesentlichen Abweichungen der
geforderte Verwendbarkeitsnachweis vorliegt und fir sie der Ubereinstimmungsnachweis gefuihrt
wurde.”

3.4  Abschnitt 7.3:
Statt ,Verpress- und Nachverpressverfahren” ist zu schreiben ,Verfahren beim Einpressen und Nach-
pressen®.

3.5 Abschnitt 7.6:
Es ist zu streichen: ,ohne Abbindeverzdgerer*.

3.6 Abschnitt 7.8:
Statt ,Nacheinspritzen* und ,Nacheinpressen® ist in der Uberschrift und im Text ,Nachpressen* zu
schreiben.

3.7  Abschnitt 7.9:
Statt ,Nachpressen* ist in der Uberschrift und im Text ,Nachverfiillen“ und statt ,bilden” ist im ersten
Satz des Textes ,gebildet haben” zu schreiben.

3.8  Abschnitt 8.1:

Nach dem ersten Spiegelstrich ist ,Abnehmer* durch ,Auftraggeber” zu ersetzen und nach dem zweiten
Spiegelstrich ist der zweite Satz durch folgende Fassung zu ersetzen: ,Die zustandige Stelle darf zu-
séatzliche Uberpriifungen fordern.”
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3.9 Abschnitt 8.4:

Im Text nach ,Wasserabsonderung:“ ist erganzt zu schreiben: ,....FlieRBvermdgen des Einpressmortels
dort den Anforderungen...”.

Statt ,Einpressung" ist ,Auftrag zum Einpressen” zu schreiben.

4 Zu DIN EN 447:1996-07

4.1  Abschnitt O:
Im zweitem Absatz ist vor den Spiegelstrichen ,vor allem*” zu streichen.

4.2 Tabelle 1:
Die Tabelle 1 ist durch folgende Fassung zu ersetzen:

Prifverfahren Unmittelbar nach dem |30 Minuten nach dem an der Austrittsoff-

nach Mischen Mischen® oder nach nung des Hullrohrs

DIN EN 445:2008- | Zeit (in s) dem Einpressen Zeit (in s)

01 Zeit (in s)

Eintauchversuch >30 < 80 (200)? >30

Trichterverfahren | < 25 (50)2 < 25 (50)2 > 10

L Die Mischzeit ist zu messen, wenn sich alle erforderlichen Stoffmengen im Mischer befinden.

2 Fir Einpressmortel, die in gewissen Mischern mit hoher Rihrwerksgeschwindigkeit vorbereitet werden, durfen
die oben in Tabelle 1 angegebenen Grenzen bis 200 s beim Eintauchversuch und bis 50 s beim Trichterverfahren
erhdht werden. Der Mischer und diese Grenzwerte missen mit der zustandigen Behdrde vereinbart werden.

4.3  Abschnitt 4.2:
In der Anmerkung 2 ist statt ,Hochofenschlacke" ,Huttensand” zu schreiben.

4.4 Abschnitt 4.4:
Abweichend von Abschnitt 4.4 durfen nur fir Einpressmortel zugelassene Zusatzmittel (Einpresshilfen)
verwendet werden.

4.5  Abschnitt 5.2:
Im zweiten Satz ist statt ,den Abschnitten 3.2 und 3.3" zu schreiben ,Abschnitt 3.2".

Die Prifung des FlieRvermégens darf abweichend von Abschnitt 5.2 fir Einpressmdrtel mit Einpress-
hilfen nur mit dem Eintauchversuch nach Abschnitt 3.2.1 der DIN EN 445:2008-01 durchgefiihrt werden,
da die Grenzwerte nach Tabelle 1 fur den Auslauftrichter fur diesen Einpressmartel nicht gelten. Werden
bei der Eignungsprifung eines Einpressmortels mit Einpresshilfen die Grenzwerte flir den Auslauftrich-
ter mit dem Eintauchversuch kalibriert, darf auch nach Abschnitt 3.2.2 der DIN EN 445:2008-01 mit dem
Trichterverfahren gemessen werden. Die ermittelten Grenzwerte sind anstelle der in Tabelle 1 fur das
Trichterverfahren angegebenen Werte einzuhalten.

4.6 Abschnitt 5.3:
Es ist auf ,,Abschnitt 3.3 statt auf ,,Abschnitt 3.4“ zu verweisen.

4.7  Abschnitt 5.4:

Es ist auf ,Abschnitt 3.4“ statt auf ,Abschnitt 3.5 oder 3.6“ zu verweisen. Der letzte Satz ist erganzt zu
schreiben: ,Einpressmortel mit Treibmitteln dirfen in der Eignungspriifung keine Volumenverringerung
aufweisen.”

4.8  Abschnitt 5.5:
Abweichend von Abschnitt 5.5 darf die Druckfestigkeit von Einpressmortel mit Einpresshilfen nur an den
in Tabelle 2 angegebenen Zylindern gepruft werden.

4.9 Tabelle 2:
In Tabelle 2 sind die Verweise wie folgt zu andern:

Auf ,Abschnitt 3.5.1" statt auf ,Abschnitt 3.7,

auf ,Abschnitt 3.5.2" statt auf ,Abschnitt 3.8 und
in der Ful3note 1) auf ,Abschnitt 3.5.2" statt auf ,Abschnitt 3.6".
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4.10 Abschnitt 6:
Abweichend von Abschnitt 6 wird die Mischzeit auf 4 min begrenzt.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 197-1:2011-11.
2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 934-4:2009-09.

Anlage C 2.1.5

Tabelle: Verwendung von Zement nach EN 197-1:20111

Die Norm DIN 1164-1:1994-10 wurde durch die Europaische Norm EN 197-1:2011% sowie die Norm
DIN 1164-10:2013-03 ersetzt. Soweit in den technischen Regeln der Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen Bezug auf DIN 1164 (frihere Ausgaben) genommen wird, sind Zemente nach
EN 197-1:20111 nach folgender Tabelle verwendbar. Verwendungsbeschrankungen in den technischen
Regeln bleiben unberihrt.

Lfd. Technische Regel Verwendbare Zemente (Zementart) nach
Nr. EN 197-1:20111
1 2 3 4
1 |DIN EN 447 1996-07 |CEMI
2 |DINEN 588-1 1996-11 | Entsprechend den Verwendungsregeln fiir die
Expositionsklasse XF 1 in DIN 1045-2:2008-08
3 |DIN 4166 1997-10 |Alle
4 | DIN 18148 2000-10 | Alle
5 |DIN 18162 2000-10
6 |DINEN 12763 2000-10 | Wie lfd. Nr. 2

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 197-1:2011-11.

Tabelle A: Zuordnung der Betoneigenschaften nach DIN 1045:1988-07 zu Beton nach
DIN EN 206-1
DIN EN 206-1 bzw.
Hd- | Abschnitt DIN 1045:1988-07 DIN 10952 Expositi-
schnitt
1 2 3 4
1 6.5.5.1 Unbewehrter Beton X0
2 6.5.1, 6.5.5.1 | Innenbauteil XC1
3 6.5.1, 6.5.5.1 | AuRenbauteil XC4/XF1
4 6.5.7.2 Wasserundurchlassiger Beton DIN 1045-2, 5.5.3
5 6.5.7.3 Beton mit hohem Frostwiderstand XC4/XF1
6 6.5.7.4 Beton mit hohem Frost- und Tausalzwiderstand | XF4
7 6.5.7.4 Beton mit hohem Frost- und Tausalzwiderstand, | XF4
sehr starker Frost-, Tausalzangriff
8 6.5.7.5 Beton mit hohem Widerstand gegen schwachen | XAl
chemischen Angriff
9 6.5.7.5 Beton mit hohem Widerstand gegen starken XA2
chemischen Angriff
10 6.5.7.5 Beton mit hohem Widerstand gegen sehr star- XA2
ken chemischen Angriff
11 6.5.7.6 Beton mit hohem Verschleil3widerstand XM1
12 6.5.7.7 Beton fur hohe Gebrauchstemperaturen DIN 1045-2, 5.3.6
bis 250 °C
13 6.5.7.8 Beton fur Unterwasserschuttung DIN 1045-2, 5.3.4
(Unterwasserbeton)
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Anlage C 2.1.6

Dem Beton durfen Betonzusatzmittel nur zugegeben werden, wenn deren Verwendbarkeit geman
EN 934-2:2009+A1:2012* oder durch eine Européische Technische Zulassung / Bewertung nachgewie-
sen ist.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 934-2:2012-08.

Anlage C 2.1.7

Bei der Herstellung von Fertigteilen aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton oder Stahlfaserbeton gelten
fur den Beton die technischen Regeln der Ifd. Nr. C 2.1.4.3.

Anlage C 2.3.1

Werden Bauprodukte tber den Handel an den Verwender geliefert und die gelieferten Bauprodukte
beim Handler geteilt, so sind die Teile durch Beipackzettel, Farbauftrag, Anhangeschilder o. a. unver-
wechselbar zu kennzeichnen. Alle Teilungen sind zu dokumentieren.

Anlage C 2.3.2

Sofern die Norm DIN 1052-10:2012-05 mehrere Metallsorten vorsieht, ist bei metallenen Verbindungs-
mitteln im U-Zeichen als fiir den Verwendungszweck wesentliches Merkmal auch die Legierung, die
Werkstoffnummer, die Stahlgtite oder die Festigkeitsklasse anzugeben.

Anlage C 2.3.3

Klebstoffe fir tragende Holzbauteile missen fur eine Verwendung der verklebten Holzbauteile in
Deutschland die Anforderungen des Klebstofftyps | nach DIN EN 301:2013-12 erfiillen. Fiir diese Kleb-
stoffe missen zusatzlich die Gebrauchseigenschaften nach DIN EN 301:2013-12, Abschnitt 6, ermittelt
und dokumentiert sein, wobei die offene Antrockenzeit nach DIN 68141:2008-01, Abschnitt 3.2.2 zu be-
stimmen ist.

Im U-Zeichen sind dariiber hinaus mégliche Anwendungserweiterungen (z. B. Verklebung von Laubholz

oder von chemisch behandeltem Holz) anzugeben.

Anlage C 2.4.1

Die technischen Regeln gelten nur fir die den nachstehenden Stahlsorten zugeordneten Werkstoffnummern:
S 235 1.0037, 1.0036, 1.0038, 1.0114,

1.0116, 1.0117, 1.0120, 1.0121,

1.0122, 1.0115, 1.0118, 1.0119

S 275 1.0044, 1.0143, 1.0144, 1.0145,
1.0128, 1.0140, 1.0141, 1.0142

S 355 1.0045, 1.0553, 1.0570, 1.0577,

1.0595, 1.0596, 1.0551, 1.0554,
1.0569, 1.0579, 1.0593, 1.0594

Anlage C 2.4.2
Als wesentliches Merkmal sind im U-Zeichen die Werkstoffnummer oder der Kurzname anzugeben.
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Wird in Technischen Baubestimmungen eine Prifbescheinigung nach EN 10204:2004! verlangt, ist
diese Prufbescheinigung dem Lieferschein als Anlage beizufugen und mit dem U-Zeichen zu versehen.
Sie genugt als Angabe der wesentlichen Merkmale nach der U-Zeichen-Verordnung.

Werden Metallbauprodukte iber den Handel an den Verwender geliefert und die gelieferten Baupro-
dukte beim Handler geteilt, so sind die Teile durch Umstempelung, Farbauftrag, Klebezettel oder An-
héngeschilder unverwechselbar zu kennzeichnen. Alle Teilungen sind zu dokumentieren. Bei Metall-
bauprodukten, die wiederholt verwendet werden, gilt dies entsprechend.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 10204:2005-01.

Anlage C 2.4.3

Bei planmaRigen Abweichungen von den NennmafRen der Metallprofile ist im U-Zeichen als technische
Regel die Profilnorm mit dem Zusatz ,Sonderprofil* anzugeben. Die in den Profilnormen angegebenen
Grenzabmafe und Formtoleranzen bleiben hiervon unberihrt. Die Einhaltung der Grenzabmale und
Formtoleranzen ist in die werkseigene Produktionskontrolle einzubeziehen.

Anlage C 2.4.4

Die technischen Regeln gelten nur fir die Stahlsorten mit den Werkstoffnummern: 1.0254, 1.0256,
1.0421.

Anlage C 2.4.5

Die technischen Regeln gelten fur die Stahlsorten nach DIN EN 10250-2:1999-12 mit den Werkstoff-
nummern: 1.0038, 1.0116, 1.0570 und nach EN 10222-4:2017* mit den Werkstoffnummern: 1.0565 und
1.0571.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 10222-4:2017-06.

Anlage C 2.4.10

Prufungsumfang und -art bei Nieten im Rahmen der Fremdiiberwachung

Zeitpunkt Prifungsart Prifungsumfang

Erstprifung verscharfte Prifung Ubliche und besondere Eigenschaf-
ten

Fremdiberwachung im 1. Jahr | normale Prifung Ubliche Eigenschaften

Fremdiiberwachung ab 2. Jahr | reduzierte Prifung Ubliche Eigenschaften

Im Rahmen der Fremdiberwachung werden im Abstand von 6 Monaten Proben so entnommen, dass
wechselweise alle Produktarten geprift werden.

Ubliche Eigenschaften

Merkmal gepriftes Produkt Charakter des Prifumfanges
reduziert normal verscharft
L P Pr L P Pr L P Pr
Male alle 1x3x1 2x3x1 4x3x1
Scherversuch alle 1x3x1 2x3x1 4x3x1
Harteprufung alle 1x3x3 2x3x3 4x3x3
Kopfschlagzahigkeit alle 1x3x1 2x3x1 4x3x1
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Besondere Eigenschaften

Merkmal Charakter des Prifumfangs verscharft
L P Pr

Schichtdicke 1 X 3 X 3
Zugversuch 1 X 3 X 1
Kerbschlagarbeit 1 X 3 X 1

L = Los

P = Probe

Pr = Prufung

Anlage C 2.4.11

Prufungsumfang und -art bei Schrauben und Muttern im Rahmen der Fremdiberwachung

Zeitpunkt

Prifungsart

Prifungsumfang

Erstprifung

verscharfte Prifung

ten

Ubliche und besondere Eigenschaf-

Fremduberwachung im 1. Jahr

normale Prifung

Ubliche Eigenschaften

Fremdiberwachung ab 2. Jahr

reduzierte Priifung

Ubliche Eigenschaften

Im Rahmen der Fremdiberwachung werden im Abstand von 6 Monaten Proben so enthommen, dass

wechselweise alle Produktarten gepriift werden.

Ubliche Eigenschaften

Merkmal gepriftes Produkt Charakter des Prifumfanges
reduziert normal verscharft
L PPr |[L P Pr L P Pr
MalRe alle Produkte 1x3x1 2x3x1 4x3x1
Schragzugversuch oder
Zugversuch an der Ganz- | Schrauben 8.8 und 10.9 1x3x1 2x3x1 4x3x1
schraube
g?egr:/tzrnsg(igbaen der abge- Schrauben 4.6 und 5.6 1x3x1 2x3x1 4x3x1
Prifkraftversuch alle Muttern 1x3x1 2x3x1 4x3x1
Anziehversuch Garnituren 8.8 und 10.9 1x6x1 2x12x1 |4x12x1
Harte HV 30 alle Produkte 1x1x3 2Xx2x3 4x2x3
Harte HV 0,3 Schrauben 8.8 und 10.9 1x1x3 2x2x3 4x2x3
Schliff (Randzustand) Schrauben 10.9 1x1x3 2x2x3 4x2x3
Schichtdicke alle Produkte 1x1x3 2Xx2x3 4x2x3

Besondere Eigenschaften

Merkmal gepriftes Produkt Charakter des Prifumfangs verscharft
L P Pr
Chemische Zusammenset- Schrauben und Muttern | 2 x 2x 1
zung
Anlassversuch Schrauben 8.8 und 10.9 |4 x 3X 1
Kerbschlagarbeit Schrauben 4 x 3 X 1
Rissanzeige Schrauben und Muttern | 19 x 100 x 1
+4 X 20 x 1

) Prifungsumfang bei einem beanstandeten Los bzw. beim Auftreten von Mangeln

L = Los
P = Probe
Pr = Prifung
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Anlage C 2.4.12

Stahlbauteile und Gussbauteile miissen den zugehdrigen Ifd. Nrn. des Abschnitts C 2 entsprechen.

Anlage C 2.4.13

Stahlbauteile und Gussbauteile missen den zugehdérigen Ifd. Nrn. des Abschnitts C 2 entsprechen.

Fir das Feuerverzinken tragender Stahlbauteile und Gussbauteile ist nur die Zinkbadklasse 1 gemaf
Tabelle 8 nach DASt-Richtlinie 022:2016-06 zuléssig. Es ist der vereinfachte Nachweis nach Ab-
schnitt 4.2.2 der DASt-Richtlinie 022:2016-06 zu fihren. Rechnerische Nachweise nach Anlage 4 dr-
fen nicht herangezogen werden.

Anlage C 2.4.14

Zu DIN EN 1090-2

Die technische Regel ist wie folgt anzuwenden:

1 Die Bestatigung der Ubereinstimmung von Bauteilen aus Stahl, die nicht von
EN 1090-1:2009+A1:2011* erfasst sind, die aber Nutzlasten abzutragen haben, muss mit einer Uber-
einstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprifung nach Abschnitt 6.2 von
EN 1090-1:2009+A1:2011! durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle nach Ab-
schnitt 6.3 von EN 1090-1:2009+A1:2011! erfolgen.

2 Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

3 Die Herstellung von geschweif3ten Bauteilen aus Stahl, die nicht von EN 1090-1:2009+A1:20111 er-
fasst sind, die aber Nutzlasten abzutragen haben, darf nur durch solche Betriebe erfolgen, die tber
einen Eignungsnachweis fir die Ausfiihrung von SchweiRarbeiten in der jeweiligen Ausfihrungsklasse
(EXC) verfugen.

Als Eignungshachweis gilt alternativ:

— ein durch eine notifizierte Stelle ausgestelltes oder bestatigtes Schweil3zertifikat nach
EN 1090-1:2009+A1:20111, wenn die werkseigene Produktionskontrolle des Betriebs durch diese
Stelle entsprechend EN 1090-1:2009+A1:20111 zertifiziert ist;

— ein auf Grundlage von DIN EN 1090-2:2018-09 in Verbindung mit EN 1090-1:2009+A1:20111, Ta-
belle B.1 durch eine bauaufsichtlich anerkannte Stelle ausgestelltes Schwei3zertifikat.

Fur die Zuordnung von Bauteilen in die Ausfihrungsklassen (EXC) gilt DIN EN 1993-1-1/NA:2018-12.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1090-1:2012-02.

Anlage C 2.4.15

Zu DIN EN 1090-3

Die technische Regel ist wie folgt anzuwenden:

1 Die Bestatigung der Ubereinstimmung von Bauteilen aus Aluminium, die nicht von
EN 1090-1:2009+A1:2011! erfasst sind, die aber Nutzlasten abzutragen haben, muss mit einer Uber-
einstimmungserklarung des Herstellers auf der Grundlage einer Erstprifung nach Abschnitt 6.2 von
EN 1090-1:2009+A1:2011! durch den Hersteller und einer werkseigenen Produktionskontrolle nach Ab-
schnitt 6.3 von EN 1090-1:2009+A1:20111 erfolgen.

2 Die Ubereinstimmungserklarung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bauprodukte mit dem
Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwendungszweck abzugeben.

3 Die Herstellung von geschweil3ten Bauteilen aus Aluminium, die nicht von EN 1090-1:2009
+A1:2011* erfasst sind, die aber Nutzlasten abzutragen haben, darf nur durch solche Betriebe erfolgen,
die Uber einen Eignungsnachweis fur die Ausfiihrung von Schweil3arbeiten in der jeweiligen Ausfih-
rungsklasse (EXC) verfuigen. Als Eignungsnachweis gilt alternativ:
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— ein durch eine notifizierte Stelle ausgestelltes oder bestéatigtes Schweil3zertifikat nach
EN 1090-1:2009+A1:20111, wenn die werkseigene Produktionskontrolle des Betriebs durch diese
Stelle entsprechend EN 1090-1:2009+A1:2011* zertifiziert ist;

— ein auf Grundlage von DIN EN 1090-3:2008-09 in Verbindung mit EN 1090-1:2009+A1:20111, Ta-
belle B.1 durch eine bauaufsichtlich anerkannte Stelle ausgestelltes Schweil3zertifikat.

Fir die Zuordnung von Bauteilen in die Ausfihrungsklassen (EXC) gilt DIN EN 1999-1-1/NA:2018-03.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1090-1:2012-02.

Anlage C 2.6.1

Bei Verwendung von Fahrschachttiiren nach
DIN 18090:1997-01
DIN 18091:1993-07
DIN 18092:1992-04

gilt Anhang 4 Nr. 5.3.

Anlage C 2.6.2

TirschlieBer nach DIN 18263-1:2015-04 durfen nur als Ersatzteile verwendet werden. Sie sind nur flr
Feuer- und/oder Rauchschutzabschlisse geeignet, sofern diese einfliigelige Drehfliigeltiiren sind.

Anlage C 2.6.3

1 Allgemeines

Folgendes gilt fir Innentiiren, an die Anforderungen hinsichtlich des Schallschutzes gestellt werden.
Innentlren bestehen jeweils aus Blatt und Zarge.

Innenttiren miissen aus mindestens normalentflammbaren Baustoffen bestehen.

2 Bewertetes Schallddmm-MaR

Sollen je nach Verwendungszweck schallddmmende Eigenschaften ausgewiesen werden, so ist das
bewertete Schallddmm-Mall Rw nach DIN EN ISO 10140-1:2012-05, DIN EN ISO 10140-2, -4 und -
5:2010-12 und DIN EN ISO 717-1:2013-06 zu bestimmen.

Prufberichte nach DIN EN 20140-3:1995-05 und DIN EN ISO 140-3:2005-03 in Verbindung mit
DIN EN ISO 717-1:1997-01, DIN EN I1SO 717-1:2006-11 bzw. DIN EN ISO 717-1:2013-06, die vor dem
Inkrafttreten dieser Ausgabe der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen erstellt wurden,
durfen weiterhin verwendet werden.

3 Wesentliche Merkmale fiir das U-Zeichen

Im U-Zeichen einer Innentiir, die den Anforderungen nach Abschnitt 2 entspricht, ist das bewertete
Schallddmm-MaR Rw anzugeben sowie die Kombinationen von Blattern mit Zargen, fir welche dieses

gilt.

Anlage C 2.6.4

Es ist ein Verwendbarkeitsnachweis gemaR § 17 Abs. 1 BauO BIn erforderlich
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Anlage C 2.7.1

Fir Fuhrungslager und Festhaltekonstruktionen gilt EN 1337-8:2007%. Fiir die Gleitpaarung Stahl/Stahl
bei Fuhrungslagern und Festhaltekonstruktionen kann der entsprechende Abschnitt von
DIN 4141-13:2010-07 angewendet werden.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1337-8:2008-01.

Anlage C 2.8.1
Begehbare Kunststoffgitterroste nach DIN 24537-3:2007-08 bedurfen als Verwendbarkeitsnachweis ei-

ner allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung, sofern die Fallhéhe mehr als 0,5 m betragt oder die Stiitz-
weiten der Roste mehr als 0,5 m betragen.

Anlage C 2.9.1

Zu DIN 18148:2000-10

Zu Abschnitt 1: Hohlwandplatten aus Leichtbeton durfen nur fiir die Herstellung von leichten Trennwéan-
den nach DIN 4103-1:2015-06 verwendet werden.

Anlage C 2.9.2

Zu DIN 18162:2000-10

Zu Abschnitt 1: Unbewehrte Wandbauplatten aus Leichtbeton dirfen nur fir die Herstellung von leichten
Trennwanden nach DIN 4103-1:2015-06 verwendet werden.

Anlage C 2.9.3

Das Brandverhalten von nichtbrennbaren und schwerentflammbaren werksmafig im Nassverfahren
hergestellten Mineralplatten ist nach Ifd. Nr. C 3.9 bzw. C 3.11 nachzuweisen.

Bei Produkten, die in die Klasse TVOC 3 nach Tabelle 3 und/oder FH Klasse 3 nach Tabelle 4 eingestuft

sind und daher nicht in Innenraumen verwendet werden diirfen, ist im U-Zeichen anzugeben: ,Das Pro-
dukt darf nicht in Innenrdumen verwendet werden.”

Anlage C 2.10.1

Zu DIN 7865-1 und DIN 7865-2

DIN 7865-2:2015-02 gilt mit Ausnahme von Abschnitt 8.1 Absatz 2 und 4, Abschnitt 8.3 und Anhang A.

Die Baustoffklasse ist im Rahmen der Produktkennzeichnung anzugeben.

Anlage C 2.12.1

Die Rohre und Formstiicke durfen nur verklebt werden, wenn der Klebstoff EN 14680:2006! entspricht
oder fiir nicht vom Geltungsbereich der o. g. harmonisierten Spezifikation erfasste Klebstoffe ein bau-
aufsichtlicher Verwendbarkeitsnachweis oder eine europaische technische Bewertung erteilt ist.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 14680:2006-12.
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Anlage C 2.12.2

Die Verwendung von Abwasserrohren und Formstiicken mit einer geringeren Nenn-Ringsteifigkeit als
SN 4 (gepruft nach DIN EN ISO 9969:2016-06) bedarf einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

Anlage C 2.12.3

Zu DIN 588-1:1996-11

Zu Abschnitt 4.1 Allgemeine Werkstoffzusammensetzung

Die technische Regel gilt nur fir die unter Typ NT (asbestfreie Technologie) aufgeftihrten Produkte.

Anlage C 2.12.4

Fur mehrschichtige Abwasserrohre und Formstiicke mit mineralischem Fllstoffanteil ist der Nachweis
der Verwendbarkeit durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen erforderlich.

Anlage C 2.12.5

Es dirfen nur natiirliche mineralische Zuschlage und Fullstoffe gemaR EN 12620:2002+A1:2008! zu-
gegeben werden. Die Verwendung anderer natirlicher mineralischer Zuschlage und Filistoffe bedarf
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12620:2008-07.

Anlage C 2.12.6

Fur die abschlieRende Feststellung der Verwendbarkeit der aus Halbzeugen auf der Baustelle herge-
stellten Bauprodukte zur Renovierung von erdverlegten Entwésserungsnetzen ist eine allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung erforderlich.

Anlage C 2.14.1

Eine Kennzeichnung mit dem DIN-Priif- und Uberwachungszeichen mit Registriernummer ist zur Erfiil-
lung der Anforderungen der in Spalte 3 genannten technischen Regeln und zur Kennzeichnung mit dem
Ubereinstimmungszeichen nach den Bauordnungen der Lander nicht erforderlich.

Anlage C 2.14.2

- gestrichen in der MVV TB (Ausgabe 2019/1) -

Anlage C 2.14.3

- gestrichen in der MVV TB (Ausgabe 2019/1) -

Anlage C 2.14.4

Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Dichtungen muss fiir das Herstellwerk mit einem Uberein-
stimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle nach
DIN EN 14241-1:2013-11, Abschnitt 8.4, und einer regelméaRigen Fremduberwachung einschlieBlich ei-
ner Erstpriifung des Bauprodukts nach Maf3gabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

Anlage der VV TB Bln vom Seite 128 von 178



Anlagen | Teil

Fur die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung einschlieRlich der dabei
durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller des Bauprodukts eine hierfir anerkannte Zerti-
fizierungsstelle sowie eine hierfiir anerkannte Uberwachungsstelle einzuschalten. In dem Herstellwerk
ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremdiberwachung regelmafig zu tberprifen,
mindestens jedoch zweimal jahrlich. Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprifung des Bau-
produkts entsprechend Abschnitt 6 der Norm durchzufihren. AuRerdem sind Proben fur Stichproben-
priufungen zu entnehmen und an mindestens finf Proben die Werkstoffkennwerte geman Abschnitt 8.3,
Tabelle 8, der Norm zu prufen.

Die Probenahme und Priifungen obliegen jeweils der anerkannten Uberwachungsstelle. Die Ergebnisse
der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre aufzubewahren.

Anlage C 2.15.1

Einwirkungen aus Uberschwemmungen sind in der Norm nicht beriicksichtigt.

Anlage C 2.15.2

Einwirkungen aus einem Erdbeben sind in der Norm nicht bertcksichtigt.

Fur ungekammerte Behélter, die vollstandig im Erdreich eingebettet sind, sind die Einwirkungen aus
einem Erdbeben nicht standsicherheitsrelevant und damit von der Norm abgedeckt, wenn durch geeig-
nete konstruktive MalRnahmen eine Ubertragung von Einwirkungen aus der Stutzenverbindung auf den
Behalter verhindert wird. Nach einem Erdbebenereignis mit der Intensitat, die fir die Erdbebenzone 1
und héher nach DIN 4149:2005-04 angenommen wird, ist eine Funktionsprifung des Behdlters durch-
zufuhren.

Im Erdreich eingebettete Behélter, bei denen einer der Béden oder beide Béden zwecks Zuganglichkeit
in Ra&umen von Gebauden miinden oder Behdlter im Sinne der sog. Hinengrablagerung (erdiberschiit-
tete Einlagerungsart, bei der der Behalter sich ganz oder teilweise tiber der Gelandeoberkante befindet)
gelten nicht als vollstéandig im Erdreich eingebettet. Einwirkungen aus Erdbeben sind nachzuweisen.

Anlage C 2.15.3

Die Blechdicken (Nettowanddicken) sind erforderlichenfalls um Korrosionszuschlage zu erhéhen, die in
Abhangigkeit von der geplanten Lebensdauer, der konkreten Lagerflissigkeit und der zugehdérigen Ab-
tragsrate, den zu erwartenden Materialabbau infolge Korrosion bertcksichtigen. Dabei darf auf die vor-
genannten Korrosionszuschlage nur verzichtet werden, wenn fur die konkrete Flissigkeit-Werkstoff-
Kombination unter Bertuicksichtigung der geplanten Lebensdauer und der geplanten Betriebsbedingun-
gen kein Korrosionsabtrag erwartet wird. Dies ist fur jeden konkreten Anwendungsfall durch ein Gut-
achten einer unabhangigen Materialprifanstalt nachzuweisen.

An Blechen von statisch relevanten Bauteilen, die von der Lagerflissigkeit bzw. deren Dampfen oder
Kondensat berihrt sind, muss die Einhaltung der Nennblechdicken in regelméafigen Abstanden durch
Blechdickenmessungen geprift werden. Ist die Nennblechdicke erreicht, sind die Bauprodukte aulRer
Betrieb zu nehmen.

Besonderheiten, wie z. B. erhéhter korrosiver Angriff bei Lagerung von hygroskopischen Medien und
gleichzeitiger Beluftung im sog. Dampfraum tUber dem Flussigkeitsspiegel, Wasseransammlungen am
Boden bei Medien mit Dichten < 1,0 kg/l, die sich nicht mit Wasser mischen, sind gesondert zu bertck-
sichtigen.

Die AuRRenkorrosion der Bauprodukte und deren Auflagerkonstruktionen durch korrosiven Angriff auf-
grund der Umgebungsbedingungen am Aufstellungsort ist durch geeignete Mal3hahmen (z. B. ein Be-
schichtungssystem mit einer auf die geplante Lebensdauer abgestimmten Wirkungsdauer des Schut-
zes) auszuschliefl3en.

Der Hersteller muss die fur die ordnungsgemafie Herstellung des Bauproduktes erforderlichen Verfah-
ren nachweislich beherrschen. Der Nachweis ist durch ein Schweil3zertifikat fur die Ausfilhrungsklasse
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EXC 2 oder héher nach DIN EN 1090-2:2018-09 fir Bauprodukte aus Stahl bzw. nach DIN EN 1090-
3:2008-09 fur Bauprodukte aus Aluminium zu fihren. Abweichend von DIN EN 1090-2:2019-07, Tabelle
14 bzw. DIN EN 1090-3:2019-07, Tabelle 7 muss das fir die Koordinierung der Herstellungsprozesse
des Bauproduktes verantwortliche Schweil3aufsichtspersonal mindestens Uber spezielle technische
Kenntnisse nach DIN EN ISO 14731:2006-12 verfluigen.

Fir die zur Herstellung des Bauproduktes verwendeten Konstruktionsmaterialien ist die vollstandige
Ruckverfolgbarkeit sicherzustellen.

Die Schweil3verfahren sind nach DIN EN ISO 15614-1:2017-12 zu qualifizieren. Die Prifung von
Schweil3ern hat auf Grundlage der DIN EN 1SO 9606-1:2017-12 zu erfolgen.

Anlage C 2.15.9

Der Nachweis der Ubereinstimmung mit dieser technischen Regel entfallt, wenn Rohre oder Schlauche
sowie zugehdrige Formstiicke, Dichtmittel und Armaturen die Anforderungen der Druckgerate-Richtlinie
(DGRL) erfillen und deshalb das CE-Zeichen tragen.

Anlage C 2.15.10

Zu TRbF 50 (2002-06), Anhang A

Nr. 3.21 (5) von Anhang A entféllt.

Anlage C 2.15.11

1 Die DAfStb-Richtlinie ,Betonbau beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen
(BUmMwS)*:2011-03 regelt nicht, wie Bauteile transportiert, zwischengelagert oder montiert werden mus-
sen, damit sie fur die anschlieBende Nutzung als Teil der Dichtflache geeignet sind.

2 Die Bestimmungen der technischen Regeln wassergefahrdender Stoffe (TRwS):

— DWA-A 786 ,Ausfiihrung von Dichtflachen” und
— DWA-A 781 his 784 fir Tankstellen fir die Betankung von Kraft-, Schienen-, Wasser- und Luftfahr-
zeugen

sind zu berlicksichtigen.
3 Die DAfSth-Richtlinie ,Betonbau beim Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen

(BUmMwS)*:2011-03 gilt nicht fir die Verwendung in Anlagen zum Lagern und Abfillen von Jauche, Giille
und Silagesickerséaften.

Anlage C 2.15.12

Fur einbetonierte Fugenbleche gelten zusatzlich die Bestimmungen der DAfStb-Richtlinie ,Betonbau
beim Umgang mit wassergefédhrdenden Stoffen“:2011-03, Anhang B: Erlduterungen zu Abschnitt 7.3.3.

Anlage C 2.15.13

Fur Schlauche ist der Bunsenbrennertest erforderlich (entgegen der Angabe im Abschnitt 4.5 der
DIN EN 12514-1:2000-05). Druckbeanspruchte Bauteile miissen der Nenndruckstufe PN10 entspre-
chen. Die Regelung der Heberschutzventile ist ausgenommen.
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Anlage C 2.15.14

Kodnnen die aufgefthrten Leitungen den unter Ifd. Nr. C 2.15.13 genannten einwandigen metallischen
Rohrleitungen, zugehdérigen Formstiicken und Armaturen fiir Rohrleitungen zur Lagerung wasserge-
fahrdender Flussigkeiten zugeordnet werden, so gilt die dort aufgefiihrte technische Regel mit dem
Ubereinstimmungsnachweis UH.

Anlage C 2.15.15

1 Anforderungen an das Bauprodukt

Die Leckdetektoren sind entsprechend DIN EN 13160-2:2003-09 in Verbindung mit EN 13160-1:2003
auszubilden.

Die Teile eines Leckdetektors, die fir den Einbau im Freien gedacht sind, miissen in einem Tempera-
turbereich von -20 °C bis +60 °C betriebsfahig sein.

Die gegebenenfalls von der Lagerflussigkeit bzw. deren DAmpfen oder Kondensat beriihrten Teile der
Leckdetektoren mussen aus hinreichend bestéandigen Werkstoffen bestehen. Zur Nachweisfiihrung der
Werkstoffeignung sind Angaben der Werkstoffhersteller, Verdffentlichungen in der Fachliteratur, eigene
Erfahrungswerte oder entsprechende Prifergebnisse heranzuziehen. Fir Stéhle gilt die DIN 6601:2007-
04.

2 Festlegungen fir die werkseigene Produktionskontrolle und die Erstpriifung

Fir die werkseigene Produktionskontrolle und die Erstpriifung gilt EN 13160-1:2003%, Anhang ZA, Ta-
belle ZA.1 und Tabelle ZA.3. Bei der Erstpriifung ist auch die Betriebsanleitung nach EN 13160-1:20031,
Abschnitt 5.7, zu prufen. Die anderen Abschnitte des Anhangs ZA gelten nicht.

3 Festlegungen fiir die Kennzeichnung

Im Rahmen der U-Kennzeichnung ist als maRgebende technische Regel die Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen, Abschnitt C 2, Anlage C 2.15.15, anzugeben.

Weiterhin sind bei der Kennzeichnung der Bauprodukte, deren Verpackung oder deren Begleitpapiere
mindestens die Typbezeichnung, das Herstellungsjahr, Material und die Leistungsfahigkeit des Pro-
dukts (Druck- und Temperaturbereiche, geeignet fur folgende Medien: ...) anzugeben.

4 Festlegungen fiir den Einbau

Die Leckdetektoren fiir Unter- und Uberdrucksysteme als Teil von Leckanzeigesystemen der Klasse |
durfen fur folgende Anwendungsbereiche verwendet werden:

— doppelwandige Behélter,

— doppelwandige Rohrleitungen,

— einwandige Behalter mit Leckschutzauskleidung,
— einwandige Rohre mit Leckschutzauskleidung,

— einwandige Behalter mit Leckschutzummantelung,
— einwandige Rohre mit Leckschutzummantelung.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13160-1:2003-09.

Anlage C 2.15.16

1 Anforderungen an das Bauprodukt

Die Leckdetektoren sind entsprechend DIN EN 13160-3:2003-09 in Verbindung mit EN 13160-1:2003
auszubilden.

Die Teile eines Leckdetektors, die fir den Einbau im Freien gedacht sind, miissen in einem Tempera-
turbereich von -20 °C bhis +60 °C betriebsfahig sein.
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Die gegebenenfalls von der Leckanzeigeflissigkeit, der Lagerflissigkeit bzw. deren Dampfen oder Kon-
densat beriihrten Teile der Leckdetektoren missen aus hinreichend bestandigen Werkstoffen bestehen.
Zur Nachweisfuhrung der Werkstoffeignung sind Angaben der Werkstoffhersteller, Veroffentlichungen
in der Fachliteratur, eigene Erfahrungswerte oder entsprechende Prifergebnisse heranzuziehen. Fir
Stahle gilt die DIN 6601.

Die Leckanzeigefliissigkeit muss der ,Liste der Leckanzeigefliissigkeiten fiir Uberwachungsraume dop-
pelwandiger Behalter oder doppelwandiger Rohrleitungen (Stand Dezember 2010)“, veréffentlicht auf
der DIBt-Homepage, entsprechen.

2 Festlegungen fir die werkseigene Produktionskontrolle und die Erstpriifung

Fir die werkseigene Produktionskontrolle und die Erstpriifung gilt EN 13160-1:2003%, Anhang ZA, Ta-
belle ZA.1 und Tabelle ZA.3. Bei der Erstpriifung ist auch die Betriebsanleitung nach EN 13160-1:2003%,
Abschnitt 5.7, zu prufen. Die anderen Abschnitte des Anhangs ZA gelten nicht.

3 Festlegungen fiir die Kennzeichnung

Im Rahmen der U-Kennzeichnung ist als maRgebende technische Regel die Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen, Abschnitt C 2, Anlage C 2.15.16, anzugeben.

Weiterhin sind bei der Kennzeichnung der Bauprodukte, deren Verpackung oder deren Begleitpapiere
mindestens die Typbezeichnung, das Herstellungsjahr, Material und die Leistungsfahigkeit des Pro-
dukts (Druck- und Temperaturbereiche, geeignet fur folgende Medien: ...) anzugeben.

4 Festlegungen fiir den Einbau

1 Die Leckdetektoren fur Flissigkeitssysteme als Teil von Leckanzeigesystemen der Klasse Il diir-
fen fur folgende Anwendungsbereiche verwendet werden:

— doppelwandige, drucklose, oberirdische Behélter,
einwandige, drucklose, oberirdische Behélter mit Leckschutzauskleidung,
einwandige, drucklose, oberirdische Behélter mit Leckschutzummantelung.

2 Das Volumen des Uberwachungsraumes der Anlage darf max. 1 m3 betragen.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 13160-1:2003-09.

Anlage C.2.15.17

1 Anforderung an das Bauprodukt

Die Behalter sind nach EN 12285-2:2005 in Tankklasse B oder Tankklasse C auszubilden. Die H6he
n1 des SattelfuBes darf 500 mm nicht Gibersteigen.

2 Festlegungen fir die werkseigene Produktionskontrolle und die Erstpriifung

Die werkseigene Produktionskontrolle ist entsprechend DIN EN 1090-2:2018-09 bei Zugrundelegung
der Anforderungen der Ausfiihrungsklasse EXC 2 durchzufiihren. Abweichend von EN 12285-2:2005*,
Abschnitt 5 ist die Dichtheitsprifung des Innenbehalters als Stickprifung wie folgt durchzufihren:

Nach Beendigung aller Schweil3arbeiten ist die Druck- bzw. Dichtheitsprifung des Behélters durchzu-
fuhren. Die Prufung erfolgt mit Wasser. Als Prifdruck wird die mit einer Sicherheit von 1,3 erhéhte
Summe aus dem maximal zulassigen Betriebsiiberdruck und dem im Betrieb zu erwartenden hydrosta-
tischen Druck der Lagerfliissigkeit mit der maximal zuldssigen Dichte bezogen auf den tiefsten Punkt
des Behaélters, mindestens jedoch 2 bar angesetzt. Nach der Beruhigungsphase ist der Druck mindes-
tens eine halbe Stunde zu halten. Der Behélter muss diesem Prifdruck standhalten, ohne messbare
Formanderungen zu erfahren und ohne undicht zu werden (kein Druckabfall ab der Beruhigungsphase).

Bei Mehrkammerbehéltern muss jede Kammer zusatzlich dem Priufuberdruck standhalten, der dem je-
weils zuldssigen Betriebstberdruck zugeordnet ist (mit einer Sicherheit von 1,3 erhfhte Summe aus
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dem maximal zulassigen Betriebsiiberdruck und dem im Betrieb zu erwartenden hydrostatischen Druck
der Lagerflissigkeit mit der maximal zulassigen Dichte bezogen auf den tiefsten Punkt des Behélters).

3 Festlegungen fiir die Kennzeichnung

Bei der Kennzeichnung der Bauprodukte sind mindestens die Typbezeichnung, das Herstellungsjahr,
die Herstellungsnummer, die zur Herstellung verwendeten Werkstoffe, der Nenninhalt des Behalters bei
zulassiger Fullhdhe, der zuléssige Fullungsgrad oder die zulassige Fullhdhe (entsprechend dem zulas-
sigen Fullungsgrad) und die Leistungsfahigkeit des Produkts (maximal zulassige Mediendichte, Nenn-
blechdicken, Korrosionszuschlage soweit erforderlich, Druck- und Temperaturbereiche) anzugeben.

4 Festlegungen fiir den Einbau

In Uberschwemmungsgebieten sind die Tanks so aufzustellen, dass sie von der Flut nicht erreicht wer-
den kénnen.

Sie durfen nicht in Erdbebengebieten der Erdbebenzonen 1 bis 3 (DIN 4149:2005-04) aufgestellt wer-
den.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 12285-2:2005-05.

Anlage C 2.16.1

Fur den Ubereinstimmungsnachweis UZ gelten die Regelungen des Anhangs E der Norm fiir Uberwa-
chungsstufe M. Abweichend von Tabelle E.1 sind die Eigenschaften der verwendeten Werkstoffe und
Komponenten durch Werksprufzeugnis 2.2 und die Eigenschaften der Rohre mit erhéhter Streckgrenze
durch Abnahmepriifzeugnis 3.1 nach EN 10204:2004! zu belegen.

Der rechnerische Nachweis der Tragféhigkeit von Baustiitzen aus Stahl mit Ausziehvorrichtung ist im
Rahmen des Zertifizierungsverfahrens zu prifen. Die Prufung kann durch die Zertifizierungsstelle selbst
oder durch eine von ihr eingeschaltete dritte Stelle vorgenommen werden.

1 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 10204:2005-01.

Anlage C 2.16.2

Bei Geriistbauteilen sind das U-Zeichen und zusétzlich als wesentliches Merkmal die letzten beiden
Ziffern des Jahres der Herstellung, der Hersteller sowie die Werkstoffklasse dauerhaft auf dem Gerist-
bauteil anzubringen. Sofern in den technischen Regeln fir diese Geriistbauteile eine Kennzeichnung
gefordert wird, die zuséatzliche Merkmale enthalt, so sind diese auRerdem zu bertcksichtigen.

Anlage C 2.16.3

Zu DIN 4425:1990-11

Die Versuche fur die Gewindeverbindung Stellmutter-Rohrspindel nach Abschnitt 7.2 dirfen nur von
den Prifstellen durchgefiihrt werden, die auch fir die Durchfiihrung der Erstprifung anerkannt sind.

Anlage C 2.16.4

Fur den Ubereinstimmungsnachweis UZ gelten die Regelungen des Anhangs B der Norm fiir die Uber-
wachungsstufe M.

Anlage C 2.16.5

Die technischen Regeln gelten fir Rohre aus Stéhlen mit der Werkstoffnummer: 1.0254.
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Anlage C 2.16.6

Bei Anwendung der technischen Regel ist der Abschnitt ,Herstellung” der ,Anwendungsrichtlinie fir
Traggeruste nach DIN EN 12812", Fassung August 2009, die in den DIBt Mitteilungen Heft 6/2009,
S. 227 verdffentlicht ist, zu beachten.

Anlage C 2.16.7

Die technischen Regeln gelten fir Rohre aus Stahlen mit den Werkstoffnummern: 1.0254, 1.0421.

Anlage C 2.16.8

Die technischen Regeln gelten fir die Gusswerkstoffe mit den Werkstoffnummern: 1.0420, 1.0446.

Anlage C 2.16.9

Zu DIN EN 74-2
Zu Abschnitt 9.2.2 Rutschkraft Fs einer Halbkupplung
Die Messung der Verschiebung A: kann entfallen.

zu Bild 10:
Das Widerlager ist auf der gegeniiberliegenden Rohrseite anzubringen.

zu Bild 12:
Die Priflasten ,P* sind durch ,2P“ und ,P/2“ durch ,P* zu ersetzen.

Bild B.3 ist durch folgendes Bild zu ersetzen:

In den Gleichungen (B.1) bis (B.4) ist ,Fsr.d" durch ,Frrd“ zu ersetzen.

Anlage C 2.16.10

Fir den Ubereinstimmungsnachweis UZ gelten die Regelungen des Anhangs A der Norm fiir die Uber-
wachungsstufe M.

Anlage C 2.16.11

Fir die Herstellung sind die ,Anwendungsrichtlinie fir Arbeitsgeriiste*!, Fassung November 2005, sowie
fuir das Schweifl3en von Stahl- und Aluminiumbauteilen die Anlagen A 1.2.4/3 und A 1.2.4/4 zu beachten.
Als Grundbauteile gelten Bauteile gemaf Anhang A, Absatz A.1, von DIN EN 12810-1:2004-03.
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Die Gerustbauteile sind nach den Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander zu kennzeich-
nen. Zusatzlich sind die Gerilstbauteile leicht erkennbar und dauerhaft mit:

— dem GroRbuchstaben , U,

— dem Kennzeichen des jeweiligen Herstellers,

— einem Kennzeichen zur Identifizierung,

— den letzten zwei Ziffern der Jahreszahl der Herstellung (ggf. codiert) und

— einer Kennzeichnung fiir die Zuordnung des Gerustbauteils zu einem Geristsystem

zu kennzeichnen.

Die Herstellung der Gerustbauteile darf nur durch solche Hersteller erfolgen, deren werkseigene Pro-
duktionskontrolle durch eine Fremdiberwachung regelmafig Gberprift wird, mindestens alle finf Jahre.
Fiur Gerlstbauteile eines Herstellers, die einer Produktgruppe zugeordnet werden kénnen, fur die fir
diesen Hersteller eine Erstprufung fur mindestens ein Gerlstbauteil dieser Produktgruppe durch eine
anerkannte Stelle durchgefiihrt wurde, darf der Hersteller die Erstprufung selbst durchfuihren.
Geschweildite Gerustbauteile aus Stahl oder Aluminium dirfen nur durch solche Betriebe hergestellt
werden, die Uber ein Schweizertifikat nach EN 1090-1:2009+A1:20112 fiir den Anwendungsbereich
verfigen, das mindestens fur die Ausfihrungsklasse EXC 2 gilt.

1 Veroffentlicht in den DIBt-Mitteilungen Heft 2/2006, S. 61ff. Zu beziehen beim DIBt.
2 In Deutschland umgesetzt durch DIN EN 1090-1:2012-02.

Anlage C 2.16.12

Die technischen Regeln gelten fir die Gusswerkstoffe mit den Werkstoffnummern: EN-JS 1015,
EN-JS 1030.

Anlage C 2.16.13

Die technischen Regeln gelten fur die Gusswerkstoffe mit den Werkstoffnummern: EN-JM 1010,
EN-JM 1020, EN-JM 1030, EN-JM 1050.
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Technische Baubestimmungen fir Bauprodukte,
die nicht die CE-Kennzeichnung tragen, und fir Bauarten

C3 Bauprodukte, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses nach
§ 19 Abs. 1 Satz 2 BauO BIn bedurfen

Aufgrund 8§ 86a Abs. 2 Nr. 4 BauO BIn wird Folgendes bestimmt:

Uberein-
Lfd. Nr. Bauprodukt anerkanntes Prufverfahren nach stimmungs-
bestatigung
1 2 3 4
c31 Vorgefertigte Luftungsleitungen, Je nach Bauprodukt gilt: UH
an die Anforderungen fur die Feuerwiderstandsdauer:
an die Feuerwiderstandsdauer DIN 4102-6:1977-09 und - sofern
und/oder den Schallschutz zutreffend - in Verbindung mit
gestellt werden DIN V 4102-21:2002-08 oder
DIN EN 1363-1:2012-10,
DIN EN 1366-1:2014-12 und - so-
fern zutreffend - in Verbindung mit
DIN V 4102-21:2002-08 und
Anlage C 3.1
fur den Schallschutz:
DIN EN ISO 10140-1:2014-09,
DIN EN ISO 10140-2, -4:2010-12,
DIN EN ISO 10140-5:2014-09,
DIN EN ISO 717-1:2013-06
c32 Baustoffe, an die nur Anforderungen |DIN 4102-1:1998-05 UH
an das Brandverhalten gestellt wer- |in Verbindung mit
den und DIN 4102-16:2015-09

- die nichtbrennbar sein missen,
ohne brennbare Bestandteile,

- die normalentflammbar sein mus-
sen.

Ausgenommen sind Baustoffe des

Abschnitts D 2.2

Cc33 Baustoffe, an die nur Anforderungen |DIN EN ISO 11925-2:2011-02 UH
an das Brandverhalten gestellt wer- |in Verbindung mit Anlage C 3.7
den und die normalentflammbar sein
mussen.

Ausgenommen sind Baustoffe des
Abschnitts D 2.2

C34 Baustoffe, an die nur Anforderungen |DIN 4102-1:1998-05 Uz
an das Brandverhalten gestellt wer- |in Verbindung mit
den und DIN 4102-16:2015-09

- die nichtbrennbar sein missen,
mit brennbaren Bestandteilen,

- die schwerentflammbar sein mis-
sen, ausgenommen Bodenbelage

C35 Bodenbelage, die schwerentflamm- | DIN 4102-1:1998-05 Uz
bar sein missen, die nicht fur die Tabelle 1.2.1 oder

Verwendung in Aufenthaltsrdumen |DIN EN ISO 11925-2:2011-02 und
vorgesehen sind und die nicht EN DIN EN ISO 9239-1:2010-11
13813 oder EN 14041 oder in Verbindung mit Anlage C 3.8
EN 14904 oder EN 14342 oder
EN 15285 entsprechen
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Uberein-

Lfd. Nr. Bauprodukt anerkanntes Prufverfahren nach stimmungs-

bestatigung

1 2 3 4

C3.6 Schornsteinreinigungsverschliisse Priifgrundsatze fir Schornsteinrei- |UHP
und RuRRabsperrer nigungsverschliisse und Rufab-

sperrer (2012-11)

C3.7 Armaturen und Geréte der Wasser- |DIN EN ISO 3822-1:2009-07 UHP
installation, an die hinsichtlich des DIN EN ISO 3822-2:1995-05
Gerauschverhaltens Anforderungen |[DIN EN ISO 3822-3:2018-04
gestellt werden DIN EN ISO 3822-4:1997-03
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Uberein-

Lfd. Nr. Bauprodukt anerkanntes Prufverfahren nach stimmungs-

bestatigung

1 2 3 4

c3s8 Beschichtungsstoffe zum Beschich- |Bau- und Priifgrundsitze (BPG) Be- |UZ
ten von Beton-, Putz- und Estrichfla- | schichtungen von Auffangraumen
chen in Auffangwannen und Auf- (2017-08)
fangraumen fur die Lagerung von
- Heizol EL,

- ungebrauchten Verbrennungsmo-
toren- und Kraftfahrzeuggetriebe-
olen

- Gemischen aus gesattigten und
aromatischen Kohlenwasserstof-
fen mit einem Aromatengehalt von
< 20 Masse-% und einem Flamm-
punkt von > 60 °C sowie

- Ole (z. B. Transformatoren- und
Hydraulikéle) die sich diesen Ge-
mischen zuordnen lassen

Cc3.9 Niet- und schraubenartige Verbin- DIN 18516-1:2010-06 UHP
dungen und niet- und schraubenar- | Zusatzlich gilt:
tige Befestigungen fiir geregelte Au- |Anlage C 3.2
Renwandbekleidungen

C 3.10 Mit Scheitholz befeuerte Backtfen DIN 18880-2:1991-08 UHP
mit offenem oder geschlossenem Zusatzlich gilt:

Feuerraum Anlage C 3.3

c311 Metall-Kunststoff-Verbundprofile fiir |Richtlinie fiir den Nachweis der UH
lastabtragende Rahmentragwerke Standsicherheit von Metall-Kunst-
von Tlren, Fenstern, Fensterwan- stoff-Verbundprofilen, Abschnitt 3.2
den und Vorhangfassaden sofern (1986-08)
diese nicht Komponenten der Tlren,

Fenster, Fensterwéande und Vor-
hangfassaden sind.

C3.12 Oberflachenbeschichtungsstoffe DAfStb-Richtlinie Schutz und In- Uz
OS 7 und OS 10 fur Beton fir In- standsetzung von Betonbauteilen
standsetzungen, die fur die Erhal- (Instandsetzungs-Richtlinie) - SIBR,
tung der Standsicherheit von Beton- | Teil 2 (2001-10) und Teil 4 (2001-10)
bauteilen erforderlich sind Zusatzlich gilt:

Anlage C 3.4 und

DIN 4102-1:1998-05 oder

DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7

C3.13 Baustiitzen aus Stahl mit Auszieh- DIN EN 1065:1998-12 Uz
vorrichtung, deren Tragfahigkeit mit
Hilfe von Versuchen ermittelt wird

C3.14 Tlren und Tore als Rauchschutzab- |DIN 18095-1:1988-10 UH
schlisse, ausgenommen Vorhange |DIN 18095-3:1999-06
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tungsstoffe fiir die Abdichtung von
befahrbaren Flachen

und

TL/TP-BEL-EP (Ausgabe 1999)
Zusatzlich gilt:

DIN 4102-1:1998-05 oder

DIN EN ISO 11925-2:2011-02
in Verbindung mit Anlage C 3.7

Uberein-
Lfd. Nr. Bauprodukt anerkanntes Prufverfahren nach stimmungs-
bestatigung
1 2 3 4
C 3.15 Zubehorteile (nicht geregelte) fur DIN 4102-18:1991-03 UH
Rauchschutzabschliisse, ausgenom- |in Verbindung mit
men einachsige Tudrb&nder und ab- |DIN 18095-1:1988-10
senkbare Bodendichtung
C 3.16 Flussig zu verarbeitende Abdich- TL/TP-BEL-B Teil 3 (Ausgabe 1995) |Uz
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Uberein-
Lfd. Nr. Bauprodukt anerkanntes Prufverfahren nach stimmungs-
bestatigung
1 2 3 4
C3.17 Selbsttéatig schlielende Zapfventile |DIN EN 13012:2012-09 UHP
C 3.18 Vorgefertigte absturzsichernde Ver- |DIN 18008-4:2013-07, UH
glasung mit versuchstechnisch er- nach Anhang A, Anhang D und An-
mittelter Tragfahigkeit unter stoRarti- |hang E;
ger Einwirkung Zusatzlich gilt:
Anlage C 3.5
C3.19 Punkthalter ohne Kugelgelenk mit DIN 18008-3:2013-07, UH
versuchstechnisch ermittelter Trag- |Anhang D
fahigkeit
C 3.20 Vorgefertigte begehbare Verglasun- |DIN 18008-5:2013-07, UH
gen mit versuchstechnisch ermittel- |Anhang A
ter Tragfahigkeit unter stoartiger
Einwirkung und Resttragfahigkeit
c321 Hochfeuerhemmende Bauteile, de- |fiir die Anforderungen des Brand- Uz

ren tragende, aussteifende und schutzes:

raumabschliefende Teile aus Holz | Muster-Richtlinie tiber brandschutz-
oder Holzwerkstoffen bestehen und |technische Anforderungen an hoch-
die allseitig eine brandschutztech- feuerhemmende Bauteile in Holz-
nisch wirksame Bekleidung aus bauweise - M-HFHHolzR (2004-07)
nichtbrennbaren Baustoffen (Brand- |unter Beachtung von A 2.2.1.4
schutzbekleidung) und Dammstoffe |flir den Schallschutz:

aus nichtbrennbaren Baustoffen ha- |DIN EN ISO 10140-1:2014-09,

ben DIN EN ISO 10140-2, -4:2010-12,
DIN EN ISO 10140-3:2015-11,

DIN EN ISO 10140-5:2014-09,

DIN EN ISO 717-1, -2:2013-06

fur die Absturzsicherung:
ETB-Richtlinie "Bauteile, die gegen
Absturz sichern" (1985-06)

C3.22 Beschichtungs- und Einhausungs- Prufplan fiir Beschichtungs- und Ein- | UHP
systeme zur Sanierung Pentachlor- | hausungssysteme zur Sanierung
phenol (PCP)-belasteter Holzbau- Pentachlorphenol (PCP)-belasteter
teile Holzbauteile (2006-01)

C3.23 .Nahtlose kreisformige Rohre aus unlegiertem Stahl nach EN 10216-1 firr die Verwen-
dung bei Stahlschornsteinen” gestrichen

Cc324 .Geschweil3te kreisformige Rohre aus unlegiertem Stahl nach EN 10217-1 fir die Ver-
wendung bei Stahlschornsteinen” gestrichen

C3.25 ,Stoffe zur Abdichtung erdberiihrter Bauteile gegen driickendes Wasser und im Uber-
gang auf wasserundurchlassige Bauteile* gestrichen

C 3.26 Mineralische Dichtungsschlammen | Prufgrundséatze zur Erteilung von all- | UHP
und flexible polymermodifizierte gemeinen bauaufsichtlichen Prif-
Dickbeschichtungen fiir Bauwerks- | zeugnissen fir starre und flexible mi-
abdichtungen neralische Dichtungsschlammen so-
wie flexible polymermodifizierte Dick-
beschichtungen fur die Abdichtung
von Bauwerken (PG-MDS/FPD)

(2016-11)
C 3.27 Abdichtungen im Verbund mit Flie- | Priifgrundséatze zur Erteilung von  |UHP
sen und Plattenbelagen allgemeinen bauaufsichtlichen
Priufzeugnissen fir Abdichtungen
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Uberein-
Lfd. Nr. Bauprodukt anerkanntes Prufverfahren nach stimmungs-
bestatigung
1 2 3 4
- for Wande und Bdden im Innenbe- |im Verbund mit Fliesen- und Plat-
reich oder im Auf3enbereich, wenn |tenbelédgen
diese mit Gebauden verbunden - Teil 1: Flussig zu verarbeitende
sind, gegen nichtdriickendes Abdichtungen (PG AlV-F) (2014-
Wasser bei hoher Beanspruchung 05),
wie z.B. in Nassraumen im ¢ffent- |- Teil 2: Bahnenférmige Abdich-
lichen und gewerblichen Bereich tungen (PG AIV-B) (2014-05),
- fir Behalter und Becken im Innen- |- Teil 3: Plattenformige Abdichtun-
bereich oder im Au3enbereich, gen (PG AIV-P) (2012-08)
wenn diese mit Geb&auden verbun-
den sind, gegen Fullwasser wie z.
B. bei Schwimmbecken
C 3.28 Bauwerksabdichtungen mit Flissig- | Prufgrundsétze zur Erteilung eines |UHP
kunststoffen allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnisses fur Bauwerksab-
dichtungen mit Flissigkunststoffen
(PG-FLK) (2010-06)
C 3.29 Dachabdichtungen mit Fliissigkunst- |Priifgrundsatze zur Erteilung von  |UHP
stoffen allgemeinen bauaufsichtlichen
Prufzeugnissen fur Dachabdichtun-
gen mit Flissigkunststoffen
Anlage C 3.6
C3.30 Abdichtungen fiir Fugen und Uber- | Priifgrundséatze zur Erteilung von  |UHP
gange in bzw. auf wasserdichten allgemeinen bauaufsichtlichen
Bauteilen u. a. aus Beton mit hohem |Prifzeugnissen fir Fugen-abdich-
Wassereindringwiderstand im erdbe- |tungen in Bauteilen u. a. aus Beton
rihrten Bereich, die nicht den Pro- mit hohem Wassereindring-wider-
dukten C 2.10.2 und C 2.10.3 in Ab- |stand im erdberihrten Be-
schnitt C 2 zugeordnet werden kon- |reich (PG-FBB) Teil 1: Abdichtun-
nen gen fur Arbeitsfugen und Sollriss-
querschnitte, Ubergange und An-
schlisse (September 2017) Teil 2:
Abdichtungen fiir Bewegungsfugen
(September 2017)
Cc331 Aufsatze fir Montageabgasanlagen, |DIN CEN/TS 16134:2011-11 UH
sofern nicht durch
DIN EN 13502:2003-01,
DIN EN 16475-7:2016-05 und
DIN EN 14989-1:2007-05 erfasst
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Anlage C 3.1

Liftungsleitungen

Eine runde oder vierseitige rechteckige Luftungsleitung mit maximalen Abmessungen nach
DIN EN 1366-1:2014-12, Tabelle 6, kann als L ... nach DIN 4102-6:1977-09 klassifiziert werden, wenn
die Luftungsleitung mit den Normmafen nach DIN EN 1366-1:2014-12, Abschnitt 6.1 wahrend einer
Prifdauer von ... Minuten die Anforderungen nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN
1366-1:2014-12, Abschnitt 11, erfullt hat.

Eine Liftungsleitung mit den Nenn-Innenabmessungen des luftfiihrenden Querschnitts von 1250 mm x
1000 mm < B x H £ 2500 mm x 1250 mm bzw. einem Nenn-Innendurchmesser von 1000 mm <D <
1250 mm kann als L ... nach DIN 4102-6:1977-09 klassifiziert werden, wenn

— sie nach DIN V 4102-21:2002-08 gepruft wurde und wahrend einer Priafdauer von ... Minuten die
Anforderungen nach DIN V 4102-21:2002-08, Abschnitt 5.2 und 5.3 erfillt hat

und wenn

— zuvor eine Luftungsleitung gleicher Konstruktionsart (Material, Materialdicke, Verbindungstechnik,
Befestigung) nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1366-1:2014-12 fir die in
DIN EN 1366-1:2014-12, Tabelle 2 genannte Abmessung gepruft wurde.

Anlage C 3.2

Der charakteristische Wert der Tragfahigkeit fir die Verbindungen und Befestigungen ist jeweils das
aus den Priifergebnissen ermittelte 5 % Quantil mit 75%-iger Aussagewahrscheinlichkeit.

Anlage C 3.3

Das Prifverfahren nach DIN 18880-2:1991-08 und der mitgeltenden DIN 18880-1:1991-08 ist auf die
fur den Einsatz von Scheitholz und fir den Betrieb als Pizzaofen relevanten Bedingungen zu beschrén-
ken. Insbesondere sind dies:

— DIN 18880-1:1991-08, Abschnitt 5, ausschlieRlich Abschnitt 5.7.3
— DIN 18880-2:1991-08, Abschnitt 6, ausschlielich Abschnitt 6.3.

Beziglich der Aufstellungs- und Bedienungsanleitung ist DIN 18880-2:1991-08, Abschnitt 7, und fir die
Kennzeichnung und Beschriftung DIN 18880-2:1991-08, Abschnitt 8, zu beachten.

Anlage C 3.4

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis fir die unterschiedlichen Oberflachenbeschichtungsstoffe
kann auch auf der Grundlage des Regelwerkes TL/TP OS (Ausgabe 1996) erteilt werden.

Anlage C 3.5

Fur den versuchstechnischen Nachweis der Tragfahigkeit von punktférmigen Lagerungskonstruktionen
(Punkthalter) gilt Ifd. Nr. C 3.19.

Fur zweiseitig linienformig gelagerte Einfachverglasungen der Kategorie A darf anstelle des im letzten
Satz von DIN 18008-4, A.1.9. geforderten Versuches alternativ auch nur die stoRzugewandte Glastafel
mit dem Kdérner gebrochen werden, welche dann jedoch durch einen Pendelschlag mit einer Fallhéhe
von 450 mm zu priifen ist.
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Anlage C 3.6

Die Priifgrundsatze bestehen aus dem in den Kapiteln 2 - 7 beschriebenen Prufverfahren der ETAG 005
.Flussig aufzubringende Dachabdichtungen®, Teile 1 bis 8, veroffentlicht im Bundesanzeiger, Jg. 53,
Nr. 200a, 25.10.2001 und Jg. 57, Nr. 102a, 04.06.2005. Weiterhin sind die in Abschnitt B 2.2.5.10 ge-
nannten Anwendungsregelungen zu beachten.

Anlage C 3.7

Ein Baustoff kann nach B2 nach DIN 4102-1:1998-05 klassifiziert werden, wenn die Prifergebnisse
nach DIN EN ISO 11925-2:2011-02 die Voraussetzung von DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.2.2, erfl-
len.

Die Prufung nach DIN EN 1SO 11925-2:2011-02 ist bei Kantenbeflammung (Abschnitt 7.3.3.2 der Norm)
und, sofern hierbei ein Versagen zu erwarten ist, auch bei Flachenbeflammung (Abschnitt 7.3.3.1 der
Norm) durchzufiihren. Bei der Durchfihrung sind die Festlegungen der DIN 4102-1:1998-05, Ab-
schnitte 6.2.5.2, 6.2.5.5 und 6.2.5.6 zu beachten.

Anlage C 3.8

Ein Baustoff kann nach B1 nach DIN 4102-1:1998-05 klassifiziert werden, wenn die Prifergebnisse
nach DIN EN ISO 11925-2 die Voraussetzungen von DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.2.2, und die Pri-
fergebnisse nach DIN EN 1SO 9239-1 die Voraussetzungen von DIN 4102-1:1998-05, Abschnitt 6.1.2.3,
erfillen.

Die Prufung nach DIN EN ISO 11925-2 ist bei Kantenbeflammung (Abschnitt 7.3.3.2 der Norm) und,
sofern hierbei ein Versagen zu erwarten ist, auch bei Flachenbeflammung (Abschnitt 7.3.3.1 der Norm)
durchzufihren. Bei der Durchfihrung sind die Festlegungen der DIN 4102-1:1998-05, Ab-
schnitte 6.2.5.2, 6.2.5.5 und 6.2.5.6 zu beachten.
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C4

Technische Baubestimmungen fir Bauprodukte,
die nicht die CE-Kennzeichnung tragen, und fir Bauarten

Bauarten, die nur eines allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses nach
§ 16a Absatz 3 BauO BlIn bedurfen

Aufgrund 8§ 86a Abs. 2 Nr. 4 BauO BIn wird Folgendes bestimmt:

den inneren Trennwanden, einschliel3lich
Einbauten (Sanitéreinrichtungen), deren
Absturzsicherheit experimentell nachge-
wiesen werden soll und/oder an die Anfor-
derungen an die Feuerwiderstandsdauer
und/oder den Schallschutz gestellt werden
mit Ausnahme von solchen aus Glas.
Satz 2 aus Ifd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend.

Lfd. Nr. Bauart anerkanntes Prifverfahren nach
1 2 3
c4a Bauarten zur Errichtung von Decken, D&- |Je nach Bauart gilt:
chern, Unterdecken, Doppelbéden, Hohl- | fur die Feuerwiderstandsdauer:
bdden, Stutzen, Tragern, Unterziigen, DIN 4102-2:1977-09 aul3er den Abschnit-
Treppen und tragenden Wanden, an die ten 6.2.7, 6.2.9 und 6.2.10
Anforderungen an die Feuerwiderstands- | (fur Brandwande DIN 4102-3:1977-09), o-
dauer und/oder den Schallschutz gestellt | der
werden. Das gilt nicht fir die Teile bauli- DIN EN 1363-1:2012-10,
cher Anlagen, an die weitere Anforderun- |DIN EN 1363-2:1999-10,
gen gestellt werden, wenn die maf3geben- |DIN EN 1364-2:1999-10,
den Bauarten von Technischen Baubestim- | DIN EN 1365-1:2013-08,
mungen wesentlich abweichen oder wenn |DIN EN 1365-2, -3:2000-02,
es fur die malRgebenden Bauarten keine DIN EN 1365-4:1999-10
allgemein anerkannten Regeln der Technik |in Verbindung mit Anlage C 4.6
gibt. fur den Schallschutz:
DIN EN ISO 10140-1:2014-09,
DIN EN ISO 10140-2, -4:2010-12,
DIN EN ISO 10140-3:2015-11,
DIN EN ISO 10140-5:2014-09,
DIN EN ISO 717-1, -2:2013-06 sowie
DIN EN ISO 10848-1, -2, -3:2018-02
c4.2 Bauarten zur Errichtung von nichttragen- Je nach Bauart gilt:

fur die Absturzsicherung:

DIN 4103-1:2015-06

Die folgenden Eigenschaften sind jeweils
zusammen mit den Anforderungen der
DIN 4103-1:2015-06 zu erfillen:

fur die Feuerwiderstandsdauer:

DIN 4102-2:1977-09 aulRer den Abschnit-
ten 6.2.7 und 6.2.9 oder

DIN EN 1363-1:2012-10,

DIN EN 1363-2:1999-10,

DIN EN 1364-1:1999-10

in Verbindung mit Anlage C 4.6

fur den Schallschutz:

DIN EN ISO 10140-1:2014-09,

DIN EN ISO 10140-2, -4:2010-12,

DIN EN ISO 10140-5:2014-09,

DIN EN ISO 717-1:2013-06 sowie

DIN EN ISO 10848-1, -2, -3:2018-02
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Lfd. Nr. Bauart anerkanntes Prifverfahren nach
1 2 3
c4.3 Bauarten zur Errichtung von nichttragen- Je nach Bauart gilt:
den AulRenwéanden, an die Anforderungen | fir die Feuerwiderstandsdauer:
an die Feuerwiderstandsdauer und/oder DIN 4102-3:1977-09 oder
den Schallschutz gestellt werden. DIN EN 1363-1:2012-10,
Satz 2 aus Ifd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend. |DIN EN 1363-2:1999-10,
DIN EN 1364-1:1999-10
in Verbindung mit Anlage C 4.6
fur den Schallschutz:
DIN EN ISO 10140-1:2014-09,
DIN EN ISO 10140-2, -4:2010-12,
DIN EN ISO 10140-5:2014-09,
DIN EN ISO 717-1:2013-06 sowie
DIN EN ISO 10848-1, -2, -3:2018-02
fur die Absturzsicherung:
ETB-Richtlinie "Bauteile, die gegen Absturz
sichern" (1985-06)
Cc4a4 Bauarten zur Errichtung von Liftungslei- Je nach Bauart gilt:
tungen, an die Anforderungen an die Feu- |fiir die Feuerwiderstandsdauer:
erwiderstandsdauer und/oder den Schall- | DIN 4102-6:1977-09 und - sofern zutref-
schutz gestellt werden. fend -
Satz 2 aus Ifd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend. |in Verbindung mit
DIN V 4102-21:2002-08 oder
DIN EN 1363-1:2012-10,
DIN EN 1366-1:2014-12
und - sofern zutreffend -
in Verbindung mit
DIN V 4102-21:2002-08 und
Anlage C 3.1 des Abschnitts C 3
fur den Schallschutz:
DIN EN ISO 10140-1:2014-09,
DIN EN ISO 10140-2, -4:2010-12,
DIN EN ISO 10140-5:2014-09,
DIN EN ISO 717-1:2013-06
c45 Bauarten fiir Abschottungen an Rohrleitun- |DIN 4102-11:1985-12
gen aus (ggf. warmeisolierten) Metallroh- |in Verbindung mit
ren, Anlage C 4.5 und Anlage C 4.1
- deren Funktion auf der Anordnung einer
Rohrummantelung/Streckenisolierung
beruht und
- an die nur Anforderungen an die Feuer-
widerstandsdauer gestellt werden.
Satz 2 aus Ifd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend.
c4.6 Bauarten fiir Abschottungen an Rohrleitun- |DIN 4102-11:1985-12
gen aus (ggf. warmeisolierten) thermoplas- |in Verbindung mit
tischen Kunststoffrohren, Anlage C 4.5 und Anlage C 4.1
- deren Funktion auf der Anordnung einer
Rohrummantelung/Streckenisolierung
beruht,
- bei denen keine ddmmschichtbildenden
Baustoffe eingesetzt werden und
- an die nur Anforderungen an die Feuer-
widerstandsdauer gestellt werden.
Satz 2 aus Ifd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend.
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Lfd. Nr. Bauart anerkanntes Prifverfahren nach
1 2 3
ca7 Bauarten zur Herstellung von Installations- |Je nach Bauart gilt:
schachten und -kanéalen einschlie3lich der |fir die Feuerwiderstandsdauer:
Abschlisse ihrer Revisionsoéffnungen, an DIN 4102-11:1985-12 bzw.
die Anforderungen an die Feuerwider- als Prufverfahren fur Installationsschacht-
standsdauer und/oder den Schallschutz wande von Installationsschéachten auch
gestellt werden. DIN 4102-2:1977-09, aul3er den Abschnit-
Satz 2 aus Ifd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend. |ten 6.2.7 und 6.2.9, in Verbindung mit An-
lage C 4.6 oder
DIN EN 1363-1:2012-10,
DIN EN 1363-2:1999-10,
DIN EN 1364-1:1999-10
fur den Schallschutz:
DIN EN ISO 10140-1:2014-09,
DIN EN ISO 10140-2, -4:2010-12,
DIN EN ISO 10140-5:2014-09,
DIN EN ISO 717-1:2013-06
c438 Bauarten zur Herstellung von Bedachun- DIN 4102-7:1998-07
gen, an die Anforderungen hinsichtlich Wi- |in Verbindung mit
derstandsfahigkeit gegen Flugfeuer und DIN SPEC 4102-23:2011-10
strahlende Warme gestellt werden. Abschnitte 1, 2, 3, 4 und 7 oder
Satz 2 aus Ifd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend. |DIN CEN/TS 1187:2012-03
Prufverfahren 1 in Verbindung mit
DIN SPEC 4102-23:2011-10
Abschnitte 1, 2, 3, 4 und 7 oder
DIN CEN/TS 1187:2012-03
Prifverfahren 1 in Verbindung mit
DIN CEN/TS 16459:2014-03
Abschnitte 1, 2, 3, 4, 7 und Anhang A
c4.9 Bauarten zur Herstellung von elektrischen |DIN 4102-12:1998-11

Kabelanlagen, an die Anforderungen hin-

sichtlich des Funktionserhalts unter Brand-

einwirkung gestellt werden.

Satz 2 aus Ifd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend.

c4.10 Bauarten zur Errichtung von Entrauchungs- | Je nach Bauart gilt:
leitungen, an die Anforderungen an die fur die Feuerwiderstandsdauer:
Feuerwiderstandsdauer und/oder den DIN 4102-6:1977-09
Schallschutz gestellt werden. DIN V 18232-6:1997-10
Satz 2 aus Ifd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend. |in Verbindung mit Anlage C 4.2 oder

DIN EN 1363-1:2012-10,

DIN EN 1366-1:2014-12

in Verbindung mit

DIN EN 1366-8:2004-10

in Verbindung mit Anlage C 4.3
fur den Schallschutz:

DIN 52210-6:2013-07

c4.11 Bauarten zur Errichtung von Entrauchungs- | DIN V 18232-6:1997-10
leitungen, an die keine Anforderungen an |in Verbindung mit Anlage C 4.4
die Feuerwiderstandsdauer und/oder den
Schallschutz gestellt werden.

Satz 2 aus Ifd. Nr. C 4.1 gilt entsprechend.

Cc4.12 Absturzsichernde Verglasung mit ver- DIN 18008-4:2013-07
suchstechnisch ermittelter Tragfahigkeit Anhang A, Anhang D und Anhang E
unter stofRartiger Einwirkung Zusatzlich gilt:

Anlage C 3.5 des Abschnitts C 3
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tungen (PMBC) als Abdichtung fiir Uber-
gangsfugen auf wasserundurchlassige /
wasserdichte Bauteile

Lfd. Nr. Bauart anerkanntes Prufverfahren nach
1 2 3
C4.13 Begehbare Verglasung mit versuchstech- |DIN 18008-5:2013-07
nisch ermittelter Tragfahigkeit unter sto3ar- | Anhang A
tiger Einwirkung und Resttragfahigkeit
C4.14 Polymermodifizierte Bitumendickbeschich- | Prifgrundséatze zur Erteilung von allgemei-

nen bauaufsichtlichen Prufzeugnissen fir
Fugenabdichtungen in Bauteilen u. a. aus
Beton mit hohem Wassereindringwider-
stand im erdberihrten Bereich (PG FBB)
Teil 1: Abdichtungen fur Arbeitsfugen, Soll-
rissquerschnitte, Ubergange und An-
schlisse (September 2017)
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Anlage C 4.1

Zu DIN 4102-11:1985-12

Zu Abschnitt 3.1 Nachweis mit Brandversuchen
Abweichend von Abschnitt 3.1 gentigt ein Probekérper fur die Brandprifung.

Zu Abschnitt 4.2.3 Probekorper und Prufanordnung
Abweichend von Abschnitt 4.2.3 wird auf die Durchfiihrung von Brandprifungen an Rohrpost- und
Staubsaugleitungen bei einem Arbeitsdruck von -0,5 bar verzichtet.

Zu Abschnitt 4.2.4.1  Brandversuch mit minimaler Beanspruchung
Der Abschnitt 4.2.4.1 entfallt.

Zu Abschnitt 4.2.4.2 Brandversuch mit der Einheits-Temperaturzeitkurve
Abweichend von Abschnitt 4.2.4.2 entfallen die Messstellen zur Ermittlung der mittleren Temperaturer-
héhung in 10 cm und 60 cm Abstand von Wand oder Decke.

Zu Abschnitt 4.2.4.3  Brandversuch mit Schwelfeuerbeanspruchung
Der Abschnitt 4.2.4.3 entfallt.

Anlage C 4.2

Abweichend von DIN V 18232-6:1997-10 ist die Leckage der Entrauchungsleitung der Kategorie 3 der
vorgenannten Norm bei Brandbeanspruchung mit der Sauerstoff-Messmethode nach DIN EN 1366-
8:2004-10 fur die darin aufgefiihrten Druckstufen 1 oder 2 oder 3 zu bestimmen.

Anlage C 4.3

Eine Entrauchungsleitung kann als Kategorie 3 nach DIN V 18232-6:1997-10 klassifiziert werden, wenn
sie die Prifungen nach DIN EN 1366-1:2014-12 (Leitung A bei einem Druck von -500 Pa) bestanden
hat und wéhrend einer Prifdauer von = 30 Minuten bei einer Temperaturbeanspruchung nach DIN EN
1363-1:2012-10 die Anforderungen nach DIN EN 1366-8:2004-10, Abschnitt 11.3.2, Dichtheit; nach Ab-
schnitt 11.3.3, Raumabschluss; nach Abschnitt 11.3.4, Warmedammung und nach Abschnitt 11.3.5,
Querschnittsverringerung erfillt hat.

Anlage C 4.4

Abweichend von DIN V 18232-6:1997-10 ist die Leckage der Entrauchungsleitung der Kategorie 2 der
vorgenannten Norm bei Brandbeanspruchung mit der Sauerstoff-Messmethode nach DIN EN 1366-
8:2004-10 fur die darin aufgefiihrten Druckstufen 1 oder 2 oder 3 zu bestimmen.

Anlage C 4.5

Eine Rohrummantelung/Rohrabschottung kann als R ... nach DIN 4102-11:1985-12 klassifiziert werden,
wenn sie die Bedingungen nach DIN 4102-11:1985-12 eingehalten hat, wobei die Priifung

— nach DIN 4102-11:1985-12 (inkl. Anlage C 4.1) durchgefihrt wurde
oder

— nach DIN 4102-11:1985-12 jedoch mit modifizierten Prifbedingungen in Anlehnung an
DIN EN 1366-3:2009-07, Abschnitt 5 durchgefiihrt wurde: Die Steuerung der Ofentemperatur er-
folgte gemafl DIN EN 1363-1:1999-10, Abschnitt 5.1 mit Ofenthermoelementen nach Abschnitt
4.5.1.1 und der Beginn der Priifung erfolgte gemafd DIN EN 1363-1:1999-10, Abschnitt 10.3. Die
Druckbedingungen im Brandraum entsprachen DIN EN 1366-3:2009-07, Abschnitt 5.2.
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Anlage C 4.6

1 Nichttragende raumabschlieRende Trennwéande

Eine nichttragende raumabschlieRende Trennwand kann als F ... nach DIN 4102-2:1977-09 klassifiziert
werden, wenn sie entweder

— die Bedingungen nach DIN 4102-2:1977-09 eingehalten hat
oder
— nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1364-1:1999-10 geprift wurde und dabei

fur ... Minuten die Anforderungen nach DIN EN 1363-1:2012-10, Abschnitt 11.2, Raumabschluss und
Abschnitt 11.3, Warmedammung erfullt hat.

Fir die Prifung nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1364-1:1999-10 ist bei sym-
metrischen Bauteilen ein Brandversuch erforderlich.

2 Tragende raumabschlieBende Wéande

Eine tragende raumabschlielende Wand kann als F ... nach DIN 4102-2:1977-09 klassifiziert werden,
wenn sie entweder

— die Bedingungen nach DIN 4102-2:1977-09 eingehalten hat

oder

— nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1365-1:2013-08 gepruft wurde und wahrend
einer Prufdauer von ... Minuten die Anforderungen nach DIN EN 1363-1:2012-10, Abschnitt 11.1,
Tragfahigkeit, Ziffer Il sowie nach Abschnitt 11.2, Raumabschluss und Abschnitt 11.3, Warmedam-
mung erfillt hat.

Fur die Prifung nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1365-1:2013-08 ist bei sym-
metrischen Bauteilen ein Versuch erforderlich.

3 Unterdecke (als selbstédndiges Bauelement)

Eine Unterdecke als selbstédndiges Bauelement kann als F ... nach DIN 4102-2:1977-09 klassifiziert
werden, wenn sie entweder

— die Bedingungen nach DIN 4102-2:1977-09 eingehalten hat

oder
— nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1364-2:1999-10 gepruft wurde und wahrend

einer Prufdauer von ... Minuten die Anforderungen nach DIN EN 1364-2:1999-10, Abschnitt 11.2,
Raumabschluss und Abschnitt 11.3, Warmedammung erfullt hat.

Fur die Prifung nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1364-2:1999-10 ist ein Versuch
mit Beanspruchung der Unterseite und ein Versuch mit Beanspruchung der Oberseite erforderlich.
Wenn die Klassifizierung nur von einer Seite erfolgen soll, ist ein Versuch mit Beanspruchung dieser
Seite erforderlich.

4 Stitzen
Eine Stiitze kann als F ... nach DIN 4102-2:1977-09 klassifiziert werden, wenn sie entweder

— die Bedingungen nach DIN 4102-2:1977-09 eingehalten hat

oder
— nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1365-4:1999-10 geprtift wurde und wahrend

einer Prufdauer von ... Minuten die Anforderungen nach DIN EN 1363-1:2012-10, Abschnitt 11.1,
Tragfahigkeit, Ziffer Il erfillt hat.
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Fur die Prifung nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1365-4:1999-10 ist ein Versuch
erforderlich.

5 Brandwéande

Eine Brandwand kann als solche nach DIN 4102-2:1977-09 klassifiziert werden, wenn sie entweder

— die Bedingungen nach DIN 4102-3:1977-09 eingehalten hat

oder
— nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1365-1:2013-08 und DIN EN 1363-2:1999-

10, Abschnitt 7, geprift wurde und wéhrend einer Prifdauer von 90 Minuten die Anforderungen nach
DIN EN 1363-1:2012-10, Abschnitt 11.1, Tragfahigkeit, Ziffer Il sowie nach Abschnitt 11.2, Raumab-
schluss und Abschnitt 11.3, Warmedammung erfullt hat.

Die Wéande mussen diese Anforderungen ohne Bekleidungen erfillen. Sie missen aul3erdem aus-
schlief3lich aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

Far die Prufung nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1365-1:2013-08 und
DIN EN 1363-2:1999-10, Abschnitt 7, ist bei symmetrischen Bauteilen ein Versuch erforderlich.

6 Balken/Unterziige

Ein Balken/Unterzug kann als F ... nach DIN 4102-2:1977-09 klassifiziert werden, wenn er entweder

— die Bedingungen nach DIN 4102-2:1977-09 eingehalten hat

oder

— nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1365-3:2000-02 gepruft wurde und wahrend
einer Prufdauer von ... Minuten die Anforderungen nach DIN EN 1363-1:2012-10, Abschnitt 11.1,
Tragfahigkeit, Ziffer | erfillt hat.

Fur die Prifung nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1365-3:2000-02 ist ein Versuch
erforderlich.

7 Decken/Dacher

Eine Decke/ein Dach kann als F ... nach DIN 4102-2:1977-09 klassifiziert werden, wenn sie/es entweder

— die Bedingungen nach DIN 4102-2:1977-09 eingehalten hat

oder

— nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1365-2:2000-02 geprtift wurde und wahrend
einer Prufdauer von ... Minuten die Anforderungen nach DIN EN 1363-1:2012-10, Abschnitt 11.1,
Tragfahigkeit, Ziffer | sowie nach Abschnitt 11.2, Raumabschluss und Abschnitt 11.3, Warmedam-
mung erfillt hat.

Fir die Prifung nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1365-2:2000-02 ist ein Versuch
erforderlich.

8 Installationsschéchte und -kanéle

Ein Installationsschacht/-kanal kann als | ... nach DIN 4102-11:1985-12 klassifiziert werden, wenn er
entweder

— die Bedingungen nach DIN 4102-11:1985-12 eingehalten hat

oder
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— als Installationsschacht aus Wanden besteht, die nach DIN 4102-2:1977-09 gepruft wurden
oder

— als Installationsschacht aus Wanden besteht, die nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit
DIN EN 1364-1:1999-10 geprift wurden und dabei fir ... Minuten die Anforderungen nach
DIN EN 1363-1:2012-10, Abschnitt 11.2, Raumabschluss und Abschnitt 11.3, Warmedammung er-
fullt hat.

Fur die Prifung nach DIN EN 1363-1:2012-10 in Verbindung mit DIN EN 1364-1:1999-10 ist bei sym-
metrischen Bauteilen ein Brandversuch erforderlich.
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Bauprodukte, die keines
Verwendbarkeitsnachweises bedirfen

D1 Allgemeines
D 2 Liste nach & 86a Abs. 4 BauO BIn
D 3 Technische Dokumentation nach § 86a Abs. 2 Nr. 6 BauO BIn
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.. Bauprodukte, die keines Verwendbarkeitsnachweises bediirfen

D1 Allgemeines

GemaR § 17 Abs. 3 BauO BIn enthalt die Verwaltungsvorschrift eine nicht abschlieBende Liste von Bau-
produkten, die keines Verwendbarkeitsnachweises bedirfen (§ 86a Abs. 4 BauO BIn). Diese Liste soll
den am Bau Beteiligten zur Klarstellung dienen.

Einerseits werden in diese Liste Bauprodukte aufgenommen, fiir die es allgemein anerkannte Regeln der
Technik zwar gibt und an die die Bauordnung auch Anforderungen nach § 3 BauO Bln stellt, aber dennoch
auf Verwendbarkeitsnachweise verzichtet wird (ehemals ,sonstige Bauprodukte“). Eine Verwendbarkeit der
Bauprodukte i.S.d. § 16b BauO Bln muss damit materiell zwar vorliegen, jedoch ist diese nach Bauord-
nungsrecht nicht nachzuweisen. Hierunter fallen insbesondere Bauprodukte, die durch andere Zertifizie-
rungs- und Zulassungssysteme abgedeckt werden (z. B. DVGW und VDE).

Andererseits werden Bauprodukte aufgenommen, fiir die es weder Technische Baubestimmungen noch
allgemein anerkannte Regeln der Technik gibt und die fir die Erfullung der Anforderungen nach
§ 3 BauO BIn nicht von Bedeutung sind. Fir diese Bauprodukte wird durch den Verzicht auf bauaufsicht-
liche Verwendbarkeitsnachweise die bauordnungsrechtlich untergeordnete Bedeutung kenntlich gemacht.

D2 Liste nach § 86a Abs. 4 BauO Bin
D 2.1 Beispiele fur Produkte, fir die es allgemein anerkannte Regeln der Technik gibt

— Absperrarmaturen in Anlagen zur Wasserver- und -entsorgung

— Absperranlagen in Anlagen zur Gasversorgung

— Strébmungswachter

— Sicherheitseinrichtungen der Gas-Installation

— Sicherheits-Gasschlauchleitungen fur den Anschluss von Haushalts-Gasgeraten

— Mehrschichtverbundrohre firr die Gas-Inneninstallation

— Flussiggasdruckregelgerate

— Trinkwassererwarmer und Speicher-Trinkwassererwarmer

— Warmwasser-Flachenheizungen und Heizkérperanbindungen

— Kunststoff-Rohrleitungssysteme fir Warmwasser-Fu3bodenheizung

— Warmedibertragungsanlagen

— Sanitarausstattungsgegenstande

— Waschtische

— Klosetts

— Schéchte fur Brunnen und Sickeranlagen

— Sickerrohre fur Deponien

— Blitzschutzanlagen

— Elektroinstallationen wie Leitungen, Schalter, Steckdosen u. A. zur Allgemeinstromversorgung unter
Normalbedingungen von baulichen Anlagen

— Telekommunikation-, Fernseh- und Radioinstallationen
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D 2.2 Produkte, fir die es keine allgemein anerkannten Regeln der Technik gibt

Diese Liste gilt nur fir solche Bauprodukte und Verwendungen, fur die nach bauaufsichtlichen Vorschrif-
ten nur die Anforderung normalentflammbar vorausgesetzt wird und an die keine weitergehenden
Brandschutzanforderungen und keine Anforderungen an den Schall- und Warmeschutz gestellt werden.

D221
D2211

D2212

D2213

D2214
D2215

D2216

D221.7

D221.8

D2219
D2.21.10
D221.11

D221.12

D221.13

D221.14

D221.15

D2.21.16

D222
D2221

D2222

D2223

Bauprodukte fur den Rohbau

Kellerlichtschéchte mit Lichtschachtéffnungen bis 1,50 m (lichtes Maf3 parallel zur Kel-
lerwand) x 1,0 m (lichtes Mal3 normal zur Kellerwand)

Dranelemente

AuRenwandausfachungen einschlieRlich ihrer Befestigungen mit einem Unterstiitzungs-
abstand von < 1,0 m, wenn sie nicht fur die Standsicherheit einer baulichen Anlage oder
deren Teilen dienen

Mauerwerksbewehrung, die nicht fiir die Standsicherheit des Mauerwerks erforderlich ist

Hilfsstoffe fur Bauwerks- und Dachabdichtungen wie z. B. Grundierungen, Deckauf-
strichmittel, Trennlagen, Schutzlagen, Fugenverfillungen sowie Hilfsstoffe fir An- und
Abschlisse

Abdichtungen von Fassaden zum Schutz gegen Wind und Schlagregen

Hydrophobiermittel gegen kapillare(n) Aufnahme und Transport von Wasser mit Aus-
nahme solcher, die fir die Erhaltung der Standsicherheit von Betonbauteilen erforderlich
sind

Bauprodukte zur Trockenlegung von feuchten Mauern, ausgenommen Produkte, die im
direkten Kontakt mit Grundwasser oder Boden aushérten

Schalungsplatten und Schalungstafeln sowie Schalungskorper als verlorene Schalung
Elastische Lager zur Auflagerung von Treppen

Wand- und Dachbauteile, einschlie3lich der Befestigungen, fur eingeschossige bauliche
Anlagen mit einem umbauten Raum < 30 m3

Mehrlagige Trennschichten (z. B. "Gleitfolien™) zur Erméglichung von Relativverschie-
bungen zwischen Bauteilen fiir Verwendungen, bei denen der Ausfall oder die Beein-
trachtigung der Funktion des Bauprodukts keinen Einfluss auf die Standsicherheit des
Tragwerks oder auf die Dichtheit des Tragwerks bezuglich der Lagerung wassergefahr-
dender Flussigkeiten hat

Bentonitmatten als zusatzliche DichtungsmalRnahme bei Bauteilen aus Beton mit hohem
Wassereindringwiderstand

Spaltenbdden aus Kunststoff mit einem lichten Abstand zur tragenden Bodenplatte oder
tragenden Decke von < 0,5 m

Produkte zur Abdichtung von Fugen, StéRen und Anschlissen von Dampfsperrbahnen
und anderen Luftdichtheitsschichten (z. B. Dichtbander, Klebebénder)

Trennlagen zwischen schwimmendem Estrich und Trittschallddmmschichten sowie
Trennlagen zwischen Bauteilen und Bauteilen zur akustischen Entkopplung

Bauprodukte fir den Ausbau

Fassadenelemente (einschlieB3lich ihrer Befestigungen) fur Auenwandbekleidungen,

die nach allgemein anerkannten Regeln der Technik befestigt werden

- mit kleinformatigen Fassadenelementen mit < 0,4 m2 Flache und < 5 kg Eigengewicht

- mit brettformatigen Fassadenelementen mit < 0,3 m Breite und Unterstiitzungsab-
standen durch die Unterkonstruktion von < 0,85 m

Dachelemente (einschlieRlich ihrer Befestigungen) fur Dacheindeckungen, die nach all-

gemein anerkannten Regeln der Technik befestigt werden

- mit kleinformatigen Elementen mit < 0,4 m2 Flache und < 5 kg Eigengewicht

- mit anderen Elementen mit einem Unterstitzungsabstand durch die Unterkonstruk-
tion von 1,0 m, aul3er aus Glas

Innentiren einschliellich Zubehor
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D2224
D2225

D2226
D2227

D2228

D2229
D 22210
D22211

D22212

D 22213
D 22214
D 22215

D 22216
D 22217
D 22218

D 22219
D 22220

D22221

D 2.2.2.22

D223

D2231
D223.2
D 2233
D2234

Nichttragende und nichtaussteifende Einfassungen von Fenster- und Taréffnungen,
Fensterbénke und ihre Befestigungen

Doppelbéden und Hohlraumestriche mit einem lichten Abstand zur tragenden Decke
von<0,5m

AuRenwandbeschichtungen mit einer Dicke bis 2 cm

.Bodenbeléage, die nicht fiur die Verwendung in AufenthaltsrAumen vorgesehen sind“ ge-
strichen

Ausfachungen fur Umwehrungen einschlie3lich Befestigungen:

- plattenféormige Ausfachungen mit Unterstiitzungsabstanden < 1,0 m, mit Ausnahme
von solchen aus Glas

- unterhalb eines tragenden Handlaufs oder Briistungsriegels angebrachte ausfa-
chende Spannseilsysteme mit Spannweiten < 2,0 m

Randdammstreifen fiir Estriche
Trager und Schiirzen fur Bade- und Duschwannen

Abdichtungsstoffe gegen nicht driickendes Wasser bei maRiger oder geringer Bean-
spruchung, wie z. B. fir die Abdichtung von Balkonen, spritzwasserbelasteten Ful3bo-
den- und Wandflachen in Nassrdumen bzw. in hauslichen Badern

Ringdichtungen fur Rohrdurchfiihrungen und Abdichtungen von Schalungsspannstellen
bei erdberihrten Au3enbauteilen, an die hinsichtlich des Brandschutzes keine Anforde-
rungen gestellt werden

Schneefangvorrichtungen, die nicht Lasten nach DIN EN 1991-1-3:2010, Abschnitt 6.4
sowie DIN EN 1991-1-3/NA:2010, NCI zu 6.4 (1) aufnehmen

Bauprodukte aus mineralischen Baustoffen sowie Polymerbeton fiir die Bekleidung von
Wanden in Innenrdumen

Keile und Kl6étze zum Justieren von Bauteilen, die nicht als Lager im Sinne von
DIN EN 1337-1 verwendet werden

Elastische Dehnungselemente fur metallische Bauteile im Dach- und Wandbereich
Haftbriicken fir Gipsputzsysteme

Aussteifungen von Fassadenelementen fir AuRenwandbekleidungen, wenn diese Aus-
steifungen nicht fur deren Standsicherheit erforderlich sind

Mobile Trennwéande

Luftdurchlassige Gewebe (Eigenlast < 1,0 kg/m?) einschlielich der Befestigung, ange-
ordnet auf einer fur sich standsicheren Unterkonstruktion zur Anordnung als Windnetze
an Hallen, als Bedachung an eingeschossigen Gebauden und baulichen Anlagen oder
zum Anbringen an der Aul3enseite. Die Unterkonstruktion muss in der Lage sein, die un-
ter der Annahme eines luftundurchlassigen Gewebes ausgelbten Lasten sicher abzu-
tragen.

Befestigungsmittel von an Wanden angebrachten Dammprodukten im Innenbereich,
ausgenommen Klebstoffe auf Kunstharzbasis

Kleber und/oder Dubel (Verankerungsmittel) von an Decken angebrachten Dammstof-
fen im Innenbereich, wenn das Gesamtgewicht aus Warmedammung und Beschichtung
15 kg/m? nicht Uibersteigt; ausgenommen ist die Verwendung von Klebstoffen auf Kunst-
harzbasis im Innenbereich.

Bauprodukte der Haustechnik
Flammenkatalysatoren

Ol-Nassbrenner

Liftungsleitungen einschlieBlich Zubehoér

Vorgefertigte Installationsschachte und -kanéle einschliel3lich ihrer Revisions6éffnungen
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D2235

D2.23.6

D 2237
D 2238

D 2239

D 2.2.3.10

D223.11
D2.23.12

D 2.2.3.13
D224
D2241
D224.2
D2243
D2244
D225
D2251

D 2252

D226
D226.1
D2.26.2

D226.3
D226.4
D 2.2.6.5
D226.6

D226.7

D226.8

Ummantelungen und Verkleidungen von Abgasanlagen zum Freien einschliel3lich zuge-
horiger Unterkonstruktionen sowie Abdeckplatten und Fugendichtungen fur Mindungen
von Abgasanlagen aus nichtbrennbaren Baustoffen nach DIN 4102-4:

2016-05, Abschnitt 4

Nicht abgasberihrte untergeordnete Zubehérteile von Abgasanlagen (Bauteile fiir Kon-
densatableitung oder Hinterluftung, Abstandshalter, Wandbefestigungen u. a.)

Befestigungsmittel fir Rohrummantelungen

Latent-Warmespeicherelemente aus gekapseltem Calcium-Chlorid (CaClz x 6 H20) fir
FuBbodenheizungen, soweit die Kapselung baustoffmaRig fir den Verwendungszweck
geeignet ist

Abschliisse von Offnungen zur Rauchableitung in notwendigen Treppenraumen, die
nicht zur Rauchfreihaltung, sondern der Entrauchung nach Evakuierung dienen, sowie
deren Vorrichtung zum Offnen

Heiz- und Kihlflachen an Decken und Wanden

Heizkorperabdeckungen

Bauteile, aul3erhalb von Gebauden, fur die Be- und Entliftung der Gebaude- und
Grundstiicksentwasserung (ausgenommen Beliftungsventile nach DIN EN 12380)

Tageslichtfihrungssysteme mit Querschnittsflachen < 0,4 m?
Bauprodukte fiir Deponien

Entwasserungsrohre fiir Deponieabdichtungen
Dranelemente fiir Deponieabdichtungen

Dichtungselemente fiir Deponieabdichtungen
Schutzschichten fur Deponie-Dichtungselemente
Bauprodukte fur die Instandsetzung

Bauprodukte zur Instandsetzung von Bauwerksabdichtungen sowie der zugehdrigen
Einbauteile, ausgenommen Produkte, die im direkten Kontakt mit Grundwasser oder Bo-
den aushérten

Bauprodukte zur Instandsetzung von Dachabdichtungen sowie der zugehdérigen Einbau-
teile

Andere Bauprodukte
Bauteile fir Wasserbecken mit Inhalten < 100 m3

Drucklose Behalter bis 50 m® Rauminhalt und bis 3 m Héhe zur Lagerung von Regen-
und Trinkwasser

Muster- und Rastergeber und Abstandhalter fir Pflasterungen
Stitzelemente zur Verwendung bei Gelandespringen bis zu 1,0 m Hohe
Bauteile aus Kunststoffen fur Wasserrutschen bis zu 2,0 m Hohe

Starre und flexible Schittgutsilos bis 3 m® Rauminhalt und bis 3 m Hohe (Oberkante des
Silos Uber Gelande)

Nichtbegehbare Abdeckungen fiir Behalter, unter denen sich keine Verkehrsflachen be-
finden und die nicht der Standsicherheit von baulichen Anlagen oder deren Teilen die-
nen. Die Abdeckungen durfen einem maximalen Innendruck von 50 mbar ausgesetzt
sein.

Bauprodukte fir gebdudeunabhéngige Solaranlagen im 6ffentlich unzugéanglichen Be-
reich mit einer Hohe bis zu 3 m
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D3 Technische Dokumentation nach § 86a Abs. 2 Nr. 6 BauO BIn

In Bezug auf die Wesentlichen Merkmale eines Bauproduktes, die von der der CE-Kennzeichnung zu-
grundeliegenden harmonisierten technischen Spezifikation erfasst sind, ist die CE-Kennzeichnung die
einzige Kennzeichnung (Art. 8 Abs. 3 UAbs. 1 EU-BauPVO). Ansonsten sind weitere freiwillige Anga-
ben zu dem Produkt mdglich. In diesem Fall ist deren Korrektheit in einer technischen Dokumentation
darzulegen. Hierzu kann es je nach Produkt, Einbausituation und Verwendungszweck erforderlich
sein, in der Technischen Dokumentation anzugeben, welche technische Regel der Priifung zugrunde
gelegt wurde sowie ob und welche Stellen eingeschaltet wurden. Zum Beispiel kann es insbesondere
sinnvoll sein, eine entsprechend Art. 30 BauPVO qualifizierte Stelle einzuschalten, sofern es keine an-
wendbare, anerkannte technische Regel gibt oder eine entsprechend Art. 43 EU-BauPVO qualifizierte
Stelle, sofern lediglich eine unabhangige Drittprifung anhand einer anwendbaren technischen Regel
durchgefuhrt werden soll.
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Anforderungen an Sicherheitstreppenrdume

(SiTrR BIn)

Erster Teil
Anwendungsbereich
1 Anwendungsbereich

(1) Diese Ausfuihrungsvorschriften gelten fiir den Bau und Betrieb von Sicherheitstreppenraumen in Wohngebéu-
den, in denen im Erdgeschoss auch gewerbliche Nutzungseinheiten vorgesehen sein kdnnen.

(2) Sicherheitstreppenraume nach dieser Richtlinie dirfen nur in Wohngeb&uden ausgefihrt werden, deren Ober-
flachen von AuRenwanden sowie AuRenwand-bekleidungen einschlie3lich der Dammstoffe und Unterkonstruktio-
nen nichtbrennbar sind.

Zweiter Teil
AuRenliegende Sicherheitstreppenraume
2 AuRenliegende Sicherheitstreppenrdaume

Vor den Turen auRRenliegender Sicherheitstreppenraume mussen offene Gange so angeordnet sein, dass Rauch
ungehindert ins Freie abziehen kann. 20Offnungen in den Wanden der Sicherheitstreppenraume sind zulassig

1. zu offenen Géngen,
2. ins Freie.

3Die Offnungen zu offenen Gangen miissen dicht- und selbstschlieRende Tiiren haben. Zur Belichtung der Si-
cherheitstreppenraume sind nur feststehende Verglasungen zulassig. Der Abstand zwischen der Tur zum Si-
cherheitstreppenraum und der Tur zum offenen Gang muss mindestens 1,5 m betragen. 6Bei einem nicht dreisei-
tig offenen Gang muss der Abstand der Tiir zum Sicherheitstreppenraum zu anderen Offnungen mindestens 3 m
betragen.

Dritter Teil
Innenliegende Sicherheitstreppenrdume
3 Rettungswege aus Wohnungen

(1) Aus Wohnungen muss der Rettungsweg in jedem Geschoss Uber einen notwendigen Flur zum innenliegenden
Sicherheitstreppenraum fiihren. Der notwendige Flur darf nicht langer als 15 m sein und muss eine Sicherheitsbe-
leuchtung haben.

(2) Die Wande des notwendigen Flures missen raumabschlieBend mit der Feuerwiderstandsfahigkeit der tragen-
den Bauteile des Geschosses sein.

(3) Der notwendige Flur darf maximal eine Offnung zum Sicherheitstreppenraum und acht Offnungen zu Wohnun-
gen haben. Die Offnungen zu Wohnungen miissen feuerhnemmende, rauchdichte und selbstschlieRende Tiiren
haben, die mit einer Feststellanlage mit Freilauffunktion auszustatten sind.

4 Rettungswege aus gewerblichen Nutzungseinheiten, Abstellrdumen und Kellergeschossen

(1) *Aus gewerblichen Nutzungseinheiten und Abstellraumen geman § 48 Absatz 2 Nummer 1 BauO BIn im Erd-
geschoss sowie aus Kellergeschossen muss der Rettungsweg zum innenliegenden Sicherheitstreppenraumen
Uber einen Vorraum fihren, der keinen Zugang zu anderen Raumen hat. 2Der Abstand der beiden Turen jedes
Vorraums muss mindestens 3 m betragen. 3Wande dieser Vorraume missen raumabschlieBend mit der Feuerwi-
derstandsfahigkeit der tragenden Bauteile des Geschosses sein.

(2) Die Turen aus gewerblichen Nutzungseinheiten, Abstellrdumen und Kellergeschossen zu den Vorrdumen
mussen feuerhemmende, rauchdichte und selbstschlielende Tiiren haben, die mit einer Feststellanlage mit Frei-
lauffunktion auszustatten sind.

5 Ausfihrung

(1) YInnenliegende Sicherheitstreppenraume durfen nur Turéffnungen haben zu

1. einem notwendigen Flur je Geschoss,

2 Vorraumen von gewerblichen Nutzungseinheiten und Abstellrdumen im Erdgeschoss,
3. Vorrdumen von Kellergeschossen,

4 Aufzugsschachten.
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2Turéffnungen nach Satz 1 Nummer 1 miissen feuerhemmende, rauchdichte und selbstschlieBende Tiren haben,
die offen stehen darf und mit einer Feststellanlage ausgerustet werden muss. 3Tur6éffnungen nach Satz 1 Num-
mer 2 und 3 missen feuerhemmende, rauchdichte und selbstschlieRende Tiren haben, die mit einer Feststellan-
lage mit Freilauffunktion auszustatten sind.

(2) Innenliegende Sicherheitstreppenraume missen an der obersten Stelle eine Offnung zur Rauchableitung ge-
maR § 35 Absatz 8 Satz 4 haben. Abschlusse dieser Offnungen miissen bei Auftreten von Rauch automatisch
offnen. Die manuellen Bedienungs- und Auslésestellen sind mit der Bezeichnung ,RAUCHABZUG" zu versehen.

(3) Die Ausgangstiren innenliegender Sicherheitstreppenrdume ins Freie missen manuell zu betatigende Fest-
stellvorrichtungen haben.

(4) tAlle Teile der Treppen innenliegender Sicherheitstreppenraume einschlieRlich der Treppengelander und Bo-
denbelage miissen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen. 2Ausstattungsgegenstéande innenliegender Sicher-
heitstreppenrdume, wie Briefkastenanlagen und Informationstafeln, miissen aus nichtbrennbaren Baustoffen be-
stehen.

(5) Innenliegende Treppenrdume ohne Fenster mussen eine Sicherheitsbeleuchtung haben.

(6) Fur jeden innenliegenden Treppenraum ist eine Steigleitung ,trocken“ erforderlich. Die Steigleitungen sind mit
Entnahmestellen in jedem notwendigen Flur im Bereich der TUr zum Treppenraum an der Seite des Turdrlickers
anzuordnen.

(7) In innenliegenden Sicherheitstreppenrdumen sind Aufzlige in eigenen Fahrschachten zu fiihren, die gemai §
39 Absatz 2 und 3 BauO BIn auszufiihren sind. Jeder Aufzug ist mit einer Brandfallsteuerung auszustatten, so-
dass der Aufzug bei Auftreten von Rauch im Fahrschacht in das Erdgeschoss fahrt und dort mit gedffneter Tir
auler Betrieb geht. Fihrt der Fahrschacht in das Kellergeschoss, ist vor der Fahrschachttiir ein Vorraum anzu-
ordnen; dessen Turdffnung zum Kellergeschoss eine feuerhemmende, rauchdichte und selbstschlie@ende Tur
haben muss.

6 Brandschutzordnung

n jeder Wohnung und jeder gewerblichen Nutzungseinheit muissen Hinweise fur das Verhalten im Brandfall dau-
erhaft sichtbar vorgehalten werden. 2Darin ist auch das Verbot des Abstellens von brennbaren Gegenstéanden in
den notwendigen Fluren und in innenliegenden Treppenrdumen zu verankern.
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Richtlinie Gber bauaufsichtliche Anforderungen an Wohnformen fiir Menschen
mit Pflegebedurftigkeit oder mit Behinderung
(Wohnformen-Richtlinie Berlin)

Erwagungsgrinde:

Mit der Wohnformen-Richtlinie Berlin reagiert das Bauordnungsrecht auf den demografischen Wandel, der eine
wachsende Anzahl pflege- und betreuungsbedurftiger Menschen zur Folge hat.

Im Zuge der gesellschaftlichen Veranderungsprozesse sind - entsprechend des im Sozialrecht verankerten Grund-
satzes ,ambulant vor stationar - in den letzten Jahren bundesweit, insbesondere auch in Berlin, neue betreute
Wohnformen im Pflege- und im Behindertenbereich entstanden, die die bisherigen klassischen Wohnformen (sta-
tionére Einrichtungen und ambulante Leistungserbringung in der Einzelh&auslichkeit) erganzen.

Zu den neuen betreuten Wohnformen gehéren insbesondere die ambulant betreuten Wohngemeinschaften. Men-
schen mit Pflegebedurftigkeit oder Behinderung, die sich fiir das gemeinschaftliche Leben in einer Wohngemein-
schaft entscheiden, raumen der selbstbestimmten, normalen und teilhabeorientierten Lebensfiihrung einen beson-
deren Stellenwert ein.

In den betreuten Wohnformen kénnen bestimmte Zielgruppen leben wie etwa demenziell erkrankte Menschen,
Wachkomapatienten, Langzeitbeatmungsbedirftige, AIDS-Patienten oder Menschen mit geistiger, kérperlicher und
/ oder mehrfacher Behinderung. Es gibt auch gemischte Wohnformen, in den Hilfebedurftige und nicht hilfebedurf-
tige Personen zusammenleben.

Nach dem Bauordnungsrecht missen bauliche Anlagen so beschaffen sein, dass sich bei einem Brand in einem
Gebaude die Personen selbst retten kdnnen. Bei Wohngebduden wird davon ausgegangen, dass einzelne Perso-
nen, die wegen ihrer gesundheitlichen Einschrankungen oder Behinderungen nicht zur Selbstrettung féahig sind,
durch ihre Mitbewohner gerettet werden.

Wohnen in einem Gebaude oder einer Wohnung Personen, die Uberwiegend nicht zur Selbstrettung fahig sind,
erhoéht sich das Risiko. Hier muss durch zusatzliche bauliche und betriebliche MaRnahmen die Personenrettung
unterstitzt werden.

Das Bauordnungsrecht hat die Pflicht, einen angemessenen Rahmen an Mindestanforderungen zum Brandschutz
zu schaffen.

Daher soll den Berliner Bauaufsichtsbehérden mit dieser Richtlinie eine ermessenssteuernde Verwaltungsvorschrift
an die Hand gegeben werden, die nach § 2 Absatz 4 Nummer 9 BauO BIn fur bestimmte Wohnformen mit bis zu
jeweils 16 Personen mit Pflegebediirftigkeit oder Behinderung gilt.

Fur Wohnformen im Sinne dieser Richtlinie

- werden brandschutztechnische Sicherheitsniveaus definiert, die einerseits dem erhéhten Schutzbedurfnis
von in der Regel nicht oder nur eingeschrankt zur Selbstrettung befahigten Personen Rechnung tragen,
andererseits den Spielraum fir eine selbstbestimmte, normale und teilhabeorientierte Lebensfiihrung in
Uberschaubaren und wohnlichen Lebenszusammenhéngen erhalten,

- werden angemessene und wirtschaftlich vertretbare Anforderungen formuliert, so dass Wohnformen fir
Menschen mit Pflegebediirftigkeit oder Behinderung, wie ambulant betreute Wohngemeinschaften, auch
im Gebaudebestand realisiert werden kdnnen,

- wird den mit diesen Wohnformen beriihrten Personenkreisen wie Initiatoren dieser Wohnformen, Immobili-
eneigentiimern, Entwurfsverfassern, Brandschutzsachverstéandigen und den Menschen mit Pflegebediirf-
tigkeit oder Behinderung Planungssicherheit gegeben,

- werden den Bauaufsichtsbehérden fur Sonderbauten nach § 2 Absatz 4 Nummer 9 BauO BIn Entschei-
dungskriterien flr die Ausiibung ihres Ermessens an die Hand gegeben, um einen einheitlichen bauauf-
sichtlichen Vollzug zu erreichen.

Nach § 51 Absatz 1 Satz 1 und 2 BauO BIn kénnen im Einzelfall nach pflichtgeméaflem Ermessen besondere An-
forderungen gestellt und Erleichterungen gewahrt werden. Die moglichen besonderen Anforderungen und Erleich-
terungen werden in dieser Richtlinie fiir den Regelfall beschrieben.

Das Brandschutzkonzept der Richtlinie unterscheidet nach den Sonderbautatbestdnden des § 2 Absatz 4 Nummer
9 Buchstabe a, b und ¢ BauO BIn. Es bertcksichtigt die Prasenz von Pflege- und Betreuungskraften (auch Nacht-
wachen), Angehérigen und ehrenamtlichen Personen.

In den Fallen der Buchstaben a und b soll die Rettung dieser Personen hauptséchlich dadurch unterstutzt werden,
dass diese ausreichend lange in einem sicheren Bereich verbleiben oder dass diese Personen einen sicheren
Bereich aufsuchen kénnen. Dafiir sieht das Brandschutzkonzept der Richtlinie alternativ eine Bereichs- oder Zel-
lenlésung vor.

Im Falle des Buchstaben ¢ beschreibt die Richtlinie, unter welchen Voraussetzungen keine Bedenken wegen der
Personenrettung bestehen und deshalb ein zweiter baulicher Rettungsweg nicht erforderlich ist.
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Ob gegebenenfalls andere Brandschutzkonzepte den értlichen Gegebenheiten oder Planungsabsichten besser ge-
recht werden und ebenso geeignet sind, die bauordnungsrechtlich vorgegebenen Schutzziele zu erfiillen, ist ein-
zelfallbezogen zu entscheiden. Das Brandschutzkonzept soll sich jedoch grundsétzlich am Sicherheitsniveau und
den Zielsetzungen dieser Richtlinie orientieren.

1 Anwendungsbereich

1Diese Richtlinie regelt besondere Anforderungen und Erleichterungen im Sinne von § 51 Absatz 1 Satz 1 und 2
BauO BIn fir Nutzungseinheiten nach § 2 Absatz 4 Nummer 9 BauO BlIn, in denen jeweils bis zu 16 Menschen mit
Pflegebediirftigkeit oder Behinderung wohnen, unabhangig davon, ob es sich dabei um Wohnungen, insbesondere
fir Wohngemeinschaften, oder um Einrichtungen handelt.

2In den Anwendungsbereich dieser Richtlinie fallen Wohnungen sowie Einrichtungen wie

- Kurz- oder Langzeitpflege,

- Tagespflege,

- stationare Hospize,

- Wohnheime fur Menschen mit geistiger, korperlicher und/oder mehrfacher Behinderung,
- Heime fir behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene,

- therapeutisch betreute Einrichtungen bzw. Ubergangseinrichtungen fiir Menschen mit seelischer Behinde-
rung

wenn dort nicht mehr als 16 Personen betreut oder gepflegt werden.

3Nicht in den Anwendungsbereich fallen Nutzungseinheiten, in denen Pflege oder Betreuung in der Ehe und Familie
erbracht wird.

“Nutzungseinheiten im Sinne dieser Richtlinie dienen dem Zweck der Pflege oder Betreuung von Personen mit
Pflegebeddrftigkeit oder Behinderung, deren Selbstrettungsfahigkeit eingeschrankt ist.

SPflege und Betreuung im Sinne von Satz 4 liegen nicht vor, wenn neben dem Raum zum Wohnen lediglich gering-
figige allgemeine Betreuungsleistungen (Serviceleistungen) zur Verfligung gestellt bzw. vorgehalten werden und
das Entgelt hierfiir im Verhaltnis zum Entgelt flir den Raum zum Wohnen nur von untergeordneter Bedeutung ist.
6Als geringflgige Serviceleistungen kommen beispielsweise hauswirtschaftliche Versorgung, Verpflegung oder all-
gemeine Dienstleistungen wie Notruf- oder Hausmeisterdienste, Informations- und Beratungsleistungen oder die
Vermittlung von Dienst- und Pflegeleistungen in Betracht.

"Nach & 2 Absatz 4 Nummer 9 Buchstabe a BauO BIn greift die Sonderbaueigenschaft erst ab
9 Personen mit Pflege- und Betreuungsbedarf.

8Nach § 2 Absatz 4 Nummer 9 Buchstabe b BauO BIn sind Nutzungseinheiten fiir Personen mit Intensivpflegebe-
darf, z. B. Menschen mit apallischem Syndrom (,Wachkoma“) oder mit Langzeitbeatmungsbedarf, Sonderbauten.
°Dies ist in der besonders eingeschrankten Selbstrettungsfahigkeit dieser Personen bzw. der in diesen Wohnfor-
men haufig anzutreffenden technischen Hilfsmittel begriindet. 1°Auch die Sonderbaueigenschaft des Buchstaben b
setzt voraus, dass die Wohnform zum Zwecke der Pflege oder Betreuung gegriindet worden ist. 1*Deshalb haben
Nutzungseinheiten, in denen ein Paar bereits lebt und nur aufgrund eines Unfalls ein Partner intensivpflegebeddrftig
wird, keine Sonderbaueigenschatft.

12Ein Sonderbau im Sinne von § 2 Absatz 4 Nummer 9 Buchstabe ¢ BauO BIn liegt vor, wenn mehrere Nutzungs-
einheiten zum Zweck der Pflege oder Betreuung an einem gemeinsamen Rettungsweg liegen, der in der Addition
fur insgesamt mehr als 16 pflegebedurftige oder behinderte Personen bestimmt ist. 13Bei der Beurteilung der Son-
derbaueigenschaft des Buchstaben c werden nur die Nutzungseinheiten betrachtet, die zum Zweck der Pflege oder
Betreuung von Personen mit Pflegebediirftigkeit oder Behinderung gegriindet wurden und auf einen gemeinsamen
baulichen Rettungsweg angewiesen sind. **Bei der Ermittlung der Personenzahl nach Buchstabe ¢ bleiben Nut-
zungseinheiten, in denen Pflege oder Betreuung in der Ehe und Familie erbracht wird, unbericksichtigt. 1>Erdge-
schosswohnungen, die Uber einen eigenen Ausgang unmittelbar ins Freie fuhren, bleiben bei der Addition unbe-
ricksichtigt.

2 Bauliche Anforderungen, Rettungswege
2.1 Allgemeines

1Soweit in dieser Richtlinie nichts anderes geregelt ist, gentigen die Anforderungen, die die Bauordnung fiir Berlin
an Wohnungen und Wohngebaude stellt. 2Soweit in bestehenden Wohnungen Nutzungseinheiten im Sinne dieser
Richtlinie eingerichtet werden, sind in der Regel keine Anforderungen an Bauteile zu stellen, die tber die Anforde-
rungen dieser Richtlinie hinausgehen.
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2.2 Anforderungen an Bauteile

1In Nutzungseinheiten nach § 2 Absatz 4 Nummer 9 Buchstabe a und b BauO BIn sind Bereiche nach 2.2.1 oder
Zellen nach 2.2.2 zu bilden. 2Eine Ausbildung von Bereichen oder Zellen ist in Nutzungseinheiten nach § 2 Absatz
4 Nummer 9 Buchstabe a BauO BIn nicht erforderlich, wenn

a) in jedem Geschoss der Nutzungseinheit ein zweiter, jeder hilfebedurftigen Person zugéanglicher und entgegen-
gesetzt liegender Ausgang vorhanden ist, der unmittelbar ins Freie fuhrt, oder

b) in Gebauden der Gebaudeklassen 1 und 2 ein zweiter baulicher Rettungsweg ausgebildet ist.
2.2.1 Bereichslésung

1In Nutzungseinheiten sind mindestens zwei Bereiche mit jeweils hochstens acht Betten zu bilden; eine Teilung in
maoglichst gleich groRe Bereiche ist anzustreben 2Die Bereiche missen durch Wande oder Decken voneinander
getrennt sein, die als raumabschlie3ende Bauteile die Feuerwiderstandsféahigkeit der tragenden und aussteifenden
Bauteile des Geb&udes haben, jedoch miissen sie mindestens feuernemmend sein. 3§ 29 Absatz 4 und 5 BauO
Bln gilt entsprechend.

2.2.2  Zellenlésung

1Bei der Zellenlésung sind die Wande und Decken der Schlafraume als raumabschlieRende Bauteile mindestens
feuerhemmend auszubilden; dies gilt nicht fur AuRenwande. 2Tlren in den Schlafraumwéanden missen, auRer zu
zugehdrigen Sanitarraumen, dicht- und selbstschlieRend sein.

2.3 Rettungswege

IFUr Nutzungseinheiten nach § 2 Absatz 4 Nummer 9 BauO BIn ist ein baulicher Rettungsweg ausreichend, wenn
keine Bedenken wegen der Personenrettung bestehen (8§ 33 Absatz 3 Satz 2 BauO Bln). 2Dies ist bei Nutzungs-
einheiten nach § 2 Absatz 4 Nummer 9 Buchstabe a BauO BIn gegeben, wenn die baulichen Voraussetzungen
nach Nr. 2.2 erfillt sind; werden dabei Bereiche nach Nr. 2.2.1 ausgebildet, miissen die Rettungswege nach § 33
Absatz 1 BauO BIn von jedem Bereich unmittelbar erreichbar sein. 3In Nutzungseinheiten nach § 2 Absatz 4 Num-
mer 9 Buchstabe b BauO BIn mit mehr als sechs Personen ist ein zweiter baulicher Rettungsweg erforderlich. 4In
den Fallen nach § 2 Absatz 4 Nummer 9 Buchstabe ¢ BauO BIn bestehen bis zu 24 Personen in der Regel keine
Bedenken wegen der Personenrettung insbesondere bei Nutzungseinheiten, die

a) so angeordnet sind, dass eine Brandausbreitung zwischen diesen Nutzungseinheiten fir die Personenrettung
ausreichend lang verhindert wird, oder

b) an einem Treppenraum liegen, der durch zusatzliche bauliche MaRnahmen (z.B. feuerhemmende und rauch-
dichte Abschliisse) oder technische Anlagen mit Funktionserhalt so ertiichtigt ist, dass eine Personenrettung tber
den Treppenraum ausreichend lang ermdglicht wird.

2.4 Notwendige Flure

Notwendige Flure im Sinne des § 36 Absatz 1 Satz 1 BauO BIn sind innerhalb der Nutzungseinheit nicht erforderlich.

3 Rauchwarnmelder

In Nutzungseinheiten nach § 2 Absatz 4 Nummer 9 Buchstabe a und b BauO BIn missen alle Aufenthaltsraume
und Flure miteinander vernetzte geeignete Rauchwarnmelder haben, die stédndig betriebsbereit sind.

4 Feuerloscher

In Nutzungseinheiten nach 8 2 Absatz 4 Nummer 9 Buchstabe a und b BauO BIn muss mindestens ein Feuerléscher
vorhanden sein.

5 Information Gber Verhalten im Brandfall

In Nutzungseinheiten nach § 2 Absatz 4 Nummer 9 Buchstabe a und b BauO BIn muss an geeigneter Stelle eine
Information Uber Verhalten im Brandfall angebracht sein.
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Richtlinie zur Bemessung von Léschwasser-Riickhalteanlagen
beim Lagern wassergefahrdender Stoffe (LORURL)
- Fassung August 1992 -3
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Begriffe

Bauliche Anlagen

Wassergefahrdende Stoffe

Brennbare Flussigkeiten

Lagern

Transportbedingtes Zwischenlagern

Produktionsgang

Arbeitsgang

Lager

Lagerabschnitt

Lagermenge

Lagerguthéhe

Léschwasser-Rickhalteanlagen

Sicherheitskategorien

Werkfeuerwehr

Allgemeine Anforderungen

Grundanforderungen

Léschwasser-Rickhalteanlagen

Lagern von Stoffen unterschiedlicher Wassergefahrdungsklassen

Lagern von Stoffen in Verpackungen, in ortsbeweglichen GeféaRen und ortsbeweglichen Behéaltern mit Fas-
sungsvermégen bis 3000 | und als Schittgiiter in Gebauden

Allgemeine Anforderungen

Wénde und Decken

Lagern, Lagermenge, Lagerabschnitt und Loschwasser-Rickhalteanlagen
Lagern von Stoffen in Verpackungen, in ortsbeweglichen GeféaRen und ortsbeweglichen Behéaltern mit Fas-
sungsvermégen bis 3000 | und als Schittgiiter im Freien

Allgemeine Anforderungen

Wande, Abstande, Umfahrten

Lagern von Stoffen in ortsfesten Behaltern sowie in ortsbeweglichen Behéltern mit Fassungsvermégen von
mehr als 3000 |

Lagern von nichtbrennbaren Flissigkeiten und von festen brennbaren Stoffen
Lagern von brennbaren Flussigkeiten

Allgemeine Betriebsanforderungen

Zusétzliche Bauvorlagen

3 In dieser Fassung sind die Anderungen der FK Bauaufsicht, 228. Sitzung, TOP 25, bereits eingearbeitet.

163



Anhang C

11

1.2

1.3

1.4

15

1.6

Schutzziel und Bemessungsgrundlagen

Ziel dieser Richtlinie ist der Schutz der Gewasser vor verunreinigtem Ldschwasser, das beim Brand eines
Lagers wassergefahrdender Stoffe anfallt. Zu diesem Zweck enthalt die Richtlinie abgestufte Anforderungen
zur Begrenzung der Risiken.

Das Erfordernis der Riickhaltung verunreinigten Léschwassers ergibt sich ausschlie3lich aus dem Besorg-
nisgrundsatz des Wasserrechts (8 19 g Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz — WHG) in Verbindung mit der Re-

gelung des 8 3Nr. 4 Muster-VAwSO. Danach muss im Schadensfall anfallendes Léschwasser, das mit aus-
getretenen wassergeféahrdenden Stoffen verunreinigt sein kann, zurtickgehalten und ordnungsgeman ent-
sorgt werden kénnen. Dem wird entsprochen, wenn die in dieser Richtlinie festgelegten Anforderungen er-

fiillt sind.4

Die Richtlinie geht fir Stoffe der Wassergefahrdungsklasse WGK 1 von einer vollstandigen Ruckhaltung
des empirisch belegten Volumens des anfallenden Léschwassers aus. Wegen des hdoheren Geféahrdungs-
potentials wird fur Stoffe der Wassergefahrdungsklasse WGK 2 ein Sicherheitszuschlag fiir die Auffangka-
pazitat von 50 % und fur Stoffe der Wassergefahrdungsklasse WGK 3 von 100 % angesetzt.

In die Ermittlung des Volumens des zurilickzuhaltenden Léschwassers sind die folgenden Parameter einge-

gangen und finden in der Richtlinie Beriicksichtigung:

- Art der Feuerwehr (6ffentliche Feuerwehr und Werkfeuerwehr),

- Brandschutztechnische Infrastruktur (Brandmeldeanlage, Feuerléschanlage),

- Flache des Lagerabschnitts,

- Lagerguth6hen, Lagerdichte und Lagermenge,

- Artdes Lagerns (im Freien, im Geb&ude, in ortsbeweglichen Gefal3en, in ortsbeweglichen und ortsfesten
Behaltern).

Eine Loschwasser-Riickhaltung fiir Lager wassergefahrdender Stoffe ist nicht erforderlich, wenn
- im Lager ausschlieRlich nichtbrennbare Stoffe unverpackt oder so gelagert sind, dal3 die Verpackung

und/oder Lager-/Transporthilfsmittel (z.B. Paletten) nicht zur Brandausbreitung beitragen5, und wenn
die Bauteile des Lagers aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen (Stoffe, die nicht selbstandig weiter-
brennen, wie z.B. wasserldsliche Farben mit Flammpunkt, jedoch ohne Brennpunkt, stehen hier nicht-
brennbaren Stoffen gleich.),

- im Lager im Brandfall nicht mit Wasser, sondern ausschlie3lich mit Sonderléschmitteln ohne Wasserzu-
satz geldscht wird und wenn die Bauteile des Lagers aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen.

Eine Loschwasserriickhaltung ist nicht erforderlich fir das Lagern von Calciumsulfat und Natriumchlorid.”

Andere Anforderungen zur Gewahrleistung des Gesundheitsschutzes nach der Technischen Regel fur Ge-
fahrstoffe - Lagern sehr giftiger und giftiger Stoffe in Verpackungen und ortsbeweglichen Behéltern (TRGS

514)5 - sowie des Brand- und Explosionsschutzes nach der Technischen Regel fir brennbare Flissigkeiten
- Allgemeine Sicherheitsanforderungen (TRbF 100)6 - bleiben unberuhrt.

0 nach Landesrecht

4) Die Parameter dienen ausschlieBlich der Ermittiung des Volumens des zuriickzuhaltenden Léschwassers. Von

den Werten der Richtlinie kann abgewichen werden, wenn im Einzelfall der Nachweis einer ausreichenden
Léschwasser-Ruckhaltung gefihrt wird.

Nicht zur Brandausbreitung tragen solche Verpackungen und Lager-/Transporthilfsmittel bei, die nichtbrenn-
bar sind oder die nur schwer zur Entflammung gebracht werden kénnen und dann nur bei anhaltender Wér-
mezufuhr mit geringer Geschwindigkeit weiterbrennen. Dabei ist das System aus Lagerhilfsmittel, Packmittel,
Packungsform und Zuordnung der Packung zum Packgut zu beachten.

Zur Brandausbreitung tragen z.B. nicht bei: Kannen und Kanister aus Metall, Glasflaschen, Metallgitterboxen,
Blechcontainer; rieselfahige nichtbrennbare Stoffe in Kunststoff- oder Papiersédcken; anorganische Sauren und
Laugen in Kunststoffbehéltnissen.

6 veroffentlicht im Bundesarbeitsblatt des Bundesministers fiir Arbeit und Sozialordnung
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3.5

3.6

Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt fir bauliche Anlagen (s. Abschn. 3.1), in oder auf denen wassergeféahrdende Stoffe
- der Wassergefahrdungsklasse WGK 1 mit mehr als 100 t je Lagerabschnitt
(s. Abschn. 3.9) oder
- der Wassergefahrdungsklasse WGK 2 mit mehr als 10 t je Lagerabschnitt
oder
- der Wassergefahrdungsklasse WGK 3 mit mehr als 1 t je Lagerabschnitt
gelagert (s. Abschn. 3.4) werden.

Werden wassergefahrdende Stoffe unterschiedlicher Wassergefahrdungsklasse zusammengelagert, so gilt
fur die Feststellung, ob die bauliche Anlage dem Geltungsbereich unterliegt,

- 1tWGK 3-Stoff als 10 t WGK 2-Stoff und

- 1tWGK 2-Stoff als 10 t WGK 1-Stoff.

Die auf eine Wassergefahrdungsklasse umgerechneten Mengen sind zu addieren.

Diese Richtlinie findet keine Anwendung

- auf die Bereitstellung zur Beférderung, wenn diese binnen 24 Stunden oder am darauffolgenden Werktag
erfolgt; ist dieser Werktag ein Sonnabend, so endet die Frist mit Ablauf des nachsten Werktages,

- auf transportbedingtes Zwischenlagern (s. Abschn. 3.5),

- auf Stoffe, die sich im Produktionsgang (s. Abschn. 3.6) oder im Arbeitsgang (s. Abschn. 3.7) befinden.

Diese Richtlinie findet keine Anwendung auf das Lagern von

- Stoffen, die bei Beriihrung mit Wasser entziindliche Gase entwickeln,
- explosionsgefahrlichen Stoffen,

- Druckgasen,

- organischen Peroxiden,

- ammoniumnitrathaltigen Dingemitteln,

- radioaktiven Stoffen.

Begriffe

Bauliche Anlagen
Bauliche Anlagen sind mit dem Erdboden verbundene, aus Baustoffen und Bauteilen hergestellte Anlagen.

Eine Verbindung mit dem Erdboden besteht auch dann, wenn die Anlage durch eigene Schwere auf dem
Erdboden ruht oder wenn die Anlage nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, Uberwiegend orts-
fest benutzt zu werden. Als bauliche Anlagen gelten auch Lagerflachen und -platze im Freien.

Wassergeféhrdende Stoffe

Wassergefahrdende Stoffe sind feste, flissige und gasférmige Stoffe, die geeignet sind, nachhaltig die phy-
sikalische, chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers nachteilig zu veréndern. Sie werden
entsprechend ihrer Gefahrlichkeit in folgende Wassergefahrdungsklassen (WGK) eingestuft:

WGK 1: schwach wassergefahrdende Stoffe

WGK 2: wassergefahrdende Stoffe

WGK 3: stark wassergeféahrdende Stoffe

Die Einstufung von wassergefahrdenden Stoffen in Wassergefahrdungsklassen (WGK) bestimmt sich nach

den Vorschriften des Wasserrechts.

Brennbare Flussigkeiten

Brennbare Flissigkeiten sind Stoffe mit Flammpunkt, die bei 35°C weder fest noch salbenférmig sind und
bei 50°C einen Dampfdruck von hdchstens 3 bar haben. Dieses sind nicht nur Stoffe, die den Bestimmungen
der Verordnung Uber brennbare Flissigkeiten (VbF) unterliegen, sondern auch solche brennbaren Flissig-
keiten, die zwar nicht den Bestimmungen der VbF unterliegen, aber unter den im Satz 1 genannten Voraus-
setzungen einen Flammpunkt besitzen und zur Brandbelastung beitragen.

Lagern
Lagern ist das Vorhalten von Stoffen zur weiteren Nutzung, Abgabe oder Entsorgung.

Transportbedingtes Zwischenlagern
Transportbedingtes Zwischenlagern ist immer dann gegeben, wenn im Verlauf der Beférderung zeitweilige
Aufenthalte an Stellen entstehen, die nicht fiir ein regelmaRiges Bereitstellen bestimmt sind.

Produktionsgang

Hinweis:

Vergleiche Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Wasserhaushaltsgesetz (iber die Einstufung wassergefahr-
dender Stoffe und ihre Einstufung in Wassergeféahrdungsklassen (Verwaltungsvorschrift wassergefahrdender
Stoffe — 17. Mai 1999, Bundesanzeiger Nr. 98 a vom 29.05.1999).
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3.8

3.9

3.10

3.11

3.12

3.13

Der Produktionsgang umfasst das gesamte Herstellungsverfahren einschlie3lich Be- und Verarbeitung in-
nerhalb eines Betriebes oder Werksgelandes. Zum Produktionsgang gehdort auch das Bereitstellen der flir
den Fortgang der Arbeit erforderlichen Ausgangsprodukte, das kurzfristige Abstellen von Zwischen- und
Endprodukten sowie die innerbetriebliche Beférderung.

Die fur den Fortgang der Arbeit im Produktionsgang erforderliche Menge an Ausgangsprodukten ist in der
Regel durch den Bedarf einer Tagesproduktion begrenzt.

Als kurzfristig abgestellt gelten Stoffe nur so lange, wie es sich aus dem Fortgang des Produktionsprozesses
verfahrenstechnisch zwingend ergibt. Fir Endprodukte soll dieser Zeitraum in der Regel einen Tag nicht
Uberschreiten.

Eine Uberschreitung der vorstehend in Satz 3 genannten Mengen und in Satz 4 genannten Zeitraume un-
terbricht den Produktionsgang und erfullt den Begriff des Lagerns nach Abschnitt 3.4.

Arbeitsgang
Der Arbeitsgang umfasst Gebrauchen, Verbrauchen, Bearbeiten, Abfiillen oder Umfiillen, sofern diese Ta-

tigkeiten nicht Bestandteil des Produktionsganges sind.

Die fur den Fortgang der Arbeit im Arbeitsgang erforderliche Menge an Stoffen ist in der Regel eingehalten,
wenn sie den Bedarf eines Arbeitstages nicht Uberschreitet.

Lager
Ein Lager ist ein Gebaude, ein Bereich oder ein Raum in einem Geb&aude oder ein Bereich im Freien, das/der

dazu bestimmt ist, Stoffe sowie Stoffe in Verpackungen, in ortsbeweglichen Gefaen und in ortsfesten oder
ortsbeweglichen Behéltern zum Lagern aufzunehmen.

Lagerabschnitt
Ein Lagerabschnitt ist der Teil eines Lagers, der

- in Gebauden von anderen Raumen durch Wande und Decken,
- im Freien durch entsprechende Abstande oder durch Wande
getrennt ist.

Lagermenge
Die Lagermenge ist die Menge aller wassergefahrdenden Stoffe zuziiglich aller zur Brandbelastung beitra-

genden Stoffe in einem Lagerabschnitt.

Lagerguth6he
Die Lagerguthdhe ist der Abstand zwischen dem Ful3boden und der Oberkante der obersten Lagergutein-

heit.

Loschwasser-Riickhalteanlagen
Léschwasser-Rickhalteanlagen sind Anlagen, die dazu bestimmt und geeignet sind, das bei einem Brand
anfallende verunreinigte Loschwasser bis zu einer Entsorgung aufzunehmen.

Als Loschwasser-Ruckhalteanlagen gelten offene oder geschlossene Becken, Gruben oder Behélter sowie
sonst anders genutzte Rdume und Flachen sowie Einrichtungen (wie Teile von Grundsticksentwasserungs-
anlagen), sofern diese geeignet sind, verunreinigtes Loschwasser aufzunehmen, wie Auffangrdume nach
TRbF.

Sicherheitskategorien

Sicherheitskategorien sind Klassierungsstufen, die sich aus der Art der Feuerwehr, den Anforderungen an
die Brandmeldung und der Ausstattung mit einer automatischen Feuerléschanlage ergeben. Sie werden wie
folgt unterschieden:

Sicherheitskategorie K 1:

- 6ffentliche Feuerwehr

- keine besondere Anforderung an die Brandmeldung

Sicherheitskategorie K 2:
- offentliche Feuerwehr
- besondere Anforderung an die Brandmeldung

Sicherheitskategorie K 3:
- Werkfeuerwehr
- besondere Anforderung an die Brandmeldung

Sicherheitskategorie K 4:
- ¢ffentliche Feuerwehr oder Werkfeuerwehr und
- automatische Feuerldschanlage einschlie3lich automatischer Brandmeldung
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4.1
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4.1.2

4.1.3

4.2
421

422

4.2.3

4.2.4

4.2.5

4.2.6

4.3

Werkfeuerwehr
Werkfeuerwehr im Sinne dieser Richtlinie ist eine anerkannte Werkfeuerwehr, die jederzeit spatestens 5
Minuten nach der Alarmierung in mindestens Gruppenstéarke die Brandstelle erreicht.

Allgemeine Anforderungen

Grundanforderungen

Bei Lagerabschnitten mit einer zulassigen Lagermenge von nicht mehr als 200 t von Stoffen der Wasserge-
fahrdungsklasse WGK 1 ist eine Rickhaltung von Loschwasser nicht erforderlich, wenn die tbrigen Anfor-
derungen dieser Richtlinie eingehalten werden.

Satz 1 gilt auch fiir Lagerabschnitte, in denen neben Stoffen der Wassergefahrdungsklasse WGK 1 auch
Stoffe der Wassergefahrdungsklasse WGK 2 mit einem Anteil von nicht mehr als 5% gelagert werden. Fir
die Feststellung der zulassigen Gesamtlagermenge ist dann Abschnitt 2.1, zweiter Absatz, sinngeman an-
zuwenden.

Lager im Freien mit einer GroRe von mehr als 1600 m? sollen eine Feuerwehr-Umfahrt haben.
Offene Léschwasser-Rickhalteanlagen missen fur die Einsatzkréfte der Feuerwehr erreichbar sein.

Léschwasser-Rickhalteanlagen
Zur Aufnahme des verunreinigten Loschwassers ist eine ausreichend bemessene Loschwasser-Rickhalte-

anlage anzuordnen.8

Soweit mehreren Lagerabschnitten eine gemeinsame Léschwasser-Rickhaltung zugeordnet wird, richtet
sich deren Volumen nach dem gréf3ten sich aus den Berechnungen fir die einzelnen Lagerabschnitte erge-
benden Ruckhaltevolumen.

Sofern Auffangraume fiir Stoffe aufgrund von Rechtsvorschriften (nach VbF oder VAWS) als Loschwasser-
Ruckhalteanlagen mitbenutzt werden kénnen, so missen deren erforderliche Volumina zu dem Ldschwas-
ser-Rickhaltevolumen hinzugerechnet werden.

Loschwasser-Riickhalteanlagen sind so anzuordnen oder einzurichten, daR eine Uberfiillung rechtzeitig er-
kannt werden kann.

Boden und Wande von Loéschwasser-Riickhalteanlagen missen bis zum Zeitpunkt der Entsorgung ausrei-
chend dicht sein. Dieses gilt als erfllt z.B. bei der Verwendung von Stahl oder von wasserundurchlassigem
Beton nach DIN 1045 mit einer Dicke von 20 cm.

Es ist dafur Sorge zu tragen, daf3 verunreinigtes Loschwasser, welches abgeleitet wird, nicht zur Brandaus-
breitung beitragen kann.

Wird die Verbindung eines Lagerabschnitts zu einer Loéschwasser-Ruckhalteanlage auRerhalb des Gebau-
des offen hergestellt, so durfen die LéschmaRnahmen der Feuerwehr dadurch nicht beeintrachtigt werden.

Lagern von Stoffen unterschiedlicher Wassergefahrdungsklassen

Beim Lagern von Stoffen unterschiedlicher Wassergefahrdungsklassen bestimmt sich die zulassige Lager-
menge, die zuldssige Flache des Lagerabschnitts sowie das Volumen der erforderlichen Léschwasser-
Ruckhalteanlage nach der jeweils héchsten Wassergefahrdungsklasse der Stoffe. Ein Anteil

- von weniger als 1 % von Stoffen der Wassergefahrdungsklasse WGK 3 in Lagern fur Stoffe der Wasser-
gefahrdungsklasse WGK 2 und

- von weniger als 5 % von Stoffen der Wassergefahrdungsklasse WGK 2 in Lagern fur Stoffe der Wasser-
gefahrdungsklasse WGK 1

bleibt hierbei unberiicksichtigt; Abschnitt 2.1 (Geltungsbereich) bleibt unberihrt.

8 Hinweis:
Auf die Empfehlungen des Deutschen Ausschusses fiir brennbare Fliissigkeiten (DAbF) "Sicherheitstechnische
Anforderungen an ortsfeste Loschwasser-Rickhalte-Einrichtungen in Lagern fir brennbare Flissigkeiten" (ver-
offentlicht im Bundesarbeitsblatt) wird hingewiesen.
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534

535

Lagern von Stoffen in Verpackungen, in ortsbeweglichen GeféaRen und ortsheweglichen Behaltern
mit Fassungsvermdgen bis 3000 | und als Schiittgiiter in Gebduden

Allgemeine Anforderungen
In mehrgeschossigen Geb&uden ist in der Sicherheitskategorie K 1, mit Ausnahme des Erdgeschosses, ein
Lagern wassergefahrdender Stoffe nicht zul&ssig.

Lager der Sicherheitskategorien K 2 und K 3 sind mit automatischen Brandmeldeanlagen auszuriisten.

Wande und Decken
Die Lagerabschnitte sind gegenliber anderen Lagerabschnitten, anderen Rdumen oder Gebauden durch
feuerbestandige Wénde und Decken aus nicht- brennbaren Baustoffen (F 90-A) abzutrennen; bei Lagerab-

schnitten mit einer Flache von mehr als 1600 m?? erfolgt diese Abtrennung durch feuerbestandige Decken
aus nichtbrennbaren Baustoffen (F 90-A) und durch Brandwande.

Lagern, Lagermenge, Lagerabschnitt und Léschwasser-Rickhalteanlagen

Beim Lagern von Stoffen

- in Blocklagern mit Lagerguththen bis zu 4 m,

- in Blocklagern mit Lagerguthéhen bis zu 5 m bei Vorhandensein einer automatischen Feuerléschanlage,

- in Regallagern mit Lagerguthéhen bis zu 5 m,

- in Block- und Regallagern mit Lagerguthéhen bis zu 6 m, wenn jede Lagerguteinheit von mindestens
einer Seite fur den Loschangriff der Feuerwehr zuganglich ist und eine Lagerguttiefe von 1,5 m je Lager-
guteinheit nicht tiberschritten wird,

- in Regallagern mit Lagerguthéhen bis zu 40 m bei Vorhandensein einer automatischen Feuerléschan-
lage

bestimmen sich fur erdgeschossig angeordnete, eingeschossige Lagerabschnitte die zulassige Lagermenge

und die zulassige Flache des Lagerabschnitts nach Tabelle 1.

Fir nicht erdgeschossig angeordnete oder fiir mehrgeschossige Lagerabschnitte ergibt sich in den Sicher-
heitskategorien K 2, K 3 und K 4 die zulassige Lagermenge und die zuldssige Flache des Lagerabschnitts
durch  Multiplikation der Werte der Tabelle 1 mit folgenden Abminderungsfaktoren:
- in Gebauden mit zwei Geschossen: 0,7
- in Geb&auden mit drei Geschossen: 0,6
- in Gebauden mit mehr als drei Geschossen: 0,5

Beim Lagern von brennbaren Fliissigkeiten, die der VbF unterliegen, bestimmen sich die zuléssige Lager-
menge und die zulassige Lagerflaiche des Lagerabschnitts nach den Regelungen der VbF und den TRbF.
Die Bemessung der erforderlichen Léschwasser-Rickhalteanlagen fir diese Lager bestimmt sich nach Ta-
belle 2.

Die Bemessung der erforderlichen Léschwasser-Rickhalteanlagen fiir Lagerguthéhen bis 12 m bestimmt
sich nach Tabelle 2, fir Lagerguththen tiber 12 m nach Tabelle 3.

Die Richtlinie bertucksichtigt fur das Lagern von Stoffen, aul3er in den Féllen des Abschnitts 7.2, nicht die
Anordnung von nichtautomatischen Feuerléschanlagen. Inwieweit die Anordnung derartiger Anlagen bei der
Beurteilung der zuléssigen Lagerguththe, der zulassigen Lagerflache, der zulassigen Lagermenge und des
erforderlichen Volumens der Léschwasser-Rickhalteanlage begunstigend bericksichtigt werden kann, muf3
die Genehmigungsbehdrde mit der zustéandigen Brandschutzdienststelle im Einzelfall entscheiden.
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5.3.6 Wird bei der Lagerung brennbarer Flissigkeiten Schaum als Léschmittel erforderlich, kann Abschnitt 7.2.2
sinngemaf angewendet werden.

Tabelle 1 Zulassige Lagermenge und zulédssige Flache von Lagerabschnitten

1 2 3 4

Sicherheitskategorie Zulassige Lagermenge sowie zulassige Flache des Lagerabschnitts
bei Lagerdichten von 0,7 bis 1,2 t/m2
WGK 1 WGK 2 WGK 3
int bzw. m2 int bzw. m2 intbzw. m
K1 200 50 50
K2 800 400 200
K3 1200 800 600
K3 1600 1000 800
(2 Staffeln)

K 3 (Zug) 2000 1200 1000
K4 4000 3000 2400

Bei einer Lagerdichte unter 0,7 t/m2 sind die angegebenen Werte fir die Flache mit dem Faktor 1,3 zu multiplizieren; bei

einer Lagerdichte von mehr als 1,2 t/m2 sind die angegebenen Werte fir die Flache mit dem Faktor 0,5 zu multiplizieren.
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Tabelle 2 Ermittlung des Volumens der Loschwasser-Riickhalteanlage bei Lagerguthdhen bis zu 12 m

1 2 | 3
Flache des Lagerabschnitts Erforderliches Volumen der Léschwasser-Riickhalteanlage fir WGK 1 in den Si-
cherheitskategorien
K1/K?2 K3/K4
in m2 in m3 in m3
25 6 6
50 12 12
75 18 18
100 25 25
150 45 40
200 70 55
250 100 70
300 135 90
400 200 125
500 250 150
600 300 150
700 350 150
800 400 150
900 450 150
1000 500 150
Beim Lagern von Stoffen der WGK 2 sind die angegebenen Werte fur das Volumen mit dem Faktor 1,5 zu multiplizieren,
beim Lagern von Stoffen der WGK 3 mit dem Faktor 2.
Ergeben sich aus der tatsachlichen Flache des Lagerabschnitts Zwischenwerte, so darf bei der Ermittlung des Volumens der
It;bschwasser-RUckhaltanlage interpoliert werden. Dies gilt auch, wenn die Flache des Lagerabschnitts weniger als 25 m2
etragt.
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Tabelle 3 Ermittlung des Volumens der Léschwasser-Riickhalteanlage bei Lagerguthéhen von mehr als 12 m

Lagerguth6he Erforderliches Volumen der Léschwasser-
Ruckhalteanlage fir WGK 1

inm .3
inm

12 h 18 175
18 h 24 225
24 h 32 275
32 h 40 325

Beim Lagern von Stoffen der WGK 2 sind die angegebenen Werte fiir das Volumen mit dem Faktor
1,5 zu multiplizieren, beim Lagern von Stoffen der WGK 3 mit dem Faktor 2

6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.3

6.1.4
6.1.5

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3

Lagern von Stoffen in Verpackungen, in ortsbeweglichen Gefalen und ortsbeweglichen Behaltern
mit Fassungsvermdégen bis 3000 | und als Schiittgiter im Freien

Allgemeine Anforderungen

Die Branderkennung und Brandmeldung muf3 bei Lagern der Sicherheitskategorien K 2 und K 3 durch eine
stiindliche Kontrolle mit Meldemdéglichkeit (wie Telefon, Feuermelder, Funkgerate etc.) gewahrleistet sein;
es sei denn, es ist eine nachweislich geeignete automatische Brandmeldeanlage installiert.

Die zuléassige Lagermenge und die zulassige Flache des Lagerabschnitts bestimmen sich nach Abschnitt
5.3 und nach Tabelle 1. Sofern die Lagerflachen wahrend 24 Stunden je Tag standig betrieben oder nach-
weislich stéandig durch Personen Uberwacht werden oder wenn eine flr das Lagern im Freien nachweislich
geeignete automatische Brandmeldeanlage installiert wird, sind die Werte fir die Sicherheitskategorie K 2
mit dem Faktor 1,5 und fur die Sicherheitskategorie K 3 mit dem Faktor 2,0 zu multiplizieren. Die Werte flir
die Sicherheitskategorie K 4 gelten nur bei Installation einer fiir das Lagern im Freien nachweislich geeig-
neten automatischen Feuerldschanlage und automatischen Brandmeldeanlage.

Eine Lagerung im Freien liegt auch dann vor, wenn das Lager mit einem Wetterschutzdach versehen ist und

folgende Anforderungen erflllt sind:

- Zur Beluftung und ungehinderten Brandbekdmpfung mussen drei vollflachig offene Seiten vorhanden
sein.

- Die Qberdachung mul Warmeabzugsflachen enthalten, die mindestens 50 % der Grundflache betragen.

- Die Uberdachung darf nicht warmegedammt sein.

Die Bemessung der erforderlichen Léschwasser-Rickhalteanlagen bestimmt sich nach Tabelle 2.
Abschnitt 5.3.6 gilt sinngemaR.

Wande, Abstédnde, Umfahrten

Die Lagerabschnitte sind gegenuber anderen Lagerabschnitten, Gebauden oder Nachbargrenzen durch

feuerbestandige Wande aus nichtbrennbaren Baustoffen (F 90-A) oder durch ausreichend grof3e Abstande
nach Abschnitt 6.2.3. abzutrennen.

Die Wande nach Abschnitt 6.2.1 missen die zulassige Lagerhéhe um mindestens 1 m und die zulassige
Lagertiefe an der offenen Seite um mindestens 0,5 m Uberschreiten.

Sind Lagerabschnitte nicht durch Wéande nach den Abschnitten 6.2.1 und 6.2.2 abgetrennt, so betragen die

nach Abschnitt 6.2.1 erforderlichen Mindestabstande:

- 5 m zwischen Lagerabschnitten mit brennbaren oder nichtbrennbaren Stoffen in nichtbrennbaren Behal-
tern mit einer Grof3e von mindestens 200 | und bei einer maximalen Lagerhéhe von 4 m,

- 5 m bei Vorhandensein einer automatischen Brandmeldeanlage und einer Werkfeuerwehr,

- 5 m bei Vorhandensein einer automatischen Feuerléschanlage,

- 10 min allen anderen Fallen.

GroRere Mindestabstande, die sich aus anderen Rechtsvorschriften oder technischen Regeln (z.B. TRbF

110 bzw. TRbF 210) ergeben, bleiben unberthrt.
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7

7.1
711

7.1.2

7.2
7.2.1

7.2.2

7.2.3

Lagern von Stoffen in ortsfesten Behaltern sowie in ortsbeweglichen Behdaltern mit Fassungsver-
mdgen von mehr als 3000 |

Lagern von nichtbrennbaren Flissigkeiten und von festen brennbaren Stoffen

Fir nichtbrennbare Flussigkeiten in brennbaren Behéltern ist fur die Flussigkeit kein zusatzliches Volumen
fur die Léschwasser-Riickhaltung erforderlich, wenn ein Auffangraum fir die Flissigkeit vorhanden ist.

Fir brennbare pastése Stoffe, die unter erhéhter Temperatur gelagert werden (z.B. Paraffin), und fir feste
brennbare Stoffe (z.B. organische Staube) ist im Einzelfall zu entscheiden, ob bzw. welches Volumen zur
Léschwasser-Rickhaltung erforderlich ist.

Lagern von brennbaren Flissigkeiten
Einrichtungen zur Léschwasser-Riickhaltung sind nicht erforderlich
- fur Behdlter, die vollstandig im Erdreich eingebettet sind,

- fir doppelwandige Behalter aus Stahl mit einem Rauminhalt bis 100 m??, die mit einem zugelassenen
Leckanzeigegerat ausgerustet sind.

Sofern Auffangraume fur brennbare Flussigkeiten erforderlich sind (nach VbF, VAWS, Prufbescheid) und
diese auch als Léschwasser-Rickhalteanlagen mitbenutzt werden sollen, muf3 neben dem Fassungsver-
mdgen der Auffangrdume fir Produktaustritt ein ausreichender zusatzlicher Freiraum zur Aufnahme des
Léschwassers sowie des Léschschaums gegeben sein.

Dieser zusatzliche Freiraum gilt als ausreichend, wenn

- bei Verwendung von Schwerschaum nach DIN 14 493 Teil 2 die Héhe eines Auffangraumes den Wert
um 30 cm Ubersteigt, wie er nach TRbF 110 Nr. 7.4 und TRbF 210 Nr. 3.5 zu bemessen ist, oder

- Uber eine Beschrankung des Fillungsgrades im Behéalter oder tiber eine Messung und Begrenzung des
Fullungsgrades mit Alarmauslésung sichergestellt wird, dal® ein ausreichender Freiraum - wie vor - be-
reitgehalten wird, oder

- rechnerisch nachgewiesen wird, da3 das Fassungsvermdgen ausreicht. Hierzu dient die in Abschnitt
7.2.3 angegebene Formel, in die die Bewertungsfaktoren eingehen.

Der rechnerische Nachweis des erforderlichen Gesamt-Fassungsvermdgens Vg von Auffangraumen unter

Beruicksichtigung der Ubernahme der Funktion von Ldschwasser-Riickhalteanlagen berechnet sich nach
der Gleichung:

VG=Vp+WL+Wp+Vgch-P-E

Darin bedeuten:

Vg = Gesamt-Fassungsvermdgen,

Vp = Fassungsvermdgen fur die brennbaren Flussigkeiten in m3 gemafl TRbF 110 Nr. 7.4 und TRbF 210
Nr. 3.5,

W[ = Wassermenge aus dem Ldschmittel in m3 (Schaum nach DIN 14493 Teil 2), multipliziert mit den
Bewertungsfaktoren Fg, F| und Fg (s. Abschn. 7.2.4),

WR = Wassermenge in m3 von der Berieselung (Kihlung) (nach DIN 14495), soweit es mit dem Ldsch-
wasser W|_ vermischt wird, multipliziert mit den Bewertungsfaktoren Fg, F und Fg (s. Abschn.

7.2.4),

Vgch =  Loschschaumvolumen in m3 bei einem angenommenen 50 %igen Zerfall des Schaums nach DIN
14493 Teil 2,

P = in benachbarte Auffangraume oder in andere Behélter abgefiihrte brennbare Flissigkeiten in m3,

E = in andere Léschwasser-Riickhalteanlagen abgeleitetes Loschwasser bzw. Wasser aus dem Lésch-

schaum oder getrennt vom Lagergut abgeleitetes, nicht verunreinigtes Loschwasser in m3 (z.B. Uber
eine Einrichtung nach TRbF 110 Nr. 7.59).
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7.2.4 Die Bewertungsfaktoren Fg, F|_ und FE nach Abschnitt 7.2.3 bestimmen sich wie folgt:

Bewertungsfaktor Fg fur die GroRe der Auffangraume

Flache in m2 Bewertungsfaktor
Gl= bis 100 Fg1=0.8
G2 = Uber 100 bis 1000 FG2=0,9
G3 = Uber 1000 bis 2000 Fc3=1,0
G4 = Uber 2000 bis 5000 FG4 = 1,05
G5 = iiber 5000 Feos=11

Die Flache G ist die grofite freie Flche des Auffangraums (Flache des Auf-
fangraums abziiglich der Flache bzw. der in ihm aufgestellten Behélter).

Bei der Unterteilung eines Auffangraums durch Zwischenwaélle oder
Waénde gelten die Faktoren Fg entsprechend den Teilflachen

Bewertungsfaktor F|_ fur Loschart/Feuerldschanlagen

Léschart/Feuerléschanlage Bewertungsfaktor
L1= mobile Brandbekdmpfung FLi1=11
L2 = mobile Brandbekdmpfung mit au- FL2=1,05

tomatischer Brandmeldung

L3 = halbstationére nichtautomatische FL3=1,05
Feuerléschanlage

L4 = stationdre nichtautomatische FLg=1,0
Feuerléschanlage

L5 = halbstationére nichtautomatische FLs =0,95
Feuerléschanlage mit automati-
scher Brandmeldung

L6 = stationére nichtautomatische FLe =0,9
Feuerléschanlage mit Brandmel-
dung

L7 = stationdre automatische Feuer- FL7=0,8

lI6schanlage einschliel3lich auto-
matischer Brandmeldung

Bewertungsfaktor Fg fur Brandbekdmpfung durch die Feuerwehr

Brandbekampfung durch die Feuerwehr Bewertungsfaktor
Fl= offentliche Feuerwehr FF1 =11
F2 = Werkfeuerwehr FE2=1,0
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7.25

7.2.6

7.2.7

8.1

8.2

Wenn im Brandfall Lagergut aus dem Lagerbehélter z.B. in andere Behélter abgefuhrt werden kann, kann
das Volumen der gelagerten brennbaren Flissigkeiten um das Volumen P, das wéhrend der Dauer des
Brandes bzw. der Brandbek&mpfung abgefuhrt werden kann, geringer angesetzt werden. Hierfir ist ein
Nachweis zu fuhren. Die Verringerung des erforderlichen Fassungsvermdgens fur die brennbaren Flissig-
keiten schafft Raum fir das zuriickzuhaltende Loschwasser.

In der Regel ist mit einer Brandbekampfungszeit von 30 Minuten zu rechnen. Bei einem Nachweis im Ein-
zelfall kann auch eine Abbrandrate berticksichtigt werden.

Durch Ableiten von Léschwasservolumen E in andere Loschwasser-Ruckhalteanlagen oder Ableiten von
nichtverunreinigtem Loschwasservolumen E Uber dafiir geeignete Anlagen kann weiterer Freiraum bereit-
gestellt werden.

Es kann nur das Volumen E des abgeleiteten Léschwassers angesetzt werden, das wahrend der Dauer des
Brandes bzw. der Brandbekampfung abgefiihrt wird. Hierfir ist ein Nachweis zu flihren. In der Regel ist mit
einer Brandbekampfungszeit von 30 Minuten zu rechnen.

Bei Unterteilung der Auffangraume durch Trennwénde dirfen diese in Anlehnung an TRbF 110 Nr. 7.56 in
der H6he nicht mehr als 75 % der H6he der Au3enwaélle betragen. Die Trennwande miissen mindestens so
hoch sein wie die erforderliche Schaumschichtdicke. Die Tankwélle sind im Volumenbereich VG - Vsch

flussigkeitsdicht und im Volumenbereich Vgch schaumdicht auszufuhren.

Allgemeine Betriebsanforderungen

An den Zugangen zu den Lagerabschnitten ist je ein Schild nach DIN 4066 mit der Aufschrift "Loschwasser-
Ruckhaltung" anzubringen.

Auf Verlangen sind den Brandschutzdienststellen Feuerwehrplane mit Hinweis auf die Loschwasser-Ruck-
halteanlagen auszuhandigen.

Zusatzliche Bauvorlagen

Zusatzlich zu den sonst erforderlichen Bauvorlagen missen nachfolgende besonderen Angaben gemacht
werden:

- GroRe der Flache des Lagerabschnitts und Lagermenge,

- Art der Feuerwehr,

- Art der Feuerldschanlage,

- Art der Branderkennung und Brandmeldung,

- MaR und Bemessung der Abstéande,

- Anordnung, Berechnung und Ausbildung der Loéschwasser-Riickhalteanlagen.
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Bezugsquellennachweis

Bezugsquellennachweis

Normen (DIN, DIN V, DIN V ENV, DIN EN,
DIN EN ISO, DIN CEN/TS, DIN SPEC, Eurocode), AD-
Merkblatter, DIN-Fachberichte

Beuth Verlag GmbH

BurggrafenstralRe 6

10787 Berlin

EADs (European Assessment Documents)
Amtsblatt der Europaischen Union
eur-lex.europa.eu

ETAGs (European Technical Approvals Guidelines)
www.eota.eu

Anpassungsrichtlinie Stahlbau mit Anderung und Er-
génzung

Ausgabe Dezember 2001

DIBt Mitteilungen, Sonderheft Nr. 11, Nov. 2002
Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)
KolonnenstralRe 30 B

10829 Berlin

Anwendungsrichtlinie fir Arbeitsgeriiste nach DIN EN
12811-1

Fassung November 2005

Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt)
Anwendungsrichtlinie far nach
DIN EN 12812

Fassung August 2009

Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt)

Traggeruste

Bau- und Prifgrundsétze Beschichtungen von Auf-
fangrdumen

Ausgabe Februar 2009

Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)

Prifgrundsatze fir Schornsteinreinigungsverschliisse
und RuRabsperrer

Ausgabe November 2012

Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)

Bauaufsichtliche Richtlinie Uber die Luftung fensterlo-
ser Kiichen, Bader und Toilettenrdume in Wohnungen
Ausgabe April 2009
www.is-argebau.de

DAfStb-Richtlinie Beton nach DIN EN 206-1 und
DIN 1045-2 mit rezyklierten Gesteinskdrnungen nach
DIN 4226-100; Teil 1 — RBrezG/1

Ausgabe September 2010

Beuth Verlag GmbH
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DAfStb-Richtlinie Betonbau beim Umgang mit wasser-
gefahrdenden Stoffen — BUmwS

Ausgabe Mérz 2011

Deutscher Ausschuss fiir Stahlbeton e. V. — DAfStb
Beuth Verlag GmbH

DAfStb-Richtlinie fir Beton mit verlangerter Verarbeit-
barkeitszeit (Verzdgerter Beton)

Ausgabe November 2006

Deutscher Ausschuss fir Stahlbeton e. V. — DAfStb
Beuth Verlag GmbH

DAfStb-Richtlinie fur die Herstellung und Verwendung
von Trockenbeton und Trockenmortel (Trockenbeton-
Richtlinie) — TrBMR —

Ausgabe Juni 2005

Beuth Verlag GmbH

DAfStb-Richtlinie fur die Herstellung und Verwendung
von zementgebundenem Vergussbeton und Verguss-
mortel — VeBMR -

Ausgabe November 2011

Beuth Verlag GmbH

DAfStb-Richtlinie Massige Bauteile aus Beton
Ausgabe April 2010

Deutscher Ausschuss fir Stahlbeton e. V. — DAfStb
Beuth Verlag GmbH

DAfStb-Richtlinie Schutz und Instandsetzung von Be-
tonbauteilen (Instandsetzungsrichtlinie)

Ausgabe Oktober 2001

Teil 1: Allgemeine Regelungen und Planungsrund-
satze

Teil 2: Bauprodukte und Anwendung einschl. 2. Be-
richtigung 2005-12

Teil 3: Anforderungen an die Betriebe und Uberwa-
chung der Ausfiihrung

Teil 4: Prufverfahren

sowie 2. Berichtigung 2005-12

und 3. Berichtigung 2014-09

Beuth Verlag GmbH

DAfStb-Richtlinie Selbstverdichtender Beton — SVBR
Ausgabe September 2012
Beuth Verlag GmbH

DAfStb-Richtlinie — Stahlfaserbeton

Erganzungen und Anderungen zu DIN EN 1992-1-
1/NA, DIN EN 206-1 in Verbindung mit DIN 1045-2 und
DIN EN 13670 in Verbindung mit DIN 1045-3, Teile 1
bis 3

Ausgabe November 2012

Deutscher Ausschuss fur Stahlbeton e. V. — DAfStb
Beuth Verlag GmbH

DAfStb-Richtlinie Vorbeugende MalRnahmen gegen
schadigende Alkalireaktion im Beton (Alkali-Richtlinie)
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Ausgabe Oktober 2013
Deutscher Ausschuss flir Stahlbeton e. V. — DAfStb
Beuth Verlag GmbH

DASt-Richtlinie 021

Schraubenverbindungen aus feuerverzinkten Garnitu-
ren M39 bis M72 entsprechend DIN EN 14399-4, DIN
EN 14399-6

Ausgabe September 2013

Stahlbau Verlags- und Service GmbH

DASt-Richtlinie 022

Feuerverzinken von tragenden Stahlbauteilen
Ausgabe August 2009

Stahlbau Verlags- und Service GmbH

DVS Richtlinie DVS 1708:2009-09
Beuth Verlag GmbH

Empfehlungen fur den Entwurf und die Berechnung
von Erdkérpern mit Bewehrungen aus Geokunststof-
fen — EBGEO

Deutsche Gesellschatft fir Geotechnik

Ausgabe 2010

Ernst & Sohn Verlag fur Architektur und technische
Wissenschaften GmbH & Co. KG

ETB-Richtlinie ,Bauteile, die gegen Absturz sichern*
Ausgabe Juni 1985

Mitteilungen IfBt Heft 2/1987

Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)

ETB-Richtlinie zur Begrenzung der Formaldehydemis-
sion in die Raumluft bei Verwendung von Harnstoff-
Formaldehydharz-Ortschaum

Ausgabe April 1985

Beuth Verlag GmbH

Fachregel des Ofen- und Luftheizungsbauhandwerks
— TR-OL 2009

Ausgabe 2010

Zentralverband Sanitat Heizung Klima

Rathausallee 6

53757 St. Augustin

Hinweise fir die Montage von Dilbelverankerungen
Ausgabe Oktober 2010
Deutsches Institut fur Bautechnik (DIBt)

Lehmbau Regeln
Ausgabe Februar 2008
Dachverband Lehm e. V.
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Muster einer Verordnung Uber den Bau und Betrieb
von Garagen — MGarVO

Ausgabe Mai 2008

www.is-argebau.de

Muster einer Verordnung tiber den Bau von Betriebs-
raumen fur elektrische Anlagen — EltBauvVO

Ausgabe Januar 2009

www.is-argebau.de

Muster-Feuerungsverordnung — MFeuV
Ausgabe Februar 2010
www.is-argebau.de

Muster-Hersteller und Anwenderverordnung — MHAVO
Ausgabe September 2008
www.is-argebau.de

Muster-Richtlinie tber bauaufsichtliche Anforderungen
an Schulen — MSchulbauR

Ausgabe April 2009

www.is-argebau.de

Muster-Richtlinie tber bauaufsichtliche Anforderungen
an Wohnformen fur Menschen mit Pflegebedirftigkeit
oder mit Behinderung — MWR

Ausgabe Mai 2012

www.is-argebau.de

Muster-Richtlinie Uber brandschutztechnische Anfor-
derungen an hochfeuerhemmende Bauteile in Holz-
bauweise — M-HFHHolzR

Ausgabe Juli 2004

www.is-argebau.de

Muster-Richtlinie Uber brandschutztechnische Anfor-
derungen an Leitungsanlagen — MLAR

Ausgabe November 2005

www.is-argebau.de

Muster-Richtlinie Uber brandschutztechnische Anfor-
derungen an Liftungsanlagen — M-LUAR

Ausgabe Dezember 2015

www.is-argebau.de

Muster-Richtlinie Uber brandschutztechnische Anfor-
derungen an Systembdden — MSysBoR

Ausgabe September 2005

www.is-argebau.de

Muster-Richtlinie Gber den Bau und Betrieb von Hoch-
hausern — MHHR

Ausgabe Februar 2012

www.is-argebau.de

Muster-Richtlinie Uber den baulichen Brandschutz im
Industriebau — MindBauRL

Ausgabe Juli 2014

www.is-argebau.de
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Muster-Richtlinie tber den Brandschutz bei der Lage-
rung von Sekundarstoffen aus Kunststoff — MKLR
Ausgabe Juni 1996

www.is-argebau.de

Muster-Richtlinien Gber Flachen fir die Feuerwehr
Ausgabe Oktober 2009
www.is-argebau.de

Muster-Verordnung tiber den Bau und Betrieb von Be-
herbergungsstatten — MBeVO

Ausgabe Mai 2014

www.is-argebau.de

Muster-Verordnung tber den Bau und Betrieb von Ver-
kaufsstatten — MVKVO

Ausgabe Juli 2014

www.is-argebau.de

Muster-Verordnung tber den Bau und Betrieb von Ver-
sammlungsstatten — MVStattvVO

Ausgabe Juli 2014

www.is-argebau.de

Prifgrundséatze zur Erteilung von allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prufzeugnissen fur Abdichtungen im Ver-
bund mit Fliesen- und Plattenbelagen

Teil 1: Flussig zu verarbeitende Abdichtungen —
PG AIV-F

Ausgabe Mai 2014

Teil 2: Bahnenférmige Abdichtungen — PG AIV-B
Ausgabe Mai 2014

Teil 3: Plattenférmige Abdichtungen — PG AIV-P
Ausgabe August 2012

Deutsches Institut fiir Bautechnik (DIBt)

Prifgrundséatze zur Erteilung von allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnissen fur Bauwerks-abdichtun-
gen mit Flussigkunststoffen — PG-FLK

Ausgabe Juni 2010

Deutsches Institut fur Bautechnik (DIBt)

Prufgrundséatze zur Erteilung von allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnissen fur Bauwerks-abdichtun-
gen mit mineralischen Dichtungs-schlammen — PG-
MDS

Ausgabe Januar 2014

Deutsches Institut fur Bautechnik (DIBt)
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Prufgrundséatze zur Erteilung von allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnissen fur Fugen-abdichtungen in
Bauteilen aus Beton mit hohem Wassereindringwider-
stand im erdberthrten Bereich — PG-FBB

Teil 1: Abdichtungen fur Arbeitsfugen und Sollrissquer-
schnitte

Ausgabe Oktober 2012

Deutsches Institut fur Bautechnik (DIBt)
Prufgrundséatze zur Erteilung von allgemeinen bauauf-
sichtlichen Prifzeugnissen fiir Ubergange von Bau-
werksabdichtungen auf Bauteile aus Beton mit hohem
Wassereindringwiderstand — PG-UBB

Ausgabe September 2010

Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)

Prifplan fur Beschichtungs- und Einhausungs-sys-
teme zur Sanierung Pentachlorphenol(PCP)-belaste-
ter Holzbauteile

Stand: Januar 2006

Deutsches Institut fur Bautechnik (DIBt)

Richtlinie fur den Nachweis der Standsicherheit von
Metall-Kunststoff-Verbundprofilen

Ausgabe August 1986

Mitteilungen IfBt Heft 6/1986

Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)

Richtlinie fiir die Bewertung und Sanierung PCB-belas-
teter Baustoffe und Bauteile in Geb&uden

Ausgabe September 1994

Mitteilungen DIBt Heft 2/1995

Deutsches Institut fur Bautechnik (DIBt)

Richtlinie fur die Bewertung und Sanierung PCP-belas-
teter Baustoffe und Bauteile in Geb&auden

Ausgabe Oktober 1996

Mitteilungen DIBt Heft 1/1997

Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)

Richtlinie fir die Bewertung und Sanierung schwach
gebundener Asbestprodukte in Geb&auden

Ausgabe Januar 1996

Mitteilungen DIBt Heft 3/1996

Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)

Richtlinie fur die Herstellung und Verwendung von Tro-
ckenbeton und Trockenmdértel — TrBMR

Ausgabe Juni 2005

Deutscher Ausschuss fir Stahlbeton e. V. — DAfStb
Beuth Verlag GmbH

Richtlinie fur die Uberwachung von Wand-, Decken-
und Dachtafeln flr Holzhauser in Tafelbauart nach
DIN 1052 Teil 1 bis Teil 3

Fassung Juni 1992

Mitteilungen IfBt Heft 1/1993

Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)



Bezugsquellennachweis

Richtlinie fur Standardisierung des Oberbaues von
Verkehrsflachen RStO 01

FGSV Verlag GmbH

Wesselinger Str. 17

50999 KéIn

Richtlinie fir Windenergieanlagen

Einwirkungen und Standsicherheitsnachweise fir
Turm und Griindung

Fassung Oktober 2012, Korrigierte Fassung Marz
2015

Deutsches Institut fur Bautechnik (DIBt)

Richtlinie Uber automatische Schiebetliren in Ret-
tungswegen — AutSchR

Ausgabe Dezember 1997

www.is-argebau.de

Richtlinie Uber brandschutztechnische Anforderungen
an hochfeuerhemmende Bauteile in Holzbauweise —
HFHHolzR

Fassung Juli 2004

www.is-argebau.de

Richtlinie Uber die Anforderungen an Auffangwannen
aus Stahl mit einem Rauminhalt bis 1000 Liter — Sta-
waR -

Ausgabe September 2011

Deutsches Institut fur Bautechnik (DIBt)

Richtlinie uber elektrische Verriegelungssysteme von
Turen in Rettungswegen — EItVTR

Ausgabe Dezember 1997

www.is-argebau.de

Stahl-Eisen-Werkstoffblatter (SEW) des Vereins Deut-
scher Eisenhuttenleute (Stahlinstitut VDEh)

SEW 400, 7. Ausgabe, Februar 1997

Verlag Stahleisen GmbH

SohnstralRe 65

40237 Dusseldorf
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Technische Lieferbedingungen/Technische Prufvor-
schriften fir Baustoffe zur Herstellung von Briickenbe-
lagen auf Beton mit einer Dichtungsschicht aus Flus-
sigkunststoff

(TL/TP BEL - B, Teil 3)

Ausgabe 1995

Bundesministerium fiir Verkehr, Abteilung Stra3enbau
Verkehrsblatt-Verlag Borgmann GmbH & Co KG
Schleefstralle 14

44287 Dortmund

Technische Lieferbedingungen/Technische Prifvor-
schriften fiir Oberflachenschutzsysteme (TL/TP OS)
Ausgabe 1996

Verkehrsblatt-Verlag Borgmann GmbH & Co KG

Technische Regeln fur
(TRbF)

UWS Umweltmanagement GmbH
Grotendonker Str. 61

47626 Kevelaer
www.umwelt-online.de

brennbare Flussigkeiten

Verzeichnis der Priif-, Uberwachungs- und Zertifizie-
rungsstellen nach den Landesbauordnungen (PUZ-
Verzeichnis)

Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt)
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