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FEUERWEHR

Merkblatt

Flichen fiir die Feuerwehr auf Grundstiicken

Fldchen fiir die Feuerwehr sind Fldchen, die sich in unmittelbarer Ndhe von Gebduden befinden.

Sie dienen der Feuerwehr zur schnellen und sicheren Durchfiihrung einer Brandbekampfung sowie
dem Aufstellen von tragbaren Leitern und Drehleiterfahrzeugen zur Sicherstellung des zweiten Ret-
tungsweges.

Rechtliche Grundlagen

Auf der Grundlage der 8§ 3 und 5 Bauordnung fiir Berlin (BauO BIn) und der Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen (VV TB BIn) sowie den in der VV TB Bln aufgefiihrten Muster-Richtli-
nien zu technischen Anforderungen hinsichtlich Planung, Bemessung und Ausfiihrung und techni-
sche Anforderungen an Bauteile mit ihren Anlagen, sind die darin benannten Ausfiihrungen an die
Fldachen fiir die Feuerwehr maRRgebend.

Nach & 33 BauO BIn ist es ausreichend, wenn zur Sicherstellung des zweiten Rettungsweges, eine
zur Rettung geeignete Stelle pro Nutzungseinheit mit Rettungsgeraten der Feuerwehr erreicht wer-
den kann.

Hochhaus

Hochhausgrenze bei 22 m

Héhenbegrenzungen des Baurechts in Analogie zu den Rettungsgeriten der Feuerwehr
Quelle: AGBF
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Rettungshéhen

Fiir Neubauten gilt:

B Aufenthaltsrdume mit einer Briistungshohe von bis zu 8m nach BauO Bln bzw. einer FuRboden-
hohe von bis zu 7m (in der Regel das 2. Obergeschoss; Gebdudeklassen 1-3) kénnen mit trag-
baren Leitern der Feuerwehr (Steckleiter) erreicht werden.

B Aufenthaltsrdaume bis zu einer FuRbodenhdhe von maximal 22m (in der Regel das 7. Oberge-
schoss; Gebdudeklassen 4 und 5), kénnen unter den Voraussetzungen dieses Merkblattes mit-
tels Drehleitern der Feuerwehr erreicht werden.

Fiir Bestandsbauten gilt:

B Aufenthaltsraume von baulichen Anlagen ausschlieRlich im Bestand (bauordnungsrechtlich bis
Sep. 2005), wo der 2. Rettungsweg durch die 3-teilige Schiebleiter realisiert wird (in der Regel
das 3.0G bis 12,50m Briistungshshe), benstigen eine Aufstellfliche von 5m mal 8m gemaR der
auller Kraft getretenen ,,Ausfiihrungsvorschriften zu 88 5 und 15 Abs. 1 und 4 der Bauordnung
fur Berlin (BauO BIn) tiber Fldchen fiir die Feuerwehr auf Grundstiicken - Feuerwehrfldchen -
(AV FwFI)“.

Kennzeichnung von Zu-oder Durchfahrten sowie von Fldchen fiir die Feuerwehr

Hinweisschilder fiir Zu- oder Durchfahrten haben die Aufschrift , Feuerwehrzufahrt®, fiir Aufstell-
oder Bewegungsflachen die Aufschrift ,Flache fiir die Feuerwehr®. Die Hinweisschilder miissen der
DIN 4066 entsprechen, eine GroRe von mindestens 594mm Breite und 210mm Hohe haben und von
der 6ffentlichen Verkehrsflache aus erkennbar sein. Fldchen fiir die Feuerwehr miissen eine jederzeit
deutlich sichtbare Randbegrenzung haben, moglich sind auch Pfosten (max. 0,8m Haohe), oder eine
niedrige Bepflanzung.

Feuerwehrzufahrt Flache fiir die Feuerwehr

Nach § 12 Abs. 1 Nr. 5 StVO ist das Halten vor und in Feuerwehrzufahrten unzuldssig, wenn diese
Zufahrten amtlich gekennzeichnet sind.

Ist die Anordnung eines Halteverbots nach StVO im &ffentlichen Verkehrsraum im Bereich der Feu-
erwehrzufahrt notwendig, so muss das Hinweisschild "Feuerwehrzufahrt" von der zustandigen Be-
horde gekennzeichnet sein (amtliches Hinweisschild).

Anstelle des amtlichen Hinweisschildes ,Feuerwehrzufahrt” kann die zustdndige Behtrde die Auf-
stellung des Verkehrszeichens 283 (Halteverbot) nach StVO mit dem Zusatzschild ,Feuerwehrzu-
fahrt“ anordnen (Schutzzone im Sinne von § 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 StVO).

Eigenschaften von Zu-und Durchfahrten fiir die Feuerwehr

B Sie sind sicher begeh- und befahrbar herzustellen und so in Stand zu halten, dass sie jederzeit
von der Feuerwehr benutzbar sind und eine Rutschgefahr (z. B. durch Humus, Schnee, Eis) aus-
geschlossen ist.

B Zu-oder Durchfahrten sind mindestens entsprechend der Belastungsklasse 0,3 nach der Richt-
linie fuir Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflachen - RStO 12 auszufiihren. Anstelle
von DIN 1055-3:2006-03 ist DIN EN 1991-1-1:2010-12 in Verbindung mit DIN
EN 1991-1-1/NA:2010-12 anzuwenden.
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Auslegung fiir ein Maximalgewicht von 16t und Achslasten von 10t

Hohe mindestens 3,50m und Breite mindestens 3m

B Die lichte Breite muss auf 3,5m erhoht werden, wenn die Zu- oder Durchfahrt auf einer Lénge
> 12m durch Wé&nde oder Pfeiler begrenzt ist.

mindestens 3,5m

mindestens 3,0m

Einfahrten zu Grundstiicken

Die Zufahrtsbreite sollte von 3m auf 3,50m erhoht werden, wenn ein Wenden auf dem Grundstiick
nicht moglich ist bzw. ein Riickwértsfahren nur mit angeklappten Spiegeln maglich ware.

Bordsteinabsenkung / Stufen und Schwellen

Diese diirfen nicht mehr als 8cm hoch sein.

Eine notwendige Bordsteinabsenkung auf < 8cm fiir Feuerwehrzufahrten, muss beim zustéandigen
Tiefbauamt beantragt werden.

Eine Folge von Stufen und Schwellen im Abstand von weniger als 10 m ist unzuldssig.

Kurven von Feuerwehrzufahrten

/]IL

Der kleinstmogliche AuRenradius (r) betragt
10,50 m, hier ist eine Fahrbahnbreite (b) von
mindestens 5m notwendig.

Weitere MaRe befinden sich in den Muster-
b richtlinien tiber Flachen fiir die Feuerwehr.
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Sperrvorrichtungen

Sperrvorrichtungen (z. B. Sperrbalken, Ketten, Sperrpfosten) sind nur zuldssig, wenn sie nach DIN
3223 mit einem Dreikant ausgestattet sind oder mit einfachen Mitteln der Feuerwehr gedffnet wer-
den kdnnen.

Dazu gehoren auch der Uberflurhydrantenschliissel Typ A nach DIN 3223, das Feuerwehrbeil nach
DIN 14924 oder ein Bolzenschneider (Biigelstarke bis 6 mm).

Sperrpfosten diirfen im umgelegten Zustand nicht hoher als 8cm sein.

Alternativ ist die Einrichtung eines Feuerwehr-Schliisseldepot 1 nach DIN 14675 mdoglich.
Im Notfall erméglichen diese Schliisseldepots den schnellen und gewaltlosen Zugang in das Objekt
(siehe Merkblatt FSD 1/ FSD 3).

Eigenschaften von Fldchen fiir die Feuerwehr

B Sie sind analog den Zu- und Durchfahrten sicher begeh- und befahrbar herzustellen und so in
Stand zu halten, dass sie jederzeit von der Feuerwehr benutzbar sind und eine Rutschgefahr
(z. B. durch Humus, Schnee, Eis) ausgeschlossen ist.

B Werden begriinbare Flachenbefestigungen hergestellt, miissen diese der Nutzungsklasse N Fw
der ,Richtlinien fiir Planung, Bau und Instandhaltung von begriinbaren Fldchenbefestigungen®
der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. (FLL) entsprechen.
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B Fldchen fir die Feuerwehr sind ebenfalls entsprechend der Belastungsklasse 0,3 nach der Richt-
linie fur Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsfldchen - RStO 12 zu befestigen. Anstelle
von DIN 1055-3:2006-03 ist DIN EN 1991-1-1:2010-12 in Verbindung mit DIN EN 1991-1-
1/NA:2010-12 anzuwenden.

Aufstellfldchen fiir die Feuerwehr

B Aufstellflaichen miissen mindestens 5,50m breit und 11m lang sein und zusétzlich so angeord-
net sein, dass alle zum Anleitern bestimmten Stellen von Drehleiterfahrzeugen erreicht werden
konnen.

B Aufstellflachen miissen in einer Ebene liegen und diirfen in keiner Richtung mehr als 5% geneigt
sein.

B Zwischender anzuleiternden AuRenwand und den Aufstellflachen diirfen sich keine Hindernisse
(z.B. bauliche Anlagen, Bdume) befinden, die den Einsatz von Drehleiterfahrzeugen behindern.

Aufstellflichen rechtwinklig zu AuRenwidnden

Fiir rechtwinklig oder annghernd im rechten Winkel
auf die anzuleiternde AuRenwand zugefiihrte Auf-
stellflache muss zusdtzlich zur Mindestbreite von | | 1 |
3,50m beidseitig ein mindestens 1,25m breiter hin-  _ 4,
dernisfreier Gelandestreifen vorhanden sein.

Die Geldandestreifen miissen mindestens 11m lang
sein. z11m

Die Aufstellflachen diirfen keinen gréReren Ab-

stand als 1m zur AuRenwand haben. N
Der Abstand zwischen der AuRenseite der Aufstell- 2125m >1.25m
fliche und der seitlich entferntesten zum Anleitern 1 23'5”1/]

bestimmten Stelle darf hochstens 9m betragen.

6m

Aufstellflichen parallel zu AuRenw&dnden

Fir Aufstellflachen entlang von AuRRenwdnden muss
zusétzlich zur Mindestbreite von 3,50m auf der ge-
bdudeabgewandten Seite ein mindestens 2m breiter
hindernisfreier Gelandestreifen vorhanden sein. |"

Die Aufstellflichen miissen einen Abstand von min- |_
destens 3m und maximal 9m zur AuRenwand ha-
ben.

Die Aufstellflache muss mindestens 8m tiber die An- -
. . . Ll >3 bis <9m >35m’=22m
leiterstelle hinausreichen. 4
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Drehleiter mit kleiner Abstiitzung

gemdld Musterrichtlinien tiber
Fldchen fur die Feuerwehr.

Muss die Drehleiter dichter als 6m
zum Gebdude aufgestellt werden, ist
das Anleitern im rechten Winkel an
die unteren Geschosse nicht moglich.

Technisch bedingt, kann bei kleiner
Abstiitzung die nach

DIN EN 14043:2014-04 erforderliche
Rustzeit (Zeit bis Erreichen der
Nennrettungshshe) nicht erreicht
werden.

Drehleiter mit grolRer Abstiitzung

Ist es nicht méglich 9m an das Ge-
bdude heranzufahren (z.B. durch Ge-
landeprofil oder Kellerdecken) so
kann in Ausnahmefillen der Abstand
auf 12m vergroRert werden,

wenn die Aufstellfléche in der
Gesamtbreite von 5,50m befestigt
wird.

Stand: 05/2019

FuRBbodenoberkante (OK FFB) < 22m

FuRBbodenoberkante (OK FFB) < 22m

Gebdude

Gebdude

Nennrettungshdhe < 23m

Nennausladung 3,5m | o

| >3mbis<9m 5,5m\

g

2m hindernisfrei

Nennrettungshdhe £ 23m

Nennausladung < 12m
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Hinweise

Zwischen der anzuleiternden AuRenwand und den Aufstellflachen diirfen sich keine den Einsatz
von Drehleitern erschwerenden Hindernisse wie bauliche Anlagen oder Baume befinden.

Der Aufstell- und Schwenkbereich von Hubrettungsfahrzeugen ist ebenfalls frei von Bewuchs
(Baume, Hecken, Straucher usw.) zuhalten.

Bewegungsfldchen

Bewegungsflachen missen fir jedes Fahrzeug mindestens 7m breit und 12m lang sein.
Sie sollten sich in der Nahe von vorhandenen Einspeisearmaturen fiir Léschwasserleitungen
bzw. von notwendigen Hydranten auf Privatgrundstiicken befinden.

Ubergangsbereich: Ubergangsbereich:
>4m 212m 24m
=12m
=7m
27m
=3m N
=21m ) |

Zu-und Durchgédnge

Zu-und Durchgénge sind durch Hinweisschilder D1 nach Din 4066: 1997-07, 3.6 mit der Auf-
schrift ,Feuerwehrzugang® zu kennzeichnen.

Zugdnge miissen stdndig freigehalten werden und jederzeit fiir die Feuerwehr zugénglich sein.
Lichte Hohen miissen in Durchgdngen 2 2,20m und in Tiren 2 2m aufweisen.

Die Mindestbreite von 1,25m darf nur in Ausnahmefallen unterschritten werden und nicht tiber
den gesamten Feuerwehrzugang reduziert sein.

Fur Turoffnungen und andere geringfigige Einengungen in diesen Zu- oder Durchgangen ge-
niigt eine lichte Breite von 1m.

Bei baulichen Anlagen im Bestand, wo der 2. Rettungsweg durch die 3-teilige Schiebleiter rea-
lisiert wird (Geb&dude mit einer Briistungshohe von bis zu 12,50m), muss eine durchgehende
Mindestbreite von 1,60m gewéhrleistet sein.
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