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An
die Senatsverwaltungen (einschl. Senatskanzlei)
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Bearbeiter Batz
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Dienstgeb3ude:

Am Kollnischen Park 3
10179 Berlin-Mitte

die Bezirksamter

Zimmer 150
nachrichtlich an Telefon 030 9025-1346
Fax 030 9025-1604
: i 2
die Verwaltung des Abgeordnetenhauses inten (925)
den Prasidenten des Verfassungsgerichtshofes
Datum 18.06.14

den Prasidenten des Rechnungshofes
den Berliner Datenschutzbeauftragten
die Sonderbehdrden
die nichtrechtsfahigen Anstalten
die Krankenhausbetriebe
die Eigengesellschaften
die gemischtwirtschaftlichen Unternehmen,
an denen Berlin Gberwiegend beteiligt ist
die Kdrperschaften, Anstalten und Stiftungen des 6ffentlichen Rechts

Rundschreiben SenStadtUm | C Nr. 2 /2014
(dieses Rundschreiben ersetzt das Rundschreiben Sen Stadt Um Tech 11l Nr.1/1997)

Betr.: Wirtschaftliche Standards im Freianlagenbau

Vorbemerkung:

Die finanzielle und personelle Situation des Landes Berlin erfordert zur Erzielung nachhaltiger
Ergebnisse bei der Planung, der Baudurchfiihrung und dem Betrieb offentlicher Baumal3-
nahmen die strikte Beriicksichtigung der wirtschaftlichen Belange. Daher hat die Senatsver-
waltung fur Stadtentwicklung und Umwelt in Abstimmung mit den zustandigen Amtern der
Bezirke fur den Bereich Freianlagenbau das Rundschreiben aus dem Jahr 1997 Uber wirt-
schaftliche Standards im Landschaftsbau aktualisiert und ersetzt mit der Verdoffentlichung
dieses Rundschreibens das Schreiben SenStadtUm Tech IIl Nr.1/1997.

Auf der Grundlage der DIN 276 wurden Festlegungen entwickelt, die flr Landschaftsbauar-
beiten ebenso wie fir entsprechende Mal3hahmen bei Bauvorhaben anderer Fachverwaltun-
gen gelten (z. B. bei Hoch- und TiefbaumalRnahmen). Sie sind damit fir alle 6ffentlichen Bau-
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vorhaben verbindlich. Abweichungen davon sind nur in begrtindeten Einzelfallen mdglich, z.
B. bei besonderen Anforderungen an die drtliche Situation.

Bei allen LandschaftsbaumaRnahmen ist die spezifische Ortlichkeit zu beriicksichtigen. Das
betrifft u. a. die funktionalen, stadtrdumlichen, sozialen und 6kologischen Gegebenheiten.
Diese Rahmenbedingungen flie3en in die Gestaltung, Material- und Pflanzenverwendung
sowie Pflege und Unterhaltung ein. Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten sind die Teilas-
pekte entsprechend abzuwagen.

Die geltenden Gesetze, Verordnungen, Rundschreiben, Regelwerke, Richtlinien etc. sind im
Zusammenhang mit den wirtschaftlichen Standards zu beachten und einzuhalten. Daruber
hinaus gelten auch als Grundlage fir den Landschaftsbau die strategischen Ziele Berlins,
hier insbesondere:

- .otrategie Stadtlandschaft Berlin®

- yotadtentwicklungsplan Klima“

- .Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt*
- .Berliner Stadtbaumkampagne®

- ,Barrierefreie Stadt*

Die wirtschaftlichen Standards sollen dazu beitragen, zusammen mit den funktionalen und
gestalterischen Aspekten nachhaltige Freianlagen in Berlin zu schaffen. Sie werden daher fir
alle Projektphasen und fur die Projektprifung durch Sen Stadt Um zu Grunde gelegt.

Standardreduzierungen
Bereich Freianlagenbau

1. Oberbodenarbeiten

Der auf dem Baugelande vorhandene Oberboden ist, soweit es die Planung erfordert, aufzu-
nehmen, sachgerecht zu lagern und méglichst vor Ort wieder zu verwenden.

Das Bundes-Bodenschutzgesetz und die Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung sind
zu beachten.

2. Bodenarbeiten

Planungen sind so zu konzipieren, dass umfangreiche Bodenbewegungen weitgehend ent-
behrlich sind. Boden, die bei Aushub- oder Planierungsarbeiten anfallen, sollen moglichst auf
dem Baugelande verbleiben und in die Neuplanung integriert werden. Alle Arbeiten sind so zu
organisieren, dass zusatzliche Bodenverdichtungen vermieden und vorhandene, zu erhalten-
de Vegetation vor jeglicher Schadigung geschiitzt wird.

3. Wege, Stral3en, Platze, Hofe, Stellplatze

Bei der Wahl der Oberflachenbefestigung sind die Baukosten, Funktionalitat, 6kologischen
Aspekte (z. B. Abflussbeiwert), sowie die Belange der Pflege und Unterhaltung zu beriicksich-
tigen. Der Anteil von Wege- und Platzflachen an der Gesamtflache einer Griinanlage ist so
gering wie moglich zu halten. Die Wegefuhrung muss im Hinblick auf die Nutzung so gewahlt
werden, dass keine mechanischen Trittschaden an der Vegetation entstehen. Zur Festlegung
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der Aufbaustarken ist im Vorfeld der Planung eine Baugrunduntersuchung durchfuhren zu
lassen, das gilt auch fur die Versickerungsfahigkeit des Baugrundes. Wege in betont natur-
haften Anlagen mussen nicht in jedem Fall befestigt sein. Kanteneinfassungen sollen hier
entfallen. Neben den klassischen Befestigungsarten (z. B. Betonstein, Naturstein, Klinker,
Asphalt, Ortbeton, Tenne, Schotterrasen) sollte objektbezogen auch der Einsatz von neuarti-
gen kostengiinstigen Alternativprodukten gepruft werden. Der Einsatz von aufwéndigen farbi-
gen Belagen ist moglichst zu vermeiden. Die gewahlte Befestigungsart ist objektbezogen un-
ter den oben genannten Kriterien zu begrunden.

Die Schichtstéarken haben sich an der Funktion der Wege- und Platzflachen zu orientieren.
Die Vorschriften Berlins fur den Stral3enbau (AV 8§ 7 Berliner Stral3engesetz) und die ein-
schlagigen DIN-Vorschriften sind einzuhalten. Fir Tragschichten sind vorrangig Recyclingma-
terialien zu verwenden (auf3er in Wasserschutzgebieten). Vor dem Einbau kostentrachtiger
Frostschutzschichten ist zu prufen, ob die vorhandenen Bdden nicht bereits in der Lage sind,
diesen Zweck zu erfillen.

4. Spielplatze

Der Anteil befestigter Flachen an der Gesamtflache eines Spielplatzes ist in Abwagung funk-
tionaler und wirtschaftlicher Belange so gering wie mdglich zu halten. Grol3en zusammen-
héangenden Fallschutz- und Rasenflachen ist, in Abhangigkeit von den jeweils aufzunehmen-
den Funktionen, der Vorzug zu geben. Eine befestigte ausreichend dimensionierte Zufahrt fir
Pflegefahrzeuge und ggf. fur Versorgungsfahrzeuge ist vorzusehen. Bolz- und Streetballplat-
ze sollten je nach Funktion und Standort in Asphalt oder Kunststoff befestigt werden, in Ein-
zelfallen auch in einfacher Bauweise (z. B. Sand- und Kiesaufbauten).

Spielgerate missen robust und so konstruiert werden, dass beschadigte Teile leicht ausge-
wechselt und ersetzt werden kdénnen.

5. Einfriedungen

Zaunanlagen sind in stabiler, einfacher Form zu errichten (z. B. Stabgitter-, Maschendraht-
zaun). Repréasentative Einfriedungen (z. B. Stahllamellenzaune auf Klinkersockel, schmiede-
eiserne Ausfihrungen) missen gestalterisch begriindet sein. In gestalterisch nicht relevanten
Grundstiickszwischenbereichen ist auf derart hohe Qualitaten grundsatzlich zu verzichten.
Tir- und Toranlagen mit manueller Bedienung sind zu bevorzugen.

Fur Ballfangzaune ist aus objektspezifischen Grinden oder im begriindeten Einzelfall (z. B.
larmempfindliche Wohngebiete) der Einsatz von speziell larmgedammten Drahtmatten oder
schwerem Maschendraht zu prufen.

6. Mauern, Wande, Rampen, Treppen, Triblnen

Bei Neuplanungen ist darauf zu achten, dass die gewéhlte Topographie des Gelandes mé6g-
lichst keine Stlitzmauern, Einrichtungen mit ahnlicher Funktion oder Rampen und Treppen
erfordert. Treppen sind auf das funktional erforderliche Mal3 zu beschranken.

Ausnahmen:

- Grundstuckssituationen, bei denen der Zwang zu derartigen Mal3nahmen durch
ungunstige Hohenverhéltnisse der Nachbargrundstiicke entsteht und eine
stiitzmauerfreie Anbindung nicht moglich ist

- Hohenvorgaben durch Festpunkte an vorhandenen oder geplanten Baulichkei-
ten



- Barrierefreie Erschlief3ung
Bdschungen und Hange sind im natirlichen Hangverbau zu erstellen.

Stutzmauern sind, wenn erforderlich, in einfacher Bauweise, z.B. mittels Betonwinkelstlitzen
herzustellen. Andere Bauweisen sind zu begrinden.

Mauern als Einfriedungselemente bedirfen stichhaltiger Begriindungen.

7. Abwasseranlagen

Auf Wegen und Platzen anfallendes Oberflachenwasser (auch in Wasserschutzzonen) ist
Uber eine naturliche Versickerung abzufiihren (dezentrale Entwasserung). Planungen fur
Neubauvorhaben sind deshalb generell so zu konzipieren, dass diese Entwasserungsform
maoglich ist. Technische Abwassereinrichtungen (zentrale Entwéasserung) sind nur dort anzu-
wenden, wo Sickerflachen nicht oder nur in zu geringem Mal3e zur Verfligung stehen.

Grundsatzlich gelten fur die Grundsticksentwéasserung folgende Prioritaten:
1. Entwasserung der befestigten Flachen Uber angrenzende Vegetationsflachen

2. Entwasserung der befestigten Flachen Uber angrenzende Vegetationsflachen
und unterirdische Versickerungsanlagen

3. Entwasserung der befestigten Flachen mittels oberirdischer Pflaster- oder Be-
tonrinnen mit zusatzlichen Einlaufen in unterirdische Versickerungsanlagen

4. Entwasserung der befestigten Flachen mittels Kastenrinnen in unterirdische
Versickerungsanlagen

5. Entwasserung der befestigten Flachen mittels Hofablaufen und Anschluss an
das offentliche Entwasserungsnetz

6. Entwasserung der befestigten Flachen mittels Kastenrinnen und Anschluss an
das offentliche Entwasserungsnetz

Die ordnungsgemalie Entwéasserung ist mittels hydraulischer Berechnung nachzuweisen. Die
Form der Ableitung von Oberflachenwasser auf Wegen und Platzen, die von Kraftfahrzeugen
benutzt werden, bedarf der Abstimmung mit den zustandigen Behdrden.

8. Wasseranlagen

Bei der Bepflanzung ist darauf zu achten, dass die Pflanzen nach Beendigung der Entwick-
lungspflege weitestgehend mit den natirlichen Niederschlagsmengen auskommen (standort-
gerechte Pflanzenverwendung).

Es kdbnnen angemessene Bewasserungsanlagen vorgesehen werden(z. B. Unterflurhydran-
ten, Wasseranschluss tiber Brunnen).

Im Ausnahmefall kdnnen automatische Bewasserungsanlagen flir einzelne Grinanlagen
(z. B. stark frequentierte oder repréasentative Parks, Gartendenkmale) in Frage kommen. Die
Pflege und Unterhaltung dieser Anlagen muss gewéhrleistet sein.

9. Starkstromanlagen

Die Beleuchtung von 6éffentlichen Griin- und Erholungsanlagen sowie von Aul3enanlagen
an Gebauden ist auf das notwendige Mal3 zu beschranken; in Betracht kommen dabei nur
Hauptdurchgangswege, die keine benachbarte Fremdbeleuchtung erfahren. Das ,Licht-
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konzept Stadtbild Berlin“ der Senatsverwaltung fur Stadtentwicklung und Umwelt ist zu
beachten. Die Belange des Naturschutzes sind ebenfalls zu beriicksichtigen

Auf Erdstrahler und Punktbeleuchtung ist in der Regel zu verzichten.
Unterhaltungsaufwandige Sonderanfertigungen sind zu vermeiden.

10. Allgemeine Einbauten

Die Modellvielfalt von Einbauten wie z. B. Béanken und Papierkérben ist unter Beachtung ber-
lin- bzw. bezirkstypischer Charakteristika zugunsten vorteilhafter Einkaufskonditionen und
einer praktikablen sowie kostengunstigen Unterhaltung zu reduzieren.

Bei Holzbanken sind robuste Banktypen mit leicht auswechselbaren Einzelteilen zu bevorzu-
gen. Diebstahlhemmende Schraubverbindungen sind ebenso wie reinigungserleichternde
Oberflachenbeschichtungen einzusetzen.

Das Aufstellen von Pflanzbehéltern darf nur in Einzelfallen erfolgen und ist besonders zu be-
grunden.

11. Oberbodenarbeiten

Vor einem Auswechseln bzw. Zukauf von Oberboden ist zu prifen, ob der anstehende Boden
fur die beabsichtigte, standortgerechte Begriinung verwendet werden kann (z. B. durch eine
Bodenanalyse, Bodenaufgrabung, Zeigerpflanzen). Fir Rasenbegriinungen sind in der Regel
nur ca. 10 cm starke Oberbodenauftrage erforderlich. Fir strauchartige Begriinungen sind in
der Regel nur ca. 30 cm starke Oberbodenauftrage notwendig.

12. Vegetationstechnische Bodenarbeiten

Fur die geplante standortgerechte Bepflanzung sind mdglichst optimale Standortbedingungen
zu schaffen. Diese sind bei Bedarf durch geeignete Bodenverbesserungsmittel zu optimieren.
Die vegetationstechnische Bewertung des Bodens ist ggf. im Rahmen von Voruntersuchun-
gen durchzufuhren.

13. Pflanzen

Fur die Pflanzung und Pflege von Strallenbaumen gelten die ,Berliner Standards fur die
Pflanzung und anschlie3ende Pflege von StralRenbaumen® der Berliner Gartenamtsleiterkon-
ferenz (GALK Berlin) vom Januar 2011. Diese sind in ihren Grundsatzen generell fir Baum-
pflanzungen anzuwenden.

Bepflanzungen sind so auszuwahlen, dass die vorgesehenen Arten mit den vorhandenen
Standortverhéaltnissen (Boden, Klima, Nahrstoffe, Wasser, Luft) auskommen.

Die Stammstarken neu zu pflanzender Baume sind auf einen Stammumfang von 18/20 cm,
ggf. 20/25 cm zu beschranken. Gro3ere Stammumféange sind nur in begriindeten Einzelfallen
zu wahlen. Fur Baumpflanzungen innerhalb von flachenhaften Strauchpflanzungen (Massen-
begriinungen) sind tberwiegend Stammstéarken nicht tiber 16/18 cm Umfang zu verwenden.

Baumverankerungen sind der Stammstarke und dem Standort anzupassen, bis zu 3 Pfahle
pro Baum sind ausreichend; Baumpflanzungen im Rahmen von Massenbegriinungen
(Stammstarken nicht Giber 16/18 cm) sind nur mit einem Baumpfahl oder Schragpfahl abzusi-
chern. Der Einsatz von Unterflurverankerungen kommt nur in begriindeten Einzelfallen in Be-
tracht.
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Der Abstand der Baume untereinander in Reihenpflanzungen und sonstigen regelmafdigen
Pflanzungen hat sich nach der Kronenentwicklung der jeweiligen Baumart zu richten, dabei
sind nachfolgende Regelabstande zu beachten:

Baume hoher werdend als 20 m =12 —15m
Baume zwischen 10 und 20 m hoch werdend =10 - 12 m
Baume bis 10 m Wuchshéhe =8 - 10 m

Eine Ausnahme hiervon bilden Baume mit besonderer Wuchsform (z. B. pyramidale Formen,
Saulenformen o. &.) oder Pflanzungen auf Standorten, an denen bestehende oder unver-
zichtbare Baulichkeiten und Einrichtungen (z. B. Stellplatze im 6ffentlichen StraRenraum)
andere Abstande zwingend erfordern.

Bei der Ermittlung der Anzahl der zu pflanzenden Straucher sind die Entwicklung und die zu
erwartende GroR3e der gewahlten Straucharten zu bertcksichtigen. Zu dichte Pflanzungen
sind auf jeden Fall zu vermeiden, Anhaltspunkte fur Stlickzahlen pro m?;

Staudenartig wachsende Kleingehdlze ca. 8 - 10 Stiick/m?
Flachwachsende Straucher ca. 4 - 6 Stiick/m?

Mittelhochwachsende Straucher ca. 2 Stiick/m?

Hochwachsende Straucher ca. 0,5 Stiick/m?

Solitargeholze von etwa 150/200 cm mindestens 4 m® Flache pro Gehélz
Heister von etwa 250/300 cm Hohe mindestens 6 m? pro Geholz

Begrunungen mittels Kleinstgrinflachen, Kibelpflanzungen, Kleinsthochbeete o. &. sind nur
in besonders begrindeten Einzelfallen vorzunehmen. Im 6ffentlichen Stralenraum ist darauf
zu verzichten.

Die Begriinung von Mittelstreifen und Gehwegen sollte sich auf ebenerdige Baumpflanzun-
gen und Rasen beschréanken (keine Hochbeete). Fir Baumpflanzungen auf Mittelstreifen ist
bei Stral3en Il. Ordnung eine Mindestbreite der Mittelstreifen von 3 m notwendig, bei StralRen
I. Ordnung und bei Bundesfernstral3en sind die Mittelstreifen je nach ortlicher Erfordernis
maoglichst breiter anzulegen. Zum Schutz vor Tausalz sind Schutzeinrichtungen bzw. Schutz-
malinahmen, wie beispielsweise die Anlage des Mittelstreifens als Hochbord, vorzusehen.
Auf eine gute Bodenvorbereitung und Pflanzenauswahl ist hier besonders zu achten. Unter
wirtschaftlichen Gesichtspunkten und zur Steigerung des Erscheinungsbildes ist in besonde-
ren Fallen der Einsatz von Blumenzwiebeln und pflegeextensiven Staudenflachen anzustre-
ben.

Bei Fassadenbegrinungen ist bei der Verwendung von Selbstklimmern ein erhéhter Pflege-
aufwand zu beachten. Als Alternative ist der Einsatz von Rankhilfen und entsprechenden
Kletterpflanzen zu erwagen.

Fur extensive Dachbegriinungen sind die Pflege- und Unterhaltungskosten (z. B. Entfernung
von Fremdaufwuchs) zu bertcksichtigen.

Die gartnerische Pflege erfolgt unmittelbar ab der Pflanzung. Die Fertigstellungspflege erfolgt
bis zum Zeitpunkt der Sicherstellung des Anwachserfolges. Grundsatzlich ist eine anschlie-
Rende 3-jahrige Entwicklungspflege zum Erreichen eines funktionsfahigen Zustandes zu ge-
wabhrleisten.

14. Rasen und Ansaaten

Die Anlage von Rasenflachen in steilen Hangbereichen ist méglichst zu vermeiden. Unter
Umstanden ist der Einsatz von Erosionsschutzmal3nahmen objektspezifisch zu prifen.



15. AbbruchmalRnahmen, Materialentsorgung

Durch Abbruch, Aufnehmen oder in &hnlicher Weise anfallende nicht besonders tberwa-
chungsbediirftige Bauabfalle sind gemal den gesetzlichen Verpflichtungen nach dem Kreis-
laufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/ AbfG) einer ordnungsgemafien Verwertung zuzufiih-
ren. Besonders tiberwachungsbedirftige Bauabfélle (Bausonderabfalle) sind der Sonderab-
fallgesellschaft Brandenburg/Berlin mbH (SBB) anzudienen. Entsprechende Beprobungen
sind sicherzustellen.

Vorrangig gilt, dass angefallene Bauabfélle an der Anfallstelle artenspezifisch voneinander
getrennt gesammelt und zur Verwertung verbracht werden.

Auf dem Baugelande vorhandene, noch brauchbare Materialien (z. B. Plattenbeléage, Pflaster,
Betonfertigteile), Einrichtungen, Geréate (z. B. Banke, Papierkorbe, Spielgerate) sind bei Be-
darf zu sichern und fur Neuanlagen und Ausbesserungen wieder zu verwenden.

Das Roden vorhandener Vegetationsbestande aus rein gestalterischen Griinden ist méglichst
zu vermeiden, sofern diese vital, wichsig und verkehrssicher sind. Zur Erh6éhung der Nutz-
barkeit und der Verringerung des Pflegeaufwandes ist die Anpassung von Gehdlzpflanzun-
gen mit standortgerechten und pflegeleichten Arten anzustreben.

Die vorgenannten Ausfiuihrungen sind zu beachten und anzuwenden.

im Auftrag

Profé

Sprechzeiten E-Mail Internet
nach telefonischer Vereinbarung poststelle@senstadt.berlin.de www.stadtentwicklung.berlin.de



