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1 ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG

Die Berliner Brandschutz Ingenieurgesellschaft mbH wurde am 20.08.2014 mit der Auftragsnummer 14 D 1162 00 durch die Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung und
Umwelt schriftlich mit Beratungsleistungen zur Brandschutz- und Sicherheitskonzeption fiir das Bauvorhaben ,,Machbarkeitsstudie Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark® in der
Cantianstrale 24 in 10437 Berlin beauftragt.

Anlass der Beauftragung ist die Bewertung der im Rahmen der Machbarkeitsstudie entwickelten Varianten der Firma SpOrt concept fiir das o. g. Bauvorhaben.

Die Stellungnahme umfasst
e Die Bewertung des Bestandes von Stadion und Stadiongebédude (Ost) einschlieBlich Einbindung in den Sportpark (Variante V 0), siche Punkt 4 der Stellungnahme
e Die Bewertung der Variante Erweiterung des Bestandes einschlieSlich Einbindung in den Sportpark (Variante V 3.1.1), siche Punkte 4 + 6 der Stellungnahme
e Die Bewertung der Variante Neubau mit Stadiongebdude (West) einschlieBlich Einbindung in den Sportpark (Variante V 1.1.1), siche Punkte 5 + 6 der Stellungnahme
e Die Bewertung der Vorentwiirfe der Varianten V 1.1.2, V 1.1.3 sowie V 2.1.1, V 2.1.2. und V 2.1.3,, siche Punkt 8

in Bezug auf die aktuellen baulichen Anforderungen des Brandschutzes sowie der Sicherheitsanforderungen gemi3 DFB-Handbuch. Der betriebliche und organisatorische
Brandschutz sowie der Anlagentechnische Brandschutz werden im Zuge der Machbarkeitsstudie nicht bewertet. Rechengestiitzte Ingenieurmethoden wie z. B.
Evakuierungsberechnungen, Mehrraum-Zonenmodell- oder Feldmodellberechnungen werden fiir diese Stellungnahme nicht angewendet.

Die Beratung sowie die Bewertung erfolgt unter Beachtung der derzeit geltenden gesetzlichen Bestimmungen des Brandschutzes im Land Berlin und unter Beriicksichtigung der
Forschungsergebnisse auf dem Gebiet des vorbeugenden Brandschutzes sowie gemill empfohlenen Sicherheitsmaf3nahmen des Deutschen Ful3ballbundes.

Die Beauftragung erfolgt im Rahmen des § 55 (2) BauO Bln, die Bewertung hat den Status einer Fachplanung. Aus Ausfithrungsvorschligen oder Bewertungen des Fachplaners
kann kein Rechtsanspruch abgeleitet werden. Uber die Zulissigkeit von Abweichungen / Erleichterungen, Ausnahmen oder Befreiungen aufgrund § 52 BauO Bln kann
abschliefend nur die zustindige Behdrde befinden. Es liegt in der Verantwortung des Vereins und des Betreibers des Stadions nachzuweisen, dass die im Stadionhandbuch
zusammengefassten baulichen, infrastrukturellen, organisatorischen und betrieblichen Vorschriften erfilllt werden.
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Als Grundlage der Entwicklung von Varianten wird zunichst der Bestand (V 0) Gberpriift, bewertet und erforderliche Mafinahmen zusammengestellt. Die anschlieBend zu
entwickelnden Vorentwiirfe der Varianten (V 1.1..- 3.1.1.) werden zur Festlegung der weitergehend zu betrachtenden Varianten auf Machbarkeit untersucht.

Im Einzelnen werden die Varianten Neubau (V 1.1.1.) und Erweiterung Bestand (V 1.1.1.) detailliert betrachtet und -soweit im Zuge der Machbarkeitsstudie erforderlich- auf
Erfillbarkeit der Anforderungen tberpriift bzw. auf Machbarkeit bewertet:

die duBere ErschlieBung fiir die Feuerwehr sowie die Zuginglichkeit der verschiedenen Nutzergruppen

0 Die ErschlieBung des Stadions tiber das Gelinde des Mauerparks ist von Seiten der Auftraggeber ausgeschlossen worden und wird daher von uns nicht
untersucht.

das Rettungskonzept

die bautechnischen Brandschutzmal3nahmen, wie die Festlegung der Brandabschnitte, die Festlegung der erforderlichen Feuerwiderstandsdauer der Bauteile und
Sonderbauteile nach DIN 4102, die Festlegung der erforderlichen Baustoffklassen (entsprechend DIN 4102) sowie die Ausfithrung der Rettungswege etc.

die Anordnung von Besucherplitzen und Einrichtungen fiir Besucher
die baulichen Anforderungen an besondere Riume, Einsatzdienste

die anlagentechnischen BrandschutzmalB3nahmen, wie die Festlegung von Grundsatzanforderungen an Brandmelde- und Alarmierungsanlagen, Léschanlagen, Rauch-
bzw. Wirmeabzugsanlagen, Anlagen fiir die Feuerwehr etc.

die organisatorischen und betrieblichen Mafinahmen

Die zusammenstellende Bewertung ist dem Punkt 8 einschliellich der Anlagen 1 — 6 zu entnehmen.

Brandschutztechnische Ma3nahmen, die sich aus versicherungsrechtlichen Regelungen ergeben kénnen, werden nicht bewertet. Ebenso werden arbeitsschutzrechtliche
Belange nicht betrachtet.
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5. BEWERTUNG DES NEUBAUS VARIANTE V 11.1, Gegenuberstellung zu den baurechtlichen und sicherheitstechnischen
Anforderungen

Variante V 1.1.1..Neubau incl. Parkhaus und Zufahrt Tor West

e Neubau Stadion mit Tribiinengebaude auf der Westseite fiir 20.000 Besucher

e FErginzende Umfriedung des Stadions zum Sportpark hin mit Kassenanlagen

e Frrichtung eines Parkhauses mit Zufahrtsmoglichkeit tiber die Eberswalder Straf3e

e [FErrichtung einer Verbindungsbriicke zwischen Parkhaus und Stadion

e Busparkplatz, von der Eberswalder Stral3e aus befahrbar, mit direktem Zugang tiber das Tor West zum Gisteblock

e Feuerwehrzufahrt / -Umfahrt im zweispurigen EinbahnstraBlenverkehr tber das Tor West, befahrbar von der Eberswalder Strale aus
e Marathontor an Stidwestseite, von der Eberswalder Stral3e aus befahrbar

e Stadionvorfahrt tiber das Tor West mit Nutzung der Feuerwehrzufahrt

e Stadionumfahrt mit Zugingen zu Marathontor und Tribiinengebaude sind barrierefrei geplant

5.1. AUSSERE ERSCHLIESSUNG UND ZUGANGLICHKEIT EINZELNER NUTZERGRUPPEN

5.1.1. Zuginglichkeit der Feuerwehr, baurechtliche Brandschutzanforderungen

§§§ Gegenstand Anforderungen Neuplanung Variante V 1.1.1.
§5 Feuerwehrzufahrten Zufahrt / Durchfahrt zu Gebiduden | Erforderliche Zufahrten / Durchfahrten zur ErschlieBung von Aufstell- und Bewegungsflichen
BauO Bln > 50 m von der 6ffentlichen fir das Tribinengebdude sowie das Stadion werden den Anforderungen entsprechend errichtet.

ErschlieBung zur ErschlieBung von
Aufstell- und Bewegungsflichen mit
Feuerwehrfahrzeugen

Ausbildung gemill MRFIFw, w.a.:

Die Mindestradien werden eingehalten.

-Achslast 10¢, zulidssiges
Gesamtgewicht 3,5t

-1. B. mind. 3 m, 1. H. mind. 3,5 m,
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Gegenstand

Anforderungen

Neuplanung Variante V 1.1.1.

-Mindestradien sind einzuhalten,
einschlieBlich Ubergangsbereiche

§30 (3) | Zufahrten von Einsatz- | -Besondere Zufahrten, Aufstell- und | Aufstell- und Bewegungsflichen sind in der erforderlichen Zahl geplant.
My | U0d Bewegungsflachen erf Die Einginge zu den Versammlungsstitten sind unmittelbar zu erreichen.
Rettungsfahrzeugen -Einginge der Versammlungsstitte
SANSE . 8 Zufahrt Innenfliche Stadion tiber Eberswalder Stral3e Tor West.
muss unmittelbar erreicht werden
-Zufahrt Innenfliche Stadion etf.
§5 Feuerwehrzuginge -Zu-/Durchginge Die Zu- + Durchginge zum Stadion werden die Mindestbreiten von 1,25 m erfiillen.

BauO Bln | MRFIFw Punkt 14 L. B. mind. 1,25 m, an Einengungen
mind. 1 m
§ 30 (2) | Einginge von Polizei, -Eigene Einginge erf. (getrennt von | Im Bereich des Marathontores kénnen eigene Einginge fiir Polizei, Feuerwehr sowie
MVSticeV Feuerwe};lr., Besuchereingingen) Rettungsdienste errichtet werden.
Rettungsdienste Die Umsetzung der Anforderung ist in der weiteren Planung zu beachten
Bewegungsflichen -Erf. GroBe 7 x 12 m mit 4 m langen | die Bewegungsflichen werden in der erfordetlichen GroBe einschlieBlich Ubergangsbreiten in der
MREIFw Punkt 13 Ubergangsberem}‘l.en vor und hinter | Néhe der zu errichtenden Hydranten errichtet.
den Bewegungsflichen
-In Nihe (ca. 20 m) der Hydranten
erforderlich,
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Gegenstand

Anforderungen

Neuplanung Variante V 1.1.1.

Léschwasserversorgung

Anforderung gemill DVGW-
Arbeitsblatt W 405:

-Erf. Léschwassermenge von 1.600
1/min (bzw. 96 m3/h) fir einen
Zeitraum von 2 h,

-bei Parallelbetrieb 2er Hydranten
erf. mind. 800 1/min pro Hydrant

- Erf. Anordnung der Hydranten

- fur Erstangriff max. Entfernung <
100 m

-> ca. alle 100 m um den Auflenring
des Stadions

Die ausreichende Versorgung des Stadions mit Loschwasser ist sicher zu stellen.

Die erforderlichen Entnahmestellen sind gemi3 Anforderungen anzuordnen und zu errichten.

§5

Allgemein:
Kennzeichnung +

-Die Flichen fur die Feuerwehr, die
Zuginge und Zufahrten fir

Die entsprechenden Flichen werden gekennzeichnet und freigehalten.

BauO Bln Freihaltung der Flichen | Einsatzkrifte und Rettungsdienste Die Kennzeichnung det Feuerwehrzufahrten wird von den 6ffentlichen Verkehrsflichen aus
u u u R . .
1 N . sichtbar sein.
§ 30 fur die Feuerwehr sowie die Entnahmestellen sind zu
MVStittV freizuhalten und zu kennzeichnen
-Die Kennzeichnung der
Feuerwehrzufahrten muss von
Offentlichen Verkehrsflichen aus
sichtbar sein
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5.1.2. Zuginglichkeit der Feuerwehr, zusitzliche Sicherheitsanforderungen

§§§ Gegenstand Anforderungen Neuplanung Variante V 1.1.1.
Art. 12 | Feuerwehrzufahrten Zufahrt-, Aufstell- und Sind gemill Anforderungen in der vorliegenden Planung angeordnet

Bewegungsflichen in unmittelbarer
Nihe der Einginge des Stadions

(Soll) Zufahrt Innenbereich Stadion
mit Gegenverkehr

Die Feuerwehrzufahrt ist mit einer Mindestbreite von 6 m und einer Héhe von 5 m geplant und
erftllt damit die erhéhten Anforderungen

Zufahrt soll zweispurig, mit
schwerem Gerit befahrbar h <5 m
(Aussage Berliner Feuerwehr)

Art. 12| AuBere Wege - fiir 2x>3,00m Ist als 2-spurig befahrbarer dullerer Weg im Einbahnstralenverkehr geplant, b > 6,00 m
DFB Hinsatzfahrzeuge (soll) 2-spurige Stadionumfahrung, Keine Uberlagerung von Zuschauerwegen und Umfahrung vorhanden
mit Halteverbot zu kennzeichnen Kreuzungsfreie Zufahrt bzw. Umfahrt gréBtenteils moglich;
rt. 12| Laufbahn im Befahrbar, mindestens einseitig Ist vorgesehen, die entsprechenden Anforderungen sind bei der weiteren Planung zu
DEB Innenbereich berticksichtigen
§ 27 Abschrankung zum - Abschrankung h > 2,20 m Sind vorgesehen, die entsprechenden Anforderungen sind bei der weiteren Planung zu
Innenbereich / zwischen Besucherplitze und berticksichtigen
Art. 14 . .
DFB Spielfeld Spielfeld

- Rettungstore b >1,80 m zu den
Stufengingen
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§8§ Gegenstand

Anforderungen

Neuplanung Variante V 1.1.1.

- offenbar vom Innenbereich +
zentralen Stellen

- Offnung in Richtung Innenbereich
- selbsteinrastende Feststeller

- einfliigelig, in Umrissen farbl.
abgehoben, mit Kennzeichnung
(Ziffern od. Buchstaben)

5.1.3. Zuginglichkeit der einzelnen Nutzergruppen, zusitzliche Sicherheitsanforderungen

§8§ Gegenstand

Anforderungen

Neuplanung Variante V 1.1.1.

Art. 25| Zuginge, Zufahrten
DFB

- Getrennte Einginge Besucher +
Einsatzkrifte

-keine Kreuzungen der Zuginge,
Zufahrten

-keine Durchmischung der
Nutzerstrome

- eigene Zuginge fiir Sektoren mit
zugeordneten Parkplitzen

-Anordnung von Staurdumen (Gré3e
nicht konkret definiert) fir
Fahrzeuge und Ful3ginger vorm
Offentlichen Verkehrsraum;

- Leitbeschilderung aller Stra3en,
Wege, Sektoren mit zugeordneten

Es sind getrennte Einginge fiir Besucher und Einsatzkrifte geplant:

Der Zugang der Einsatzkrifte kann tiber das Tor West sowie iiber das Marathontor erfolgen.

Die Zuginge und Zufahrten der verschiedenen Nutzergruppen kann tiberwiegend kreuzungs-
und durchmischungsfrei erfolgen:

Die Zuginge der Sportler kann tber die Busvorfahrt des Stadions oder iiber den VIP-Zugang
tber das Parkhaus erfolgen

Grundsitzlich kann die geplante Busvorfahrt vor das Triblinengebdude fiir verschiedene
Nutzergruppen erfolgen.

Der Zugang der VIPs kann tber das Parkhaus erfolgen

Der Zugang der Gastfans bei Sicherheitsspielen zum Sektor 2 erfolgt tiber das Tor West

Die Sektoren 1, 3 und 4 verfligen tiber eigene Zuginge. Diese beginnen an der Umfriedung
im Osten des Stadions und sind tiber das Wegesystem des Sportparks zu erreichen
Ordnungsdienste, Presse und Servicekrifte kénnen tber das Tor West sowie iiber das
anschlieBende Marathontor erfolgen
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§8§ Gegenstand Anforderungen Neuplanung Variante V 1.1.1.
Parkpléit_zen innerhalb + auB3erhalb Es sind keine Stellplatze fiir Fans vorbanden. Die einzelnen Sektoren verfiigen somit ebenfalls nicht iiber
des Stadions gugeordnete Parkplitze
- ausreichende Ausleuchtungen Erfordetliche Staurdume sind nur innerhalb des Parkhauses vorhanden
Weitere Anforderungen sind im Zuge der Planung umzusetzen
Art. 25| Einfriedung Stadion - weitrdumige Einfriedung von Die entsprechenden Anforderungen sind im Zuge der Planung umzusetzen
DFB Stadionanlagen - h >2,20m Die getrennte Anordnung der Einginge fiir Besucher und Einsatzkrifte von Polizei, Feuerwehr
- Erschwerung Uberklettern und Rettungsdienste ist im vorherigen Punkt beschrieben
- FeuerwehrschlieBung, mit
Einheitsschlissel
- Offnung ziigig und jederzeit von
Innen
- Standhaltung dem Druck von
Mengen,
- Feststeller
- getrennte Anordnung Hinginge fiir
Besucher und Einsatzkrifte von
Polizei, Feuerwehr und
Rettungsdiensten
Art. 31 | Sektoren - Unterteilung der Das Stadion ist in vier eigenstindige Sektoren mit eigenen Zugingen unterteilt. Grundsitzlich
DFB Zuschauerbereiche in mind. 4 besteht die Moglichkeit, die Sektorentrennung im dulleren Ring aufzuheben.

Sektoren; jedem Sektor sollen
eigenen Parkplitze zugeordnet
werden

- Der Zugang der Gastfans zum Sektor 2 bei Sicherheitsspielen erfolgt tiber das Tor West
- Die Sektoren 1, 3 und 4 verfigen iber eigene Zuginge. Diese beginnen an der Umfriedung
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§8§ Gegenstand Anforderungen Neuplanung Variante V 1.1.1.
e Sektor civene Zuoinee im Osten des Stadions und sind tiber das Wegesystem des Sportparks zu erreichen
) & i - Der Sektor 3 kann tiber den Ostlichen Zugang vom Sportpark und tiber das Tor West sowie
- eigene Versorgungseinrichtungen tber den Zugang iiber das Parkhaus und das Marathontor erreicht werden
- Abtrennungen an den Grenzen h > | - Es sind eigene Versorgungseinrichtungen pro Sektor geplant
2,20 m Der Sektor verfiigt tiber einen Zugang tiber das Tor West sowie einen weiteren Zugang tiber die
- Hinweisschilder, Leitbeschilderung Ostseite des Stadions. Dieser Ostliche Zugang fithrt parallel um den Sektor 4 herum.
_ Sektoren unterteilt in Blocke Die bestehende nérdliche Entlastungséffnung bleibt erhalten.
Weitere Anforderungen sind im Zuge der Planung umzusetzen
Art. 43 | Spieler, Schiedsrichter | Schutz durch durchgehend geeignete | Die Anforderungen sind in der weiteren Planung zu beachten und umzusetzen
DEB Sicherheitsmalinahmen, Zugang nur
durch berechtigte Personen
Art. 43 | Gesicherte Bereiche fiir | Soll: direkter Zugang von den Die Anforderungen sind in der weiteren Planung zu beachten und umzusetzen
DFB Mannschaften, Fahrzeugen zu den Umbkleidekabinen
' Schiedsrichter, ohne Zuschauerkontakt,
gefahrdete Personen gots Sicherstellung durch Ordnungs-
oder Sicherheitkrifte
sichere Riume einschl- Stellplatze
sind im Bedarfsfall fiir besonders
gefihrdete Personen einzurichten
bzw. bereitzustellen
Art. 47 | Parkplitze, Flichen fir | Sammelplitze, Bereitstellungsriume | Bemessungsvorgaben fehlen, die Flichen werden geschitzt und die Gré3e nachgewiesen:
DFB Sonderfunktionstrager sowie Pa.r kﬂa“chen fiir . Die Anordnung der Stellflichen fir Vereine, Schiedsrichter und Offizielle sind im Parkhaus
Sicherheitskrifte + Ordnungsdienste . . . .
geplant. Das Parkhaus kann tiber die verschiedenen Nutzungsebenen in abgetrennte
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§§§ Gegenstand

Anforderungen

Neuplanung Variante V 1.1.1.

Parkplitze fir Vereine,
Schiedsrichter und Offizielle,

in der Nihe von Umkleideraumen,
oder dem Stadiongebidude, getrennt
von 6ffentlich zugingliche Bereiche

Zugangsbereiche eingeteilt werden bzw. kann aufgrund von Zulassungsbeschrinkungen ohne
offentlich zugingliche Bereiche geplant werden
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5.2. RETTUNGSKONZEPT

5.2.1. Rettungswege, baurechtliche Brandschutzanforderungen

88§

Gegenstand

Anforderungen

Neuplanung Variante V 1.1.1.

§6

MVStiattV

Rettungswege

Allgemein

- 2 unabhingige bauliche
Rettungswege pro Geschoss sowie
fir Versammlungsraume (>100
Nutzer oder 100 m? ), Blécke +
Sektoren; Fithrung tiber einen
notw. Flur ist méglich

-Ausgang zu Rettungswegen oder
ins Freie bis zu offentlichen
Verkehrswegen

-eigenen Rettungswege bei
Geschossen > 800 Nutzer erf.

- Rettungswegbreite ist gleichmiBig
auf Ausginge zu verteilen

- Kennzeichnung der Ausginge und
Rettungswege durch
Sicherheitszeichen dauerhaft und
gut sichtbar

-Rettungswege sind freizuhalten

Die geplanten Blécke und Sektoren verfiigen iber 2 bauliche Rettungswege.

Die Anlage ist entsprechend den erforderlichen Anforderungen zu planen.

§ 51
BauO Bln

Barrierefrei
Zuginglichkeit/Rettungswege

-Hauptzugang muss barrierefrei
sein

-Rettungswege miissen aufgrund
der iberdurchschnittlichen
Nutzung barrierefrei errichtet
werden

Dis verschiedenen Ebenen des Stadions kénnen tiber die einzelnen Zuginge und
barrierefrei geplanten Rampen erreicht werden.

Uber das Marathontor kann das Innenfeld sowie der Umkleidebereich barrierefrei erreicht
werden

Uber die Umfahrten kénnen Ebene + 3 und + 6 barrierefrei erreicht werden
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§§§ Gegenstand Anforderungen Neuplanung Variante V 1.1.1.
Uber den Zugang vom Parkhaus ist Ebene + 6 barrierefrei zu erreichen
Die Umsetzung der Anforderungen ist in der weiteren Planung zu nachzuweisen
§7 Rettungswegbreite im > 1,20 m Sind in der weiteren Planung zu beachten und umzusetzen
MVStiteV Gebiudeinneren -1.20 m je 200 Pers,,
Zwischenwerte zuldssig
§7 Rettungswegbreite auch bei Stadien, deren Dach nicht | Der Nachweis der Rettungswegbreiten im Freien ist in der Visualisierung der Variante V
MVSGV | im Freien geschlossen werden kann, wenn 1.1.1. (Anlage 6) unter Beachtung der Sektorentrennung und Fantrennung gefiihrt
Rauchableit ichert ist: . . . . . . .. . .
auchableitung gesichertis Eine gesicherte Rauchableitung insbesondere im Bereich des hdheren Gelindes im
> 1,20 m Nordwesten des dulleren Stadionringes ist im Zuge der weiteren Planung nachzuweisen
- 1,20 m je 600 Pers.
Zwischenwerte zuldssig
§7 Rettungsweglinge Aullenbereich Stadionring
MVStittV -keine Anforderungen Die Anforderungen sind in der vorliegenden Planung als erfiillt anzusehen, wenn die
Im iiberdachten Stadionbereich, Rauchableitung gesichert ist. Die Anforderungen sind in der weiteren Planung zu beachten
keine, wenn Entrauchung gesichert; | Tribiinengebdude
t wie im I raum . .o .
SONSTWIC Im thienrau Die Anforderungen sind in der weiteren Planung zu beachten
Innentraum
-<30m
141114B BSK821

Seite 77 von 101




Berliner Brandschutz
BBIG Berliner Brandschutz Ingenieurgesellschaft mbH

Gegenstand

Anforderungen

Neuplanung Variante V 1.1.1.

- Verlingerung der RW-Linge um
je 5 m zuléssig bis max. 60 m bis
zum nichsten Ausgang ab 5 m

lichter RH je 2,50 m tiber der fiir
Besucher zuginglichen Ebene

Notwendiger Flur zu Ausgingen,
nw.Treppenrdume etc.

-<30m

§35
BauO Bln

Notwendige Treppen

Notwendiger Treppenraum

-notwendige Treppen miissen in
einem eigenen notwendigen
Treppenraum liegen

-notwendige Treppen miissen der
DIN 18065 entsprechen

Die Anforderungen sind in der weiteren Planung zu beachten

§8

MVStittV

Lichte Breite notwendiger
Treppen

< 2,40 m

> Unterteilung mit
Handldufen im Abstand <
2,40 m

» beidseitige Anordnung der
Handldufe

Die Anforderungen sind in der weiteren Planung zu beachten

§9

MVStittV

Tlren, Tore in
Rettungswegen

-in Fluchtrichtung aufschlagend

-keine Schwellen

Die Anforderungen sind in der weiteren Planung zu beachten

5.2.2. Rettungswege, zusitzliche Sicherheitsanforderungen
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§8§ Gegenstand Anforderungen Neuplanung Variante V 1.1.1.

Art. 13 | Rettungswegbreite - 1,20 m je 600 Pers. Der Nachweis ist in 60er Schritten gemil3 Anforderung DFB-Handbuch gefiihrt. Die

DFB | im Freien - Staffelungen in Schritten von 60 om (100 Rettungswegausblldung gemgB aktueller MVStattVO fithrt zu etwas getingeen
Pers,) Rettungswegbreiten, welche in dem untersuchten Maf3stab zu vernachlissigen sind

-keine Zwischemwerte 3nldssig
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Sind im Zuge der Machbarkeitsstudie nicht zu bewerten. Wir gehen von der den Anforderungen entsprechenden Umsetzung der erforderlichen baulichen Mainahmen
einschlieBlich der Einhaltung der héheren Sicherheitsmal3nahmen aus. Aus brandschutztechnischer und Sicherheitstechnischer Sicht sind die Anforderungen gemill Punkt 3
dieser Stellungnahme im Zuge der weiteren Planung umzusetzen.

5.4. BESUCHERPLATZE UND EINRICHTUNGEN FUR BESUCHER

5.4.1. Besucherplitze und Einrichtungen fiir Besucher, Rollstuhlnutzer, Spieler, Schiedsrichter, Abschrankungen und
Schutzvorrichtungen, baurechtliche Brandschutzanforderungen

88§

Gegenstand

Anforderungen

Neuplanung Variante V 1.1.1.

§ 27
MVStittV

Blocke

Blécke mit Stehplitze < 2.500
Stehpl, mit Abschrankung > 2,20 m
und eigenen Zugingen

- > 2,20 m hohe Abschrankungen
bei Stehpl.

Die vorliegende Planung erfillt die Anforderungen

Die Anforderungen sind in der weiteren Planung zu berticksichtigen und umzusetzen

§ 10
MVStittV

Bestuhlung Tribiinen

Sitzplitze > 50 cm breit
> 40 cm Durchgangsbreite

- unverriickbar befestigte
Einzelsitze

> 30 cm Hohe Ruckenlehne
- Blocke < 30 Reihen
> 1,20 m Ginge

< 20 Sitzplitze seitl. eines Ganges

Die vorliegende Planung erftllt die Anforderungen

Die Anforderungen sind in der weiteren Planung zu berticksichtigen und umzusetzen
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Gegenstand

Anforderungen

Neuplanung Variante V 1.1.1.

< 40 Sitzplatze zwischen zwei
Seitengiingen
1/3tel aller Sitzplitze mussen

uberdacht sein,

10% der Plitze, mind. 1500 fir
Gastefans

§ 10 Menschen mit < 5000 vorh. Besucherplitzen - 1% | - Entspricht 50 + 75 Rollstuhlnutzerplitze erforderlich
MVStittV Behinderung Plitze - Zusitzliche bauliche MaBnahmen fiir die Selbstrettung von Rollstuhlnutzern sind
Rollstuhlnutzer - dariiberhinaus - > 0,5 % Plitze fur aufgrund der Nutzung der Anlage erforderlich und bei der weiteren Planung zu
Rollstuhlbenutzer beriicksichtigen
§ 10 Stufenginge - Stufen mit Steigungen von min. Die Anforderungen an Stufenginge sind in der weiteren Planung zu berticksichtigen und
MVStiteV 10cm + <19cm, Auftritt > 26 cm umzusetzen
- FuBboden d. Durchganges mit
dem Auftritt auf einer Hohe,
- Farbliche Kennzeichnung
-keine Anforderung an Handldufe
oder max. lichter Breite
§ 11 Abschrankungen / - h > 1,10m, nicht tberkletterbar Die entsprechenden Anforderungen sind in der weiteren Planung zu berticksichtigen und
Umwehrungen, umzusetzen
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§§§ Gegenstand Anforderungen Neuplanung Variante V 1.1.1.
; Gelinder .
MVStittV > - 2
tatt Wellenbrecher, Ziune, vertikale Abstinde < 12 cm,
Abspertgitter oder - vor Sitzplatzreihen 0,90 cm
Glaswinde . .
- mussen Druck einer
Personengruppe standhalten
-Abschrankungen vor
Stufenrethen Fliiche vor Stufenteihe h > 0,50m
tber davorliegender Stufenreihe
oder. davorliegende Riickenlehne
h = 65 cm
§ 27 Abschrankung zum - Abschrankung h > 2,20 m Die entsprechenden Anforderungen sind in der weiteren Planung zu beriicksichtigen und
MVStiteV Inr_lenbereich / zwischen Besucherplitze und umzusetzen
Spielfeld Spielfeld
- Rettungstore b >1,80 m
zugeordnet zu den Stufengingen
- 6ffenbar vom Innenbereich +
zentralen Stellen
- Offnung in Richtung
Innenbereich
- selbsteinrastende Feststeller
-ebener Ubergang Stufengang
Innenbereich
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5.4.2. Besucherplitze und Einrichtungen fiir

Besucher, Rollstuhlnutzer, Spieler, Schiedsrichter, Abschrankungen

Schutzvorrichtungen, zusitzliche Sicherheitsanforderungen

und

§§§ Gegenstand Anforderungen Neuplanung Variante V 1.1.1.
Art. 14 DFB | Abschrankung zum -Panikverschluss, darf nicht von Die entsprechenden Anforderungen sind in der weiteren Planung zu berticksichtigen und
Innenbereich / Zuschauern 6ffenbar sein umzusetzen
Spiclfeld - einfligelig (soll), in Umrissen
farbl. abgehoben, mit
Kennzeichnung (Ziffern od.
Buchstaben)
Art. 31 Blocke - deutl. Kennzeichnung Die entsprechenden Anforderungen sind in der weiteren Planung zu berticksichtigen und
DFB - Block fur Fans Gastmannschaft umzusetzen
(10 % der Plitze) mit eigenem Der Block fiir Fans der Gastmannschaft mit eigenem Zugang und Abtrennung ist in der
Zugang und Abtrennung, GréBe: 10 | Planung vorhanden
% der Plitze
Art. 33 Menschen mit - zugeordnete Plitze fir Bei der weiteren Planung sind die Anforderungen an Besucherplitze fiir Menschen mit
DFB Behinderung Begleitpersonen Behinderungen sowie mit Rollstuhlnutzern zu berticksichtigen und umzusetzen.
Rollstuhlfahrer - barrierefreie Zuginge und Wege Aufgrund der Nutzung sind zusitzliche bauliche Mal3nahmen fir die Selbstrettung von
mit Kennzeichnung durch Rollstuhlnutzern erfordetlich und bei der weiteren Planung zu berticksichtigen
Hinweisschilder
- Rettung unter Einbindung der
Ordnungskrifte
- nach UEFA —Cafe 150
Rollstuhlnutzerplitze erforderlich
Art. 38 Spieler, Schiedsrichter | Schutz durch durchgehend Die entsprechenden Anforderungen sind in der weiteren Planung zu beriicksichtigen und
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Gegenstand

Anforderungen

Neuplanung Variante V 1.1.1.

DFB geeignete Sicherheitsmal3nahmen, umzusetzen
Zugang nur durch berechtigte
Personen
Art. 43 Gesicherte Bereiche Soll: direkter Zugang von den Die entsprechenden Anforderungen sind in der weiteren Planung zu berticksichtigen und
DFB fiir Mannschaften, Fahrzeugen zu den umzusetzen
Schiedsrichter, Umkleidekabinen ohne
gefihrdete Personen Zuschauerkontakt,

gofs Sicherstellung durch
Ordnungs- Sicherheitkrifte
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5.5. BESONDERE RAUME, EINSATZDIENSTE

5.5.1. Besondere Riaume, baurechtliche Brandschutzanforderungen

88§

Gegenstand

Anforderungen

Neuplanung Variante V 1.1.1.

§21,3
MVStittV
§ 35

BauO Bln

Werkstitten, Magazine, Lagerrdume

-Diirfen nicht mit notwendigen
Treppenrdumen in unmittelbarer
Verbindung stehen

-dirfen nicht mit dem Ausgang
zwischen einem notwendigen
Treppenraum und ins Freie
verbunden sein

-Werkstitten, fiir feuergefahrliche
Arbeiten

-Magazine, fur das Aufbewahren
brennbaren Materials
(Dekorationen etc.)

-Lagerrdume, fir das
Aufbewahren von Abfillen und
Wertstoffen, wenn nicht im
Freien

Die entsprechenden Anforderungen sind bei der weiteren Planung zu
berticksichtigen

§ 26
MVStittV

Lautsprecherzentrale

-ab 5000Besucher

-Uberblick iiber Besucherbereiche
+ Innenbereiche mit der
Maéglichkeit von

Alarmierung von Polizei,
Feuerwehr + Rettungsdienst

Mit Vorrangschaltung fiir die
Einsatzleitung der Polizei

Es ist geplant eine Sicherheitszentrale im obersten Geschoss des Tribiinengebiudes
zu errichten. Die entsprechenden Anforderungen sind bei der weiteren Planung zu
berticksichtigen.
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Gegenstand

Anforderungen

Neuplanung Variante V 1.1.1.

- Lage direkt neben Einsatzraum
Polizei

§ 26
MVStittV

Raume fur Polizei und Feuerwehr

-ausreichend grofle Rdume

-Raum fiir die Einsatzleitung der
Polizei mit raumlicher
Verbindung zur zur
Lautsprecherzentrale +
Anschlisse fiir eine Videoanlage
zur Uberwachung der
Besucherbereiche

- drztliches
Untersuchungszimmer — Rdume
fur Erste Hilfe

Sind im Zuge der weiteren Bearbeitung nachzuweisen.

Innerhalb geplanter Sicherheitszentrale, s. o.

Sind im Zuge der weiteren Bearbeitung nachzuweisen.

§ 26
MVStittV

Riume fiir Sanitits- und
Rettungsdienst

Ausreichend grofler Raum

Sind im Zuge der weiteren Bearbeitung nachzuweisen.

5.5.2. Besondere Riume, Sicherheitsanforderungen

Gegenstand

Anforderungen

Neuplanung Variante V 1.1.1.
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Gegenstand

Anforderungen

Neuplanung Variante V 1.1.1.

Art. 21
DFB

Riume fiir techn. Einrichtungen fir
Einsatzkrifte + -leitungen

Erste-Hilfe-Rdume
Verwahr- und Festnahmeraume

Regiezentrale

-mind. Ein weiterer Raum zur
medizinischen Erstversorgung

- pro Sektor mind. ein
Erste-Hilfe-Raum erf.
(UEFA)

Riume fur den
Rettungsdienst, drztliches
Untersuchungszimmer,
Raum fur med.
Erstversorgung muss
deutlich ausgeschildert sein

- Verwahr- und Festnahmeraume
< 20 Pers. An geeigneter Stelle

Regiezentrale der
Veranstaltungsleitung sowie die
Befehlsstellen der
Sicherheitstriger sind mit
amtsberechtigten
Telefonanschliissen zu versehen

Die besonderen Riume sind im Zuge der weiteren Bearbeitung nachzuweisen.
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5.6. ANLAGENTECHNISCHE BRANDSCHUTZMASSNAHMEN

Sind im Zuge der Machbarkeitsstudie nicht zu bewerten. Wir gehen von der den Anforderungen entsprechenden Umsetzung der anlagentechnischen Brandschutzmal3nahmen
einschlieBlich der Einhaltung der héheren Sicherheitsmal3nahmen aus. Aus brandschutztechnischer und Sicherheitstechnischer Sicht sind die Anforderungen gemill Punkt 3
dieser Stellungnahme im Zuge der weiteren Planung umzusetzen.

5.7. BETRIEBLICHE UND ORGANISATORISCHE BRANDSCHUTZMAGBNAHMEN

Sind im Zuge der Machbarkeitsstudie nicht zu bewerten. Wir gehen von der den Anforderungen entsprechenden Umsetzung der betrieblichen und organisatorischen
Brandschutzmaf3nahmen einschlief3lich der Einhaltung der héheren Sicherheitsanforderungen aus. Aus brandschutztechnischer und sicherheitstechnischer Sicht sind die
Anforderungen gemdl3 Punkt 3 dieser Stellungnahme im Zuge der weiteren Planung umzusetzen.

5.8. ZUSAMMENSTELLUNG DER KRITISCHEN ODER NICHT VOLLSTANDIG ERFULLBAREN ANFOREDERUNGEN DER VARIANTE V 1.1.1,,
NEUBAU

aus Punkt 5.1.3. (At 35 DFB)

e Essind keine Stellplitze fir Fans vorhanden. Die einzelnen Sektoren verfiigen somit nicht Giber zugeordnete Parkplitze

Die Bewertung der Machbarkeit der Variante ist dem Punkt 8 insbesondere Punkt 8.4 in Verbindung mit den Anlagen 2 und 4 zu entnehmen.
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7. SICHERHEITSGROBKONZEPT

7.1. Allgemein

Das gemal § 43 MVStittVO fiir Versammlungsstitten mit mehr als 5.000 Besucher erforderliche Sicherheitskonzept ist jeweils veranstaltungs- und zeitbezogen aufzustellen. Es
beinhaltet die Bewertung der zu erwartenden Gefahren fir das Leben und die Gesundheit von Personen aufgrund der Errichtung der Anlage, méglicher Veranstaltungsarten,
erwartbarer Risiken und Ereignisse, méglicher Evakuierungsszenarien sowie zu erstellende Unterlagen bzw. erforderliche Absprachen fiir Veranstaltungen auf dem Gelinde
bzw. im Sportstadion des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks.

Das Sicherheitskonzept muss der Betreiber im Einvernehmen mit den fiir Sicherheit oder Ordnung zustidndigen Behérden, insbesondere der Polizei, der Feuerwehr und der
Rettungsdienste fiir jede einzelne Veranstaltung aufstellen und die Umsetzung fiir nachweisen.

Fir die Anfertigung eines Sicherheitskonzeptes gibt es keine gesetzlichen Bestimmungen.

Grundsitzlich sind die baulichen Anlagen so zu planen, dass die Aufstellung eines Sicherheitskonzeptes zur geordneten Durchfithrung von Veranstaltungen méglich ist. Dies
gilt als erfillt, wenn die Planung unter Einhaltung und Erfillung der bauordnungsrechtlichen sowie sicherheitstechnischen Anforderungen der unter Punkt 3 genannten
gesetzlichen Bestimmungen erfolgt.

Die Umsetzung der erhéhten baulichen Anforderungen fir Veranstaltungen tiber 5.000 Besucher gemif3 des DFB-Handbuches ermdglichen die bei einer Vielzahl von
Ereignissen erforderliche geordnete Evakuierung von Teilbereichen sowie der gesamten Anlage einschlieSlich Durchfiihrung der erforderlichen Rettungsmalnahmen.

Der als sehr kritisch einzustufende Ereignisfall Panik ist nicht berechenbar und kontrollierbar und kann keinem Ereignisfall zugeordnet werden.

7.2. Zum Nachweis Variante V 1.1.1. Neubau

Der von uns in der Anlage 6 gefithrte Nachweis der Moglichkeit der Evakuierung des Stadions unter Annahme des Szenarios ,,Ausverkauftes Stadion, DFB-Spiel: hohe
Sicherheitsstufe mit Fantrennung und getrennte Evakuierung der einzelnen Sektoren, Vollevakuierung gesamtes Gelinde (Max-Schmeling-Halle, Multifuktionsgebdude, tbrige
Sportanlage etc.)* weist die Einhaltung der Anforderungen nach.

Die Einteilung des Stadions in mindestens vier Sektoren einschliefSlich eigener Erschlieung sichert die erforderliche Teilevakuierung der einzelnen Sektoren. Der Nachweis
der Teilevakuierung ist analog zum untersuchten Szenario der Vollevakuierung unter Beibehaltung der Sektorentrennung zu sehen und kann dem o. g. Nachweis der
Vollevakuierung entnommen werden. Siehe Punkt 8.4.

Fir das anzunehmende Szenatio Massenanfall von Verletzten sind Rettungsplitze angeordnet und vorgesehen. Diese sind fiir die Variante V 1.1.1. der Anlage 6 zu entnehmen.
Weitere MaB3nahmen sind im Zuge der detaillierten Planung im Sicherheitskonzept festzulegen.
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7.3. Zum Nachweis Variante V 3.1.1. Erweiterung des Bestandes

Der von uns in der Anlage 5 gefithrte Nachweis der Méglichkeit der Evakuierung des Stadions unter Annahme des Szenarios ,,Ausverkauftes Stadion, DFB-Spiel: hohe
Sicherheitsstufe mit Fantrennung und getrennte Evakuierung der einzelnen Sektoren, Vollevakuierung gesamtes Gelinde (Max-Schmeling-Halle, Multifuktionsgebédude, tbrige
Sportanlage etc.)” weist nach, dass wesentliche Anforderungen nicht erfiillt werden kénnen.

Grundsitzlich ist bei dieser Variante, bedingt durch die bauliche Anlage, von einem niedrigeren Sicherheitsniveau auszugehen, welches auch mit der Anordnung von
erforderlichen zusitzlichen MaBinahmen nicht zur Erfillung der erhéhten Sicherheitsanforderungen fithrt. Dieses niedrigere Sicherheitsniveau der Variante V 3.1.1. in
Verbindung mit den erforderlichen zusitzlichen organisatorischen Malinahmen des Sicherheitskonzeptes bediirfen der Duldung der Behérden.

Fir das anzunehmende Szenario Massenanfall von Verletzten sind Rettungsplitze angeordnet und vorgesehen. Diese sind fiir die Variante V 3.1.1. der Anlage 5 zu entnehmen.
Weitere Ma3nahmen sind im Zuge der detaillierten Planung im Sicherheitskonzept festzulegen.

7.4. Organisatorische und betriebliche Mafinahmen:

Weitere erforderliche Mafinahmen sind organisatorischer und betrieblicher Art und missen fiir jede einzelne Veranstaltung im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark unter
Beachtung der zu erwartenden Bedingungen und Risiken im Sicherheitskonzept getroffen und festgelegt werden. Diese organisatorischen Malinahmen kénnen im Zuge der
Machbarkeitsstudie nicht sinnvoll festgelegt werden. Vorgespriche sind von uns mit der zustindigen Polizei- und Feuerwehrdienststelle gefithrt worden. Die Ergebnisse sind
bei der Bewertung der Varianten beriicksichtigt worden.
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8. ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG

8.1. Allgemein

Der jetzige Bestand des Stadions sollte mit den aktuellen baurechtlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen an Stadien fiir 20.000 Besucher verglichen werden. Die
Varianten der Machbarkeitsstudie, Umbauplanung und Neuplanung (Varianten V 3.1.1. und V 1.1.1.) sollten einschlieBlich Entwicklungspotential Sportparkgelinde
entsprechend den Anforderungen der Nutzung bewertet werden.

8.2. Bewertungsstruktur der Anlagen 1-5
Szenario
Die Bewertung erfolgte unter Annahme des ungiinstigsten Szenarios:

Ausverkauftes Stadion, DFB-Spiel: hohe Sicherheitsstufe mit Fantrennung und getrennte Evakuierung der einzelnen Sektoren, Vollevakuierung gesamtes Gelinde (Max-
Schmeling-Halle, Multifunktionsgebdude, tibrige Sportanlage etc.)

Hinweis: Die iber das Bauordnungsrecht hinausgehenden Sicherheitsanforderungen gemil3 DFB-Handbuch sind so aufgestellt, dass dem Entstehen einer Panik im Stadion und
auf dem Stadiongelidnde weitestgehend entgegengewirkt wird.

Der Ereignisfall Panik ist nicht bewertbar bzw. keinem Ereignisfall zuzuordnen und wird von uns daher als Szenario nicht betrachtet.

Bewertungsstruktur
Unterteilung der Anlage in

A Gelinde Sportpark
B AuBerer Stadionring
C Innere Tribiinenring/ Tribune

D Tribiinengebiude

Anforderungen
Baurechtliche Anforderungen aus BauO Bln und MVStittVO (schwarze Schrift)

Dartberhinausgehende zusitzliche Sicherheitsanforderungen gemifs DFB-Handbuch (blaue Schrift)
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Bewertete Varianten einschliefllich Einbindung in den Sportpark
e Variante V0 Bestand

e Variante V 3.1.1..Erweiterung Bestand incl. Tiefgarage und Zufahrt Tor Ost, auch visuell
e  Variante V 1.1.1.. Neubau Tribline West incl. Parkhaus und Zufahrt Eberswalder Stralle Tor West, auch visuell

Vorab untersuchte Varianten
e Variante V1.1.2. - Neubau Stadion, Tribiine West, Patkhaus + Zufahrt/Zugang Eberswalder StraB3e Tor Ost

e Variante V1.1.3. — Neubau Stadion, Tribiine West, Tiefgarage + Zufahrt/Zugang Eberswalder Strae Tor Ost
e Variante V2.1.1. - Neubau Stadion, Tribune Ost, Tiefgarage + Zufahrt/Zugang Eberswalder Strale Tor West
e Variante V2.1.2. - Neubau Stadion, Tribine Ost, Parkhaus + Zufahrt/Zugang Eberswalder Strale Tor Ost

e Variante V2.1.3. - Neubau Stadion, Tribune Ost, Tiefgarage + Zufahrt/Zugang Eberswalder Stralle Tor Ost

Diese vorab untersuchten Varianten ergeben sich aus den neu zu errichtenden Gebiduden oder Zuginge/Zufahrten wie
e Tiefgarage oder Parkhaus etc.
e  ErschlieBung iiber Tor West oder Tor Ost

Hinweis: Bei den Varianten mit neuer Zufahrt Giber das Tor Ost ist u. a. keine Fantrennung méglich bzw. Variante 2.1.1. entspricht weitestgehend der Variante V 3.1.1.. Zur
weiteren Beurteilung sind daher die Varianten V 1.1.1.. und V 3.1.1.. detaillierter untersucht worden.

8.3. Grundsitzlich kritische vorhandene bzw. umzusetzende Punkte

aufgrund der Sicherheitsanforderungen
e mindestens 4 innere Sektoren mit eigenen Rettungswegen erforderlich
e Dbauliche Ausbildung der Gistetrennung mit maximalem rdumlichen Abstand erforderlich
e Parkmoglichkeiten fiir Stadionbesucher einschlielich Zuordnung zu den einzelnen Sektoren

0 Kann aufgrund der innerstidtischen Lage bei keiner Variante erfiillt werden. Diese Anforderung muss durch andere MaBnahmen, z. B. durch den OPNV,
sichergestellt werden und bedarf der besonderen Genehmigung durch die Behérden

e  kreuzungs- und Uberlagerungsfreie Feuerwehrzufahrt/ -umfahrt erforderlich

e cigene Finginge der verschiedenen Nutzergruppen erforderlich
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e Umfriedung des Sportstadions auch zum Sportpark erfordetlich

aufgrund der Lage auf dem Gelinde
e symmetrische Anlage im Bestand mit einseitigen Zugangswegen tiber den Sportpark

e sowie mit 6ffentlicher Durchwegung

e und einer geringen Zahl von Zugingen zu Stadionring und Tribiinengebdude

aufgrund der baulichen Bestandsausbildung
allgemein

e Barrierefreiheit, Selbstrettung erforderlich

e mangelnde Léschwasserversorgung

¢ AuBere Umfriedung zur Max-Schmeling-Halle, Ubergang méglich
e Zufahrt und Befahrbarkeit einer Seite der Innenfliche

e Mangelnde Flichen fiir Rettungsplitze, Doppelnutzung geplante Sportfliche vor dem Stadion

Innerer Ring, Tribiine:

e Brennbare Sitzschalen, zu breite Blockausbildung, Steilheit der Stufenginge im oberen Bereich, Rauchableitung
Tribiinengebdude

e Fehlender Feuerwiderstand der Tragkonstruktion fithrt zu Riickbau des Tribiinengebaudes auf Rohbau,

wenn vorhandene Tragkonstruktion die zu erwartenden statischen Anforderungen erfiillt.

8.4. Machbarkeit der untersuchten Varianten

8.4.1. Variante V 3.1.1. Erweiterung Bestand

Erhohtes Sicherheitsrisiko

Die geforderte bauliche Fantrennung ist bei der Variante V 3.1.1.. nicht erfiillt, lediglich gegeniiber dem Bestand verbessert. Uber den 6ffentlichen Durchgang des Parks (von
der Eberswalder Stralle zur Gaudystrae) bleibt eine Durchmischung in unmittelbarere Nihe des Stadions méglich.
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Die organisatorischen SicherheitsmaB3nahmen mit hohem personellem Aufwand unter Billigung eines erhéhten Sicherheitsrisikos sind nach wie vor erforderlich. Dieses
Sicherheitsrisiko ist bei einer Erweiterung des Bestandes gemil3 unserer Einschitzung nicht genehmigungsfihig.

Unzureichende Rettungswege

Die Einteilung in Sektoren sowie die einzelne Evakuierungsmdéglichkeit der Sektoren fihrt aufgrund der symmetrischen Anordnung bei der vorliegenden Zugangssituation zu
einer Uberlastung des nérdlichen Stadionauflenrings Die vorhandene Breite des Ringes einschlieSlich Hinzuziehung der Zwischenflichen zwischen innerem und duflerem Ring
sind fiir den zu erwartenden Verkehr zu gering bemessen.

Bei Fantrennung stehen nur die Rettungswege tiber zur Gaudystrae sowie zur Cantianstrafe zur Verfiigung. Die vorhandenen Breiten der beiden Zugangswege sind zu gering
bemessen. Uberlagerung von Feuerwehrzufahrt, Stellflichen und erforderliche Rettungswegen sind vorhanden.

Unter den vorhandenen Bedingungen kénnen die Anforderungen an Rettungswege nicht als erfiillt angesehen werden.

8.4.2. Variante V 3.1.1. Erweiterung Sportpark
Die vorhandenen Breiten der Zugangswege zur GaudystraB3e und zur Cantianstra3e sind bei Sicherheitsveranstaltungen mit Fantrennung zu gering bemessen. Uberlagerung von
Feuerwehrzufahrt, Stellflichen und erforderliche Rettungswegen sind insbesondere zur Gaudystral3e vorhanden. Die Hinweise zur Anlage der Tiefgarage sind zu beachten.

Weitere kritische oder nicht vollstindig erfiillbare brandschutztechnische und sicherheitstechnische Anforderungen sind bei der vorliegenden Variante V 3.1.1 zur Erweiterung
der geplanten Anlage des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu erkennen.

8.4.3. Variante V 1.1.1. Neubau

Bei dieser Variante konnen alle baurechtlichen und zusitzlichen sicherheitstechnischen Mindestanforderungen insbesondere aufgrund der verschiedenen vorhandenen Zufahrt-
/ und Zugangssituationen als etfillbar angesehen werden. Die fehlenden Stellplitze fur Besucher mussen durch geeignete MaBinahmen kompensiert werden.

Hoéhere sicherheitstechnische Anforderungen kénnen durch die Ausbildung eigener reguldrer Ausginge des Sektors 3 zum Wegenetz des Mauerparkgelindes erfiillt werden.
Diese Ausginge sind sehr sinnvoll und empfehlenswert, da die Entfluchtungszeiten des Sektors 3 aufgrund der Rettungsweglingenreduzierung erheblich verkiirzt und somit das
Sicherheitsniveau in sinnvollem Maf3e erh6ht werden kann.

8.4.4. Variante V 1.1.1. Erweiterung Sportpark
Kritische oder nicht vollstindig erfillbare brandschutztechnische und sicherheitstechnische Anforderungen sind bei der vorliegenden Variante V 1.1.1 zur Erweiterung der

geplanten Anlage des Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportparks zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu erkennen.

Hinweis: Grundsitzlich empfehlen wir aufgrund der zu erwartenden Vorteile die Moglichkeit der ErschlieBung des Stadions tiber das Mauerparkgelinde zu priifen.

141114B BSK821
Seite 99 von 101



Berliner Brandschutz
BBIG Berliner Brandschutz Ingenieurgesellschaft mbH

9. SCHLUSSBETRACHTUNG

Der Bestand sowie die verschiedenen Varianten sind von uns unter Zugrundelegung der baulichen und sicherheitstechnischen Anforderungen bewertet worden:

Variante V 3.1.1. Erweiterung Bestand
Stadion

Eine Genehmigung der Erweiterung des Bestandes auf Basis der Umsetzung der Variante V 3.1.1. ist in dieser Form aus brandschutztechnischer und sicherheitstechnischer
Sicht picht zu erwarten.

Sportpark

Die Genehmigung der Erweiterung des Sportparks auf Basis der vorliegenden Planung zur Variante V 3.1.1. und unter Beachtung der Hinweise ist aus brandschutztechnischer
und sicherheitstechnischer Sicht zu erwarten.

Variante V 1.1.1 Neubauplanung
Stadion

Eine Genehmigung des Neubaus des Stadions auf Basis der Umsetzung der Variante V 1.1.1. ist aus brandschutztechnischer und sicherheitstechnischer Sicht zu erwarten.
Sportpark

Die Genehmigung der Erweiterung des Sportparks auf Basis der vorliegenden Planung zur Variante V 1.1.1. ist aus brandschutztechnischer und sicherheitstechnischer Sicht zu
erwarten.

Berlin, den 14.11.2014

Arquitecto M. Concepcién Sanchez Boria Dipl.- Ing. Birbel Miiller Architektin
Sachverstindige fir vorbeugenden Brandschutz Sachverstindige fiir vorbeugenden Brandschutz
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