FG-LSA Stendaler Str. Prognose 2030 Frihspitze Bestand VCDB
" LISA
MIV - SZP 3 (TU=80) - Prognose 2030_friih
tF | ta | ts fa q m 8 qs C nc Nee [ Nwms | Nmsos| L LK | Nwms95>nk tw | QSV
2uf| Fotee | Symbol) SR | 1q) | 191 | 1) | 11 | ikfernd | ikfarun | (/K| (Kt | (Kt | (kfarun | 162 | e | ikea) | am) [omi| 19 | X | g | | Bemerend
2 — | K1.3| 40 | 41 | 40 | 0513 298 6,622 | 1,863 | 1932 991 22 0,247 4,061 | 7,469 | 46,382 - 0,301| 12,116 A
1 3 — | K1.3| 40 | 41 | 40 | 0,513 298 6,622 | 1,863 | 1932 991 22 0,247 4,061 | 7,469 | 46,382 - 0,301| 12,116 A
4 — [ K1.3| 40 | 41| 40 [ 0513 0 0,000 | 1,800 | 2000 | 1026 23 - - - - - 0,000 - -
4 <«— | K46| 40 | 41 | 40| 0,513 0 0,000 | 1,800 | 2000 1026 23 - - - - - 0,000 - -
2 3 <«— | K4.6| 40 | 41 | 40 | 0,513 362 | 8044 | 1,870 | 1925 988 22 [ 0,336( 5159 9,000 | 56,106 - 0,366| 12,904 A
2 <— | K46| 40 | 41 | 40 | 0,513| 352 7,822 | 1,834 | 1963 1007 22 0,312] 4,955 8,720 | 53,314 - 0,350| 12,678| A
Knotenpunktssummen: 1310 6029
Gewichtete Mittelwerte: 0,332 -
TU=80s T=3600s Instationaritatsfaktor = 1,1
FuBgéangerverkehr - SZP 3 (TU=80)
. ts1 | twi insel| ts2 [ tw2, insel | twmax
Zuf Querung SGR Typ | Progressiv Is] Is] Is] Is] Is] Qsv Bemerkung
2 (3(2,1(2,2(2|F1.2 F3.4,F56 - mit1,2m/s QSV =D
Zuf Zufahrt H
Fstr.Nr. Fahrstreifen-Nummer [
Symbol Fahrstreifen-Symbol [
SGR Signalgruppe [
te Freigabezeit [s]
ta Abflusszeit [s]
ts Sperrzeit [s]
fa Abflusszeitanteil [
q Belastung [Kfz/h]
m Mittlere Anzahl eintreffender Kfz pro Umlauf [Kfz/U]
ts Mittlerer Zeitbedarfswert [s/Kfz]
gs Sattigungsverkehrsstarke [Kfz/h]
C Kapazitat des Fahrstreifens [Kfz/h]
nc Abflusskapazitat pro Umlauf [Kfz/U]
Nce Mittlere Riickstaulange bei Freigabeende [KfZ]
Nus Mittlere Rickstaulange bei Maximalstau [KfZ]
Nusgs Riickstau bei Maximalstau, der mit einer stat. Sicherheit von 95% nicht Gberschritten wird [KfZ]
Lx Erforderliche Stauraumlénge [m]
LK Lange des kurzen Aufstellstreifens [m]
Nwms95>Nk Kurzer Aufstellstreifen vorhanden [
X Auslastungsgrad [
tw Mittlere Wartezeit [s]
Qsv Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs [
Progressiv  Progressiv [
ts1 Sperrzeit 1 [s]
tw 1, Insel Wartezeit auf der Verkehrsinsel 1 [s]
ts2 Sperrzeit 2 [s]
tw 2, Insel Wartezeit auf der Verkehrsinsel 2 [s]
tw max Max. Wartezeit [s]
Projekt
Knotenpunkt | LSA 22912 Stendaler Stralle
Auftragsnr. Variante Bestandsknoten Datum | 24.01.2024
Bearbeiter Abzeichnung Blatt




