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MaRnahmensteckbriefe

Die MalRnahmen der Vorzugsvarianten werden in den Steckbriefen tbersichtlich dargestellt und sollen den
Planerinnen und Planern als Arbeitshilfe fiir die Wettbewerbsphase dienen. Die Annahmen, Hintergriinde und
Wertung der einzelnen Gliederungspunkte sind auf dieser Seite zusammengefasst

Einbindung in Bewirtschaftungskaskaden

Die  Bewirtschaftung von  Niederschlagswasser  erfolgt  vorzugsweise als Kaskade von
BewirtschaftungsmaBnahmen. Es wird dargestellt von welchen Flachentypen die jeweiligen MalRnahmen in
der Regel Niederschlagswasser aufnehmen konnen, und in welcher Form sie es wieder abgeben. Die
Kombination die innerhalb des Grobkonzepts Regenwasserbewirtschaftung als Vorzugsvariante gewahlt
wurde ist entsprechend gekennzeichnet (VzV).

Gestaltungsvarianten

Mit dem Aspekt der Gestaltungsvarianten wird auf die Moglichkeiten der Kubaturen, Geometrien, Zuldufe
aber auch der Bepflanzung eingegangen.

Technische Varianten

Es werden technische Ausfiihrungsvarianten dargestellt und gekennzeichnet, sofern sie Teil eine
Vorzugsvariante sind (VzV).

Berlinspezifische Regelungen

Es werden ggf. vorhandene berlinspezifische Anforderung fiir Belange der Planung, Genehmigung,
Herstellung oder Unterhaltung dargestellt.

Flachenbedarf

Der Flachenbedarf von Versickerungsanlagen resultiert aus den zuflieBenden Wassermengen im
Zusammenspiel mit den Untergrundverhaltnissen. Am ASP ist davon auszugehen, dass durch Rigolen,
Pflanzquartiere oder ggf. Bodenaustausch der Untergrund so optimiert wird, dass die hydraulische
Leitfahigkeit der Vegetationstragschicht maRgeblich fir die Bemessung der Anlagen ist. Insofern bezieht sich
der Flachenbedarf der Versickerungsanlagen lberschlagig auf einen kf-Wert von 2,0 x 10> m/s.

Kosten

Herstellungskosten flir Regenwasserbewirtschaftungsanlagen im Bestand unterliegen grofen Schwankungen,
die z.B. durch den Erdbau oder notwendige Leitungsfiihrung beeinflusst werden. Als Orientierung fiir die
MaRnahmenkosten wird auf Daten ,,RegenRechners” der Berliner Regenwasseragentur zurilickgegriffen. Die
Kosten beinhalten einen Aufschlag von 20% fir Unvorhergesehenes. Zum Vergleich von MaBnahmenkosten
dient der Preis pro angeschlossene Flache. Fiir die Berechnung der absoluten Kosten wird hingegen der Preis
pro MaRnahmenflache empfohlen. Weitergehende Ausfiihrungen zu den Kosten finden sich auBerdem im
Erlauterungsbericht des Grobkonzepts Regenwasser. Fir Betriebskosten wurde wegen der potentiellen
Vermillung grundsatzlich von einem hohen Aufwand ausgegangen.

Wirkung auf den Wasserhaushalt

MalRnahmen der Regenwasserbewirtschaftung wirken sowohl auf quantitative als auch qualitative Belange des
Wasserhaushalts. Hierzu zahlen:

= Reduzierung der Abflussspitze

= langfristiger Rickhalt

=  Unmittelbare Verdunstung

= Grundwasserneubildung/ mittelbare Verdunstung

= Stoffriickhalt
Die Wirkung wurde als relativer Vergleich der MaBnahmen fachgutachterlich hergeleitet und bewertet:

im Vergleich keine Wirkung

° im Vergleich geringe Wirkung

e o o im Vergleich bessere Wirkung

e @ o im Vergleich sehr gute Wirkung
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Flachenbedarf

Mulden bediirfen unter den formulierten
Randbedingungen (VzV) 20- 25% der
angeschlossenen Flache.

Kosten

Als Herstellungskosten fir Mulden am
Standort ASP gelten folgende Annahmen:
= Nach angeschlossener Fliche: 29 €/m?
= Nach Muldenfldche: 167 €/ m?

Als Betriebskosten flir Mulden am Standort
ASP gelten folgende Annahmen:
=  Nach Muldenflache: 5,2 €/ m?

Wirkung auf den Wasserhaushalt

Bewertung von Mulden bezogen auf
alternative MaRnahmen:

= Reduzierungvon

00
Abflussspitzen

= langfristiger Riickhalt {

= Unmittelbare Verdunstung (

=  Grundwasserneubildung/ 00
mittelbare Verdunstung
= Stoffrickhalt ( 3 I )

Mulden

Dezentrale VersickerungsmaBnahme mit kurzzeitiger
oberirdischer Speicherung des Regenwassers in dauerhaft
begriinten Mulden. Das anfallende Regenwasser wird
oberirdische einer Gelandevertiefung (Mulde) zugeflhrt,
deren Tiefe zwischen 20 und 30 cm betrégt. Der Boden
unterhalb der Mulde sollte moglichst sickerfahig sein,
damit sich die Mulde innerhalb eines Tages wieder
entleeren kann. Mulden stellen die Grundform von
belebten Versickerungsanlagen dar.

Einbindung in Bewirtschaftungskaskaden

Mulden koénnen Niederschlagswasser folgender Ebenen
aufnehmen:

= Angeschlossene Platz- und StraRenflachen

=  Angeschlossene Dachentwdsserung

= Uberlauf von Verdunstungsbeeten

» Uberlauf von Zisternen

Mulden koénnen Sickerwasser an folgende Ebenen
abgeben:

= Gewachsener Boden

= Rigolen (VzV)

= Baum- bzw. Pflanzgruben

Gestaltungsvarianten

Mulden unterscheiden sich gestalterisch nach folgenden

Kriterien:

= Zulauf: Punktzuldufe | Flachig (Tiefbord) | Hochbord auf
Licke

= Bewuchs: Rasen | Stauden | Graser | Geholze

= Bdschung: natirlich gebdscht | Tiefbeet

= Tiefe: breitflachig < 15 cm | konventionell < 30 cm |
tief <40 cm

Technische Varianten

Alternativen zur reinen Muldenversickerung sind:
= Tiefbeete

= Mulden-Rigolen

= Mulden-Rigolen-Systeme (ggf. gedrosselt)

Diese technischen Varianten resultieren in MaRnahmen
mit geringerem Flachenbedarf an der Oberflache, aber
hoéherem unterirdischem Raumbedarf

Berlinspezifische Regelungen

= Mulden auf offentlichen StraRen und Platzen missen
nach den Anforderungen der BWB-Regelblatter 610
geplant und hergestellt werden

= Mulden auf anthropogenen Aufschiittungen sind
genehmigungspflichtig. Fir die Sickerstrecke ist eine
Schadstofffreiheit nachzuweisen und ggf. herzustellen

» Keine ldngsseitige Uberlagerung von Mulden und
Leitungen, punktuelle Querungen sind jedoch méglich
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Flachenbedarf

Tiefbeete bediirfen unter den formulierten
Randbedingungen (VzV) ca. 10-15 % der
angeschlossenen Flache.

Kosten

Als Herstellungskosten fir Mulden am
Standort ASP gelten folgende Annahmen:
= Nach angeschlossener Flache: 118 €/m?
= Nach Tiefbeetfliche: 1.273 €/ m?

Als Betriebskosten fir Tiefbeete am
Standort ASP gelten folgende Annahmen:
= Nach Muldenflache: 7,9 €/ m?

Wirkung auf den Wasserhaushalt

Bewertung von Tiefbeeten bezogen auf
alternative MaRnahmen:

= Reduzierungvon

00
Abflussspitzen

= langfristiger Riickhalt {

= Unmittelbare Verdunstung o0

=  Grundwasserneubildung/ 00
mittelbare Verdunstung
= Stoffrickhalt ( 3 I )

Tiefbeete

Dezentrale VersickerungsmaBnahme mit kurzzeitiger
oberirdischer Speicherung des Regenwassers in dauerhaft
begriinten, in der Regel rechteckigen Geometrien. Das
anfallende Regenwasser wird oberirdisch einer konstruktiv
eingefassten Mulde zugefiihrt, deren Tiefe zwischen 30
und 40 cm betrédgt. Der Boden unterhalb der Mulde sollte
moglichst sickerfahig sein, damit sich die Mulde innerhalb
eines Tages wieder entleeren kann.

Einbindung in Bewirtschaftungskaskaden

Tiefbeete konnen Niederschlagswasser folgender Ebenen
aufnehmen:

= Angeschlossene Platz- und StraRenflachen

=  Angeschlossene Dachentwdsserung

= Uberlauf von Verdunstungsbeeten

» Uberlauf von Zisternen

Tiefobeete konnen Sickerwasser an folgende Ebenen
abgeben:

= Gewachsener Boden

= Rigolen (VzV)

= Baum- bzw. Pflanzgruben

Gestaltungsvarianten

Mulden unterscheiden sich gestalterisch nach folgenden

Kriterien:

= Zulauf: Punktzuldufe | Flachig (Tiefbord) | Hochbord auf
Licke

= Bewuchs: Rasen | Stauden | Graser | Geholze

= Tiefe: breitflachig < 15 cm | konventionell < 30 cm |
tief<40cm

Technische Varianten

Die technischen Varianten von Tiefbeeten sind:
= Tiefbeete ohne Rigolen

» Tiefbeetrigolen (ggf. mit Uberlauf)

= Tiefbeetrigolen-Systeme (ggf. gedrosselt)

Diese technischen Varianten resultieren in MaRnahmen
mit geringerem Flachenbedarf an der Oberflache, aber
hoéherem unterirdischem Raumbedarf

Berlinspezifische Regelungen

= Tiefobeete sind nicht Uber Regelwerke der BWB
standardisiert und missen im Einzelfall mit den BWB
abgestimmt werden

= Tiefbeete auf anthropogenen Aufschiittungen sind
genehmigungspflichtig. Flr die Sickerstrecke ist eine
Schadstofffreiheit nachzuweisen und ggf. herzustellen

= Keine rdumliche Uberlagerung von Tiefbeeten und
Leitungen
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Flachenbedarf

Eine gedichtete Rigole bedarf 550 m3
Speicherraum pro ha angeschlossener

Flache

Kosten

Als Herstellungskosten fiir Rigolen am
Standort ASP gelten folgende Annahmen:
= Nach angeschlossener Flache: 103 €/m?
= Nach Nettovolumen: 2.142 €/ m?

Als Betriebskosten fiir Rigolen am Standort

ASP gelten folgende Annahmen:
= Nach Rigolenlange: 6,3 €/ m

Wirkung auf den Wasserhaushalt

Bewertung von Rigolen bezogen auf

alternative MaRnahmen:

= Reduzierungvon
Abflussspitzen

= langfristiger Riickhalt

= Unmittelbare Verdunstung

= Grundwasserneubildung/
mittelbare Verdunstung

= Stoffrickhalt

Rigolen

Dezentrale VersickerungsmaBnahme mit kurzzeitiger
unterirdischer Speicherung des Regenwassers in Kies- oder
Kunststoffpackungen. Das anfallende Regenwasser wird
durch Versickerung oder per Rohrleitung zugefiihrt. Vor
Einleitung bedarf es einer stofflichen Behandlung. Bei
bindigen Boden koénnen Rigolen gedrosselt entleert
werden, um das Speichervolumen zu regenerieren.

Einbindung in Bewirtschaftungskaskaden

Rigolen konnen Niederschlagswasser folgender Ebenen
aufnehmen*:

= Angeschlossene Platz- und StraRenflachen

=  Angeschlossene Dachentwdsserung

= Uberlauf von Verdunstungsbeeten

» Uberlauf von Zisternen

Rigolen kénnen Sickerwasser an folgende Ebenen abgeben:
= Gewachsener Boden

= FlieRgewasser

= Kanal (VzV)

* Es bedarf in der Regel einer Vorbehandlung

Gestaltungsvarianten

Rigolen unterscheiden sich gestalterisch nach folgenden
Kriterien:

= Zulauf: rohrgebunden | flachig (Mulde/Tiefbeet)

= Bauweise: Kies | Schotter | Kunststofffillkorper

Technische Varianten

Belastungsklasse: Verschiedene Uberfahrbarkeiten; fiir ASP
im Bereich B125 -D400

Alternativen zur reinen Rigolenversickerung sind:

= Gedichtete Rigolen: In diesem Fall ist eine Ableitung
notwendig (VzV)

= Ungedichtete Rigolensysteme mit  gedrosselter
Ableitung

= Optimierte Baumstandorte: Das Rigolenvolumen wird
durch Baumsubstrate erweitert.

Berlinspezifische Regelungen

= Rigolen auf 6ffentlichen Straflen und Platzen muissen
nach den Anforderungen der BWB-Regelblatter 610ff.
geplant und hergestellt werden

= Rigolen auf anthropogenen Aufschittungen sind
genehmigungspflichtig. Flr die Sickerstrecke ist eine
Schadstofffreiheit nachzuweisen und ggf. herzustellen

= Keine rdumliche Uberlagerung von Rigolen und
Leitungen

= Zur Sicherstellung der Uberfahrbarkeit miissen Rigolen
am ASP verdichtungsfahig hergestellt werden (Schotter
oder Fullkorperrigole)
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Verdunstungsbeete

Verdunstungsbeete  sind bepflanzte,  oberirdische
Retentionsrdume. Der Rickhalt erfolgt durch eine
horizontale Abdichtung. Insofern kénnen
Verdunstungsbeete auch liber belasteten Boden errichtet
werden. Die Entleerung erfolgt wahrend der
Sommermonate Uberwiegend Uber Verdunstung. Fir
langere feuchte Witterung (v.a. Winter) bedarf es eines
Uberlaufs.

Einbindung in Bewirtschaftungskaskaden

Verdunstungsbeete konnen Niederschlagswasser folgender
Ebenen aufnehmen:

= Angeschlossene Platz- und StraRenflachen

=  Angeschlossene Dachentwdsserung

Verdunstungsbeete koénnen Sickerwasser an folgende
Ebenen abgeben:
= Tiefbeete

Flachenbedarf * Rigolen (VzV)
= Baum- bzw. Pflanzgruben

Verdunstungsbeete gelten keine starren
Bemessungsvorgaben. Sinnvolle Anschluss- Gestaltungsvarianten
verhdltnisse liegen jedoch bei 10-20%

Verdunstungsbeete unterscheiden sich gestalterisch nach

Kosten folgenden Kriterien:
Als Herstellungskosten fiir Mulden am * Zulauf: Punktzuldufe | Flachig (Tiefbord) | Hochbord auf
Standort ASP gelten folgende Annahmen: Liicke )
[ Nach angeschlossener Fléche: 118 €/m2 - BeWUChS: Stauden | Graserl He|0phyten
* Nach Beetfliche: 1.273 €/ m? = Bdschung: natiirlich gebdscht | Tiefbeet
= Tiefe: breitflachig < 15 cm | konventionell < 30 cm |
Als Betriebskosten fiir Mulden am Standort tief <40 cm
ASP gelten folgende Annahmen:
= Nach Beetfliche: 7,9 €/ m? Technische Varianten

Verdunstungsbeete unterscheiden sich vor allem

Wirkung auf den Wasserhaushalt hinsichtlich ihrer Abdichtung (PE, EPDM, Bentonit,

Bewertung von Verdunstungsbeeten bezogen Tondichtung) der Speicherschicht (10-30 cm) und der
auf alternative MaRnahmen: Gestaltung des Uberlaufs. Der Uberlauf als Schnittstelle zu
weiteren  BewirtschaftungsmaBnahmen kann  dabei

* Reduzierungvon o0 integriert (Uberlaufschacht innerhalb der Anlage) oder
Abflussspitzen auBerhalb liegend sein (Drdnage in einen externen

Uberlaufschacht). Letzte Variante hat einen hdoheren
Materialaufwand, ist jedoch weniger anféllig fur
* Llangfristiger Ruckhalt L Vandalismus und Verstopfungen

= Unmittelbare Verdunstung 00 Berlinspezifische Regelungen

= Verdunstungsbeete missen in enger Absprache mit den
Berliner Wasserbetrieben geplant werden, damit eine

* Grundwasserneubildung/ ® Ubernahme in den Betrieb gewahrleistet ist
mittelbare Verdunstung »= Als Teil der Regenwasserbewirtschaftungskaskade
dirfen auch Verdunstungsbeete am ASP nicht Uber

Leitungen und Medien verortet werden
= Stoffriickhalt o0
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Flachenbedarf

15-20% fiir Baumscheiben mit Versickerung
sowie mind. 12 m? fiir Baumgrube zzgl.
Speichervolumen analog Rigolenbemessung

Kosten

Als Herstellungskosten fir optimierte

Baumstandorte gelten folgende Annahmen:

» Nach angeschlossener Fliche: 211 €/m?

» Nach Pflanzgrube: 800 €/ m? (entspricht
2.400 € pro m® Speicher

Als Betriebskosten fir optimierte
Baumstandorte gelten folgende Annahmen:
= Nach Beetflache: 8,6 €/ m?

Wirkung auf den Wasserhaushalt

Bewertung von optimierten Baumstandorten
bezogen auf alternative MalRnahmen:

Ll Redu2|ert.!ng von P
Abflussspitzen

» Langfristiger Riickhalt (N )
= Unmittelbare Verdunstung o0

= Grundwasserneubildung/ o0
mittelbare Verdunstung

= Stoffriickhalt o0

Optimierte Baumstandorte

Optimierte  Baumstandorte sind eine planerische
Integration von Baumpflanzungen in die Regen-
wasserbewirtschaftungskaskade. Hierzu werden

Baumpflanzgruben gezielt mit Regenwasser beschickt und
entsprechend groBer dimensioniert als in  FLL-
Standardbauweise. Die Beschickung kann oberflachig tiber
Mulden/Tiefbeete oder unterirdisch tiber Rohrzuleitungen
erfolgen. Sofern die Zufiihrung nicht Gber
Mulden/Tiefbeete erfolgt ist eine gesonderte stoffliche
Vorbehandlung des Zuflusses notwendig.

Einbindung in Bewirtschaftungskaskaden

Optimierte Baumstandorte kdnnen Niederschlagswasser
folgender Ebenen aufnehmen:

= Angeschlossene Platz- und StraRenflachen

= Angeschlossene Dachentwdsserung

= Uberlauf von Verdunstungsbeeten

» Uberlauf von Zisternen

Optimierte Baumstandorte kdnnen Sickerwasser an
folgende Ebenen abgeben:

= Gewachsener Boden

= Rigolen

= Drdnage (Ablauf) (VzV)

Gestaltungsvarianten

Optimierte Baumstandorte unterscheiden sich

gestalterisch nach folgenden Kriterien:

= Baumscheibe: offen | Giberbaut

=  Zulauf: Punktzulaufe | Flachig (Tiefbord) | Hochbord auf
Licke

= Geholz

= Unterpflanzung: Kratuer | Stauden | Graser

= Bdschung: natiirlich gebdscht | Tiefbeet

Technische Varianten

Optimierte Baumstandorte lassen sich grundsatzlich nach

folgenden Kriterien unterscheiden:

* Riumliche Uberlagerung von Zulauf, Retention und
Versickerung im Hauptwurzelraum oder auRerhalb des
Hauptwurzelraums

= Beschickung des durchwurzelten Raums Uber die
Oberflache (Mulde/Tiefbeet) oder in der Tiefe (Rohr) (VzV)

= Speicherung von Sickerwasser temporar (speicherfdhige
Substrate) oder langfristig (Bodenwannen)

Berlinspezifische Regelungen

= B3dume in Rigolen sind aktuell wasserrechtlich nicht
genehmigungsfahig

= Fir Bdume in Mulden gelten aktuell die Anforderungen
gemdR Hinweisblatt 2 zum  wasserrechtlichen
Antragsverfahren (SenMVKU)

= Es sind fir den Alice-Salomon-Platz die Hinweise des
Baumgutachtens zu berlcksichtigen
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Bild: oikotec/ Sven Hénichen

Flachenbedarf

Pro Quadratmeter angeschlossene
Platzflache sollten 35 Liter Zisternenvolumen
kalkuliert werden. Dies entspricht in etwa
6% des von dieser Flachen abflieBenden
Jahresniederschlags

Kosten

Als Herstellungskosten fiir Zisterne gelten
folgende Annahmen:

» Nach angeschlossener Fliche: 131 €/m?
* Nach Zisternenvolumen: 2.500 €/m?

Als Betriebskosten fiir Zisternen am Standort
ASP gelten folgende Annahmen:
= Nach Zisternenvolumen: 5 €/m3

Wirkung auf den Wasserhaushalt

Bewertung von Zisternen bezogen auf
alternative MaRnahmen:

= Reduzierungvon °
Abflussspitzen

» Langfristiger Riickhalt 00
= Unmittelbare Verdunstung ([ N N
= Grundwasserneubildung/

mittelbare Verdunstung
= Stoffriickhalt [

Bewasserungszisterne

Bewadsserungszisternen dienen der langfristigen
Speicherung von Niederschlagswasser und Nutzung zu
Bewasserungszwecken. Als solches Reduzieren sie den
Bedarf von Trinkwasser wahrend der Vegetationsperiode.
Aufgrund der in der Regel bedarfsgerechten Bewasserung
ist das Bewadsserungswasser bilanziell der Verdunstung
zuzuschreiben. Bei der Umsetzung von Zisternen sind die
baulichen Anforderungen (Baugrube, Leitungsfiihrung,
Vorreinigung) zu beachten.

Einbindung in Bewirtschaftungskaskaden

Zisternen kénnen Niederschlagswasser folgender Ebenen
aufnehmen:

= Angeschlossene Platzflachen

=  Angeschlossene Dachentwdsserung

= Sickerwasser von Mulden/Tiefbeeten

= (Uberlauf von Verdunstungsbeeten

Zisternen bendtigen einen Uberlauf in:

= Rigolen

= Kanal (VzV)

= Tiefbeete (in Abhangigkeit der Hohenlage)

Gestaltungsvarianten

Zisternen haben als unterirdische Infrastruktur keine

gestalterische Funktion.

Technische Varianten

Zisternen kdnnen in vielfaltiger Weise und Gberwiegend
mit konfektionierten Systemen gebaut werden. Neben
monolithischen Betonkdrper kommen haufig
Kunststoffsysteme zum Einsatz. Durch spezielle
Abdichtungen lassen sich auch Flllkorperrigolen als
Zisterne herstellen. Der Uberlauf kann dann iber eine
dariiberliegende ungedichtete Rigolenbox erfolgen.

Bei der Planung der Zisterne sind Schachte fiir die Pump-
und Regelungstechnik vorzusehen.

Sofern permanente Brauchwasserleitungen gelegt werden
sollen, sind entsprechende Trassen zu bedenken. Alternativ
kénnen Zisternen zur Bewdsserung auch manuell genutzt
werden (Saug- und Spiilfahrzeuge)

Berlinspezifische Regelungen

= Ubernahme, Betrieb und Unterhalt von Zisternen sind
im Wettbewerbsgebiet nicht abschliefend geklart. Im
Falle einer Umsetzung sind Laufzeiten fir die
Abstimmung mit BWB, Bezirk, SenMVKU zu kalkulieren

= Beispielprojekte fir die Nutzung von Zisternen im
offentlichen Raum ist der Evangelischen Georgen-
Parochial-Friedhof Il (Information in der Datenbank der
Berliner Regenwasseragentur)



