Stand: Januar 2024

Vorgaben und Hinweise fur Planung und Bau von Stral’enbeleuchtungsanlagen

des Landes Berlin

1 Anwendungsbereich

Diese Vorgaben und Hinweise gelten fiir 6ffentliche StralRen, fir die Berlin Trager der Baulast ist. Sie
sind anzuwenden, wenn der Neu-, Um- oder Ersatzbau von offentlichen Beleuchtungsanlagen
erforderlich wird. Der Austausch einzelner Leuchten unterliegt nicht diesen Vorgaben und Hinweisen.
Daruber hinaus leitet sich aus den folgenden Vorgaben keine Verpflichtung zum Austausch oder zur
Erneuerung von bestehenden Beleuchtungsanlagen ab.

2 Planung der Beleuchtungsanlagen

2.1 StralBenkategorien

Fur die Planung der offentlichen Beleuchtung wird das stadtische Stral3ennetz in Stral3enkategorien,
die - ausgehend vom Stadtentwicklungsplan Mobilitat und Verkehr (StEP MoVe) - gebildet wurden,
gegliedert. Diese Kategorien unterscheiden sich hinsichtlich der Verkehrsbedeutung, der zulédssigen
Hdchstgeschwindigkeiten sowie der Nutzung und Bebauung.

In den Kategorien US (Ubergeordnete Straen) und ES (ErschlieBungsstraf3en) ist der StralRenraum
immer in seiner gesamten Breite, mit Fahrbahnen, Parkstreifen sowie Radverkehrsanlagen und
Gehwegen in die Beleuchtungsplanung einzubeziehen. Die Fahrbahnen sind entsprechend ihrer
Kategorie nach den Vorgaben aus Tabelle 1 zu beleuchten. Daran unmittelbar angrenzende
Verkehrsflachen (Radwege, Gehwege) missen grundséatzlich mindestens 50 % der erforderlichen
Fahrbahnbeleuchtungsstarke bei 0,3 GleichméaRigkeit aufweisen. Bei Gehwegen sind die
Anforderungen auf mindestens zwei Meter begehbarer Breite einzuhalten.

Eine Unterscheidung hinsichtlich einer dominierenden Verkehrsart ist nicht vorzunehmen. Fir alle
offentlichen Stral3en ist die Mischung der Verkehrsarten vorauszusetzen.

2.2 Glutemerkmale

Bei der Planung von offentlichen Beleuchtungsanlagen sind in den Kategorien US und ES in der
gesamten Breite der Fahrbahn die nachfolgenden Giltemerkmale Beleuchtungsstarke und
GleichmaRigkeit (Ueo) einzuhalten. Zusatzlich ist fur die Kategorie US die GleichméaRigkeit der
Leuchtdichte (ULo) nachzuweisen (siehe Tabelle 1).

Fur alle 6ffentlichen StrafBen ist im Grundsatz warmweif3es Licht (2.700 K bis 3.000 K) vorzusehen.
Sofern anbaufreie StraRenabschnitte zu beleuchten sind und bei StraRen mit unmittelbarem Bezug zum

naturnahen Raum ist eine groRtmadgliche Insektenvertraglichkeit zu gewahrleisten. Streulicht ist zu
vermeiden und die Lichtfarbe muss zwischen 2.000 K und 3.000 K liegen.
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2.2.1 Lichttechnische Parameter

Als lichttechnische Parameter werden zugrunde gelegt:

Tabelle 1: Vorgaben zur Beleuchtungsstarke und GleichmaRigkeit

Stand: Januar 2024

Strallenkategorien Vorgaben
Gruppe OZ | Bezeichnung Geschwin- | Mittlere GleichméaRigkeit | GleichmaRigkeit
digkeits- Beleuchtungsstérke | (Ueo) der Leuchtdichte
bereich auf dem Boden (Em) (Uro)
1.1 | Ubergeordnete Stralen > 60 km/h 12 Ix min. 0,5 min. 0,5
us Ubergeordnete Stralzen <60 10 Ix min. 0,4 min. 0,4
1.2 L
km/ht
ErschlieBungsstralen mit <30 31x min. 0,3
2.1 | uberwiegend lockerer km/hE!
Bebauung
ErschlieBungsstralRen mit <30 5 Ix4l min. 0,3
uberwiegend km/h(®!
2.2 .
mehrgeschossiger
Bebauun
ES {
ErschlieBungsstralRen in <30 31x min 0,3
2.3 | Gewerbe- und km/ht3!
Industriegebieten
Verkehrsberuhigte <7 km/h 31Ix min. 0,3
2.4 :
Bereiche
2.5 | Parkplatze <7 km/h 51x
Radschnellverbindungen 10 Ix min 0,4 min 0,4
3.1 | entlang Ubergeordneter
Stral3en
RSV Radschnellverbindungen 5 IxB! min 0,2 min 0,2
und entlang
3.2 | ErschlieBungsstralBen mit
RW und ohne angrenzenden
KFZ-Verkehr
Radwege 31x min 0,2
3.3 .
separat gefuhrt
Platze, Ful3géngerzonen <7 km/h 3Ixm
KFz-frei 4 (gofs. nur

Lieferverkehr)!

(1]
[
[3]
4]
[5]
[6]
[7]

Gilt auch fiir US mit [temporérem] Tempolimit 30 km/h
Bei StraRen ohne Mischverkehr ist auf 8 Ix zu reduzieren
Sollte eine Geschwindigkeit bis 50 km/h erlaubt sein, ist nach den Vorgaben von Kategorie 1.2 zu beleuchten
Nach Erfordernis ist eine Raumauthellung zu beriicksichtigen
Im naturnahen Raum mit Leistungsreduzierung oder bedarfsgerechter Steuerung
KFZ-freie Stralenverkehrsflachen; hier gilt die Einzelfallbetrachtung, vgl. Abschnitt 3.4

Bei Erfordernis von Gesichtserkennung ist die halbzylindrische Beleuchtungsstérke in 1,5 m Hohe auf den
Hauptbewegungsachsen nachzuweisen

Em: Wartungswert der mittleren horizontalen Beleuchtungsstarke auf der Fahrbahn, der zu keiner Zeit unterschritten werden darf.
Neuwert = Wartungswert / Wartungsfaktor
Ueo: GesamtgleichmaRigkeit, Verhaltnis der niedrigsten horizontalen Beleuchtungsstérke zum Mittelwert auf der Fahrbahnoberflache

ULo: GesamtgleichmaRigkeit, Verhaltnis der niedrigsten horizontalen Leuchtdichte zum Mittelwert auf der Fahrbahnoberflache, Nachweis im
Bewertungsfeld gemaf DIN EN 13201
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Stand: Januar 2024

Werden unter Beibehaltung der Leuchtenstandorte Beleuchtungsanlagen oder Teile davon ersetzt, so
sind Abweichungen von den Werten der Tabelle 1 nur nach Zustimmung des Bereiches Offentliche
Beleuchtung zulassig.

Zur Auswahl der Mast- und Leuchtentypen in verschiedenen Stralen- und Stadtrdumen ist das
Lichtkonzept fir Berlin anzuwenden. Darlber hinaus ist bei der jeweiligen Planung auch das Umfeld,
sowie die dort bereits verwendeten Mast- und LED-Leuchtentypen zu beriicksichtigen. Leuchten mit
senkrecht leuchtenden Flachen sind im Vorfeld mit dem Betreiber abzustimmen. Die Ausristung der
Leuchten mit Zhaga-Book 18-Sockel ist vorzusehen.

Eine Nachtabsenkung (22.00 Uhr - 5.00 Uhr) der Beleuchtung ist bei jeder Anwendung zu prifen und
grundsatzlich einzuplanen.

Ein Aufstellwinkel sollte bei LED-Leuchten vermieden werden. Als Wartungsfaktor fiir die lichttechnische
Planung ist 0,9 anzusetzen.

2.2.2 Blendungsbegrenzung

Bei Planungen offentlicher Beleuchtungsanlagen ist nachzuweisen, dass die erforderliche
Blendungsbegrenzung eingehalten wurde.

Tabelle 2: Vorgaben zur Blendungsbegrenzung

StralRenkategorie Hochstwerte der Lichtstarke fur Ausstrahlungswinkel der Leuchte
uber 95° bis 90° bis 80° bis 70°
Us 0 cd/kim max. 10 max. 100 max. 500 cd/klm
cd/kim cd/kim
ES - max. 30 max. 150 -
cd/kim cd/kim
3 Planungshinweise

Die nachfolgenden Planungshinweise erganzen die vorgenannten lichttechnischen Gitemerkmale.

3.1 Orte besonderer Lichtbedeutung und Kfz-freie Bereiche

MaRnahmenbezogene Lichtkonzepte, Lichtmasterpléane und 6ffentliche Anstrahlungen bedirfen neben
der unter Punkt 4 dargestellten auch der Zustimmung der fur Stadtgestaltung zusténdigen
Senatsverwaltung.

3.2 Beleuchtungsbereiche mit erhdhtem Sicherungsbedarf

3.2.1 FuRgangeriuberwege (FGU)

Die Beleuchtung von Ful3gangeruberwegen hat geméafl der “DIN 67523 (Teil 1-2) Beleuchtung von
FulRgangertberwegen (Zeichen 293 StVO) mit Zusatzbeleuchtung” sowie nach den ,Richtlinien fur die
Anlage und Ausstattung von Ful3gangeriberwegen, R-FGU* zu erfolgen.

Bei Planungen von FGU bzw. der Beleuchtung in StralRen mit FGU ist zu beriicksichtigen, dass die
Veranderung der Beleuchtungsstarke an FGU mit der Beleuchtung des Streckenabschnitts
korrespondiert und dem menschlichen Auge angemessen ist (Adaptation).

3.2.2 Radfahrer- und FuRgangerquerung an Einmindungen und Kreuzungen

Die Einmundungen und Kreuzungen sind bei Planungen grundsatzlich so zu sichern, dass alle
Uberquerungsstellen ausreichend ausgeleuchtet sind. Mal3gebend fur die Auswahl der Leuchten ist
dabei die bevorrechtigte Stral3e bzw. der Stral3enzug mit der héheren Verkehrsbedeutung.
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Stand: Januar 2024

Besondere Aufmerksamkeit ist den Furten an Lichtsignalanlagen zu widmen. Durch gezielten
Leuchteneinsatz soll die Beleuchtungsstarke im Knotenpunkt erhéht werden. An der Furt ist mindestens
die doppelte Beleuchtungsstéarke des nachfolgenden Streckenabschnitts erforderlich.

3.2.3 Radfahrer- und Ful3gangerquerung auf Strecken

An Querungsstellen auf den Strecken sollte durch die Standorte der Leuchten eine ausreichende
vertikale Beleuchtung erreicht werden. Eine Erh6hung der Beleuchtungsstarke im Streckenabschnitt ist
jedoch zu vermeiden.

Auf Streckenabschnitten sind Querungsstellen so zu beleuchten, dass die Stellen ebenso wie die
Querenden rechtzeitig gesehen werden. Neben der Beleuchtung sind hier bauliche MalRhahmen wie
vorgezogene Gehwege und Parkverbote im Umkreis fur die Sicherung von Querungsstellen
maf3gebend.

4 Errichtung von Beleuchtungsanlagen, Konfigurationszustimmung

Vor der Erstellung der Ausfihrungsplanung ist eine Vorabstimmung mit der fur die o6ffentliche
Beleuchtung zustandigen Senatsverwaltung und dem Betreiber der 6ffentlichen Beleuchtung in Berlin
vorzunehmen.

Der Planer hat auf der Grundlage des Ergebnisses der Vorabstimmung und in Abstimmung mit dem
zustandigen Bezirk sowie dem Netzbetreiber ein Anschlusskonzept zu erarbeiten, aus dem sich auch
die erforderlichen Masteinbauten ergeben.

Vom Planer ist sicherzustellen, dass in der Entwurfsplanung nur mit dem Betreiber der 6ffentlichen
Beleuchtung abgestimmte Maste, Masteinbauten und Leuchten vorgesehen werden. Die lichttechnische
Berechnung ist Bestandteil der Planung. Die Ausflhrungsplanung ist in vierfacher Ausfertigung mit der
Abstimmungsbestatigung des Planers und der Bestdtigung des zusténdigen Bezirksamtes dem
Betreiber der 6ffentlichen Beleuchtung zuzuleiten. Zustimmungsféahige Ausfihrungsplanungen leitet der
Betreiber der offentlichen Beleuchtung mit seiner Bestatigung an die fur offentliche Beleuchtung
zustandige Senatsverwaltung.

Der Antragsteller und der Betreiber der 6ffentlichen Beleuchtung erhalten jeweils ein Exemplar mit dem
Zustimmungsvermerk der fur die 6ffentliche Beleuchtung zustandigen Senatsverwaltung. Ein weiteres
Exemplar ist dem zustandigen Bezirksamt zu Gbergeben.

Abweichungen von der genehmigten Ausfiihrungsplanung schlieBen eine Ubernahme in den Bestand
der oOffentlichen Beleuchtung aus. Fir notwendige Abweichungen von der genehmigten
Ausfuhrungsplanung ist vor Ausfuhrung die schriftliche Zustimmung der fur die 6ffentliche Beleuchtung
zustandigen Senatsverwaltung Uber den Betreiber der 6ffentlichen Beleuchtung einzuholen.

Nach Fertigstellung der Anlage erfolgt die Ubergabe an den Betreiber der 6ffentlichen Beleuchtung und
damit die Ubernahme in den Bestand der offentlichen Beleuchtung. Hierzu ist ein Ubergabetermin mit
dem Betreiber der o6ffentlichen Beleuchtung zu vereinbaren. Neben der Ausfertigung des
Ubergabeprotokolls gemaR Anweisung Bau sind folgende Unterlagen an den Betreiber der 6ffentlichen
Beleuchtung zu Gbergeben:

= Messprotokolle

= Datenblatter der Leuchten mit den eingestellten Lichtstrom- und dazugehdrigen
Leistungswerten (inkl. Typenbezeichnung der lichttechnischen Optik und Nachtabsenkung)

= Errichterbestatigung

* Inbetriebnahmemeldung (Anderungsmitteilung)

= Koordinaten (Lagesystem WGS84 EPSG Code 4326 oder UTM Zone 33 EPGS Code 25833)
vom Mittelpunkt der Lichtmasten

= VOB-Abnahmeprotokoll (Kopie)

Bis zur Ubernahme in den Bestand der offentlichen Beleuchtung verbleiben die Zustandigkeit und die
damit einhergehenden Rechte und Pflichten in der Verantwortung des Bauherrn.
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Stand: Januar 2024

5 Anzuwendende Regelwerke

Fur den Leistungsbereich gelten insbesondere die folgenden Richtlinien und Vorschriften in ihrer
aktuellen Fassung, einschlieBlich der darin enthaltenen Verweise auf weitere Regelwerke und Normen:

e Berliner Stra3engesetz BerlStrG

e Mobilitatsgesetz Berlin MobG BE

e BaumschutzvVO

e AV Geh- und Radwege

e DIN 67523 Beleuchtung von Fu3gangeriberwegen (Zeichen 293 StVO) mit
Zusatzbeleuchtung

e Richtlinien fiir die Anlage und Ausstattung von FuRgangeriiberwegen, R-FGU,

e Berliner Lichtkonzept
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