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Siedlungsraum - thermische Situation

sehr gunstig

Mafinahmen zur Verbesserung der thermischen Situation sind nicht notwendig
Sofern es sich bei der Flache um den Bestandteil einer Leitbahn hands |t

oder e tber e sehtohes Kaltultervermagen vedug, sind bes

achten

und die Bauhohen mngh:hsl gering u haten Dot Vegetatonsentlis zu
erhalten. Ansonsten ist bei Eingriffen darauf hinzuwirken, dass sie nicht

far die Tag- oder Nachtsituation zu erhebliche n negativen Auswirkungen

auf der Flache selbst sowie auf angrenzenden Flachen fuhren (,Entkopplung’)

gunstig

Maftnahmen zur Ve rbesserung der thermischen Situation sind notwendig,
wemn der Flache fur dis Tag-oder Nachisiuation die Klasse weniger gunsiig
oder unganstig zugewie sen wurde. Sofern es sich bei der Flache um d
Bectandil ine: Lethahn handel oder se uber ein sah hohes Kalluflctr-
vermogen verfigt. sind bei die

2u beachten und die Bauhshen moglichst gering zu halten Der Vegetationsanteil
ist zu erhalten Ansonsten ist bei Eingriffen darauf hinzuwirken, dass sie nicht
fur die Tag- oder Nachtsituation zu erheblichen negativen Auswirkungen auf der
Flache selbst sowie auf angrenzenden Flachen fuhren (Entkopplung’)

weniger gunstig

Mafinahmen zur Verbesserung der thermischen Situation sind notwendig
Sie soliten sich auf die Tageszeiten auswirken, die fur die Gesamtbewertung
verantwortlich ist, ggf. sowohl auf die Tag- als auch auf die Nachtsituation.

Bei Nachverdichtungsyorhaben ist darauf hinzuwirken, dass sie icht zu einer
Verschlechterung auf der Flache selbst sowie auf angrenzenden

Flachen fuhren (.Entkopplung’)

- ungunstig

Mafinahmen zur Ve rbesserung der thermischen Situation sind notwendig und
prioritar. Sie sollten sich sowohl auf die Tag- als auch auf die Nachtshuation
auswirken. Bei Nachverdichtungsvorhaben st darauf hinzuwirken, dass sie
nicht zu Verschlechterungen auf der Flache selbst sowie auf angrenzenden
Flachen fuhren (.Entkopplung’)

Griin-/Freiflachen - Schutzwiirdigkeit

- hochste

Diese Flachen umiassen diefir die gegenvarige Siedhngsdruidur besonders

wichtigen [l

Sohr honer Bedeutung Baulche Eingri sollen vermieden oder seforn bersis
vorbereitet (FNP-Bauflachen), unter Ber

grundsatzlichen Khmammunen erfolgen. Zur Optimierung der Omsystem—
sollten eine gute D der Bebauung,

eine Vemetzung mit benachbarten Griin- und Freiflachen sowie ggf. eine

Erhthung der Mikiokimavielfalt angestrebt werden

- hohe

Diese Flachen stellen fiirdie gegemwartige Siedlungsstruktur wichtige
Kimaskologische Ausgleichsraume dar. Bauliche Eingrifie sollten auferst
malbiollodsr,sofern barsits planungsrectich vorberatet (FNP-Bauflachen),
unter B der erfolgen

Zur Optimierung der Oknsyﬂemmensﬂe\stung sollten eine gute
Durchstrmbarkeit der angrenzenden Be bauung, eine Vemetzung mit
benachbarten Grin- und Freiflachen sowie ggf. eine Erhohung der
Mikroklimavielfalt angestrebt werden

mittlere

Diese Flachen telen o e ggenarige Siedungssirur erginzende
r.Die Bebauung profiet

Von dan boret gestelien Kimaiunktonan, 1 i a1l Rege| aber ichta

S angewiacen Im Fallesiner Babapung auf den Flachen selost oder i hrer

naheren Umge bung muss die Bewertung neu vorgenommen werden.

geringe

Diese Flachen stellen fur die gegenwartige Siediungsstruktur keine relevanten
Kiimafunktionen bereit. Im Falle einer Be bauung auf den Flachen selbst oder
in ihrer naheren Umgebung muss die Bewertung neu vorgenommen werden

Offentliche StraRen, Wege und Plitze - thermische Situation

sehr gunstig

MaRnahmen zur Verbesserung der thermischen Situation sind nicht notwendig
Sofern es sich um den Bestandteil einer Leitbahn mit einer erhohten oder
sehr hohen lufthygienischen Belastung handel, ist auf die Reduzierung von
Verkehrsemissionen hinzuwirken.

gunstig

Maftnahmen zur Verbesserung der thermischen Situation sind nur notwendig,
wenn eine in der Nachtsituation unginstig eingestufte Siedlungsfiache
unmitielbar angrenzt Sofern es sich um den Bestandteil einer Leitbahn mit
einer erhohten oder sehr hohen lufthygie nischen Belastung handelt st auf die
Reduzierung von Verkehrse missionen hinzuwirken

weniger gunstig

Mafinahmen zur Verbesserung der thermischen Stuation sind notwendig. Sie
soliten vor allem eine Wirkung fiir die Tagsituation entfalten. Wenn eine in der
Nachtsituation als unginstig eingestufte Siedlungsflache unmittelbar angrenzt,
sind zusatzliche Mafinahmen zur Verbesserung durchzufiihren. Sofem es sich
um den Bestandteil einer Leitbahn mit einer erhohten oder sehr hohen
lufthygienischen Belastung handel ie Reduzierung von
Verkehrsemissionen hinzuwirken.

- unguinstig

Maftnahmen zur Verbesserung der thermischen Situation sind notwendig und
prioritar Sie solten vor allem eine Wirkung fir die Tagsituation entfalten

Wenn eine in der Nachtsituation als weniger ginstig oder ungunstig eingestufte
Siedlungsflache unmittelbar angrenzt, sind zusatzliche Manahmen zur
Verbesserung durchzuftihren. Sofern s sich um den Bestandteil einer Leitbahn
mit einer erhohten oder sehr hohen lufthygienisch en Belastung handek. ist auf
die Reduzierung von Verkehrsemissionen hinzuwirken

L im Hat

gering belastet
maRig belastet
erhoht belastet

sehr hoch belastet

Luftaustausch

Lutftleit- und Ventilationsbahn
des L im Bereich der ei
Wetterlagen_Uferbereiche sollten freigehalten
und in den Uberganszonen zum Gewasser die Bebauung offen gehalten
werden

Kaltluftabfluss

Flachenhafter, thermisch-orographisch induzierter Abfluss von Kaltluft
Vermeidung baulicher Hindemisse, die einen Kaltuftstau verursachen kannten
Bauhahe moglichst gering halten. Neubauten langs zur Leitbahn ausrichten
Randbebauung maglichst vermeiden. Erhalt des Grin- und Freiflachenanteils

(mp

Kaltluftleitbahn

Linienhafte, thermisch induzierte Kaltiufleitoahnen

L zwischen und belasteten
Siedlungsraumen. Vermeidung baulicher Hindemisse, die einen Kaltuftstau
verursachen kénnten. Bauhohe moglichst gering haken. Neubauten langs zur
Leitbahn ausrichten. Randbebauung moglichst vermeiden. Erhalt des

Grin- und Freiflachenanteils

Leitbahnkorridore

- Gebaude (ALK, Stand 06/2014)
Gewasserflachen

nicht bewertete Flachen
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