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Siedlungsraum - thermische Situation

sehr gunstig

Maflnahmen zur Verbesserung der thermischen Situation sind nicht notwendig.
Sofern es sich bei der Flache um den Bestandteil einer Leitbahn handelt

oder sie Uber ein sehr hohes Kaltluftliefervermdgen verfugt, sind bei
Nachverdichtungsvorhaben die Baukorperstellung zu beachten

und die Bauhdhen maoglichst gering zu halten. Der Vegetationsanteil ist zu
erhalten. Ansonsten ist bei Eingriffen darauf hinzuwirken, dass sie nicht

fur die Tag- oder Nachtsituation zu erheblichen negativen Auswirkungen

auf der Flache selbst sowie auf angrenzenden Flachen fuhren (,Entkopplung®).

gunstig

Malnahmen zur Verbesserung der thermischen Situation sind notwendig,

wenn der Flache fir die Tag- oder Nachtsituation die Klasse weniger gunstig
oder ungunstig zugewiesen wurde. Sofern es sich bei der Flache um den
Bestandteil einer Leitbahn handelt oder sie Uber ein sehr hohes Kaltluftliefer-
vermogen verflugt, sind bei Nachverdichtungsvorhaben die Baukorperstellung

zu beachten und die Bauhohen moglichst gering zu halten. Der Vegetationsanteil
ist zu erhalten. Ansonsten ist bei Eingriffen darauf hinzuwirken, dass sie nicht

fur die Tag- oder Nachtsituation zu erheblichen negativen Auswirkungen auf der
Flache selbst sowie auf angrenzenden Flachen fuhren (,Entkopplung®).

weniger gunstig

MaRnahmen zur Verbesserung der thermischen Situation sind notwendig.

Sie sollten sich auf die Tageszeiten auswirken, die fur die Gesamtbewertung
verantwortlich ist, ggf. sowohl auf die Tag- als auch auf die Nachtsituation.
Bei Nachverdichtungsvorhaben ist darauf hinzuwirken, dass sie nicht zu einer
Verschlechterung auf der Flache selbst sowie auf angrenzenden

Flachen fuhren (,Entkopplung®).

- ungunstig

Maflnahmen zur Verbesserung der thermischen Situation sind notwendig und
prioritar. Sie sollten sich sowohl auf die Tag- als auch auf die Nachtsituation
auswirken. Bei Nachverdichtungsvorhaben ist darauf hinzuwirken, dass sie
nicht zu Verschlechterungen auf der Flache selbst sowie auf angrenzenden
Flachen fuhren (,Entkopplung®).

Griin-/Freiflachen - Schutzwirdigkeit

- hdchste

Diese Flachen umfassen die flr die gegenwartige Siedlungsstruktur besonders
wichtigen klimaodkologischen Ausgleichsraume. |hre Klimafunktionen sind von
sehr hoher Bedeutung. Bauliche Eingriffe sollten vermieden oder, sofern bereits
planungsrechtlich vorbereitet (FNP-Bauflachen), unter Berucksichtigung der
grundsatzlichen Klimafunktionen erfolgen. Zur Optimierung der Okosystem-
dienstleistung sollten eine gute Durchstrombarkeit der angrenzenden Bebauung,
eine Vernetzung mit benachbarten Grin- und Freiflachen sowie ggf. eine
Erhéhung der Mikroklimavielfalt angestrebt werden.

- hohe

Diese Flachen stellen flr die gegenwartige Siedlungsstruktur wichtige
klimadkologische Ausgleichsraume dar. Bauliche Eingriffe sollten duf3erst
malfdvoll oder, sofern bereits planungsrechtlich vorbereitet (FNP-Bauflachen),
unter Berucksichtigung der grundsatzlichen Klimafunktionen erfolgen.

Zur Optimierung der Okosystemdienstleistung sollten eine gute
Durchstrombarkeit der angrenzenden Bebauung, eine Vernetzung mit
benachbarten Grin- und Freiflachen sowie ggf. eine Erhdhung der
Mikroklimavielfalt angestrebt werden.

mittlere

Diese Flachen stellen flr die gegenwartige Siedlungsstruktur erganzende
klimaokologische Ausgleichsraume dar. Die angrenzende Bebauung profitiert
von den bereit gestellten Klimafunktionen, ist in aller Regel aber nicht auf

sie angewiesen. Im Falle einer Bebauung auf den Flachen selbst oder in ihrer
naheren Umgebung muss die Bewertung neu vorgenommen werden.

geringe

Diese Flachen stellen fur die gegenwartige Siedlungsstruktur keine relevanten
Klimafunktionen bereit. Im Falle einer Bebauung auf den Flachen selbst oder
in ihrer naheren Umgebung muss die Bewertung neu vorgenommen werden.

Offentliche StraBen, Wege und Plitze - thermische Situation

sehr gunstig

MaRnahmen zur Verbesserung der thermischen Situation sind nicht notwendig.
Sofern es sich um den Bestandteil einer Leitbahn mit einer erhéhten oder

sehr hohen lufthygienischen Belastung handelt, ist auf die Reduzierung von
Verkehrsemissionen hinzuwirken.

gunstig

Malnahmen zur Verbesserung der thermischen Situation sind nur notwendig,
wenn eine in der Nachtsituation unginstig eingestufte Siedlungsflache
unmittelbar angrenzt. Sofern es sich um den Bestandteil einer Leitbahn mit
einer erhohten oder sehr hohen lufthygienischen Belastung handelt, ist auf die
Reduzierung von Verkehrsemissionen hinzuwirken.

weniger gunstig

Maflnahmen zur Verbesserung der thermischen Situation sind notwendig. Sie
sollten vor allem eine Wirkung flur die Tagsituation entfalten. Wenn eine in der
Nachtsituation als ungulnstig eingestufte Siedlungsflache unmittelbar angrenzt,
sind zusatzliche MalRnahmen zur Verbesserung durchzuflihren. Sofern es sich
um den Bestandoteil einer Leitbahn mit einer erhohten oder sehr hohen
lufthygienischen Belastung handelt, ist auf die Reduzierung von
Verkehrsemissionen hinzuwirken.

- unglinstig

MaRnahmen zur Verbesserung der thermischen Situation sind notwendig und
prioritar. Sie sollten vor allem eine Wirkung fur die Tagsituation entfalten.

Wenn eine in der Nachtsituation als weniger glinstig oder unglinstig eingestufte
Siedlungsflache unmittelbar angrenzt, sind zusatzliche Malinahmen zur
Verbesserung durchzufiihren. Sofern es sich um den Bestandteil einer Leitbahn
mit einer erhdhten oder sehr hohen lufthygienischen Belastung handelt, ist auf
die Reduzierung von Verkehrsemissionen hinzuwirken.

UMWELTATLAS be i

Planungshinweiskarte Klima
- Hauptkarte -

Verkehrsbedingte Luftbelastung im HauptstraBennetz

gering belastet

malfdig belastet

erhoht belastet

sehr hoch belastet

Luftaustausch

Luftleit- und Ventilationsbahn

Beglinstigung des Luftaustausches im Bereich der Flussniederungen bei
windstarkeren, Ubergeordneten Wetterlagen. Uferbereiche sollten freigehalten
und in den Uberganszonen zum Gewasser die Bebauung offen gehalten
werden.

Kaltluftabfluss

‘ Flachenhafter, thermisch-orographisch induzierter Abfluss von Kaltluft.
— Vermeidung baulicher Hindernisse, die einen Kaltluftstau verursachen kénnten.
— Bauhohe moglichst gering halten. Neubauten langs zur Leitbahn ausrichten.
T Randbebauung moglichst vermeiden. Erhalt des Grin- und Freiflachenanteils.

Kaltluftleitbahn

Linienhafte, thermisch induzierte Kaltluftleitbahnen.

Luftaustausch zwischen Kaltluftentstehungsgebieten und belasteten
Siedlungsraumen. Vermeidung baulicher Hindernisse, die einen Kaltluftstau
verursachen konnten. Bauhohe moglichst gering halten. Neubauten langs zur
Leitbahn ausrichten. Randbebauung mdglichst vermeiden. Erhalt des

Grin- und Freiflachenanteils.

°* o Leitbahnkorridore

I Gebéude (ALK, Stand 06/2014)

Gewasserflachen

nicht bewertete Flachen

Abgebildet ist die "Hauptkarte" der Planungshinweiskarte Stadtklima 2015.

Inhaltliche Erlauterungen und weiterfiihrende Informationen finden sich im Begleitdokument unter
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/umwelt/umweltatlas/download/Planungshinweise_StadtklimaBerlin_2015.pdf
sowie im FIS-Broker http://fbinter.stadt-berlin.de/fb/index.jsp
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