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0,20 Pflasterstein, Naturstein

0,40 Mittelsand, feinsandig, Auffiillung, beige, schwach feucht, locker
o  gelagert, leicht zu bohren, kalkfrei

« 1,60 Kies, Sand, Stein, Aufschiittung, rostfarbengraubraun, schwach feucht,

**  dicht gelagert, sehr schwer zu bohren, stark kalkhaltig, Beton- &

e« Ziegelbruch, Schlacke, Kohle ca. 60%

e 2,40 Feinsand, schwach humos, sehr schwach mittelsandig, Mutterboden,

«=hellbraun, schwach feucht, mitteldicht gelagert, maRig schwer zu bohren,

«s  kalkfrei, Ackerboden, vereinzelt Wurzelreste

= 3,00 Feinsand, schwach mittelsandig, sehr schwach grobsandig, beige,
.. __feucht, mitteldicht gelagert, maRig schwer zu bohren, kalkfrei

5,00 Feinsand bis Mittelsand, sehr schwach grobsandig, wechsellagernd

«ee Mittelsand, schwach grobsandig, schwach feinsandig, sehr schwach kiesig,
*** hellgraubraun, feucht bis naf}, Grundwasserspiegel (4, 00), locker gelagert

kalkfrei

bis mitteldicht gelagert, leicht zu bohren bis maRig schwer zu bohren,
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Hbéhenmalstab: 1:30

0,08 Asphalt, Kernborhung

0,24 Beton, Kernborhung

1,70 Stein, Kies, Sand, Aufschittung, rostfarbengraubraun, schwach feucht,
dicht gelagert, sehr schwer zu bohren, stark kalkhaltig, Beton- &
Ziegelbruch, Schlacke, Kohle, Glas, Keramik ca. 70%

2,20 Feinsand, schwach humos, sehr schwach mittelsandig, Mutterboden,
braun, schwach feucht, mitteldicht gelagert, maRig schwer zu bohren,
kalkfrei, reliktischer Ackerboden, vereinzelt Wurzelreste

3,00 Feinsand, sehr schwach mittelsandig bis schwach mittelsandig, sehr
schwach grobsandig, graubraun, feucht bis naB, locker gelagert bis
mitteldicht gelagert, leicht zu bohren, kalkfrei

*** 5,00 Mittelsand, schwach grobsandig bis grobsandig, schwach feinsandig,
sehr schwach kiesig, graubraun, feucht bis nal3, Grundwasserspiegel (4,

00), locker gelagert bis mitteldicht gelagert, leicht zu bohren, kalkfrei
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RKS 03

0,10 Bitumen, Aufbruch mit MeiRel, Filzunterlage, provisorische Baustrafie

DA D D 2 D SRS S 4

C 4

«ws\ (Kanalbau)

* 2,90 Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig bis grobsandig, schwach
- kiesig, sehr schwach schiuffig, Auffiillung, graubraun bis gelbbraun,

e=+ schwach feucht, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, maRig schwer zu

°®* bohren bis schwer zu bohren, kalkfrei, Beton- & Ziegelbruch, Kohle ca. 10%
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5,00 Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig, wechsellagernd

<« mittelsandig, feinsandig, sehr schwach grobsandig, beige, schwach feucht
**~ bis nal®, Grundwasserspiegel (4, 00), mitteldicht gelagert, maRig schwer zu
s bohren, kalkfrei
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0,90 Sand, kiesig, steinig, Aufschittung, graubraunrostfarben, schwach
feucht, mitteldicht gelagert bis dicht gelagert, maRig schwer zu bohren bis
schwer zu bohren, stark kalkhaltig, Beton- & Ziegelbruch, Schlacke, Kohle

ca. 30%

2,10 Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, sehr schwach kiesig,
Auffillung, graubraun, schwach feucht, mitteldicht gelagert, maRig schwer

zu bohren, kalkfrei, Ziegelbruch, Kohle ca. 5%

3,00 Feinsand, schwach mittelsandig, beige, schwach feucht bis feucht,

mitteldicht gelagert, leicht zu bohren bis maRig schwer zu bohren, kalkfrei

5,00 Mittelsand, feinsandig, schwach grobsandig, wechsellagernd
Feinsand, mittelsandig, sehr schwach grobsandig, gelbbeige, feucht bis
nafl}, Grundwasserspiegel (4, 00), locker gelagert bis mitteldicht gelagert,
leicht zu bohren bis maRig schwer zu bohren, kalkfrei
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e 1,00 Sand, Kies, Stein, sehr schwach schluffig, Aufschiittung, graubraun bis
+  graubraunrostfarben, schwach feucht, dicht gelagert, maRig schwer zu

es  bohren bis schwer zu bohren, stark kalkhaltig, Beton- & Ziegelbruch, Kohle,
**  Schlacke ca. 40%

. * ® e 180 Feinsand bis Mittelsand, schwach grobsandig, sehr schwach kiesig,
= A | sehrschwach humos, Auffiillung, braun, schwach feucht, mitteldicht
. %]+ gelagert, maRig schwer zu bohren, schwach kalkhaltig, Ziegel, Beton ca. 5%

* . . 5,00 Feinsand bis Mittelsand, sehr schwach grobsandig bis schwach

««« grobsandig, wechsellagernd Mittelsand, feinsandig, sehr schwach kiesig,
gelbbeige, schwach feucht bis nal3, Grundwasserspiegel (4, 00), locker
gelagert bis mitteldicht gelagert, leicht zu bohren bis maRig schwer zu
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