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STETER TROPFEN

Regenwassernutzung - Versickerungstechnik

Dokumentation zur Versickerung des Regenwassers von den Dachfldchen des Kirchturms
und des Kirchenschiffes der Emmaus-Kirche auf dem Lausitzer Platz in Berlin-Kreuzberg

Bauherr: Evangelische Emmaus-Olberg-Kirchengemeinde
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Kirchengebiude auf dem Lausitzer Platz in Berlin-Kreuzberg.
Der offentliche Platz befindet sich im Eigentum des Landes Berlin.

Die Grundleitungen der Regenentwisserung waren defekt, dies hatte zur Fol-
ge, dass die Regenfallrohre verstopft waren und bei starken Regenfillen ein
Wasserrlickstau im gesamten Regenfallrohr entstand. Das Regenwasser spritze
wie Fonthédnen aus den Regenrinnen am Kirchendach. Folgeschiden wie Durch-
feuchtungen an den Dachgesimsen und am Auflenmauerwerk waren unvermeid-
bar. Die Wurzeln der Bdume und Striucher hatten die Grundleitungen zerstort,
eindringende Erde und Sand fiihrten zu den Verstopfungen. Etwa 75 % der
Grundleitungen waren davon betroffen. Dariiberhinaus konnte nicht festgestellt
werden, wie der Verlauf der Grundleitungen war und ob bzw. an welcher Stelle
das Regenwasser in die 6ffentliche Kanalisation abgeleitet wird. Eine Dokumen-
tation dariiber war nicht vorhanden, auch nicht bei den Berliner Wasserbetrieben.

Die Einholung einer Genehmigung durch das Bezirksamt Friedrichshain-

‘Kreuzberg - Fachbereich Naturschutz und Griinflachen - als Eigentiimerin des

Grundstiicks war erforderlich.

Zunéchst wurde die Genehmigung von Seiten der Grundstiickseigentiimerin ver-
weigert mit der Begriindung, dass durch die Regenwasserversickerung kiinftig
die Gestaltung der Griinfliche durch das Bezirksamt eingeschriinkt bzw. erheb-
lich behindert wire. AuBBerdem wiirde infolge der Versickerung des Regenwasser
der Grundwasserspiegel ansteigen. Dadurch bestiinde fiir die angrenzende Be-
bauung eine erhohte Gefahr von Wassereindrang in die Kellerbereiche.

Bei einem Ortstermin mit Vertretern des Bezirksamtes und der Kirchengemeinde
konnten diese Bedenken ausgerdumt werden. Es wurde dariiberhinaus zugesagt,
dass aufgrund der ausreichenden Erdiiberdeckung des Versickerungssystems
eine sichere Uberfahrung durch Feuerwehrfahrzeuge gewihrleistet werden kann.
Daraufhin wurde im Juli 2008 die Genehmigung durch das Bezirksamt Fried-
richshain-Kreuzberg als Grundstiickseigentiimerin erteilt.

Versickerungssystem: DRAIN-MAX Tunnelsystem,

bestehend aus grovolumigen leichten Kunststoff-Halbschalen, die mindestens
80 cm tief im Erdreich eingebaut werden. Die nach unten offenen Halbschalen
werden beim Einbau mit Start- und Endkalotten versehen und weisen ein Riick-
haltevolumen des Regenwassers von 100 % auf, '

Dem Tunnelsystem wird ein Sedimentationsschacht vorgelagert, der die
Schmutzanteile ausfiltert und in einem Fangkorb sammelt, der bei Bedarf ent-
leert werden kann. Das Regenwasser wird insgesamt in diesen Schacht eingelei-
tet und von dort aus in das Tunnelsystem verteilt.



Auslegung der
Versickerungsanlage

Bauablauf

Kosten/Einsparung

Schlufbemerkung

Daten:

Dachfléche ca. 1400 gm (Flidche des anfallenden Regenwassers)
Bodenbeschaffenheit: sandiger, versickerungsféhiger Boden

Bemessung:

14 Mitteltunnel, Grofe je Tunnel: 2,25 x 1,40 x 0,78 m / Ixbxh

an beiden Léngsseiten des Kirchenschiffes angeordnet, jeweils mit Start- und
Endkalotte versehen, je ein Sedimentationsschacht als Filter- und Reinigungs-
schacht vorgelagert.

Vor der Caféterrasse an der Stidseite des Kirchenschiffes muflte vorab ein still-
gelegter Oltank mit 20.000 cbm Fassungsvermdgen aus dem Erdreich ausgebag-
gert werden, ohne Beschéddigung der dariiberliegenden Gasleitung. An dieser
Stelle sollte eines der Tunnelsysteme eingebaut werden (vgl. Lageplanskizze).
Bauablauf:

Zunichst wurde der Sedimentationsschacht in seiner Lage und Hohe eingemes-
sen und positioniert, in Abhdngigkeit von Lange und erforderlichem Gefille der
Regenwasser-Grundleitungen und der gewiinschten Erdiiberdeckung der einzel-
nen Tunnelelemente. An diesen Schacht wurden auf einer Seite die Regenwas-
ser-Grundleitungen angeschlossen, auf der anderen Seite die Startkalotte des
Tunnelsystems. Ein Tunnelelement wurde an das néchste gefiigt, im gleichen Ar-
beitsgang beidseitig und von oben mit einem Filtervlies abgedeckt und mit Erde
verdichtet, zur Arretierung der einzelnen Elemente. Die Endkalotte bildete den
Abschluf3 des Systems (siehe Fotodokumentation mit Erlduterung).

Anmerkung am Rande:

Die Arbeiten muflten mehrere Stunden unterbrochen werden, weil bei den Gra-
bungsarbeiten eine Bombe aus dem 2. Weltkrieg gefunden wurde. Die Kirche
wurde durch die Polizei komplett gerdumt, der Lausitzer Platz insgesamt ge-
sperrt, bis geklért war, dass die Bombe keine scharfe Ziindung mehr hatte und
entsorgt wurde.

Dauer der Baumafinahmen: 9 Werktage

Die Kosten (ohne Ausbau des Oltanks) setzten sich wie folgt zusammen:

Material und Einbau des Versickerungssystems 24.500,00 €
Kosten fiir Bemessung, Planung,

Bauiiberwachung, Dokumentation 4.000,00 €
Gesamtkosten brutto 28.500,00 €

Dem gegeniiber ergibt sich eine Einsparung der Entwisserungsgebiihren an die-
Wasserwerke von jéhrlich ca. 2.200,00 € (eine Erhéhung der Entwésserungsge-
biihren ist nicht beriicksichtigt).

Die Baumafinahme hat sich also nach 13 Jahren armortisiert.

Durch die Versickerung wird das auf dem Kirchendach anfallende Regenwasser
nicht mehr der Kanalisation zugefiihrt und muB dort aufwendig und kostspielig
gereinigt werden, bevor es wieder in den Wasserkreislauf eingespeist wird. Es
versickert im Erdreich mit einer Verzdgerung von 100 %, dient der Bewésserung
der Vegetation auf der Griinfliche und der Vorhaltung von Wasser im Erdreich.
Es wird somit wieder in den natiirlichen Kreislauf zuriickgefiihrt..

Berlin, den 21. September 2009

Bosse Biiro BoZINa
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Emmaus-Kirche Lausitzer Platz 8A

Einbau von Modulen zur Regenwasserversickerung | Bauablauf

Fallrohr | Regenwasserableitung

Verlegen der Regenwasserableitungsrohre t ~0.8 m

Positionieren des Sedimentationsschachts

Regenwasserversickerung Emmaus-Kirche 2009 1



Emmaus-Kirche Lausitzer Platz 8A

Einbau von Modulen zur Regenwasserversickerung | Bauablauf

Aushub fur das Verlegen der Rigolent~ 1.3 m

Einpassen der Startkalotte

Filtervlies zur Abdeckung der Rigolen
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Emmaus-Kirche Lausitzer Platz 8A

Einbau von Modulen zur Regenwasserversickerung | Bauablauf

Fixieren des Filtervlieses an der Startkalotte

Kiesbett, auf welche Rigole gesetzt wird

Einbau des ersten Tunnelsystems

Regenwasserversickerung Emmaus-Kirche 2009 3



Emmaus-Kirche Lausitzer Platz 8A

Einbau von Modulen zur Regenwasserversickerung | Bauablauf
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Abdeckung mit Filtervlies Einbau des nachsten Rigolen-Elements

Deckel des Sedimentationsschachts als einzig
sichtbares Element

Regenwasserversickerung Emmaus-Kirche 2009 4



