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Zeichenerklarung

Geologie

Hinweise:

Grundwassergleichen (Dezimeteradquidistanz) in Meter dber Normalhdhennull (MHN)

Wasserwerk in Betrieb

{im Wasserwerk lochannisthal

Wasserwerk aulfer Betrieb
wird zurzeit nur Wasserhalung betrieben)

Wasserschutzgebietsgrenze (Detailssiehe Karte 2.11 im Digitalen Umweltatlas Berlin)

fiir Planung, Bau und die behérd liche Erlaubnis von Anlagen zur
Niederschlagswasserversickerung gilt in diesem Gebiet nicht der ze MHGW
[Details siehe unten und Sachdatenanzeige)
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Die Darstellung der Geologie erfolgt bis maximal 5 Meter Tiefe.

Beimehreren Schichten wird zur Vereinfachung nur die malkgebliche Schicht dargestellt.

e Darstellung auf der Karte enthindet nicht von der Pflicht projektbezogener Untersuchungen.
* Hier kann sich cberfldchennahes Grundwasser ausbilden (so genanntes Schichtenwasser).

** Das kleine Rupeltonvorkommen befindet sich nérdlich von Waidmannslust.

Fir Planung, Bau und die behérdliche Erdaubnisvon Anlagen zur Niederschlagswasserversickerung im Bereich der
Wasserschutzgebiete (http://www. stadtentwicklung berlin.de/umwek/umwekatlas/id211 htm) gikt nicht der ze MHGW.
In der Schutzzone 1l B ist hier der zeHGW (http:/fwww. stadtentwicklung berlin.de/umwelt/umweltatlas/i219.htm ) zu
bericksichtigen. In den Schutzzonen Il & und 11l ist keine erlaubnisfreie Versickerung mdglich, in den Schutzzonen | und
Il herrscht ein generelles Bauverbot.



