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Empfehlungen zur Errichtung von Fahrradabstellanlagen
in Reihen

Als Fahrradabstellanlagen werden im Sinne dieser Empfehlungen ein-, doppel- oder mehrreihige Anord-
nungen, sogenannten Reihenanlagen, von zweiseitig nutzbaren Fahrradanlehnbiigeln verstanden.
Andere Fahrradparksysteme bediirfen einer gesonderten Betrachtung.

Die folgenden Empfehlungen sollen insbesondere bei der Errichtung von Fahrradabstellanlagen vor Schu-
len, KiTas, Jugendfreizeiteinrichtungen, Sportplitzen und groeren Einkaufseinrichtungen Beachtung fin-
den. Fahrradabstellanlagen sollen grundsétzlich auf den jeweiligen Grundstiicken errichtet werden. Falls
das nicht realisierbar ist, kann eine Anordnung im 6ffentlichen Straenraum gepriift werden. Im Sinne
einer hohen Akzeptanz sollen die Stellplitze zielnah (bis max. 30 m) zu den Einrichtungen platziert wer-
den.

Bedarfsermittlung: Die Forderung nach Schaffung von bzw. der Bedarf an Fahrradabstellplitzen ist
gemdB § 49 der Bauordnung fiir Berlin (BauO Bln) vom 17. Juni 2016 (GVBL. S. 361) geregelt.

Die Realisierung des Bedarfs bei bestehender Bebauung ist immer von den ortlichen Gegebenheiten ab-
hingig und am Einzelfall zu priifen.

Die folgende Tabelle gibt die Moglichkeit, den Bedarf iiberschlédglich zu ermitteln:

Tab 1 Bedarf Richtzahlen

1 Grundschulen 1 je5 Schiiler”

2 Sonstige allgemeinbildende Schulen 1 je 3 Schiiler”

3 Kindergirten / Kindertagesstatten 1 je Gruppenraum"

4 Jugendfreizeitheime 1 je 3 Besucher”

5 Sportstitten ortlich 1 je 20 Besucher?

6 Liden des tdglichen Bedarfs, Fachgeschifte 1 je 25 m? Verkaufsfliche?
7 1

GroBflichiger Einzelhandel je 80 m? Verkaufsflache?
Quellen: P, Leitfaden Fahrradparken* Sen Stadtentw., 2008 2 Neufert Bauentwurfslehre, 39. Auflage, 2009

Biigelform: Im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg werden grundsiitzlich ,,Kreuzberger Biigel* in den
Bauldngen 1,20 m (= Standard) und 1,00 m (Ausnahme) mit Knieholm favorisiert. Diese Biigel gestatten
ein beidseitiges sicheres Anlehnen und Anschlieen der Fahrrider. Durch den Knieholm ist das Abstellen
und Sichern, auch von kleineren Fahrradern, problemlos moglich.

Zudem sind diese Biigel relativ vandalismussicher.

Grundsitzlich wird empfohlen die Biigel einzubetonieren.

Fahrradbiigel, bei denen nur das Vorderrad gehalten wird, sind nicht zulissig!

Anordnung: Grundsitzlich sind die Biigel mit einem Achsabstand von mindestens 1,20 m zueinander
aufzustellen (bei sehr beengten Platzverhiltnissen kann der Biigelabstand auf 1,00 m verringert werden).
Es wird damit, durch den geniigend grolen Abstand zwischen den Fahrriddern, ein gutes beidseitiges Be-
nutzen von parallel stehenden Biigeln gewihrleistet und die Akzeptanz der Anlage erhoht.

Der Seiten- und der Vorkopfabstand der Biigel zu niedrigen Begrenzungen (Borden, kl. Einfriedungen,
etc.) ist mit 0,60 m (gemessen senkrecht zur Begrenzung) ausreichend bemessen.
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Der Seitenabstand zu Mauern und Hauswénden muss mind. 1,20 m betragen.

Bei einreihigen Anlagen kann die ,,Bewegungsgasse* in die Breite des Gehweges integriert sein,

sollte aber nicht schmaler als 1,80 m angelegt werden, um keine Behinderungen fiir FuBginger zu zulassen
(Abb. 3).

Die Bewegungsgasse ist unter Beachtung der Radiiberstinde (Abb. 2 bis 5) anzuordnen und zu bemessen!
Schrigaufstellung kann zwar die Breite (Abb. 5: Maf3 B) der Anlage verringern, geht aber zu Lasten der
Linge bzw. der Biigelanzahl.

Bei doppelreihigen Anlagen ist, fiir den Fall, dass die Biigel nicht von allen Seiten frei erreichbar sind,
zwischen den Reihen zwingend eine Bewegungsgasse von mindestens 1,80 m Breite (besser 2,00 m) an-
zuordnen (siehe Abb. 4 u 5 sowie 7 u. 8).

Bei doppel- oder mehrreihigen Anlagen sind, wegen Beachtung des Gleichzeitigkeitsprinzips, auf einer
Linge bis 25,00 m mindestens zwei, bei Langen bis 40,00 m mindestens drei Zugidnge zur Bewegungs-
gasse mit einer Mindestbreite von 1,50 m anzuordnen (Abb. 7 u §).

Platzbedarf:
Der Platzbedarf, bei Anordnung von 5 Biigeln (= 10 bzw. 20 Parkplitze), kann der folgenden Tabelle

entnommen werden:

Mape entsprechend der Abb. 3 bis 5 LD A F [m?] ™
Einreihig (10 Platze) ‘ senkrecht 6,00 m 4,00 m 24
Einreihig Schriigaufstellung analog Abbildung 5
Doppelreihe (20 Plitze) senkrecht 6,00 m 6,20 m 37
Doppelreihe (20 Plitze) 60° 7,32 m 5,78 m 42
Doppelreihe (20 Plitze) 45° 8,85 m 5,37 m 48
Doppelreihe (20 Plitze) 30° 11,84 m 4,80 m 57
D pei Regelachsabstand 1,20 m *2) gerundet
Abbildungen:
Abbildung 1 Standardrad Abbildung 2 Kreuzberger Biigel
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Biigel 1,20 m x 1,20 m aus Stahlrohr @ 48 x 2,5 mm, mit Knieholm ¢ 48 x 2,5 mm,
feuerverzinkt, oberer Holm und Knieholm waagerecht; Biigel vorgerichtet zum Ein-
betonieren (Bohrung und Querriegel)
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Abbildung 3 Einreihige Anlage
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Abbildung 4 Doppelreihe - Senkrechtaufstellung
060 1,20 0,60 [m]
AV AV /IV H
T T oa
(o] [s0]
ol
c) —
S 5|8
o=
<
S LV LR R S S T S YT § S S S T R P O:..___
o
£ (=]
‘ﬁ’ @ Bewegungsgasse
<L
o
(8]
&

L=6,00

SGAIB 12



Stand: 15.02.2021

Bezirksamt Friedrichshain - Kreuzberg von Berlin Uberarbeitung Nr. 5

StraBen- und Grinflachenamt Seite 4von 5
Fachbereich StraRen

Abbildung 5 Doppelreihe - Schrigaufstellung
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1,20 m)
2,40 m 1,20 m 11,84 m
30° 480m | 1,50 m - 1,56 m 2
2,00 m 1,00 m 10,24 m
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45° 537m | 1,88 m ’ 1,27 m ’
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1,38 m 1,20 m 7,32 m
60° 578m | 1,99 m 2 0,90 m 2
1L15m 1,00 m 6,40 m
") bezogen auf die Anordnung von 5 Biigeln ‘ kursive Angaben = Ausnahmen

*1)  Wird (oder ist) im Anschluss an den Fahrradparkplatz ein Parkplatz fiir PKW (Queraufstellung) angeordnet,
so ist dieses MaB auf 1,50 m zu erh6hen (Autotiiren, Ein- und Aussteigen)!

Abbildung 6 Projektionsmafe Biigel
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Abbildung 7 Anordnung Zuginge bis Baulinge < 25,00 m
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