stadtraum

Arbeitshilfe
fur den Entwurf von
Omnibushaltestellen in Berlin

Erstellt im Auftrag der BVG.
Stand: August 2007

Vorbemerkung

Diese Arbeitshilfe dient zur Unterstiitzung beim Entwurf von Bushaltestellen im Zuge von Neu-
oder Umbaumafnahmen. Ziel ist die moglichst barrierefreie Gestaltung der Haltestelle als
Schnittstelle zwischen Fahrzeug und StraRenraum. Die einschlagigen Gesetze, Verordnung-
en, Richtlinien und Ausfiihrungsvorschriften bleiben giiltig, hiervon abweichende Ldsungen
muissen mit den zustandigen Stellen besonders abgestimmt werden.

Die Abmale der Regelpldne zur StVO sowie der AV Geh- und Radwege zum Berliner
StraRengesetz sind als Kombination aus Vorzugs- und MindestmalRen dieser Arbeitshilfe
darstellbar. Fir einen barrierefreien OPNV ist jedoch die durchgéangige Anwendung der
Vorzugsmalie anzustreben.

Fur die Wahl der Haltestellentypen (Einsatzbereiche) werden hier nur Empfehlungen gegeben.
Dartiber hinaus ist die Abwagung von Standortalternativen nicht Gegenstand dieses Merk-
blattes. Die ensprechenden Abstimmungen sind im Vorfeld der Gestaltungsfragen zu fiihren,
der erforderliche Platzbedarf sollte dabei jedoch immer im Blick sein.

Allgemeiner Konstruktionshinweis:

Bei der zeichnerischen Konstruktion von Omnibushaltestellen entsprechend den vorgelegten
Musterzeichnungen empfiehlt es sich, immer das fiihrende Haltestellenzeichen als Ausgangs-
punkt zu verwenden. Von dort sollten zunachst die Abstandsmalie (a) abgetragen werden,
dann die Langenmalie (I;) und die Seitenraumaufteilung (b)).

1 Haltestelle am Fahrbahnrand (Anlage 1)

1.1 Einsatzbereiche und allgemeine Hinweise

Vorzugslésung bei:
geringem Parkdruck oder
wenn ein Kap nicht realisierbar ist (z. B. aus verkehrlichen oder finanziellen Griinden),
zul. Hochstgeschwindigkeit bis 50 km/h

Auch bei Verwendung der Vorzugsmale ist nicht ausgeschlossen, dass ein Gelenkbus (oder
ein Folgefahrzeug) in den Fahrstreifen des flieBenden Verkehrs hineinragt.
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Wenn die Fahrbahnrand-Haltestelle immer geradlinig anfahrbar ist (z. B. 24h-Busspur), sind
bei Mehrfachhaltestellen die Mal3e fiir Haltestellenkaps zu verwenden, da dann keine Ein- und
Ausfahrbereiche freigehalten werden miissen.

1.2 Hinweise zur Anpassung an Knotenpunkte

Bei Lage hinter einem Knotenpunkt soll die Breite des Knotenarms zuzlgl. des durch ihn
begrindeten Halteverbots (5m-Regel) mindestens dem Einfahrbereich |, entsprechen.
Andernfalls soll die Haltestelle entsprechend vom Knoten abgertckt werden.

Bei Lage vor einem Knotenpunkt ersetzt der Knotenarm zuziigl. des durch ihn begriindeten
Halteverbots den Ausfahrbereich .

Am Knotenpunkt missen Zufluss und Abfluss sowie hinreichende Sichtbeziehungen gewahr-
leistet werden.

2 Haltestellenkap (Anlage 2)

2.1 Einsatzbereiche und allgemeine Hinweise

Einsatz verkehrlich unbedenklich nhach HBS 2001 (Abschnitt 9.4.1) unter folgenden Rahmen-
bedingungen:

1 Fahrstreifen/Richtung 2 Fahrstreifen/Richtung

Fahrolan-Takt 2 min 5 min 10 min 2 min 10 min
is < 5 min is < 10 min und gréRer is <10 min und gréRer

P bi i bi 0 mi d R bi 0 mi d R
(ri\éﬁiﬁﬁggztzig‘:n) 500 Kfz/h 620 Kfz/h 700 Kfz/h 1.500 Kfz/h | 1.800 Kfz/h

Vorzugslésung bei:
mittlerem oder hohem Parkdruck oder
geringer Seitenraumbreite,
zul. Hochstgeschwindigkeit bis 50 km/h
Ein Kap ist i.d.R. ungeeignet, wenn:
haufg sehr groRe Haltezeiten auftreten (z. B. am Anschlusspunkt) oder

die Hst. direkt vor einer LSA liegt.

2.2 Hinweise zur Anpassung an Knotenpunkte

Am Knotenpunkt missen Zufluss und Abfluss sowie hinreichende Sichtbeziehungen gewahr-
leistet werden. Eine Kombination mit FuBgangerquerungsstellen ist anzustreben.
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Anlage 1 - Haltestelle am Fahrbahnrand
Im Bereich der vorderen beiden Turen ist eine Bordhéhe von 16cm (18cm bei geradliniger Anfahrbarkeit) zu gewéhrleisten.
Die Warteflachenbreite muss zum Ausklappen der Rampe und Manévrieren eines Rollstuhls insgesamt mind. 2,5 m betragen (in WH bis zu den Sitzen gerechnet).

Fur die optimale Anfahrbarkeit ist der "Kasseler Sonderbord" zu verwenden (ggf. "Euro-Bord").
Hieraus ergeben sich folgende Mal3e und Abhangigkeiten (alle Mal3e in [m]):

" Einfachhst. (Standardbus) Einfachhst. (Gelenkbus) Doppelhst. (Standardbusse) 3-Standard- / 2-Gelenkbushst. . q
LangenmaRe - - - - Hinweise
Vorzugsmafl | MindestmaR | Vorzugsmafl | MindestmaR | Vorzugsmafl | MindestmaR | Vorzugsmaf | MindestmaR
L Gesamtlange 35,00 30,00 40,00 37,00 48,00 37,00 59,00 49,00 Verkettung von MindestmaRen der Teillangen ist unzulassig!
Lénge vor H-Schild 7299 (Zickzacklinie) mit StraBenverkehrsbehorde abstimmen. Bei Mindestman
v (Ausfahrbereich) e 5,00 10,00 5,00 10,00 5,00 10,00 5,00 Uiberstreicht Bus den Nachbarfahrstreifen.
s . entfallt, wenn 3-fach-Hst.: 2 H-Schilder bei Vorzugslésung, 3 H-Schilder bei MindestmaR.
I, Langre]_ldeISChen den (entfallt) (entfallt) | lw=Vorzugsm,; 12,00 13,00 12,00 17,00 je 12,00 |Mit Strvkbeh. abstimmen. Bei MindestmaR (iberstreicht Gelenkbus den
H-Schildern sonst 15,00 Nachbarfahrstreifen und steht nicht am Bord.
Lange hinter H-Schild 7299 (Zickzacklinie) mit Strvkbeh. abstimmen. Bei MindestmaR (Einfachhst.)
I (Einfahrbereich) 25,00 20,00 30,00 15,00 25,00 15,00 34,00 15,00 Uberstreicht Bus den Nachbarfahrstreifen und steht nicht am Bord.
- Standflache + ca. 5m vorn + ca. 7m hinten, bei Mindestmaf? nur Standflache + ca.
lg Lange des Betonfeldes 24,00 17,00 30,00 23,00 37,00 30,00 50,00 43,00 5m hinten (mit Baulasttréger abstimmen)
™ hﬁ;‘gﬁ des Ubergangs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Lo Lange des 18,00 15,00 21,00 21,00 25,00 25,00 38,00 38,00
Sonderbordes
lpy  [oange des Ubergangs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
lwh Lange der Wartehalle 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,50 5,00 Bei 3-fach-/Doppelhst. 2 WH nebeneinander aufstellen.
BreitenmaRe Ein- und Mehrfachhaltestellen imweisa Weitere AbstandsmaRe Ein- und Mehrfachhaltestellen fimEise
Vorzugsmaf | MindestmalR Vorzugsmaf | Mindestmal
Gesamtbreite des Sei- Abstand H-Mast vom
Kubus: Ab d K X
2 tenraums (mit Radweg) 7 6,00 a Fahrbahnrand 0.80 0.75 ubus: Abstand zur Kante
. gemessen ab Auftrittskante, d.h. incl. Abstand H-Mast vom )
bg Breite des Betonfeldes 3,00 2,75 Auskehlung des Kasseler Bordes a, Blindenleitstreifen 0,50 0,30 Kubus: Abstand zur Kante.
Breite des MindestmaR nur, wenn as > 8,0m (WH hinten). Abstand Blindenleitstrf.
bwe Einstiegsbereichs 12y 090 | 5hne WH i.d.R. 2,5m vorsehen. & zum Sonderbord (vorn) 190 0,50
. MindestmaR = WH ohne Seitenteile Breite des
by Breite der Wartehalle 1,65 1,65 (eingeschrankter Wetterschutz) a, Blindenleitstreifens 0,60 0,30
Breite des Abstand der Wartehalle Bei deutlich groRerem as moglichst bys
bus Sicherheitsstreifens tze 025 as vom Blindenleitstreifen il 050 | ergroger (sicht auf Radfarer).
bg Breite des Radweges 1,60 1,00 Bei MindestmaR méglichst byys vergroRern.
bg Breite des Gehweges 2,50 2,00

Benachbarte Entwurfselemente diirfen nicht beide mit Unterschreitung des VorzugsmafRes dimensioniert werden.
Ein Radweg wird von der BVG nicht gefordert.
Die Musterzeichnung dient als Arbeitshilfe. Die AV Geh- und Radwege (Hrsg. SenStadt VII B) und der Regelplane (Hrsg. VLB D) bleiben gultig.
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Anlage 2 - Haltestellenkap

Im Bereich der vorderen beiden Turen ist eine Bordhéhe von 16cm (18cm bei geradliniger Anfahrbarkeit) zu gewéhrleisten.
Die Warteflachenbreite muss zum Ausklappen der Rampe und Manévrieren eines Rollstuhls insgesamt mind. 2,5 m betragen (in WH bis zu den Sitzen gerechnet).
Fur die optimale Anfahrbarkeit ist der "Kasseler Sonderbord" zu verwenden (ggf. "Euro-Bord").

Hieraus ergeben sich folgende Mal3e und Abhangigkeiten (alle Mal3e in [m]):

Einfachhst. (Standardbus)

Einfachhst. (Gelenkbus)

Doppelhst. (Std.-+Gelenkbus)

3-Std.- / 2-Gelenkbushst.

Langenmal’Se Vorzugsmafl | MindestmaR | Vorzugsmafl | MindestmaR | Vorzugsmafl | MindestmaR | Vorzugsmaf | MindestmaR AL
L Gesamtlange 17,00 17,00 23,00 23,00 36,00 36,00 43,00 43,00 MindestmaR = VorzugsmaR, weil Fz. mit Tiir am Heck eingesetzt werden kénnen.
Lange zwischen den . N . N . 3-fach-Hst.: 2 H-Schilder bei Vorzugslésung, 3 H-Schilder bei MindestmaR.
I H-Schildern (entfallt) (entfallt) (entfallt) (entfallt) 15,00 12,00 17,00 j© 12,00 |\t strvkbeh. abstimmen.
« Standflache + ca. 5m vorn + ca. 7m hinten, bei MindestmaR nur Standfléache + ca.
Ig Lénge des Betonfeldes 24,00 17,00 30,00 23,00 43,00 36,00 50,00 43,00 5m hinten (mit Baulasttrager abstimmen)
I Lange des Ubergangs 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 +
UH hinten Bogen Bogen Bogen Bogen Bogen Bogen Bogen Bogen
e |-2ngedes 12,00 12,00 18,00 18,00 31,00 31,00 38,00 38,00
Sonderbord'(_es
low \';g‘:‘nge des Ubergangs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
lwh Lange der Wartehalle 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,50 5,00 Bei 3-fach-/Doppelhst. 2 WH nebeneinander aufstellen.
Breitenmalle Ein- und MehrfaChhalteSte"e" Hinweise Weitere Abstandsmafie Ein- und MehrfaChhalteSte"en Hinweise
Vorzugsmaf3 | MindestmaR Vorzugsmaf} | MindestmaR
Gesamtbreite des Sei- Abstand H-Mast vom
Kubus: Abstand Kante.
B tenraums (mit Radweg) 720 6,00 & Fahrbahnrand Gl 0,75 ubus: Abstand zuricante
. gemessen ab Auftrittskante, d.h. incl. Abstand H-Mast vom _
bg Breite des Betonfeldes 3,00 2,75 Auskehlung des Kasseler Bordes a, Blindenleitstreifen 0,50 0,30 Kubus: Abstand zur Kante.
. Abstand Blindenleitstrf.
by Breite des Kaps 2,50 2,00 az 2um Sonderbord (vorn) 1,00 0,50
Breite des MindestmaR nur, wenn @s > 8,0m (WH hinten). Breite des
bue Einstiegsbereichs 0 0,90 Ohne WH i.d.R. 2,5m vorsehen. & Blindenleitstreifens olietd 0,30
. MindestmaR = WH ohne Seitenteile Abstand der Wartehalle Bei deutlich groRerem as moglichst by
B Breite der Wartehalle 1,65 165 (eingeschrankter Wetterschutz) s vom Blindenleitstreifen 1,50 050 vergroRern (Sicht auf Radfahrer).
Breite des Abstand der Wartehalle MindestmaR nur bei trittfester Abdeckung der
bws Sicherheitsstreifens 023 0,25 d von einer Baumscheibe ot 000 |5aumscheibe
bg Breite des Radweges 1,60 1,00 Bei MindestmaR maoglichst by,s vergroRern.
bg Breite des Gehweges 2,50 2,00

Benachbarte Entwurfselemente diirfen nicht beide mit Unterschreitung des VorzugsmaRes dimensioniert werden.
Ein Radweg wird von der BVG nicht gefordert.

Die Musterzeichnung dient als Arbeitshilfe. Die AV Geh- und Radwege (Hrsg. SenStadt VII B) und der Regelplane (Hrsg. VLB D) bleiben gultig.
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Anlage 1 - Haltestelle am Fahrbahnrand
Im Bereich der vorderen beiden Turen ist eine Bordhéhe von 16cm (18cm bei geradliniger Anfahrbarkeit) zu gewéhrleisten.
Die Warteflachenbreite muss zum Ausklappen der Rampe und Manévrieren eines Rollstuhls insgesamt mind. 2,5 m betragen (in WH bis zu den Sitzen gerechnet).

Fur die optimale Anfahrbarkeit ist der "Kasseler Sonderbord" zu verwenden (ggf. "Euro-Bord").
Hieraus ergeben sich folgende Mal3e und Abhangigkeiten (alle Mal3e in [m]):

" Einfachhst. (Standardbus) Einfachhst. (Gelenkbus) Doppelhst. (Standardbusse) 3-Standard- / 2-Gelenkbushst. . q
LangenmaRe - - - - Hinweise
Vorzugsmafl | MindestmaR | Vorzugsmafl | MindestmaR | Vorzugsmafl | MindestmaR | Vorzugsmaf | MindestmaR
L Gesamtlange 35,00 30,00 40,00 37,00 48,00 37,00 59,00 49,00 Verkettung von MindestmaRen der Teillangen ist unzulassig!
Lénge vor H-Schild 7299 (Zickzacklinie) mit StraBenverkehrsbehorde abstimmen. Bei Mindestman
v (Ausfahrbereich) e 5,00 10,00 5,00 10,00 5,00 10,00 5,00 Uiberstreicht Bus den Nachbarfahrstreifen.
s . entfallt, wenn 3-fach-Hst.: 2 H-Schilder bei Vorzugslésung, 3 H-Schilder bei MindestmaR.
I, Langre]_ldeISChen den (entfallt) (entfallt) | lw=Vorzugsm,; 12,00 13,00 12,00 17,00 je 12,00 |Mit Strvkbeh. abstimmen. Bei MindestmaR (iberstreicht Gelenkbus den
H-Schildern sonst 15,00 Nachbarfahrstreifen und steht nicht am Bord.
Lange hinter H-Schild 7299 (Zickzacklinie) mit Strvkbeh. abstimmen. Bei MindestmaR (Einfachhst.)
I (Einfahrbereich) 25,00 20,00 30,00 15,00 25,00 15,00 34,00 15,00 Uberstreicht Bus den Nachbarfahrstreifen und steht nicht am Bord.
- Standflache + ca. 5m vorn + ca. 7m hinten, bei Mindestmaf? nur Standflache + ca.
lg Lange des Betonfeldes 24,00 17,00 30,00 23,00 37,00 30,00 50,00 43,00 5m hinten (mit Baulasttréger abstimmen)
™ hﬁ;‘gﬁ des Ubergangs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Lo Lange des 18,00 15,00 21,00 21,00 25,00 25,00 38,00 38,00
Sonderbordes
lpy  [oange des Ubergangs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
lwh Lange der Wartehalle 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,50 5,00 Bei 3-fach-/Doppelhst. 2 WH nebeneinander aufstellen.
BreitenmaRe Ein- und Mehrfachhaltestellen imweisa Weitere AbstandsmaRe Ein- und Mehrfachhaltestellen fimEise
Vorzugsmaf | MindestmalR Vorzugsmaf | Mindestmal
Gesamtbreite des Sei- Abstand H-Mast vom
Kubus: Ab d K X
2 tenraums (mit Radweg) 7 6,00 a Fahrbahnrand 0.80 0.75 ubus: Abstand zur Kante
. gemessen ab Auftrittskante, d.h. incl. Abstand H-Mast vom )
bg Breite des Betonfeldes 3,00 2,75 Auskehlung des Kasseler Bordes a, Blindenleitstreifen 0,50 0,30 Kubus: Abstand zur Kante.
Breite des MindestmaR nur, wenn as > 8,0m (WH hinten). Abstand Blindenleitstrf.
bwe Einstiegsbereichs 12y 090 | 5hne WH i.d.R. 2,5m vorsehen. & zum Sonderbord (vorn) 190 0,50
. MindestmaR = WH ohne Seitenteile Breite des
by Breite der Wartehalle 1,65 1,65 (eingeschrankter Wetterschutz) a, Blindenleitstreifens 0,60 0,30
Breite des Abstand der Wartehalle Bei deutlich groRerem as moglichst bys
bus Sicherheitsstreifens tze 025 as vom Blindenleitstreifen il 050 | ergroger (sicht auf Radfarer).
bg Breite des Radweges 1,60 1,00 Bei MindestmaR méglichst byys vergroRern.
bg Breite des Gehweges 2,50 2,00

Benachbarte Entwurfselemente diirfen nicht beide mit Unterschreitung des VorzugsmafRes dimensioniert werden.
Ein Radweg wird von der BVG nicht gefordert.
Die Musterzeichnung dient als Arbeitshilfe. Die AV Geh- und Radwege (Hrsg. SenStadt VII B) und der Regelplane (Hrsg. VLB D) bleiben gultig.
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Anlage 2 - Haltestellenkap

Im Bereich der vorderen beiden Turen ist eine Bordhéhe von 16cm (18cm bei geradliniger Anfahrbarkeit) zu gewéhrleisten.
Die Warteflachenbreite muss zum Ausklappen der Rampe und Manévrieren eines Rollstuhls insgesamt mind. 2,5 m betragen (in WH bis zu den Sitzen gerechnet).
Fur die optimale Anfahrbarkeit ist der "Kasseler Sonderbord" zu verwenden (ggf. "Euro-Bord").

Hieraus ergeben sich folgende Mal3e und Abhangigkeiten (alle Mal3e in [m]):

Einfachhst. (Standardbus)

Einfachhst. (Gelenkbus)

Doppelhst. (Std.-+Gelenkbus)

3-Std.- / 2-Gelenkbushst.

Langenmal’Se Vorzugsmafl | MindestmaR | Vorzugsmafl | MindestmaR | Vorzugsmafl | MindestmaR | Vorzugsmaf | MindestmaR AL
L Gesamtlange 17,00 17,00 23,00 23,00 36,00 36,00 43,00 43,00 MindestmaR = VorzugsmaR, weil Fz. mit Tiir am Heck eingesetzt werden kénnen.
Lange zwischen den . N . N . 3-fach-Hst.: 2 H-Schilder bei Vorzugslésung, 3 H-Schilder bei MindestmaR.
I H-Schildern (entfallt) (entfallt) (entfallt) (entfallt) 15,00 12,00 17,00 j© 12,00 |\t strvkbeh. abstimmen.
« Standflache + ca. 5m vorn + ca. 7m hinten, bei MindestmaR nur Standfléache + ca.
Ig Lénge des Betonfeldes 24,00 17,00 30,00 23,00 43,00 36,00 50,00 43,00 5m hinten (mit Baulasttrager abstimmen)
I Lange des Ubergangs 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 + 1,00 +
UH hinten Bogen Bogen Bogen Bogen Bogen Bogen Bogen Bogen
e |-2ngedes 12,00 12,00 18,00 18,00 31,00 31,00 38,00 38,00
Sonderbord'(_es
low \';g‘:‘nge des Ubergangs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
lwh Lange der Wartehalle 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 10,50 5,00 Bei 3-fach-/Doppelhst. 2 WH nebeneinander aufstellen.
Breitenmalle Ein- und MehrfaChhalteSte"e" Hinweise Weitere Abstandsmafie Ein- und MehrfaChhalteSte"en Hinweise
Vorzugsmaf3 | MindestmaR Vorzugsmaf} | MindestmaR
Gesamtbreite des Sei- Abstand H-Mast vom
Kubus: Abstand Kante.
B tenraums (mit Radweg) 720 6,00 & Fahrbahnrand Gl 0,75 ubus: Abstand zuricante
. gemessen ab Auftrittskante, d.h. incl. Abstand H-Mast vom _
bg Breite des Betonfeldes 3,00 2,75 Auskehlung des Kasseler Bordes a, Blindenleitstreifen 0,50 0,30 Kubus: Abstand zur Kante.
. Abstand Blindenleitstrf.
by Breite des Kaps 2,50 2,00 az 2um Sonderbord (vorn) 1,00 0,50
Breite des MindestmaR nur, wenn @s > 8,0m (WH hinten). Breite des
bue Einstiegsbereichs 0 0,90 Ohne WH i.d.R. 2,5m vorsehen. & Blindenleitstreifens olietd 0,30
. MindestmaR = WH ohne Seitenteile Abstand der Wartehalle Bei deutlich groRerem as moglichst by
B Breite der Wartehalle 1,65 165 (eingeschrankter Wetterschutz) s vom Blindenleitstreifen 1,50 050 vergroRern (Sicht auf Radfahrer).
Breite des Abstand der Wartehalle MindestmaR nur bei trittfester Abdeckung der
bws Sicherheitsstreifens 023 0,25 d von einer Baumscheibe ot 000 |5aumscheibe
bg Breite des Radweges 1,60 1,00 Bei MindestmaR maoglichst by,s vergroRern.
bg Breite des Gehweges 2,50 2,00

Benachbarte Entwurfselemente diirfen nicht beide mit Unterschreitung des VorzugsmaRes dimensioniert werden.
Ein Radweg wird von der BVG nicht gefordert.

Die Musterzeichnung dient als Arbeitshilfe. Die AV Geh- und Radwege (Hrsg. SenStadt VII B) und der Regelplane (Hrsg. VLB D) bleiben gultig.
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