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Lärchenbohlen 4/10, Länge 2,00 m,
winkelig gehobelt,

Fase umlaufend 1cm,
Oberfläche geölt.

Unterkonstruktion
Stahlprofile

Betonfertigteil aus Stahlbeton C30/37
Oberfläche:

Sichtbetonklasse SB3 nach DBV,
schalungsglatt,

Expositionsklassen: XC4, XD1, XF2, XA1, XM1
Fase 3 mm / 1 cm

Auf Gehrung geschnitten
und verschweißt
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Schnitt E-E' 
M 1:10

Bank Esplanade lang - Ansicht
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Bank Esplanade lang - Aufsicht
M 1:50

8
Lärchenbohlen 5,5/10, Länge 2,00 m,
winkelig gehobelt,
Oberfläche geölt;
Befestigung auf Stahl-C-Profil
von unten verschraubt

C-Profil, Stahl, 80 x 20 x 2 mm, verzinkt,
mit Betonwerkstein verschraubt
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C-Profil, Stahl, 80 x 20 x 2 mm, verzinkt,
mit Betonwerkstein verschraubt

Lärchenbohlen 5,5/10, Länge 2,00 m, winkelig gehobelt,
Oberfläche geölt; 
Befestigung auf Stahl-U-C-Profil, von unten verschraubt

Betonfertigteil aus Stahlbeton C30/37
Oberfläche:
Sichtbetonklasse  SB3 nach DBV, schalungsglatt, 
Fase 3 mm / 1 cm
Expositionsklassen: 
XC4, XD1, XF2, XA1, XM1
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Metallverblendung
Lehne
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Detail Rückseite
M 1:2

Detail Lehne
M 1:2

0,5 0,5

1

1,
5

5,
5

2,
5

M 1:2

Bank Esplanade lang - Aufsicht
M 1:20


	14223_MRA_5_500_DT_0024_FR_-
	3/A232
	3/A272
	3/A292
	3/A342
	3/A352
	3/A282
	3/A293
	3/A284
	3/A291
	3/A354


